
TECNICHE DI INTERVENTO
FONDAZIONI Disegni - scritto

MURATURE - BONIFICA SUPERFICIALE

- DEBOLEZZA STRUTTURALE PER CATTIVA COESIONE DEL LEGANTE

- MURATURA CON INGRANAMENTO INSUFFICIENTE. INSERIMENTO DI ELEMENTI TRASVERSALI

- SCUCI E CUSI E RISARCITURA

scritto

- APERTURA DI VANI NELLE MURATURE PORTANTI

- BONIFICA DALL’UMIDITA’ ASCENDENTE

INCATENAMENTI -DISTANZA CATENEINCATENAMENTI
-MODI DI COLLASSO E RIMEDI

-CAROTAGGIO E MANICOTTI

-CAPOCHIAVI

SOLAI -STRUTTURA LIGNEA

-ACCIAIO

-LATEROCEMENTO

TETTI STRUTTURA LIGNEATETTI -STRUTTURA LIGNEA

VOLTE -MECCANISMI DI COLLASSO

-CAPPA ARMATA

FRP-FRP

-TIRANTATURE

-FRENELLI

-MODELLO SPERIMENTALE

RESTAURO 
STRUTTURE LIGNEE

- SCRITTO: CARATTERISTICHE LEGNO CAUSE DEGRADO INSETTI E FUNGHI 

- IMMAGINI

brought to you by 
C

O
R

E
V

iew
 m

etadata, citation and sim
ilar papers at core.ac.uk

provided by A
lm

ae M
atris S

tudiorum
 C

am
pus

https://core.ac.uk/display/11172217?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

