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Zusammenfassung 

Ziel dieser Arbeit ist es, einige allgemeine Informationen, ergänzt durch 

ausführliche Literaturlisten, zu den folgenden Themen zu vermitteln: 

Altlastensanierung, Bodentypen und Bodenbestandteile, gängige 

Kontaminationsstoffe, deren Analytik und Grenzwerte, sowie 

Bodendekontaminationsverfahren. Auf eine ausführliche Diskussion der 

zahlreichen Literaturzitate wurde verzichtet. 

Contaminated soils and treatment technologiss from the chemist's point of view 

(a summary of literature) 

Abstract 

The aim of this study is to provide the reader with some general informations 

and a comprehensive bibliography about the following subjects: contaminated 

soils in general, types of soils and their components, common contaminants, 

their analysis and upper Iimit values, and technologiss of treatment of 

contaminated soils. 
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1. Allgemeines 

1.1 Definitionen Altlasten und Bodenkontamination 

Bodenkontamination und Sanierung sind eng mit der Altlastenproblematik 

verbunden. Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen schlägt in seinem 

Sondergutachten Altlasten /Rat90/ folgende Definition für den Begriff Altlasten 

vor: 

"Altlasten sind Altablagerungen und Altstandorte, sofern von ihnen 

Gefährdungen für die Umwelt, insbesondere die menschliche 

Gesundheit, ausgehen oder zu erwarten sind. 

1. Altablagerungen sind 

- verlassene und stillgelegte Ablagerungsplätze mit kommunalen und 

gewerblichen Abfällen, 

- stillgelegte Aufhaldungen und Verfüllungen mit 

Produktionsrückständen auch in Verbindung mit Bergematerial und 

Bauschutt sowie 

-illegale (wilde) Ablagerungen aus der Vergangenheit; 

2. Altstandorte sind 

- Grundstücke stillgelegter Anlagen mit Nebeneinrichtungen, 

- nicht mehr verwendete Leitungs- und Kanalsysteme sowie 

- sonstige Betriebsflächen oder Grundstücke, 

in denen oder auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 

wurde, aus den Bereichen der gewerbliche Wirtschaft oder öffentlicher 

Einrichtungen." 

Bodenkontaminationen entstehen sowohl im Untergrund von Altablagerungen 

als auch an Altstandorten. Dazu kommt eine Reihe von Bodenkontaminationen, 

die sich nicht eindeutig in die eine oder die andere Kategorie einordnen lassen, 

wie z. B. rüstungs-, kriegs- oder verteidigungbedingte Altlasten Ue nach Alter der 

Altlast) /Franzius91, Kayed/. 

Großflächige chemische oder radiochemische Kontaminationen, wie sie nach 

größeren Unfällen (Tschernobyl) /Winkelmann1986/, durch Schadstoffemissio-
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nen oder durch Rückstände der Nutzung von Pflanzenschutzmitteln entstehen, 

werden nicht als Altlasten behandelt. 

Die genaue Definition von Altlasten ist eher ein rechtliches als ein 

naturwissenschaftliches Problem. Die Auswirkungen einer Definitionsänderung 

sind von großer finanzieller Bedeutung. Eine genaue Beschreibung der 

rechtlichen Lage bei der Altlasten-Problematik findet man in /Rat90, 

Nauschütt90, Euroforum90, Herrmann89, Leinemann90, Brandt90, Mueller90, 

Noeke90, Roehner90, Tettinger90, Michel90, Reinhardt89, Brandner90, 

Mosler89, Ziehm89, Kersten88, lpsen88, HenkelS?, Dahle88, SanderS?, 

Boennighausen88, Brandt88, Zeschmar-Lahr86, Altlasten86, Papier85, Huebler, 

Brandt, Redeker88, Sauerbeck86, Starnick88, Schenkel89, Gieseler87, Hajen86, 

Hauff86, Schenkel86, Keune85, Baumheier85, Keune86j. 

Auf jeden Fali steht fest, daß es mehr kontaminierte Bodenfläche gibt, ais die, die 

unter dem Begriff "Altlasten" erfasst werden. Das ganze Problem wird der 

Öffentlichkeit durch die Altlastendiskussion bewußt. Weil die meisten Daten, die 

die Bodenkontaminationen betreffen, unter dem Stichwort Altlasten zu finden 

sind, wird in diesem Kapitel hauptsächlich über Altlasten diskutiert. Dabei sollte 

betont werden, daß Altablagerungen an sich nicht als kontaminierter Boden 

behandelt werden können. 

Über eine genaue Definition, ab welcher Belastung ein Boden als kontaminiert 

gilt, wird noch diskutiert. Näheres zu dieser Problematik wird in Kapitel 3 

berichtet. 

1.2 Umfang des Problems 

Bis Ende 1990 wurden knapp 80 000 altlastverdächtige Flächen in der 

Bundesrepublik Deutschland erfasst /Franzius91/, ca. 30 000 davon liegen in 

den neuen Bundesländern. Dabei sollte erwähnt werden, daß manche Experten 

in den neuen Bundesländer eine umfangreichere Definition des Begriffs 

"Altlasten" benutzen bzw. sich wünschen /Deutsches91 I. Neueste Prognosen 

des Umweltbundesamtes ergeben bis zu 180 000 altlastverdächtigen Flächen. 

Die gesamt Fläche oder gar das Volumen dieser altlastverdächtigen Flächen läßt 

sich noch nicht genau abschätzen. ln den alten Bundesländer haben sich etwa 

15% der altlastverdächtigen Flächen nach einer ersten Untersuchung als 

ungefährlich erwiesen. Dagegen besteht nach näheren Untersuchungen bei ca. 

20% der begründete Verdacht auf Gefährdung oder Schäden /Rat90/. ln den 
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alten Bundesländern wurde (1989) mit ca. 20 Mrd DM für die Erkundung und 

Sanierung der Altlasten in den 90er Jahren gerechnet /Rat90 I. ln den neuen 

Bundesländern wird allein die Sanierung der Fa. Wismuth eine zweistellige Mrd. 

DM Summe kosten. Neueste (Herbst 1992) Abschätschungen der gesamten 

Kosten für die Altlastensanierung in Deutschland schwanken zwischen 70 und 

400 Mrd DM. 

ln den restlichen EG-Ländern gibt es keine einheitliche Definition für Altlasten. 

Hier sollte die Situation in den Niederlanden, wo die Altlastenproblematik früh 

erkannt und mit hohem finanziellen Aufwand untersucht wurde /Euroforum90/, 

besonders erwähnt werden. Es wird vermutet, daß die Bodensanierung in den 

Niederlanden bis zu 25 Mrd Dollar kosten wird. Ansonsten rechnet man mit einer 

hohen Anzahl von Altlasten in Großbritannien, die sich auf einer Gesamtfläche 

von 50 000 Hektar verteilen /Rat90/. 

ln den USA rechnet man mit etwa 10 000 Flächen, die saniert werden müssen. 

Die U.S./EPA erwartet Gesamtkosten von weit über 30 Mrd Dollar für die 

Behandlung der ca. 1200 Altlasten der nationalen Prioritätsliste /Kovalick in 

Arendt90/. 

1.3 Sicherungmaßnahmen 

Die Gefährdungen, die von den Altlasten ausgehen können, sind vielfältig. Meist 

werden zunächst Boden und Grundwasser kontaminiert, dann die gesamte 

Nahrungskette. Die Kontaminationsstoffe gelangen schließlich durch die 

Nahrungsaufnahme oder auch direkt oral, dermal oder inhalativ zum Menschen 

/Rat90/. 

Die Umweltprobleme können durch Sicherungsmaßnahmen begrenzt werden 

/Rat90, Franzius88, Arendt90/. Es gibt sowohl Barrierensysteme (Oberflächen-, 

Vertikale- und Untergrundabdichtung), als auch die Möglichkeit der 

Stabilisierung der Schadstoffe. Diese Stabilisierung kann durch : Verfestigung 

(mit Hilfe von einem Bindemittel), chemische Immobilisierung (durch Zugabe von 

Reagenzien, die eine pH-Erhöhung oder eine Redox-Reaktion oder die Bildung 

eines sehr stabilen Niederschlags bewirken), Umhüllen in einer Kalk- oder Gips

Masse, Fixieren (z.B. Öl wird durch Asphalt, Sägemehl oder Diatomerde fixiert), 

Verglasung des Bodens durch Stomzufuhr, Verziegeln (Einbrennen in Ton) 

erfolgen. Durch diese Maßnahmen wird der Transport der Kontaminationsstoffe 

in das Grundwasser verhindert. Eine andere Möglichkeit ist es, durch 
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hydraulische Maßnahmen das Grundwasser zu dekontaminieren oder seine 

Fließrichtung zu beeinflussen. Durch pneumatische Maßnahmen können 

gasförmige Phasen aus einer Altlast entnommen, und dadurch akute Gefahren 

für die unmittelbare Umgebung gebannt werden. 

Die Ursachen, die Kontaminationsherde, werden dadurch nicht beseitigt und 

bleiben als Gefahr für die kommenden Generationen bestehen. Das gleiche gilt 

auch für die Auskofferung des Bodens und Lagerung in einer 

Sondermülldeponie. Allerdings ist es bei in-situ Sanierungsverfahren bedingt 

möglich, während der Sanierung durch die Anbringung von Wänden das intakte 

Umfeld der kontaminierten Fläche besser zu schützen. Hier werden diese 

Maßnahmen nicht weiter diskutiert. 

Weitere Informationen zu den verschiedenen Sicherungsmaßnahmen befinden 

sich in /Hoegg88, Hollenberg88, Brandl89, Franzius88, Arendt90, Rat90/. 

i .4 Erkundung von Altlasten 

Die Erfassung von altlastverdächtigen Flächen geschieht zunächst auf dem 

administrativen Wege durch die Überprüfung der Vergangenheit der 

verschiedenen Flächen. Ein weiterer Schritt ist die Vorort-Suche nach 

altlastverdächtigen Flächen; dazu sind neue Verfahren entwickelt worden 

/Rat90, Franzius88, Arendt90/. Nachdem eine altlastverdächtige Fläche erfasst 

worden ist und falls nach einer Erstbewertung der Verdacht auf Gefährdung der 

Umwelt bestehen bleibt, müssen nähere Untersuchungen unternommen werden 

/Rat90, Franzius88, Arendt90/. 

Die notwendigen Untersuchungen zur Beurteilung der Gefährdung, die von einer 

Altlast ausgehen, können sehr umfangreich sein. Unter anderem werden geo

physikalische (Radarmessungen, elektromagnetische lnduktionsmessungen, 

geoelektrische Wiederstandsmessungen, seismische Messungen, Messungen 

mit Metalldetektoren und dem Magnetometer), geologische-hydrogeologische 

(verschiedene Bohrungen, Sondierungen), chemische und physikalische Unter

suchungen (diese Methoden werden in Kap. 3 ausführlicher diskutiert) und bio

logische Untersuchungen (wodurch u.a. die Toxizität der Kontaminationsstoffe 

beurteilt wird) durchgeführt. Um die Kosten dieser Untersuchungen in Grenzen 

zu halten, wird nach preiswerten Methoden gesucht; besonders nach mobilen 

Analysesystemen. Eingehende Diskussionen über dieses Thema befinden sich 

in /Rat90, Hollenberg88, Euroforum90, Thome87, Thome89, Verein89, 
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Axmann88, Reining88, Zeschmar-Lahr88, Zeschmar-Lahr86, Boennighausen88, 

Hinweise85, Feld86, Baumheier85, Brill86, Hurtig86, Feld86, Kerndorff85, 

Verbundprojekt, Entwicklung, Studie, Modellhafte, Altlastenerhebung, 

Untersuchungen, Sondierung, Heimes, Heitfeld, Zirm, Kirchner, Brune, Eberle, 

Guenther, Kirsch, Koester88, Hahn86, Klein86, Technische, Carls90/. 

Für die anschliessende Bewertung dieser Daten gibt es noch kein einheitliches 

Verfahren. ln Baden-Württemberg wird das rechnerunterstütztes Experten

System, XUMA, als Entscheidungshilfe von der LfU /BW und dem KfK entwickelt 

und auch schon angewandt /Ciausen89/. Dieses unterstützt den Anwender 

auch bei der Erstellung eines Analyseplanes je nach Herkunft der Altlast. ln 

Harnburg wird das Model AGAPE eingesetzt. ln anderen Bundesländern werden 

jedoch andere Verfahren eingesetzt. Über dieses, aus ökonomischer Sicht sehr 

wichtige Problem, wird international noch diskutiert / Altlastensanierung90, 

Deutsche89, Brandt90, Deutsches89, Altlasten87, Schaar, Stadtverband, 

Jaeschke87, Luehr, Selke, Krieger89, Werner89, Franzen88, Rippen, Michels90, 

Verein89, Axmann88, Zeschmar-Lahl86, Baumheier85, Untersuchungen, Zirm, 

Kirchner, Hahn86, Klein86, Technische/. 

Für eine fundierte Beurteilung der Sanierungsmöglichkeit und allgemeiner der 

Gefährdungen, die von einer Altlast ausgehen, ist es unerlässlich, zuverlässige 

mathematische Modelle zu benutzen. Die heute verfügbaren Modelle vermögen 

noch nicht die gewünschte Genauigkeit bei der Vorhersage zu liefern. Der 

Boden ist ein sehr kompliziertes System und die chemischen, biologischen, 

hydrologischen und mechanischen Vorgänge im Boden sind, auch im einzelnen, 

noch nicht genau genug bekannt. Das Zusammenwirken all dieser Vorgänge in 

der Natur ist noch schwieriger zu beschreiben /Herrling, Mercer85, Richter86/ 

Zusätzliche allgemeine Informationen über Altlasten befinden sich in /Keune89, 

Ehresmann, Stiegnitz85, Koenig88/. 
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2.Boden 

2.1 Allgemeines 

Als Boden wird der äußere Teil der Erdkruste bezeichnet. Dieser wird nach 

unten durch Gesteine begrenzt . Er besteht aus Mineralen und organischen 

Bestandteilen, dem Humus. Ein Boden ist kein homogener Körper, vielmehr 

besteht er aus unterschiedlich großen Poren, die mit wäßrigen Lösungen 

(Wasser, Salze, Gase) und Bodenluft gefüllt sind. Vertikal ist meist ein 

fliessendar Übergang von den lockeren oberen Schichten zu den angrenzenden 

Gesteinen zu beobachten. Ein Boden entsteht aus Gesteinen durch die 

Einwirkung des Klimas und der Lebewesen. 

Die Hauptbestandteile der Erdkruste (0 47%, Si 27% und Al 8%) sind 

erwartungsgemäß auch die Hauptbestandteile der meisten Mineralen. 

Entsprechend sind die häufigsten Oxide Si02 58% und Al2o3 15% (alle 

Angaben Gew. %) /Scheffer90/. 

ln diesem Kapitel über Böden wird versucht, dem Leser, der noch nicht mit 

diesem Fachgebiet konfrontriert ist einen Anstoß zu geben, sich mit der 

allgemeinen Literatur aus dem Fach Bodenkunde näher zu beschäftigen. 

Deswegen werden in diesem Kapitel keine Literaturverweise ausgegeben. Die 

allgemeinen Angaben zu den Böden stammen hauptsächlich aus Lehrbüchern 

der Bodenkunde. 

2.2 Gesteins- und bodenbildende Minerale 

Die Ausgangsmineralien für die Bodenbildung sind hauptsächlich die Feldspate 

51%, Quarz 12% und Pyroxene 11%. Die wichtigsten Feldspattypen sind: 

Kalifeldspat oder Orthoklas (KAISi30 8), Natronfeldspat oder Albit (NaAISi30 8) 

und Kalkfeldspat oder Anorthit (CaAI2Si20 8). Mischformen zwischen 

Kalifeldspat und Natronfeldspat werden als Alkalifeldspat bezeichnet; die 

zwischen Natronfeldspat und Kalkfeldspat als Plagioklase. Quarz ist kristallines 

Si02. Diese Minerale gehören zu den Gerüstsilikaten, es bilden sich 

dreidimensionale Tetraeder. Im Quarz liegen nur Si-Atome im Zentrum von 0-
Atom-Tetraedern. ln den Feldspaten ist ein Teil der Si+4.Atome durch Al+3_ 

Atome ersetzt. Der zusätzliche Einbau von K-, Na- und Ca-Atome dient dem 

Ladungsausgleich. Die Pyroxene bestehen im Gegensatz dazu aus parallel 

angeordneten Tetraederketten oder Bänden. Die Tetraeder sind ähnlich 



22 

aufgebaut wie bei den Gerüstsilikaten. Zum Ladungsausgleich dienen Ca, Mg 

und Fe-Ionen, die zwischen den Ketten eingebaut werden und diese 

zusammenhalten. ln diese Kategorie gehören unter anderem der Augit (Ca, Mg, 

Fe, Al, Ti)2(Si, Al)2o6 und die Hornblende ca2(Mg, Fe, AI)5(Si, Al)8o22(0H)2. 

Aus Si02 und Al2o3, meist in Form der o.g. Minerale, bestehen zum größten 

Teil auch die verschiedenen Gesteine. Diese werden in Magmatiten, Sedimente 

und Metamorphiten eingeteilt. Die Magmatiten bilden sich aus erstarrtem 

Magma. Ihre chemische Zusammensetzung variiert in weiten Grenzen. 

Wichtigste Vertreter dieser Klase sind die Basalte und Gabbros, die ca. 43 Vol % 
aller Gesteine ausmachen und die Granite und Granediorite mit ca. 22 Vol %. 

Die Sedimente werden durch Sedimentation von Gesteinstrümmern (z.B. 

Magmatite), biogenen Substanzen oder neu entstandenen chemischen 

Substanzen aus Wasser, Wind oder Eis gebildet. Dabei werden weniger stabile 

Minerale mehrfachen chemischen Umwandlungen unterzogen. Stabile Minerale, 

vor allem Quarz, werden dabei angereichert. Im Laufe der Zeit werden die 

zunächst lockeren Sedimente durch Verkittung oder Druck verfestigt. Dabei 

anstehen je nach Art der Ausgangsminerale Sandsteine, Tongesteine, 

Carbonatgesteine, Löß, Flugsand, Auensedimente, Marschen und Glazigene

Sedimente. Sedimente bedecken ca. 75% der Erdkruste. Deswegen spielen 

Sedimente eine wichtige Rolle bei der Bodenbildung. 

Werden Sedimente sehr hohen Drucken (200 - 1000 MPa) und Temperaturen 

(200-700°C) ausgesetzt, so entstehen neue Gesteine, die Metamorphite. Dabei 

werden meist die mechanischen Eigenschaften der Minerale verändert, ihr 

Chemismus jedoch nicht. 

Für die Mineralbestimmung wird für die gröberen Bodenkornfraktionen 

Lichtmikroskopie, für die feinere Bodenfraktionen wird die aufwendige 

Röntgenbeugungsanalyse nach Debye-Scharrer angewandt. Auch andere 

chemische Analyseverfahren wie Elementaranalyse, Differentialthermoanalyse, 

IR- und Mössbauerspektroskopie liefern zusätzliche Informationen für die 

M ineralcharakteriesierung. 

2.3 Verwitterung 

Die Gesteine werden an der Erdoberfläche mechanischen Zerstörungskräften 

und der Verwitterung ausgesetzt; dabei entstehen verschieden große 
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Bruchstücke. Die Verwitterung ist ein wichtiger Prozeß bei der Bodenbildung. Sie 

ist das Ergebnis der Einwirkung des Windes, der Hydrosphäre und Biosphäre 

auf die Minerale und Gesteine. Die Verwitterung kann nur physikalische oder 

auch chemische Veränderungen an den Mineralen hervorrufen. Die 

physikalische Verwitterung wird durch Temperatur (von der Sonnenenergie) und 

Druckänderung (beim Frost, beim Auskristallisieren von Salzen oder beim 

Einwirken von mechanichen Faktoren) verursacht. 

Die chemische Verwitterung wird hauptsächlich von Sauerstoff und Wasser 

hervorgerufen. Anorganische oder auch organische Säuren verstärken die 

Wirkung des Wassers. Dadurch werden auch schwerlösliche Minerale in ihre 

Bausteine zerlegt. Die neu entstehenden Minerale sind reicher an OH-Gruppen 

und Wasser, feinkörniger und schlechter kristallisiert. Die chemische 

Verwitterung verläuft durch Hydratation-Auflösung, durch Hydrolysereaktionen, 

durch o2-0xidation von Fe2 +, Mn2 + und durch Komplexierung mit 

organischen Liganden. Die lebenden Organismen können diese 

Wechselwirkungen um Größenordnungen beschleunigen. 

Allgemein führen die typischen Verwitterungsneubildungen zu Oxiden und 

Hydroxiden des Al, Fe, Mn, Si und Ti. 

2.4 Körnung des Bodens 

Die Korngrößenverteilung des Bodens bestimmt einige seiner Eigenschaften, 

insbesondere die Gesamtoberfläche einer bestimmten Bodenmenge. Sie ist das 

Ergebnis der Verwitterung, Gesteinszerstörung und der Sortierung durch den 

Wind und das Wasser. 

Die gängigen Korngrößenfraktionen sind Ton ( < 2ttm), Schluff (2-63;.tm) und 

Sand ( > 2mm Korndurchmesser). Die Sandfraktion wird meist durch Siebung 

erfasst. Die Ton- und Schlufffraktionen werden durch 

Sedimentationsmessungen bestimmt. Dabei handelt es sich meist um den s.g. 

Äquivalentdurchmesser, der durch die Sedimentationsmessungen ermittelt wird. 

Die Tonfraktion besteht oft aus blätterförmigen Teilchen. Dabei betragen die 

Sedimentationszeiten für die feinen Tonfraktionen mehrere Stunden oder Tage. 

Die Fallzeiten in einem Weg von 1 Dem Wasser bei 22 oc für Körner mit einer 

Dichte von 2,65 gjcm3 und einem Durchmesser von 2, 0,63 und 0,2 ~tm 
betragen 8,4 h, 3,1 d und 30,8 d. Deswegen empfiehlt es sich, diese Analyse mit 

Hilfe von Zentrifugen oder speziellen Sedimentationszentrifugen durchzuführen. 
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Die feine Fraktion des Bodens ( < 600 oder 2000 J,tm) kann auch durch die 

Beugung von Laserlicht, mit Hilfe von speziellen Geräten bestimmt werden. Vor 

der Körnungsanalyse sollte eine Dispergierung des Bodens erfolgen. Diese 

geschieht durch eine 0,01 n Natriumpyrophospat-Lösung. Bei hohem 

organischem Anteil im Boden sollte dieser mit H2o2 oxidiert werden (dazu s. 

auch DIN 19683). Der Boden kann auch durch die Einwirkung von Ultraschall 

dispergiert werden. 

Je nach Korngrößenverteilung des Bodens wird ein Boden klassifiziert, dazu s. 

DIN 4220 und USA Soil Taxonomy. 

2.5 Tonminerale 

Durch Verwitterung der verschiedenen Minerale entstehen an der Erdoberfläche 

OH-gruppenhaltige Alumosilikate, die meist zu den Schichtsilikaten gehören. 

Diese Minerale gehören der Tonfraktion an, der Durchmesser dieser Teilchen ist 

meist kleiner als 2J,tm und die Dicke liegt zwischen 0,002 und 0,050 J,tm (d.h. nur 

wenige Atome dick). Diese Minerale werden in die Gruppen Smectite, 

Vermiculite, Kaolinite, 1//ite und Chlorite unterteilt. Dabei variiert die chemische 

Zusammensetzung innerhalb einer Gruppe in weiten Grenzen. 

Die Kristalle der Tonminerale bestehen aus 0- und OH-Schichten, in deren 

Zwischenräume Kationen eingelagert sind. Man spricht von einem 

Zweischichtmineral, wenn je eine Tetraeder- und eine Oktaederschicht aus 0-

und OH-Ionen über gemeinsame 0-lonen verbunden sind. Zu den 

Zweischichtmineralen gehören Kaolinit, Ha/loysit, Serpentin und Berthierin. Als 

Dreischichtminerale werden solche charakterisiert, bei denen in Folge 

Tetraeder-Oktaeder-Tetraeder vorliegen. Dazu gehören die 11/ite, Vermiculite, 

Smectite, Chlorite. Zu den Tonmineralen gehören auch der Palygorskit, Sepiolit, 

Allophan und lmogolit, diese weisen eine kompliziertere Struktur auf. 

Durch diese Anordnung entstehen auch die blätter-förmigen Teilchen. Wenn die 

Ladung der eingelagerten Kationen, die die 0- und OH-Anionen nicht 

kompensieren kann, entsteht eine negative Nettoladung für die gesamte 

Schicht. Das ist bei den Böden immer der Fall. Benachbarte Schichten werden 

durch Kationen oder positiv geladene Hydroxidschichten zusammengehalten. 

Die Kräfte, die diese Schichten zusammenhalten, sind relativ schwach. Dadurch 

kann bei diesen Mineralen eine Quellung auftreten, wenn Wasser aufgenommen 

wird. 
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2.6. Organische Bodensubstanz 

Auf den belebten oberen Bodenschichten entsteht durch das Absterben von 

Lebewesen und den Austrag von organischen Abfällen oder Chemikalien durch 

den Mensch stängig die organische Substanz des Bodens, auch Humus 

genannt. 

Diese organischen Substanzen unterliegen einem kontinuerlichen 

Umwandlungprozess, der von den anfänglichen, unzersetzten Streustoffen zu 

den stark umgewandelten Huminstoffen führt. Das letzte Stadium der 

Umwandlung ist die Mineralisierung, die zu anorganischen Stoffen (C02, H2o 
und anorganische Saltze) führt. Oft verlaufen diese Reaktionen so langsam, daß 

manchmal auch nach Jahrmillionen noch keine vollständige Mineralisierung der 

organischen Stoffe stattgefunden hat. Typische gemessene Alter für Huminstoffe 

betragen Tausende von Jahren. 

Die Huminstoffe gehören zu den wichtigsten Bodenkomponenten. Diese werden 

aufgrund Ihrer laugen- bzw. Säurelöslichkeit in Fulvosäuren (alkalilöslich und im 

saurenbereich nicht fällbarer Anteil), Braunhuminsäure (alkalilöslich und durch 

eine hohe Elektrolytkonzentration nicht fällbarer Anteil), Grauhuminsäuren 

(alkalilöslich und durch eine hohe Elektrolytkonzentration fällbarer Anteil) und 

Humine ( in kalten Alkalilösungen unlöslicher Anteil). Die Braun- und 

Grauhuminsäuren werden als Huminsäuren zusammengefaßt. 

Die Struktur dieser Säueren ist erwartungsgemäß sehr komplex. Da es kaum 

wahrscheinlich ist, in einer Laborprobe auf zwei identische Fulvo- oder 

Huminsäuremoleküle zu stoßen, bestimmt man lediglich summarische Größen 

für deren Charakterisierung. Unter anderem bestimmt man den C-, 0- und N

Gehalt, das mittlere Molekulargewicht, die Gesamtacidität, die -COOH -, -OH -

(sauer und alkoholisch), -C=O - und -O-CH3 - Gruppen Konzentration. Das 

Komplexierungsvermögen gibt weitere Informationen über die Fähigkeit dieser 

Stoffe, Schwermetalle zu binden. Übliche Werte für die 

Kationenaustauschkapazität der organischen Bodensubstanz liegen im Bereich 

von 2-7 mvalfg. Somit liegt sie ca. eine Größenordnung höher als bei den 

Tonmineralen. Allgemein sind die Fulvo- und Huminsäuren starke 

Komplexbildner für die Schwermetalle. Auch die meisten organischen 
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Kontaminationsstoffe im Boden werden von den natürlichen organischen 

Bestandteilen des Bodens gebunden. 

Außer den Huminstoffen unterscheidet man oft die in Alkohol-Benzol löslichen 

Substanzen (Fette, Wachse, Harze, Chlorophyll), in 0,025 M H2so4 lösliche 

Substanzen (Pektin, Hemicellulose, Zucker, Stärke) in 72% M H2so4 lösliche 

Substanzen (Cellulose, Eiweiß, Lignin). Diese Substanzen spielen bei der 

Bindung von bestimmten organischen chemischen Verunreinigungen im Boden 

eine große Rolle. 

Für die Bestimmung der verschiedenen chemischen Parameter all dieser Stoffe 

werden fast sämtliche chemische, spektroskopische- und chromategraphische 

Analyseverfahren angewandt. 

Die Bodenorganismen spielen bei der Wechselwirkung von Kontaminanten und 

Böden eine wichtige Rolle. Diese vermögen durch den intensiven Kontakt 

zwischen Kontaminanten und Bodenkomponenten im Verdauungstrakt, 

chemische Reaktionen stark zu beschleunigen. Eine Reihe organischer 

Kontaminaten wird zudem, zumindest teilweise, von den 

Bodenmikroorganismen metabolisiert. 
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2.7 Literaturverzeichnis zu Kapitel 2 

Da es sich hier um ein Fachgebiet handelt, mit dem die meisten Chemiker nicht 

vertraut sind, wird empfohlen, zunächst ein Lehrbuch der Bodenkunde zu Rate 

zu ziehen, z.B.: 

Scheffer, F.; Schachtschabel, P. 
Lehrbuch der Bodenkunde 
Enke, (1989). 

Scheffer, F.; Ulrich, B. 
Lehrbuch der Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
3. Humus und Humusduengung. 1. Morphologie, Biologie, Chemie und Dynamik des Humus. 
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Die Bodenkunde und ihre geologischen, geomorphologischen, mineralogischen und 
petrologischen Grundlagen 
DLG-Verlag, FrankfurtjMain. 
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Organic Geochemistry, 6, 481-488, 1984. 
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Thermodynamic Modelling of the Effect of Organic Complexants 
Radiochimica Acta 52/53, 433-437, {1991). 

Bourbonniere, R. A.; Meyers, P. A. 
Characterization of sedimentary humic matter by eiemental and spectroscopic methods 
Conference: Remote sensing in the environment, Detroit, Mich., United States, Nov. 7-11, 1977 
Can. J. Spectrosc., 23{2), 35-41, {1978). 

Bourbonniere, R. A.; Meyers, P. A. 
Characterization ot sedimentary humic matter by alkaline hydrolysls 
Organic Geochemistry, 5{3), 131-142, {1983). 

Bowen, H. J. 
Environmental chemistry of the elements. 
Academic Pr. {1979). 

Brookins, D.G. 
Geochemical aspects of radioactive waste disposal, 
Springer, {1984). 



29 

Buckau, G.; Zhuang, W.; Kim, J. 
Analysis and characterization of humic substances in the Gorleben site groundwater and their 
Impact on the sorption behaviour of the actin/des. Analyse und Charakterlslerung der 
Huminstoffe in Gorleben-Grundwassern und ihr Einfluss auf das Sorptionsverhalten der 
Aktinoide. 
Canference: 66. PTB-seminar 'Chemistry and migratian behavlaur af the actinldes and fisslan 
products in natural aquatic systems', Garehing (Germany, F.R.), 24-25 Apr 1986 
PTB-SE--14, 53-63, (1986). 

Campbell, G. S. 
Soll physics with BASIC : transport models for soil-plant systems 
Amsterdam u.a. : Elsevier, (1985). (Develapments in sail science; 14) 

Chemical Saciety Environmental Val. 1 Specialist periodical repart Environmental Val. 1 
Enviranmental chemistry Val. 1 
The Chemlcal Society (London). 
A specialist perlodical report. Environmental chemlstry. Vol. 1. (1975). A revlew of the recent 
Iiteratur concernlng the organic chemistry of envlronments publ.up to mld-1973. Senior reporter: 
G. Eglinton. 

Choppin, G.R. 
Humiics and Radionuc/ide Migration 
Radiachimica Acta 44/45, 23-28, (1988). 

Chaudhry, G.G. 
lnteractions of Humic Substances with Environmental Chemieals 
Enviranmental Chemlstry Reactians and Pracesses, Springer Verlag Val. 2, Part B, 103-128, 
(1982). 

Callaza-Lapez, H.; Baudreau, S. P.; Caaper, W. T. 
Characterizatlon of humic substances by non-conventlona/ gas Chromatographie technlques 
Conference: 194th ACS national meeting, New Orleans, LA, United States, Aug. 30-Sept. 4,1987 
Abstracts of Papers 

Colman, S. 
Rates of chemical weathering of rocks and mlnerals 
Orlando u.a. : Acad. Pr., (1986). 

Copelin, E. C.; Larter, S. R. 
Chemical characterization of aromatic hydrocarbons, kerogen, and humic aclds in Deep Sea 
Drilling Project Leg 71 cores 
Initial Reparts af the Deep Sea Drilling Praject, 71 (2), 1045-1049, (1983). 

Coughtrey, P. J.; Jacksan, 0.; Tharne, M. C. 
Radionuclide distribution and transport in terrestrial and aquatic ecosystems : a crltical review 
of data I prepared for the Directorate-General Employment, Social Affalrs and Education, 
Health and Safety Directorate, Commission of the European Communities 
Rotterdam u.a. : Balkema ln 6 vol. Zugl.: EUR-8115-11 und 111 Vol.2 und 3. (1983). 

Crisp, P. T.; Brenner, S.; Venkatesan, M. 1.; Ruth, E.; Kaplan, I. R. 
Organic chemical characterizatlon of sediment-trap particulates from San Nicolas, Santa 
Barbara, Santa Mon/ca and San Pedro basins, Callfornia 
Geochim. Casmachim. Acta, 43(11), 1791-1802, (1979). 

Daum, K.A.; Newland, L.W. 
Complexlng Effects on Behavior of Some Metals 
Environmental Chemistry, Reactians and Processes 
Springer Verlag, Vol2, Part B, 129-139, (1982). 



30 

Davies, B. E.; Roberts, L. J. 
The distribution of heavy meta/ contaminated soils in Northeast C/wyd, Wales 
Water, Air, Soil Pollut., 9(4), 507-518, (1978). 

Dei Debbio, J.A. 
Sorption of Strontium, Selen/um, Cadmium, and Mercury in Soil 
Radlochimica Acta 52/53, 181-186, (1991). 

Dyer, K. 
Effect of co2 on the chemlcal equilibrlum of soll solutlon and ground water, 
Ann Arbor, Mich.: Univ. Mierefilms Internat., Diss. (1967). 

Eberle, S. 
Extraktion von Humlnsaeure aus Wasser mit Trloctylamln. 
Kernforschungszentrum Karlsruhe KfK-1731 (1973). 

Environmental chemlstry 
Royal Society of Chemistry London (A specialist periodical report I Royal Society of 
Chemistry) Vol. 2. A review of the Iiterature published up to mid-1980. - 1982. 

Flaig,W. 
Some Physlcal and Chemlcal Properties of Humlc Substances as a Basis of thelr 
Characterlzatlon [wlth dlscusslon] 
lnt. Ser. Monogr. Earth Sei., 33(49-67), (1972). (in Advances in Organic Geochemistry, 1971). 

Foerstner, U. 
Contamlnated sediments : lectures on envlronmental aspects of partlcle-assoclated chemieals 
ln aquatlc systems 
Berlln u.a. :Springer, (1989). 

Frimmel, F. H. 
Meta/ pollutants and humlc substances 
Water Supply, 3(1, Contam. Groundwater Groundwater Treat.), 49-60 (1985). 

Frimmel, F. H. 
Camplex formatlon by humlc substances from a brown water Iake 
Vom Wasser, 49, HO, (1978). 

Frimmel, F. H. 
Camplex formatlon in water. Basics and analytical determlnatlon 
Wasser-Kai., 17, 26-45, (1983). 

Frimmel, F. H. 
Formation and behavior of organic meta/ complexes in water 
Seifen, Oele, Fette, Wachse, 107(5), 127-30 (1981). 

Frimmel, F. H. 
Camplex formatlon ln solutlon and ln heterogeneaus systems 
NATO Conf. Ser., [Ser.] 1, 6(Trace Eiern. Speciation Surf. Waters lts Ecol. lmplic.), 71-86, (1983). 

Frimmel, F. H.;lmmerz, A.; Niedermann, H. 
Complexatlon capaeitles of humic substances isolated from freshwater with respect to 
copper(/1), mercury(/1), and iron(/1,111) 
Complexation Trace Met. Nat. Waters, Proc. lnt. Symp., The Hague, Neth. 329-43, (1984). 



31 

Fripiat, J. 
Advanced techniques for clay minerat analysls, lnvlted contrib. from the symp. held at the 7th 
international clay conference, Bologna and Pavia, lta/y, Sept. 6- 12, 1981 
Elsevier, (1982). 

Gardner, W. S.; Landrum, P. F. 
Characterlzation of ambient Ievels of ultravlolet-absorblng dissolved humlc mater/als in natural 
waters by aqueous liquid chromatography 
Conference: Symposium on terrestrial and aquatic humic materials, Chapel Hili, NC, United 
States, Nov. 4-5, 1981. 
Aquatic and terrestrial humic materials 203-217, (1983). 

Gershanovich, D. Y.; Zaslavskiy, Y. N. 
Geochemical characterization of the organic matter in bottom sediments in the upwelllng zone 
in the Southeast Paclflc 
Geochemistry International, 20(1), 88-96, (1983). 

Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 
Geschichtliches, Kosmochemie, Geochemie, Mineralien, Lagerstaetten 
WeinheimjBergstr.: Verl.Chemie (1970). 

Goodman, B. A. 
The characterizatlon of iron complexes wlth soll organlc matter 
Conference: Iran in soils and clay minerals, Bad Windsheim, Germany, Federal Republic of, July 
1-13,1985 
NATO Advanced Study Institutes Series. Series C; Mathematical and Physical Sciences, 217. 
677-687, (1988). 

Gransch, J. A.; Eisma, E. 
Characterization of the insoluble organic matter of sediments by pyrolysis 
Third International Congress, Proceedings 
Advances in organic geochemistry 407-426, Oxford, (1970). 

Grenthe, I. 
Thermodynamics in Migration Chemistry 
Radiochimica Acta 52/53, 425-432, (1991). 

Hatcher, P. G.; Breger, I. A.; Maciei, G. E.; Szeverenyi, N. M. 
Geochemistry of humin 
Monographie: Humic substances in soil,sediment,and water;geochemistry,isolation and 
characterization, 275-302, (1985). Wiley-lnterscience. 

Hayes, M. H. B. 
Extraction of humic substances from soil 
Monographie: Humic substances in soil,sediment,and water;geochemistry,isolation and 
characterization, 329-362, (1985). Wiley-lnterscience. 

Heim,D. 
Tone und Tonminerale 
Ferdinand Enke Verlag Stuttgart (1990). 

Heinrichs, H. 
Praktikum der analytischen Geochemie 
Springer, (1990). 

Hickey, M. G. 
The partltioning of heavy metals in contaminated soils 
Degree: Doctoral. (1982). United States Availability: Univ. Microfilms. 



32 

Higashi, T. 
Characterizatlon of Al/Fe-humus complexes in Dystrandepts through comparlson wlth synthetic 
forms 
Geoderma, 31 (4), 277-288, (1983). 

Hillel, D. 
Solland water. Physical prlnclples and processes. Danlei Hilfe/. (3.print.) New York u.a.: 
Academic Pr. 1973. XIV, 288 S. (Physiologica/ eco/ogy.) 

Huffman, E. W. D. Jr.; Stuber. H. A. 
Analytical methodo/ogy for eiemental analysls of humic substances 
Monographie: Humic substances in soil,sediment,and water;geochemistry,isolation and 
characterizatlon, 433-455, (1985). Wiley-lnterscience. 

losells, P.; Rubinsztain, Y.; lkan, R.; Aizenshtat, Z.; Frenkel, M. 
Thermal characterizatlon of natural and synthetic humic substances 
Organic Geochemistry, 8(1 ), 95-101, (1985). 

lreland, M. P. 
The effect of the earthworm Dendrobaena rubida on the solubility of Iead, zinc, and calcium in 
heavy meta/ contaminated soil in Wales 
J. Soil Sei., 26(3), 313-318, (1975). 

lrgolic, K. 
Environmental inorganic chemistry: based on papers pres. at the U.S.-Italy jolnt seminar and 
workshop, San Miniato, ltaly, from June 5- 10, 1983 I ed. by Kurt J. lrgolic 
Weinheim: VCH, (1985). 

lshiwatari, R. 
Fractlonation and characterization of humic acld from a Iake sediment 
Geoehem. J. (Geoehem. Soe. Jap.), 2(3-4), 175-184, (1968). 

lshiwatari, R. 
Geochemistry of humic substances in Iake sediments 
Monographie: Humic substances in soil,sediment,and water;geochemistry,isolation and 
eharacterization, 14 7-180, (1985). Wiley-1 nterseience. 

lshiwatari, R. 
Chemical characterizatlon of fractionated humic acids from Iake marine sediments 
Chem. Geol., 12(2), 113-126, (1973). 

lshiwatari, R.; Morinaga, S.; Yamamoto, S.; Machihara, T.; Rubinsztain, Y.; loselis, P.; Aizenshtat, 
Z.; lkan. R. 
A study of formation mechanism of sedimentary humic substances; Characterization of synthetic 
humic substances (melanoidins) by alka/ine potassium permanganate oxidation 
Organic Geochemistry, 9(1), 11-23, (1986). 

Kalinowski, E.; Blondeau, R. 
Characterization of sedimentary humic aclds fractionated by hydrophobic Interaction 
chromatography 
Marine Chemistry, 24(1), 29-37, (1988). 

Kallianou; C. S.; Yassoglou; N. J.; Ziechmann. W. 
Characterization of humic substances obtained from Calcareous soils from Greece with various 
extractants; 1, Chemical characterization 
Zeitschrift fuer Pflanzenernaehrung und Bodenkunde, 150(2) (1987), 108-112. Verlag Chemie, 
Weinheim, Federal Republic of Germany. 



33 

Kallianou; C. S.; Ziechmann; W.; Yassoglou, N. J. 
Characterization of humic substances obtainded from Ca/careous sol/s from Greece with 
various extractants; 2, Physical characterization 
Zeitschrift fuer Pflanzenernaehrung und Bodenkunde, 150(2) (1987), 113-118. Verlag Chemie, 
Weinhelm, Federal Republic of Germany . 

Kazemi, A.; Roth-Kieyer, S. 
Wirkung von simulierten "sauren" Niederschlaegen auf die Mobl/itaet von Blei, Cadmium und 
Zink in einem mit Muellklaerschlammkompost versetzten Boden. 
Wasser und Boden, 38(5), 238-242, {1986). 

Khalili, F. 
Isolation and characterization of humic acid from Jordan/an oil shale 
Fuel (Gulldford), 69(2), 151-156, (1990). 

Kim, J. 1.; Buckau, G.; Bryant, E., Klenze, R. 
Complexation of americium(lll) wlth humic acid 
Radiochim. Acta 48, 135-43, (1989). 

Klm, J. 1.; Buckau, G.; Klenze, R. 
Natural col/oids and generation of actinide pseudocolloids in groundwater 
Comm. Eur. Communities, [Rep.] EUR EUR 11037, Nat. Analogues Radioact. Waste Disposal 
289-99, (1987). 

Kim, J. 1.; Buckau, G.; Zhuang, W. 
Humic colloid generation of transuranic elements in groundwater and their migration behavior 
Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 84, 747-56, (1987). 

Kim, J.; Buckau, G. 
Characterization of reference and site specific human acids. lnterlaboratory comparison 
exercise of the 'COCO-club' in the CEC project MIRAGE II, part 1: Characterization. 
RCM--01588 (1988) MF available from INIS und RCM--02188 (1988). 

Kim, J.; Buckau, G.; Klenze, R.; Rhee, D.; Wimmer, H. 
Characterization and comp/exation ot humic acid. 
RCM--01090 (1990) MF available from INIS 

Koegel, 1.; Hempfllng, R.; Hatcher, P.; Schulten, H.-R. 
Decomposition in forest humus layers studied by CPMAS 13C NMR, pyrolysis-field ionization
mass spectrometry and CuO oxidation. 
Conference: 3. Internationalmeeting of the International Humic Substances Society Oslo, 4-8 
Aug 1980 
Sei. Total Environ. 62,111-113, (1987). 

Koensler, W. 
Sand und Kies Mineralogie, Vorkommen, Eigenschaften, Einsatzmöglichkeiten 
Ferdinand Enke Verlag Stuttgart (1989). 

Kotlyar, L. S.; Ripmeester, J. A.; Sparks, B. D. 
13 C NMR characterization of humic matter present in different oll sands 
Fuel Science & Technology International, 7(5-6), 477-505, {1989). 

Kotlyar, L.; Ripmeester, J. 
Application of solid state si/icon-29 and carbon-13 nuclear magnetic resonance spectroscopy 
to the characterization of inorganic matter-humic comp/exes in Athabasca oil sands. 
Conference: Joint meeting of the 1 95th national meeting of the American Chemical Society and 
the 3rd Chemical Congress of North America, Toronto (Canada), 5-11 Jun 1988 . 
CONF-880604-- (1988). 



34 

Kristensen, E. 
Characterization of biogenic organic matter by stepwise thermogravimetry (STG) 
Biogeoehemistry, 9(2), 135-159, (1990). 

Kumada, K. 
Chemistry of soil organic matter 
Japan Seientifie Soeieties Pr., (1987). 

Ladd; J.; Martin, J. 
Soil organic matter studies. 
Isotopesandradiation in agrieultural seienees. V.1. Soil-plant-water relationships. 67-98, (1984). 
London: Aeademie Press. 

Landner, L. 
Speciation of Metals in Water, Sediment and Soil System 
Leeture Notes in Earth Seienees, Springer Verlag (1986). 

Lawrenee, J. 
Humic acid and related substances in the environment 
Monographie: Analysis of traee organies in the aquatie environment, 313-337, (1989). 

Leenheer, J. A. 
Fractionation techniques for aquatic humic substances 
Monographie: Humie substanees in soil,sediment,and water; geoehemistry,isolation and 
eharaeterization. 409-429, (1985). Wiley-lnterseienee. 

Leusehner, H.-H. 
Dichte-Fraktionierung der Boden-Partikel aus Ap-Horizonten von Sand-Boeden 
Ostniedersachsens zur Charakterisierung des Acker-Humus 
Goettingen, Univ., Diss., 1983 (1983). 

Lindsay, W. 
Chemical equi/ibria in soi/s 
New York u.a. : Wiley, (1979). 

Lopez, L.; Melendez, W.; Mogollon, J. L.; Bifano, C.; Rojas, A. 
Characterization of humic substances in polluted and non-polluted stream sediments 
Conferenee: V. M. Goldsehmidt eonferenee, Baltimore,MD, United States, May 11-13,1988. 
Monographie: V. M. Goldsehmidt eonference; program and abstracts. Geochem. Soc. Am., 
United States, United States 

MaeCarthy, P.; Riee, J. A. 
Spectroscopic methods (other than NMR) for determining tunctionality in humic substances 
Monographie: Humie substanees in soil,sediment,and water;geoehemistry,isolation and 
eharaeterization. 527-559, (1985). Wiley-lnterseienee. 

Machihara, T. 
Characterization of insoluble organic matter in sediments from the Nankai Trough,Deep Sea 
Drilling Project Leg 87A 
Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 87, 891-896, (1986). 

Margeson, J. L.; Hornof, V.; Neale, G. H. 
Characterization of the humic-clay complex and its inf/uence on bitumen displacement from 
Athabasca oil sand 
Journal of Canadian Petroleum Technology, 28(2}, 57-62, (1989}. 



35 

Mar1ey, N. A.; Gaffney, J. S.; Or1andini, K. A.; Picel, K.; Choppin, 
Chemlca/ characterlzatlon of humic colloidal mater/als using a variety of analytical 
spectroscoples 
Conference: American Chemical Soclety, 198th national meetlng, Miami Beach, FL, United 
States, Sept. 10-15, 1989, Abstracts of Papers- American Chemlcal Society (1989) 

Mathur, S. P.; Farnham, R. S. 
Geochemistry of humic substances in natural and cultlvated peatlands 
Monographie: Humic substances in soil,sediment,and water;geochemistry,isolation and 
characterization, 53-85, (1985). Wiley-lnterscience. 

Meuzelaar, H. L. C.; Haider, K.; Nagar, B. R.; Martin, J. P. 
Comparative studies of pyrolysis-mass spectra of melanins, model pheno/ic polymers, and 
humlc acids 
Geoderma, 17(3), 239-252, (1977). 

Mlshra, V. K. 
Genesis and classiflcation of solls derived from Hauptdolomit (Dolomite) ln Kalkalpen and 
effects of soll type and humus form on some features of forest natural regenerat/an. 
Muenchen, Unlv., Diss., 1982, (1982). 

Moeller P. 
Anorganische Geochemie 
Springer, (1986). 

Nagar, B. 
Applicatlons of computer technlques in humus research. 
Conference: Symposium an soll organic matter studies, Braunschweig, Germany, F.R., 6- 10 
Sep 1976. 
IAEA-SM--211 I 49, 2, 171-175, (1977). 

Newman, R. ; Theng, B.; Filip, Z. 
Carbon-13 nuclear magnetic resonance spectroscopic characterlzation of humic substances 
from munlclpal refuse decomposing in a landf/11. 
Science of the Total Environment. 65, 69-84, (1987). 

Novak, J. M. 
Characterization of humlc and fulvlc acids extracted from surface horizons of contiguous 
Alfisols and Mol/isols of southwestern Ohio and their influence on mineral weatherlng 
Degree: Doctoral. (1989). Availability: Univ. Mlcrofilms, Ann Arbor MI, United States. 

Or1ov, D. S.; Ammosova, Y. M.; Glebova, G.l. 
Molecu/arparameters of humic aclds 
Geoderma, 13(3), 211-229, (1975). 

Page, A. 
Methods of soll analysis 
Madison, Wis. : American Soc. of Agronomy u.a. (Agronomy ; 9,2) Pt. 2. Chemical and 
microbiological properties (1987). 

Paolini, J. E. 
Characterlzatlon of humic aclds extracted from typical soils of the tropical raln forest at San 
Carlos de Rio Negro, Amazonas 
Acta Cient. Venez., 31 (5), 415-420, (1980). (Publisher: Asociacion Venezolana para el Avance de 
Ia Ciencia, Avda Neveri, Caracas, Venezuela). 



36 

Paul, E. A. 
Characterlzatlon and turnover rate of soll humlc constltuents 
Pedology and Quaternary research,(Edmonton, Alberta) 63-76, {1969). 

Perdue, E. M. 
Ac/die functlonal groups of humlc substances 
Monographie: Humic substances in soll,sediment,and water;geochemistry,isolation and 
characterization, 493-526, {1985). Wlley-lnterscience. 

Petit, J.-C. 
Migration of Radlonuclldes in the Geosphere: What can we lern from Natural Analogues? 
RadiochimicaActa 51,181-188, {1990). 

Piccolo, A. 
Characterlstlcs of so// humlc extracts obtalned by some organlc and lnorganlc solvents and 
purlfled by HCI-HF treatment 
Soll Science, 146{6), 418-426, {1988). 

Pickering, W. F. 
The rote of chemlcal equlllbrla in the leachlng of meta/ Ions from soll components 
Monographie: Leaching and diffusion in rocks and theirweathering products, 463-504, {1983). 
Theophrastus, Athens, Greece. 

Poutanen, E. 
Characterlzatlon of humlc and fulvlc aclds lsolated from Baltlc Sea sedlments uslng 13 C and 1 
H nuclear magnetic resonance spectra 
Organic Geochemistry, 9{4), 163-170, {1986). 

Ram, N.; Raman, K. V. 
Characterlzatlon of humlc and fulvlc aclds extracted from different Indian solls 
Journal of the Indian Society of Soll Science, 29{2), 179-183, {1981 ). 

Ram, N.; Raman, K. V. 
Characterlzatlon of metal-humlc and 
Pedologie, 33{2), 137-145, {1983). 

Richter, J. 
Der Boden als Reaktor Modelle für Prozesse Im Boden 
Ferdinand Enke VerlagStungart {1986). 

Salto, Y.; Hayano, S. 
Characterlzatlon of humlc and fulvlc aclds lsolated from marine sedlments of Sagami and 
Sugura bays wlth C-13 and proton nuclear magnetlc resonance 
Oceanogr. Soc. Jap., J., 36(6), 286-292, (1981). 

Schnitzer, M. 
Nature of nltrogen in humlc substances 
Monographie: Humic substances in soll,sediment,and water;geochemistry,isolation and 
characterization, 303-325, {1985). Wlley-lnterscience. 

Schnitzer, M. 
Recent flndlngs on the characterlzatlon of humlc substances extracted from solls from wldely 
dlfferlng cllmatlc zones. (Review.) 
Conference: Symposium on soll organic matter studies, Braunschweig, Germany, F.R., 6- 10 
Sep 1976 
IAEA-SM--211/7, 2,117-131, {1977). 



37 

Schnitzer, M.; E. Lowe, L.; Dormaar, J. F.; Martel, Y. 
A procedure for the characterization of soll organic matter 
Canadlan Journal of Soil Science, 61 {3), 517-519, {1981). 

Schoettler, U. 
Untersuchungen zur Bestimmung der Reinigungswirkung von Boeden am Beispiel von 
Schwermetallionen (Zn, Cu und Pb). The decontamination capacity of soi/s in relation to heavy 
metals, Zn, Cu, and Pb 
Geol. Mitt. (Aachen), 12, 61-76, {1971). 

Schottler, U. 
Die Reinigungswirkung von Boeden am Beispiel von Schwermetallen The cleansing activity of 
sol/s in the case of heavy metals 
Dtsch. Geol. Ges., Z., 124{2), 555-566, {1973). 

Schroll, E. 
Analytische Geochemie. Bd 1 und Bd 2. 
Stuttgart: Enke 1976. 

Senesi, N.; Miano, T. M.; Provenzano, M. R.; Brunettl, G. 
Spectroscoplc and compositional comparative characterization of I.H.S.S. reference and 
standard fulvlc and humic acids of various origin 
Fourth international meeting, Huelva, Spain, Oct. 3-7, 1988The Science of the Total Environment, 
81-82, 143-156, {1989). 

Shinozuka, N.; Hayano, S. 
Polaragraphie characterization of humic acld 
Soll Science, 143{3), 157-161, {1987). 

Skrivan, P.; Fafejtova, J. 
Experimental study of the phosphate sorption and immobilization in soll components 
Monographie: Leaching and diffusion in rocks and their weathering products Leaching, 517-526, 
{1983). Theophrastus, Athens, Greece. 

Soll organic matter studies. Proceedings of a symposium jointly organized by the IAEA and the 
FAO in cooperation with Agrochimica and held in Braunschweig, 6-10 September 1976. 
Vienna: IAEA. {1977). 

Soroko, T. I.; Korneva, L. M. 
A comparative chemical characterizatlon of the katagenetic series of concentrated and 
dispersed forms of humic organic matter 
Conference: Eighth international congress on organic geochemistry, Moscow, USSR, May 10-
13,1977 
Abstracts of Reports, 8{1), 37-38, {1977). 

Sposito, G. 
The Chemistry of Soils 
Oxford University Press {1989). 

Steelink, C. 
lmp/icatlons of eiemental characteristics of humic substances 
Monographie: Humic substances in soil,sediment,and water;geochemistry,isolation and 
characterization, 457-476, (1985). Wiley-lnterscience. 

Stevenson, F.J. 
Humus Chemistry Genesis, Composltion, Reactions 
John Wiley & Sons lnc. {1982). 



38 

Stevenson, F.J. 
Geochemlstry of soil humic substances 
Monographie: Humie substanees ln soil,sediment,and water;geoehemistry,isolation and 
eharaeterlzation, 13-52, (1985). Wiley-lnterseienee. 

Stueki, J. 
Advanced chemlcal methods for soil and clay minerals research, proc. of the NATO advanced 
study inst., Urbana, 111., July 23- Aug. 4, 1979 
Reldel, (1 980). 

Swift, R. S. 
Fractionation of soil humlc substances 
Monographie: Humie substanees in soil,sediment,and water;geoehemlstry,lsolation and 
eharaeterization, 387-408, (1985). Wiley-lnterseienee. 

Thorn, K.; Wershaw, R.; Riee, J.; MaeCarthy, P. 
C-13 NMR characterization of humlc mater/als isolated by an MI BK partltionlng procedure. 
Conferenee: 3. Internationalmeeting of the International Humie Substanees Soeiety Oslo, 4-8 
Aug 1986 
Sei. Total Environ. 62, 185-188, (1987). 

Thurman, E. M. 
Humic substances in groundwater 
Monographie: Humie substanees in soil,sediment,and water;geoehemistry,isolation and 
eharaeterization, 87-103, (1 985). Wiley-lnterseienee. 

Toledo, A. P. P.; D'Aquino-Rosa, V. A.; Assumpao, D. T. G.; Vitta, J. A. 
Chemical characterization of humic substances from the bottom sediment of lagoa da 
Concelcao Florianopolis,S. C. 
Conference: Simposio lnternacional sobre utilizacao de ecossistemas eosteiros, Rio Grande, 
Brazil, Nov. 22-27,1982 . 
Atlantiea, 5(2), 119, (1982). 

Trlpp, S.; Barkay, T.; Olson, B. H. 
Relationship between heavy-metal contaminatlon and soll bacteria 
Monographie: Mineral exploration;biologleal systems and organie matter, 351-352, {1986). 

Vandenbroueke, M.; Behar, F. 
Geochemical characterization of the organic matter from some Recent sediments by a pyrolysis 
technique 
Geological Society Special Publications, 40, 91-101, (1988) 

Vandenbroucke, M.; Pelet, R.; Debyser, Y. 
Geochemistry of humic substances in marine sediments 
Monographie: Humie substances in soil,sediment,and water;geoehemistry,isolation and 
charaeterization, 249-273, (1985). Wiley-Jnterscience. 

VanOiphen, H. 
An introduction to clay colloid chemistry. For clay technologists, geologists and soll sclentists. 
Wiley (1977). 

VanOiphen, H. 
Data handbook for clay mater/als and other non-metallic minerals. Providing those involved in 
clay research and industrial application with sets of authoritative data describing the physical 
and chemical properties and mineralogical composition of the available reference mater/als. 
Pergarnon Pr. (1979). 



39 

Vaughn, D.; Russen, J. D.; Ord, B. G.; Anderson, H. A.; Fraser, A. R. 
Characterization of a Scottish dopplerite 
Geoderma, 43(4), 325-335, (1989) 

Walkley, A. ; Black, I.A. 
An examlnation of the degtjareff method for determlning soll organic matter, and a proposed 
modification of the chromic acid tltratlon method 
Soil science 37, 29-38, (1934). 

Warwick, P.; Hall, A.; Shaw, P.; Higgo, J.J.W.; Williams, G.M.; Smith, B.; Haigh, D.; Noy, D. 
The lnfluence of Organ/es in Field Migration Experiments 
Part 2: Radionuclide Speciation and Mobifity Studies 
Radiochlmica Acta 52/53, 465-471, (1 991 ). 

Weis, M.; Abbt-Braun, G.; Frimmel, F. H. 
Humic-/ike substances from /andfillleachates; characterization and comparison with terrestrial 
and aquatic humic substances 
The Seienee of the Total Environment, 81-82, 343-352, (1989). 

Wershaw, R. L. 
Application of nuclear magnetic resonance spectroscopy for determlning functionallty in 
humic substances 
Monographie: Humie substanees in soil,sediment,and water;geoehemlstry,isolation and 
charaeterization, 561-582, (1 985). Wiley-lnterscienee. 

Wershaw, R. L.; Alken, G. R. 
Molecu/ar size and weight measurements of humic substances 
Monographie: Humie substances in soil,sediment,and water;geochemistry,isolation and 
characterization, 477-492, (1985). Wlley-lnterselenee. 

Wershaw, R. L.; Pinekney, D. J. 
Isolation and characterizatlon of clay-humlc complexes 
Monographie: Analysis, chemistry, biology. 207-219, (1980). Publisher: Ann Arbor Sei. Publ., Ann 
Arbor, MI, United States Collective: Contaminants and sediments. 

Williams, G.M.; Higgo, J.J.W.; Sen, M.A.; Falck, W.E.; Noy, D.J.; Wealthall, G.P.; Warwick, P. 
The lnfluence of Organ/es in Field Migration Experiments 
Part 1: ln situ Tracer Testsand Pre/lmlnary Modelling 
Radiochimica Acta 52/53, 457-463, (1991). 

Wolkewitz, H. 
Die physikalischen Eigenschaften von Boeden, ihre methodische Erfassung und Ihre 
Veraenderung durch verschiedene Faktoren, dargest. an Model/substanzen. 
Ber1in-Charlottenburg ( 1964). 

Yariv, S.; Cross, H. 
Geochemistry of Col/oid Systems 
For Earth Scientists 
Springer Verlag Berlin Heldeiberg New York (1979). 

Ziechmann, W. 
Wolfgang Ziechmann. Huminstoffe. Probleme, Methoden, Ergebnisse. 
Weinheim Ver1.Chemie (1980). 



40 

3. Kontaminationsstoffe 

3.1 Allgemeines 

Durch menschliches Handeln gelangen viele Stoffe (anorganische sowie 

organische) in die Umwelt, die sich zumindest in deren Menge oder 

Zusammensetzung von den natürlich vorhandenen Stoffen unterscheiden. Ob 

diese Stoffe für den Mensch und die Umwelt als toxisch einzustufen sind, hängt 

vor allem von der zu erwartenden Dosis ab. Diese wiederum zu bestimmen ist 

nicht einfach und ist mehrfach Gegenstand intensiver Forschung /Eikmann89, 

Eikmann90, Koch89, Origin75, Rat90, Arendt90 /. Dabei bleibt die Frage nach 

möglichen synergetischen Effekten bei gleichzeitigem Vorhandensein von 

mehreren Kontaminationsstoffen meistens offen. Speziell für 

Bodenkontaminationen sind solche Stoffe relevant, die persistent genug sind, 

um nach längerer Zeit im Boden beständig zu sein /Scheffer89, 

Schwermetalle84, Beurteilung89, GDC86, Franzius88, Rat90, Umweltrelevante, 

Arendt90 /. 

Die Komplexität der Problematik, ab wann ein Stoff im Boden als Kontamination 

anzusehen ist und ab wann Handlungsbedarf besteht, in Zusammenhang mit 

den großen finanziellen Konsequenzen, die eine solche Definition mit sich bringt, 

hat dazu geführt, daß in der Bundesrepublick noch keine allgemein gültigen 

Grenzwerte für die Bodenkontamination gibt. Insbesondere wird die 

Abhängigkeit solcher Grenzwerte von der vorgesehenen späteren Nutzung des 

Geländes diskutiert /Beurteilung89, Bachhausen90, Franzius88, Friedl91, 

Grenzwerte89, Houk86, Jander88, Koch89, Rat90, Wichert90, Arendt90/. 

Hilfe bei der Frage nach den zu erwartenden Kontaminationsstoffe wird sowohl 

durch entspechende Tabellen als auch durch Computerprogramme geleistet. 

Dabei werden je nach lndustriebranche, aus der die mögliche Kontamination 

stammt, Vorschläge für den Analyseplan gemacht jRat90, XUMA, Altlasten

Handbuch, Clausen89, Foerster86, Franzius88, Arendt90 j. 

3.2 Anorganische Kontaminationsstoffe 

Zu den anorganischen Bodenkontaminationen zählen hauptsächlich e1n1ge 

Schwermetalle und Cyanidverbindungen. Seltener sind Kontaminationen durch 

andere anorganische Anionen. 
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Mangels einheitlicher, bundesweit verbindlich geltender Grenzwerte für die verschiedenen 

Bodenkontaminationsstoffen legt man bei der Beurteilung von Verdachtsflächen und bei 

der Zielsetzung der Sanierung die in der Niederlande geltende Liste von 

Kontaminationsstoffen in Böden und die Liste, die Prof. Dr. A. Klokeim Jahr 1977 und 1980 

als Richwerte 80, veröffentlich hat, zu Grunde /Franzius88 s. Kap 4.1.3.1./. 

Tabelle 1: Niederländische Liste und KLOKE-Liste 

Gesamtgehalt in lufttrockenem Boden mg/kg 

Orientierungsdaten für isotierbare Leitraad Bodemsanering 
Gesamtgehalte einiger Elemente in 04.11.1988 
Kulturböden (KLOKE 1978, 1980) - Niederlande -

häufig besondere bzw. tolerierbar 
kontaminierte 

Böden A B c 

Aluminium 
Antimon <0.1 - 0. 5 ? 5 
Arsen 2 - 20 <8000 20 29 30 50 
Barium - - - 200 400 2000 
Beryllium 1 - 5 <2300 10 
Blei 0.1 - 20 <4000 100 85 150 600 
Cadmium 0. 1 - 1 <200 3 0.8 5 20 
Chrom 2 - 50 <20000 100 100 250 800 
Cobalt 1 - 10 <800 50 20 50 300 
Gell ium <0.5 - 10 <300 10 
Kupfer 1 - 20 <22000 100 36 100 500 
Molybdän 1 - 5 <200 5 10 40 200 
Nickel 2 - 50 <10000 50 35 100 500 
Quecksilber 0. 1 - 1 <500 2 0.3 2 10 
Selen 0.1 - 5 <1200 10 
Thallium <0.1 - 0. 5 <40 
Titan <100 - 5000 <20000 5000 
Uran <0. 1 - 1 <115 5 
Vanadium 10 - 100 <1000 50 
Zink 3 - 50 <2000 300 140 500 3000 
Zinn 1 - 20 <800 50 20 50 300 
Zirkon <10 - 300 <6000 300 
Borat (als B) 5 - 30 <1000 25 
Brom 1 - 10 100 10 20 50 300 
Cyanid (gesamt-frei) - - - 1 10 100 
Cyanid (gesamt-komplex) - - - 5 50 500 
Fluor so - 200 8000 200 500 400 2000 
Schwefel (gesamt) - - - 2 20 200 

A: Referenzwerte 
B: Prüfwerte für nähere Untersuchung 
C: Prüfwerte für Sanierungsuntersuchung bzw. Sanierung 

ln Berlin wird die sogenannte Berliner -Liste bei der Beurteilung von Bodenkontaminationen 

angewandt dazu s. Tabelle 2 und 3. 
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Tabelle 2. Berliner-Liste. Eingreifwerte und Sanierungsziele für kontaminierte Böden. ;von 

Steffens91 s. 247/ (* Nutzungsabhängiger Richtwert zwischen 100 und 1000 ngjKg TE) 

Kategorie la: Wasserschutzgebiet 
Kategorie Ib: Flächen mit sensiblen Nutzungen 

BODEN 
[mgjkg TS] 

Kategorie II: Urstromtal ~----~-----------------------~ 
Kategorie III: Hochflächen 

SCHADSTOFFE 

1. Anorganische Substanzen 

1. 1 Metalle: 

Arsen 
Blei 
Cadmium 
Chrom, gesamt 
Chrom Vl 
Kobalt 
Kupfer 
Nickel 
Quecksilber 
Zink 
Zinn 

1.2 Sonstige anorganische Stoffe 

Cyanide, ges.-komplexgeb. 
Cyanide, 1. freisb. 

Fluoride 

2. Organische Substanzen 

2.1 Aliphatische Kohlenwasserstoffe 

Mineralölkohlenwasserstoffe 

2.2 Aromatische Kohlenwasserstoffe 

2.2.1 Monoaromatische Kohlenwasserstoffe 

Summe Monoaromaten 
Benzol 
Toluol 
Xylol 

2.2.2 Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstafte 

Summe PAK (EPA) 

2.3 Substituierte Kohlenwasserstoffe 

2.3.1 Aliphatische ha]ogenierte 
Kohlenwasserstoffe 

Ia 

10 
100 

2 
150 

5 
100 
200 
200 
0,5 
500 
100 

25 
1 

500 

300 

5 
0,5 

5 
5 

10 

Kategorie 

Ib II 

7 20 
100 500 
1,5 10 
100 400 

5 25 
100 200 
100 500 

50 250 
0,5 1 
300 2.000 
100 300 

III 

40 
600 

20 
800 

50 
300 
600 
300 

10 
3.000 
1.000 

25 50 100 
1 5 10 

100 1.000 2.000 

300 3.000 5.000 

2 
0,5 
0,5 
0,5 

1 

15 
3 

15 
1 5 

50 

25 
5 

25 
25 

100 
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Flüchtige halogenierte KW, ges. (HKW) 
Flüchtige chlorierte KW, ges. (CKW) 
Monochlorethen 

2.3.2 Aromatische halogenierte 
Kohlenwasserstoffe 
Summe PCB (Nach AltölV) 
Chlorbenzole 

5 
5 
1 

1 
1 

2,3,7,8-TCDD-Äquivalente nach BGA (*) 

2.4 Phenole und Alkohole 

3 0 

4. 

Phenole (EPA) , ohne Chlor 
Chlorphenole (EPA) , einzeln 
Chlorphenole (EPA), gesamt 
Methanol 
Isopropanol 
Glykol 

Pestizide, gesamt (Einzelsubstanz) 

Sonstige Substanzen WGK I 
\'lGK 2 
WGK 3 

10 
2 
5 

100 
100 
100 

0,5 

500 
200 

50 

5 
5 
1 

1 
1 

100ng 
/kgTE 

10 
2 
5 

100 
100 
100 

0,25 

500 
200 

50 

25 
25 

3 

3 
3 

(*) 

25 
5 

10 
200 
200 
200 

1 

1. 500 
500 
200 

50 
50 

5 

5 
5 

(*) 

50 
10 
20 

500 
500 
500 

2 

5.000 
1. 500 

500 

Eine Quelle mit komprimierten Informationen über viele umweltrelevante Aspekte der 

Schwermetallproblematik in Böden wie Gehalte, Quellen, Bindungsformen, Pflanzengehalt, 

Verfügbarkeit und Toxizität befindet sich in IScheffer89l. Detaillierter Abhandlungen 

dieser Thematik finden sich in 1Beurteilung89, Franzius88, Behrens89, Angelidis89, Arendt90, 

Davies78, Foerster86, Franzius88, Hahn88, Harres87, Hickey82, Huaiman88, lrgolic85, 

Kazemi86, Schuller91, Scheffer89, Thome89, Thormann86, Tripp86, Wolf88l. Eine Sammlung 

relevanter Daten über die Schwermetalle befindet sich auch in 1Koch89l. Die große Vielfalt 

1Rat90 S. 1251 der Bindungsformen der verschiedenen Schwermetalle im Boden machen es 

sehr schwierig, allgemein gültige Daten für jedes Element darzustellen. Weitere Informationen zu 

diesem Gebiet finden sich in I Bulman86, Frimmel85, Frimmel81 I. 

Schwermetalle sind in meistens geringen Konzentrationen natürliche Bestandteile von Böden. 

Ein Teil davon ist jedoch im stabilen Silikatgitter der Minerale fest gebunden und somit 

immobilisiert. Die vom Menschen verursachten Schwermetallkontaminationen führen dem 

Boden nicht nur eine zusätzliche Schwermetallfracht zu, sondern diese ist zudem meistens 

mobiler, also leichter durch die Bodenlösung auswaschbar. Dies trifft besonders bei höheren 

Konzentrationen, wenn die Bindungskapazität der Huminstoffen und der Fe- und Mn-Oxide 

sowie der Tonmineralle überschritten wird, zu. 
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Tabelle 3. Einbau und Einleitwerte für gereinigte Böden in Berlin. 

I aus Steffens91 I 

SCHADSTOFFE BODEN [mgjkg) 

1. Anorganische Substanzen 

1.1 Metalle: 

Arsen 
Blei 
Cadmium 
Chrom, gesamt 
Chrom VI 
Kobalt 
Kupfer 
Nickel 
Quecksilber 
Zink 
Zinn 

1.2 Sonstige anorganische Stoffe 

Cyanide, ges.-komplexgeb. 
Cyanide, 1. freisb. 

Fluoride 

2. Organische Substanzen 

2.1 Aliphatische Kohlenwasserstoffe 

Mineralölkohlenwasserstoffe 

2.2 Aromatische Kohlenwasserstoffe 

2.2.1 Monoaromatische Kohlenwasserstoffe 

Summe Monoaromaten 
Benzol 
Toluol 
Xylol 

2.2.2 Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe 

Summe PAK { EPA) 

2.3 Substituierte Kohlenwasserstoffe 

2.3.1 Aliphatische halogenierte 
Kohlenwasserstoffe 

5 
50 

1 
75 

2,5 
50 

100 
100 
0,25 
250 

50 

10 
0,5 

250 

150 

2,5 
0,25 
2,5 
2,5 

5 

Flüchtige halogenierte KW, ges. {HKW) 2,5 
Flüchtige chlorierte KW, ges. {CICW) 2,5 
Monochlorethen 0,5 



2.3.2 Aromatische halogenierte 
Kohlenwasserstoffe 

Summe PCB (Nach AltölV) 
Chlorbenzole 
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2,3,7,8-TCDD-Äquivalente nach BGA 

2.4 Phenole und Alkohole 

Phenole (EPA) , ohne Chlor 
Chlorphenole (EPA), einzeln 
Chlorphenole (EPA) , gesamt 
Methanol 
Isopropanol 
Glykol 

3. Pestizide, gesamt 

4. Sonstige Substanzen WGK 1 
WGK 2 
WGK 3 

0,5 
0,5 

40 ngfkg TE 

5 
1 
2,5 

50 
50 
50 

0,25 

250 
100 

25 

Wertvolle zusätzliche Informationsquellen über das Verhalten von Schwermetallen in der Umwelt 

sind aus Arbeiten aus dem Gebiet der Radioökologie zu erhalten 1 Avogadro87, Brookins84, 

Bulman86, Chemistry88, Choppin88, Environmental82, Feldt89, Jensen82, Kaufmann75, 

Radionuclide I. 

3.2.1 Analytik 

Obwohl es einige analytische Methode erlauben, direkt Elemente im Boden zu messen wie 

Röntgenfluoreszenz-Analyse, ist deren Empfindlichkeit zugering. So ist es erforderlich, bei der 

Spurnanalytik von Böden einen Aufschluß des Bodens vorzuschalten. Meist wird nach DIN 

38414 S7 mit Königswasser unter Rückflußkochen aufgeschlossen. Eine vielversprechende 

Alternative dazu ist der Aufschluß mit HN03, in speziellen Teflon-Gefäßen unter erhötem Druck, 

bei Temperaturen leicht über 100°C. Zum Heizen wird vorzugsweise ein Mikrowellenherd 

eingesetzt. Dadurch werden die Aufheizzeiten erheblich reduziert. Dieser Mikrowellenaufschluß 

ist noch nicht standardisiert. 

Bei den o.g. Aufschlußverfahren wird der größte Teil der Schwermetalle aus dem Boden 

aufgelöst. Oft ist es wichtig, die Eluierbarkeit der Schwermetalle aus einem Boden zu bestimmen. 

Dazu wird meist mit H20 nach DIN 38414 S4 eluiert. Dieses Verfahren wird aber heftig kritisiert 

1Steffens91 1. 
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Für die eigentliche Messung der Schwermetalle aus den o.g. wäßrigen Lösungen werden 

meistens die Atomabsorptionsspektoskopie (AAS) und die lnductivety-coupled-plasma optic

emission-spectroscopy (ICP-OES) eingesetzt. Seide Methoden setzen eine aufwendige 

Laborausrüstung voraus. Diese sind einerseits sehr empfindliche, ausgereifte Methoden und 

andererseits Variationen der Bindungsform der einzelne Schwermetalle gegenüber weniger 

empfindlich als andere Analysemethoden. Diese anderen Methoden sind z.B. die 

Absorptionsspektoskopie von geeigneten Schwermetallkomplexen im UV /Vis-Bereich und die 

potantiametrische Stripping Analyse (PSA). 

Für die restlichen anorganischen Kontaminationen (CN- usw.) werden meistens die 

entsprechenden Dl N-Analysevorschriften angewandt. 

Näheres über Analyseverfahren für die Schwermetallanalyse in Böden findet man in /Steffens91, 

Franzius88, Allen74, Analytik90, Arendt90, Boehnke90, Boehnke87, Frimmel89, Gerwinski87, 

Heinrichs90, Jenkins89, Kaiser78, Kaiser75, Kim81, Kim82, Kördel90, Kropp87, Page87, 

Scheffer89, Schwedt81, Thome87, Wolf88, Wurst88, LWA j. 

3.3 Organische Kontaminationsstoffe 

Im Gegensatz zu den anorganischen Kontaminationsstoffen, die meist in geringer Konzentration 

natürliche Bestandteile des Bodens sind, sind die organischen Kontaminationsstoffe oft rein 

anthropogenen Ursprungs. ln der EG befinden sich ca. 100 000 organische Substanzen auf dem 

Markt. ln /Umweltrelevante/ hat man von dieser großen Anzahl60 umweltrelevante alte Stoffe 

selektiert, aber keine Grenzwerte angegeben (s. Tabelle 4). Diese Stoffe müßten nach Ansicht 

der Verfasser dringend bearbeitet werden. Daten über insgesamt 512 relevante Stoffe sind 

zusätzlich angeführt. Weitere Daten für zahlreiche organische umweltrelevante Chemikalien 

befinden sich in /Verschueren90/. 

Tabelle 4: Stoffliste des GDCh-Beratergremiums für umweltrelevante Altstoffe (BUA). Stand 
21.10.1985 aus /Umweltrelevantej. 

Anthracen 

Benz(a)anthracen 

Benzol 

Benzol, 1-Chlor-2-nitro-

Benzol, 1-Chlor-4-nitro-

Benzol, 1,3-Dichlor-

Diazen, Diphenyl
(Azobenzol) 

Dibenz(a,h)anthracen 

Ethan, 1,2-Dibrom-

Ethan, 1,2-Dichlor-

Ethan, Hexachlor-



Benzol, 1,4-Dichlor 

Benzol, Hexachlor-

Benzol, 1-Methoxy-2-nitro-

Benzol, 1-Methoxy-4-nitro-

Benzol, 1-Methyl-2,4-dinitro-

Benzol, 2-Methyl-1,3-dinitro-

Benzol, 2-Methyl-1,4-dinitro-

Benzol, 1,1'-0xybis(methyl-

Benzol, 1,2,4-Trichlor-

Benzol, 1,3,5-Trichlor-

Benzol, 1,3,5-Trimethyl-

Benzolamin, 4-Chlor-

Benzolamin, 2,3-Dimethyl-

Benzolamin, 2,4-Dimethyl-

Benzolamin, 3,4-Dimethyl-

Benzolamin, 4-Nitro-

Benzolamin, N-Phenyl-

1,2-Benzoldicarbonsäure, 
Bis(2-ethyl-hexyl)ester 

1,2-Benzoldicarbonsäure, 
Dibutylester 

Benzo(a)pyren 

1,1'-Biphenyl, chloriert 

1,3-Butadien, 1,1,2,3,4,4-
Hexachlor-

1-Butanamin, N,N-Dibutyl-

Chinolin 

1,3-Cyclopentadien, 
1,2,3,4,5,5-Hexachlor-
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Ethan, 1,1'-0xybis-(2-chlor)
(2,2'-Dichlordiethylether) 

Ethan, 1,1,2,2-Tetrachlor-

Ethan, 1,1,1-Trichlor-

Ethan, 1,1,2-Trichlor-

Ethanol, 2-Chlor-, Phosphat (3:1) 

Ethen, Chlor-

Ethen, Tetrachlor-

Ethen, Trichlor-

Fluoranthen 

Methan, Brom-

Methan, Chlor-

Methan, Dichlor-

Methan, Tetrachlor-

Methan, Trichlor-

Naphthalin, 2,6-Dimethyl-

Naphthalin, 1-Methyl

Naphthalin, 2-Methyl-

Phenanthren 

Phenol, 2,6-Bis(1,1-
dimethylethyl-)-4-methyl-

Phenol, 2,4-Dichlor-

Phenol, 4-Nonyl-

Phenol, 2,4,5-Trichlor-

Pyren 

Für einige wenige organische Kontaminationsstoffe hat man in der Niederlande Grenzwerte 

eingeführt (s. Tabelle 5). Diese werden oft auch in der Bundesrepublik bei 

Bodenkontaminationen zu Grunde gelegt. 
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Eine andere oft angewandtete Liste von Kontaminationsstoffen in Böden ist die 

sogenannte Berliner-Liste (s. Tabelle 2). Diese in Berlin gültigen Grenzwerte 

beinhalten auch Zielwerte für den dekontaminierten Boden (s. Tabelle 3). 

3.3.1 Analytik 

Für die Analyse der verschiedenen Klassen von organischen Substanzen 

werden folgenden Verfahren eingesetzt /Franzius88, LWA, Arendt90, 

Boehnke90, Hutzinger86, Keith85, Koester88, Kördel90, Thome87, Wolf88, 

Wurst88/: 

-Für die aromatischen Kohlenwasserstoffe (BTX, Benzol Toluol Xylol) erfolgt die 

Bestimmung mittels GC/FID nach Strippen mit N2 oder Destillation. 

-Für die polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAH) Soxhlet

Extraktion mit n-Hexan, Vorreinigung über Kieselgel /LWA/ und Bestimmung 

mittels HPLC mit UV- oder Fluoreszensdetektor. Meist werden die 16 PAH der 

US/EPA Liste analysiert (Abb1). 

-Für die leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffe (LHKW meist CKW) 

N2 Strippen, Absorption an XAD-4 Elution mit n-Hexan, Bestimmung mittels 

GC/ECD, Head-Space Technik. 

-Weitere Parameter wie extrahierbare schwerflüchtige organische Halogene 

(EOXS), extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) und 

absorbierbare organische Halogene (AOX) werden nach einer chemischen 

Trennung (Extraktion oder Absorption) und Verbrennung als Chlorid bestimmt. 

Dazu gibt es spezielle Analyseautomaten. 

-Für die schwerflüchtigen lipophilen Stoffe: Abtrennung durch Extraktion mit 

1,1 ,2-Trichlortrifluorethan und Bestimmung mittels GC/FID. 

-Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): Titration mit Kaliumdichromat. 

-Phenole: Elution mit H20, evt. Destillation oder Extraktion und photometrische 

Bestimmung (im Vis Bereich) nach einer Farbreaktion. 

-Polychlorierte Biphenyle (PCB): Extraktion mit n-Hexan, Bestimmung mittels 

GC/ECD. 

-Für die Pestizide: Extraktion mit Pentan, Hexan oder Heptan und Bestimmung 

mittels GC/ECD. 

-Für das 2,3, 7,8 Tetrachlordibenzo-p-dioxin und die anderen verwandeten 

Dioxine und Furane: Extraktion mit Toluol, Bestimmung mittels GC/MS. 

-Für die (Mineralöi-)Kohlenwasserstoffe: Extraktion mit 1,1 ,2 Trichlortrifluorethan, 

(evt. durch Al2o3 schicken) und Bestimmung mittels IR-Spekrometrie. 
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Tabelle 5. Niederländische Liste 

Gesamtgehalt in lufttrockenem Boden (mg/kg) 
Leitraad Bodemsanering 04.11.1988 
- Niederlande -

Aromatische Verbindungen 
Benzol 
Ethylbenzol 
Toluol 
Xylole 
Phenole 
Aromaten (gesamt) 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 
Naphtalin 
Anthracen 
Phenantren 
Fluoranthen 
Pyren 
3,4-Benzpyren 
Benzanthracen 
Benzo(k)fluoranthen 
Indeno(1, 2, 3-cd)pyren 
Benzo(ghi)perylen 
Polycyclische Kohlenwasserstoffe(gesamt) 

Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) 
Aliphat. Chlorkohlenwasserstoffe (individ.) 
Aliphat. Chlorkohlenwasserstoffe (gesamt) 
Chlorbenzole (individ.) 
Chlorbenzole (gesamt) 
Chlorphenole (individ.) 
Chlorphenole (gesamt) 
Chlorierte polycyclische KW (gesamt} 
PCB (gesamt) 
EOCL (gesamt) 

Pestizide 
org. Chlorpestizide- (individ.) 
org. Chlorpestizide- (gesamt) 
Pestizide (einzeln) 
Pestizide (gesamt) 

Sonstige Verunreinigungen 
Tetrahydrofuran 
Pyridin 
Tetrahydrothiophen 
cyclohexanon 
Styrol 
Phtalate (gesamt) 
oxid. PAH (gesamt) 
Mineralöl 

A: Referenzwerte 
B: Prüfwerte für nähere Untersuchung 
C: Prüfwerte für Sanierungsuntersuchung bzw. Sanierung 

A B 

0.05(n) 0.5 
0.05(n) 3 
0.05(n) 3 
o.o5(n) 5 
0.05(n) 1 

7 

(PAH) 
0.1 5 
0.1 10 
0.1 10 
0.1 10 
0.01 5 
0.1 1 

5 
5 
5 

10 
1 20 

0.001-0.01 5 
7 

0.01 1 
2 

0.01 0.5 
1 
1 

0.001-0.01 1 
0.1 8 

0.001-0.1 0.5 
1 
1 
2 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
1 
50 

4 
2 
5 
6 
5 

50 
200 

1000 

c 

5 
50 
30 
50 
10 
70 

50 
100 
100 
100 

50 
10 
50 
50 
50 

100 
200 

50 
70 
10 
20 

5 
10 
10 
10 
80 

5 
10 
10 
20 

40 
20 
50 
60 
50 

500 
2000 
5000 



50 

Abb. 1: Strukturformeln der 16 PAK's der EPA-Liste. 
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4. Bodendekontaminationsvertahren 

4.1 Allgemeines 

Die Dekontaminationsmaßnahmen für kontaminierte Böden sollen sicherstellen, 

daß keine Gefahren für die Menschen und für die belebte und unbelebte Umwelt 

vom Boden nach der Dekontamination ausgehen können. Das Ziel, den 

ursprünglichen Zustand, also den vor der Kontamination des Bodens 

wiederherzustellen, ist meistens kaum zu erreichen /Rat90/. 

ln Abhängigkeit vom Ort der Durchführung der Dekontamination unterscheidet 

man drei Kategorien von Bodendekontaminationsvertahren: 

in-situ, wenn der Boden nicht ausgekoffert wird, 

on-site, wenn der Boden zwar ausgekoffert werden muß, aber die 

Dekontamination in unmittelbarer Nähe in einer transportablen Anlage 

stattfindet, 

off-site, wenn der Boden zu einer fest installierten Bodendekontaminations
anlage transportiert wird. 

ln-situ Vertahren haben den Vorteil, daß die Auskofferungs- und 

Transportkosten für den Boden entfallen; auch das Bodengefüge bleibt meist 

mehr oder weniger intakt. Diese Vertahren können auch unter Umständen unter 

bebauten Flächen eingesetzt werden. 

Nachteile der in-situ Sanierungsvertahren sind unvorhersehbare Gefahren für die 

Umwelt während der Sanierung. Solche können durch unkontrollierte 

Reaktionen und unvorhersehebare Metaboliten oder Zwischenprodukte 

entstehen. Ein weiterer Nachteil ist, daß oft nach einer anfänglichen Phase, in 

der die Dekontamination gut abläuft, die Effektivität der 

Dekontaminationsmaßnahmen nachlässt oder gar wieder erhöhte 

Kontaminationen gemessen werden. Dieses Phänomen hängt mit der 

komplizierten inhomogenen Stuktur des Bodens zusammen. Es gibt im Boden 

Stellen die schwer zugänglich sind und deswegen eine langsame Kinetik bei der 

Dekontamination aufweisen. 

On-site Vertahren haben den Vorteil, daß die Dekontamination unter 

kontrollierten Bedingungen ablaufen kann. Dabei entfallen die Transportkosten, 

und das artorderliehe behördliche Genehmigungsvertahren läuft im allgemeinen 

schneller ab. Die Akzeptanz solcher Anlagen durch die Bevölkerung ist größer 

als bei den off-site Anlagen. Probleme können bei leicht flüchtigen 
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Kontaminationen und dem daraus resultierenden Bedari an Personen- und 

Umweltschutzmaßnahmen während des Auskotfarns auftreten. 

Off-site Anlagen haben den Vorteil, daß die eigentliche Dekontamination 

wirtschaftlich in größeren Anlagen, gegebenenfalls im Anlagenverbund optimiert 

eriolgen kann. 

Nachteilig wirken hier die Auskofferungs- und Transportkosten und die meist 

langen Genehmigungszeiten für die Anlagen. Die Akzeptanz solcher Anlagen 

durch die Bevölkerung ist nicht hoch. 

ln den USA läuft das Projekt Alternative Treatment Technology Information 

Center (ATTIC) bei der U.S./EPA. Der Schwerpunkt dieses Programms sind 

Sanierungstechniken, die in den USA angeboten werden. Die Ergebnisse 

werden in Form einer Datenbank namens A TIIC zusammengefaßt. 

Die U.S./EPA unterstützt die Interessenten auf dem Gebiet der 

Altlastensanierung mit einem vielfältigem Informationsangebot Andere 

Aktivitäten der EPA, die in engem Zusammenhang mit ATIIC stehen, sind: 

Die Zeitung Tech- Trends mit allgemeine Neuheiten aus dem 

Altlastensanierungssektor. 

-Das Clu-ln Cleanup Information Bulletin Board; für den Informationsaustausch 

zwischen Fachleuten im Bereich Sonderabfall, aber auch Grundwasser und 

innovative Technologien. Dieses wird hauptsächlich als on-line 

Informationssystem angeboten. 

- Der Bericht Accessing Federal Data Bases for Contaminated Site Clean-Up 

Technologiss mit wichtigen Hinweisen über die verschiedenen, in den USA 

angebotenen Datenbanken auf diesem Sektor. 

- Der Bericht Bibliography of Federal Raports and Publications Describing 

Alternative and Innovative Treatment Technologies For Corrective Action and 

Site Remediation. Dieser ist eine Publicationsliste aus den Organisationen EPA, 

Dep. of Defense (U.S. Army, Army Corps of Engineers, Navy, Air Force), DOE 

und Dep. of lnterior (Bureau of Reclamation). 

Wertvolle Informationen über Demonstrationsprojekte bei der 

Altlastensanierung, die im Rahmen des SITE Programms finanziert worden sind, 

befinden sich in den Application Analysis Raports der EPA. Diese vorbildlichen 

Studien (ca. 50 bis 70 Seiten) werden von dem EPA/Risk Reduction Engineering 

Laboratory, Office of Research and Development veriaßt. Es wird jedesmal nur 

ein Sanierungsdemonstrationsprojekt bearbeitet. Aus dieser Reihe gibt es leider 

nur ca. 1 0 Berichte. 
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Von den State of Ca/ifornia Department of Health Services, Toxic Substances 

Control Program, Alternative Technology Division, gibt es eine Reihe von 

Berichten über Bodensanierungsdemonstrationsprogramme. Diese haben 

jedoch einen geringeren Umfang (iO bis 30 Seiten). Entsprechend geringer ist 

auch der Informationsgehalt dieser Berichte im Vergleich zu den U.S./EPA/SITE 

Application Analysis Reports. 

Eine aktuelle Zusammenfassung der in der BRD angebotenen 

Sanierungsverfahren befindet sich in /Boehnke9i/, weitere Informationen dazu 

in /Franzius88, Thome87, Thome88, Thome89, Arendt90, Wolf88, Euroforum90, 

Smith85, Czurda90, Achakzi88, Ahlert86, Assink87, Assink86, Beine91, 

Boehnke91, Brandl89, Danzer88, Deckwer87, Deutsches91, Franzius (mehrere 

Artikel), Hurtig86, Kinner89, Knoedler90, Luehr90, Neumaier90, Rulkens85, 

Schaar91, Rat90, Stiefel88, Stroh88, Thomanetz86, Wichert86, Wichert90, 

Wolfe89/. 

4.2 Thermische Verfahren 

Thermische Bodenreinigungsverfahren werden in Drehrohr- oder 

Wirbelschichtöfen durchgeführt. ln einer ersten Stufe wird der Boden auf 

Temperaturen von bis zu 650°C geheizt. Wenn dieser Schritt in einer inerten 

Atmosphäre stattfindet, spricht man von einer Pyrolyse. Dabei werden die 

Kontaminationsstoffe verflüchtigt und teilweise zersetzt. ln einer zweiten Stufe, 

der Nachbrennkammer, werden dann die gasförmigen Kontaminationsstoffe 

verbrannt. Dabei werden hauptsächlich organische Kontaminanten beseitigt. Bei 

anderen Verfahrensvarianten wird der Boden zuerst in einer Trockentrommel bei 

Temperaturen zwischen 200-600°C getrocknet und anschliessend der Boden bis 

zu i 200°C geheizt. Es folgt auch hier eine Nachverbrennung der Abgase 

/Fehlau89/. 

Die Abgasreinigung bei allen thermischen Verfahren ist sehr aufwendig. Wegen 

Unsicherheiten bei den möglichen Emissionen dürfen in den Niederlanden 

CKW-kontaminierte Böden nicht thermisch behandelt werden. 

Durch diese Verfahren können in der Regel keine Schwermetallkontaminationen 

beseitigt werden. Allenfalls können dem Boden einige flüchtige SM

Verbindungen entzogen werden. Diese werden dann von entsprechenden 

Filteranlagen zurückgehalten. Die im Boden verbeibenden SM werden 

vermutlich immobilisiert /Boehnke9i/. Dies muß aber von Fall zu Fall erneut 

erwiesen werden. 
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Die Beschaffenheit des Bodens nach der Behandlung ist Gegenstand 

umfangreicher Untersuchungen und Diskussionen /Goetzj. 

ln den oben (Kap. 4) erwähnten Literaturstellen finden sich zahlreiche allgemeine 

Beschreibungen der thermischen Bodendekontaminationsverfahren. Weitere 

Einzelnheiten dazu befinden sich in /Drescher91, Maury90, Neue91, Rebhan90, 

Ellis86j. 

4.3 Extraktionsverfahren 

Die Extraktions- oder Waschverfahren zielen auf die Überführung der 

Kontaminanten in eine flüssige Phase, die dann von der festen Phase (Boden) 

abgetrennt wird. Dadurch lassen sich prinzipiell alle Arten der 

Bodenkontamination behandeln. Die Schwierigkeiten liegen in der 

Beschaffenheit des Bodens, besonders was den Anteil an organischen 

Bestandteilen des Bodens, sowie dessen Gehalt an Tonminerale betrifft. Diese 

beiden Bodenkomponenten vermögen Kontaminationsstoffe besonders stark zu 

binden, sodaß eine chemische Abtrennug stark erschwert wird. Als 

Waschlösungen kommen Säuren oder Laugen mit dem Zusatz von Tensiden 

oder auch organischen Extraktionsmitteln zum Einsatz. Üblicherwiese wird die 

Bodenfraktion, die kleiner ist als 60 Jl.m, abgetrennt und meist in einer 

Sondermülldeponie gelagert. 

Die zahlreichen bekannten Extraktionsverfahren zur Bodendekontamination 

lassen sich grob in vier Kategorien bezüglich des verwendeten 

Extraktionsmittels aufteilen. 

Bei der ersten wird Wasser ohne chemische Zusätze verwendet. Zur Steigerung 

der Extraktionsleistung wird dem Boden oft mechanische Energie in Form von 

hohen Wasserdrucken zugeführt /Boehnke91, Arendt90, Franzius88, Greiner87, 

Heimhard87, Hochdruck89 Vahlsing89/. Durch solche Verfahren werden die 

Kies- und Sand-Fraktion des Bodens von der höher kontaminierten Schluff- und 

Tonfraktion abgetrennt. Die zugeführte Energie reicht nicht aus, um die Schluff

und Tonfraktion des Boden zu reinigen. Dies beschränkt die Anwendbarkeit 

solcher Verfahren auf sandige Böden mit einen kleinen Anteil an Feinfraktion. 

Bei der zweiten Methode werden wäßrige Laugen eventuell mit Zusatz von 

Tensiden oder auch anderen HUfsstoffen eingesetzt. . Dabei werden z.B. 

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) entfernt. Die meisten 

Schwermetalle bilden jedoch bei hohen pH-Werten unlösliche Hydroxide und 



65 

verbleiben im Boden. Mit diesen Verfahren werden ebenfalls hauptsächlich 

sandige Böden behandelt. 

Bei der dritten Variante werden Säuren, eventuell mit Zusätzen, eingesetzt. 

Dabei wird zwar ein Teil der Schwermetalle extrahiert, aber es werden 

konzentrierte Säuren, vorzugsweise verdünntes Königswasser (HN03 und HCI 

oder NaCI) /Luehr und Beyer in Kap. 4.7.2./ benötigt, um eine gute 

Dekontaminationsleistung zu erreichen. Dies liegt daran, daß oft ein Teil der 

Schwermetalle an Huminstoffe und ein anderer Teil oft an Tonminerale fest 

gebunden wird. Da die Ton- und auch die Schluffraktion des Bodens bei 

niedrigen pH-Werten stark agglomerieren, ist eine wirksame Dekontamination 

mit verdünnten Säuren nicht möglich. 

Unter die vierte Kategorie fallen solche Verfahren, bei denen organische 

Lösungsmittel zur Extraktion von organischen Kontaminationen eingesetzt 

werden. Die eventuell vorhandenen Schwermetalle verbleiben im Boden. Auch 

Spuren von dem eingesetzten organischen Lösungsmittel können im Boden 

verbleiben. 

Für weiterführende Literatur zu diesem Thema, außer den allgemeinen 

Literaturhinweisen von Kap 4 , siehe auch 1 Andrews90, Assing87, Assing86, 

Dooley87, Dooley90, Elliott89, Hennig90, lnnovative89, Leonhardt91, Nash87, 

Neesse90, Neesse91, Paquin89, Peterson86, Robbins90, Rulkens84, Scholz83, 

Wessling88, Wright89, Yu90/. 

4.4 Andere physikalisch-chemische Boden und Grundwasserreinigungs

verfahren 

Außer Extraktionsverfahren gibt es noch eine große Anzahl von 

Dekontaminationsverfahren, die auf physikalisch-chemischer Basis arbeiten. Für 

on- oder off-side Anwendungen wird z. B. die Auftrennung des Bodens je nach 

Dichte oder Korngröße oder auch nach den magnetischen Eigenschaften 

angewandt. Flotationsmethoden, die bei der Gewinnung von Erzen eingesetzt 

werden, finden auch eine breite Anwendung bei der Bodendekontamination. 

Für in-situ Anwendungen werden oft Grundwasserreinigungsverfahren 

eingesetzt. Diese zielen auf die Behebung von akuten Grundwasserschäden. 

Gleichzeitig wird ein Dekontaminatioseffekt erzielt, indem die wasserlöslichen 

oder emulgierten Kontaminationen dem Boden ständig entnommen werden. 

Dabei wird an einer Stelle das Grundwasser abgepumpt, behandelt und wieder 

dem Boden zugeführt. Für die Wasserbehandlung kommt eine Reihe von 
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Behandlungstechniken zum Einsatz. Meist dauert eine Bodendekontamination 

mittels solcher hydraulischen Maßnahmen jedoch lang, obwohl man sich 

bemüht, durch ausgefeilte Techniken (z.B. Erzeugung einer zusätzlichen 

vertikalen Strömung) die Effizienz dieser Methoden weiter zu erhöhen. 

Durch den Einsatz von Nährstoffen und Mikroorganismen oder von Chemikalien 

werden die hydraulischen Maßnahmen mit mikrobiologischen und rein 

chemischen Verfahren kombiniert. 

Andere physikalisch-chemische Verfahren, die eine breite Anwendung gefunden 

haben, sind die verschiedenen Bodenluftabsaugungsverfahren. Diese Verfahren 

gibt es in vielen Variationen. Gemeinsam bleiben die Merkmale, daß es sich um 

in-situ Verfahren, die relativ lange Zeit in Anspruch nehmen, handelt und daß die 

dem Boden entnommene Bodenluft einer oft aufwendigen Reinigung 

unterzogen wird, vor dem Ablassen in der Umgebung. 

Literatur über diese Verfahren: 1 Acar90, Bock90, Curtis91, Herrling90, Horng87, 

Michaels88, Montemagno91, Riss91, Watts91, Werner88, Gannon88/. 

4.5 Biologische Bodendekontaminationsverfahren 

Die meisten Substanzen, die in kontaminierten Böden vorkommen, außer den 

Schwermetallen, werden mehr oder weniger von Mikroorganismen 

metabolisiert. Bei einer kompletten Metabolisierung entstehen co2, H2o und 

einige anorganische Salze als Produkte. Eine solche komplette Metabolisierung 

kommt jedoch selten vor. Häufiger werden die Kontaminanten zu einfacheren 

chemischen Verbindungen zersetzt. Bei erfolgreichen Verfahren besitzen diese 

Metaboliten ein geringeres oder gar keinen Kontaminationspotential. 

Biologische Verfahren werden sowohl in-situ, ais auch on- oder off-site 

durchgeführt. ln-situ Verfahren sind meist preiswerter, aber dauern länger. Als 

Mikroorganismen werden entweder speziell gezüchtete eingesetzt, oder man 

verläßt sich, besonders bei ältere Kontaminationen, auf die natürliche Selektion 

und versucht lediglich, durch ein verbessertes Nähr- und Sauerstoffangebot die 

Aktivität dieser Mikroorganismen zu erhöhen. Gelegentlich müssen auch der pH

Wert des Bodens und Spurenelemente zudosiert werden. 

Bei starken Kontaminationen versagen diese Verfahren. Dagegen werden oft 

biologische Verfahren im Anschluß an eine physikalisch-chemische 
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Bodenbehandlung angewandt. Somit werden die letzte Kontaminationsspuren 

aus dem nach der ersten Behandlung gelockerten Boden beseitigt. 

Der technische Aufwand, besonders bei on- oder off-site Verfahren (Mieten, 

Abluftbehandlung, Abwasserbehandlung, Personalschutz, 

Flächenbeanspruchung usw.), darf nicht unterschätzt werden. 

Außer der in Kap.4 angegebenen allgemeinen Literatur finden sich weitere 

Informationen über diese Verfahren in /Beyer91, Beyer89, 

Biotechnikmethoden91, Filip88, Henke91, Henke90, Hoppenheidt89, Kaun89, 

Nannipieri91, Rissing89, Schmidt89, Schuessler87, Schwefer91, Soczo88, 

Unterman87, Untersuchung88, Werner88, Wetzel86, Wichert90, 

Zimmermann91, sowie Zahlreiche F + E Projekte/. 
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4.6.1 F + E Projekte im Bereich Bodendekontaminationsverfahren 

Altlasten in der Europaeischen Gemeinschaft (EG-Forschungsprogramm "Gefaehrliche 
Abfaelle"). 
Dornier System Postfach 1360 D-7990 Friedrichshafen Baden-Wuerttemberg Tel: (07545) 81 
Telex: 0734209-0 dod (1) (1460438 /3) 
( 01 Okt 1985 31 Okt 1987). 

Bauer Spezialtiefbau GmbH Abt. Bautechnik Postfach 12 60. Wittelsbacherstr. 5 8898 
Sehrobenhausen 
Verbundprojekt: in situ-Sanierung Kohlenwasserstoffbelasteter Boeden - Teilvorhaben 2: 
Technische Verfahren und Anlagen zur Sanierung. in situ-Sanierung kohlenwasserstoffbelasteter 
Boeden. 
( 01 May 1990 31 Jan 1993). 

Dengler, D.; Leiter der Institution Eberhardt; H.E.; Institut fuer Umweltanalytik. Biotechnologie 
Bleichstr. 19 D-7530 Pforzheim Baden-Wuerttemberg Tel (07231) 2802 Telex: 783453 
Einsatz spezifischer Mikroorganismen zur Altlastsanierung als in-situ- oder Vor-Ort-Verfahren. 
( 01 Mar 1986 28 Feb 1988). 

Entwicklung eines Verfahrens zur in-situ-Sanierung von Altlasten mit Hilfe von standorteigenen 
Bakterien am Beispiel eines aufgelassenen lndustriegelaendes. 
TU Braunschweig lnst. fuer Mikrobiologie der TU Braunschweig Mendelssohnstr. 4 3300 
Braunschweig (02wa8641) 
( 01 Mar 1987 28 Feb 1989). 

Entwicklung von Methoden und Masstaeben zur standardisierten Bewertung von 
Altablagerungsstandorten und kontaminierten Betriebsgalaenden insbesondere hinsichtlich ihrer 
Grundwasserverunreinigungspotentiaie. 
Bundesgesundheitsamt inst. fuer Wasser- Boden- und Lufthygiene des 
Bundesgesundheitsamtes Cerrensplatz 1 1000 Berlin 33 (1440464) 
( 01 Oct 1986 31 Mar 1990). 

Filip, Z.; Geiler, A.; Schiefer, B.; Schwefer, H.; Weirich Bundesgesundheitsamt; Institut fuer 
Wasser-; Boden-. Lufthygiene Postfach 330013 D-1000 Berlin Tel (030) 83080 Telex: 0184016 
Untersuchung und Bewertung von in situ-Biotechnologischen Verfahren zur Sanierung des 
Bodens und des Untergrundes durch Abbau petrochemischer Altlasten und anderer organischer 
Umweltchemikalien. 
Foerderkennzeichen: 1440456; 1430366 [1988]. TIB Hannover. 
( 26 Sep 1986 31 Mar 1988). 

Goetz D. 
Bodenkundliehe Untersuchungen zu thermischen, chemischen und biologischen 
Bodenreinigungsverfahren. 
Projektträgerschaft "Feste Abfallstoffe", Umweltbundesamt, Foerderkennzeichen: 1470479 2 
[01.11.1986-31.10.1989] Universität Hamburg. 

Hanert, H.; Leiter der Institution Naeveke; R.; Technische Universitaet Braunschweig. Institut 
fuer Mikrobiologie Postfach 3329 D-3300 Braunschweig Niedersachsen Tel (0531) 3915800 
Sanierung von Altlasten in situ mit Hilfe von standorteigenen Bakterien. ln situ-cleaning of 
contaminated soils and groundwaters by biostimulation of microorganisms in the natural 
environment. 
( 01 Mar 1987 28 Feb 1989). 

Hannover Sicherheitstechnik GmbH Postfach 51 03 69. Riethorst 2 3000 Hannover 51 
ln-situ-Sanierung eines Kohlenwasserstoffschadens auf dem Galaende der Germanla-brauerei 
Muenster. 
(01 Oct 198831 Jan 1992). 
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Hoeke, H.; Ruetgerswerke. Geschaeftsbereich Teerchemie Postfach 024641 D-4620 Castrop
Rauxel Nordrhein-Westfalen Tel (02305) 7050 Telex: 08229517 rtrx 
Verbundprojekt Biologische Sanierung von Altlasten- Tellvorhaben 2: Entwicklung von 
mlkrobiologischjadsorptiven Methoden zur on-site Bodendekontamlnierung. 
(01 Jul198831 Jan 1993). 

Hoetzl; H. (Tel. (0721)608-3096) Geologisches Institut Unlversitaet Fridericiana Kartsruhe (TH) 
Kaiserstr. 12 7500 Kartsruhe 1 
Vorstudie fuer ein Pilotprojekt zur Sanierung von Altlasten (Sondermuelldeponie) 
(Feb 1987 Jun 1987). 

Klein, G.; Leiter der Institution Brand, W. Bergbau-Forschung. Forschungsinstitut des 
Steinkohlenbergbauvereins Postfach 130140 D-4300 Essen Nordrhein-Westfalen Tel (0201) 
1051 Telex: 857830 berg d 
Verbundvorhaben: Biologische Sanierung von Altlasten. Teilvorhaben 2: Entwicklung von 
mikrobioiogischjadsorptiven Methoden zur ln-situ-Bodenkontaminierung. 
( 01 Mai 1988 01 Aug 1992). 

Klein, J.; Leiter der Institution Brand, W. Bergbau-Forschung. Forschungsinstitut des 
Steinkohienbergbauvereins Postfach 130140 D-4300 Essen Nordrhein-Westfalen Tel (0201) 
1051 Telex: 857830 berg d 
Verbundprojekt: Biologische Sanierung von Altlasten - Teilvorhaben 1: Entwicklung von 
mikrobiologischjadsorptiven Methoden zur in-situ-Bodendekontamlnierung. 
(01 Jui 198831 Jan 1993). 

Koester, W.; Leiter der Institution Koester, W. 
Sanierungsversuche schwermetallbelasteter Boeden. Experiments with contaminated soils to 
reduce the uptake of heavy metals by plants. 
(01 Jan 1980). 

Konstruktion Bau und Erprobung eines transportablen Drehrohrofens zur thermischen 
Behandlung verunreinigter Boeden. 
Bergbau AG Westfalen Sllberstr. 22 4600 Dortmund 1 (145041 Oi) 
( 01 Jan 1986 30 Jun 1991). 

Labor- und Felduntersuchungen zur mikrobiologischen Sanierung von Altoelkontaminierten 
Raffineriestandorten. 
Regierungspraesidium Darmstadt Dezernat Wasserwirtschaft des Regierungspraesidiums 
Darmstadt Rheinstr. 6100 Darmstadt (1480602) 
(01 May 1989 30 Apr 1992). 

Mikrobiologische Untersuchungen ueber wesentliche Faktoren bei der unterschiedlichen 
Beseitigung von organischen Altlasten unter anaeroben Bedingungen mit Nitratdosierung. 
Uni des Saartandes Fachrichtung medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Uni des 
Saartandes Universitaetskliniken 6650 Hornburg 
( 01 Dec 1984 31 Dec 1987). 

Rehm, H.-J.; (Tel. (0251)83-9821) Institut fuer Mikrobiologie Westtaelische Wilhelms-Universltaet 
Muenster Corrensstr. 3 4400 Muenster 
Mikrobielle Entsorgung von Altlasten 
(1988-1991 ). 

Sanierung von Altlasten in situ mit Hilfe von Standorteigenen Bakterien. 
Technische Universitaet Braunschweig Institut fuer Mikrobiologie Postfach 3329 D-3300 
Braunschweig Niedersachsen Tel: (0531) 3915800 (1) 
( 01 Mar 1987 28 Feb 1989). 

Sanierung von mit organischen Stoffen belasteten Boeden durch Kompostierung mit Stroh und 
geeigneten Pilzstaemmen. 
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Uni Goettingen lnst. fuer Forstbotanik der Uni Goettingen Buesgenweg 2 3400 Goettingen 
(1470494) 
( 01 Oct 1987 30 Sep 1990). 

Schweisfurth, R.; Leiter der Institution Schweisfurth, R.; Universitaet des Saarlandes; 
Medizinische Fakultaet; Sektion Angewandte Mikrobiologie. Hygiene D-6650 Hornburg 
Saarland Tel (06841) 163924 
Mikrobiologische Untersuchungen ueber wesentliche Faktoren bei der unterirdischen 
Beseitigung von organischen Altlasten unter anaeroben Bedingungen mit Nitratdosierung. 
( 01 Dez 1984 31 Dez 1987). 

Schwennicke, A.; Schlee, J.; Zemlin, J. 
Neue Verfahren und Methoden zur Sanierung von Altlasten am Beispiel der Deponie 
Georgswerder. Teilvorhaben 3. Durchfuehrbarkeitsuntersuchung fuer ein Zwischenlager zur 
mittelfristigen Lagerung hochkontaminierten Deponiematerials. 
Foerderkennzeichen: 1440387c Nov 1986. TIB Hannover: ac 9667{3). 

Sonnen, H.-D.; Leiter der Institution Sonne; H.-D. 
Entwicklung einer Wiederaufbereitungsanlage fuer kontaminierte Boeden - Laborphase. 
Harbauer GmbH & co kg Postfach 12 68 60 Bismarckstr. 10-12 1000 Berlin 12 (1450400i) 
(01 Nov 1985 31 Jul1986). 

Stiefel, R.; Leiter der Institution Brandi, F. Institut fuer gewerbliche Wasserwirtschaft. 
Luftreinhaltung Postfach 501505 D-5000 Koeln Nordrhein-Westfalen Tel (0221) 3708497 Telex: 
08-882601 
Untersuchung zur Erfassung des Standes der Technik der in-sltu Sanierungsverfahren von 
Altlasten und Ausblick auf zukuenftige Entwicklung der Verfahren. 
( 01 Aug 1986 30 Nov 1987). 

Systemstudie zur pyrolytischen Entsorgung von Siedlungsabfall, Sonderabfall, Klaerschlamm 
und Altlasten. 
Technische Universitaet Clausthal, Institut fuer Chemische Technologie und Brennstofftechnik 
Erzstr. 18 D-3392 Clausthai-Zellerfeld Niedersachsen Tel: (05323) 722278 Telex: 09-53828 
( 01 Jan 1987 31 Dez 1988). 

TH Aachen lnst. fuer Siedlungswasserwirtschaft der TH Aachen Templergraben 55 5100 
Aachen 
Altlastenentsorgung - on site-Aufbereitung und Verwertung organisch- und 
schwermetallkontaminierter Boeden mittels Wasserdampfextraktion bzw. Extraktion mit 
organischen Komplexbildnern. 
( 01 Jun 1990 31 May 1992). 

Thermische Reinigung von vorwiegend organisch kontaminierten Boeden: 
Voruntersuchungsprogramm sowie Bau und Inbetriebnahme einer mobilen Pilotanlage (5 000 
kgjh). 
Zueblin AG Albstadtweg 3 7000 Stuttgart 80 (1460408i) 
( 01 Nov 1985 28 Feb 1990). 

TU Braunschweig lnst. fuer Mikrobiologie der TU Braunschweig Postfach 33 29. Pockelsstr. 14 
3300 Braunschweig 
Verfahrensentwicklung zur Biologischen Nachreinigung (in situ) eines loesemittelkontaminierten 
Industriegalaendes im Anschluss an eine 2-jaehrige Sanierungsphase mit 90 %iger 
Schadstoffverringerung. 
(01 Feb199031 Jul1991). 

Uni Karlsruhe Abt. Bodenmechanik; Grundbau der Uni Karlsruhe Postfach 69 80. Kaiserstr. 12 
7500 Karlsruhe 1 
Verbundprojekt: ln situ-Sanierung kohlenwasserstoffbelasteter Boeden - Teilvorhaben 1: 
Mikrobiologische und geologische Untersuchungen zur geotechnischen Erprobung der in situ-
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Sanierung. in situ-Sanierung kohlenwasserstoffbelasteter Boeden. 
( 01 May 1990 30 Apr 1993). 

Untersuchung und Bewertung von in situ biotechnologischer Verfahren zur Sanierung des 
Bodens und des Untergrundes durch Abbau petrochemischer Altlasten und anderer organischer 
Umweltchemikalien. 
Probiotee Gesellschaft fuer process-engineering und Verfahrenstechnik in der Biotechnologie 
mbH Schillingsstr. 329 5160 Dueren (1440456) 
Bundesgesundheitsamt Institut fuer Wasser-Boden- und Lufthygiene Postfach 330013 D-1000 
Ber1in Tel: (030} 83080 Telex: 0184016 bgesa d (1) (1440456 /7) 
( 26 Sep 1986 31 Mar 1988). 

Untersuchung zur Erfassung des Standes der Technik der in-situ Sanierungsverfahren von 
Altlasten und Ausblick auf zukuenftige Entwicklung der Verfahren. 
Institut fuer gewerbliche Wasserwirtschaft und Luftreinhaltung Postfach 501505 D-5000 Koeln 
Nordrhein-Westfalen Tel: {0221) 3708497 Telex: 08-882601 (1) {1430366 /2) 
( 01 Aug 1986 30 Nov 1987). 

Verbundforschung: Chemisch-physikallsehe Sanierung von Altlasten -Teilvorhaben 1: 
Entwicklung einer Wiederaufbereitungsanlage fuer kontaminierte Boeden - Phase 2. 
Harbauer GmbH & co Postfach 12 68 60 Bismarckstr. 10-12 1000 Berlin 12 (14504001) 
( 01 Jul1987 30 Apr 1990). 

Verbundforschung: Erfassung und Bewertung von Altlastensanierungsmassnahmen-
T eilvorhaben 1 : Stand der Forschung und Erfassung konkreter Sanierungsmassnahmen und -
T echnologien. 
Forschungsinst. fuer Wassertechnologie an der TH Aachen Mies-van-der-Rohe-Str. 17 5100 
Aachen (1460505) 
( 01 Apr 1987 31 Dec 1989). 

Verbundforschung: Neue Verfahren und Methoden zur Sanierung von Altlasten am Beispiel der 
Deponie Georgswerder- Teilvorhaben 8: Projektierung einer Anlage fuer die thermische 
Behandlung von gefaehrlichen Sonderabfaellen. 
Freie und Hansestadt Harnburg Baubehoerde -Amt fuer Stadtreinigung - der Freien und 
Hansestadt Harnburg Bullerdeich 19 2000 Harnburg 26 (1440392h) 
( 01 Jul1985 31 Dec 1986). 

Verbundprojekt: Biologische Sanierung von Altlasten - Teilvorhaben 1: Entwicklung von 
mikrobiologischjadsorptiven Methoden zur in-situ-Bodendekontaminierung. Biologische 
Sanierung von Altlasten. 
Bergbau-Forschung GmbH Postfach 13 01 40 Franz-Fischer-Weg 61 4300 Essen 13 (1460521; 
52300032} 
( 01 Jul1988 31 Jan 1993). 

Verbundprojekt: Biologische Sanierung von Altlasten- Tellvorhaben 2: Entwicklung von 
mikrobiologischjadsorptiven Methoden zur on-site Bodendekontaminierung. Biologische 
Sanierung von Altlasten. 
Ruetgerswerke AG Geschaeftsbereich Teerchemie der Ruetgerswerke AG Kekulestr. 30 4620 
Castrop-Rauxel (1460524; 52300032) 
( 01 Jul1988 31 Jan 1993}. 

Verbundvorhaben: Biologische Sanierung von Altlasten. Teilvorhaben 2: Entwicklung von 
Mikrobiologischjadsorptiven Methoden zur in-situ-Bodenkontamlnierung. 
Bergbau-Forschung Forschungsinstitut des Steinkohlenbergbauvereins Postfach 130140 D-
4300 Essen Nordrhein-Westfalen Tel: (0201} 1051 Telex: 857830 Berg D (1) (1460521) 
( 01 Mai 1988 01 Aug 1992}. 

Verbundprojekt: Biologische Sanierung von Altlasten- Teilvorhaben: Untersuchung des 
Anwendungspotentials von Wasserstoffperoxid bei der biotechnologischen in-situ-Sanierung von 
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kontaminierten Boeden. Biologische Sanierung von Altlasten. 
Degussa AG Geschaeftsberelch Industrie- und Feinchemikalien der Degussa AG Postfach 13 45 
6450 Hanau 9 (1460583; 52300032) 
( 01 Jun 1989 31 May 1991). 

Verbundprojekt Entwicklung eines technischen Verfahrens zur Beseitigung von 
Umweltschadstoffen im Erdreich- Teilvorhaben 2. Reinigung kontaminierter 
BoedenjWaschverfahren. 
Bremer Vulkan AG Postfach 75 02 61 
lindenstr. 110 2820 Bremen 70 (1460549i; 52300019) 
(01 Nov198731 Mar1991). 

Verbundvorhaben Dortmund: Weiterentwicklung und Erprobung von Sanlerungstechnologlen -
Tellvorhaben 1: Technologleentwicklung. 
Stadt Dortmund Amt fuer Wlrtschaftsfoerderung der Stadt Dortmund Postfach 10 50 53 
Suedwall 2-4 4600 Dortmund 1 (1450589i) 
( 01 Feb 1989 30 Apr 1992). 
Tellvorhaben 2: Wissenschaftliche Untersuchungen zur Wiederverwendung thermisch 
behandelter Boeden aus Altlasten; Projektmanagement Verbundprojekt Dortmund. 
( 01 May 1990 30 Apr 1993). 

Verbundvorhaben: Neue Verfahren und Methoden zur Sanierung von Altlasten am Beispiel der 
Deponie Georgswerder- Teilvorhaben 10: Einsatz und Weiterentwicklung eines mobilen 
Massenspektrometersystems. 
Freie und Hansestadt Harnburg Umweltbehoerde Amt fuer Altlastensanierung Hermannstr. 40 
D-2000 Harnburg Tel: (040) 36812180 Telex: 212121 Senat D (1) (1440359i/4) 
( 01 Jan 1986 30 Apr 1989). 

Verbundvorhaben: Neue Verfahren und Methoden zur Sanierung von Altlasten am Beispiel der 
Deponie Georgswerder- Tellvorhaben 1: Vertikale Ausbreitung von Grund- und Sickerwaessern. 
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