
NOVINE U HRVATSKOJ NORMI ZA VATRODOJAVNE
SUSTAVE - HRN DIN VDE 0833-2/2005

Hrvatski zavod za norme je 2005. godine
a`urirao ve}inu normi iz podru~ja dojave po`ara,
pa i projektantima najva`niju - HRN DIN VDE
0833-2/2005. Sustavi za uzbunjivanje zbog
po`ara, provale i prepada – 2. dio: Zahtjevi za
sustave za po`arno uzbunjivanje. To je od
Njema~ke preuzeta norma iz 2004. godine.
Hrvatska norma istog naziva iz 1998. (a koja je
njema~ka norma iz 1992. godine) prestala je
va`iti. U 12 godina je ovo podru~je do`ivjelo
veliki napredak, {to se odrazilo i na normi, koja je
opse`nija (umjesto 14 sada ima 47 stranica) i
sadr`ajno druk~ija, jer se u potpunosti oslanja na
europske norme niza EN-54 i novonastale
njema~ke norme. Nijemci nisu imali ovako dugo
razdoblje; oni su normu obnovili 2000. godine. To
izdanje mi ne poznajemo.

HRN DIN VDE 0833-2 jedna je od rijetkih
normi s obveznom primjenom. Neki njezini
dijelovi se u Hrvatskoj ne primjenjuju, npr.
provjera ispravnosti sustava za dojavu po`ara se
obavlja prema V. poglavlju Pravilnika o sustavima
za dojavu po`ara, i ~lanku 13. Pravilnika o
uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava
za dojavu i ga{enje po`ara, a neke nije mogu}e
primijeniti jer se pozivaju na neku drugu
njema~ku normu, koja je nama nepoznata ili
neprimjenjiva, ili zato {to je Njema~ka dostigla
vi{i stupanj tehni~ke razvijenosti i ustroja za{tite
od po`ara i vatrogastva.

U daljem tekstu dane su najbitnije promjene u
normi, a komentar autora je pisan kurzivom.

Kratak spoj ili prekid vodi~a ne smiju omesti
funkcioniranje ure|aja (~l. 4.3). U praksi se to
posti`e zatvorenim petljama, o`i~enjem sa 4
vodi~a, te izolatorima petlje.

Ako centrala za dojavu po`ara ostane bez
jedne vrste napajanja (mre`a ili akubaterije), to
treba registrirati kao smetnju.

Sustav za dojavu po`ara treba osigurati
proslje|ivanje informacija nadle`nim vatrogasnim
slu`bama i/ili slu`bama za spa{avanje (~l. 6.1.2).
Informacija o smetnjama tako|er treba biti
proslije|ena odgovornoj osobi i osobi za
odr`avanje. Ako u prostoriji gdje je postavljena
centrala za dojavu po`ara nema stalno de`urne
osobe, potreban je telefonski dojavnik, smje{ten u
prostoriji u kojoj se nalazi centrala za dojavu
po`ara (~l. 6.6.4). Telefonski dojavnik postaje
obvezni dio sustava za dojavu po`ara, koji u
(na{im uvjetima) proslje|uje signal nadle`nima u
tvrtki i/ili za{titarskoj tvrtki s kojom je prethodno
sklopljen ugovor.

Podru~je nadzora sustava za dojavu po`ara
treba biti odvojeno posebnim po`arnim sektorima
od nenadziranih podru~ja (~l. 6.1.3.1). ^lanak 22.
Pravilnika o sustavima za dojavu po`ara zahtijeva
da se nadzirana podru~ja odvoje od nenadziranih
“gra|evinski ili prostorno”, a ovo je poja{njenje
tog odvajanja. Mogu}e je parcijalno uvo|enje
za{tite u postoje}im zgradama, kada vlasnik dijela
zgrade uvo|enjem sustava za dojavu po`ara `eli
pove}ati stupanj za{tite od po`ara, a drugi
suvlasnici ne.
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Za velike sustave koji nadziru povr{ine iznad
12.000 m2, ili imaju vi{e od 512 elemenata, za
nadzor i upravljanje nije dovoljna centrala za
dojavu po`ara, nego je potrebno jo{ na jednom
mjestu u gra|evini postaviti paralelni ure|aj za
nadzor i kontrolu stanja (~l. 6.2.1).

Na jedan prijenosni vod – petlju mo`e se
priklju~iti najvi{e 128 javlja~a ili drugih ure|aja, a
dojavno podru~je ne smije biti ve}e od 6.000 m2

(~l. 6.2.5). Jedan kvar na petlji (prekid, kratak spoj i
sl.) ne smije isklju~iti vi{e od jednog dojavnog
podru~ja od najvi{e 1.600 m2, ili najvi{e 32
automatska javlja~a, ili najvi{e 10 ru~nih javlja~a
jednog podru~ja. Ovo je, ustvari, uputa za
postavljanje izolatora petlje. I pored olak{ica koje
pru`aju adresabilni sustavi, i dalje se u novoj
normi inzistira na podjeli na dojavna podru~ja i
dojavne skupine.

Ru~ni javlja~i moraju biti postavljeni na
evakuacijskim putovima (te na prije propisanim
mjestima). U posebno ugro`enim prostorima se ni
jedna osoba ne smije do najbli`eg javlja~a vra}ati
vi{e od 30 metara (~l. 6.2.6).

Na udaljenosti 0,5 m od automatskog javlja~a
trebaju se zatvoriti svi ventilacijski otvori i
perforacije (~l. 6.2.7).

Tablica iz stare norme (tablica 2 iz ~l. 4.9.1)
kojom se odre|uje najve}a povr{ina nadzora i
najve}a dopu{tena udaljenost jednog javlja~a je
bitno izmijenjena. Ovisnost o nagibu stropa je
umjesto 3, svedena na dvije kolone, a udaljenost
se ne odre|uje iz tablice, nego iz dijagrama
D = f(A); (~l. 6.2.7.1). Primjenom novog na~ina
izra~una pokazali su se sli~ni rezultati, jedino kod
postavljanja javlja~a na visinama iznad 12 m na
kosim stropovima su povr{ine {ti}enja ne{to
manje.

Razmak javlja~a od stropa je promijenjen
(Ranije se to odre|ivalo tablicom 7 iz ~l. 4.9.7), a
odre|uje se podacima iz tablice 3 iz ~l. 6.2.7.6.
Dane su samo dvije kolone nagiba stropa: do 200 i
preko 200. Vrijednosti su ostale pribli`no iste ili
tek neznatno pove}ane.

U staroj je normi, u ~l. 4.9.8, postavljanje
javlja~a na podeste (platforme) bilo ovisno samo o
jednoj veli~ini – {irini podesta. Sada je to slo`enija
tablica br. 5 iz ~l. 6.2.7.8 s ovisno{}u o duljini,
{irini, povr{ini i tipu javlja~a.

Novom normom obra|eni su dijelovi sustava
koji nisu postojali u vrijeme prihva}anja stare
norme. ^lankom 6.2.7.9 obra|eni su Detektori
dima – Linijski detektori koji upotrebljavaju
opti~ku zraku svjetla (HRN EN 54-12-2005), a
~lankom 6.2.7.11 obra|eni su sustavi s
aspiracijskim (usisnim) javlja~ima (EN 54-20) za
koje jo{ nema hrvatske norme.

^lankom 6.2.7.10 detaljno je obja{njen na~in
postavljanja javlja~a plamena iz HRN EN
54-10-2005. Javlja~i plamena se u sustavima za
dojavu po`ara susre}u neopravdano rijetko, mada
su posebno pogodni za dojavu po`ara u kojima
vatra nastaje prije dima i topline, npr. kod
zapaljivih teku}ina i plinova.

Poglavlje 6.3 – Alarmiranje je potpuno novo.
Obra|uje u:

6.3.1 - daljinsko alarmiranje putem (tel.)
dojavnika, ako u objektu nema ovla{tene osobe;

6.3.2 - vanjski alarm s najmanje dva akusti~na
ili opti~ka signalizatora;

6.3.3 - svako alarmno podru~je se alarmira
akusti~ki ili opti~ki. Zvu~ni alarm treba biti za 10
dB iznad op}e razine buke u prostoru. Ako je op}a
buka iznad 110 dB, pogodniji su opti~ki alarmi.
Zvu~ni signal treba odgovarati DIN 33404-3. Na
sireni treba biti oznaka «po`arni alarm».

Alarmiranje govorom treba biti jasnim
porukama koje traju 4-10 sekundi, a prethodi im
karakteristi~na zvu~na najava (d`ingl obra|en u
DIN 33404-3). Zvu~ni ili svjetlosni signali drugih
sustava u gra|evini ne smiju ometati alarmni
sustav za dojavu po`ara. U Njema~koj je 2005.
godine objavljena (u 10. mjesecu 2006.
dopunjena) norma DIN VDE 0833-4 koja se
odnosi na alarmiranje preko zvu~nika. U
gra|evinama gdje se okuplja veliki broj ljudi
(koncertne i sportske dvorane, trgova~ki centri)
ovaj bi na~in alarmiranja trebao imati prioritet,
zbog panike koju sirene mogu uzrokovati.

U novom poglavlju 6.4 Projektiranje, dio 6.4.1
– Automatski javlja~i, daju se upute o na~inu
odabira za:
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6.4.1.2 - termi~ke javlja~e izme|u 7 klasa, a
sukladno HRN EN 54-5 2005: Detektori topline –
To~kasti detektori,

6.4.1.3 - javlja~e dima sukladno HRN EN 54-7
2005: Detektori dima – To~kasti detektori koji
upotrebljavaju raspr{ivanje svjetla, prolazak
svjetla ili ionizaciju,

6.4.1.4 - javlja~e plamena sukladno HRN EN
54-10 2005: Detektori plamena – To~kasti
detektori,

6.4.2 - sustavi za dojavu po`ara dijele se u tri
skupine, prema njihovoj sposobnosti izbjegavanja
la`nih alarma na OM – bez posebnih mjera; TM –
s tehni~kim mjerama i PM – s posebnim mjerama
koji uklju~uju obveze prisutnog osoblja. S ovim je
u svezi i plan alarmiranja.

Pomo}u naputaka iz ovog poglavlja je
mogu}e, a norma nala`e da treba odabrati
odgovaraju}i tip i klasu javlja~a za svaki {ti}eni
prostor. Za projekte vi{e razine od glavne
(izvedbeni, projekt izvedenog stanja) nije
dovoljan odabir tipa nego i kategorija - klase koje
su razra|ene u ovome poglavlju i u navedenim
HRN.

Ioniziraju}i javlja~i po`ara postavljaju se na
pristupa~na mjesta, a trebaju biti osigurani od
skidanja (poglavlja 4.2 i 6.4.1.3). Ograni~enja
uporabe ioniziraju}ih javlja~a po`ara propisana
su u poglavlju V.3. Pravilnika o uvjetima i mjerama
za{tite od ioniziraju}eg zra~enja za obavljanje
djelatnosti sa radioaktivnim izvorima (N.N., br.
125/06.).

Elektri~ni vodovi sustava za dojavu po`ara
moraju funkcionirati i u uvjetima po`ara najmanje
30 minuta. U poglavlju 6.4.4 razra|uje se na koji
na~in se mo`e o~uvati integritet sustava u po`aru:
vatrootporni kabel, ili na odgovaraju}i na~in
za{ti}eni kabel, prstenasto vo|enje s odvojenim
trasama kabela dovoda i odvoda, itd. Do sada su
samo izvr{ni dijelovi sustava trebali funkcionirati
u po`aru 30 minuta.

Poglavlje 6.4.5 razra|uje uvjete za umre-
`ivanje vi{e centrala za dojavu po`ara, bilo da se
radi o potpuno odvojenim prostorima, bilo da se
radi o velikom prostoru s vi{e od 12.000 m2 ili
preko 512 javlja~a.

Dijelovi sustava ozna~avaju se sa dva broja (~l.
6.6.1). Npr. oznaka 3/7 zna~i da se radi o sedmom
ure|aju u tre}oj petlji (ili dojavnoj skupini).
Oznaka npr. kata ili broja hotelske sobe mo`e
samo unijeti zabunu.

Ako u zatvorenoj petlji ima vi{e od 32
automatska ili vi{e od 10 ru~nih javlja~a, kabeli
odvoda i dovoda moraju biti razdvojeni (~l. 6.6.2).

Paralelni i serijski spoj baterija je dopu{ten
samo ako su baterije istog tipa, istog proizvo|a~a i
istog datuma proizvodnje (~l. 6.6.3). Nije
dopu{teno vi{e od tri paralelno spojene
akubaterije, a ako se akumulatori uklju~uju redno
(serijski), smije biti paralelno dva reda
uklju~ivanja.

Pani~na svjetiljka u prostoriji gdje je smje{tena
centrala za dojavu po`ara treba biti u trajnom
spoju (~l. 6.6.4).

^lanci 6.6.6 i 6.6.7 odnose se na dijelove
sustava za dojavu po`ara koje upotrebljavaju
vatrogasci u intervenciji, a slu`e im za ulazak u
objekt bez vatrogasnog de`urstva (smje{taj klju~a
za vatrogasce) i za upravljanje ure|ajima u
objektu (komandna plo~a za vatrogasce, smje{taj
nacrta gra|evine i sl.), a detaljnije je obra|eno u
drugim njema~kim normama. Vi{e o ovome je
dano u DIN 14661 i DIN 14662, te u HRN DIN
16765. Elaborati za{tite od po`ara koji se danas
projektiraju u Hrvatskoj ne predvi|aju poseban
ulaz u gra|evinu za vatrogasnu intervenciju, a ni
hrvatski vatrogasci nisu osposobljeni za
intervencije na ovaj na~in. Iznimke su projekti
gra|evina inozemnih investitora (npr. Trgova~ki
centri Kaufland, Mercatone, Metro i sl.).

Isklju~ivanje sustava za dojavu po`ara ili
njegovog dijela dopu{teno je samo privremeno,
uz organiziranje dodatnih mjera za{tite od po`ara.
U ~l. 9.4 i 9.5 opisuje se privremeno isklju~enje
dijela sustava za dojavu po`ara kod izvanrednih
radova koji uzrokuju la`ne alarme. Na primjer, pri
zavariva~kim radovima u zatvorenim prostorima
je obvezno vatrogasno de`urstvo (~l. 24.
Pravilnika o mjerama za{tite od po`ara pri
izvo|enju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i
srodnih tehnika rada, N.N., br. 50/77. i 52/77.).
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Normi su pridodani dodaci A, B, C i D od koja
su prva tri normativna (obvezna), a dodatak D:
Spisak propisa - informativan. Dodatak A precizira
na~in postavljanja javlja~a po`ara u visoko-
regalnim (preko 7,5 m) skladi{tima. Dodatak B
odnosi se na ure|aje za dojavu po`ara u
prostorima s elektri~nim i elektronskim ure|ajima.

Dodatak C opisuje postavljanje sustava za dojavu
po`ara u ra~unalnim centrima s posebnim
osvrtom na za{titu dvostrukih podova i stropova.
Dodatak C je nastao iz poglavlja 12 – preporuke
njema~kog udru`enja osiguravatelja VDS 0833,
~iji prijevod ve} 15-ak godina imaju na{i
projektanti.
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