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Abstract

The domain of Information and Communication Technology has been going through a notable transformation
which is characterized by the global connectivity and the increasing use of multimedia devices. These factors
have afforded the development of new transmission networks to handle large volumes of data and increasing
power transmission. As the development of several multimedia technologies gets faster, even more data are
generated and transmitted over the network. An example of this scenario is Telemedicine, which allows a
remote connection to afford distant medical and clinical appointments. Therefore, this paper presents a tool
consisting of a set of components that facilitate the management of distributed streams, providing support to
various scenarios of video collaboration in healthcare.

Resumo

A area de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo (TIC) tem sofrido uma notavel transformagdo
caracterizada pela universaliza¢do das formas de conectividade e populariza¢do de dispositivos mididticos.
Tais fatores propiciaram o surgimento de novas redes de transmissdo para lidar com grandes volumes de
dados e com grande poder de transmissdo. Com o rapido desenvolvimento de varias tecnologias multimidia,
cada vez mais dados sdo gerados e transmitidos pela rede. Um exemplo desse cendrio é o de Telemedicina,
que permite comunicag¢do remota para possibilitar consultas médicas e clinicas a distancia. Assim, este
trabalho apresenta uma ferramenta composta por um conjunto de componentes que juntos facilitam o
gerenciamento de fluxos distribuidos provendo suporte para a diversos cendrios de video colaborag¢do em
saude.
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Introducio

A darea de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo (TIC) passa por uma notavel
transformagdo caracterizada pela universalizagdo das formas de conectividade e
popularizagao de dispositivos midiaticos. Tais fatores propiciaram o surgimento de novas
redes de comunicagdo para lidar com grandes volumes de dados e com grande poder de
transmissao [1], como a Internet2 [2]. Redes com alto poder de transmissdo permitem o
desenvolvimento de aplicagdes com uma grande demanda de banda passante.

No mundo, as agdes voltadas para os campos da Telemedicina e Telessaide vém crescendo
num ritmo acelerado. Grandes empresas de tecnologia como Polycom [3], Tandberg [4] e
Cisco [5] estdo investindo pesado nestes campos. A Cisco, por exemplo, apresentou na
Conferéncia de 2010 da Healthcare Information and Management Systems Society
(HIMSS) a Cisco HealthPresence, uma nova tecnologia de Telemedicina avancada que
permite uma ligagdo remota entre médicos e clinicos para consultas médicas, com
funcionalidades e tecnologias nunca antes utilizadas. Combinando video em alta definigao,
excelente qualidade de &udio, e permitindo a transmissdo de dados médicos, dando a
sensagdo ao paciente de estar participando de uma consulta presencial. De acordo com
Lima [6], entre as diversas modalidades da telemedicina, incluem-se as videoconferéncias,
que permitem a integracdo em tempo real, recebendo e enviando &udio e video de alta
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qualidade entre pontos distantes geograficamente. Para tanto, ¢ essencial garantir a
seguran¢a na transmissao dados.

Assim, neste artigo ¢ apresentada uma ferramenta formada por um conjunto de
componentes que juntos facilitam o gerenciamento de multiplos fluxos, controlando desde a
captura até a exibicdo das midias envolvidas de forma eficiente e intuitiva. Para tanto, sdo
apresentadas as principais agdes correlatas para ilustrar o estado da arte em
desenvolvimento de ferramentas para manipulagdo remota de fluxos de midia. A partir
dessas caracteristicas fundamentou-se a ferramenta e concebeu-se uma arquitetura que ¢
também detalhada neste artigo. Por fim, sdo mostrados os resultados e experiéncias
adquiridas com o seu uso em ambiente real, bem como as consideragdes finais acerca disso.

Trabalhos Correlatos

No intuito de caracterizar o estado da arte na areca sdo destacadas nesta secdo duas
perspectivas: projetos e ferramentas desenvolvidas. A andlise de projetos correlatos
evidencia os trabalhos desenvolvidos na instituigdo cuja experiéncia adquirida foi
imprescindivel para a realizacdo deste trabalho. Por outro lado, a andlise de ferramentas
permite comparar-lo face a outras ferramentas que implementam funcionalidades
semelhantes como descrito a seguir.

e Projetos

O Grupo de Trabalho de Video Digital (GT VD) [7] teve por objetivo implantar uma
infraestrutura baseada na RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) que oferega suporte a
aplicagdes envolvendo manipulacdo de video digital. Coube ao GT VD incentivar e
fornecer condi¢des para criagdo, armazenamento e transmissdo de conteudo na forma de
video digital no pais através de duas ferramentas desenvolvidas: JDLive [8] e 0 JDVoD [9].
A primeira ¢ um servidor para transmissao de video ao vivo de baixa e alta qualidade,
enquanto que a segunda ¢ um servidor para video sob demanda.

O GigaVR [10] teve como objetivo o desenvolvimento e demonstragdes de uma plataforma
voltada para a criacdo de aplicacdes da realidade virtual imersiva sob redes de altissima
velocidade. Um dos desafios deste projeto foi possibilitar a teleoperagdo de um robd
associado a transmissdo de varios fluxos de videos sincronizados com alta qualidade e em
tempo real, com a exibicao desses videos em uma Caverna Digital.

O Grupo de Trabalho de Midias Digitais e Arte (GTMDA) [11] tem como foco principal
oferecer formas mais avangadas para Interagdo Humano Computador (IHC), as quais
permitam o entrelacamento de agentes humanos e sintéticos em espacos midiaticos
compartilhados e distribuidos, em tempo real, através de redes de computadores de alta
velocidade e com grande volume de informagao.

O Grupo de Trabalho em Ambientes de Video-Colaboracao em Saude (GTAVCS) [12]
propde uma infraestrutura de hardware e software com geréncia remota para captura e
distribuicao segura de maultiplos fluxos simultineos a fim de prover suporte a diversos
cenarios de video colaborag¢dao em satde.

e Ferramentas
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Existem diversos trabalhos na literatura que tem como objetivo principal fazer a
manipulagdo de midias, em especial, de video digital. Os considerados mais relevantes sao
descritos a seguir.

A DICE [13] ¢ uma ferramenta que processa video em tempo real, através de filtros. Esses
filtros aplicados aos videos nada mais sdo do que a manipulagdo de pixels que combinados
matematicamente pela ferramenta criam novas imagens a partir de um fluxo de video em
tempo real. Essa ferramenta foi desenvolvida para plataforma proprietdria Macintosh da
Apple e limitase a inser¢ao de filtros em videos em tempo real capturados de cameras
localmente acopladas ao computador, ndo fazendo uso de algum sistema de transmissdo da
pilha de protocolos TCP/IP.

O Grass Valley 3000 [14] ¢ um equipamento que tem por principal finalidade comutar
varias fontes de video em tempo real ou pré-gravadas. Essas fontes de entrada podem ser
via cabo composto (analdgica) ou digital (serial ou paralela). Com esse equipamento pode-
se ter um total de 64 entradas de fontes de video distintas e comuta-las em qualquer saida
através do acionamento de botdes e alavancas. Apesar de ser um equipamento altamente
profissional, ele limita-se a manipulacdo de videos localmente. Outro entrave € o custo na
obtencdo ou aluguel de tal aparato tecnologico.

SuperCollider (SC) [15] ¢ um ambiente e linguagem de programagado para sintese de dudio
e composi¢do algoritmica em tempo real. A partir da versao 3 o ambiente ¢ dividido em
servidor e cliente que se comunicam via sockets utilizando a Open Sound Control (OSC) 6
(CNMAT). O servidor SC suporta simples plugins feitos na linguagem de programagao C,
o que torna facil o desenvolvimento de algoritmos de manipulagdo de sons eficientes e todo
controle externo no servidor ocorre via OSC. No lado servidor o processo de geracdo de
som se da através de um executavel otimizado em linha de comando chamado scsynth, que
na maioria dos casos ¢ controlado pelo ambiente do SuperCollider, mas também pode ser
independente. Neste ambiente observa-se a insercdo e manipulagdo de sons na rede em
tempo real usando o protocolo TCP/IP. Também ¢ destacado o carater da licenga ser GNU
Generic Public Lincense (GNU GPL), ou simplesmente software livre, o que a torna um
ambiente propicio para ser inserido em outros projetos de software livre, que necessitem a
manipulacdo de dudio em tempo real.

O INTERACT [16] ¢ um software usado por muitos pesquisadores que necessitam coletar
dados em estudos observacionais de ambientes multimidia. Ele permite que o usudrio
interaja com seu material de 4udio/video, analisando-o através do pressionamento de
algumas teclas do computador ou usando o mouse. Através dele ¢ possivel manipular partes
do video, permitindo entrar em detalhes reais da cena, integrar qualquer tipo de dado
externo, como informagdes fisioldgicas ou dados do disco, oferecendo uma ampla gama de
possibilidades de visualizagcdo e andlise, tais como estatisticas, analise de confiabilidade,
analise sequencial num intervalo de tempo, dentre outros.

O SLTV [17] € uma ferramenta que captura conteudo de audio e video e envia estas midias
para servidores Icecast. Ele possui uma interface grafica que apresenta o video transmitido,
permite a aplicacdo de efeitos dinamicos e a configuragdo dos parametros da transmissao.
No uso da TV Software Livre (TVSL), foi identificada a necessidade de um software que
retina as tarefas de captura de 4dudio e video, transcodificagdo de formatos e transmissao de
video (stream) para servidores Icecast 2. Ha diferentes métodos de transmissdo, utilizando e
combinando programas que realizam cada uma das tarefas supracitadas. Assim, neste
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cenario, esta se desenvolvendo o SLTV como o programa principal para o setup de
transmissdao da TVSL, permitindo a captura e codificagdo em tempo real de diferentes
entradas de video e audio, de dispositivos externos de captura como cameras firewire,
webcams USB e placas PCR e DVB.

o Analise Comparativa

A Tabela 1 apresenta um comparativo entre as ferramentas descritas na secdo 2.2. As
ferramentas foram analisadas em rela¢dao ao suporte a pilha TCP/IP, streaming de audio,
streaming de video, geracdo de dados estatisticos e sistema distribuido. Pode-se observar
que nenhuma ferramenta atende de forma plena todos os parametros analisados.

Por exemplo, para telemedicina ¢ necessario que uma ferramenta permita a conexao de
usudrios remotamente distribuidos (sistema distribuido), gere estatisticas que possibilitam a
simulagdo da transmissdo (gerador de estatisticas) e fornega suporte TCP/IP. Dessa forma,
tomou-se por premissa para o desenvolvimento da ferramenta esses requisitos. Na secao
seguinte ela é detalhada.

Tabela 1. Comparativo entre ferramentas correlatas

Suporte Streaming Streaming Gerador de | Sistema
TCP/IP Audio Video Estatisticas Distribuido
Sim (apenas Sim (apenas i
Grass Valley Nio Niao Nio
local) local)

| Sim (apenas

SuperCollider ) Sim Nio Nio Sim
dudio)
Sim (apenas "
DICE Nio Nio Nio Nio
local)
Sim (apenas | Sim (apenas .
INTERACT Nio Sim Nio
local) local)

SLTV Sim Sim Sim Niao Sim

A Ferramenta

Foi desenvolvida com o intuito de gerenciar e articular remotamente fontes distribuidas de
midia com diferentes formatos de codificagdo. A seguir, sdo apresentados os seus principais
modelos: conceitual, arquitetural, componentes e seguranca.

e Visdo Conceitual

A ferramenta utiliza qualquer rede que dé o minimo de suporte para transmissao de fluxos
gerados em alta definicdo (1440x1080) a taxas de 25Mbps e definicdo padrao (720x480) a
taxas de 8Mbps ou 4Mbps dependendo da técnica de compressdo utilizada. Esses fluxos
podem ser gerados localmente ou em localizagdes geograficas diferentes e sao controlados
e gerenciados pelo seu principal componente, Articulator.

e Visdo Arquitetural

A arquitetura mostrada na Figura 1 apresenta os componentes articulator, decoder,
reflector, encoder, videoserver, videoroom e webservice e salienta as possibilidades de
taxas para transmissao de fluxos: em alta (HD, SD) e baixa (para Web).
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Figura 1. Arquitetura da ferramenta
e Visdao de Componentes

Percebe-se, pelo topico anterior, que a ferramenta utiliza uma arquitetura distribuida baseada em
componentes funcionais, nos quais os principais sdo: encoder, decoder, videoroom, webservice,
reflector e articulator.

O encoder ¢ responsavel por fazer a codificagdo da fonte de midia, podendo essa ser tanto
de um dispositivo de captura como por meio de um arquivo AVI, WMV ou TS, e fazer seu
envio, codificado ou ndo, para um componente reflector que ird fazer a distribui¢cdo para os
destinos configurados pelo componente articulator.

O decoder tem como funcionalidade principal a captura de um tnico fluxo de midia e a sua
decodificagdo para exibicdo em um dispositivo apropriado. A captura do fluxo ¢ feita
através do protocolo UDP em uma porta que ¢ previamente e automaticamente combinada
com o componente articulator.

O videoserver tem como funcionalidade principal contemplar a transmissdo de videos em
baixa definicdo para web em vdarios formatos, especificamente, nos formatos mais
utilizados hoje em dia, tais como FLV, OGG e H.264, possibilitando assim uma gama
maior de opgdes para usuarios que visualizam os videos transmitidos para a Internet.
Porém, para realizar tais transmissdes em diferentes formatos ¢ necessaria uma maquina
robusta que possa realizar a transcodificagdo do contetido audio-visual original para tais
formatos.
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O videoroom concentra as funcionalidades dos componentes encoder e decoder ao mesmo
tempo, facilitando a comunicagdo dos clientes com varios pontos distribuidos
simultaneamente. O desenvolvimento deste componente foi necessario principalmente para
facilitar a configuracdo do set up de equipamentos no ambiente de captura e exibi¢do de
midias (sala de cirurgia). Estes espacos normalmente sdo limitados e reduzidos, além disso,
por questdes de controle de infectologia € aconselhdvel concentrar em um tnico
equipamento a func¢ao de captura e exibigdo de midias em ambiente cirurgico.

O webservice concentra as funcionalidades de (a) criar/atualizar sessdo; (b) criar/atualizar
usuario; (c) inserir ou remover usuario da sessdo; (d) finalizar sessdo. Essas sessdes sao
compostas pelos componentes encoder, decoder e videoroom. Em cada sessdo ¢ possivel
isolar uma configuragdo especifica de componentes de forma a ndo permitir o acesso de
usuarios nao autorizados a um determinado contetildo audiovisual. Dessa forma, um tnico
articulator ¢ capaz de concentrar o gerenciamento de vdrias sessoes audiovisuais. Este
componente acomoda facilmente a necessidade atual de gerenciar varias cirurgias
independentes dentro de um mesmo hospital, por exemplo. Dessa forma, o conteudo de
cada sessao (i.e. cada cirurgia) fica restrito as pessoas autorizadas que podem ser estudantes
de Medicina, residentes ou médicos dentro do dmbito cirtirgico.

O reflector tem a fun¢do de otimizar a distribuicdo dos fluxos de midia através do clientes
na rede. Este componente trabalha com dois cendrios distintos: uma ¢ o envio direto, na
mesma taxa que recebeu para um componente decoder ou para um videoRoom. O outro
cenario caracteriza-se pela transcodificagdo em uma taxa mais baixa para visualizagdo no
componente articulator.

O articulator ¢ o principal e mais complexo componente. Ele ¢ responsavel pelo
gerenciamento remoto de todos os demais, concentrando grande parte das funcionalidades
oferecidas pela ferramenta. Uma das suas principais funcionalidades ¢ a programacao de
fluxos de video, com a qual € possivel enviar fluxos de midia de encoders para decoders de
forma imediata ou a partir de uma programagao temporal.

e Visdo de Seguranga

A estratégia desenvolvida se fundamenta na autenticacdo de todas as fontes e destinos de
videos, bem como, na transmissao criptografada dos fluxos de midia.

Uma forma de abordar a transmissdo segura de multiplos fluxos ¢ o compartilhamento de
uma chave simétrica para cada par de usudrios (fonte/destino). Todavia, esta estratégia ¢
inviavel devido ao alto custo de processamento na criptografia de um fluxo diferente para
cada destino, pois para cada par de usuarios um novo processo de criptografia dos dados
devera ser realizado, ja que a chave de criptografia ¢ diferente para cada par de usuarios. A
ilustracao desse cendrio pode ser visualizada na Figura 2.
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Figura 2: Cendrio ideal para transmissio de multiplos fluxos criptografados.

Para contornar essa limitacdo, o conceito de sessdo surge como uma alternativa. Uma
sessdo ¢ definida como um espago criado para agrupar usuarios e compartilhar dados em
uma reunido deliberativa. Uma sessdo criada pode ser moderada ou ndo, o que implica na
permissdo de acesso a suas informagdes para quaisquer usudrios ou apenas para usuarios
convidados pelo seu criador. A Figura 3 ilustra este ultimo cenario, atribuindo a sessdo uma
chave simétrica compartilhada entre todos os seus usuarios. Desta forma, a criptografia ¢
realizada uma tinica vez e o fluxo criptografado ¢ distribuido a todos os destinos desejados.

Bl cHAVE DA sessEO

=3 AL DE mMiDIA I i
’
sEg
Figura 3: Cenario de criptografia de multiplos fluxos utilizando sesséo.

A autenticagdo ¢ realizada por intermédio de consultas a um cadastro de usudrios localizado
em um servidor centralizado. Os dados cadastrados sdo: nome de usuario, nome, enderego
de e-mail, tipo de perfil, chave publica e o hash da chave privada. Esses dados sdo descritos

na Tabela 1.
 DADO DESCRICAO
NOME ~ Nomedousudrio |
NOME DE Identificador do usuério
USUARIO
EMAIL E-mail do usuario
TIPO DE PERFIL Define permissoes

CHAVE PUBLICA Chave publica utilizada pelo AES
para comunicagdo com o servidor

HASH DA CHAVE O hash da chave privada utilizada
PRIVADA pelo RSA

Tabela 2: Descricdo dos dados do usuario armazenados no servidor
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Os dados armazenados da sessdo sdo: identificador, data de inicio e término, criador da
sessdo, usudrios participantes, chave simétrica e a informagdo se ¢ moderada. Esses dados
sdo descritos na Tabela 2.

IDENTIFICADOR Identificag@o unica da sessdo
DATA DE INICIO A data da criagao da sessdo
DATA DE TERMINO A data de finalizagdo da sessdo

CRIADOR O usuario criador da sessdo
USUARIOS Os usudrios participantes
PARTICIPANTES (convidados pelo criador ou que

requisitaram acesso)

CHAVE SIMETRICA Chave secreta utilizada para
criptografia/decriptografia dos
fluxos, utilizada pelo algoritmo AES

MODO Designa se a sessdo ¢ moderada.
Quando moderada, apenas usuarios
convidados pelo criador podem
acessar

Tabela 3: Descricdo dos dados da sessao armazenados no servidor

O processo de autenticacdo tem inicio com a requisicao ao servidor de um valor aleatdrio,
valor este que ¢ enviado ao usuario de forma confidencial utilizando o algoritmo RSA. O
cliente concatena a esse valor o hash da chave privada RSA e gera um hash dessa
concatenagao, valor este denominado “token”. Esse valor ¢ enviado ao servidor de forma
confidencial utilizando o RSA e o servidor repete o processo de criagdo do token
comparando sua igualdade. Caso os valores sejam iguais, esta concluida a autenticagdo do
usuario e o valor aleatério recebido se torna a chave simétrica AES a ser utilizada para
futuras comunicagdes entre o usudrio e o servidor. Essa estratégia garante que apenas o
portador da chave privada, ou seja, o usudrio crie um foken corretamente e, para cada nova
conexao, um novo token sera gerado. O processo de autenticacao ¢ mostrado na Figura 4.

REQUISITA RANDOM - RSA

RANDOM - RSA
TOKEN = HASH{RANDOM:HASH(SENHA)) - AES ﬂ
ACEITA OU REIEITA - AES
AES o
CLIENTE SERVIDOR

Figura 3: Processo de autenticacio e posterior troca de dados entre cliente e servidor.

Na comunicagdo entre os usuarios, o solicitante envia um segundo token ao destino, token
este que consiste em um hash da concatenacdo do token criado para autenticagdo no
servidor com o nome de usuario destino. O usuario destino envia o foken recebido ao
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servidor juntamente com o nome do solicitante. O servidor faz o mesmo processo de
criacdo desse novo token e verifica a igualdade com o foken do usuario solicitante,
informando ao usudrio destino a autenticidade ou ndo do usuério solicitante. Dessa forma o
usudrio destino pode aceitar ou rejeitar a conexao do usuario solicitante. Essa estratégia
permite a verificagdo de intrusdo ja que impossibilita que um usudrio se passe por outro,
visto que, na verificagdo de autenticidade, um usuario usa um foken diferente para cada
outro usuario.

A Figura 5 descreve o processo de verificagdo de autenticidade de usudrios onde o cliente
A estd devidamente autenticado e tem sua conexdo aceita pelo cliente B. Ja o cliente C
tenta se passar pelo cliente A, forjando um valor de token, porém o servidor informa a nao
autenticidade de C e B rejeita a conexao.

SERVIDOR

L

3intsod oyN Y EC

TOKEN-RECEBIDO| A

APOSSUI ESSE TOKEN PARA B 4 3
12

L "
7

T v]oaHEE-NDIOL

1 Yvd NINOL 3TF

Q)
i’{.% '\g
1

CONEX
24 0 RECUSAD,
-~ Mo ISADA
e &5
AL FoRIADG gy
H“—‘k—k_\_g

CLIENTE A CLIENTE B CLIENTE C
AUTENTICADO AUTENTICADO FORIANDO SER A

Figura 4: Verificacdo de autenticidade de clientes no servidor.

Entre os recursos a serem protegidos estdo os fluxos enviados entre os usudrios da sessdo e
estes sdao previamente criptografados utilizando sua chave simétrica do AES e
decriptogratados nos destinos que possuirem essa chave.

O modo de operagao do AES utilizado neste trabalho ¢ o Modo Contador (Counter Mode),
em que o proximo bloco é gerado por intermédio da encriptacdo de sucessivos valores de
um “contador”. O contador pode ser qualquer funcdo que produza uma sequéncia que
garantidamente ndo se repetird por um longo tempo, embora um contador de fato seja a
solucdo mais simples e popular. A Figura 6 ilustra o esquema de encriptacdo do AES no
Modo Contador.
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CRIAR VETOR DE INICIALIZACAO (IV)

INICIALIZAR CONTADOR COM IV

PEGAR O CONTADOR

FAZER UMA OPERACAO DE
CRIPTOGRAFIA DE BLOCO AES

XOR COM PROXIMO BLOCO DE DADOS

ARMAZENAR RESULTADO NA
MEMORIA COMO BLOCO CIFRADO

INCREMENTAR CONTADOR

CONCLUIDO
SIM

Figura 5: Esquema de encriptacido do AES no Modo Contador.

Resultados

A utilizagdo da ferramenta na telemedicina envolve uma proposta para transmissdo de
cirurgias em dois hospitais universitarios da rede RUTE: o Hospital Sao Paulo da
UNIFESP e o Hospital Universitario Lauro Wanderley (HULW) da UFPB. Em ambos os
casos ¢ exigida a geréncia remota e a captura e distribuicdo segura de multiplos fluxos
simultaneos (video, dudio e parametros clinicos).

No primeiro caso - Hospital Sdo Paulo da UNIFESP — o objetivo ¢ transmitir um
procedimento cirirgico baseado em quatro fluxos simultineos de video, cujo nome ¢
cirurgia de implante transapical de valva aortica. Neste procedimento uma protese ¢
utilizada para substituir a valvula problematica que pode ser implantada por um corte
minimo, sendo conduzida até o peito por meio de um cateter. Durante o procedimento, o
coragcdo continua batendo e ndo ha necessidade do equipamento de circulagdo extra-
corporea. Este procedimento exige uma alta complexidade para sua execugdo e ainda ¢
mais complexo o seu acompanhamento por alunos ou outros profissionais in loco. A Figura
7 mostra a dinamica desse procedimento onde podemos observar o numero elevado de
envolvidos.

Para contornar o problema do pouco espaco na sala de cirurgia e permitir o
acompanhamento de um numero maior de expectadores, a ferramenta serd utilizada para
prover a interagdo entre o professor na sala de cirurgia e outros participantes
geograficamente distribuidos.

40JAIIO - CAIS 2011 - ISSN: 1853-1881 - Pagina 43



Figura 6: Procedimento cirirgico que demonstra uma aula aos alunos do médico

No Hospital Universitario Lauro Wanderley (UFPB) a ferramenta ja foi utilizada para
transmissdo cirirgica. Nas experiéncias realizadas foram feitas a transmissao de multiplos
fluxos entre a sala de cirurgia, onde o procedimento cirurgico foi realizado, a sala de
telemedicina, onde alunos e professores acompanhavam e interagiam com o procedimento
em tempo real.

O procedimento transmitido foi uma cirurgia de hérnia inguinal utilizando
videolaparoscopia conforme pode ser observado na Figura 8. Neste experimento, um
cirurgido executou a cirurgia enquanto outro médico acompanhava o procedimento com
seus alunos na sala de telemedicina do HULW conforme pode ser observado na Figura 9.
Os médicos poderiam interagir através de audio e imagem a qualquer momento da cirurgia,
dessa forma a condu¢do da aula tronou possivel o acompanhamento remoto de todo
procedimento. Duas cameras foram utilizadas durante o experimento: a endocamera (visao
interna) e uma camera externa na sala de cirurgia.

A Figura 10 exibe o Articulador, modulo que gerencia os fluxos capturados pelos
Codificadores e exibidos pelos Decodificadores onde podemos observar os fluxos que sdo
manipulados durante a cirurgia.

A sala de cirurgia e a sala de telemedicina enviavam e recebiam fluxos, o que permitia uma
interacao entre os participantes das duas salas. Um fluxo multimidia era capturado na sala
de telemedicina e exibido na sala de cirurgia e dois fluxos multimidia eram capturados na
sala de telemedicina e exibidos na sala de telemedicina, porém apenas um era exibido por
vez. Esses fluxos eram chaveados de acordo com a necessidade dos participantes em ver o
procedimento cirargico de diferentes angulos. Os pesquisadores no LAViD acompanhavam
os acontecimentos de ambas as salas, porém ndo enviavam fluxo para nenhuma das salas.

As impressdes do experimento realizado foram de boa avaliagdo entre médicos, alunos e
pesquisadores do LAViD. Foi gerada uma expectativa para atividades similares e a
possibilidade da adogao do método como parte das aulas realizadas no hospital.
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Figura 7: Visdo Esquematica da Cirurgia

e
Figura 8: Visdo da sala de telemedicina no HULW.
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Figura 9: Articulador gerenciando a transmissdo de uma cirurgia no Hospital Lauro Wanderley da UFPB
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Conclusao

O uso de ferramentas especializadas para o gerenciamento de fluxos envolvidos em eventos
artisticos ou esportivos ou em experimentos como telemedicina ou teleaula diminui a
complexidade operacional e aumentam as possibilidades de transmissdo. Esta ferramenta
descrita ao longo do artigo visa, entdo, contemplar esses cenarios como uma solugdo
integrada para gerenciar fluxos midiaticos distribuidos em tempo real. A ferramenta prové
o suporte a articulacao entre diferentes fontes midiaticas, facilitando o modo de interagao
entre esses agentes e os agentes humanos, ou seja, com apenas computadores, cadmeras e/ou
projetores ¢ possivel qualquer usudrios fazer a sua propria transmissdo de uma forma
simples e barata.
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