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Research Abstract

落⽯覆⼯においては限界状態が⼗分明確でないのが現状である.覆⼯の限界状態としては構造全体の崩壊が挙げられるが,事故の実例が報告されているように,屋根部
スラブの打ち抜きも重要な限界状態の⼀つと考えられる.その耐衝撃性能が明らかになればより安全性の⾼い覆⼯の設計への適⽤も可能であると考えられる. 
本研究では,最も基本的な問題として鋼繊維補強コンクリートスラブに対し静的載荷実験ならびに重錘落下による衝撃実験を⾏い,各種条件下での破壊形式の特徴,ス

All

 
Search Research Projects How to Use

javascript:history.back();
https://kaken.nii.ac.jp/en/index/
https://kaken.nii.ac.jp/en/search/?qc=Grant-in-Aid%20for%20Encouragement%20of%20Young%20Scientists%20%28A%29
https://kaken.nii.ac.jp/en/search/?qd=Engineering/Civil%20engineering/%E6%A7%8B%E9%80%A0%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%B7%A5%E5%AD%A6
https://kaken.nii.ac.jp/en/search/?qe=Kanazawa%20University
https://kaken.nii.ac.jp/en/external/KAKENHI-PROJECT-06750508/?lid=20157217&mode=nrid-d
https://support.nii.ac.jp/kaken/project_details
https://kaken.nii.ac.jp/en/index/
https://support.nii.ac.jp/kaken/howtouse/


Published: 1994-03-31   Modified: 2016-04-21  

Report (1 results)

1994 Annual Research Report

Research Products (2 results)

All  Other

All  Publications (2 results)

URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-06750508/

ラブの貫通に必要なエネルギー、またクラック⾯積と破壊形式やエネルギーの関係そして貫⼊の発⽣などの基本的な特性を明かにしている.またRC板の⾶来物に対
する評価式を提案した。 
また、不連続体の数値シミュレーションに有効である個別要素を⽤いてコンクリート板の打ち抜きのシミュレーション⽅法を開発し、解析⼿法の妥当性を検証する
と共にパラメトリックな各種計算を⾏い打ち抜きに関する特性について検討した。
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