
SECUENCIAS
Conexión entre urbis y natura mediante la
recuperación de la traza histórica de Castellar

del Vallès.
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Natàlia Garcia y Paloma Ríos

El territorio
Ubicación

 Entendemos el Río Ripoll como un sistema que presenta la posibilidad de ser utilizado como
corredor transversal, no sólo a nivel ecológico sino también: social, cultural y paisajístico. Su curso
longitudinal permite conectar las cordilleras prelitoral y litoral y al mismo tiempo conforma la

llanura del Vallès.
Durante siglos la agricultura y la industria se han beneficiado de su curso fluvial y de esta manera

ha permitido crecer la trama urbana que actualmente forman los municipios de Castellar del
Vallès, Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet, Cerdanyola del Vallès y Moncada y Reixach hasta

finalmente unirse al Río Besòs.
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Natàlia Garcia y Paloma Ríos

El territorio
El río como estructurador de Castellar

Escala 1:15.00
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El municipio de Castellar del Vallès está situado en la cordillera Prelitoral, en el valle del río Ripoll.
De forma privilegiada dispone de zona plana y montaña, ya que la parte septentrional del término
forma parte del macizo de Sant Llorenç del Munt; es donde se concentra la zona boscosa continua

más importante. La parte meridional está constituida por numerosas terrazas pluviales que se
integran gradualmente en la plana del Vallès (depresiñon Prelitoral) y que están surcadas por

profundos torrentes.
Cabe destacar que un 83% del municipio es zona forestal no urbanizable, y que aun así Castellar se
ha desarrollado a lo largo de los años ajeno a este. De conseguir de nuevo la unión entre el tejido

urbano y natura surge la idea del proyecto.



Natàlia Garcia y Paloma Ríos

El municipio
Evolución histórica - ortofotos

Al echar la mirada atrás en el tiempo, descubrimos que Castellar en un momento estuvo
estructurado por dos ejes que unían lo que actualmente conforma el núcleo histórico con la

industria y las diversas masías que se situaban en los alrededores del municipio y que, por tanto,
funcianaban como conectores transversales. A medida que Castellar ha ido desarrollándose, se ha

disuelto esta conexión entre tejido urbano y natural.

Sin escala

Actualidad

1990

1946



Sant Pere d'Ullastre

Cases Velles

El municipio
Evolución histórica - Eje cronológico

Sin escala

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

Turó Puig de la Creu

Turó Puig de la Creu

Turó Puig de la Creu

Turó Puig de la Creu

Sant Pere d'Ullastre
Cases Velles

Molí d'en
Busquets

Can Barba

Pont vell

Les Fàbregues

Can Barba

Les Fàbregues

Can Barba

Les Fàbregues

Pont vell

Pont vell

Pont vell

Camino real que se dirigía
a Francia y conectaba el
norte del municipio con el
río Ripoll

La traza histórica El crecimiento urbano

S.XII

S.XVIII

Aparición de un segundo
eje que conecta Castellar
del Vallès con el pueblo
de Santmenat

S.XIX

Consolidación del segundo
eje de carácter comercial
y creación de la B-124 que
conecta el municipio de
Castellar con Sabadell

1930

Consolidación del núcleo
antiguo formado por

viviendas entre el Puig
de la Creu y el Pont Vell

que permite cruzar el río
Ripoll

1914

Consolidación del eje
principal (antiguo
camino
real). y aparición de Can
Barba. Primeras
extensiones de caminos
hacia el sur

1977

Aparición de la "Ronda de
llevant" que rodea

Castellar y crecimiento
del tejido industrial. La

Ronda divide el municipio
dejando a norte urbano

de carácter residencial y a
sur el tejido industrial

1990

 El municipio de
Castellar en la

actualidad, estructurado
por la carretera B-124

que cruza el municipio
de norte a sur, la Ronda

de llevant, la carretera
de Santmenat y el eje

antiguo que conecta el
norte-este del

municipio con el río
Ripoll

2000

Les Fàbregues

Desarrollo urbano hacia
el sur de Castellar del

Vallès, aparición del
ensanche del municipio,

consolidación de las
urbanizaciones  y

primeras industrias



El municipio
Espacio público - espacio libre

Escala 1:10.000
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Castellar del Vallès posee una extensa red de equipamientos y zonas verdes. Tal y como
podemos observar, la mayoría de estos equipamientos se encuentran densificados en la zona

Norte del municipio, ubicados en el nucleo histórico. Las zonas verdes, sin embargo, se
encuentran distribuidas de forma más homogénea por todo el ámbito. Esta red está

intercomunicada por el espacio libre, a priori escaso, del municipio. Al cuantificar este espacio
libre para poder ponerle solución, comprobamos que la problemática no reside en la cantidad,

sino en la calidad de estos espacios.

Leyenda simbología:

Plazas y jardines urbanos
Parques urbanos
Equipamientos

Listado de equipamientos:

01

02

01. El casal - E. docente
0ׂ. Escola Bonavista - E. docente
Policía local - E. administrativo .׃0
0ׄ. Ayuntamiento - E. administrativo
0ׅ. Iglesia de Sant Esteve - E. socio - cultural
Suport Castellar - E. administrativo .׆0
0ׇ. El mirador I - E. socio - cultural
El mirador II - E. administrativo .׈0
Fedac - E. docente .׉0
10. Guardería el coral - E. docente
11. Servei educatiu - E. administrativo
1ׂ. Cal Calissó - E. socio - cultural
E. docente .׃1
1ׄ. Pabellón Dani Pedrosa - E. deportivo
1ׅ y 1׆. Escola Emili Carles Tolrà - E. docente
1ׇ. Biblioteca Antoni Tort - E. socio - cultural
Pabellón de Puigverd - E. deportivo .׈1
Pabellón Joaquim Blume - E. deportivo .׉1
ׂ0. IES Castellar - E. docente
ׂ1. Escola Joan Blanquer - E. docente
ׂׂ. CAP - E. sanitario
Instituto escuela Sant Esteve - E. docente .׃ׂ
ׂׄ. Instituto Puig de la creu - E. docente
ׂׅ. Espai Tolrà - E. espai tolrà
Pistas municipales - E. deportivo .׆ׂ
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El municipio
Espacio público - fotos I

Sin escala

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

En cuanto al espacio libre conformado por calles, encontramos calles que han cedido la
accesibilidad a una fila de aparcamientos, generando así espacio peatonal escaso y poco

agradable.
En cuanto a los caminos, encontramos zonas que parecen no haber sido planificadas, ya que están

conformadas por hormigón en masa en malas condiciones que, en algunos casos, tampoco
cumplen con la normativa de accesibilidad.



El municipio
Espacio público - fotos II

Sin escala

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

En cuanto al espacio libre conformado por zonas verdes, obeservamos plazas y jardines insulsas,
sin apenas vegetación ni sombra, ni zonas de estancia de calidad con un mobiliario adecuado.

Además, el perímetro de casi todas estas zonas verdes ha sido aprovechado para generar plazas
de aparcamiento, que influye negativamente en el confort y seguridad de dichos espacios.
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El municipio
Catálogo I - Las calles

Escala 1:200

Natàlia Garcia y Paloma Ríos
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Leyenda simbología:
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Realizamos secciones de las diferentes tipologías de calle que hay en todo el municipio, según el
ancho de calle y los elementos que hay en cada uno de los tramos para poder analizar el
porcentaje de suelo dedicado a uso peatonal vs. el porcentaje dedicado a uso vehicular.



El municipio
Catálogo ll - Plazas

Escala 1:2.000

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

1. Plaça de  Josep Mª Foich
i Torres
 Superficie: 552,09 m2

- vpl: 552,09 m2
- Permeabilidad: 80 %

2. Plaça d'Albert
Superficie: 689,52 m2

- vpl: 689,52 m2
- Permeabilidad: 85%

3. Plaça de Mossen Cinto Verdger
Superficie: 967,41 m2

- vpl: 955,92 m2
- Xu: 11,49 m2
- Permeabilidad: 26%

4. Plaça de Carcassona
Superficie: 1.422,35 m2

- vpl: 1.407,56 m2
- Xu: 14,79 m2
- Permeabilidad: 97%

5. Plaça de Francesc Macià
Superficie: 1.691,64  m2

-vpl: 1.662,22 m2
- Xu: 29,42 m2
- Permeabilidad: 49%

6. Plaça de Mas Romeu
Superficie: 1.733,95 m2

- vpl: 1.733,95
- Permeabilidad: 45 %

7. Plaça de Cal Calissó
Superficie:  1.741,17  m2

- vpl: 1.741,17  m2
- Ea: 13,14 m2
- Permeabilidad: 39 %

8. Plaça dels horts
Superficie: 2.121,02  m2

- vpl: 2.062, 15 m2
- Xu: 58,87 m2
- Permeabilidad: 14 %

9. Plaça del Mestre Gelonch
Superficie: 2.3220,04 m2

- vpl: 836,2 m2
- 1b: 915,68 m2
- 1a-hp: 568,16 m2
- Permeabilidad: 30 %

11.  Plaça de la llibertat
Superficie: 3.166,88 m2

- vpl: 3.063,8 m2
- Xu: 103,04 m2
- Permeabilidad: 37 %

12. Plaça l'era d'en Petasques
Superficie: 4.837,71 m2

- Vpl: 4.649,96 m2
- Xu: 187,75 m2
- Permeabilidad: 98 %

13. Plaça Europa
Superficie: 6.369,52 m2

- Vpl: 6.252,53 m2
- Xu: 64,09 m2
- 4a: 52,90 m2
- Permeabilidad: 42 %

15. Plaça de la Fabrica nova
Superficie: 13.942,18 m2

- Vpl: 12.430,37 m2
- Xu: 1.035,37
- Xvc: 458,44 m2
- Permeabilidad: 72 %

16. Plaça de Catalunya
Superficie: 19.795,5 m2

- vpl: 19.779,21 m2
- Xu: 16,37 m2
- Permeabilidad: 56 %

10. Plaça de l'Esperanto
Superficie: 2.999,25m2

- Vpl: 2.946,94 m2
- Xu: 42,31 m2
- Permeabilidad: 98 %

14. Plaça de Lluis Companys
Superficie: 8.382,07 m2

- Vpl: 6440,45 m2
- Ed: 1.941,62 m2
- Permeabilidad: 27 %

17. Plaça Major
Superficie: 9.078,27 m2

- vpl: 1.733,95 m2
- Permeabilidad: 50 %

Realizamos el estudio de todas las plazas que encontramos en Castellar (con calificación del suelo
"vpl" para poder analizar tanto sus características (sombras, estado de conservación, accesibilidad,
etc.) , como el porcentaje de permeabilidad del suelo dedicado a áreas de vegetación o áreas con

menor dureza que la que encontramos en el resto del municipio.



El municipio
Catálogo lIl - Equipamientos

Escala 1:2.000

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

1. Suport Castellar
   Equipamento administrativo
   Superficie: 252,58 m2

2. Biblioteca municipal
Antoni Tort
Equipamento socio-cultural
Superficie: 293,96 m2

3. Cal Calissó Espai plural
Equipamiento administrativo
Superficie: 318,12 m2

4. Policia Local
Equipamiento administrativo
Superficie: 385,97 m2

5. Casal d'entitats
Equipamiento administrativo
Superficie: 395,31  m2

6. Escola El Coral
Equipamiento Docente
Superficie:  701,31 m2

7. Palau Tolrà, Ajuntament
Equipamiento administrativo
Superficie: 941,55 m2

8. Escola de música, Torre Balada
Equipamiento dotacional
Superficie:  1.508,41  m2

9. Pabellón Joaquim Blume
Equipamiento deportivo
Superficie: 1.548,06  m2

10. Esglesia Parroquial
de Sant Esteve
Equipamiento Religioso
Superficie: 1.830,53m2

12. Escola Emili Carles - Tolrà l
Equipamiento docente
Superficie: 2.165,87 m2

13. Escola Emili Carles - Tolrà ll
Equipamiento docente
Superficie: 2.944,68 m2

14. Auditori Miquel Pont
Equipamiento socio-cultural
Superficie: 2.386,05m2

15. Escoles del patronal Tolrà
Equipamiento Docente
Superficie: 3.487,42 m2

16. Escola Joan Blanquer
Equipamiento docente
Superficie:  4.688,78 m2

17. Escola Bonavista
Equipamiento Docente
Superficie: 4.861,88 m2

18. El mirador
Equipamiento administrativo
Superficie: 5.119,14 m2

19. Escola
Equipamiento docente
Superficie: 6.209,14 m2

20. Escola El casal
Equipamiento Docente
Superficie:  9.250,48 m2

25. IES Sant Esteve
Equipamento docente
Superficie: 14.042,51 m2

22. Pabellón Dani Pedrosa
Equipamiento deportivo
Superficie: 9.807,09 m2

23. IES Castellar
Equipamiento docente
Superficie: 11.307,51 m2

21. Pavelló de Puigverd
Equipamiento deportivo
Superficie: 9803,14 m2

24. Espai Tolrà
Equipamient Espai Tolrà
Superficie: 9.337,35 m2

26. Pistas municipales
   Equipamento deportivo
   Superficie:  15.485,45m2

11. C.A.P Centre d'Atenció Primària
Equipamiento Sanitario-Asistencial
Superficie:  2.012,27 m2

Por último, estudiamos también los equipamientos de todo el municipio y sus usos. El objetivo es
poder ver si Castellar tiene cubiertas todas las necesidades básicas de sus ciudadanos. Si, por lo

contrario, carece de algún uso, el proyecto deberá contemplar la inserción de este uso para poder
completar una red de equipamientos adecuada.



x ≤ 8%  Vado peatonal 3 pendientes

Franja pavimento táctil direccional

B-124

x

x
x

ZONA PEATONAL P

30

Equipamientos docentes

Equipamientos Sanitarios

Equipamientos socio-culturales

Equipamientos administrativos

Equipamientos religiosos

Equipamientos deportivos

5,55 %

18 %

37 %

13 %

12%

15%

Er Ec

Equipament de reserva Equipamen
socio-cultural

El municipio
Conclusiones análisis

Sin escala
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Facilitar la movilidad peatonal. Calles de uso
restringido para limitar el tránsito de vehículos

a las personas residentes y a los servicios.

Pacificar el tránsito de los vehículos
para una mayor seguridad. Reducir la

velocidad en los tramos necesarios.

Actualmente el 63% de los desplazamientos
internos en el municipio se realizan a pie y el 37%
en vehículo privado. Por contra, el solo el 29% del
uso del viario está destinado a los peatones y el

71% al tránsito rodado.

Desplazamientos
internos.

Uso del Viario

37%
(Vehículo)

63%
(a pie)

71%
(Rodado)

29%
(peatones)

Accesibilidad

La B-124 atraviesa  Castellar del Vallès de norte
a sur para conectar el municipio con Sabadell
dividiendo en dos partes Castellar. Existe un
muy bajo grado de permeabilidad en la B-124

a los peatones.

El 46% de los pasos de peatones existentes no
estan adaptados. El 12% solo estan adaptados
en uno de los dos lados y el 34% no tienen
ningun lado. De todos 20 son pasos elevados y

una intersección elevada.

Movilidad

Permeabilidad

Peatonalizar como objetivo para reducir el
tránsito rodado y favorecer el flujo peatonal,
así como permeabilizar el suelo y mejorar la

calidad del espacio urbano.

Ofrecer una jerarquía vial y mayor
seguridad en las intersecciones, donde el

peatón es el más vulnerable. Elevar el
cruce al nivel del peatón.

Plazas

Equipamientos
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64%

Plazas con
permeabilidad menor

al 50 %

nº plazas: 17
nº plazas < 50 %
permeablidad: 11

Permeabilizar el suelo con pavimentos
drenantes para cumplir normativa y tener

espacio público de calidad y sostenible.

Renovar la vegetación y plantar árboles
autóctonos que nos proporcionen

sombras en las plazas y parques
Elementos urbanos seguros, que

complementen las plazas y sus usos.
Generar un plan de mantenimiento
para garantizar el buen estado y

salubridad de las plazas

Según los estándards de referencia de PTGC, los equipamientos sanitarios del municipio estarían por debajo de
lo requerido en cuanto a metros cuadrados de techo construido se refiere, pero en función de los habitantes,
con un solo centro de atención primaria se cubre el servicio. Los equipamientos docentes estarían por encima
de los estándards, Los equipamientos deportivos estarían muy por encima de los estándards. Los
equipamientos socio-culturales estarían por debajo. Asimismo, el municipio carece de equipamientos con
espacio destinado al uso lúdico. El ocio se practica principalmente en plazas y parques, pero casi siempre
asociado al consumo en un establecimiento privado. Actualmente existe únicamente una asociación

socio-cultural (privada), Cal Gorina, que cuenta con diversos espacios de reunión y actividades.

Normativa Encuesta

37%
(Rodado)

63%
(peatones)

Uso del Viario

36%
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El eje
Estado Actual

²eƧɈȌȲ رÀȌȲȲe Ʈel §ȌȁɈـ  ر�ªÇ ٌ ׀׃ X§ فׄ׃ׁ ش

Xa

Er

(7)

OE - 07

Tipo del  bien: Arquitectura residencial urbana.
Clasificación: Edificios
Categoria: BPU
Nivel de protección: Conservación, Ambiental.
Otras protecciones: Incluir un entorno de protección:

- Incluir el cierre perimetral con el jardín alrededor del edificio
con los árboles monumentales de Interés Paisatgístico del PE:
Codi 73 “ cedre de la Torre del Pont”,  Codi 74 “xiprer de la
Torre del Pont (I)”, Codi 75 “xiprer de la Torre del Pont (II).

Uso actual: En desuso.
Estado de conservación:  Muy malo
Fachadas / Cubierta: Malo
Entorno / jardín: Malo
Estructura / interior: Malo
Entorno de protección: El jardín y el cierre perimetral en mal
estado de conservación.

!ƊǿǞȁȌ Ʈe !Ɗȁ  ƊȲƦƊ

Xr1

(17)

(AI-19) EȺƧȌlƊ EǿǞlǞ !ƊȲleȺ ٌ ÀȌlȲƜ ll خ׃ׁ
Equipamiento docente
Superficie: 2.944,68 m2

EȺƧȌlƊ EǿǞlǞ !ƊȲleȺ ٌ ÀȌlȲƜ l خׁׂ
Equipamiento docente
Superficie: 2.165,87 m2

El ǿǞȲƊƮȌȲ خ׈ׁ
Equipamiento administrativo
Superficie: 5.119,14 m2

EȺƧȌlƊ !ƊȺɈellƊȲ خ׉ׁ
Equipamiento docente
Superficie: 6.209,14 m2

ƊƦellȍȁ (ƊȁǞ §eƮȲȌȺƊ§ خׂׂ
Equipamiento deportivo
Superficie: 9.807,09 m2

�ɐƮǞɈȌȲǞ wǞȱɐel §ȌȁɈ خׁׄ
Equipamiento socio-cultural
Superficie: 2.386,05m2

Ɗl !ƊlǞȺȺȍ EȺȯƊǞ ȯlɐȲƊl! خ׃
Equipamiento administrativo
Superficie: 318,12 m2

�jɐȁɈƊǿeȁɈ ةƊlƊɐ ÀȌlȲƜ§ خׇ
Equipamiento administrativo
Superficie: 941,55 m2

EȺǐleȺǞƊ §ƊȲȲȌȱɐǞƊl خ׀ׁ
Ʈe ²ƊȁɈ EȺɈeɨe
Equipamiento Religioso
Superficie: 1.830,53m2

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

Xu

1a

CU-19

CU-19
CU-19 CU-19

§ƊȲƧelƊ eȁ ƮeȺɐȺȌ

ÀȌȲȲe Ʈel §ȌȁɈ

Xu

Vpl

Vpl

ARU-33

Actuación puntual

Objetivos:

· Conexión entre el camino de
Can Barba y el Pont Vell

· Equipamiento socio-cultural
en la Torre del pont

· Rehabilitar el edificio
cumpliendo los parámetros
establecidos en el informe
del bien a proteger.

1a-hp

ȌlǞƧǞƊ mȌƧƊl§ خׄ
Equipamiento administrativo
Superficie: 385,97 m2

Xu Xu

²ɐȯȌȲɈ !ƊȺɈellƊȲ خׁ
   Equipamento administrativo
   Superficie:  252,58 m2

El jƊȲƮǠȁ ƧȌǿɐȁǞɈƊȲǞȌ

§ȌlǠǐȌȁȌ Ʈe ƊƧɈɐƊƧǞȍȁ ɐȲƦƊȁǠȺɈǞƧƊ
ف׃׀ ٌ �Ç§ـ رƊl ²eǐƊlǄȺ!ر

Ámbito:

a) Incluye el suelo situado al norte de la población de
Castellar del Valles, con frente a la calle "General
Boadella" y a la plaça del Mestre Gelonch.

B) La superfície del polígono de actuación urbanística
es de 1.389 m²

Objetivos:

a) Completar y ordenar el desarrollo de los terrenos
destinados a acojer usos residenciales.

b) Garantizar la cesión de una pieza e suelo destinada
a configurar un espacio libre al norte-este del ámbito,
que conlleve la ampliación de la plaza del Mestre
Gelonch.

Actuación puntual

Parcela libre de edificación
actualmente en desuso.

Objetivos:

· Derribar los muros que
cierran los frentes de fachada
con el objetivo de adecuar la
parcela y ofrecer un espacio
verde a los vecinos y
desdensificar la calle Sant
Jaume.

XȁɈeȲȺeƧƧǞȍȁ

Actuación puntual

Objetivos:

· Rediseñar la intersección de
la B-124 y ofrecer un cruce
seguro a los peatones,
favoreciendo la
permeabilidad de esta
carretera para poder cruzar
del centro al río Ripoll de
manera segura.

· Elevar la intersección a nivel
peatonal y ubicar elementos
de seguridad.

Xu

§ȌlǠǐȌȁȌ Ʈe ƊƧɈɐƊƧǞȍȁ ɐȲƦƊȁǠȺɈǞƧƊ  ر!Ɗl ²eǐƊlǄȺـ ر§�Ç ٌ ف׃׀

Ámbito:

a) Incluye el suelo situado al norte de la población de Castellar
del Valles, con frente a la calle "General Boadella" y a la plaça del
Mestre Gelonch.

B) La superfície del polígono de actuación urbanística es de 1.389
m²

Objetivos:

a) Completar y ordenar el desarrollo de los terrenos destinados a
acojer usos residenciales.

b) Garantizar la cesión de una pieza e suelo destinada a
configurar un espacio libre al norte-este del ámbito, que
conlleve la ampliación de la plaza del Mestre Gelonch.

§lƊɹƊ Ʈel weȺɈȲe JelȌȁƧǘ

Actuación puntual

Objetivos:

· Ampliar la plaza del mestre
Gelonch, cumpliendo la
ordenación urbanística descrita
en el Sector de desarrollo de Cal
Segales "PAU-03"

· Rediseñar la plaza con soluciones
permeables para garanitzar la
filtración del agua y evitar
inundaciones, así como generar
espacios más verdes dentro del
casco antiguo, actualmente con
pavimentos muy duros.

El ǿǞȲƊƮȌȲ Ʈe !ƊȁɯelleȺ

Actuación puntual

Objetivos:

· Apertura del final del eje. Se
construirá una plaza que por
su ubicación y características
servirá de mirador de los
huertos de Canyelles y del

propio eje.

· Actualmente es una parcela
en ruinas. Readecuar y
rehabilitar la plaza con
condiciones de suelo
permeable y espacios de

calidad.

XȁɈeȲȺeƧƧǞȍȁ

Xu - Red viaria urbana

Está conformada por las calles que
definen la estructura urbana de la
vila de  Castellar del Valles, por su
posición, las actividades que
localizan y los sectores urbanos que

relacionan.

Xu - Red viaria urbana

Está conformada por las calles que definen la estructura urbana
de la vila de  Castellar del Valles, por su posición, las actividades

que localizan y los sectores urbanos que relacionan.

1a -  Regulación de la subzona del Nucleo antiguo

El ambito de esta subzona coincide con el nucleo antiguo de
Castellar del Valles, formando los primeros crecimientos
originados en el proceso histórico, formando un tejido de linias
de edificación apoyadas en antiguos caminos agrarios, donde se
combinan varios tipos de parcelarios. Las calles basicas del
nucleo de Castellar iban de Este a oeste y corresponden al
c/Sant Llorenç amb c/Major y la ctra. de Sentmenat con el

Passeig, complementados por tres calles de sud a norte.

!ƊǿǞȁȌ Ʈe !Ɗȁ  ƊȲƦƊ

Actuación lineal

Objetivos:

· Adecuar el camino existente
que conecta el passeig de
Sant Jaume con la fábrica

Can Barba

· Recuperar y adecuar el
sendero que conecta el
camino de Can Barba con la
Torre del Pont. Es una
alternativa que salva el
desnivel existente y que

cruza hasta llegar a la Torre.

(17) - PE del rio Ripoll (Suelo de protección especial)

Comprende aquellos suelos que debido a sus valores
naturales y de conectividad ecológica o por su
localitzación en el territorio, el PTMB considera que son
los más adecuados para integrar una red permanente y
continua de espacios abiertos que tienen que garantizar
la biodiversidad y vertebrar el conjunto de espacios
abiertos del territorio con sus diferentes carácteres y

funciones.

Xr1 - Red viaria rural ( caminos primarios)

Responde  a ejes estructuradores de las principales
piezas del territorio municipal, dan acceso a les fincas
agrícolas, ramaderas y forestales, enlazan con

localizaciones singulares, casas y nuclios de población.

Leyenda simbología:

Acceso rodado a garajes

Planta baja comercial

Fachadas de interés patrimonial

Equipamientos

Escala 1:500
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El eje
Masterplan
Escala 1:2.500

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

Leyenda simbología:

Estado Actual

Propuesta

Equipamiento socio-cultural
Torre del Pont

Parques y jardines
"Plaça Sant Jaume"

Ampliación Plaza
"Mestre Gelonch"

Plaza Mirador
Torrent de Canyelles

La propuesta del eje sigue dos líneas estratégicas; La actuación lineal se basa en una nueva
propuesta de movilidiad. Por una parte se peatonaliza todo el eje, generando accesso restringido
en aquellas zonas necesarias con acceso a parking privado de las viviendas. Por otra, se propone

una reordenación del tránsito en algunos puntos que lo requieren y se reubican las 63 plazas
perdidas del eje en dos parkings previamente propuestos por el PMU de Castellar.  Las

actuaciones puntuales generan nuevos focos de actividad atrayendo al flujo de gente que se
concentra en la plaza mayor. De esta manera se consigue una desdensificación del centro a través

de un itinerario peatonal que te conduce al entorno natural en los extremos del eje.

Foco de Actividad

Equipamiento

Actuación puntual

Programa

Plazas parking

Actuación lineal

92 plazas

75
plazas

Plazas perdidas: 63
Plazas nuevas propuestas: 167

Itinerario
peatonal
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El eje
Estrategias - movilidad

Sin escala

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

La primera de nuestras estrategias se centra en la movilidad. Para poder cumplir con las diversas
propuestas lineales, debemos restringir el acceso vehicular al eje.

Para hacer la propuesta de restricción de paso, debemos conocer cómo funciona actualmente el
tráfico rodado en todo el núcleo urbano de Castellar, así como la ubicación y accesos a los distintos

equipamientos y aparcamientos.
De esta forma, proponemos un eje de acceso restringido y un solo sentido de circulación, salvo en

dos puntos concretos en los que debemos permitir el libre acceso para no dejar sin acceso el
aparcamiento de la iglesia de Sant Esteve y esta misma.

wovilidad - estado actualب

wovilidad - propuestaب

Circulación restringida
Circulación de un solo sentido
Circulación de doble sentido

Cambio de sentido de circulación

Leyenda simbologíaب
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El eje
Estrategia espacio público

Sin escala

Usos y
 actividades

Confort e
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Sociabilidad

Accesos
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Diseño y disposición de
mobiliario específico que

dote a las diferentes
secuencias de carácter

identitario.

Uso de Flexbrick como solución
para generar diferentes tramas

de pavimento que permitan ir de
lo más duro a lo más permeable

Implantación de materiales
sostenibles como el flexbrick y

de estrategias energéticas
eficientes

Generar un plan de
mantenimiento para

garantizar el buen estado
y salubridad de las plazas

Supresión de la figura del coche
en gran parte del eje para

generar espacios de prioridad
peatonal

Diseño de las distintas
secuencias teniendo en cuenta

la franja de edad de los
usuarios y las horas de uso del

espacio público. Se busca la
presencia simultánea y

contínua de personas y la
densidad de actividades y usos

en calles y estancias.

Diseño de las secuencias en
cumplimiento con el

BOE-A-2010-4057
El proyecto en sí mismo es una
conexión entre tejido urbano y

natural, que, además, favorece la
conexión de las redes de

equipamientos y zonas verdes.

Generación de espacios de
relación en los cruces entre

calles y esquinas como
espacios de encuentro casual y
socialización: ubicando bancos
para el descanso, la espera o la

socialización, zonas
permeables, juegos y otros

elementos.

Se busca facilitar la existencia y
sostenimiento de redes sociales de

entorno próximo para que las
personas puedan compartir

espacios y actividades comunes.
Un entorno comunitario favorece la

apropiación de los espacios y el
sentimiento de pertenencia,

reforzando la cohesión social y
participación comunitaria en el

entorno.

Se da continuidad a los recorridos
y a la conexión visual entre los

espacios y el entorno. A partir del
diseño de recorridos peatonales

continuos que permitan la
conexión funcional y visual entre

los espacios comunitarios y
públicos.

Ofrecer una jerarquia vial y
mayor seguridad en las
intersecciones, donde el

peaton es el más vulnerable.
Elevar el cruce al nivel de

peaton.
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13. Escola Emili Carles - Tolrà ll
Equipamiento docente
Superficie: 2.944,68 m2

12. Escola Emili Carles - Tolrà l
Equipamiento docente
Superficie: 2.165,87 m2

18. El mirador
Equipamiento administrativo
Superficie: 5.119,14 m2

19. Escola Castellar
Equipamiento docente
Superficie: 6.209,14 m2

22. Pabellón Dani Pedrosa
Equipamiento deportivo
Superficie: 9.807,09 m2

14. Auditori Miquel Pont
Equipamiento socio-cultural
Superficie: 2.386,05m2

3. Cal Calissó Espai plural
Equipamiento administrativo
Superficie: 318,12 m2

7. Palau Tolrà, Ajuntament
Equipamiento administrativo
Superficie: 941,55 m2

10. Esglesia Parroquial
de Sant Esteve
Equipamiento Religioso
Superficie: 1.830,53m2

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

fase 7

 Torre del Pont

4. Policia Local
Equipamiento administrativo
Superficie: 385,97 m2

1. Suport Castellar
   Equipamento administrativo
   Superficie:  252,58 m2

fase 6

 El jardín comunitario

fase 4

Intersección

fase 3:

 Plaza del Mestre Gelonch

La ampliación de la plaza del Mestre
Gelonch ofrece al municipio un gran

espacio de estancia donde se
resuelven las deficiencias analizadas

en las plazas de Castellar. Por tanto, se
proyecta una plaza con un alto grado
de permeabilidad de suelo, así como
espacios de uso lúdico y de estancia.

Una gran pérgola genera espacios de
sombras en la plaza y al mismo

tiempo indica el itinerario del eje. Se
dota la plaza con elementos urbanos
que se repiten en los distintos focos

de actividad.

fase 5

El mirador de Canyelles

Donde finaliza el eje nos
encontramos que actualmente

existe una casa parcialmente
derribada.

El proyecto propone rehabilitar
este espacio con una plaza

mirador. Es decir, una plaza que
por su ubicación nos permite

observar tanto el eje como todo el
entorno natural en el extremo

este del municipio.

fase 1

Reurbanización del Eje

El proyecto está pensado para
resolver en primer lugar las
actuaciones lineales (calles que
forman el eje y la bajada de Can
Barba) y en segundo lugar las
puntuales (espacios de oportunidad).

Por tanto, la primera fase del proyecto
se centra en la reurbanización de
todo el eje cumpliendo las reglas de
juego previamente establecidas, para
poder ofrecer a Castellar un itinerario
agradable, accesible y con un interés
tanto patrimonial como lúdico, donde
se presenta como un eje secuencial
en el que puedes descubrir distintos

espacios interesantes y de calidad.

fase 2

Conexión camino de Can barba

La  segunda fase, dentro de las
acuaciones lineales, se centra en
resolver el salto topográfico ubicado
entre la zona de Can Barba y la calle

de Sant Jaume.

Se propone por una parte, adecuar el
camino existente, actualmente lleno
de vegetación que interrumpe el paso
y, por otro lado, reabrir un camino en
diagonal, que antiguamente ya existia
para poder ofrecer un paso accesible.

Esto es debido a que el camino de
Can Barba tiene una pendiente

superior al 6%.

La fase 4 del proyecto resuelve un
punto crítico del eje. La intersección

entre la B-124 y nuestro eje.

Se propone un nuevo cruce mucho
más seguro que prioriza el paso del
peatón para no interrumpir el
itinerario del eje. Se propone elevar la
intersección a nivel peatonal y el uso
de semáforo para garantizar la
seguridad del peatón. Además se
propone una serie de señales que nos
indican las nuevas zonas peatonales y
de uso restringido, así como
elementos de protección como por
ejemplo  bolardos automáticos en el

cruce.

En la fase 6 del proyecto, se propone
abrir un nuevo espacio donde
actualmente existe una parcela en
desuso. La intención es desdensificar
esta zona donde el uso principal son
viviendas para ofrecer un pequeño

jardín comunitario a los vecinos.

Se derriba el muro posterior de la
parcela para poder conectar con las
urbanizaciones ubicadas más hacia al
sur y poder llegar a ofrecer a más
ciudadanos este espacio y a su vez

dirigirlos a nuestro eje.

La última fase del proyecto se centra en la
conexión entre el camino de Can Barba y el
"Pont Vell" de Castellar, dos puntos de

interés patrimonial.

Se propone establecer esta conexión a
través de la "Torre del Pont" un edificio
identitario de Castellar también con un
interés patrimonial y con calificación del
suelo de "equipament de reserva". La
intervención se realiza previamente en el
espacio libre . Se construye una rampa
accesible para salvar el salto topográfico
entre la parcela y el sendero que nos dirige
al "Pont Vell" y se prevé cambiar la

calificación del suelo a un Equipamento
Socio-cultural para completar la red de

equipamientos en el eje.

El eje
Propuesta

Escala 1:500
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Sección 05  Sección 06

Sección 01 Sección 02

Sección 03 Sección 04

Hacemos un estudio exhaustivo en sección de todos aquellos puntos en los que se produce un
cambio en la tipología de la calle. Encontramos los mismos problemas repetidos a lo largo de

todo el eje.
Esto nos permite tener una visión general del funcionamiento del eje actualmente, para así

poder tomar medidas precisas que solucionen las diversas problemáticas.

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

Actuaciones lineales
Estado actual - secciones

Escala 1:100
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Leyenda de simbología:

01. Calzadas de doble sentido invadidas por
vehículos estacionados

02. Espacio excesivo dedicado al 
estacionamiento de vehículos, afectando
así el ancho de las aceras

03. Calles muy duras sin apenas elementos 
que generen sombra

04. Actuaciones recientes que proponen 
soluciones que no cumplen normativa

05. Elementos de fachada que obstaculizan
totalmente el escaso espacio peatonal

06. Aceras que no cumplen accesibilidad 
(L<1'80m)

07. Aceras accesibles en tramos muy puntuales
y reducidos

06 06 02 06

07 06 06 02 04

06 02 07



Espacio reservado

para trá
fico

rodado ≥3,50m

Anchura libre de

paso ≥1,80m

Anchura libre de

paso ≥1,80m

≥2,20m

Espacio reservado

para trá
fico

rodado ≥3,50m

≥2,20m

Espacio reservado

para trá
fico

rodado ≥3,50m

≥2,20m

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

Actuaciones lineales
Tipificación actuaciones

Escala 1:150

Estado actual

Propuesta

Tipo A:
- Dos aceras no accesibles
- Calzada de un sentido
- Hilera para aparcamiento de vehículos

Tipo  :
- Una acera no accesible y otra accesible

con elementos de mobiliario urbano
- Calzada de un sentido

Tipo C:
- Plataforma única con diferenciación de

pavimento y usos
- Dos zonas peatonales accesibles
- Calzada de un sentido

Tipo C:
- Plataforma única con diferenciación de

pavimento y usos
- Dos zonas peatonales accesibles
- Calzada de un sentido
- Hilera para aparcamiento de vehículos

Plataforma única de acceso restringido XX:
- Prioridad peatonal
- Acceso rodado restringido a vecinos
- Calles anchas que permiten cumplir

accesibilidad y ademas otorgar cierta
permeabilidad al suelo.

Plataforma única:
- Diferenciación de pavimento y usos
- Calzada de un sentido
- Dos zonas peatonales accesibles
- Calles estrechas sin posibilidad de

zonas drenantes.

Plataforma única de acceso restringido X:
- Prioridad peatonal
- Acceso rodado restringido a vecinos
- Calles estrechas sin posibilidad de

zonas permeables

Tras haber estudiado bien las distintas tipologías de calle que se encuentran en el eje, procedemos
a hacer una tipificación de las actuaciones.

Esta tipificación vendrá dada principalmente por la diferenciación de la calzada en aquellos
tramos en los que no podremos restringir el acceso rodado. Finalmente, una segunda

diferenciación dentro de la tipología peatonal según el ancho, donde las calles con mayor espacio
contarán con franjas de vegetación.



Actuaciones lineales
Los pavimentos - tipos y usos

Escala 1:15

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

0 12,5 25 37,5m

Leyenda terminología:
1. Pavimento tipo Flexbrick (32,5 x 10,5 x 6cm)

color "Tenere"con refuerzo interior de malla
de acero galvanizado.

2. Pavimento tipo Flexbrick (32,5 x 10,5 x 6cm)
color "Tenere"

3. Pavimento táctil. [e=5cm]
4. Mortero de agarre para pavimento exterior.

[e=3cm]
5. Losa de hormigón en masa. [e=20cm]
6. Sub base de gravas sobre el terreno natural.

[e=15cm]
7. Terreno natural previamente compactado.
8. Tierra vegetal para plantación.
9. Capa de rodadura de composición densa,

con árido granítico de 16 mm de tamaño
máximo y betún asfáltico modificado con
polímeros [e=5cm]

10. Capa intermedia a base de mezcla
bituminosa semidensa en caliente para
capa [e=10cm]

11. Subbase de zahorra artificial [e=35cm]

01 04 05 06 07 02 04 06 07 02 08 06 07

03 04 06 07 09 10 11 07

Todos los nuevos pavimentos dispondrán de una pendiente del 2% para poder garantizar la
recogida de aguas pluviales.

Se dispondrá un riego de imprimación entre la capa base granular y la intermedia bituminosa, y
un riego de adherencia entre las bituminosas intermedia y de rodadura.

Acabado tipo A: Flexbrick reforzado
zonas reservadas para el paso de
vehículos en zonas de acceso rodado
restringido

A

Acabado tipo B: Flexbrick
zonas peatonales que cumplen normativa
de accesibilidad

B

Acabado tipo C: Flexbrick separado
zonas peatonales que permiten dar
permeabilidad al suelo

C

Acabado tipo D: Pavimento tactil
zonas peatonales donde la normativa de
accesibilidad lo requiere

Acabado tipo E: Asfalto
zonas reservadas para el paso de
vehículos en zonas no restringidas

D E



10,19
1,80 3,50 1,803,09

1,
83

2,92

1,
38

Actuaciones lineales
La zona peatonal

Escala 1:50

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

0 20 40 60m

Elementos de
iluminación
independientes en
tramos más anchos

Rigola para recogida
de aguas pluviales

Zonas de estancia con
pavimento permeable
y mobiliario urbano

Zonas verdes
drenantes

Tramos pavimentados
para facilitar el tránsito
entre zonas accesibles

Rasa paso
instalaciones
agua potable

Rasa paso
instalaciones gas

Rasa paso
instalaciones
alumbrado público

Rasa paso  instalaciones
electricidad y
telecomunicaciones

BAB

C

F

F

Leyenda de acabados:

Acabado tipo A: flexbrick reforzado

Acabado tipo B: flexbrick

Acabado tipo E: asfalto

Acabado tipo F: Tierra vegetal

B
E
F

A

2% 2%



Actuaciones lineales
La zona peatonal - vista general

Sin escala

Natàlia Garcia y Paloma Ríos
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Escala 1:50
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0 20 40 60m

Elementos de
protección para
peatones frente a
vehículos

Pavimento táctil
indicador de paso de
peatones

Diferenciación de
pavimento para
calzada no restringida

Actuaciones lineales
La calzada

Elementos de
iluminación en
fachada en tramos
más estrechos

Rasa paso
instalaciones
agua potable

Rasa paso
instalaciones gas

Rasa paso
instalaciones
alumbrado público

Rasa paso  instalaciones
electricidad y
telecomunicaciones

BB E

Leyenda simbología:

Pavimento tipo B: flexbrick

Pavimento tipo E: asfalto

B
E

2% 2%



Actuaciones lineales
La calzada - vista general

Sin escala

Natàlia Garcia y Paloma Ríos
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Actuaciones lineales
Iluminación

Bali 6D Bali 4S Bali aplique

Bali - Escofet

FUSTE - Acero al carbono S275JR galvanizado. Color
negro, efecto forja

LUMINARIA - Aluminio extruido 6063 T5.  Color negro,
efecto forja. Grado de protección IP66 (componentes)
Cierre mediante cerradura de tracción

PESO Luminaria 11kg.  Columna 148kg

GRUPO LED. Driver Vossloh o similar. 122 - 277 V AC.
50/60Hz

ÓPTICO Potencias 25W, 50W, 75W, o 100W.  Factor de
potencia 0,95 (min)
Temp. color 3000K o 4000K / CRI>70.  Driver preparado
para regulación (1-10V)

- Luminaria propuesta Gama Bali simetrico

Características

Alumbrado público (según zona o uso)

Calle comercial con tráfico rodado
Calle residencial sin tráfico rodado
Plazas

Normativa

La elección del alumbrado público sigue la misma estrategia que los distinos elementos urbanos
seleccionados o diseñados para el proyecto; un único tipo para todos los tramos que completan el

eje. De esta manera se consigue unificar todos los tramos y dotar el eje de un carácter único e
identitario del municipio. Sin embargo, para poder cumplir con la  normativa y el ancho de las
calles dentro de la misma gama podemos distinguir farolas con configuración simple, doble

simétrica o alique para calles más estrechas del eje.

Esquema normativo BOE.
Luminancia que se tiene en cuenta para el cálculo del deslumbramiento perturbador.

Sin escala

Ancho de calle > 9 m. Ancho de calle > 6 m. Ancho de calle > 3-6 m.

Distancia luminaria a tresvolillo Distancia luminarias aplique

AutoCAD SHX Text
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Plaza Mestre Gelonch
Propuesta - Planta

Escala 1:200

Natàlia Garcia y Paloma Ríos
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Actualmente, la Plaza del Mestre Gelonch es un espacio de pequeñas dimensiones, sin uso específico, sin
apenas vegetación y de pavimentos duros. Desde el POUM se contempla en el sector de desarrollo

PAU-03 la división de la parcela actual en la que se encuentra la Torre Segalès en tres parcelas distintas,
una de titularidad privada, una destinada a vivienda dotacional y una tercera con calificación de plazas y

jardines destinada a la ampliación de la actual Plaza del Mestre Gelonch.
Desde el proyecto se propone hacer esta ampliación mediante la generación de diferentes espacios

permeables, destinados a grupos de franja de edad distinta, conectados entre sí por un itinerario
accesible que a su vez dota espacios de estancia y sombra.
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meyenda de acabados:

Acabado tipo A: flexbrick reforzado

Acabado tipo B: flexbrick

Acabado tipo C: flexbrick separado

Acabado tipo E: asfalto

Acabado tipo F: Tierra vegetal

B

E
F

A

C

AutoCAD SHX Text
(c)Richter Spielgeräte GmbH

AutoCAD SHX Text
(c)Richter Spielgeräte GmbH

AutoCAD SHX Text
(c)Richter Spielgeräte GmbH

AutoCAD SHX Text
(c)Richter Spielgeräte GmbH

AutoCAD SHX Text
(c)Richter Spielgeräte GmbH



Viviendas ViviendasViviendas Zona peatonal
pav. duro

Zona peatonal drenante Área
para

vegetación

Área
para

vegetación
arbustiva

Zona peatonal
pav. duro

Zona peatonal
drenante

Zona peatonal y acceso
restringido de vehículos

11,99 2,40 13,73 2,94 4,30 1,71 4,22 7,37

ViviendasZona peatonal y acceso
restringido de vehículos

Zona peatonal
drenante

Área
para

vegetación
arbustiva

Zona peatonal
pav. duro

Zona peatonal drenanteÁrea
 para

vegetación
arbustiva

Área
para

vegetación

Zona peatonal
drenante

Viviendas
1,50 3,52 3,22 9,41 4,45 1,71 4,22 7,37

Viviendas Zona peatonal y acceso
restringido vehículos

Área
para

vegetación

Parque infantil Área
para

vegetación

ViviendasZona peatonal y acceso
restringido vehículos

6,12 1,42 8,97 2,28 7,41

Plaza Mestre Gelonch
Propuesta - Secciones

Escala 1:150
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Plaza Mestre Gelonch
Driagrama de drenajes

Escala 1:200

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

Leyenda simbología:

Rebosaderos

Trazado red recogida aguas pluviales

Zonas verdes drenantes

0 5 10 15m

En cuanto a la estrategia de evacuación de aguas pluviales, planteamos un sistema de alcantarillado en
todo el ámbito que conforma la actuación lineal, con los diferentes puntos de recogida situados en la

zona preparada para el paso de vehículos.
En las distintas actuaciones puntuales, planteamos un sistema de evacuación de aguas basada en el
drenaje, conformado por zonas impermeables (con una pendiente que permita direccionar el agua)

zonas permeables drenantes y zonas verdes drenantes, en las que, además se situarán rebosaderos, que,
en caso de inundación de la zona, podrán evacuar el agua a la red de alcantarillado lineal.
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Plaza Mestre Gelonch
Detalles - la recogida de aguas

Escala 1:50

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

0 20 40 60m

Detalle A

Detalle A. escala 1:30

Leyenda terminología:
1. Pavimento tipo Flexbrick (32,5 x 10,5 x 6cm) color "Tenere" .
2. Mortero de agarre para pavimento exterior. [e=3cm]
3. Losa de hormigón en masa para soporte de banco. [e=20cm]
4. Sub base de gravas sobre el terreno natural. [e=15cm]
5. Terreno natural previamente compactado.
6. Capa de hormigón de limpieza. [e=10cm]
7. Zapata de hormigón armado para anclaje de pérgola (100 x 100 x 110cm)
8. Anclaje de pérgola a zapata de hormigón mediante soporte de acero

galvanizado perforado y 4 pernos M22x700.
9. Lámina geotextil no tejido de polipropileno.
10. Relleno de gravas para facilitar el drenaje.
11. Rebosadero de PVC.
12. Tierra vegetal para plantación.
13. Tubo de PVC Ømin180mm para conexción con rebosadero.
14. Lámina de césped natural para formación de pavimento drenante. [e=3cm]
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Leyenda de acabados:

Acabado tipo A: flexbrick reforzado

Acabado tipo B: flexbrick

Acabado tipo C: flexbrick separado

Acabado tipo E: asfalto

Acabado tipo F: Tierra vegetal
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Plaza Mestre Gelonch
Vista general

Sin escala

Natàlia Garcia y Paloma Ríos
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Señal reductora de velocidad.
Velocidad máxima 20 km/h.
El objetivo es dar prioridad al
peatón y promover la seguridad
vial en un escenario compartido.

Proximidad de semáforo
para advertir a los
usuarios la proximidad de
una intersección
semaforizada en
situaciones puntuales y
aisladas en la vía que
resulte inesperado para el
conductor. Franja de pavimento táctil

indicador direccional que da
continuidad a la línea edificada

Pavimento táctil
indicador línea edificada

ZONA PEATONAL

Excepto vehículos
autorizados

Señal que prohíbe el tránsito rodadado debido
a que es una zona peatonal. Exceptuando los
vehículos autorizados tales como residentes y
vehículos de emergencia.

Señal que indica que
nos encontramos en
una calle residencial,
uno de esos tipos de
vías que debemos
atender
especialmente, dado
que se da prioridad a
los peatones.
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Intersección B-124
Propuesta - planta

Escala 1:150

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

          Leyenda simbología:

Señales de transito
Normativa

0 5 10 15m

Pavimento tactil

Franja tactil terminación fachada

La carretera B-124 atraviesa Castellar del Valles de norte a sur, convirtiéndose en un eje que impide
la permeabilidad entre el centro del municipio y la zona oeste donde se encuentra el tejido urbano

más proximo al río Ripoll.
En la propuesta del Eje nos encontramos con esta problemática en un punto y se resuelve de la

siguiente manera; se eleva el cruze a nivel peatonal para priorizar siempre al peatón y generar una
intersección segura. Se adquieren múltiples medidas de seguridad tales como; disminuir la

velocidad, ubicar señales que jerarquizan el tránsito y adaptar la plataforma única a la normativa
de accesibilidad del BOE con pavimentos táctiles indicadores.
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Leyenda de acabados:

Acabado tipo A: flexbrick reforzado

Acabado tipo B: flexbrick

Acabado tipo C: flexbrick separado

Acabado tipo D: pavimento táctil

Acabado tipo F: tierra vegetal
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Esquema normativo del BOE. Aplicación del
pavimento táctil indicador. Cruce al mismo nivel.
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Intersección B-124
Propuesta - Secciones

Escala 1:150
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Intersección B-124
Detalles - la zona peatonal

Escala 1:50

Natàlia Garcia y Paloma Ríos
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meyenda de acabados:

Acabado tipo A: flexbrick reforzado

Acabado tipo B: flexbrick

Acabado tipo C:  flexbric separado

Acabado tipo D: pavimento táctil
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Intersección B-124
Vista general

Sin escala

Natàlia Garcia y Paloma Ríos
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Torre del Pont
Estado actual - plantas

Escala 1:100

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

Leyenda simbología:

Grieta vertical en el muro

Grieta inclinada en el muro

Grieta en parte baja del muro

Grieta en parte alta del muro

Grieta en el techo

Mancha de humedad en el muro

Derrumbe del suelo por vandalismo

Desprendimiento del revestimiento exterior

Mancha de humedad en muro

Manchas de condensación

Derribo por vandalismo

Hueco de instalaciones en techo

Pavimento hisdráulico conservado

Restos de encimera dañados

Sala precintada por seguridad

Grieta en bóveda no estructural

Lesión en fachada por caída de árbol

Planta primera

Planta baja

Planta sótano
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Torre del Pont
Estado actual - alzados

Escala 1:100

Natàlia Garcia y Paloma Ríos
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Recubrimiento de piedra con juntas de mortero cemento

Leyenda simbología:

Cerámica con efecto trencadís
Cubierta de fibrocemento anclada con tornillería
Recubrimiento de fachada de mortero de calcio
Remate de fachada de 3 dilas de ladrillo mahón
Viguetas de madera vistas
Escupidor de cerámica vista

Desprendimiento del revestimiento de fachada

Aberturas tapiadas para evitar el vandalismo

Cubierta de fibrocemento deteriorada y peligrosa

Manchas de humedad en fachada

Desperfectos ocasionados por caída de árbol en jardín

Hongos en fachada

Mal estado de persianas

Deterioro del revestimiento por vandalismo

Reparación de fachada con mortero cemento

Se realiza el estudio del estado actual de la torre del pont para conocer sus patólogías. A pesar de
que el proyecto se desarrolla en el espacio abierto, es necesario conocer el estado de conservación
del edificio ya que, como son dos espacios que coexisten, no se puede actuar en uno sin tener en

cuenta el otro.
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Torre del Pont
Planta propuesta

Escala 1:200

Natàlia Garcia y Paloma Ríos

Leyenda simbología:

Normativa

Elementos protegidos

0 5 10 15m

Propuesta
La torre del pont es un edificio catalogado como bien de protección patrimonial, actualmente
abandonado y en muy mal estado de conservación. Segun el POUM, la calificación urbanística

es de equipamiento de reserva.
El proyecto propone un equipamiento socio-cultural que complete la red de equipamientos

existentes y ofrezca un nuevo foco de actividad cerca del entorno natural, así como establecer
una conexión directa entre el eje principal de castellar y el Rio Ripoll, completando el itinerario

que el nuevo Eje prevé.
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Leyenda de acabados:

Acabado tipo A: flexbrick reforzado

Acabado tipo B: flexbrick

Acabado tipo C: flexbrick separado

Acabado tipo D: pavimento táctil

Acabado tipo F: tierra vegetal
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Torre del Pont
Detalles - Rampa, escalera y muro de contención

Escala 1:50

Natàlia Garcia y Paloma Ríos
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Leyenda terminología:
1. Sub base de gravas sobre el terreno natural. [e=15cm] .
2. Relleno de tierras seleccionadas
3. Imprimación de OXIASFALTO 90/40
4. Relleno de gravas drenantes de canto rodado
5. Lamina drenante nodular de polietileno de alta densidad
6. Tubo drenante de polietileno de alta densidad
7. Tierras compactadas
8. Zapata de hormigón Ha= 25 a = 80cm.
9. Junta constructiva remachada con grava.
10. Rampa de hormigón
11. Mortero de agarre para pavimento exterior. [e=3cm]
12. Pavimento tipo Flexbrick (32,5 x 10,5 x 6cm) color "Tenere".
13. Mortero de agarre para pavimento exterior. [e=1cm].
14. Encofrado para formación de peldañeado en losas

inclinadas de escalera de hormigón armado.
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Leyenda de acabados:

Acabado tipo B: flexbrick

Acabado tipo D: pavimento táctil

Acabado tipo F: tierra vegetal
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Torre del Pont
Vista general

Sin escala

Natàlia Garcia y Paloma Ríos
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