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Relato de Caso 

Eletrocardiograma de Marcapasso 
Paulo de Tarso Jorge MEDEIROS(*) 

Este relato visa ilustrar um dos varios aspectos 
eletrocardiogrilficos do cross-talk que, neste caso, e 
a detecc;:ao, pelo circuito de sensibilidade ventricular, 
da energia liberada pelo circu ito atrial. 

No lade esquerdo do trac;:ado vemos a estimulac;:ao 
atrioventricular normal, representada no marcador de 
eventos embaixo do ECG. Aumentando-se a sensi
bilidade ventricular por programac;:ao, de 2,8 mV para 
1,0 mV (a partir do *) , nota-se 0 desaparecimento da 
espfcula ventricular e 0 aumento da frequencia do 
MP. (AV + VA passa a ser blanking + VA). Apos a 
ausencia da espfcula ventricular, a conduc;:ao se faz 
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.pelas vias normais. Com 0 prolongamento do inter
valo AR (perfodo compreendido entre 0 estfmulo atrial 
e 0 QRS do paciente) 0 complexo QRS (**) cai fora 
do perfodo refratario ventricular, reciclando 0 MP e 
diminuindo sua frequencia (AR + VA). 0 marcador de 
eventos ilustra bem esta alterac;:ao . 

Esta complicac;:ao pode ocorrer nos casos em que 
se necessita programar 0 MP com alta energia atrial 
e/ou alta sensibilidade ventricular, com margens de 
seguranc;:a. A programac;:ao do perfodo de blanking 
ventricular e da polaridade do MP corrigem esta al
terac;:ao. 

Orres 
Fa J Jbaclc Off 

V 
UnipoJar 
L 0 rreV 
280 rres 

ProSE .... Current _(1112, 1 1 Ma!;i 91) 

• •• 

\('-.'-V-~~~~~~J: 

PROGRAMM I NG 

Events 

~ 
Pace 
Sense 
Noise 

Speed 

A 
DDD 

V 

2S rrvrVs 

Fig. 1 - ECG de um MP dupla-camara. Telectronics modele Quadra. 

(*) Chefe da Se~ao de Diagn6stico Computadorizado do Servi«o Medico de Estimula«ao Cardfaca Artificial do Inst ituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia. 
Correspondencia: Av. Dante Pazzanese . 500 - Ibirapuera - CEP: 04.012-180 - Sao Paulo - SP - Brasil - Fone: 549.1144. 
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