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Assegurando a Ressincronização
Soluções Medtronic

A terapia de ressincronização cardíaca (TRC)
beneficia pacientes com insuficiência cardíaca e
dissincronismo ventricular, reduzindo a morbidade
e mortalidade e elevando a qualidade de vida, a
capacidade funcional e de exercício. Entretanto,
em algumas situações, a TRC pode ser inibida,
diminuindo a eficácia do tratamento. As situações
mais comuns são:

• extrassístoles ventriculares (ESV)

• condução AV intrínseca mais rápida que o
IAV programado

• freqüência atrial maior que a freqüência má-
xima de sincronismo (FMS).

• fibrilação atrial (FA) de alta resposta ventricular

• dupla contagem de QRS

• perda de captura

Os dispositivos da Medtronic possuem ferramen-
tas exclusivas de diagnóstico e monitoramento, além
de um conjunto de opções para apoiar o médico
no controle desses pacientes.

Períodos longos de eventos ventriculares sen-
tidos podem resultar em perda da estimulação
biventricular, prejudicando a terapia e a verificação
dos registros de eventos ventriculares, é o primei-
ro passo para correção da inibição da ressincro-
nização. Na tela de interrogação inicial, o InSync
III oferece informações diagnósticas para identifi-

car as causas dos episódios de sensing. Essas
informações permitem realizar a programação
guiada e individualizada, conforme a figura 1.

1. O exemplo mostrado na figura 2, ilustra um
caso de freqüência atrial superior à FMS. O canal
de marcas apresenta eventos de sensing devidos
à programação inadequada da FMS e do PVARP.
Como medida corretiva, a FMS foi elevada, reduzido
o PVARP e acionado o AV adaptativo, aumentando
o sincronismo atriobiventricular.

2. Para os casos de condução AV intrínseca
menor que o AV programado.

Figura 1 - Lista de eventos ventriculares sentidos, com a opção de acessar o Canal de Marcas a fim de investigar a causa da não ressincronização.

Figura 2 - Exemplo do Canal de Marcas de um paciente no qual
a TRC foi prejudicada pela programação da FMS.
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Opção de programação Medtronic: VSR - Ven-
tricular Sense Response (resposta ao sensing ven-
tricular)

Quando um evento não refratário e abaixo da
freqüência máxima de VSR programada é sentido,
o VSR inicia a estimulação biventricular, minimi-
zando a perda da ressincronização. No modo DDD,
o VSR deflagra a estimulação biventricular aos
eventos sentidos no intervalo AV (figura 3). Nos
modos DDI e VVI, o VSR atua a qualquer tempo.
No modo DDD(R), essa função vem nominal desli-
gada, caso seja necessário é preciso acioná-la
manualmente.

3. Se a condição clínica for de FA/TA, com alta
resposta ventricular, comum nos pacientes de res-
sincronização. Acessando o gráfico de tendência
de arritmias atriais é possível avaliar a carga de
taquiarritmias e correlacionar com a resposta ven-
tricular durante as taquiarritmias atriais. No exemplo
da figura 4, o paciente apresenta períodos longos
de FA conduzida, nos quais a TRC é praticamente
inibida.

Opção de Programação Medtronic: CAFR -
Conducted AF Response (Resposta a FA conduzida)

Projetada para reduzir sintomas devidos à irre-
gularidade dos ciclos V-V durante FA com condução
AV intermitente, a CAFR faz pequenas alterações
dinâmicas na freqüência, elevando o percentual
de estimulação biventricular sem alterar significati-
vamente a média da freqüência de estimulação.
Ou seja, o dispositivo monitora eventos VS e VP e
ajusta progressivamente a freqüência com pequenos
incrementos em uma seqüência de VS ou a diminui
após VP, até uma freqüência máxima programada.

4. A presença de muitas ESVs confirmadas
pelo histograma de freqüência e pela caixa de
eventos significativos pode comprometer significan-
temente o sucesso da TRC. Após uma ESV, o átrio

Figura 3 - Exemplo esquemático do VSR sincronizando o pulso
após o evento sentido.

Figura 4 - Gráficos de tendência de arritmia atrial e resposta
ventricular durante as arritmias atriais.

Figura 5 - Neste caso, a presença da ESV permitiu a detecção da onda P dentro do PVARP, promovendo a condução espontânea nos
eventos subseqüentes.

pode ser sentido no período refratário, conduzindo
espontaneamente e sem ressincronizar os ventrí-
culos, conforme pode ser visto na figura 5.
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Opção de programação Medtronic: Atrial Tra-
cking Recovery (Recuperação do sincronismo AV)

Caso sejam detectados mais de oito episódios
AR-VS, o dispositivo diminui o PVARP até restabe-
lecer o sincronismo atriobiventricular, reduzindo os
longos períodos de condução intrínseca.

5. Dupla contagem de QRS

Pacientes portadores de ressincronizadores pos-
suem um QRS intrínseco alargado e episódios de
dupla contagem podem ocorrer. Nesses casos, o
PVARP é alargado, sobrepondo a onda P e condu-
zindo espontaneamente, conforme a figura 6.

Opção de programação Medtronic: Período
Refratário Interventricular

Parâmetro projetado para minimizar a extensão
dos períodos refratários quando a despolarização
de ambas as câmaras é sentida (VD + VE). Um
evento dentro do período refratário interventricular
(que sucede um evento não refratário sentido ou
estimulado) não determina o reinício do PVARP.

6. Falha de captura ventricular: pode resultar

Figura 6 - Exemplo de dupla contagem de QRS, prejudicando a eficácia da TRC.

Figura 7 - A falha de captura ventricular promove a detecção dentro do período refratário, com subseqüente prejuízo da TRC.

em episódios sentidos, prejudicando a terapia, con-
forme mostra a figura 7.

Opções de programação Medtronic: Ventricular
Capture Management

Limiar automático de ventrículo esquerdo: o novo
dispositivo de ressincronização Medtronic (Concerto)
permite a programação de limiares automáticos de
VE, assegurando a captura sem elevar o risco de
estimulação frênica. Os limiares são realizados diaria-
mente, permitindo programar as amplitudes mínima
e máxima e a margem de segurança.

SUMÁRIO

Os dispositivos da Medtronic possuem funções
de diagnóstico que permitem identificar as causas
do sensing ventricular além de oferecerem funções
específicas para minimizar a perda da estimulação
biventricular, otimizando a TRC.

Para maiores informações, acesse
www. medtronicconnect.com ou entre em

contato conosco pelo telefone (11) 2182.9200.

Gentil Soares



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU <>
    /FRA <>
    /JPN <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to report on PDF/X-1a compliance and produce PDF documents only if compliant. PDF/X is an ISO standard for graphic content exchange. For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 4.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


