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บทคดัย่อ 
 ในการป้องกนัน ้าท่วมกรุงเทพฯ คลองรงัสติมกัถูกใชเ้ป็นคลองผนัน ้าจากแม่น ้าเจา้ยาลงสู่แม่น ้านครนายก
ในฤดฝูน ในขณะหน้าแลง้คลองรงัสติกร็บัน ้าทิง้จากชุมชนทีเ่พิม่ปรมิาณมากขึน้ทุกวนั ดว้ยทัง้สองหน้าที่ของคลอง
รงัสิต ถ้ามีเครื่องมือช่วยในการบริหารจดัการ หาความสามารถในการระบายน ้าของคลองรงัสิตจึงเป็นเรื่องที่
น่าสนใจ งานวจิยันี้ใช ้Hec-Ras เป็นเครื่องมอืช่วยในการหาอตัราการไหลทีเ่หมาะสมของคลองรงัสติ โดยท าการ
วดัค่าระดบัตลอดความยาวคลอง แล้วน าเขา้เฮก็ราส (Hec-Ras) เพื่อจ าลองสถานการณ์ดว้ยอตัราการไหล 9 18 
27 36 45 54 63 และ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีที ่Manning’s values (n) 0.015 0.020 และ 0.025 และค่าระดบั
ทา้ยน ้า 2.0 และ 3.0 เมตร จากการจ าลองพบว่า ถา้ระดบัทา้ยน ้าสงู 3.0 เมตร อตัราการไหล 72 ลบ.ม./วนิาท ีและ
ค่า n 0.025 น ้าจะท่วมพนังกัน้น ้าฝัง่ขวาทีส่รา้งขึน้ ส่วนคุณภาพน ้าของคลองรงัสติในปัจจุบนั ค่า BOD มากกว่า 
4.0 มลิลกิรมัต่อลติร ทีบ่รเิวณคลอง 2 และคลอง 9 จดัเป็นแหล่งน ้าผวิดนิประเภทที ่4 ไม่เหมาะกบักจิกรรมในชวีติ
ประจ าของคนทุกประเภท 
 
ค าส าคญั: คลองรงัสติ  น ้าทว่ม  ระบายน ้า  คุณภาพน ้า  เฮก็ราส 
 

Abstract 
 In Bangkok flooding protection, Klong Rungsit is often used to divert water from the Chao Phraya 
River to the Nakhon Nayok River in wet season while in dry season Klong Rungsit receives domestic 
wastewater that has been increasing. With these 2 duties of Klong Rungsit, if there is a management tool 
to find the capability of the canal in diversion, it should be interested. This research employed Hec-Ras as 
a tool to determine suitable flow rates for Klong Rungsit. The elevations along the canal were surveyed 
and then input to Hec-Ras to simulate scenarios by varying the flow rates of 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 and 
72 m3/s at the Manning’s values (n) of 0.015, 0.020 and 0.025 for downstream water level 2.0 and 3.0 m. 
From the simulation, it was found that if the downstream water level 3.0 m, flow rate 72 m3/s and n 0.025, 
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water surface will overtop the right constructed levee. For the water quality of the canal, BOD around Klong 
2 and 9 were more than 4.0 mg/L and classified as surface water quality type 4 that means it is not 
appropriate to all activities for everyday life. 
 
Keywords: Klong Rungsit, Flood, Drainage, Water quality, Hec-Ras 
 
บทน า 
 คลองรงัสติหรอืคลองรงัสติประยรูศกัดิ ์เป็นคลองชลประทานแรก ๆ ของประเทศไทย ขุดสรา้งในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (ร.5) จงึเป็นคลองประวตัศิาสตรท์ีม่อีายุยาวนานกว่า 100 ปี คลองรงัสติ
ยาวประมาณ 55 กโิลเมตร เชื่อมระหว่างแม่น ้าเจา้พระยากบัแม่น ้านครนายก โดยมปีระตูน ้าควบคุม คอื ประตูน ้า
จุฬาลงกรณ์และประตูน ้าเสาวภา ทีบ่รเิวณใกล้แม่น ้าเจา้พระยาและแม่น ้านครนายก ตามล าดบั คลองรงัสติในสมยั
นัน้ มวีตัถุประสงคใ์หเ้ป็นแหล่งน ้าเพื่อการเพาะปลูก เสน้ทางคมนาคม อุปโภคและบรโิภค 
 ต่อมามีจ านวนประชากรมาอาศัยอยู่โดยรอบคลองรังสิตเพิ่มมากขึ้น  การใช้น ้าจากคลองรงัสิตเพื่อ
การเกษตรเริม่ลดลง ส่วนการคมนาคมกใ็ชถ้นนแทนคคูลอง ความส าคญัของคลองรงัสติจงึเริม่เปลี่ยนไป จากการ
ให้น ้าเพื่อการเพาะปลูก ก็กลายมาเป็นรบัน ้าเสยีจากชุมชนโดยรอบแทน มากไปกว่านัน้ เพื่อเป็นการป้องกนัน ้า
ท่วมในกรุงเทพฯ ทีเ่ป็นเมอืงหลวงมขีนาดใหญ่ มคีวามส าคญัทางเศรฐกจิ คลองรงัสติและคลองย่อยจึงท าหน้าที่
ป้องกนัน ้าท่วมใหก้บักรุงเทพฯอกีดว้ย 
 ดงัในปี 2554 ทีเ่กดิมหาอุทกภยัครัง้ใหญ่ส าหรบัประเทศไทย พืน้ทีบ่รเิวณรงัสติ ถูกใชเ้ป็นแนวป้องกนัน ้า
ท่วมเขา้กรุงเทพฯ และเกดิน ้าท่วมสูงหลายพืน้ที ่ประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นเป็นจ านวนมาก แม่น ้าเจา้พระยา
ทีอ่ยู่ทางทศิตะวนัตก ไม่สามารถรองรบัน ้าเพิม่ไดอ้กีแลว้ จงึตอ้งระบายน ้ามาทางทศิตะวนัออก เพื่อไหลลงสู่แม่น ้า
นครนายก โดยใชค้ลองรงัสติเป็นคลองผนัน ้าส าหรบัการน้ี 
 ส่วนปี 2559 ประเทศประสบปัญหาภยัแล้ง คลองรงัสติน ้าแหง้ขอด โดยเฉพาะบรเิวณหน้ามหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว) องครกัษ์ และอกีหลายพืน้ที ่น ้าในคลองเกดิเน่าเสยี มปีลาลอยตาย ชาวบ้านไม่สามารถ
ใชน้ ้าส าหรบัอุปโภคและบรโิภคไดต้่อไป [1, 2] 
 เมื่อเกิดปัญหาน ้าท่วม คลองรงัสติจะถูกใช้เป็นคลองผนัน ้าหรอืระบายน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาสู่แม่น ้า
นครนายก ในขณะหน้าแล้ง คลองรงัสติทีถู่กใชร้บัน ้าเสยีจากชุมชนจะเกดิเน่าเสยี ดว้ยปัญหาทีเ่กดิขึน้ทัง้สองฤดู 
จงึเป็นที่มาของการวจิยัเชงิพื้นที่ในครัง้นี้ เพื่อศกึษาความสามารถในการระบายสูงสุดของคลอง หลงัจากมกีาร
สรา้งก าแพงกัน้น ้าในบางพืน้ที ่และตดิตามคุณภาพน ้าของคลองในปัจจุบนั 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. พจิารณาความสามารถในการระบายน ้าของคลองรงัสติ โดยใหม้ผีลกระทบน้อยทีสุ่ด 
 2. ตดิตามคุณภาพน ้าของคลองรงัสติ 
 3. ใช ้GIS ช่วยในการเกบ็ขอ้มลู น าเสนอผลการศกึษา และเป็นฐานขอ้มลูในการบรหิารจดัการ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัเชงิพืน้ทีน่ี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คอื การระบายน ้า และคุณภาพน ้า ของคลองรงัสติประยูร
ศกัดิ ์
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 การระบายน ้ า 
 การวจิยั สมมตุใิหค้ลองรงัสติ เป็นคลองหลกัในการระบายน ้าจากแม่น ้าเจา้พระยา ออกสู่แม่น ้านครนายก 
เพื่อช่วยป้องกนัน ้าท่วมกรุงเทพฯ จงึมกีารส ารวจค่าระดบัของคลอง และค่าระดบัสงูสุดของพนังกัน้น ้าทีส่รา้งขึน้ 
หลงัจากนัน้จงึน าขอ้มลูป้อนเขา้โปรแกรม Hec-Ras เพื่อจ าลองหาความสามารถในการระบายน ้าจากแม่น ้า
เจา้พระยาลงสู่แม่น ้านครนายกซึง่มลี าดบัขัน้ตอนการท างานดงันี้ 
 ก) ส ารวจ cross section (รูปตดัขวาง) ของคลองรงัสติ ทุกระยะ 1 กโิลเมตร โดยเริม่ระยะที ่0 จากดา้น

แม่น ้านครนายก 
 ข) น าค่าระดบัทีส่ ารวจไดป้้อนเขา้โปรแกรม Hec-Ras 
 ค) ในการจ าลองสถานะการณ์ด้วย Hec-Ras สมมุติให้คลองมีค่า Manning’s values (n) เป็น 0.015 

0.020 และ 0.025 
 ง) ในการจ าลองสถานะการณ์ดว้ย Hec-Ras สมมตุใิหท้า้ยน ้ามรีะดบัน ้าสงูสุดที ่2.0 และ 3.0เมตร  
 จ) จ าลองสถานการณ์ ที่คลองรบัอตัราการไหล 9 18 27 36 45 54 63 และ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ี

และจะใช้สญัลกัษณ์ PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 และ PF8 ตามล าดบั ในการแสดงผลการ
จ าลองทีส่ถานการณ์สมมุต ิ(scenarios) 

 คณุภาพน ้ า  
 การวจิยัจะเกบ็ตวัอย่างน ้าจ านวน 3 จุด กระจายตามความยาวคลองรงัสติ เป็นระยะเวลา 4 เดอืน ๆ ละ 1 
ครัง้  แล้วน าไปวิเคราะห์หา pH BOD COD SS (suspended solids) TDS (total dissolved solids) TKN NO3

-

(nitrate) TP (total phosphorus) DO (dissolved oxygen) Color และ Conductivity 
 
ผลการวิจยั 
 การศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ 1) ความสามารถในการระบายน ้าของคลองรงัสิตฯ จาก
ทางดา้นแม่น ้าเจา้พระยาสู่แม่น ้านครนายก และ 2) คุณภาพของน ้าในคลองรงัสติประยรูศกัดิ ์
 การระบายน ้ า 
 ความสามารถในการระบายน ้าของคลองรงัสติฯ เพื่อลดอตัราการไหลของแม่น ้าเจา้พระยา ในการป้องกนั
น ้าท่วมกรุงเทพ ขึน้กบัปัจจยัพืน้ฐานดา้นกายภาพของคลอง เช่น ลกัษณะพืน้ทีห่น้าตดัของคลอง ความลาดเอยีง
ของท้องคลอง ผลการศกึษาในส่วนของการระบายน ้า จะแสดงถึง ก) cross section (รูปตดัขวาง) ที่ได้จากการ
ส ารวจในสนาม ข) longitudinal profiles (รปูตดัตามยาว) ค) ผลการจ าลองระดบัน ้าถา้ระดบัทา้ยน ้าสงู 2 เมตร และ 
ง) ผลการจ าลองระดบัน ้าถา้ระดบัทา้ยน ้าสงู 3 เมตร 
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 ก) Cross section (รปูตดัขวาง) 
 จากการส ารวจ cross section (รูปตัดขวาง) ของคลองรังสิตประยูรศักดิ ์ที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น ้า
เจา้พระยากบัแม่น ้านครนายก (ดา้นขวาของภาพ) พบว่าทีร่ะยะห่างของ cross section ทุก ๆ 1 กม. จะได ้cross 
section จ านวน 54 sections เริม่จากเลข 0 ถงึ 53 ดงัแสดงในภาพที ่1 เพื่อเป็นตวัอย่างของหน้าตดัทีว่กิฤตซึ่งได้
จากการส ารวจ จงึขอยกตวัอย่างของหน้าตดัขวางกิโลเมตรที่ 50 ดงัแสดงในภาพที ่2 ที่ฝัง่ซ้ายมคี่าระดบัสูงสุด
เพยีง 2.80 เมตร ในขณะทีฝั่ง่ขวามพีนังกัน้น ้า (levee) สูงประมาณ 5 เมตร ภาพทีไ่ดจ้าก Hec-Ras ในการแสดง
ขอ้มลูน าเขา้ (input data) ก่อนการจ าลองสถานการณ์ จะสงัเกตไดถ้งึพืน้ทีท่ีเ่สีย่งต่อน ้าเอ่อลน้ตลิง่ดา้นฝัง่ซ้าย ซึง่
สามารถเขา้ท่วมชุมชนใกลเ้คยีงไดโ้ดยงา่ย เนื่องจากมคี่าระดบัต ่ากว่าพนังกัน้น ้ามาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 cross sections (รปูตดัขวาง) ทีต่ าแหน่ง 0 ถงึ 53 
กโิลเมตร 
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ภาพท่ี 2 cross sections (รปูตดัขวาง) ทีต่ าแหน่ง กม.ที ่50 
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ข) Longitudinal profiles (รปูตดัตามยาว) 
 การส ารวจระดบัทอ้งคลองในสนาม เมื่อน าค่า inverted elevation (ระดบัต ่าสุดในแต่ละ cross section) 
มาก าหนดค่าพกิดัตามความยาวคลองจะได้ดงัภาพที ่3 และเมื่อค านวณหาค่า slope (ความลาดเอียง) ของทอ้ง
คลองพบว่าทีร่ะยะทางประมาณ 0 ถงึ 12000 เมตร มคี่า slope เท่ากบั 0.0009 (S1) แต่เมื่อพน้ระยะ 12000 เมตร
ไปแล้ว ท้องคลองมีค่า slope เท่ากับ -0.0008 (S2) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือท้องคลองลาดเอียงไปทางแม่น ้า
เจา้พระยาเป็นส่วนใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 slope (ความลาดชนั) ของทอ้งคลองรงัสติ จากดา้นแมน่ ้านครนายก
ถงึแม่น ้าเจา้พระยา 
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 จากระดบัท้องคลองตามยาวในภาพทีก่ล่าวมา Hec-Ras ยงัสะดวกในการน าเสนอค่าระดบัของตวัแปร 
อื่น ๆ ดว้ย เช่น ค่าระดบัของแม่น ้าทัง้ฝัง่ซ้ายและขวา (left and right of banks) พนังกัน้น ้า (levees) เป็นต้น ตวั
แปรทีส่ าคญัทัง้สาม ไดแ้สดงไวใ้นภาพที ่4 เมื่อค่าระดบัของตลิง่คลองฝัง่ซา้ย (LOB) แสดงดว้ยเสน้ทีป่ระกอบดว้ย 
“ขดีและจุด” ค่าระดบัของตลิง่คลองฝัง่ขวา (ROB) แสดงดว้ยเสน้ทีป่ระกอบดว้ย “ขดีและจุดจุด”  ส่วนค่าระดบัของ
พนังกัน้น ้าแสดงดว้ยเสน้ทีอ่ยู่ดา้นบนสุดของภาพ ซึ่งพนังกัน้น ้าเริม่สรา้งทีป่ระมาณระยะทางที ่28000 ถงึ 53000 
เมตร อยู่ดา้นฝัง่ขวาของคลองมคี่าระดบัระหว่าง 3.62 ถงึ 5.11 เมตร 
 ค) ถ้าค่าระดบัท้ายน ้ า 2 เมตร 
 เพื่อใหม้ขีนาดของช่องไฟเพยีงพอในการแสดงดงัภาพที ่5 จงึน าเสนอผลการจ าลองค่าระดบัน ้า (water 
surface) เฉพาะ PF1 และ PF8 ทีม่กีารเปลี่ยนค่า n คอื 0.015 0.020 และ 0.025 จะสงัเกตไดว้่า ทีอ่ตัราการไหล
ของ PF1 ใหค้่าระดบัน ้าใกลเ้คยีงกนัทุกค่า n (Manning’s values) 
 แต่เมื่ออตัราการไหลเปลี่ยนไปเป็น PF8 ค่าระดบัน ้าแต่ละ n จะแตกต่างกนัอย่างเหน็ไดช้ดั ดว้ยเสน้โคง้
บนสุดในภาพ เมื่อค่า n เท่ากบั 0.025 และค่าระดบัของผวิน ้านี้จะลดลงมา ตามค่า n ที่ลดลง โดยมคี่าระดบัน ้า
สงูสุดที ่3.35 3.05 และ 2.73 ม. ที ่n เท่ากบั 0.025 0.020 และ 0.015 ตามล าดบั 
 ง) ถ้าค่าระดบัท้ายน ้ า 3 เมตร 

ผลการจ าลองค่าระดบัน ้าเมื่อก าหนดใหท้า้ยน ้ามคี่าระดบัที ่3 เมตร มผีลคล้ายกบัผลของการก าหนดค่า
ระดบัน ้าทา้ยน ้าไวท้ี ่2 เมตร ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ แต่ครัง้นี้ ทีอ่ตัราการไหล PF8 จะมคี่าระดบัน ้าสงูสุดที ่3.73 3.52 
และ 3.33 ม. ที ่n เท่ากบั 0.025 0.020 และ 0.015 ตามล าดบั ดงัแสดงในภาพที ่6 
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ภาพท่ี 5 ระดบัน ้าจากการจ าลองดว้ย Hec-Ras ที ่n 0.015 0.020 และ 0.025 ถา้
ระดบัทา้ยน ้ายกสงู 2 เมตร 
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 คณุภาพน ้ า 

งานวจิยัได้เก็บน ้าจ านวน 3 จุดตวัอย่าง คอื RS1 RS2 และ RS3 ดงัภาพที่ 7 ซึ่งอยู่บรเิวณ ใกล้ถนน
ก าแพงเพชร6 คลอง 2 และคลอง 9 ตามล าดบั แต่ละจุดเก็บติดต่อกัน 4 เดือน ๆ ละ 1 ครัง้ (เก็บน ้าตัวอย่าง
ระหว่างเดอืนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2562) จากผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้า ค่า pH ทัง้ 3 จุดเก็บ ม ีpH เป็น
กลาง คอือยู่ที่ประมาณ 7.3 ส่วนค่า BOD ที่จุด  RS1 มคี่าต ่าสุด คอืน้อยกว่า 2.0 mg/L ในขณะที่จุด RS2 และ 
RS3 มคี่า BOD ที่ 6.03 และ 4.40 ตามล าดบั ดงัแสดงค่าพารามเิตอร์ที่วเิคราะห์ได้ในตารางที่ 1 นอกจากนี้ค่า
พกิดัของจุดต่าง ๆ ยงัแสดงไวใ้นวงเลบ็ใตช้ื่อจุดอกีดว้ย เพื่อสะดวกในการตดิตามดว้ยระบบ GIS 
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ภาพท่ี 6 ระดบัน ้าจากการจ าลองดว้ย Hec-Ras ที ่n = 0.025 0.020 และ 0.015 
ถา้ระดบัทา้ยน ้ายกสงู 3 เมตร 

ภาพท่ี 7 จุดเกบ็ตวัอย่างน ้า RS1 RS2 และ RS3  
.
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สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการจ าลองยงัพบว่า ถ้าจะใชอ้ตัราการไหลที ่PF8 (อตัราการไหล 72 ลบ.ม./วนิาท ีหรอืปัม๊ท างาน 

24 ตัว ๆ ละ 3 ลบ.ม./วินาที) และ n = 0.025 ระดับน ้ าจะล้นพนังกัน้น ้าทางฝัง่ขวา ( right levee) ที่สร้างขึ้น
ประมาณกิโลเมตรที่ 40 และมีโอกาสที่จะท่วมตลิ่งฝัง่ขวา (ROB, right of bank) มากกว่าตลิง่ฝัง่ซ้าย (LOB) ที่
ประมาณกิโลเมตรที่ 0 ถึง 25 ดงัแสดงในภาพที่ 8 การสร้างพนังกัน้น ้าเพื่อป้องกนัน ้าท่วม ดูเหมอืนมผีลด ีแต่
อย่างไรกต็ามไดม้กีารวจิยัพบว่า การสรา้งพนังกัน้น ้าอาจมผีลเสยีเช่นกนั ไดแ้ก่ ระดบัน ้าอาจขึน้สูงกว่าเดมิ หรอื
อาจป้องกนัน ้าท่วมไม่ไดถ้า้พนังช ารุด [3] 

นอกจากนี้ อาจสงัเกตได้ว่าภาพที่ 9 ที่แสดงค่าระดบัของท้องคลองที่กิโลเมตรที่ 5 เมื่อคณะส ารวจใน
สนามสามารถวดัค่าระดบัไกลสุดไดเ้พยีง station ที ่80 เมตร เนื่องจากเป็นทีร่าบต ่าไปอกีไกล ผูว้จิยัจงึก าหนดให้
คนัคลองฝัง่ขวามีลกัษณะดงัรูป คือก าหนดให้มีความลาดอียงคงที่ออกจาก ROB ที่ station 80 เมตร การที่มี
ลกัษณะเป็นพืน้ทีเ่ปิดทางดา้นฝัง่ขวานี้ ท าใหร้ะดบัน ้ามคี่าใกล้เคยีงกนัมาก แมจ้ะมกีารเปลี่ยนค่า n และอตัราการ
ไหล (นัน่คอื PF1 ถงึ PF8) 

ในขณะที่เมื่อพจิารณาที่หน้าตดักิโลเมตรที่ 50 ซึ่งเป็นภาพที่แสดงโอกาสน ้าท่วมตลิง่ฝัง่ซ้ายมากทีสุ่ด 
(ภาพที ่10) ถงึแมจ้ะมพีนังกัน้น ้า (levee) ทีฝั่ง่ขวาป้องกนัไม่ใหน้ ้าเขา้ท่วม แต่ฝัง่ซ้ายเป็นทีต่ ่า ยงัไม่มกีารสรา้ง
พนังกัน้น ้า ดงันัน้ชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงจงึมโีอกาสมากทีน่ ้าจากคลองรงัสติจะเขา้ท่วมจากทางดา้นน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ (mean) และค่าเบีย่งเบน (std) ของ parameter ทีจุ่ดเกบ็ RS1 RS2 และ RS3  
  RS1 RS2 RS3 
Parameter Unit (13.9781,100.5931) (13.9938,100.6601) (14.0458,100.8054) 

  Mean Std Mean Std Mean Std 
pH  - 7.30 0.32 7.25 0.29 7.30 0.24 

BOD mg/L < 2.0 - 6.03 2.60 4.40 0.96 
COD mg/L 17.95 10.65 30.35 7.50 21.15 6.00 
SS mg/L 18.10 3.61 30.18 6.92 24.05 8.26 
TDS mg/L 215.00 27.39 353.75 88.16 280.00 43.20 
TKN mg/L < 0.28 - 3.55 0.64 1.10 - 
NO3 mg/L 3.64 6.05 6.50 11.80 0.97 0.73 
TP mg/L 0.44 0.43 1.47 1.80 0.86 1.25 
DO mg/L 6.08 0.82 4.13 2.44 6.73 1.40 

Color ADMI 21.75 4.57 31.00 4.83 26.75 4.35 

Conductivity 
micro 
S/cm 

379.25 43.96 669.00 107.17 532.00 76.99 
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ภาพท่ี 9 ระดบัน ้าจากการจ าลองของรปูตดัขวาง กม.ที ่5 เมื่อระดบัทา้ยน ้ายกสงู 3 เมตร 
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ภาพที ่11 เป็นอกีภาพหนึ่งทเีป็นภาพตดัขวางทีก่โิลเมตรที ่53 อยู่ใกลชุ้มชนและแม่น ้าเจา้พระยา จะเหน็

ได้ว่าระดบัน ้าถูกกัน้ไว้ด้วยพนังกัน้น ้า ที่อยู่ตลิ่งด้านขวาแล้ว จะขาดแต่เพยีงตลิ่งด้านซ้ายที่ยงัต ่าอยู่และขาด
ก าแพงกัน้น ้า ดงันัน้ถา้มกีารระบายน ้าจากแม่น ้าเจา้พระยาทางแม่น ้านครนายก ผ่านมาทางคลองรงัสติประยรูศกัดิ ์
ดว้ยอตัราเรว็ PF8 (อตัราการไหล 72 ลบ.ม./วนิาท)ี อาจท าใหน้ ้าลน้ท่วมตลิง่ฝังซา้ยอกีพืน้ทีห่นึ่งดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ า เมื่อน ามาจัดประเภทตามเกณฑ์คุณภาพน ้ าผิวดิน โดยลองใช้

ค่าพารามเิตอร์ pH และ BOD ไปเปรยีบเทยีบกบัการจดัประเภทคุณภาพน ้าผวิดนิ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2537 [4] พบว่า (ตารางที ่2) 
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ภาพท่ี 11 ระดบัน ้าจากการจ าลองของรปูตดัขวาง กม.ที ่53 เมือ่ระดบัทา้ยน ้ายกสงู 3 เมตร 
. 

0 20 40 60 80 100 120
-4

-2

0

2

4

6
   RS = 50

Station (m)

E
le

v
a

ti
o

n
 (

m
)

Legend

WS PF 8

WS PF 1

Ground

Levee

Bank Sta

ภาพท่ี 10 ระดบัน ้าจากการจ าลองของรปูตดัขวาง กม.ที ่50 เมือ่ระดบัทา้ยน ้ายกสงู 3 
เมตร 
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  1) จุด RS1 เป็นแหล่งน ้าประเภทที ่2 ทีส่ามารถใชเ้พื่อ ก) การอุปโภคและบรโิภคโดยตอ้งผ่านการฆา่เชือ้
โรคตามปกตแิละกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน  ข) การอนุรกัษ์สตัว์น ้า ค) การประมง และ ง) การ
ว่ายน ้าและกีฬาทางน ้า แต่อย่างไรก็ตาม การจดัประเภทครัง้นี้ยงัไม่รวมพารามเิตอร์ ที่ส าค ญอย่างอื่น เ ช่น ค่า
แบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal coliform bacteria) ตะกัว่ สารหนู เป็นตน้ 
  2) จุด RS2 และ RS3 เป็นแหล่งน ้าประเภท 4 ทีส่ามารถใชเ้พื่อ ก) การอุปโภคและบรโิภคโดยต้องผ่าน
การฆา่เชือ้โรคตามปกตแิละกระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าเป็นพเิศษก่อน  ข) การอุตสาหกรรม 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ (mean) และประเภทน ้าทิง้ ทีจุ่ดเกบ็ RS1 RS2 และ RS3  

Parameter Unit RS1 RS2 RS3 
  Mean  Type Mean  Type Mean  Type 

pH   7.30 2-4 7.25 2-4 7.30 2-4 
BOD mg/L < 2.0 2 6.03 4 4.40 4 

 
 การที่คุณภาพน ้าทัง้สามจุดเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ จุด RS1 มปีรมิาณ BOD ที่ต ่า คอืมปีรมิาณน้อย
กว่า 2.0 mg/L อาจมสีาเหตุมาจากการใชท้ีด่นิมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพน ้าโดยเฉพาะในหน้าแล้ง [5] การมทีีอ่ยู่
อาศยัของชุมชนไมห่นาแน่น แต่ละบา้นมบีรเิวณพืน้ทมีาก ดงัแสดงในภาพที ่12 ในขณะที ่จุด RS2 และ RS3 มคีา่ 
BOD มากกว่า 4.0 จะสงัเกตจากภาพไดว้่าบรเิวณดงักล่าวมอีาคารบา้นเรอืนอยู่กนัอย่างหนาแน่น (ภาพที ่13 และ 
14 ตามล าดบั)  อาจต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน ้าที่ปล่อยออกจากแต่ละชุมชนอย่างเข้มงวด เพื่อปรบัปรุง
คุณภาพบรเิวณนัน้ให้ดขีึ้น หรอือาจต้องมกีารศกึษาวจิยัเพิม่เตมิ ในการฟ้ืนฟูคุณภาพน ้าของคลองรงัสติประยูร
ศกัดิ ์โดยเฉพาะในบรเิวณทีไ่ดก้ล่าวไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 จุดเกบ็ตวัอย่างน ้า RS1 และบรเิวณโดยรอบ  
. 



วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ปีที่ 14 ฉบับที่ 27 มกราคม-มิถุนายน 2565 

[48] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อคิดเหน็ 
 ในการวจิยัเชงิพืน้ทีค่รัง้นี้ พบว่าความลาดเอยีง (slope) ของทอ้งคลองรงัสติประยรูศกัดิส่์วนใหญ่เอยีงไป
ทางดา้นแม่น ้าเจา้พระยา ดงันัน้ในการบรหิารจดัการใหน้ ้าไหลไปทางดา้นแม่น ้านครนายก จงึเป็นการไหลทีข่ดักบั
การไหลตามธรรมชาตแิบบแรงโน้มถ่วงอยู่บา้ง แต่ทว่ากอ็ยู่ในขัน้ทีจ่ดับรหิารการไดไ้ม่ยาก เช่น การท าใหร้ะดบัน ้า
ดา้นแม่น ้านครนายกอยู่ต ่ากว่า  
 การจ าลองดว้ยการสมมุตใิหท้า้ยน ้ามคี่าความสูง 2 และ 3 เมตร โดยมคี่า Manning’s values (n) 0.015 
0.020 และ 0.025 ทีอ่ตัราการไหล 9 ถงึ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีพบว่ามโีอกาสทีน่ ้าจะท่วมพนังกัน้น ้าทีส่รา้ง
ขึน้ ถา้ n = 0.025 ทีอ่ตัราการไหล 72 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาท ีเมื่อทา้ยน ้าสงู 3 เมตร อย่างไรกต็าม ในการน าไปใช้
ควรมีการพจิารณาค่า n ของคลองรงัสิตก่อนว่าเป็นเท่าไร และน ามาเขา้ Hec-Ras ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมอื 

ภาพท่ี 13 จุดเกบ็ตวัอย่างน ้า RS2 และชุมชนโดยรอบ  
. 

ภาพท่ี 14 จุดเกบ็ตวัอย่างน ้า RS3 และชุมชนโดยรอบ  
. 
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(tool) เพื่อช่วยในการบรหิารจดัการการระบายน ้าของคลองรงัสติ ดว้ยการปรบัค่าตวัแปรใหเ้หมาะสม เช่น ค่าของ 
n, ระดบัทา้ยน ้า และอตัราการไหล เป็นตน้ 
 ส่วนด้านคุณภาพน ้าของคลองรังสิตในปัจจุบัน จากการส ารวจพบว่า ด้านใกล้แม่น ้าเจ้าพระยาที่มี
บ้านเรอืนอยู่ไม่หนาแน่น น ้าในคลองมคี่า BOD ต ่ากว่า 2 มลิลกิรมัต่อลติร พืน้ทีท่ีม่บี้านอยู่ตดิกนัอย่างหนาแน่น 
อย่างเช่นบรเิวณ คลอง 2 และ คลอง 9 น ้าในคลองจะมคี่า BOD สงูกว่า 4 มลิลกิรมัต่อลติร แสดงถงึเป็นแหล่งน ้าที่
ได้รบัการปนเป้ือนมาก ไม่เหมาะกบักิจกรรมในชวีติประจ าของคนทุกประเภท ควรมแีนวทางแก้ไขคุณภาพน ้า
บรเิวณน้ีเป็นพเิศษ 
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