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1. SISTEMA SATELITAL 

PerúSAT-1 



 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

PerúSAT-1 

 

 

 

 



63,000  km2   
(300 imágenes) 

 10 años 
mínimo 

Observación de la tierra 

400 kg 

98.79min 

0.7 m 

  
27,000km/h 
7.5km/seg 

Carburo 
de Silicio 

14.5 km 

,421 

 
440 W 

768 Gb (5.7 seg) 
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Módulo 1 
Administrativo 

Módulo 2 
Alojamiento 

Módulo 3 
Control del Sistema Satelital 

Módulo 4 
Gestión de las imágenes satelitales 
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Módulo 5 
Social, capacitación y auditorio 

Módulo 6 
Soporte para la infraestructura 

Módulo 7 
Antena 

Facilita la información satelital del entorno geográfico del país a fin de proporcionar los 
instrumentos necesarios de planificación para el ordenamiento territorial, la prevención y 
gestión de desastres, la disminución del riesgo en la defensa y seguridad nacional. 
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2. VISTAS 





Imagen PerúSAT-1 













3. CONCEPTOS BÁSICOS 



  CARACTERISTICAS DEL SATELITE PERUANO PERUSAT-1 
Resolución Espacial 

 

 

 

 

  

PAN: 0.7 m 

MS: 2.8 m 

Resolución Espectral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 

Longitud de onda 

Gain Bias ESUN 
Min Max Promedio Rango 

Ancho 

Banda 

Azul: B1 0.454 0.525 0.4895 0.454 - 0.525 
0.071 

5.975202615 0.0 1982.67195 

Verde: B2 0.533 0.598 0.5655 0.533 - 0.598 
0.065 

5.741597026 0.0 1826.08744 

Rojo : B3 0.633 0.702 0.6650 0.633 - 0.702 
0.069 

7.85915805 0.0 1540.49412 

Infrarrojo Cercano : 

B4 
0.764 0.884 0.824 0.764 - 0.884 

0.069 

10.27482194 0.0 1094.74744 

Pancromatica: PAN 0.451 0.745 0.598 0.451 – 0.745 
0.294 

10.40868299 0.0 1706.51489 

Resolución Radiométrica 

 

 

  

12 bits 

Resolución Temporal 
  26 dias 

Ancho de barrido 
  14.5 km x 14.5 km 

Capacidad Estereoscópica 
  si 



𝑳 = ND/Gain + Bias 



FLAASH 𝝆 =
𝝅 ∗ 𝑳 ∗ 𝒅𝟐

𝑬𝟎 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (𝒕𝒆𝒕𝒂)
 



2.8 m 0.7 m 0.7 m 



MODOS DE ADQUISICIÓN 



GENERACIÓN DE MODELO DE ELEVACIÓN DIGITAL, LAMBAYEQUE 



GENERACIÓN DE CURVAS DE NIVEL 



GENERACIÓN DE RED HIDROGRÁFICA 



4. APLICACIONES 



GENERACION DE CARTOGRAFIA DIGITAL  



ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA NACIONAL - IGN 



DETECCION DE CAMBIOS 

Imagen Landsat 14 enero 2017 



DETECCION DE CAMBIOS 

NDWI= 
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁−𝑁𝐼𝑅

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁+𝑁𝐼𝑅
 



DETECCION DE CAMBIOS 

Imagen PeruSAT-1 17 marzo 2017 



DETECCION DE CAMBIOS 

NDWI= 
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁−𝑁𝐼𝑅

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁+𝑁𝐼𝑅
 























DESLIZAMIENTOS   EN  EL  VALLE  DE  VÍTOR 

Deslizamiento: 01 

Dimensiones: L 0.95 km 

    A 0.66 km 

Deslizamiento: 02 

Dimensiones: L 1.00 km 

   A 2.20 km 

¯¯



MAPA DE CLASIFICACIÓN – PROV. TAMBOPATA/ DISTR. INAMBARI  



IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO 

Imagen: KOMSAP3, Multiespectral 



IDENTIFICACIÓN DE CULTIVO DE CACAO 

Imagen: PerúSAT-1, Multiespectral 



IDENTIFICACIÓN DE CULTIVOS DE ARANDANOS 



MAPA DE CLASIFICACION 



MONITOREO DE IRRIGACIÓN 



MAPA DE EVAPOTRANSPIRACIÓN 





ATENCIÓN AL CLIENTE, TEMAS DE USUARIO Y 

PEDIO DE IMÁGENES 

TELF. 416 2563 

atencionalcliente@conida.gob.pe 

 

CONVENIOS 

TELF. 441 9081 anexo 124 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS 

ESPACIALES 

TELF. 442 9973 anexo 109 

AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ – CONIDA 
 Dirección de Geomática 
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