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У В О Д 3 I н ы 
Бульба мае вял ікас народнагаспадарчае значэнне. Яна шырока 

скарыстоўваецц.а д л я х а р ч а в а н н я , у корм ж ы в ё л е і як тэхнічная 
сырав іна . У Б е л а р у с к а й С С Р бульба з ' я ў л я е ц ц а адной з в а ж н е й -
шых с е л ь с к а г а с п а д а р ч ы х культур, вырошчваннем якой з а й м а ю ц ц а 
ўсе к а л г а с ы і соўгасы. 

У ж ы в а ю ч ы прав ільную агратэхніку і ў к а р а н я ю ч ы комплекс-
ную м е х а н і з а ц ы ю в ы р о ш ч в а н н я бульбы, многія к а л г а с ы атрымлі -
ваюць высокія ў р а д ж а і і вял ік ія г р а ш о в ы я даходы ад гэтай куль-
туры. 

В а ж н а е з н а ч э ш і с м а ю ц ь т а к с а м а гародн інныя культуры, пасяў-
ныя плошчы пад якімі з к о ж н ы м годам павялічвагоцца. К а л г а с ы , 
якія р а з м е ш ч а н ы вакол г а р а д о ў і п р а м ы с л о в ы х цэнтраў , атрым-
л іваюць ад п р о д а ж у гародніны высокія г р а ш о в ы я даходы. 

А с а б л і в а я ўвага ў д з я л я е ц ц а вытворчасці бульбы і гародніны 
ў шостай пяцігодцы. Д ы р э к т ы в а м і XX з ' езда К П С С п р а д у г л е д ж а -
на павял ічыць за пяц ігоддзе в а л а в у ю п р а д у к ц ы ю бульбы на 185% 
і гародніны на 2 1 8 % ; вытворчасць бульбы ў н а ш а й рэспубліцы 
павінна ўзрасці ў 1,7 р а з а . Д л я забеспячэння растучых патрэб га-
радскога насельн іцтва ў малочных п р а д у к т а х і гародніне вакол 
буйных г а р а д о ў і прамысловых цэнтраў с т в а р а ю ц ц а малочна-га -
роднінныя зоны. 

Р а с п р а ц а в а н ы м і мерапрыемствам і па павелічэнню вытворчасці 
с е л ь с к а г а с п а д а р ч а й прадукцыі на 100 г с к т а р а ў з я м е л ь н ы х угод-
дзяў намечана павялічыць у калгасах і соўгасах пасяўныя пло-
шчы бульбы ў цэлым па рэспубліцы да 11,5% ад усёй плошчы па-
севаў, а ў р а ё н а х бульба -малочна -св інагадоўчай зоны да 13 пра-
цэнтаў. У р а д ж а й н а с ц ь бульбы павінна ўзрасці ў сярэднім да 152 
цэнтнераў з гектара . 

Вял ікае значэнне ў павелічэнні в а л а в ы х збораў бульбы і га-
родніны мае ўкараненне комплекснай механізацыі вырошчвання і 
ўборкі гэтых культур . Ш м а т л і к і я п р ы к л а д ы з вопыту п е р а д а в ы х 
г а с п а д а р а к п а к а з в а ю ц ь , што м е х а н і з а ц ы я асноўных в ідаў работ 
па вырошчванню бульбы і гародніны значна п а в ы ш а е іх у р а д ж а й -
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насць, з м я н ш а е з а т р а т ы працы ў 3—4 разы, што ў сваю чаргу зні-
ж а е сабекошт а т р ы м л і в а е м а й прадукцыі . 

С а м ы я с п р ы я л ь н ы я ўмовы д л я ў к а р а н е н н я комплекснай меха-
нізацыі в ы р о ш ч в а н н я бульбы і гароднінных культур с т в а р а ю ц ц а 
пры сяўбе і пасадках іх квадратна-гнездавым спосабам. Гэты спо-
с а б с т в а р а е ўмовы д л я ш ы р о к а г а в ы к а р ы с т а н н я на м і ж р а д к о в а й 
а п р а ц о ў ц ы і ўборцы бульбы і гародніны высокапрадукцыйных 
трактарных культыватараў і ўборачных машын. 

У апошнія гады н а ш а п р а м ы с л о в а с ц ь стала выпускаць вял ікую 
колькасць м а ш ы н і н р ы л а д д л я механ ізацыі п р а п а ш н ы х работ. 
С е л ь с к а я г а с п а д а р к а н а ш а й рэспублікі аснасц ілася нозымі пра-
пашнымі трактарамі з наборам навясных і прычапных машын і 
п р ы л а д . 3 1956 года ў рэспубліку з а в о з я ц ц а новыя к а л ё с н ы я трак-
т а р ы ДТ-24 і самаходны'я шасі Д С Ш - 1 4 . 

В ы с о к а п р а д у к ц ы й н а е в ы к а р ы с т а н н е наяўнай тэхнікі д а з в о л і ц ь 
значна п а в я л і ч ы ц ь узровень механ і зацыі в ы р о ш ч в а н н я бульбы і 
гароднінных культур і павысіць іх у р а д ж а й н а с ц ь . 

У кнізе, я к а я п р а п а н у е ц ц а чытачу, к о р а т к а в ы к л а д а ю ц ц а ас-
ноўныя віды работ у бульбаводстве і гародніцтве , агратэхнічныя 
я а т р а б а в а н н і д а машын і п р ы л а д д л я вырошчвання бульбы і га-
роднінных культур ; д а е ц ц а к а р о т к а е апісанне гэтых м а ш ы н і пры-
л а д ; в ы к л а д а ю ц ц а метады арган і зацыі работ і тэхнічных д о г л я д а ў 
т р а к т а р н ы х агрэгатаў . 

Р а з д з е л ы I—VI напісаны к а н д ы д а т а м тэхнічных навук Н. А. 
Аляксейчыкам, р а з д з е л ы VII і VI I I — к а н д ы д а т а м тэхнічных навук 
\. Р, Р а з м ы с л о в і ч а м . 



Р а з д з е л I 

П А Д Р Ы Х Т О У К А Г Л Е Б Ы I У Н Я С Е Н Н Е УГНАЕННЯЎ 

АПРАЦОУКА Г Л Е Б Ы 

У агульным комплсксе агратэхнічных мерапрыемстваў , нак іра-
ваных на п а в ы ш э н н е ў р а д ж а й н а с ц і бульбы і гародніны, выключна 
в а ж н а е значэнне мае а п р а ц о ў к а глебы. Асноўнае п а т р а б а в а н н е да 
апрацоўкі глебы п а д бульбу і гароднінныя культуры — стварэнне 
глыбокага і р ы х л а г а ворнага слоя з вял ік ім з а п а с а м вільгаці і па-
жыўных рэчываў . 

Сістэма апрацоўк і глебы пад гэтыя культуры ў некаторай сту 
пені з а л е ж ы ц ь ад глебава -кл іматычных умоў і папярэдн ікаў . Лен-
шымі п а п я р э д н і к а м і бульбы ва ў м о в а х Б С С Р л і ч а ц ц а аз імыя , па-
сеяныя па ўгноенаму чорнаму або з а н я т а м у папару , я р а в ы я і сі 
ласныя культуры. 

П а д гародніну адводзяць н а й б о л ь ш у р а д л і в ы я палі севазваро-
ту, понмы рэк і асвоеныя т а р ф я н а - б а л о т н ы я глебы. 

К а б а т р ы м а ц ь высокі ў р а д ж а й бульбы і гародніны, глебу п а д 
іх неабходна р ы х т а в а ц ь а д р а з у - ж пасля ўборкі папярэдн ікаў . Кал і 
гэтыя культуры р а з м я ш ч а ю ц ц а п а с л я з б о ж ж а в ы х , то следам за 
ўборкай іх або адначасова з ёю п р а в о д з я ц ь лушчэнне і р ж ы ш ч а на 
глыбіню 5—6 сантыметраў , якое з ' яўляецца найболын эфектыў-
ным сродкам б а р а ц ь б ы з пустазеллем і садзейнічае накапленніо 
вільгаці ў глебе. З а т ы м , п р а з д в а — тры тыдні п а с л я лушчэння . 
калі пустазелле прарасце , праводзяць зяблівае ворыва на поўную 
глыбіню ворнага слоя. 

Д л я лепшага загортвання пустазеллн ворыва на зябліва трэба 
праводзіць плугамі з перадплужнікамі , якія ўстанаўліваюцца на 
глыбіню 8—10 сантыметраў. Апрача таго, пры узорванні глебы з 
параўнальна малым ворным гарызонтам трэба шырока скарыстаць 
плугі з глебапаглыбнікамі , якія забяспечваюць адначасова з воры-
вам глыбокае рыхленне (да 35—40 сантыметраў) падворнага пла-
ста без выварочвання яго на наверхню. 

Перадпасяўная апрацоўка глебы пад бульбу і гародніну зале-
жыць ад глебава-кліматычных умоў і агратэхпікі вырошчвання гэ-
тых культур. У асноўным яна зводзіцца да наступнага. Ранняй 



вясной праводзяць баранаванне , а затым культывацыю зябліва на 
глыбішо 12—14 сантыметраў, уносяць аргавічныя ўгнаенні (гнок 
і торфагноевыя кампосты) , якія заворваюць на глыбіню 16—18 сан-
тыметраў. Трэба адзначыць, што на добра апрацаваных глебах ма-
шынную пасадку бульбы можна праводз іць пасля глыбокай культы-
вацыі без всснавога пераворвання. Але для гэтага арганічныя ўгнч-
енні ўносяць восешпо пад зябліва. 

Каб забяспечыць высокую прадукцыйпасць і добрую якасць ра-
боты машын на пасадцы, м іжрадковай апрацоўцы і ўборцы, поле 
перад п а с а д к а й бульбы і гародніны трэба выраўноўваць , для чаге 
скарыстоўваюцца бароны, в а л а к у ш ы і шлейфы. 

Д л я апрацоўкі глебы пад бульбу і гароднінныя кудьтуры звы-
чайна скарыстоўваюцца машыны і прылады агулыіага прызначэння. 

Лушчэнне іржышча праводзіцца дыскавымі баронамі БД-3 ,4 або 
дыскавымі лушчыльнікамі Л Б Д - 4 , 5 і ЛУ-5 . Апрача таго, могуць 
быць скарыстаны л я м е ш н ы я плугі-лушчыльнікі ГІЛ-5-25 і інш. 

Дыскавая барана БД-3,4 (рыс. 1) мае чатыры б а т а р э і , што 
с к л а д а ю ц ц а з к в а д р а т н а й восі, на якой з а м а ц о ў в а ю ц ц а сферыч-
ныя дыскі . К о ж н а я б а т а р э я круц іцца ў падшыпніках , устаноўле-
ных шарн ірна на к р а н ш т э й н а х рамы. Дыск і пярэдніх б а т а р э й па-
с а д ж а н ы на к в а д р а т н у ю вось п у к а т а с ц ю ўнутр, у сувязі з чым пры 
рабоце глеба п е р а м я ш ч а е ц ц а ў бак і . Н а задніх б а т а р э я х дыскі 
павінны быць п а с а д ж а н ы пукатасцю вонкі, каб глеба ссоўвалася 

да сярэдз іны. Б а р а н а з а б я с п е ч в а е пры лушчэнні глыбіню апра-
цоўкі 4—12 с а н т ы м е т р а ў . З а г л ы б л е н н е д ы с к а ў праводз іцца ш л я х а м 
змянення вугла атакі або з а г р у з к а й п л а т ф о р м ы д а д а т к о в ы м і гру-
замі . Гэтая б а р а н а а грэгац іруецца з т р а к т а р а м і С Х Т З , «Беларусь» 
і інш. Ш ы р ы н я з а х в а т а — 3,4 метра ; прадукцыГшасць — 1,6 гектара 
ў гадзіну. 

А 

Рыс. I. Дысканая барлна Б Д - 3 , 4 . 



Д л н лушчэння пад бульбу і асабл іва пад гароднінныя куль-
туры м о ж а быць с к а р ы с т а н а д ы с к а в а я с а д о в а я б а р а н а С Т Д Б - 2 0 . 
Асабл івасцю гэтай б а р а н ы з ' я ў л я е ц ц а тое, што яна м о ж а праца-
ваць з бакавым есоўваннем ад падоўжнай восі т р а к т а р а па 20 
сантыметраў , што вельмі в а ж н а пры апрацоўцы глебы ў сада.ч і 
гародах . 

Б а р а н а С Т Д Б - 2 0 агрэгац іруецца з т р а к т а р а м С Х Т З , К Д - 3 5 і 
«Беларусь» ; ш ы р ы н я з а х в а т а — 2 , 3 метра; п р а д у к ц ы й н а с ц ь яе каля 
аднаго гектара ў гадзіну. 

Рыс- 2. Д ы с к а в ы навясны ЛУПІЧЫЛЫІ ІК 
Л Д І 1-2.4. 

Дыскавы лушчыльнік-барана ЛБД-4 ,5 с к л а д а е ц ц а з рамы з 
прычапным прыстасаваннем , б а к а в ы х брусоў, чатырох секцый дыс-
каў, колаў , п а н і ж а л ь н і к а ў і б а л а с т а в ы х скрынак . Вугал атакі 
дыскаў з м я н я е ц ц а ад і і да 35°. К о ж н а я секцыя мае восем сталь-
ных дыскаў , якія пачаргова з чыгуннымі шпулькамі надзеты на 
квадратную вось. Ш ы р ы н я з а х в а т а — 4.5 метра , п р а д у к ц ы й н а с ц ь 
пры вугле атакі 33° -2 гектары ў гадзіпу. Агрэгаціруеппа з трак-
т а р а м і С Х Т З , К Д - 3 5 і «Беларусь» . 

Дыскавы навясны лушчыльнік ЛДН-2 ,4 (рыс. 2) разл ічан д л я 
работы з т р а к т а р а м ДТ-24 або У-2, а б с т а л я в а н ы м і г ідрапад 'ёмні -
к а м . Аеноўнымі в\-зламі лушчыльн іка з ' яуляюцца р а м а . дзве бата-



рэі дыскаў , два к ілявыя дыскі і баластавая скрыкка. Р а м а лу-
шчыльніка складаецца з асноўнага бруска, да якога прывараны ча-
гыры м а л ы я брускі . П а к а н ц а х асноўнага бруска п р ы в а р а н ы 
кранштэйны для мацавання кілявых дыскаў. Зверху рамы прыва-
раны два кранштэйны д л я ланцугоў, якія злучаюць гарызантальную 
раму з вертыкальнай р а м а й прычэпа. Навешваецца лушчыльнік на 
трактар , прычым верхняя цяга г ідрапад 'ёмніка злучаецца з праву-
шынай стойкі лушчыльніка , а дзве ніжнія надзяваюцца на канцы 
распоркі . 

П е р а в о д з і ц ц а лушчыльн ік з рабочага ў транспартны стан пры 
д а п а м о з е г ідраўл ічнага пад ' ёмніка т р а к т а р а . На к ілявых дысках 
ёсць вобады, як ія з а б я с п е ч в а ю ц ь роўнамерную глыбіню ходу дыс 
каў батарэ і . К о ж н а я б а т а р э я складаецца з васьмі дыскаў , насаджа-
ных на квадратную вось. Вугал атакі ў лушчылы-ііка Л Д Н - 2 , 4 
пастаянны, роўны 35°, д ы я м е т р д ы с к а ў — 445 міл іметраў , коль-
касць д ы с к а ў — 16, ц я г а в а е супраціўленне — 450—600 к ілограмаў . 
прадукцыйнасць - - 1,2 гектара ў гадз іну. 

Д л я ворыва глебы на зябл іва або пры падрыхтоўцы яе да сяў 
бы бульбы і гародніны скарыстоўваюцца прычапныя або навясныя 
грактарныя плугі . 

П л у г павінен з а б я с п е ч в а ц ь п а д р а з а н н е пласта , у здым і абаро і 
яго з мэтай глыбокага з а гортвання пустазелля і д о б р а г а крышэн-
ня глебы, што садзейнічае стварэнню рыхлага структурнага вор 
нага слоя. Гэта д а с я г а е ц ц а п р а в я д з е н н е м культурнага ворыва плу-
гамі з п е р а д п л у ж н і к а м і . П е р а д п л у ж н і к з д ы м а е верхні слой глебы 
шырынёй 2 /з з а х в а т а асноўнага корпуса на глыбіню 8—10 санты 
метраў і ск ідвае яго на дно б а р а з н ы . 

Н а ш а й п р а м ы с л о в а с ц ю выпускаюцца пяці-, чатырох- і трох 
корпусныя прычапныя т р а к т а р н ы я плугі . 

Найноўшай канструкцыяй з пяцікорпуспых і р а к т а р н ы х плугоў 
з'яўляецца м а д э р н і з а в а н ы плуг марк і П-5-35М. Гэты плуг м о ж а 
быць скарыстаны д л я ворыва лёгкіх і сярэдніх глебаў пад бульбу 
і гароднінныя культуры. Ён забяспечвае глыбіню апрацоўкі глебы 
да 27 сантыметраў. Д в а заднія корпусы — аддымныя. Плуг пры-
значан для работы з т р а к т а р а м і А С Х Т З - Н А Т І або ДТ-54 у адзі 
нарным счэпе і з т р а к т а р а м С-80 у двайным счэпе. 

Д л я глыбокага ворыва на ц я ж к і х сугл інкавых і гліністых гле 
бах, д зе ўдзельнае супраціўленнс болып 0,8 кг /см 2 , пры зяблевым 
узорванні рэкамепдуецца скарыстоўваць узмоцнепы пяцікорпусны 
плуг П-5-35У. Гэтыя пл\т і таксама агрэгаціруюцца з трактарамі 
АСХТЗ-НАТІ , ДТ-54 і С-80. 

Як а д з н а ч а л а с я вышэй, пры ворыве пад бульбу і гароднінныя 
культуры выключна в а ж н а е значэнне мае паглыбленне ворнага га-
рызонта . У сувязі з гэтым пры ворыве глебы, дзе ворны слой мае 
глыбіню не больш 18—20 сантыметраў , рэкамендуецца скарыстоў-
ваць плугі з г л е б а п а г л ы б н і к а м і . 

Прамысловасцю выпускаецца трохкорпусны плуг з глеба 
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паглыбнікамі маркі П-З-ЗОП, які з а б я с л е ч в а е глыбіню ворыва да 
25 і рыхленне падворнага слоя да 15 сантыметраў. 

У апошнія гады прамысловасцю выпускаецца вял ікая колькасць 
навясных плутоў да трактараў ХТЗ-7, У-2 і «Беларусь» (МТЗ-2) 
(рыс. 3 ) . 

Рыс. Н а в я с н ы п л \ т ГІН-3-35. 

Н а з я с н ы я плугі, а сабл іва пры ворыве пад гародніну і бульбу, 
маюць цэлы рад пераваг . Яны менш металаём істыя , агрэгат мае 
значна меншы ра д ы ус павароту (да 4 м е т р а ў ) , работай плуга кі-
руе т р а к т а р ы с т без прычэпшчыка і г. д . 

Асноўныя эксплуатацыйна-тэхнічныя паказчыкі плугоў 

Маркі 

плугоў 

К о л ь -
касць 

кярпу-
СОУ 

Ш ы р ы н я за-
хвата (у см) 

кор-
I пуса 

ГлыОнш 

апра іюўкі 

( V СМ) 

Прадук-
цый-

насць (у 
га 'гадз.) 

Вага 
плуга 
(У кг) 

Агрэгац іруецца 

:< трактарам 

ГІ р ы ч а п II ы я 

П-5-35 5 35 175 27 І 0.53 ; п о о 
П-5-35М 5 35 175 27 | 0,53 1 1280 

П-5-35У 5 35 175 27 ! 0,53 | 1350 

П-4-30 4 30 120 25 і 0,43 I 870 

П-3-30 3 30 90 25 ! 0,32 1 
1 635 

П-З-ЗОП 3 30 90 25 (ворыва) ! 0,32 і 900 
15(рых. ' іП!не; | 

Н а п к с н ы я 

п н - з о і 3(і 30 | 25 | 0.13 ' ; 32 
ПН-2-30 2 30 60 1 25 1 0.23 222 
ППК-3-35 3 35 105 [ 27 ! 0.41 ! 375 

А С Х Т З - Н А Т І , 
Д Т - 5 4 у адзінарных 
с і ^ п ц і С-80 у лпай 
пым счэпе . 

Л С Х Т З - П Л Т І , 

Д Т - 5 4 . К Д 3 5 і 

« Б е л а р у с ь » . 

Х Т З 7 

У-2 

М Т З - 2 («Беларусь») 
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Я к а с ц ь работы п а с а д а ч н ы х і пасяўных м а ш ы н у многім з а л е -
ж ы ц ь ад падрыхтоўк і глебы. П е р а д сяўбой паверхня поля павінна 
быць роўнай, з д о б р а р а з р ы х л е н ы м верхнім слоем. Т а м у п е р а д па-
с а д к а й або сяўбой гароднінных культур і бульбы праводз іцца пе-
р а д п а с я ў н а я апрацоўка глебы пры д а п а м о з е розных барон (зуба-
вых, спружынных , дыскавых , і г альчастых) , к у л ь т ы в а т а р а ў , шлей-
ф а ў , каткоў , б а р о з н а р о б н і к а ў . г р а д к а р о б н і к а ў і інш. Н е к а т о р ы я 
з гэтых п р ы л а д могуць агрэгац іравацца з плугамі пры ворыве (ба-

Рыс. 4. К а м б і н а в а н ы агрэгат з к у л ь т ы в а т а р а - а к у ч н і к а і навясной сеялкі 
д л я нарэзк і барознаў і с я ў б ы гародн інных к у л ь т у р н а г р а б я н я х . 

роны або шлейфы) або адна з адной (культыватары з баронамі 
і ш л е й ф а м і ) . 

П е р а д п а с а д к а й бульбы і гародніны на т а р ф я н ы х глебах д л я 
ўшчыльнення ворнага гарызонта і л е п ш а г а забеспячэння в ільгац-
цю верхнлга пласта глебы паверхню поля прыкочваюць воданаліў-
нымі к а т к а м і . П р ы сяўбе гароднінных культур насенне, высеянае 
на невял ікую глыбіню, прыкочваецца спецыяльнымі каткам і , уста-
ноўленымі ззаду сашнікоў сеялкі . 

У асобных р а ё н а х н е ч а р н а з ё м н а й п а л а с ы ш ы р о к а е распаўсю-
д ж а н н е а т р ы м а л і грабянёвы і г р а д к а в ы спосабы ' л а с а д к і га-
родніны. 

В ы р о ш ч в а е ц ц а гародніна на г р а б я н я х або ' градках галоўным 
чынам т а м , д з е глеба пераўв ільготнена , дзе яна недастатко в а аба-
г р а в а е ц ц а сонечнымі праменнямі або пры вельмі мелкім ворным 
слоі. 
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Д л я ў т в а р э н н я грабянёў у ж ы в а ю ц д а а к у ч в а л ь н ы я карпусы 
к у л ь т ы в а т а р а ў - а к у ч н і к а ў , як ія р а с с т а ў л я ю ц ц а на пэўную шырышо 
міжрадкоўяў. Нарэзка барознаў ы о ж а праводз іцца асобна перад 
сяўбой або а д н а ч а с о в а з сяўбой гароднінных культур кам б інав а -
ным агрэгатам (рыс. 4 ) . 

Градк і робяцца ўручную або спецыяльнымі т р а к т а р н ы м і град-
каробнікамі . 

Трактарны градкаробнік ТГ-2 (рыс. 5) за адз ін п р а х о д робіць 
адну поўную г р а д к у і дзве поўградк і . Пры наступным праходзе 
адна з п о ў г р а д а к д а п а ў н я е ц ц а яшчэ адной поўградкай, і такім 

Рыс. 5. Трактарны градкаробнік ТГ-2 : 
/—грэндэр-разроўнівальііік; 2—залнпе кола ; 3— корпус-акучпін: 4—прычэп; 

-5— шірадшіе кола; 6—асноўнан рама; ,—маркйр; «—рама грэйдэраў-разроўнівальаіі.-аі': 
9—механізм заглыблешш і ппдыманнн карпусоў; 10—смдзенне. 

чынам у т в а р а е ц ц а поўная г р а д к а . Асноўныя р а з м е р ы г р а д а к : вы-
шыня да 26 сантыметраў , ш ы р ы н я — 85—90 сантыметраў , вугал 
адхону б а р а з н ы — 55", ш ы р ы н я б а р а з н ы (па версе) — 50—55 сан-
тыметраў , а д л е г л а с ц ь п а м і ж д з в ю м а сумежнымі барознам і — 
140 сантыметраў . 

Градкаробнік ТГ-2 складаецца з асноўнай рамы 6, рамы грэйдэ-
раў 8, прычэпа з засцерагальн ікам 4, двух карпусоў-акучнікаў 3, 
чатырох грэйдэраў / , двух пярэдніх колаў 5, двух задніх колаў 2, 
механізма д л я заглыблення і падымання 9, двух дыскавых маркёраў 
7 і сядзення. 

Карпусы-акучнікі маюць выгля.д акучнікаў павял ічанага разме-
ру, на ніжніх а д в а л а х якіх ёсць спецыялыіыя плоскасці, прызпача-
ныя для ўтварэння схілаў градак . Грэйдэры складаюцца з выгнутых 
плоскасцей, пастаўленых пад вуглом да напрамку руху машыны. Іх 
на машыне ўстаноўлена чатыры: правы крайні, левы крайні, правы 
сярэдні і левы сярэдні . Стан грэйдэраў па вышыні рэгулюецца пера-
станоўкай стоек у ладшыпніках рамы. П р а в ы сярэдні грэйдэр мае 



паваротнае крыло, паварот якога адбываецца пры збіранні глебы 
паміж сярэднімі грэйдэрамі . 

Пярэднія колы ўстаноўлены на каленчатых поўвосях, заднія за-
мацаваны ў падшыпніках рамы. У час работы заднія колы ідуць па 
барознах, утвораных акучнікамі . 

Пры рабоце адлегласць п а м і ж карпусамі-акучнікамі павінна 
быць 140 сантыметраў. ГІа гэтую-ж шырыню ўстанаўліваюцца зад-
кія колы. Глыбіня ходу акучніка рэгулюецца пры дапамозе штур-
вала . Вугал р а з м я ш ч э н н я г р э й д э р а ў рэгулюецца рычагом, які зна-
ходзіцца л я сядзення рабочага . 

Д л я работы г р а д к а р о б н і к а гоны выб іраюц ь у больш доўгі бок 
участка . П е р ш ы праход м а ш ы н ы трэба праводз іць па тычках . У 
далеі ішым для забеспячэння прамалінепнасці барознаў трактарыст 
вядзе т р а к т а р па следу м а р к ё р а . П е р а д п а в а р о т а м карпусы пры 
д а п а м о з е ш т у р в а л ь н а г а механ і зма п а д ы м а ю ц ц а ў транспартны 
стак (на 10 сантыметраў вышэй за ўзровень г л е б ы ) . 

Г р а д к а р о б н і к ТГ-2 працуе з т р а к т а р а м і « Б е л а р у с ь » або КД-35 . 
Рабочы з а х в а т яго — 2,8 метра , п р а д у к ц ы й н а с ц ь за гадзіну чыс-
таіі р а б о т ы — 1 , 2 гектара , т р а н с п а р т н ы прасвет — 180 міл іметраў , 
вага — 500 к ілограмаў. 

П а с л я праходу градкаробніка градкі патрабуюць дадатковай 
даробкі , я к а я праводзіцца ўручную або спецыяльным тро.хвуголь-
ным шлейфам, прымацаваным да рамы г р а д к а в а й пяціраднай 
с е я л к і - к у л ь т ы в а т а р а СКГ-5 . 

П А Г Р У З К А , В Ы В А З К А I У Н Я С Е Н Н Е У Г Л Е Б У У Г Н А Е Н Н Я У 

Б у л ь б а і гароднінныя культуры выключна п а т р а б а в а л ь н ы я да 
ўгнойвакня глебы. Д о с л е д ы навукова -даследчых устаноў і прак-
тыка п е р а д а в ы х к а л г а с а ў п а к а з в а ю ц ь , што на дзярнова -падзол іс -
тых глебах пры ўнясенні. к а л я 30—40 тон на гектар гного або 
торфапюевых кампостаў у р а д ж а й н а с ц ь бульбы павышаецца ў паў-
тара - -два разы. 

П а д бульбу і гародніггаыя культуры ўносяць арганічныя і міне-
ральныя ўгнаенні. 

Ва ўмовах нечарназёмнай паласы асноўнымі арганічнымі ўгна-
еннямі з ' яўляюцца гной, торф, перагной, гноевая ж ы ж к а і інш. 
Кожны з гэтых відаў угнаенпяў робіць вельмі істотны ўплыў па на-
вышэнне' ў р а д ж а й н а с ц і бульбы і гародніны. Аднак, як п а к а з а ў 
вопыт многіх перадавых калгасаў Б С С Р , угнаенні скарыстоўзаюцца 
найбольш эфектыўна пры ўнясенні ў глебу торфагноевых або арга-
на-мінеральных кампостаў і сумесей. 

Гной, т о р ф а г н о е в ы я кампосты і сумесі пад бульбу і гароднін-
ныя культуры часцей за ўсё ўносяць у глебу вясной раск ідным 
спосабам п е р а д пераворваннем зябл іва . Аднак п р а к т ы к а перада-
вых калгасаў (калгас «1-е Мая» , Слуцкага раёна, і інш.) паказвае , 
што арган ічныя ўгнаенні , унесеныя ў глебу восенню п е р а д ворывам 
зябл іва , з а б я с п е ч в а ю ц ь а т р ы м а н н е высокіх у р а д ж а я ў бульбы. Гно-
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евую ж ы ж к у , курыны памёт і інш. лепш за ўсё скарыстоўваш, 
пры п а д к о р м ц ы раслін. 

М і н е р а л ь н ы я ўгнаенні, кал і яны нс ўвайшлі ў с к л а д кампостаў , 
уносяць пры падрыхтоўцы глебы да сяўбы і пры пасадцы або ў 
выглядзс падкормкі . П р ы п а с а д к а х бульбы с а д ж а л к а й ( Ж Г - 4 гра-
нуляваныя м інералыіыя ўгнаенні ўносяцца ў гнёзды р а з а м з клуб-
нямі. Такі спосаб унясення ўгнаенняў п а в ы ш а е эфс-ктыўнасць іх 
скарыстання . 

Механізмы для пагрузкі ўгнаенняў 

Д л я механізацыі работ па пагрузцы і в ы в а з ц ы гною, торфу і 
торфагноевых кампостаў п р а м ы с л о в а с ц ю выпускаюцца навясныя 
т р а к т а р н ы я пагрузчыкі , ц я л с ж к і і с а н і - с а м а з в а л ы . 

Навясны пагрузчык НН-0,75. П а г р у з ч ы к НН -0 ,75 манціруецца 
на раме т р а к т а р а А С Х Т З - Н А Т І або ДТ -54 . Ім м о ж н а грузіць торф, 
м інеральныя ўгнаенні, гкой, т о р ф а г н о е в ы я кампосты і іншыя сель-
с к а г а с п а д а р ч ы я грузы. 

П а г р у з ч ы к НН -0 ,75 (рыс. 6) с к л а д а е ц ц а з наступных вузлоў: 
рабочага органа (каўша або віл) / , чатырохззенніка 2, пярэдняй 

»- зт * 
6570 ,—, 

Рыс. 6. Н а в я с н ы пагрузчык Н Н - 0 . 7 5 : 
1—коўга; 2—чатырохзвеннік; —пярэднія стойкі; 4—яадпія стобкі; 

, О'—рэвереіуны механізм; 6—лнбёдка з рэдуптэрам. 

стойкі 3, з адняй стойкі 4, рэверсіўнага механізма 5 і лябёдкі з рэ-
дуктарам 6. Пярэдняя стойка зроблена са швелера № 12. Яна ма-
цуецца на раме трактара пры дапамозе двух вертыкальных бэлек; 
рухомы чатырохззеннік мацуецца шарнірна . 

З а д н я я стойка складаецца з двух выгнутых бэлек, задняга блска 
і спецыяльнай пляцоўкі для ўстаноўкі лябёдкі . З а д н я я стойка ўстаў-
ляецца ў бугель трактара і мацуецца да яго рамы пры дапамозе 
двух штыроў. Бугель прыдаецца да пагрузчыка як асобная дэталь . 
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Пярэднія і заднія стойкі звязаны паміж сабой двума сцяжкамі са 
швелера № 10. 

Рухомы чатырохзвеннік складаецца з двух верхніх і двух ніж-
ніх звенняў, пліты і кранштэйнаў. Рабочыя органы (коўш і в ілы) 
мацуюцца д а кранштэйнаў чатырохзвенніка пры д а п а м о з е двух паль-
цаў. На пліце ўстаноўлена спецыяльная зашчапка , я к а я ў момант 
набору і падымання ўгнаення ўтрымлівае коўш у рабочым стане. 
Пры адводзе зашчапкі коўш перакульваецца і разгружаецца . Пады-
манне і апусканне каўша праводзіцца лябёдкай пры дапамозе тро-
са. Л я б ё д к а прыводзіцца ў рух ад вала адбору магутнасці трактара 
праз рэверсіўны механізм і рэдуктар . 

Рэверсіўны механізм служыць д л я змянення напрамку руху пры 
падыманні і апусканні рабочага органа. Кіруе рэверсіўным механіз-
мам трактарыст , д л я чаго ў кабіну трактара ўведзен дадатковы ры-
чаг, які мае тры станы — нейтральны, пад 'ём і апусканне. 

Коўш пагрузчыка ўгнаенняў мае наступныя размеры: шырыня — 
1 500 міліметраў, вышыня задняй сценкі — 600 міліметраў, д а ў ж ы -
ня днішча — 800 міліметраў. Аб 'ём каўша — 0,6 кубаметра . Пярэдні 
край днішча заточан пад вуглом 15°. 

Вілы с л у ж а ц ь для пагрузкі гною і торфагноевых кампостаў. За -
хват в ілаў роўны 1 500 міліметрам, адлегласць паміж зубамі 
150 міліметрам, д а ў ж ы н я зуба — 700 міліметрам. Зубы вілаў зроб-
лены з труб, канцы якіх з а в а л ь ц а в а н ы . 

Пагрузчык працуе наступным чынам: коўш апускаецца да мо-
манту судакрананпя з угнаеннем, затым пры руху трактара ўперад 
заглыбляецца і напаўняецца ўгнаеннем. Д л я а б м е ж а в а н н я заглыб-
лення на раме трактара ўстаноўлены спецыяльныя ўпоры. 

П а с л я напаўнення каўша рычаг рэверсіўнага механізма пераво-
дзіцца на падыманне. Трактар падаюць крыху н а з а д і разварочва-
юць для пад 'езду да калёс або аўтамашыны. 

З а т ы м трактар з паднятым каўшом падганяюць да задняга бор-
та аўтамашыны з такім разл ікам , каб падняты коўш знаходзіўся 
прыкладна пасярэдзіне кузава , і вызваляюць зашчапку . У гэты мо-
мант коўш перакульваецца і ўгнаенне высыпаецца ў кузаў аўтама-
шыны або ў калёсы. 

П а с л я разгрузкі трактар адыходзіць ад аўтамашыны або калёс 
і працягвае набор угнаенняў. З а ш ч а п к а з акрывае коўш аўтаматыч-
на пры судакрананні яго з грунтам. Паводле даных А. П. Ж ы л і н а , 
працягласць аднаго цыкла пагрузкі складае каля 1 мінуты, пры гэ-
тым грузіцца звыш 750 к ілограмаў торфакрошкі . З а змену пагруз-
чыкам пры добрай арганізацыі работы можна пагрузіць да 350 тон 
угнаенняў. 

У тым выпадку , кал і адным і т ы м - ж а т р а к т а р а м праводз іцца 
пагрузка ў калёсы і в ы в а з к а т о р ф а к р о ш к і на адлегласц і 1 кіло-
метра, прадукцыйнасць НН-0 ,75 складае 110—120 тон за змену. 

Універсальны навясны пагрузчык НН-0,3. Н а в я с н ы пагрузчык 
НН-0,3 манц іруецца на т р а к т а р ы У-2. Ён прызначан д л я пагрузк і 
саломістых і сыпкіх угнаенняў у гноераскідвальнікі або калёсы 
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(рыс. 7 ) . А п р а ч а таго , гэтым п а г р у з ч ы к а м м о ж н а груз іць і іншыя 
с е л ь с к а г а с п а д а р ч ы я м а т э р ы я л ы . Асноўнымі в у з л а м і пагрузчыка 
з ' я ў л я е ц ц а а п о р н а я р а м а , с т р а л а , д в а г ідраўл ічныя п а д ' ё м н ы я ме-
ханізмы, н а к і р а в а л ь н а я р а м а і в ілы. 

А п о р н а я р а м а с к л а д а е ц ц а з двух пярэдніх стоек, н іжн ія канцы 
якіх п р ы м а ц а в а н ы д а л а н ж э р о н а ў т р а к т а р а , і двух задн іх стоек, 
з а м а ц а в а н ы х на з адн ім мосце т р а к т а р а . Стойкі з в я з а н ы ў верхняй 
частцы навугольн ікамі і к асынкамі . 

Асноўнай часткай пагрузчыка з ' я ў л я е ц ц а с т р а л а . Яна скла-
д а е ц ц а з двух бэлек ( л а н ж э р о н а ў ) , зробленых са швелера . 

Рыс. 7. П а г р у з к а гною пагрузчыкам Н Н - 0 , 3 у гноераск ідвальн ік . 

З а д н і я к а н ц ы с т р а л ы пры д а п а м о з е к р а н ш т э й н а ў ш а р н і р н а злу-
чаны з задняй воссю т р а к т а р а , я к а я з ' я ў л я е ц ц а пунктам павароту 
стралы пры яе падыманні або апусканні . 

П я р э д н і я к а н ц ы л а н ж э р о н а ў з в я з а н ы скабой і р а с п о р к а й з 
трубы. На пярэднім к а н ц ы с т р а л ы ш а р н і р н а з а м а ц а в а н ы вілы, 
як ія ў т р ы м л і в а ю ц ц а ў рабочым стане спецыяльнымі ф і к с а т а р а м і . 

Н а к і р а в а л ь н а я р а м а цвёрда м а ц у е ц ц а да л а н ж э р о н а ў трак-
т а р а . Яна с л у ж ы ц ь д л я забеспячэння бакавой устойлівасці агрэ-
гата пры п е р а е з д а х з п а д н я т а й стралой . 

П а д ы м а н н е і апусканне с т р а л ы робіцца пры д а п а м о з е двух 
г ідраўлічных цыл індраў , як ія с к л а д а ю ц ц а з метал ічнай трубы і 
поршня са ш т о к а м . Ц ы л і н д р з а к р ы т чыгуннымі н а к р ы ў к а м і . Д л я 
забеспячэння шчыльнасц і злучэння п а м і ж ц ы л і н д р а м і н а к р ы ў к а й 
к л а д з е ц ц а п р а к л а д к а . П о р ш а н ь с к л а д а е ц ц а з метал ічнай абоймы 



Тэхнічная харантарыстыка пагрузчыкаў 

Марка пагрузчыкаў 

НН-0,75 | НН-0,3 

Грузападымальнасць (у т) 

Ёмістасць к а ў ш а (віл) (у м 3 ) 

Ш ы р ы н я з а х в а т а (у мм) 

Вышыня пад ' ёму груза (у м) 

Прадукцыйнгсць (у т /змену) 

Вага з п о ў н ы м камплектам рабочых оргапаў (у кг) 

Ггбарытныя размеры (разам з трактлрам) (у мм): 

д а ў ж ь ш я 

ш ы р ь ш я . . . . . . . . 

в ы ш ы н я 

Дыяметр троса (у мм) 

0,75 
0,6 

1 500 
3,1 

250--300 
060 

5 700 

1 500 

2 900 
16—18 

0,3-
0,4 

1 000 
2,8 

120--150 
530 

4 210 

1 650 

2 760 

0,4 

і скуранога ўшчыльніка . Ц ы л і н д р ы злучаны ш л а н г а м і высокага 
ціску з помпай г ідрапад ' ёмн іка т р а к т а р а . 

Р а б о ч ы м і органамі пагрузчыка з ' я ў л я ю ц ц а вілы, якія мацуюц-
ца на пярэдн ім канцы л а н ж э р о н а ў стралы. 

Л р ы пагрузцы сыпкіх грузаў (торф, мінеральныя ўгнаенні 
і інш.) на вілы надзяваецца спецыяльны металічны чахол. 

П а г р у з ч ы к НН-0 ,3 п р а ц у е наступным чынам. Апусціўшы стралу 
пры д а п а м о з е г ідрапад ' ёмн іка , т р а к т а р ы с т п а д ' я з д ж а е да ш т а б е л я 
ўгнаення і за кошт сілы цягі т р а к т а р а п а г р у ж а е рабочыя органы 
(вілы) у штабель . 

З а т ы м напоўненыя вілы або коўш р а з а м са стралой пады-
маюцца г ідраўлічным механізмам угору. 3 паднлтай стралой трак-
тарыст п а д ' я з д ж а е да гноераск ідвальн іка або к а л ё с і а д к р ы в а е 
фіксатар . Вілы пад дзеяннем вагі гною перакульваюцца і разгру-
ж а ю ц ц а . П а с л я разгрузк і в ілы в я р т а ю ц ц а ў н е р ш а п а ч а т к о в ы стан 
пад дзеяннем спружын. 

Машыны для ўнясення арганічных і мінеральных 
угнаенняў у глебу 

Арганічныя ўгнаенні і а р г а н а - м і н е р а л ь н ы я сумесі пад бульбу 
і гароднінныя культуры звычайна размяркоўваюць па паверхні 
глебы раск ідным спосабам, а з атым з а в о р в а ю ц ь на глыбіню 16— 
18 с а н т ы м е т р а ў . Д л я вывазк і і ўнясення ў глебу гною, торфу, тор-
фагноевых кампостаў і а р г а н а - м і н е р а л ь н ы х сумесей скарыстоў-
ваюць раск ідвальк ік і ўгнаенняў розных канструкцый. 
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Асноўнае п а т р а б а в а н н е агратэхнік і пры раск ідванні ўгнаен-
н я ў — р о ў н а м е р н а е р а з м е р к а в а н н е іх па паверхні глебы. 

Гноераскідвальнік НТ-2,0. Т р а к т а р н ы гноераск ідвальн ік НТ-2,0 
прызначан д л я вывазкі і ўнясення гною, торфу, торфагноевых 
кампсстаў і а р г а н а - м і н е р а л ь н ы х сумесей. 

Агрэгацірусцца гноераскідвальнік з трактаоамі ДТ -24 і У-2. 
Д л я пагрузкі ўгнаення м о ж н а с к а р ы с т а ц ь т р а к т а р н ы пагр\ ' зчык 
НН-0 ,3 . 

.4 5 6 

Рыс. 8. Т э х н а л а г і ч п а я схема і ноераск ідвальніка НТ-2 ,0 : 
!—нузаў; 2—колавы ход: і—дамкрат; 4—нерхні барабан; —ніжні бараоан; 

6—дінекапы ріскіднадьнік, /—рычагі ўнлюч;шнн прынодаў барабанаў 
і транспарцёраў; о— транснарцйр; '—інчытон, чні ўстанаўлінаецна 

пры раснідванні Т(ірфанршпкі. 

Гноераск ідвальн ік НТ-2,0 (рыс. 8) с к л а д а е ц ц а з ку з ав а , з а м а -
ц а в а н а г а на восі х а д а в ы х колаў , пярэдняга шчытка з рычагамі 
к іравання , т р а н с п а р ц ё р а , верхняга б а р а б а н а , н іжняга б а р а б а н а , 
раск ідвальн іка ш н е к а в а г а тыпу, механ і змаў уключэння б а р а б а н а ў 
і шнека, п р ы с т а с а в а н н я д л я ўнясення сыпкіх угнаенняў ( торф , 
вапна і інш.) і прычэпа з д а м к р а т а м . 

Кузаў мае дзве металічныя сценкі , п р ы в а р а н ы я ў н іжняй ча-
стцы да п а д о ў ж н а й рамы, і д р а ў л я н а е днішча. Сценкі д л я жорст-
касці злучаны д у г а п а д о б н а й стойкай. Унізе рамы к у з а в а п р ы м а ц а -
ваны дзве бэлькі з адтулінамі д л я падшыпнікаў х а д а в ы х колаў. 
У пярэдняй частцы к у з а в а ўстаноўлен пярэдні шчыток з двума ры-
чагамі к і р а в а н н я . К о ж н ы рычаг мае асобны сектар . На канцах во-
сей рычагоў к і р а в а н н я ёсць каротк ія рычагі з адтул інамі , да якіх. 
далучаюцца цягі механ і змаў перадач . 

Д а рабочых о р г а н а ў гноераск ідвальн іка адносіцца т р а н с п а р -
цёр, верхні б а р а б а н , ніжні б а р а б а н і шнекавы раск ідвальн ік . 

Т р а н с п а р ц ё р прызначан д л я падачы ўгнаення да бара -
банаў . Ен с к л а д а е ц ц а з двух, п а р а л е л ь н а размешчаных , ланцугоў 
з крокам 60 м іл іметраў і д в а н а ц ц а ц і папярочных планак , выраб-
леных з вуглавой сталі . П л а н к і па канцах злучаны са спецыяль-
нымі звеннямі л а н ц у г а , як ія м а ю ц ь лапк і . Пры руху транспар -
цёра планкі в е р т ы к - я л ь н я й п я л і п я й ^ я х в я т к я ю ц ь угнаенне, якое 
шаходзіцца ў кузавф, і падаюііь-яг.счда ніжняга б а р а б а н а . 
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Т р а н с п а р ц ё р прыводз іцца ў рух пры д а п а м о з е двух зорачак 
( 2 = 8 ) , з а м а ц а в а н ы х на вядучым вале . ( В а л круц іцца ў двух 
падшыпніках коўзання . ) Д л я змазк і п а д ш ы н н і к а ў на іх накрыу-
ках ёсць маслёнкі . 

Л а н ц у г і ў пярэдняй частцы т р а н с п а р ц ё р а надзеты на дзве зо-
рачкі, свабодна п а с а д ж а н ы я на зосі . Д л я нацягвання транспарцёра 
ўстаноўлена спецыяльнае н а ц я ж н о е прыстасаванне , якое скла-
д а е ц ц а з двух к р а н ш т э й н а ў са шп ількам і , гайкі і ўпора . Упор за-
м а ц а в а н на р а м е кузава . Н а ц я г в а н н е т р а н с п а р ц ё р а робіцца 
гайкай . 

Н і ж н і б а р а б а н прызначан д л я тіадачы ўгнаення да шнека -
вага размеркавальн іка . Ен складаецца з двух чыгунных дыскаў. 
насаджаных на вал , і шасці падоўжных граблнёў. 

Д л я л е п ш а г а з а х в а т а саломістых угнаенняў да грабянёў ма-
цуюцца с п е ц ы я л ь н ы я вілкі . П р ы раск ідванні сыпкіх угнаенняў 
(торф, вапна і інш.) замест в ілак на грабянях н іжняга барабана. 
ўстанаўл іва ю ць л а п а т х і . 

На левым к а н ц ы в а л а б а р а б а н а п а с а д ж а н а д в а й н а я зорачка- з 
васьмю і п я т н а ц ц а ц ц ю зубамі . Н а м а г а н н е да б а р а б а н а перадаецца 
ланцуговай п е р а д а ч а й , я к а я з л у ч а е зорачку на восі х а д а в ы х ко-
л а ў з в а с ь м і з у б а в а й зорачкай . Ад п я т н а ц ц а ц і з у б а в а й з о р а ч к і п р ы -
водз іцца ў рух вал верхняга барабан.а . На п р а в ы м канцы вала 
барабана п а с а д ж а н а на шпонцы зорачка ( 2 = 2 2 ) , а д якой лан-
цугамі перадаецца вярчальны рух да ш н е к а в а г а р а з м е р к а в а л ь -
ніка . 

В е р х н і б а р а б а н п р ы з н а ч а н д л я р а з д р а б н е н н я ўгнаен-
няў і в ы р а ў н о ў в а н н я слоя пры п а д а ч ы яго да н іжняга б а р а б а н а . 
Ён с к л а д а е ц ц а з в а л а , д ы с к а ў і трох грабянёў з в ілкамі . Круцячы-
ся ў процілеглы бок, верхні б а р а б а н в ілкамі р а з р ы х л я е верхні слоіі 
гною і часткова а д к і д в а е яго н а з а д . В а л б а р а б а н а круц іцца ў пад-
шыпніках коўзання , устаноўленых на р а м е кузава . Н а левым кан-
цы в а л а п а с а д ж а н а на шпонцы зорачка (2 = 8 ) , я к а я злучаенца 
ланцугом з з о р а ч к а й н іжняга в а л а . 

Ш н е к а в ы р а с к і д в а л ь н і к прызначан д л я роўнамер-
нага р а з м е р к а в а н н я ўгнаенняў па паверхні глебы і павелічэння 
паласы раск ідвання . Ён с к л а д а е ц ц а з двух частак — левай і пра 
вай, з а м а ц а в а н ы х на вале пры д а п а м о з е ўтулак з х в а с т а в і к а м і . На 
правым. канцы в а л а п а с а д ж а н а з о р а ч к а (2 = 6 ) . Асноўныя пар-.і-
метры шнека : д ы я м е т р — 425 міл іметраў , колькасць а б а р о т а ў прьг 
рабоце раскідва.тьніка на другой псрадачы т р а к т а р а — 583 у мі-
нуту. 

М е х а н і з м п р ы в о д а с л у ж ы ц ь для п е р а д а ч ы руху ад ха-
д а в ы х к о л а ў да рабочых о р г а н а ў гноераск ідвальн іка . Вярчальнь; 
рух ад колаў да восі п е р а д а е ц ц а п р а з муфту з х р а п а в ы м прыста-
саваннем, я к а я з а м а ц а в а н а ў калодках колаў. 

Механізм прывода к іжняга і верхняга барабанаў і шнекавага 
раск ідвальн іка р а з м е ш ч а н ы з л е в а г а боку гноераск ідвальн іка . Ён 
с к л а д а е ц ц а з с істэмы рычагоў, храпавой муфты, зорачкі ( 2 = 40) . 
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накіднога л а н ц у г а і з о р а ч а к рабочых органаў , злучаных п а м і ж са-
бой л а н ц у г а м і . Л і к а б а р о т а ў рабочых органаў , як ія к р у ц я ц ц а , не 
рэгулюецца і з а ў с ё д ы з а с т а е ц ц а пастаянным пры роўнамерным 
руху гноераск ідвальн іка . 

Рычаг уключэння б а р а б а н а ў і шне.кавага р а с к і д в а л ь н і к а з а м а -
цаван на левым сектары пярэдняга шчытка. Н а гэтым сектары 
ёсць толькі два станы — верхні і ніжні. Калі рычаг пастаўлен у 
верхні паз сектара — механізм прывода выключан, а калі ён пера-
ведзен у ніжні паз — механізм уключан. 

Механізм прывода т р а н с п а р ц ё р а р а з м е ш ч а н з п р а в а г а б о к \ . 
Ён с к л а д а е ц ц а з трохкулачковай муфты, х р а п а в і к а і с істэмы ры-
чагоў. Т р а н с п а р ц ё р уключаецца п р а в ы м рычагом, р а з м е ш ч а н ы м нч 
пярэднім шчытку. Н а сектары гэтага рычага ёсць дзесяць дзялен-
няў. Рабочымі з ' я ў л я ю ц ц а шэсць н іжніх дзяленняў , стан рычага 
на якіх фіксуе розную норму ўнясення ўгнаенняў. 

Гноераск ідвальн ік НТ-2,0 з а б я с п е ч в а е р о ў н а м е р н а е размерка -
ванне торфу, гною і торфагноевых кампостаў пры н о р м а х унясення 
іх ад 10 да 50 тон на гектар . К о л ь к а с ц ь угнаення , што ўносіцца 
на гектар , з а л е ж ы ц ь ад скорасці руху т р а н с п а р ц ё р а , я к а я ў сваю 
чаргу з а л е ж ы ц ь ад стану рычага ўключэння на сектары. 

П р ы апусканні рычага па сектару ўніз п а в я л і ч в а е ц ц а норма 
ўнясення ўгнаенняў . 

Д л я вывазк і і ўнясення т о р ф а к р о ш к і , вапны і іншых сыпкіх 
угнаенняў гноераск ідвальн ік а б с т а л ё ў в а ю ц ь спецыяльным прыста-
саваннем, якое ўстанаўл іваецца п а д ніжнім б а р а б а н а м . Прыстаса -
ванне с к л а д а е ц ц а з нерухомага шчытка , рухомага шчытка і ло-
пасцей. Рухомы шчыток м о ж а перамяшчацца адносна нерухомага. 
што д а е магчымасць рэгуляваць роўнамернасць раскідвання 
ўгнаенняў. 

Гноераскідвальнік НТ-1,0 прызначан д л я работы з т р а к т а р а м 

Тэхнічная характарыстыка гноераскідвальнікаў 

НТ -1 ,0 НТ-2,0 

Рабочы захват (у м) 2 2 

Ёмістасць кузава (у м 3 ) 1,3 2,9 

Норма ўнясення ўгнаення (у т) 8—30 1 0 - 50 

Габарытныя размеры (у мм): 

4 710 5 250 

1 940 1 835 

вышыня 1 500 1 525 

Транспартны прасвет (у мм) 180 200 
Вага (у кг) 800 840 

Прадукцыйнасць за змену (V га) 1 , 5 - 2 . 0 2-- 2.5 
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ХТЗ -7 . Па прынцыпу работы і тэхналагічнаму працэсу гэты гное-
раск ідвальн ік мала адрозн іваецца ад НТ-2,0. У ім м е н ш а я ёміс-
тасць кузава , н іжэй прадукцыйнасць, а т а к с а м ? зменены габарыт-
ныя размеры і канструктыўныя п а р а м е т р ы . 

Раскідвальнік угнаенняў ТУР-7 (рыс. 9) прызначан д л я пера-
возкі і ўнясення ў глебу гною, торфагноевых кампостаў , вапны, 
аргана -м інеральных сумесеіі і м інеральных угнаенняў. Апрача та-
го, ён м о ж а быць с к а р ы с т а н для з а к л а д к і кампостаў і падрыхта-
ванкя аргана -м :неральных сумесей. Агрэгаціруецца раскідвальнік 
з т р а к т а р а м А С Х Т З - Н А Т І або ДТ-54. Р а б о ч ы я органы прыводзяц-
ца ў рух ад вала адбору магутнасці т р а к т а р а . 

Рыс. 9.. Схема раск ідвальн іка ў г н а е н н я ў Т У Р - 7 : 
/—кузау, 2—транспарцёр з рухомай сценкай; 3—аўтамат; '—Яараоан: 

•>—расісідсаючын дыскі; о'—-колы: ,—вал; «—засцерагальнан чуфта . 

Р а с к і д в а л ь н і к угнаенняў ТУР -7 абслугоўваецца трактарыстам. 
Асноўнымі вузламі яго з ' яўляюцца: кузаў У, транспарцёр 2 з рухо-
май сценкан, аўтамат 3, фрэзерны барабан 4, раск ідваючыя дыскі 5. 
механізм перадачы і рама з колавым ходам і прычэпам. 

Р а м а машыны выраблена са швелера рознага профілю. І іа пя-
рэднлй восі ўстаноў.тена паваротнае прыстасаванне, якое складаецца 
з двух кругоў, вырабленых з вуглавога жалеза , і двух чыгунных 
падушак, п а м і ж якімі змешчаны апорныя ролікі. 

Р а м а на пярэднюю вось абапіраецца праз паваротнае прыстаеа-
ванне, а задняя вось колавага ходу прымацавана да р амы хамута-
мі. Д а пярэдняй восі шарнірна прымацаван прычэп з вуглавога 
ж а л е з а для далучэння машыны да почапкі трактара . 

Кузаў складасцца з пярэдняй і двух бакавых сценак. Ен уста-
наўліваецца на раме. Сценкі кузава ўзмоцнены стойкамі з прафі-
л я в а н а г а ж а л е з а , з адняя частка яго звязана П-падобнай стойкай. 
Емістасць кузава — 7 кубаметраў. 

Д а рабочых органаў раскідвальніка ўгнаенняў ТУР -7 адносяцца 
стужкавы транспарцёр , фрэзерны барабан і два раск ідваючыя дыскі. 
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Транспарцёр складаецца з трох паралельна размешчаных ланцу-
гоў, палатна і пярэдняй сценкі. Ланцуг і надзяваюцца на зорачкі , 
п а с а д ж а н ы я ў канцы транспарцёра на вядучы вал . 

Вал устаноўлен на раме ў трох падшыпніках. П я р э д н я я сценка 
з а м а ц а в а н а на транспарцёры і перамяшчаецца р а з а м з ім, падаючы 
ўгнаенні да фрэзернага барабана і раскідвальніка . Н а верхняй част-
цы пярэдняй сценкі прымацавана спецыяльная планка, я к а я слу-
ж ы ц ь для пераключэння ходу транспарцёра . У пярэдняй частцы 
транспарцёра ёсць н а ц я ж н а я станцыя, якая складаецца з трох зо-

рачак, што круцяцца на адной агульнай восі, і н а ц я ж н ы х вінтоў 
з гайкамі . Н а ц я ж э н н е палатна транспарцёра рэгулюецца аднача-
сова трыма вінтамі. 

Фрэзерны барабан устаноўлен у двух шарыкавых падшыпніках 
на раме машыны над стужкавым транспарцёрам. Ен складаецца з 
чатырох літых чыгунных дыскаў, якія сядзяць на агульным вале . 
Дыскі пакрыты кожухам з ліставога ж а л е з а . Д а іх мацуюцца во-
сем зменных падоўжных планак з вілкамі для раскідвання саломіс-
тых угнаенняў або лапкамі для раскідвання сыпкіх угнаенняў. Ба-
рабан пры дапамозе планак разрыхляе і перамешвае ўгнаенне, якое 
падае транспарцёр. Ён прыводзіцца ў рух ланцуговай перадачай ад 
вала прывода барабана . Колькасць абаротаў яго м о ж а быць 135 і 
270 у мінуту. 

Д л я раскідвання ўгнаенняў на машыне ўстаноўлены два дыскі 
з рабрыстай паверхняй, якія круцяцца ў процілеглыя бакі . Дыск і 
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н а с а д ж а н ы на вертыкальныя валы, рух да якіх нерадаецца ад га-
рызантальнага в а л а прывода пры д а п а м о з е канічных шасцярон . 

Ш ы р ы н я паласы раскідвання ўгнаенняў з а л е ж ы ц ь ад скорасці 
вярчэння дыскаў. У сувязі з гэтым прадугледжана магчымасць змя-
няць колькасць абаротаў дыскаў заменай зорачак. П р ы вярчэнні 
дыскаў са скорасцю 270 абаротаў у мінуту шырыня захвата раскід-
вальніка складае 6 метраў, а пры скорасці вярчэння дыскаў 540 аба-
ротаў у мінуту — да 10 метраў. 

Механізм прывода прызначан для перадачы вярчальнага руху 
а д вала адбору магутнасці трактара да рабочых органаў машыны. 
Ён складаецца з карда ішай перадачы, раздатачнай каробкі , каробкі 
перадач, рэдуктара , прывода рассявальных дыскаў, прывода транс-
парцёра і муфты прамога і зваротнага ходу. 

К а р д а н н а я перадача складаецца з сістэмы валаў з шарнірнымі 
злучэннямі . 

Р а з д а т а ч н а я каробка складаецца з чыгуннага корпуса, канічных 
шасцярон, вядучага вала са злучальнай муфтай да нахіленага вала 
і вядзёнага вала з муфтай і зорачкамі , якія злучаюць яго з в а л а м 
прывода барабана і п р а м е ж к а в ы м вал ікам каробкі скорасцей. 

Каробка скорасцей складаецца з корпуса, вядзёнага вала , двух 
зменных шасцярон, прамежкавага вал іка з шасцярнёй і шліцавага 
валіка . 

Рэдуктар мае корпус, чарвяк і чарвячную шасцярню, пасаджа-
ную на вале. Н а гэты-ж вал п а с а д ж а н а зорачка, злучаная ланцу-
гом з зорачкай вала механізма пераключэння транспарцёра . 

Механізм пераключэння транспарцёра складаецца з храпавой 
муфты з рычагамі пераключэння і дыскавай фрыкцыйнай муфты. 
Рычаг уключэння муфты прамога і зваротнага ходу мае тры станьг. 
нейтральны, прамы ход і зваротны ход. Калі транспарцёр даходзіць 
да крайняга задняга стану, муфта аўтаматычна пераключаецца на 
задні ход. К а л і - ж транспарцёр даходз іць да крайняга пярэдняга 

стану, муфта аўтаматычна пераводзіцца на нейтральны стан. 
Норма ўнясення ўгнаенняў з а л е ж ы ц ь ад спалучэння скорасці 

руху агрэгата, скорасці руху транспарцёра і шырыні захвата . Д л я 
таго , каб забяспечыць патрэбныя нормы ўнясення ўгнаенняў, ско-
расць транспарцёра мяняецца пры дапамозе набору зменных шас-
цярон і зорачак ад 1,52 метра ў гадзіну (мінімальная) да 49,53 мет-
ра ў гадзіну ( м а к с і м а л ь н а я ) . 

Р а з л і к нормы высеву робіцца па наступнай формуле: 
ч . 10 • У , Р 

~ —гТТз— ^ т о н а х н а г е к т а Р > 
дзе: У х — скорасць транспарцёра ў метрах за гадзіну; 

V» — скорасць трактара ў кілометрах за гадзіну; 
Р — грузападымальнасць машыны ў тонах; 

1 — даўжыня рабэчага ходу ў метрах; 
В — шырыня захвата ў метрах. 

Такім чынам, зыходзячы з устаноўленай нормы ўнясення ўгнаен-
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няў і ведаючы скорасць трактара , грузападымальнасць , д а ў ж ы н ю 
гону і шырыню захвата , можна . вызначыць скорасць транспарцёра , 
якая затым у с т а н а ў л і в а е ц ц а пры д а п а м о з е набору ш а с ц я р о н 
і з о р а ч а к . 

Праверка нормы ўнясення ўгнаенняў праводзіцца ў полі. Д л я 
гэтага ў кузаў раскідвальніка грузяць пэўную па вазе колькасць 
угнаенняў і раск ідваюць іх па ўстаноўленай норме. Потым абмер-
ваюць плошчу, пакрытую ўгнаеннямі . П а д з я л і ў ш ы вагу ўнесенага 
ўгнаення на плошчу, атрымаем колькасць фактычна ўнесенага ўгна-
ення на адзінку плошчы. 

Калі а т р ы м а н а я норма нязначна адрозніваецца ад зададзенай , 
то скорасць транспарцёра ўстаноўлена правільна. 

А к р а м я змянення скорасці т р а н с п а р ц ё р а , норму ўнясення ўгна-
енняў можна рэгуляваць змяненнем шырыні захвата , я к а я м о ж а мя-
няцца ў м е ж а х ад 2 да 10 метраў. Ш ы р ы н я за.хвата ў 2 метры за-
бяспечваецца пры рабоце транспарцёра-раск ідвальніка без дыскаў . 
Раск ідванне ў гэтым выпадку праводз іцца барабанам , а дыскі , пры-
вод да іх і з адн і кожух здымаюцца . 

Такім чынам, змяняючы скорасць транспарцёра і шырыню за-
хвата, можна забяспечыць норму ўнясення ўгнаенняў ад 0,1 да 50 
тон на гектар. 

П р ы самай вял ікай скорасці транспарцёра кузаў разгружаецца 
за 7 мінут, а пры самай малой скорасці — за 3 гадзіны. 

Аўтажыжкараскідвальнік А Н Ж - 2 (рыс. 11) п р ы з н а ч а н у ас-
ноўным д л я адкачк і гноевай ж ы ж к і з ж ы ж к а з б о р н і к а ў , в ы в а з к і яе 
і роўнаме рна г а разл іву па полі. А к р а м я таго , А Н Ж - 2 знойдзе шы-
рокае прымяненне ў гароднінаводстве і бульбаводстве д л я дастаўк і 
вады, п а л і в а н н я і падкормкі расл ін растворамі гноевай ж ы ж к і і 
м інеральных угнаенняў . 

А ў т а ж ы ж к а р а с к і д в а л ь н і к манц іруецца на шас і а ў т а м а б і л я ў 
ГАЗ-51 і ГАЗ-63 . Асноўнымі в у з л а м і яго з ' я ў л я ю ц ц а : а ў т а м а б і л ь -
ная цыст.эрна з з а б о р н ы м ш л а н г а м , в а к у у м н а я м а г і с т р а л ь , нагня-
т а л ь н а я м а г і с т р а л ь і р а з л і в а ч н а е прыстасаванне . 

Ц ы с т э р н а м а е цыліндрычную ф о р м у з пукатымі дн ішчамі . У пя-
рэдняй частцы яе зверху ёсць г а р л а в і н а , у н а к р ы ў ц ы якой зманці -
раваны засцерагальны і зваротны клапаны. Н а заднім днішчы 
прывараны тры фланцы: адзін д л я мацавання л ю к а заборнага 
шланга , другі д л я люка разл івачнага прыстасавання і трэці д л я 
наз іральнага акна . 

Л ю к і з а б о р н а г а ш л а н г а і р а з л і в а ч н а г а п р ы с т а с а в а н н я м а ю ц ь 
засаўкі , якімі п е р а к р ы в а ю ц ь адтул іны пасля з апаўнення цыстэрны. 

Ц ы с т э р н а з а м а ц а в а н а на р а м е а ў т а м а б і л я с т р э м я н к а м і . Яна 
ўстаноўлена з н а х і л а м н а з а д п а д вуглом 4°. 

З а б о р н ы ш л а н г мацуецца д а корпуса л ю к а пры д а п а м о з е чы-
гуннай утулкі і д в у х р а ж к о в а й гайкі . Н а канцы з а б о р н а г а ш л а н г а 
з а м а ц а в а н а с п е ц ы я л ь н а я т р у б к а з сеткай . Д а ў ж ы н я з а б о р н а г а 
шланга 4,5 метра , д ы я м е т р 140 м іл іметраў . П р ы п е р а е з д а х забор» 
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ны шланг укладваецца ў кожух і на кранштэйны, прывараныя да 
трубы разл івачнага прыстасавання . 

Д л я напаўнення цыстэрны ж ы ж к а й або вадой с к а р ы с т а н прын-
цып р а з р э д ж в а н н я паветра ў цыстэрне пры дапамозе вакуумнан 
(усмактальнай) магістралі (рыс. 12) . Яна складаецца з сістэмы 

т р у б а к , якія з л у ч а ю ц ь у с м а к т а л ь н ы к а л е к т а р рухав іка з цыстэр-
най . На к а р б ю р а т а р ы рухав іка ўстаноўлена с п е ц ы я л ь н а я каробка 
з дросельнай з а с л а н к а й . У с м а к т а л ь н а я маг і страль у к л ю ч а е ц ц а 
рычагом 5 з кабіны ш а ф ё р а (рыс. 11). 

13 6 7 19 20 12 15 4 8 17 

Рыс. 11. Схема работы а ў т а ж ы ж к а р а с к і д в а л ь ш ' к а А Н Ж - 2 : 
1—жыікказборнік; 2—заборны шланг; 3—рухавік аўтамабілп; 

4—усмактальная магістраль; —рычаг уключуння ўсмактальнай 
маі'істралі; 6—з ітнор заборнага шланга; —ныстэрва; —кран 

усмчктальнай магістралі: 9—рычаг кіоаваннч з і сланкай газаадборнай 
каробь'і; / —кран нагннтальнай міг істралі ; /. '—гаяаадборная каробка; 

12—нагннтальная магістра„ т ь; / —затнор разліначнага прыст^савання; 
/ .—разл івачнае ппыстасаванне: / —зас іерагальны клапан; адстойніі: . 

17—кран злучэння ўсмактальнай магістралі з атмассіерай; 1с—кран; 
11—ураўішльнае прыстасаванне; 2— з в а р о т н ы клапан ; 

21—нрамыкачны бак. 

Пры рабоце рухавіка ў цыстэрні ствараецца р а з р э д ж в а н н е (ва-
куум) да 0,5 а т м а с ф е р ы , у выніку чаго в а д к а с ц ь паступае па за -
борнаму шлангу ў цыстэрну. На канцы ўсмактальнай магістралі 
пастаўлен засцерагальны клапан 15, які прадухіляе пападанне 
ж ы ж к і ў рухавік. К л а п а н складаецца з каробкі з двума пераку-
Ленымі конусамі , пакрытымі гумай. У каробцы змешчаны два гу-
м а в ы я мячы. Н і ж н і мяч пры напаўненні цыстэрны п е р а к р ы в а е до-
ступ ж ы ж к і да ў с м а к т а л ь н а й маг істрал і . У выпадку п а п а д а н н я 
ж ы ж к і ў каробку ўсплывае верхні мяч і перакрывае ўсмактальную 
маг і страль . 

Р а з л і в а н н е ж ы ж к і праводз іцца пад ціскам выхлапных газаў . 
•Нагнятальная маг істраль 12 злучае газаадборную каробку 11 з 
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цыстэрнай, у выніку чаго ў цыстэрне ствараецца ціск да 1 атмас-
феры. 

Газаадборная каробка ўстаноўлена памі.ж глушыцелем і вы-
хлапным калектарам рухавіка. У гэтай каробцы ёсць дросельная 
з а с л а н к а , пры д а п а м о з е якой в ы х л а п н ы я газы м о ж н а нак іроўваць 
у глушыцель або ў вакуумную магістраль. Рычаг 9 ад гэтай за-
сланкі змешчан у каб іне вадз іцеля м а ш ы н ы . 

Разл івачнае прыстасаванне 14 прадстаўляе сабой трубу дыя-
метрам 92 м іл іметры, я к а я пры д а п а м о з е п а т р у б к а ў злучана з 
цыстэрнай . На трубе ёсць тры адтуліны з разьбой, у як ія закруч-
ваюцца д ы ф у з о р ы са зменнымі р а с п ы л я л ь к і к а м і . Д ы я м е т р адту-
ліны д ы ф у з о р а ў 20, 30 і 60 м іл іметраў ; зменай іх рэгулюецца нор-
ма разл іву ж ы ж к і . 

Рыс. 12. Загрузка цыстэрны аўтажыжкараскідвальніка А Н Ж - 2 . 

Емістасць цыстэрны 1,5 к у б а м е т р а , на запаўненне яе з а т р а ч -
ваецца 4 — 5 мінут. 

Н о р м а ўнясення гноевай ж ы ж к і рэгулюецца ў м е ж а х ад 1,9 д а 
13 тон на гектар , ш ы р ы н я распырсквання д а с я г а е 12 метраў . У 
з а л е ж н а с ц і ад нормы разл іву гзтым а ў т а ж ы ж к а р а с к і д в а л ь н і к а м 
можна а п р а ц а в а ц ь ад 10 да 15 гектараў у дзень. 

Абслутоўваюць а ў т а ж ы ж к а р а с к і д в а л ь н і к два р а б о ч ы я (уклю-
чаючы і в а д з і ц е л я ) . П р а ц у ю ц ь на а ў т а ж ы ж к а р а с к і д в а л ь н і к у на-
ступным чынам. Д л я запаўнення ж ы ж к а й цыстэрны м а ш ы н а зад-
нім ходам падаецца да жыжказборн іка , затым рабочы апускае 
заборны шланг у жыжказборн ік , а шафёр уключае рухавік і пера-
соўвае ручку дросельнай засланкі ўперац да канца. 

Рабочы п а в а р о ч в а е кран в а к у у м н а й маг істрал і , злучаючы тым 
самым цыстэрну з рухавіком, і а д к р ы в а е н а ж а в у ю засаўку забор-
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Тэхшчная характарыстыка аўтажыжкараскідвальніка А Н Ж - 2 

Рабочая шырыня з а х в а т а (у м) 4 — " 2 

Рабочая скорасць (у км/гадз . ) 1 0 - 2 ( 1 

Ё н і с т а с ц ь цыстэрны (у м 3 ) 1,5 

Агульная вага (у кг) ;> 670 

Д а ў ж ы н я заборпага піланга (у ым) 4 500 

Д ы я м е т р заборнага ш л а н г а (у мм) 140 

Д а ў ж ы н я разл івачнай трубы (у мм) 1 550 

Д ы я м е т р разлівачнай т р у б ы (у мм) 92 

Д ы я м е т р зменных д ы ф у з о р а ў (у мм) 20. 30 і 60 

Габарыты (у мм): 

д а ў ж ы н я 5 920 

ш ы р ы н я 2 330 

в ы ш ы н я 2 240 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у га/гадз.) да 3,0 

н а г а ш л а н г а . Вакуум , утвораны ва .ўсмактальным к а л е к т а р ы ру-
хавіка , п е р а д а е ц ц а ў цыліндр , і пад дзеяннем рознасці ціску ж ы ж -
ка п а д ы м а е ц ц а па з а б о р н а м у шлангу і з а п а ў н я е цыстэрну. Р а б о ч ы 
лраз н а з і р а л ь н а е шкло н а г л я д а е за з апаўненнем цыстэрны. Калі 
цыстэрна з а п а ў н я е ц ц а , рабочы п е р а к р ы в а е н а ж а в у ю з а с а ў к у за -
борнага ш л а н г а , а д к л ю ч а е цыстэрну ад рухав іка к р а н а м вакуум-
най магістралі і знімае заборны шланг, а ш а ф ё р адключае дро-
сельную з а с л а н к у і а д ' я з д ж а е . 

П р ы пад ' е здзе да месца разл іву на полі рабочы п ер акл ю ч ае 
кран г а з а а д б о р н а й каробк і , у к л ю ч а е н а г н я т а л ь н у ю маг істраль , ад-
к р ы в а е н а ж а в у ю з а с а ў к у р а з л і в а ч н а г а п р ы с т а с а в а н н я і ж ы ж ь а 
тіад ц іскам выхлапных г а з а ў раск ідваецца п р а з фарсункі па полі. 

К р а н р а з л і в а ч н а г а п р ы с т а с а в а н н я ў з а л е ж н а с ц і ад нормы раз -
ліву а д к р ы в а е ц ц а поўнасцю або часткова . 

П р а ц а в а ц ь А Н Ж - 2 м о ж а наўкруг або чаўнаковым спосабам 
са с к о р а с ц ю руху а ў т а м а б і л я ад 10 д а 20 к ілометраў у гадз іну. 

Тукавая раскідная трактарная сеялка ТР-1 . Д л я суцэльнага 
паверхневага р а с с я в а н н я м інеральных (азотных, ф о с ф а р н ы х і ка-
л ійных) утнаенняў поруч з іншымі м а ш ы н а м і ш ы р о к а е скары-
станне а т р ы м а л а т р а к т а р н а я т у к а в а я сеялка ТР-1 (рыс. 13) . Яна 
агрэгаціруецца з трактарамі «Беларусь» , ДТ-24 і У-2, абслутоў-
в а е ц ц а а д н ы м рабочым. 

Д а асноўных вузлоў і м е х а н і з м а ў сеялкі ТР -1 н а л е ж а ц ь : тука-
в а я скрыня , в ы с я в а л ь н ы ланцуг , устрэсваючы ліст, п р а в а я і л е в а я 
бакав іны , рассяўныя дошкі і в е т р а в ы я шчыткі , х а д а в ы я колы, 
транспартныя прыстасаванн і , сніцы і прычэп. 

Т у к а в а я скрыня мае п а д о ў ж н ы я сценкі , накрыўку , дзве б а к а -
віны і дн ішча . П а д о ў ж н ы я сценкі і накрыўка зроблены з дрэза , 
днішча стальное , а бакавіны адліты з чыгуну. У бакавінах зама-
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ц а в а н ы поўвосі, з д а п а м о г а й якіх скрыня ў с т а н а ў л і в а е ц ц а на двух 
хадавых колах. Пакольк і ў гэтай сеялцы няма рамы, скрьгал ад-
начасова з ' я ў л я е ц ц а і к а р к а с а м м а ш ы н ы . 

П а дну скрыні рухаецца бясконцы высявальны ланцуг , н і ж н я я 
частка якога праходз іць п а д скрыняй. 

Л а н ц у г прызначан д л я высявання ўгнаенняў . Ён с к л а д а е ц ц а з 
асобных звенняў, в ы р а б л е н ы х з коўкага чыгуну. 

Рыс. 13. Т у к а в а я раскідная т р а к т а р н а я с е я л к а Т Р - І . 

П а л а в і н а звенняў л а н ц у г а мае п а л ь ц а п а д о б н ы я адросткі , якія 
прызначаны д л я высявання ўгнаенняў. Звенні з адросткамі ўста-
ноўлены праз адно з в ы ч а й н а е звяно . Д л я ачысткі в ы с я в а л ь н а г а 
л а н ц у г а ад нал іплых угнаенняў ёсць с п е ц ы я л ь н а я с т а л ь н а я шчотка . 

Высявальны ланцуг нацягнут на двух зорачках, устаноўленых 
на правай і левай бакав інах скрыні. П р а в а я зорачка з ' яўляецца 
вядучай . Яна прыводз іцца ў рух ад п р а в а г а хадавога кола п р а з 
механізм перадачы, які складаецца са зменных шасцярон і рычага 
ўключэння . Д р у г а я з о р а ч к а ўстаноўлена на левай б а к а в і н е і пры-
з н а ч а н а д л я н а ц я г в а н н я в ы с я в а л ь н а г а л а н ц у г а . 

М е х а н і з м прывода р а з м е ш ч а н на п р а в а й бакав іне . Ен скла-
д а е ц ц а з п а р ы канічных ш а с ц я р о н , с істэмы зменных цыліндрыч-
ных шасцярон, рычага ўключэння і адкіднога шчытка. М а л а я 
канічная шасцярня н а с а д ж а н а на калодцы хадавога кола і з амаца -
в а н а т р ы м а б а л т а м і . Яна круціцца р а з а м з колам на восі і з а б я с -
печвае перадачу руху праз вялікую канічную і цыліндрычныя шас-
церні да восі зорачк і в ы с я в а л ь н а г а л а н ц у г а . 
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Тзхнічная характарыстыка тукавай сеялхі ТР-1 

ЁіМістасць т у к а в а й скрыні (у м 3 ) • 0 ,28 

Ш ы р ы н я з а х в а т а (у м) 4 

К о л ь к а с ц ь скорасцей высявальнага апарата 18 

Магчымы высеў угнаенняў на 1 га (у кг) 4 0 — 4 5 0 0 

Прадукцыйнасць (у га ' гадя . ) 1,8 

Транспартны прасвст (у мм) 175 

Габарытныя размеры (у мм); 

д а ў ж ы н я ;-і 350 

ш ы р ы н я 4 900 

в ы ш ы н я I 500 

Вага (у кг) 8.80 

З м я н е н н е скорасці руху в ы с я в а л ь н а г а ланцуга , а значыцца і 
нормы высеву ўгнаенняў, праводз іцца перастаноўкай зменных цы-
л індрычных ш а с ц я р о н . Поўным н а б о р а м зменных ш а с ц я р о н у роз-
ных спалучэннях можна зрабіць 16 варыянтаў скорасцей руху вы-
с я в а л ь н а г а л а н ц у г а , што д а е м а г ч ы м а с ц ь забяспечыць норму вы-
севу ўгнаенняў ад 40 да 4 500 к і л о г р а м а ў на гектар . 

Уздоўж скрыні п а м і ж в е р т ы к а л ь н а й сценкай і д н і ш ч а м ёсць 
шчыліна, праз якую высяваюцца ўгнаенні. Усярэдзіне скрыні, над 
высявальнай шчылінай, л я задняй сценкі змешчан устрэсваючы 
ліст, прызначаны д л я знішчэння зводаў угнаення ў скрыні і роў-
на.мернай падачы яго да высявальнай шчыліны. 

Устрэсваючы ліст а ж ы ц ц я ў л я е з в а р о т н а - п а с т у п а л ь н ы рух дні-
шча ўздоўж задняй сценкі скрыні. Д л я прывода ўстрэсваючага 

ліста на к а л о д ц ы л е в а г а кола н а п р а с а в а н а кан ічная ш а с ц я р н я , 
я к а я знаходз іцца ў зачапленні з другой канічнай шасцярнёй , на-
с а д ж а н а й на в а л . Н а другім канцы в а л а п р ы м а ц а в а н эксцэнтрык . 
які п е р а д а е з в а р о т н а - п а с т у п а л ь н ы рух п р а з шатун устрэсваючаму 
лісту. 

Л е в а я і п р а з а я бакав іны з а к р ы т ы спецыяльнымі шчыткам і . 
якія з а с ц е р а г а ю ц ь п е р а д а ч ы ад з а б р у д ж в а н н я . 

Д л я роўнамернага р а з м е р к а з а н н я ўгнаенняў па полі да дна 
скрыні сеялкі падвешаны д р а ў т я п ы я рассявальныя дошкі з зама-
цаванымі на іх сталёвымі ш т ы ф т а м і . 

Р а с с я в а л ь н ы я дошкі пакрыты спецыяльнымі ветравымі шчыт-
камі , вырабленымі з л іставога ж а л е з а . Р а с с я в а л ь н ы я дошкі і ве-
т р а в ы я шчыткі п а д в е ш а н ы на спецыяльных кручках да з а д н я й 
сценкі т у к а в а й скрыні . 

П р а ц э с работы ссялкі з а к л ю ч а е ц ц а ў наступным. У т у к а в у ю 
скрыню з а с ы п а ю ц ь угнаенні , у с т а н а ў л і в а ю ц ь іх норму высеву і 
з а т ы м у к л ю ч а ю ц ь рычаг п е р а д а т а ч н а г а механ і зма . П р ы руху ма-
шыны з уключаным п е р а д а т а ч н ы м механ і змам высявальны л а н ц у г 
рухаецца па дну т у к а в а й скрыні злева направа па ходу м а ш ы н ы . 
П а л ь ц а п а д о б н ы я адросткі звенняў л а н ц у т а з а х в а т в а ю ц ь тукі і на-
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к іроўваюць іх са скрыні на р а с с я в а л ь н ы я дошкі . З а т ы м тукі пра-
ходзяць праз ш т ы ф т ы і роўнамерна р а с с я в а ю ц ц а па полі . Устрэс-
ваючы ліст р а з б у р а е зводы, якія ўтвараюцца ў скрыні. 

СТАНКІ Д Л Я В Ы Р А Б У Т О Р Ф А П Е Р А Г Н О Й Н Ы Х Г А Р Ш Ч О Ч К А У 

Адным з мерапрыемстваў , н а к і р а в а н ы х на павышэнне ўра-
д ж а й н а с ц і гародніны, з ' я ў л я е ц ц а спосаб вырошчвання р а с а д ы ў 
торфаперагнойных гаршчочках , п р а п а н а в а н ы п р а ф е с а р а м 
В. I. Э д э л ы п т э й н а м звыш д в а ц ц а ц і год н а з а д . 

Аскоўнае ад-розненне гэтага спосабу ад звычапнага заключаецда 
ў тым, што расада вырошчваецца ў парніках або цяпліцах у спе-
цыяльных п а ж ы ў н ы х гаршчочках , а з а т ы м к о ж н а я расл іна пера-
носіцца ў адкрыты грунт р а з а м з г а р ш ч о ч к а м . 

П р ы перасадцы расады , в ы р а ш ч а н а й у торфаперагнойных гар-
шчочках , у а д к р ы т ы грунт к а р а н ё в а я сістэма а м а л ь не пашко-
д ж в а е ц ц а , расл іны п р а н я г в а ю ц ь р а з в і в а ц ц а н а р м а л ь н а , т а д ы як 
пры самай акуратнай выбарцы расады з парніка без торфапера-
гнойных гаршчочкаў к а л я 8 0 % к а р э н н я ў а б р ы в а е ц ц а і з астаецца 
ў зямлі , а частка іх падсыхае ў час пасадкі . У сувлзі з гэтым пасля 
высадкі расады п а т р а б у е ц ц а 10—15 дзён д л я а д н а ў л е н н я а б а р в а -
най к а р а н ё в а й сістэмы, што значна з а т р ы м л і в а е н а р м а л ь н а е раз -
віццё гароднінных культур . 

Т о р ф а п е р а г н о й н а я сумесь д л я з а п р а ў к і г аршчочкаў падрых-
тоўваецца з н із іннага торфу, перагною, д з я р н о в а й з я м л і , с а ж а л -
к а в а г а ілу, к а р а в я к у , кампостаў і розных м інеральных угнаенняў. 

Вопыт п е р а д а в ы х к а л г а с а ў і соўгасаў п а к а з а ў , ш т о пры вы-
рошчванні р а с а д ы ў торфаперагнойных гаршчочках у р а д ж а й н а с ц ь 
гароднінных культур п а в ы ш а е ц ц а на 30—50 п р а ц э н т а ў . А к р а м я 
таго , гародніна п а с п я в а е на 15—20 дзён раней, чым пры звычай-
най пасадцы. 

Састаў сумесей і размеры горшчочкаў могуць быць роз-
ныя ў залежнасці ад культуры і раёна яе вырошчвання . П р а ф . 
В. I. Эдэльштэйн для вырабу пажыўных гаршчочкаў рэкамендуе су-
месь, я к а я с к л а д а е ц ц а з 6 частак ніз іннага торфу, двух частак пі-
лав іння і адной часткі к а р а в я к у , а к р а м я таго , на к о ж н ы кубічны 
метр масы д а б а ў л я п ь 10—15 к і л о г р а м а ў вапны і розныя мінераль-
ныя ўгнаенні ў наступнай колькасці (у к і л о г р а м а х ) : 

К у л ь т у р а 
Лміячнай 
салетры Суперфасфату 

Капуста , памідоры. псрцы, б а к л а ж а н ы 

Б а к л а ж а н ы 

Агурк і , дыні , кавуны, гарбузы . . . 0,5 

12 

24 

12 

Хлорыстага 
к а л і я 

2 

На працягу многіх год у п е р а д а в ы м гародн інаводчым соўгасе 
імя Горкага, Маскоўскай вобласці , сумесь падрыхтоўваецца з 
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наступных кампанентаў: для капусты і памідораў — 7 частак нізін-
нага торфу, 2 часткі перагною, 1 частка дзярновай зямлі і 1 частка 
каравяку; для агуркоў — 5 частак нізіннага торфу, 3 часткі пера-
гною, 1 частка дзярновай зямлі і 1 частка каравяку. Апрача таго. 
на 1 кубаметр указанай сумесі пры вырошчванні розных культур 
дабаўляецца мінеральных угнаенняў (у кілограмах): 

К у л ь т у р а Аміячнай 
салетры 

Суперфас-
фату 

Хлорыстага 
ка.тія 

Вапны 

Капуста р а ш ш я і цвятная . . . 

К а п у с т а сярэдняя і позняя . . 

Памідоры 

Агурк і 

1,5 

1.5 

0,8 

1,7 

1,7 

3,2 

1 

0,4 

0,6 

! 

0,5 

2,5 

2 

Ручны станок ФТС-5. Д л я фармоўкі торфаперагнойных гар-
шчочкаў атрымаў шырокае распаўсюджванне ручны станок ФТС-5 
(рыс. 14), распрацаваны аграномам соўгаса імя Горкага, Маскоў-

Рыс. 14. Р у ч н ы станок д л я вырабу торфаперагнойвых 
гаршчочкаў Ф Т С - 5 : 

1—рама; 2—карэтка; 3—рамка карэтк і ; 4—фармовачная намера ; 
$—асноўны рычаг; 6—верхні рычаг; 7—падтрымліваючы , рычаг; 

Я—штурхач. 
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скай вобласці, А. Н. Філатавым. Станок складаецца з рамы, ру-
хомай карэткі з формамі для прасавання масы, камеры для за-
сыпкі сумесі, двух рычагоў з прасавальнай плітой і выштурхваль-. 
ніка гатовых гаршчочкаў. 

Працэс работы па вырабу торфаперагнойных гаршчочкаў пры 
дапамозе станка ФТС-5 заключаецца ў наступным. Сумесь падрых-
тоўваецца ўручную ў спецыяльных скрынях. Затым добра пера-
мешаную масу закладваюць у фармовачную камеру. Націскаючы 
на ручку рычага 5, ушчыльнік пераводзяць у крайні ніжні стан, 
у выніку чаго адбываецца прасаванне гаршчочкаў, а затым выці-
сканне ямак. Пасля гэтага ўшчыльнік пераводзяць у крайні верхні 
стан, а карэтку адводзяць управа з такім разлікам, каб хваставікі 
выштурхвальнікаў знаходзіліся над планкай штурхача. 

Пры націсканні рабочым на нажную педаль, штурхач, перамя-
шчаючыся ўгору, падымае выштурхвальнік і гаршчочкі на ўзровень 
нліты карэткі. Затым гаршчочкі здымаюцца і адносяцца, а педаль 
апускаецца, у выніку чаго выштурхвальнікі займаюць крайні ніжні 
стан. У гэты час рабочы, заняты прасаваннем, заканчвае аперацыю 
фармоўкі ў другой групе. 

Выраб пяці гаршчочкаў займас каля 7—8 секунд. 
Станок абслугоўваецца трыма рабочымі: адзін засыпае сумесь 

у камеру, другі прасуе і выціскае ямкі, а трэці перасоўвае карэтку 
і націскае нажны рычаг. 

У час работы неабходна перыядычна змазваць восі ролікаў і 
шпянёў выштурхвалькікаў і падцягваць балтовыя злучэнні. Пасля 
заканчэння работы станок ачышчаюць ад сумесі, а фармовачную 
камеру і стаканы карэткі старанна праціраюць анучкай. Д л я за-
беспячэння доўгага захоўвання фармовачнай камеры ўнутраная 
паверхня яе і стаканы змазваюцца салідолам. Станок прыстаса-
ван для вырабу гаршчочкаў шасціграннай формы з шырынёй пм 
версе 55 міліметраў, шырынёй па нізе 45 міліметраў і вышынёіі 
65 міліметраў. 

Ратацыйны станок ІГ-9. Д л я механізацыі вырабу торфапера-
гнойных гаршчочкаў Усесаюзным інстытутам сельскагаспадарчага 
машынабудавання распрацаван станок-аўтамат ІГ-9 (рыс. 15). У 
адрозненне ад ручных станкоў, ІГ-9 амаль поўнасцю механізуе 
працэс вырабу торфаперагнойных гаршчочкаў. У ім аўтаматычна 
робіцца дазіроўка кампанентаў сумесі, перамешванне яе, падача 
да прасавальнай камеры, фармаванне гаршчочкаў і ўкладка іх на 
падносы. Толькі закладка матэрыялу (торф, перагной і дзярновая 
зямля) у бункер і заліўка раствораў мінеральных угнаенняў робіц-: 
ца ўручную. Станок ІГ-9 высокапрадукцыйны. На ім за гадзіну 
чыстай работы можна вырабіць 9 000 торфаперагнойных гаршчоч-
каў размерам 6 0 X 6 0 X 6 0 міліметраў або 5 000 гаршчочкаў разме-
рам 8 0 X 8 0 X 8 0 міліметраў. Станок ІГ-9 складаецца з бункера-
дазатара 8, змяшальніка 4, прасавальнай камеры 3, фармовачнага' 
барабана 2, пясочніцы 1, механізма перадачы. 

Бункер мае чатыры аддзяленні. Першыя тры аддзяленні запаў-
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няюцца асноўнымі кампанентамі (торфам, перагноем і дзярновай 
з я м л ё й ) , а чацвёртае прызначана д л я раствору мінеральных або 
арганічных угнаенняў. 

Састаў сумесі рэгулюецца шляхам перастаноўкі спецыяльных 
металічных перагародак, якія ўстанаўліваюцца вертыкальна ў бун-
керы. На дне бункера ўстаноўлены два б а р а б а н ы - д а з а т а р ы 7, якія, 
круцячыся насустрач адзін аднаму, з ахватваюць масу і падаюць яе 
да змяшальніка . Д л я лепшага захвата масы на б а р а б а н а х замаца-
ваны спецыяльныя пласцінкі. 

У чацвёртым аддзяленні бункера ўстаноўлена мешалка 6, пры-
значаная для пастаяннага перамешвання раствору ўгнаенняў. Рас -

Рыс. 15. Схема станка ІГ-9 д л я вырабу торфаперагнойных г а р ш ч о ч к а ў : 
/—пясочніца; 2—фармовачны барабан: 3—прасавальная камера; 4—змяшальнік; 

•і—бак для раствору; о—мешалка; 7—барабан; ,—бункер ; У—іюмпа; I,—нерадатачныч 
піасдерш; / /—вал прывсда ад т г а к т а р а ; г:—электрычпы рухав ік ; —камера 

для надносаў; —транспарцёр. 

твор падаецца ў змяшальн ік пры д а п а м о з е клапаннай помпы 9, 
размешчанай на пярэдняй сценцы станка. 

З м я ш а л ь н і к складаецца з нерухомага кожуха і шнека. Шнек 
няспынна перамешвае і падае масу ў камеру 3. Д л я лепшага пера-
мешвання кампанентаў на вітках шнека ёсць спецыяльныя выразы. 

Д л я вырабу гаршчочкаў з сумесі, якая падаецца шнекам, у кан-
цы змяшальніка ўстаноўлен фармовачны апарат , што складаецца з 
прасавальнай камеры і барабана , які круціцца. Б а р а б а н 2 мае два 
вушкі, паміж якімі па акружнасці размешчаны ячэйкі з папяроч-
нымі перагародкамі . Д а станка прыдаюцца два зменныя барабаны, 
якія адрозніваюцца паміж сабой размерам і колькасцю ячэек. На 
адным барабане ёсць 80 ячэек размерам 60 X 60 X 60 міліметраў, 
а на другім — 45 ячэек размерам 80 X 80 X 80 міліметраў. У апош-
ні час да станка выпускаецца трэці барабан , які забяспечвае выраб 
торфаперагнойных гаршчочкаў шасціграннай формы з размерам 
граней 60 міліметраў. П а д кожным р а д а м ячэек устаноўлены восі з 
пальцамі , якія с л у ж а ц ь для фармоўкі ямак у гаршчочках; канцы 
восей выступаюць з проразей вушак. П р ы в я р ч э н н і б а р а б а н а восі, 
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абапіраючыся канцамі на дарожкі на бакав іне камеры, перамяшча-
юць днішча ячэйкі і выштурхоўваюць гатовыя гаршчочкі на паднос. 

П а д б а р а б а н а м устаноўлен транспарцёр , які служыць для ня-
спыннай падачы падносаў з камеры. Зверху, над фармовачным апа-
ратам, устаноўлен металічны бункер (пясочніца) , у які засыпаюць 
сухі пясок, пілавінне або торф. На дне бункера з а м а ц а в а н рыфлены 
валік. Пры вярчэнні валіка пясок або пілавінне высыпаецца з бун-
кера і абсыпае лчэйкі барабана . Гэта неабходна для таго, каб праду-
хіліць наліпанне сумесі на сценкі ячэек. 

Рабочыя органы станка ІГ-9 прыводзяцца ў рух ад электрама-
тора магутнасцю 4,5 кіловата або а д вала адбору магутнасці трак-
тара ХТЗ-7. 

Работы па вырабу торфаперагнойных гаршчочкаў на станку 
IГ-9 арганізуюцца наступным чынам. Спачатку падрыхтоўваюць 
кампаненты сумесі. Д з я р н о в у ю з я м л ю і торф неабходна прасеяць 
праз сіта з адтулінамі дыяметрам 20 міліметраў. Раствор мінераль-
ных угнаенняў з а г а д з я нарыхтоўваюць у бочцы. З а т ы м у адпавед-
насці з прынятым саставам сумесі ўстанаўліваюць перагародкі ў 
бункеры-дазатары. П а д а ч а раствору рэгулюецца перастаноўкай 
штока помпы. Абслугоўваюць станок 5—6 рабочых: двое засыпаюць 
у бункер кампаненты сумесі, адзін з ал івае раствор з бочкі ў бункер, 
наз ірае за работай станка і ў к л а д в а е падносы ў камеру, а двое 
адносяць гатовыя гаршчочкі з падносамі да месца іх захоўвання. 

3 Зак. 611 



Р а з д з е л II 

М Е Х А Н І З А Ц Ы Я ПАСАДКІ Б У Л Ь Б Ы 

Н а й б о л ь ш прагрэс іўным спосабам пасадкі бульбы з ' яўляецца 
к в а д р а т н а - г н е з д а в ы . Сутнасць гэтага спосабу, як в я д о м а , заклю-
чаецца ў тым, што клубні пры п а с а д ц ы р а з м я ш ч а ю ц ц а гнёздамі 
па вуглах . к в а д р а т а з а д л е г л а с ц ю п а м і ж імі 7 0 X 7 0 або 6 0 X 6 0 
сантыметраў . У к о ж н а е гняздо к л а д з е ц ц а па 2—3 клубні . Пры та-
кім размяшчэнні к л у б н я ў у час пасадк і а т р ы м л і в а ю ц ц а прама-
л інейныя радкі , што д а е м а г ч ы м а с ц ь с к а р ы с т о ў в а ц ь т р а к т а р н ы я 
ш ы р о к а з а х в а т н ы я м а ш ы н ы і п р ы л а д ы пры м і ж р а д к о в а й апра-
цоўцы бульбы ў п а д о ў ж н ы м і папярочным н а п р а м к а х . Так ім чы-
нам , к в а д р а т н а - г н е з д а в ы спосаб пасадк і пры д о б р а я к а с н ы м выка-
нанні ўсіх в ідаў работ з ' яўляецца асноўнай умовай у к а р а н е н н я 
механ ізацыі м і ж р а д к о в а й апрацоўкі і ўборкі бульбы. 

С а д ж а ц ь бульбу к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам м о ж н а бульба-
с а д ж а л к а й СКГ-4 , пад т р а к т а р н ы я культыватары-акучн ік і , т р а к т а р -
ныя і конныя плугі . 

Н а й м е н ш ы я з а т р а т ы працы на п а с а д к у аднаго г е к т а р а атрым-
л і в а ю ц ц а пры скарыстанн і б у л ь б а с а д ж а л а к . 

У выніку ш ы р о к а г а с к а р ы с т а н н я б у л ь б а п а с а д а ч н ы х м а ш ы н уз-
ровень механ ізацыі пасадк і бульбы за апошнія гады павысіўся . 
К а л і ў 1953 годзе тэхнікай М Т С было п а с а д ж а н а толькі 5 % ад 
усёй плошчы, з а н я т а й у к а л г а с а х п а д бульбай , то ў ж о ў 1955 го-
дзе — 29 працэнтаў . 

Многія М Т С рэспублікі кожны год п е р а в ы к о н в а ю ц ь планы ме-
ханізацыі пасадк і бульбы. Н а п р ы к л а д , м е х а н і з а т а р ы С у р а ж с к а й 
М Т С , Віцебскай вобласці , у 1956 годзе пасадз іл і б у л ь б а п а с а д а ч -
нымі м а ш ы н а м і СКГ-4 817 гектараў . У сярэднім за сезон выпра-
цоўка на адну м а ш ы н у с к л а л а 45 гектараў . У 1955 годзе Слуцкай 
М Т С , Мінскай вобласці , п а с а д ж а н а м а ш ы н а м і СКГ-4 1 648 гекта-
р а ў бульбы. З н а ч н а п е р а в ы к а н а л і план пасадк і бульбы Р у ж а н с к а я 
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і Б р а г і н с к а я М Т С , Гомельскай вобласц і , Б о л ь ш э в і ц к а я М Т С , Мін-
скай вобласці , і інш. 

Механ і затары многіх МТС, добра вывучыўшы тэхналогію па-
садкі і работу б у л ь б а п а с а д а ч н ы х м а ш ы н СКГ-4, даб іл і ся высокіх 
сезонных і зменных выпрацовак на гэтых машынах. Так, машыніст 
Смалянскай МТС М. Жылінск і за сезон 1954 года пасадзіў на 
СКГ-4 170 гектараў бульбы, затраціўшы на гэтую работу 400 чала-
века-дзён, у той час як на пасадку такой плошчы пад конны плуг 
спатрэбілася-б не менш 1 700 чалавека-дзён . Працуючы на СКГ-4 , 
машыніст Ж а б і н с к а й МТС, Брэсцкай вобласці , Ф. С. П а с ю к за 
адзін сезон пасадз іў 173 гектары бульбы, машыніст Косаўскай М Т С , 
той-жа вобласці , А. А. Колпа ў 1955 годзе — 136 гектараў. машыніст 
Горацкай МТС, Маг ілёўскай вобласці , Н. А. Д р а з д о ў у 1956годзе—• 
98 гектараў , машыніст Ільчанскай. МТС, Гомельскай вобласці , . 
В. М. Фошчэнка — 73 гектары і г. д. 

П е р а д а в ы я м е х а н і з а т а р ы д а б і в а ю ц ц а так іх поспехаў на пасад-
цы бульбы таму , што добра вывучылі машыны, прав ільна і своеча-
сова праводзяць тэ.хнічны догляд. Вял ікае значэнне мае наяўнасць 
п а с т а я н н а г а с к л а д у брыгады па абслугоўванню с а д ж а л к і і д о б р а я 
а р г а н і з а ц ы я работ на пасадцы як з боку т р а к т а р н а й брыгады, так 
і з боку п а л я в о д ч а й б р ы г а д ы : падрыхтоўка поля, с а р т а в а н н е і пад-
возка п а с а д а ч н а г а м а т э р ы я л у , угнаенняў і інш. 

Асноўныя агратэхн ічныя п а т р а б а в а н н і да б у л ь б а п а с а д а ч н ы х 
машын наступныя: 

^ 1. Б у л ь б а с а д ж а л к і павінны р а с к р ы в а ц ь барозны, в ы с а д ж в а ц ь 
клубні і з а г о р т в а ц ь іх на з а д а д з е н у ю глыбіню. З в ы ч а й н а я глыбіня 
пасадк і бульбы — 1.2—14 сантыметраў . У апошнія гады ш ы р о к а 
выпрабоўваецца спосаб мелкай пасадкі бульбы на глыбіню 6—8 
сантыметраў . Д о с л е д ы п а к а з а л і , што ў р а д ж а й н а с ц ь бульбы пры 
мелкай пасадцы не зн іжаецца , у час уборкі на элеватары бульба-
ўборачных машын паступае значна менш зямлі, што п а в ы ш а е 
якасць іх работы. 
^ 2. Клубні бульбы павінны в ы с а д ж в а ц ц а гнёздамі па вуглах ква-

д р а т а ў з а д л е г л а с ц ю п а м і ж імі 7 0 X ^ 0 або 6 0 X ^ 0 сантыметраў . 
Адхіленне цэнтраў гнёздаў ад пункту перасячэння п а д о ў ж н ы х і 
папярочных ліній д а п у с к а е ц ц а ў м е ж а х ,2_сантыметраў . 

3. У з а л е ж н а с ц і ад г л е б а в а - к л і м а т ы ч н ы х умоў б у л ь б а с а д ж а л к і 
павінны забяспечыць гладкую або грабянёвую п а с а д к у бульбы. 
Г л а д к а я п а с а д к а ў ж ы в а е ц ц а ў в ы п а д к у н а р м а л ь н а й або недастат -
ковай вільготнасці глебы, а г р а б я н ё в а я — пры з а л і ш н я й вільгот-
насці і на ц я ж к і х глебах. 

4. А д н а ч а с о в а з п а с а д к а й клубняў б у л ь б а с а д ж а л к і пав інны 
ўносіць у гнёзды мінеральныя ўгнаенні або а р г а н а - м і н е р а л ь н ы я 
сумесі . 

5. У час пасадк і б у л ь б а с а д ж а л к і не павінны п а ш к о д ж в а ц ь 
клубні бульбы. 

6. Апараты, якія вычэрпваюць і высаджваюць бульбу, разл і -
чаны д л я пасадк і сярэдн іх клубняў вагой 50—80 г р а м а ў . Т а м у на-
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сенную бульбу п е р а д пасадкай с а р т у ю ц ь , в ы д з я л я ю ч ы дробныя 
(да 50 грамаў) і буйныя (звыш 80 г р а м а ў ) клубні з насеннага ма-

т э р ы я л у . 

Б У Л Ь Б А С А Д Ж А Л К А СКГ-4 

3 усіх сучасных канструкцый б у л ь б а п а с а д а ч н ы х м а ш ы н най-
б о л ь ш поўна а д п а в я д а е агратэхнічным п а т р а б а в а н н я м чатырохрад-
н а я б у л ь б а п а с а д а ч н а я м а ш ы н а СКТ-4 , р а с п р а ц а в а н а я Усесаюзным 
інстытутам механ і зацыі і Інстытутам бульбяной гаспадарк і сумес-
я а з канструктарск ім бюро завода « Р а з с е л ь м а ш » . 

Б у л ь б а с а д ж а л к а СКГ-4 прызначана для пасадкі бульбы 
к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам з а д н а ч а с о в ы м унясеннем у гнёзды 
грануляваных мінеральных угнаенняў. Яна поўнасцю механізуе 

Рыс. 16. Т э х н а л а г і ч н а я схема б у л ь б а с а ц ж а л к і СКГ -4: 
1—буннер; 2—сілкавальны коўш; :І—лыжачкі; 4—сашнік; 5—ротар; 

6—тукавысявальны апарат ; /—тукаправод; 8—мерны дрот; н—упор мернага 
дроту; 10—вузлаўлоўнік; 11—гнёзды клубняў і ў г н а е ш ш ў ; 12—загортваючы дыск . 

працэс пасадк і бульбы. П р ы руху ў а грэгаце з т р а к т а р а м с а д ж а л -
ка з а глыбленымі с а шнікам і р а с к р ы в а е чатыры б а р а з н ы , к л а д з е ў 
іх па 2—3 клубні, уносіць у гнёзды пэўную порцыю грануляваных 
м інеральных угнаенняў і з атым з а г о р т в а е барозны. Гнёзды рас-
к л а д в а ю ц ц а на адлегласц і 70 X 70 сантыметраў як у п а д о ў ж н ы м , 
так і ў папярочным н а п р а м к а х . 

Д л я д а к л а д н а г а р а з м я ш ч э н н я гнёздаў па к в а д р а т а х м а ш ы н а 
С К Г - 4 мае мерны дрот, на якім праз кожныя 70 сантыметраў за-
м а ц а в а н ы ўпоры. Д а ў ж ы н я м е р н а г а дроту 500 метраў . Ён расцяг-
ваецца па полі паралельна руху машыны, а па канца.х замацоў-
ваецца пры д а п а м о з е н а ц я ж н ы х л я б ё д а к . Па адной устаноўцы 
м е р н а г а дроту м а ш ы н а робіць два хады — туды і н а з а д . 

Д л я пасадкі аднаго гектара пры даўжыні гону 500 метраў мер-
ны дрот трэба пераносіць чатыры разы . М а ш ы н а в ы с а д ж в а е на 
гектар 20 400 гнёздаў , што с к л а д а е к а л я 41 000 клубняў . З м е н н а я 
выпрацоўка агрэгата — 8 гектараў. Абслугоўваюць СКГ-4 6 чала-
век: трактарыст, машыніст, прычэпшчык, два рэгуліроўшчыкі мер-
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нага дроту і к а н т р а л ё р . Пры п а с а д ц ы на п а л я х з узгорыстым 
р э л ь е ф а м д л я пераносу мернага дроту в ы д з я л я с ц ц а д а д а т к о в а 
2 чалавек і . 

С а д ж а л к а й СКГ-4 м о ж н а п а с а д з і ц ь бульбу з а д л е г л а с ц я м і па-
м і ж гнёздамі 70 X 60 сантыметраў , д л я чаго с к а р ы с т о ў в а е ц ц а 
мерны дрот з адлегласцямі п а м і ж упорнымі шайбамі па 60 сан-
тыметраў . У гэтым в ы п а д к у д а д а т к о в а на вычэрпваючым дыску 
ў с т а н а ў л і в а ю ц ь 2 л ы ж а ч к і , п р а с в і д р а в а ў ш ы д л я іх д а д а т к о в ы я 
адтуліны. 

Б у л ь б а с а д ж а л к а СКГ-4 (рыс. 16) с к л а д а е ц ц а з двух секцый, 
злучаных п а м і ж сабой ш а р н і р н а . Ш а р н і р н а е злучэнне секцый за -
бяспечвае к а п і р а в а н н е м і к р а р э л ь е ф у глебы, а з н а ч ы ц ц а болып 
роўнамерную глыбіню пасадкі клубняў . 

Асноўнымі рабочымі органамі і в у з л а м і м а ш ы н ы з ' я ў л я ю ц ц а : 
бункеры з с ілкавальнымі каўшамі , вычэрпваючыя апараты, саш-
нікі, п а с а д а ч н ы я а п а р а т ы , аўтамат , вузлаўлоўнік , з а г о р т в а ю ч ы я 
рабочыя органы, т у к а в ы с я в а л ь н ы я а п а р а т ы , механ і змы п а д ы м а н -
ня і з а г л ы б л е н н я рабочых органаў , р а м а , прычэп і х а д а в ы я к о л ы . 

Бункер / служыць д л я стварэння запасу насеннай бульбы і. 
паступовай падачы яе ў с ілкавальны коўш 2. Н а машыне ўстаноў-
лена два бункеры, у як ія перад п а ч а т к а м работы з а с ы п а ю ц ь па 
120—130 к і л о г р а м а ў бульбы ў к о ж н ы . 

Б у н к е р выраблен з ліставой сталі, дно яго ўстаноўлена на-
хільна з такім разл ікам , каб клубні скочваліся ў с ілкавальны коўш. 
П я р э д н я я сценка бункера мае акно, якое з а к р ы в а е ц ц а спецыяль-
най з а с л а н к а й . П р ы д а п а м о з е гэтай з а с л а н к і рэгулююць п а д а ч у 
клубняў з бункера ў с і л к а в а л ь н ы коўш. З а с л а н к а ўстанаўл іваец -
ца так ім чынам, каб таўшчыня слоя бульбы ў с і л к а в а л ь н ы м каў-
шы была 15—20 сантыметраў . 

С і л к а в а л ь н ы коўш с к л а д а е ц ц а з днішча, бакав ін і р а з м е р к а -
вальн іка . У пярэдняй частцы к а ў ш а , дзе адбываецца з а х в а т клуб-
няў л ы ж а ч к а м і вычэрпваючага а п а р а т а , днішча выгнута па радыу-
су і падымаецца ўгору, утвараючы пярэднюю сценку каўша. 

Д а днішча і пярэдняй сценкі к а ў ш а пасярэдз іне п р ы в а р а н раз -
меркавальн ік , які прызначан д л я р а з д з я л е н н я слоя бульбы, што 
паступае з бункера, і накіроўвання клубняў да л ы ж а ч а к вычэрп-
ваючага а п а р а т а . 

В ы ч э р п в а ю ч ы я а п а р а т ы (рыс. 17) с л у ж а ц ь д л я роў-
намернай п а д а ч ы клубняў бульбы з с і л к а в а л ь н а г а к а ў ш а да саш-
нікоў м а ш ы н ы . На СКГ-4 устаноўлена чатыры в ы ч э р п в а ю ч ы я апа-
раты: два на адной секцыі і два на другой. Вычэрпваючы а п а р а т 
с к л а д а е ц ц а са стальнога дыска з проразямі , чыгуннай калодк і , 
л ы ж а ч а к і з ац і скачоў са с п р у ж ы н а м і . Д ы с к мацуецца да к а л о д к і , 
якая ў сваю чаргу праз х р а п а в у ю муфту з а м а ц а з а н а на восі ха-
давых колаў . У сувязі з гэтым вычэрпваючыя а п а р а т ы прыводзяц-
ца ў рух ад восі х а д а в ы х колаў. 

П р ы вялік іх н а г р у з к а х на дыск вычэрпваючага а п а р а т а спра-
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цоўвае х р а п а в а я муфта , з а с ц е р а г а ю ч ы тым самым л ы ж а ч к і і за-
ціскачы ад паломак . • • 

Д л я з а х в а т а клубняў з с і л к а в а л ь н а г а к а ў ш а на к о ж н ы м дыску 
ў спецыяльных п р о р а з я х мацуецца 12 л ы ж а ч а к з п а л ь ц а м і заці-
с к а ч а . П р ы вярчэнні дыска л ы ж а ч к а з а х в а т в а е клубні з с ілка-
в а л ь н а г а к а ў ш а , а з а т ы м палец з ац і скача пад дзеяннем спружыны 
з а ц і с к а е клубень у л ы ж а ч ц ы і ў т р ы м л і в а е яго да моманту скід-
вання ў сашнік . Так ім чынам, пры д а п а м о з е вычэрпваючага апа-
рата клубні р о ў н а м е р н а п а д а ю ц ц а з с і л к а в а л ь н а г а к а ў ш а да па-

-садачнага а п а р а т а , р а з м е ш ч а н а г а ў сашніку . 

Рыс. 17. Вычэрпваіочы апарат саджалкі СКГ-4 : 
1—дыоп; 2—проразі д л я ўстаноўкі лыжачк і ; 

: !—лыжачкі апарата ; /—палец зан іскача ; 5—рычаг 
зац іскача ; 6—спружына заціскача ; "—скаба 

з і іушкамі; 8—калодка. 

С а ш н і к і і в ы с я в а л ь н ы я а п а р а т ы (рыс. 18) прызна-
чаны д л я ўтварэння барознаў у глебе і роўнамернай пасадкі клуб-
няў гнёздамі на дно баразны. На машыне ўстаноўлена чатыры саш-
нікі з высявальнымі апаратамі . К о ж н ы з іх складаецца з корпуса, 
ротара , шасцярэнчатай перадачы і прыёмніка . Д л я раскрыцця ба-
р о з н а ў с л у ж ы ц ь сашнік , які мае к л і н а п а д о б н у ю ф о р м у з тупым 
вуглом уваходжання ў глебу. Сашнік складаецца з двух бакавін 1, 
задняй сценкі 5, днішча 4, прыёмніка 3 і верхняй накрыўкі 2 з ва-
ронкай для тукаправода . Ш ы р ы н я корпуса сашніка ў рабочай част-
цы яго роўна 118 міліметрам. 

Усярэдзіне корпуса сашніка размешчаны ротар і шасцярэнчатая 
перадача . Ротар складаецца з чатырох лопасцей, утулкі і вядзёнай 
шасцярні . Ён свабодна пасаджан на вось. 

Ротар прыводзіцца ў рух шасцярэнчатай перадачай, якая скла-
даецца з вядучай шасцярні 7, п р а м е ж к а в а й шасцярні 8 і вядзёнай 
шасцярні 9. 

Зачапленне шасцярон рэгулюецца перамяшчэннем восі прамеж-
кавай шасцярні . Вядучая шасцярня мацуецца да фланца калодкі 
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пры дапамозе кальца і двух вінтоў. Фланец цверда п а с а д ж а н на ва-
ле прывода. Д л я рэгуліроўкі стана лопасцей ротара на вядучай 
шасцярні і фланцы калодкі ёсць спецыяльныя адтуліны (16 адтулін 
на фланцы і 14 на вядучай шасцярн і ) . Наяўнасць гэтых адтулін 
дае магчымасць устанаўліваць лопасці ўсіх чатырох ротараў у ад-
ной плоскасці, што неабходна для адначасовай укдадкі ў баразну 
клубняў і мінералыіых угнаенняў. 

5 

Рыс. 18. С а ш н і к з выеявальнымі апаратамі С К Г - 4 : 
/—бакавіньі сашніка ; 2—верхняя накрыўка з варонкай 

длн тукапрапода ; 3—прыёмнік; *'—днішча; —задняп сценка 
нрыёмніка; 6—ротар; 7—вядучая ш а с ц я р н я ; 8—прамежкаван 

шасцпрня; 9—вядзёная ш а с ц я р н я . 

Ротар паварочваецца перыядычна на 90". Пры вярчэнні ротара 
клубні і м інеральныя ўгнаенні, якія накапіліся паміж лопасцю яго 
і з адняй сценкай, падаюць у баразну, адкопаную сашніком. Вяр-
чэнне ротара спалучаецца са скорасцю машыны так, што на кожную 
чвэрць абарота ротара машына павінна прайсці 70 сангыметраў. 
Гэта дае магчымасць высаджваць бульбу гнёздамі праз 70 санты-
метраў. 

А ў т а м а т (рыс. 19) служыць для ўключэгшя і выключэння пе-
радачы ад восі х а д а в ы х колаў да ротараў . Ён складаецца з двух 
дыскаў (рухомага і неру.хомага), рычага з сабачкам і храпавіка . 
Нерухомы дыск 4 прываран да калодкі , якая цвёрда п а с а д ж а н а на 
вал аўтамата / . Рухомы дыск 3 свабодна сядзіць на калодцы неру-
хомага дыска. Ма абодвух дысках аўтамата ёсць па чатыры выра-
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зы / / , якія з ' яўляюцца ўпорамі роліка вілкі ўключэння аўтамата 10. 
Д а нерухомага дыска прыварана ўтулка, у якую ўстаўлен крыва 
шып. На конусным канцы восі крывашыпа з а м а ц а в а н на шпонць: 
сабачка 5, які перыядычна ўваходзіць у зачапленне з храпавіком 6. 
Храпавік свабодна п а с а д ж а н на вал аўтамата і злучан з зорачкай 7 
пры дапамозе засцерагальнай муфты 8, я к а я складаецца з вядзё-
най шайбы, вядучай шайбы і спружыны .9. Ціск спружыны рэгулю-
ецца гайкай і контрагайкай. Зорачка 7 злучана ўтулачна-ролікавым 
ланцугом з вядучай зорачкай восі хадавых колаў. Муфта 8 засцера-
гае абрыў ланцуга або паломку ротараў пасадачнага апарата прь; 
пападанні паміж лопасцю ротара і дн ішчам сашніка пабочных рэ-
чаў або пры накапленні клубняў бульбы ў прыёмніку. 

Рыс. 19. Аўтамат саджалкі СКГ-4: 
/—нал аўтамата; 2—аўтамат; 3—рухомы дыок аўтамата; I—нерухомы дыок; 

.7—сабачка; 6—храпавік; /—вядзёнап зорачка; 8—засцерагальная муфта; 
9—епружына засцерагальнай муфты; 10—вілка ўключэння аўтамата; 11—выраа 

дыска аўтамата; 12—спружына. 

Р а б о т а а ў т а м а т а з а к л ю ч а е ц ц а ў наступным. Пры руху машыны. 
калі ролікі вілкі 10 знаходзяцца ў в ы р а з а х дыскаў, сабачка 5 ж-
знаходзіцца ў зачапленні з храпавіком 6, які круціцца свабодна на 
вале аўтамата . У гэты момант перадача да ротараў выключана . 

Затым, калі ролік вілкі 10 будзе выведзен з выразаў дыскаў. 
рухомы дыск 3 пад дзеяннем спружыны 12 паварочваецца адносн.. 
нерухомага дыска 4 уперад і ўводзіць сабачку ў зачапленне з хра-
павіком. У гэты момант вал аўтамата і ротары пасадачнага апарата 
паварочваюцца на 90°. П а с л я гэтага ролік вілкі ўключэння захо-
дзіць у чарговы выраз і сумяшчае рухомы і нерухомы дыскі . 

П р ы павароце рухомага дыска ў адваротны бок сабачка выхо-
дз іць з зачаплення з храпавіком, у выніку чаго вал і ротары спы 
няюць вярчэнне да наступнага ўключэння. 

Вал аўтамата ўстаноўлен у двух падшыпніках на правай секцыі 
машыны. Д л я прывода ротараў на левай секцыі машыны ўстаноў-
лен другі вал, які з ' яўляецца працягам вала аўтамата . і злучан з ім 
пры дапамозе карданнай перадачы, што складаецца з двух шарні-
раў і шліцавага вала . Каб затрымаць вал аўтамата пры павароце 
яго дакладна на 90°, на прыводным вале левай секцыі ўстаноўлен 
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адкіднон рамкі , 
з а м к а . Адкідная 

спецыяльны фіксатар , які складаецца з чыгуннай крыжав іны, ролі-
каў і спружын. 

Вілка ўключэння аўтамата цвёрда п а с а д ж а н а на валіку , які ўста-
ноўлен на двух падшыпніках на вугалку, што злучае сашнікі пра-
вай секцыі. На канцы гэтага валіка зманц іравана цяга з адтулінамі , 
злучаная з в ілкай вузлаўлоўніка . 

В у з л а ў л о ў н і к (рыс. 20) прызначан для ўключэння аўтама-
та пры дапамозе мернага дроту, на які дакладна праз 70 сантымет-
раў з а м а ц а в а н ы ўпорныя шайбы. 

Вузлаўлоўнік складаецца з нерухомай рамкі 
васьмі ролікаў з пальцамі , вілкі і спружыннага 
рамка служыць д л я заклад-
вання мернага дроту ў вуз-
лаўлоўнік . Яна шарнірна 
злучана з нерухомай рамкай 
і ўтрымліваецца ў рабочым 
стане замком 7. Д л я накі-
роўзання мернага дроту на 
абодвух рамках устаноў-
лены па чатыры ролікі, якія 
ўтвараюць уваходнае і вы-
хадное акно д л я праходжан-
ня дроту. 

Д р о т закладваецца ў віл-
ку вузлаўлоўніка , якая злу-
чана шарнірным механіз-
мам з валам уключэння 
аўтамата . 

У час руху машыны ўпоры мернага дроту адхіляюць вілку вузла-
ўлоўніка і тым самым праз сістэму шарнірных механізмаў уключа-
юць аўтамат . У псршапачатковы стан вілка вяртаецца пад дзеяннем 
спружыны вузлаўлоўніка . Вузлаўлоўнік мацуецца да спецыяльнага 
кранштэйна, прываранага да навугольніка сашнікоў. На кранштэйне 
ёсць рад адтулін, якія ў спалучэнні з адтулінамі на нерухомай рам-
цы д а з в а л я ю ц ь рэгуляваць устаноўку вузлаўлоўніка , перасоўваючы 
яго ўперад або назад . 

Л я б ё д к а і м е р н ы д р о т. Р а з м я ш ч э н н е клубняў па квад-
ратах пры пасадцы бульбы машынай СК.Г-4 дасягаецца з дапамо-
гай мернага дроту, вырабленага са сталі . П р а з кожныя 70 санты-
метраў на ім з а м а ц а в а н ы ўпоры, якія складаюцца з двух шайб, 
злучаных заклёпкай . П р а з кожныя 100 метраў на дроце ёсць раз-
дымы, дзе шайбы змацаваны не заклёпкамі , а вінтамі. Мерны дрот 
наматвасцца на барабан , які ўстанаўліваецца на стойках лябёдкі . 

Д л я нацягвання дроту с л у ж а ц ь дзве н а ц я ж н ы я лябёдкі , якія 
ўстанаўліваюцца на канцах поля, што з а с а д ж в а е ц ц а . Л я б ё д к а скла-
даецца з рамкі і трох адкідных глебазачэпаў, якімі яна замацоў-
ваецца пры ўстаноўцы па канцах гону. Апрача таго, на рамцы ўста-

Рыс. 20. Вузлаўлоўнтк саджалкі 
СКГ-4: 

/—вілка вузлаўлоўніка; ?—адкідная 
рамка; 3—нерухомап рамка; —ролікі 
адкідной рамкі; .5—ролікі нерухомай 

рамкі; 6—рычагі вала ўключэння; 
7—замок. 
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ноўлен нацяжны. барабан з ручкай, пры дапамозе якога робіцца на-
цягванне дроту. 
:-• Д л я рэгуліроўкі нацяжэння дроту н а ц я ж н ы я лябёдкі маюць па 

дынамамётру . Кантроль за нацягваннем дроту ажыццяўляецца пры 
дапамозе спецыяльных рысак на шпянях дынамаметраў . 

Д л я д а к л а д н а й устаноўкі кантрольнага ўпору дроту служыць 
фіксатар . Ён складаецца з двух адкідных глебазачэпаў, шпяня і 
трубкі з проразямі для мацавання кантролыіага ўпору. 

Рыс. 21. Схеыа ўстаноўкі т у к а в ы с я в а л ы і а г а апарата 
на раме с а д ж а л к і С К Г - 4 : 

/—саганік; 2—пярэдні павадок; 3—кранштэйн банкі; 
4—пярэдні ўпор; 5—банка; 6—ахоўны кожух; 

7—варонка тукаправода ; 8—нацяжны ролік 
прывадпога ланцуга ; 9—прыёмнік сашніка ; 

10—задні павадок . 

Т у к а в ы с я в а л ь н ы я а п а р а т ы (рыс. 21) прызначаны 
для высеву мінеральных і аргана-мінеральных угнаенняў у гнёзды 
адначасова з пасадкай клубняў. Н а бульбапасадачнай машыне 
СКГ-4 устаноўлена чатыры тукавысявалыіыя апараты, па два на 
кожнай секцыі. 

Тукавысявальны апарат складаецца з цыліндрычнай банкі з ад-
кідной накрыўкай, вярчальнай талеркі , дыскавых скідвальнікаў, рэ-
гулятара нормы высеву і шасцярэнчатай перадачы. На канцы валіка 
скідвальнікаў з левага боку правага апарата кожнай пары банак 
манціруецца зорачка ( 2 = 7 або 2 = 14). Унутраныя канцы валікаў 
кожнай пары банак злучаны п а м і ж сабой злучальным вал ікам. 
Апараты прыводзяцца ў рух двума кручковымі ланцугамі ад зо-
рачак ( 2 = 18), устаноўленых на восях хадавых колаў ад саджалк і . 
К о ж н а я пара апаратаў на левай і правай секцыях мае свой прывод. 

Тукавысявальныя апараты ўстанаўліваюцца на раме ііа спецы-



яльных кранштэйнах 3 і ўпорах 4. Талеркі тукавысявальных" апара-
таў закрыты кожухам, які засцерагае ўгнаенні ад выдз імання іх 
ветр'ам. Д а ахоўнага кожуха банкі спецылльнымі спружынамі-ска-
бамі мацуецца тукаправод , які сва ім другім канцом уваходзіць у 
гарлавіну прыёмніка еашкіка . 

' Норма высеву ўгнаенняў рэгулюецца ўстаноўкай рэгулятара на 
пэўнае дзяленне. Апрача таго, нор-
му высеву можна рэгуляваць заме-
най зорачак на вал іках скідвальні-
каў. 

3 а г о р т в а ю ч ы я р а б о ч ы я 
о р г а н ы с а д ж а л к і (рыс. 2 2 ) . 
У залежнасці ад спосабу пасадкі 
( грабянёвая або гладкая) на 
СКТ-4 у ж ы в а е ц ц а розны набор 
загортваючых рабочых органаў. 
Д л я грабянёвай пасадкі бульбы 
ўжываюцца сферычныя дыскі 1, 
устаноўленыя папарна супраць 
кожнага сашніка на выгнутай во-
сі. Вось дыскаў мацуецца ў буксах, 
якія ў сваю чаргу цвёрда замацава -
ны на спецыяльных прычэпах, звя-
заных з рычагамі пад 'ёмнага меха-
пізма. Прычэп устанаўліваюць да-
кладна над радком бульбы, а дыскі 
сіметрычна адносна прычэпа. Фор-
ма грабянёў рэгулюецца паваротам 
восі дыскаў. Глыбіня загортвання 
з а л е ж ы ц ь ад глыбіні ходу сашнікоў 
і ад заглыблення загортваючых дыс-
каў, якое рэгулюецца рычагом па-
дымання і націскальнай штангай са 
спружынай. 

Д л я гладкай пасадкі замест д ы с к а ў на тыя-ж прычэпы ўстанаў-
л іваюць загартачы 4 і баронкі 5. П р ы рабоце з загартачамі на-
ціскальныя штангі не ўжываюцца . З а г а р т а ч ы падвешваюцца на лан-
цужках , з прычыны чаго яны, а таксама і баронкі з а глыбляюцца ў 
глебу ў асноўным пад дзеяннем уласнай вагі. Глыбіня іх ходу рэгу-
люецца даўжынёй л а н ц у ж к а . Каб не парушыць раскладанне клуб-
няў у гнёздах, глыбіня ходу баронак павінна быць на 4—5 санты-
метраў менш за глыбіню ходу сашнікоў. 

М а р к ё р ы с л у ж а ц ь для забеспячэння роўнамернай шырыні 
стыкавых міжрадкоўяў . Н а машыне СКГ-4 устаноўлена два маркёры: 
адзін з левага боку, а другі — з правага . Маркёр складаецца з дыс-
ка, штангі і цягі. П р ы руху машыны дыск, які круціцца, робіць на 
глебе баразну, што служыць нак іравальнай лініяй пры наступным 
праходзе трактара . 

Рыс. 22. Загортваючый 
рабочыя органы с а д ж а л к і 

С К Г - 4 : 
/—дыск; 2— вось дыснаў; 

сашнін; 4—загартачы; 
а—баронка. 
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Штанга зроблена рассоўнай, што д а е магчымасць рэгуляваць 
устаноўку дыскаў маркёра . 

Д л я транспарціроўкі машын маркёры падымаюцца ўгору і за-
мацоўваюцца спецыяльнымі замкамі . 

М е х а п і з м ы п а д ы м а н н я р а б о ч ы х о р г а н а ў. На 
к о ж н а й секцыі м а ш ы н ы ўстаноўлены д в а р ы ч а ж н ы я механізмы 
падымання і заглыблення рабочых органаў. Рычагі , што знаходзяц-
ца з правага боку к о ж н а й секцыі, служаць д л я заглыблення сашш'-
коў і адначасовага ўключэння вычэрпваючых апаратаў , перадачы 

2 

і — 

Рыс. 23. Ш а р н і р н а е злучэнне секцый с а д ж а л к і СКХ -4: 
/—вось правай секцыі ; 2—сярэдняе пашыранае кола; 3—цапфа; 4—скаба 

падвешвання левай секцыі; 5—-вось левай секцыі, 

на аўтамат і тукавысявальныя апараты. Глыбіня ходу сашнікоў 
фіксуецца зашчапкай на сектары рычага падымання . Д л я абляг-
чэння падымання сашнікоў у транспартны стан на правых рычагах 
ёсць па дзве спружыны, сілу нацяжэння якіх рэгулююць пры дапа -
мозе нацяжных балтоў. 

Рычагамі , што знаходзлцца з левага боку кожнай секцыі, право-
дз іцца падыманне і заглыблеіше загортваючых рабочых органаў — 
дыскаў, загартачоў і баронак. 

Р а м а б у л ь б а с а д ж а л к і СКГ-4 складаецца з двух частак: пра-
вай і левай. П р а в а я частка рамы зманц іравана на восі і падтрым-
ліваецца на двух хадавых колах, а л е в а я — абапіраецца ' на вось 
вонкавага левага кола . Хадавыя восі правай і левай секцыі машы-
ны злучаны паміж сабой шарнірна (рыс. 23) . Такім чынам, рама 
бульбасаджалк і ў цэлым абапіраецца на тры хадавыя колы: два 
вонкавыя з шырынёй вобада 120 міліметраў і адно сярэдняе з шы-
рынёй вобада 150 міліметраў. 

К а б забяспечыць пастаянную адлегласць , паміж секцыямі ма-
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шыны ёсць планкі — з а д н я я і пярэдняя , — шарнірна прымацаваныя 
да бакавых брусоў рамы. 

П р ы ч а п н о е п р ы с т а с а в а н н е складаецца з квадратных 
брусоў, звараных п а м і ж сабой. К о ж н а я пара брусоў мацуецца бал-
тамі да рамы секцыі машыны. У пярэдняй частцы брусы шарнірна 
злучаны агульнай скабой, у якой ёсць адтуліны для злучэння з па-
вышальнікам прычэпа. 

Д л я таго каб забяспечыць у рабоце гарызантальны стан рамы 
машыны пры злучэнні яе з т р а к т а р а м , на почапцы трактара мацу-
юць спецыяльны павышальнік , які прыкладаецца да машыны. 

Тэхнічная характарыстыка бульбасаджалкі СКГ-4 

Габарытныя размеры (у мм): 

д а ў ж ы н я з дыскамі 4 200 

шырыня 3 350 

в ы ш ы н я I 650 

Вага (у кг) 1 400 

К о л ь к а с ц ь х а д а в ы х к о л а ў 3 

Д ы я м е т р колаў (у мм) I 200 

Ш ы р ы н я вобада к о л а ў (у мм): 

крайніх • 120 

сярэдняга 150 

Глыбіня пасадкі б у л ь б ы (у см) да 18 

Ш ы р ы н я м і ж р а д к о ў я ў (у см) 70 

А л л е г л а с ц ь п а м і ж цэнтрамі гнёздаў (у см) . . . . . 70 

Рабочы захват (у м) 2,8 

К о л ь к а с ц ь л ы ж а ч а к на к о ж н ы м дыску 12 

Ёмістасць двух бункераў (у кг) 240 

К о л ь к а с ц ь банак т у к а в ы с я в а л ь н ы х а п а р а т а ў 4 

Ёмістасць адной банкі (у кг) 24 

К о л ь к а с ц ь н а ц я ж н ы х л я б ё д а к . . . 2 

Вага нацяжной л я б ё д к і (у кг) . . . к а л я 30 

Д а ў ж ы н я мернага дроту (у м) 5 00 

Вага мернага дроту з к а т у ш к а м і (у кг) 32 

Расход б у л ь б ы пры пасадцы (у т/га) 2 — 2 , 5 

К о л ь к а с ц ь абслугоўваючых рабочых (з трактарыстам) . 6 — 8 

Д а р о ж н ы прасвет (у мм) 80 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у га /гадз . ) 0 ,6—0,8 

Ц я г а т р а к т а р К Д - 3 5 або Д Т - 5 4 

Д а п у ш ч а л ь н а я скорасць р у х у (у .м/сек) 1,2 

Ц я г а в а е с у п р а ц і ў л е н н е (у кг) 9 5 0 — 1 3 0 0 

4 5 



У апошнія гады, улічваючы выяўленыя недахопы асобных вузлоў 
і дэталей, заводамі зроблены ўдасканаленні гэтых вузлоў. Так, на 
машынах , якія выпускаюцца заводам «Белінсксельмаш», устанаўлі-
ваецца вузлаўлоўнік удасканаленай канструкцыі, аўтамат і 'іншыя' 
дэталі . 

П А Д Р Ы Х Т О Ў К А СКГ-4 Д А Р А Б О Т Ы 

Вопыт п е р а д а в ы х машыністаў п а к а з в а е , што пры рабоце на 
СКГ-4 я к а с ц ь пасадк і бульбы і п р а д у к ц ы й н а с ц ь агрэгата ў мно-
гім з а л е ж ы ц ь ад правільнай падрыхтоўкі машыны, своечасовай 
рэгуліроўкі вузлоў і рабочых органаў і с т а р а н н а г а д о г л я д у яе ў 
час работы. 

П р ы падрыхтоўцы м а ш ы н ы да пасадк і бульбы машыністу з 
прычэпшчыкам неабходна с а б р а ц ь яе і праверыць д з е я н н е вузлоў 
і механ і змаў у адпаведнасц і з з а в о д с к а й інструкцыяй, агледзець 
н а ц я ж н ы я лябёдк і , мерны дрот, д ы н а м а м е т р ы і ф і к с а т а р ы , арга-
н і заваць выраб калочкаў , тычак і с і гнальных ф л а ж к о ў . 

П р а в е р к у м а ш ы н ы ў цэлым і асобных механ і змаў яе рэкамен-
дуецца праводз іць у наступным п а р а д к у : 

1. Агледзець с а д ж а л к у , праверыць к а м п л е к т н а с ц ь м а ш ы н ы і 
я к а с ц ь рамонту. А с а б л і в у ю ўвагу з в я р н у ц ь на дэтал і і вузлы, якія 
хутка з н о ш в а ю ц ц а (сабачкі і х р а п а в і к а ў т а м а т а , шасцерні пера-
дач ротараў , зорачк і і інш. ) . 

2. С т а р а н н а п р а в е р ы ц ь з а ц я ж к у гаек і стопарных балтоў усіх 
вузлоў машыны. А с а б л і в у ю ўвагу з в я р н у ц ь на м а ц а в а н н е падшып-
нікаў восі, стопарных балтоў на вале аўтамата , л ы ж а ч а к і кран-
штэйнаў зац іскачоў вычэрпваючых а п а р а т а ў . 

3. П р а в е р ы ц ь з а з о р п а м і ж кулачковай муфтай і ўтулкай кола . 
Гэты зазор у т р а н с п а р т н ы м стане сашнікоў павінен быць 5—7 мі-
л іметраў . Ён рэгулюецца гайкай цягі выключэння . 

4. Агледзець бункер і с і л к а в а л ь н ы коўш к о ж н а й секцыі машы-
ны. П р а в е р ы ц ь п а д ы м а н н е і апусканне засланк і пярэдняй сценкі 
бункера . Кал і вінт з а с л а н к і ц я ж к а круціцца ў гайцы, неабходна 
яго з м а з а ц ь с а л і д о л а м . 

5. Д л я праверкі д зеяння механ і змаў і рэгуліроўкі рабочых 
органаў машыну ў с т а н а ў л і в а ю ц ь на козлы з такім р а з л і к а м , каб 
колы свабодна п р а к р у ч в а л і с я . П р ы пракручванні за кола правя -
раюць в ы ч э р п в а ю ч ы я апараты , аўтамат , в ы с а д ж в а л ь н ы я і тука-
в ы с я в а л ь н ы я а п а р а т ы . 

6. П р а к р у ч в а ю ч ы дыскі вычэрпваючых апаратаў , п р а в я р а ю ц ь 
наяўнасць і м а ц а в а н н е л ы ж а ч а к , з ац іскачоў і спружын. Д л я квад-
ратна-гнездавой пасадкі з адлегласцямі паміж гнёздамі 7 0 X 7 0 сан-
т ы м е т р а ў на к о ж н ы м дыску павінна быць з а м а ц а в а н а 12 л ы ж а ч а к , 
а д л я пасадкі з а д л е г л а с ц я м і п а м і ж гнёздамі 7 0 X 6 0 сантыметраў 
на к о ж н ы м дыску вычэрпваючых а п а р а т а ў мацуюць па 14 л ы ж а -
чак. П а л е ц з а ц і с к а ч а павінен свабодна ўваходз іць у в ы р а з бака-

46 



віны і круціцца ў кранштэйнах . Л ы ж а ч к і ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а ў адной 
плоскасці , яны не пав інны ' закранаць з а днішча бакав іны і рукавьг 
с і л к а в а л ь н а г а к а ў ш а . Апрача таго , трэба праверыць стан засцера-
гальнай муфты вычэрпваючага а п а р а т а . К а б пазбегнуць п а л о м а к 
л ы ж а ч а к і з акл іноўвання •вычэрпваючага а п а р а т а , б а л т ы засцера -
гальнай муфты вельмі моцна з а ц я г в а ц ь не трэба . М і ж в.іткамі 
спружыны муфты павінен быць з а з о р не менш 1 м іл іметра . 

7. П а с л я праверк і і рэгуліроўкі механ і змаў вычэрпваючага 
а п а р а т а р э к а м е н д у е ц ц а пачаць п р а в е р к у работы вузлаўлоўн іка , 
а ў т а м а т а і п а с а д а ч н ы х апаратаў . 

Вілка в у з л а ў л о ў н і к а павінна свабодна , без з а я д а н н я адх іляцца 
н а з а д пад дзеяннем н а м а г а н н я , роўнага п р ы к л а д н а 2 к і л о г р а м а м , 
пры гэтым вал ік уключэння а ў т а м а т а павінен круціцца ў падшып-
ніках з так ім р а з л і к а м , каб ролікі і в ілкі ўключэння а ў т а м а т а поў-
насцю выходз іл і з в ы р а з а ў д ы с к а ў а ў т а м а т а . У зыходны стан 
вілка вузлаўлоўн іка в я р т а е ц ц а пад дзеяннем с п р у ж ы н ы . Кал і ро-
лік вілкі ўключэння а ў т а м а т а ў в а х о д з і ц ь у выразы дыскаў , в ілка 
вузлаўлоўн іка не павінна даходз іць на 5—8 міл іметраў да пярэд-, 
няга ўпора . Ролік і вузлаўлоўн іка пав інны свабодна круціцца на 
пальцах . 

8. Кал і в ілка вузлаўлоўн іка адведзена н а з а д і ролік уключэння 
а ў т а м а т а в ы й ш а ў з в ы р а з а ў дыскаў , рухомы дыск пад дзеяннем 
спружыны павінен ссунуцца ў п е р а д адносна нерухомага дыска , 
сабачка — надзейна злучыцца з зубамі храпав іка і п е р а д а ц ь вяр 
чэнне ад вядзёнай зорачк і праз в а л ы перадач і шасцерні д а рота-
раў пасада ч ны х а п а р а т а ў . Пры ў к л ю ч а н ы м а ў т а м а ц е вал яго павЬ 
нен свабодна круціцца пры д а п а м о з е к а л а ў р о ц і к а д а ў ж ы н ё й 
250 міл іметраў , устаўленага ў ш а р н і р н ы я злучэнні . Кал і в а л ц я ж к а 
круціцца , неабходна п р а в е р ы ц ь прав ільнасць з а ч а п л с н н я шасцярні 
і вярчэння лопасцей ротара . 

9. В ілка вузлаўлоўн іка павінна в я р т а ц ц а ў п е р ш а п а ч а т к о в ы 
стан пад дзеяннем спружыны. У гэты момант ролік вілкі ўключэн-
ня а ў т а м а т а ўваходз іць у выраз р у х о м а г а дыска , а нерухомы д ы с к 
працягвае вярчэнне да сустрэчы ўпора лго з ролікам. У момант 
сумяшчэння ўпораў абодвух дыскаў ролік уваходз іць у іх в ы р а з ы , 
а сабачка выходз іць з з а ч а п л е н н я з храпав іком і спыняе пера-
дачу в я р ч а л ь н а г а руху к р о т а р а м да наступнага ўключэння . 

П р ы праверцы гэтага вузла трэба сур 'ёзную ўвагу з в я р н у ц ь на 
зачапленне сабачкі з храпав іком , асабл іва на м а ш ы н а х , якія былі 
ў эксплуатацыі . С а б а ч к а хутка зношваецца , з прычыны чаго пару-
шаецца ўключэнне а ў т а м а т а . 

10. Д л я а д н а ч а с о в а й высадкі к л у б н я ў лопасці р о т а р а ў усіх 
сашнікоў павінны знаходз іцца ў адной плоскасці . П р ы выключа-
ным а ў т а м а ц е канцы ніжніх лопасцей усіх ротараў з н а х о д з я ц ц а ля 
задняга абрэзу сашніка . Л ю ф т лопасцей ротара па акруж'насці не 
павінен п е р а в ы ш а ц ь 8 міл іметраў . З а з о р п е р а д а т а ч н ы х : шасцярон 
да ротараў рэгулюецца змяшчэннем восі параз і тнай шасцярн і з 
п а д к л а д к а й ш а й б пад балты м а ц а в а н н я планак . 
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11. Апрача таго , д а а п р а б а в а н н я м а ш ы н ы трэба праверыць ме-
хан і змы п а д ы м а н н я сашнікоў і ўключэння вычэрпваючых і тукавы-
сявальных апаратаў . 

12. П а с л я с т а р а н н а й праверкі і рэгуліроўкі механ і змаў машы-
ну трэба з м а з а ц ь у адпаведнасці з т а б л і ц а й змазк і , з а т ы м запра-
віць бункеры клубнямі бульбы, а банк і т у к а в ы с я в а л ь н ы х апара -
таў — г р а н у л я в а н ы м угнаеннем і а п р а б а в а ц ь б у л ь б а с а д ж а л к у . 

13. Д л я н а р м а л ь н а й работы с а д ж а л к і мае істотнае значэнне 
роўнамернае нацяжэнне дроту. Таму да выезду ў поле трэба пра-
верыць н а ц я ж н ы я лябёдк і , дрот і а сабл іва д ы н а м а м е т р ы . Д л я 
праверкі д ы н а м а м е т р а ў устанаўл іваюць н а ц я ж н ы я лябёдк і на ад-
легласці 5—6 метраў адна ад адной, злучаюць дынамаметры або-
двух лябёдак мерным дротам і нацягваюць яго да таго часу, пакуль 
рыскі на ш п я н я х д ы н а м а м е т р а ў выйдуць з корпуса . 

Кал і рыскі на ш п я н я х у абодвух д ы н а м а м е т р а х выйдуць адна-
часова, то абодва д ы н а м а м е т р ы дадуць роўнамернае нацяжэнне 
дроту . У тым выпадку , кал і рыскі на штоках д ы н а м а м е т р а ў выхо-
дзяць не роўнамерна, адна з іх выходзіць раней болын, чым на 
•1 м іл іметры, то гэты д ы н а м а м е т р трэба паправ іць ш л я х а м уста-
ноўкі пад яго спружыну шайбы адпаведнай таўшчыні або нанясен-
ня новай рыскі , па якой і нацягваецца мерны дрот . 

14. П е р а д п а ч а т к а м работы т р э б а расцягнуць і а гледзець мер-
ны дрот. З а ў в а ж а н ы я рэзк ія пераг ібы, петлі і іншыя п а ш к о д ж а н н і 
неабходна п а п р а в і ц ь . 

15. Д л я разметкі поля неабходна з а г а д з я н а р ы х т а в а ц ь тычкі, 
калочкі і рэйкі . 

Тычкі н а р ы х т о ў в а ю ц ь двух р а з м е р а ў : 12 штук д а ў ж ы н ё й 1,5— 
2 метры і 10—12 штук д а ў ж ы н ё й 0,5—0,6 метра . 

Тычкі і калочкі лепш за ўсё раб іць белымі , з д о б р а заточанымі 
к а н ц а м і . 

Д л я вызначэння месца ўстаноўкі н а ц я ж н ы х л я б ё д а к і мернага 
дроту п а ж а д а н а мець тры рэйкі д а ў ж ы н ё й па 1,4 метра . Апрача 
таго , д л я падачы с і гналаў рэгул іроўшчыкам неабходна мець два 
ф л а ж к і — адзін белы, а другі чырвоны. 

Рэгуліроўка нормы высеву ўгнаенняў. П р ы падрыхтоўцы ма-
шыны да работы неабходна п р а в е р ы ц ь т у к а в ы с я в а л ь н ы я апараты 
і а д р э г у л я в а ц ь іх на норму высеву ўгнаенняў , якая ўстанаўл іваец-
ца а г р а н о м а м . Н о р м а высеву ўгнаенняў рэгулюецца д в у м а споса-
бамі : змяненнем велічыні высяўной адтуліны пры д а п а м о з е рычага 
і ш к а л ы , устаноўленых са з н а д в о р н а г а боку к о ж н а й банкі , і 
з м я н е н н е м колькасц і абаротаў в а л а т у к а в ы с я в а л ь н ы х а п а р а т а ў 
ш л я х а м замены з о р а ч а к . Д а м а ш ы н ы п р ы к л а д в а ю ц ц а д з в е зорачкі 
т у к а в ы с я в а л ь н ы х а п а р а т а ў . Адна з іх мае 7, а д р у г а я 14 зубоў. 

П р ы д а п а м о з е т у к а в ы с я в а л ь н ы х а п а р а т а ў можна ўносіць адна-
часова з пасадкай бульбы г р а н у л я в а н ы я м інеральныя і аргана-
м інеральныя ўгнаенні . 

П р ы к л а д н ы я нормы высеву пры розных станах р ы ч а г а а п а р а т а 
на ш к а л е п р ы в о д з я ц ц а ў табл іцы 1. 
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Табліца 1 

5 о ^ Норма высеву (у кг/га) 

Угнаенні 
^ ° ^ 
3 т 3 Д з я л е н н і на ш к а л е 

Угнаенні 

К
ол

ьі
' 

зу
бо

ў 
кі

 п
а 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Г р а н у л я в а н ы супео-
фасфат 7 150 170 250 360 465 620 840 1 020 

Грануляваны супер-
фасфат 14 75 88 125 180 232 310 420 510 

Аргана-мінераль-
ныя 7 50 75 126 200 292 400 510 620 

Аргана -м інераль -
ныя 14 25 37 63 100 146 200 255 335 

Д л я ўстаноўкі т у к а в ы с я в а л ь н а г а а п а р а т а на патрэбную норму 
высеву неабходна выняць т у к а п р а в о д ы з сашнікоў і падстав іць пад 
іх невялік ія скрынкі . З а т ы м устанав іць зорачку на вале а п а р а т а 
іі ў адпаведнасці з табл іцай паставіць рычаг на патрэбнае дзяленне 
ш к а л ы . Рэгул іроўку к о ж н а г а а п а р а т а п р а в о д з я ц ь асобна , лепш за 
ўсё па секцыях м а ш ы н ы . 

П а с л л ўстаноўкі рычага на адпаведнае дзяленне ш к а л ы некаль-
кі разоў п р а к р у ч в а ю ц ь кола м а ш ы н ы да ўстаноўкі н а р м а л ь н а г а 
высеву ўгнаенняў, а з а т ы м высыпаюць угнаенні са скрынак у 
банкі і п а в а р о ч в а ю ц ь кола д а к л а д н а на 18,8 абарота . В ы с е я н а е 
ўгнаенне за 18,8 а б а р о т а кола з к о ж н а й банкі паасобку ў з в а ж -
ваюць , а затым, п а м н о ж ы ў ш ы к о ж н у ю вагу на 200, а т р ы м л і в а ю ц ь 
ф а к т ы ч н у ю норму высеву з к о ж н а й банкі . 

Кал і ф а к т ы ч н а я норма гэтага а п а р а т а будзе менш або больш 
зададзенай , то р ы ч а ж о к на шкале ставяць на наступнае, болынае 
або меншае дзяленне , і ўстаноўку норм высеву ўгнаенняў паўта-
раюць у т ы м - ж а парадку д а таго часу, пакуль не атрымаюць за-
дадзенай нормы. 

Т а к і м - ж а чынам у с т а н а ў л і в а ю ц ь норму высеву і на а п а р а т а х 
другой секцыі . 

А Р Г А Н Г З А Ц Ы Я Р А Б О Т Ы П Р Ы П А С А Д Ц Ы Б У Л Ь Б Ы 
М А Ш Ы Н А Й СКГ -4 

Адным з асноўных пытанняў павышэння прадукцыйнасц і п р а ц ы 
я р ы пасадцы бульбы м а ш ы н а й С К Г - 4 з ' я ў л я е ц ц а п р а в і л ь н а я арга-
нізацыя ўсіх відаў работ, звязаных з пасадкай. Асноўны.мі відамі 
работ пры п а с а д ц ы бульбы з ' я ў л я ю ц ц а : падрыхтоўка насеннага 
матэрыялу , р а с п р а ц о ў к а г р а ф і к а - м а р ш р у т а п а с а д а ч н а г а а грэгата , 
выбар і падрыхтоўка ўчастка, прав ільная расстаноўка рабочых, як ія 
абслугоўваюць агрэгат, своечасовая рэгуліроўка рабочых органаў 
машьшы, кантроль за пасадкай і тэхнічныя догляды агрэгата . 
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Падрыхтоўка насеннай бульбы і ўгнаенняў. Д л я пасадк і буль-
бы машынай СКХ-4, я к указвалася вышэй, клубні павінны быць 
круглай або прадаўгаватай формы вагой 50—80 грамаў . У сувязі з 
гэтым т р э б а з а г а д з я да пасадк і насенную бульбу п е р а б р а ц ь і ад-
д з я л і ц ь ад яе д р о б н ы я , буйныя, п а ш к о д ж а н ы я і гн ілыя к л у б ш . 
Тукавысявальныя а п а р а т ы СКГ-4 забяспечваюць н а р м а л ь н ы вы-
сеў п а р а ш к а п а д о б н ы х або г р а н у л я в а н ы х мінеральных угнаенняў . 
калі размер часцінак не перавышае 7 міліметраў. Таму перад за-
праўкай утнаенне павінна быць прасеяна праз сіта з адтулінамі 7— 
8 міл іметраў . А п р а ч а таго , д л я л е п ш а г а і ро ў н амер нага высеву 
ўгнаенне трэба падсушыць . 

Д л я бесперабойнай работы б у л ь б а п а с а д а ч н а г а а грэгата неаб-
ходна а р г а н і з а в а ц ь своечасовую д а с т а ў к у а д с а р т а в а н а й насеннай 
бульбы і ўгнаенняў д а месц запраўк і машын. К о л ь к а с ц ь патрэбнай 
д л я пасадк і бульбы з а л е ж ы ц ь ад дзённай выпрацоўкі агрэгата і 
нормы высеву. 

Так , пры дзённай выпрацоўцы агрэгата 8 г е к т а р а ў і норме 
пасадк і 2,5 тоны на гектар на адз ін дзень работы м а ш ы н ы патрэб-
на 20 тон насеннай бульбы і 2—2,5 тоны мінеральных угнаенняў . 
Д л я перавозкі такой колькасці бульбы і ўгнаенняў трэба выдзя-
л я ц ь 1—2 а ў т а м а ш ы н ы або 6—8 падвод . Л е п ш з а ўсё насенную 
бульбу с а р т а в а ц ь на месцы яе з ахоўвання і перавоз іць да меспа 
пасадк і ў тары, што аблягчае пагрузку і разгрузку пры перавозках 
і з а с ы п к у клубняў у бункеры б у л ь б а п а с а д а ч н а й м а ш ы н ы . 

Б у л ь б а с а д ж а л к у звычайна з а п р а ў л я ю ц ь у канцы гону. Т а м у 
падвозку бульбы пры доўгіх гонах т р э б а а р г а н і з а в а ц ь да двух 
канцоў участка . У бункеры м а ш ы п ы з м я ш ч а е ц ц а 240—260 кіло-
грамаў . П р ы сярэдняй вазе клубня 60 г р а м а ў гэтай колькасні буль-
бы д а с т а т к о в а д л я пасадк і на гоне д а ў ж ы н ё й 300—350 метраў . 
Т а м у пры п а с а д ц ы бульбы на ў ч а с т к а х з д а ў ж ы н ё й гону больш 
300 метраў неабходна д а д а т к о в а д а з а с ы п а н ы х у бункеры б р а ц ь 
120—150 к ілограмаў клубняў у кошыках або мяшках , з лкіх 
бульба з а с ы п а е ц ц а ў бункеры ў сярэдз іне гону. 

Д л я з а п р а ў к і С К Г - 4 бульбай і м інеральнымі ўгнаеннямі неаб -
ходна на кожным канцы ўчастка дадаткова паставіць па 2—3 чала-
векі, якія насыпаюць бульбу і мінералытыя ўгнаенні ў тару , падно-
сяць да месца астаноўкі машыны, а затым разам з прычэпшчыкамі 
хутка з а г р у ж а ю ц ь у бункеры і банкі. 

Падрыхтоўка ўчастка для пасадкі і выбар напрамку руху агрз -
гата. Д л я квадратна - гнездавой пасадк і бульбы м а ш ы н а й СКТ-4 
глеба павінна быць п а д р ы х т а в а н а ў адпаведнасц і з п а т р а б а в а к -
нямі агратэхнік і за 3—5 дзён д а пасадк і . (Аб падрыхтоўцы глебы 
с к а з а н а ў першым раздзеле . ) 

Д а пасадк і бульбы арганічныя ўгмаенні павінны быць унесены 
і з а а р а н ы на глыбіні 14—16 сантыметраў , поле в ы р а ў н а в а н а і 
п р а б а р а н а в а н а . П а с а д к у звычайна п р а в о д з я ц ь у перпендыкуляр-
ным н а п р а м к у д а ворыва , чым з а б я с п е ч в а е ц ц а л е п ш а е з а гортванне 
клубняў . М а ш ы н і с т б у л ь б а с а д ж а л к і павінен з а г а д з я р а з в е д а ц ь 
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кожны ўчастак , п р ы з н а ч а н ы д л я м а ш ы н н а й пасадкі , яго р а з м е р ы , 
форму, рэльеф і н а п р а м а к руху а грэгата . 

П р ы в ы б а р ы н а п р а м к у руху С К Г - 4 трэба ўл ічваць р э л ь е ф уча-
стка, д а ў ж ы н ю гону і наяўнасць в ы е з д а ў д л я павароту а г р э г а т а . 
На ўчастках са значнымі няроўнасцямі рэльефу н а п р а м а к руху 
трэба в ы б і р а ц ь у з д о ў ж схілаў, т а м у што пры руху п а с а д а ч н а г а 
агрэгата ўпоперак сх ілаў м а ш ы н а спаўзае , з прычыны чаго пару-
шаецца прамал інеынасць радкоў і прав ільнасць р а с к л а д к і клубняў 
у гнёздах. 

Н а й б о л ь ш у ю п р а д у к ц ы й н а с ц ь агрэгата м о ж н а забяспечыць пры 
рабоце на м а к с і м а л ь н а доўгіх гонах. Як вядома , мерны дрот мае 
д а ў ж ы н ю 500 метраў , т аму н а й б о л ь ш а я д а ў ж ы н я гону, на якой 
можна садз іць бульбу машынай СКГ-4 , з ' я ў л я с ц ц а 475—500 мет-
раў. У тым выпадку , кал і поле, п р ы з н а ч а н а е для пасадк і , мае раз -
меры ў абодвух н а п р а м к а х звыш 500 метраў , трэба яго р а з б і в а ц ь 
на два асобныя ўчасткі або больш, імкнучыся надаць ім правіль-
кую к а н ф і г у р а ц ы ю . Д л я павароту а грэгата трэба в ы к а р ы с т а ц ь не-
засеяныя плошчы і дарог і , а там, д з е гэта з р а б і ц ь немагчыма , адво-
дзяць с п е ц ы я л ь н ы я п а в а р о т н ы я палосы шырынёй 14—16 метраў , 
якія неабходна з а с а д ж в а ц ь п а с л я з а к а н ч э н н я пасадк і на гэтым 
участку. 

Вопыт работы перадавых МТС у 1954—1955 гадах паказвае , што 
пасадку бульбы машынай СКГ-4 на ўчастках з д а ў ж ы н ё й гону 
больш 500 метраў м о ж н а праводз іць з мерным дротам , п а д о ў ж а -
ным да 1 000 метраў . Д л я гэтага два мерныя дроты з л у ч а ю ц ь п а м і ж 
сабой злучальнай ш а й б а й і расцягваюць па ўсёй д а ў ж ы н і ўчастка . 

П р а в е р к у н а ц я ж э н н я мернага д р о т у ў гэтых в ы п а д к а х право-
дзяць дынамаметрамі , на шпянях якіх наносяцца рыскі на адлег-
ласці 2—3 с а н т ы м е т р а ў ад заводск іх рысак . П р ы гэтым с іла наця-
ж э н н я дроту пав інна быць 90—100 к і л о г р а м а ў . С к а р ы с т а н н е здвое-
нага мернага дроту пры пасадцы бульбы к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м 
спосабам значна п а в я л і ч в а е п р а д у к ц ы й н а с ц ь б у л ь б а с а д ж а л к і . 

Разметка ўчастка. П а с л я в ы б а р у н а п р а м к у руху агрэгата ро-
бяць р а зметку ўчастка . П р ы гэтым трэба п а м я т а ц ь , што ад да-
кладнасц і разметк і з а л е ж ы ц ь п р а м а л і н е й н а с ц ь радкоў і прав іль-
нае ўтварэнне к в а д р а т а ў пры п а с а д ц ы бульбы. Т а м у разметку. 
ўчастка трэба праводз іць асабл іва старанна , па інструкцыі . П р ы 
разметцы ўчастка спачатку , кал і н я м а свабодных выездаў , адво-
дзяць паваротныя палосы шырынёй 14—16 мстраў і намячаюііь 
пасадачныя лініі . П а с л я гэтага пратычкоўваюць лінію псршага 
праходу трактара . Тычкі ўстанаўліваюцца праз 100—120 метраў. 
Лінію першага праходу т р а к т а р а трэба п р а т ы ч к а в а ц ь на адлег-
ласці 1,4 метра ад краю ўчастка. 

Апошнюю тычку рэкамендуецца ўстанав іць на адлегласц і 15— 
20 метраў ад м я ж ы ўчастка з ты.м, каб яна магла с л у ж ы ц ь арыен-
ц ірам д л я т р а к т а р ы с т а д а канца гону. 

П а с я р э д з і н е ўчастка на ўсю ш ы р ы н ю яго п р а в о д з я ц ь кантроль-
ную л інію строга перпендыкулярна да лініі першага праходу . 
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Толькі пры гэтых у м о в а х м о ж н а забяспечыць пасадку бульбы 
м а ш ы н а й СКГ-4 к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам з прав ільнымі 
к в а д р а т а м і , бакі якіх роўны 70 сантыметрам . Н а в а т невял ікае ад-
хіленне кантрольнай лініі (на 3—4°) п а р у ш а е прамал інейнасць 
радкоў у папярочным напрамку . Д л я п р а т ы ч к а в а н н я кантрольнай 
ліні і строга пад п р а м ы м вуглом да лініі першага праходу трак-
т а р а ёсць спецыяльны разметачны дрот з кольцамі . Р а з м е т к а 
кантрольнай лініі з д а п а м о г а й р а з м е т а ч н а г а дроту робіцца на-
ступным чынам (рыс. 2 4 ) . П р ы к л а д н а пасярэдз іне ўчастка на 
лініі першага праходу ставяць тычку 1 і сярэднім кальцом н а д з я -
в а ю ц ь на яе разметачны дрот; за крайн ія кольцы дрот расцяг -

Рыг. 24. Ра зметка поля д л я пасадкі б у л ь б ы 
с а д ж а л к а й СКГ-4. 

ваюць па лініі першага праходу агрэгата і ставяць у астатнія 
кольцы тычкі 2—2 і 3 — 3 . Тычкі павінны быць устаноўлены строга 
па лініі першага праходу агрэгата . З а т ы м а с ц я р о ж н а , каб не 
з р у ш ы ц ь з месца тычкі , з іх з д ы м а ю ц ь дрот, а д з я в а ю ц ь крайн ія 
кольцы на тычкі 3—3, а за сярэдняе к а л ь ц о н а ц я г в а ю ц ь дрот спа-
чатку ў адз ін , а затым у другі бок і с тавяць тычкі 4—5. Кал і тычкі 
5—і—4 р а з м е ш ч а н ы на адной лініі , то к а н т р о л ь н а я л інія н а м е ч а н а 
д а к л а д н а пад п р а м ы м вутлом да лініі першага праходу. 

П а с л я гэтага па ў к а з а н ы х трох пунктах пратычкоўваюць кант-
рольную лінію праз участак пасадкі бульбы. А п р а ч а р а з м е т а ч н а г а 
дроту, кантрольную лін ію можна праводз іць з д а п а м о г а й экера . 
які с к л а д а е ц ц а са стойкі, к р ы ж а в і н і в і з іраў . У гэтым выпадку 
экер у с т а н а ў л і в а ю ц ь так , каб адна п а р а в із іраў с у п а д а л а з л ін іяй 
першага праходу, а затым кантрольную лінію праводзяць па дру-
гой пары візіраў, размешчаных пад вуглом 90° да лініі, я к а я злу-
чае першую пару в і з іраў . 
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К а н т р о л ь н у ю лінію трэба р а з м я ш ч а ц ь так , каб у а б о д в а канцы 
былі бачны сігналы к а н т р а л ё р а , як ія п е р а д а ю ц ц а рэгул іроўшчыкам 
пры пераносах л я б ё д а к і нацяжэнні мернага дроту. 

Устаноўка лябёдак і нацяжэнне мернага дроту. Мерны дрот 
н а ц я г в а ю ц ь д з в ю м а л я б ё д к а м і , як ія ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а па к а н ц а х 
участка на 8—10 метраў за пасадачнай л ін іяй . Л я б ё д к і і ф і к с а т а р 
у с т а н а ў л і в а ю ц ь на адлегласц і 1,4 метра ад лініі першага праходу 
агрэгата. П а с л я з а м а ц а в а н н я л я б ё д а к на адну з іх у с т а н а ў л і в а ю ц ь 
барабан з мерным д р о т а м . Адзін з рэгул іроўшчыкаў бярэ канец 

Рыс. 25. Візір, устаноўлены на т р а к т а р ы ДТ-54 . 

мернага дроту і п р а ц я г в а е яго ў з д о ў ж лініі першага праходу да 
другой лябёдк і , а другі н а з і р а е за р а з м о т в а н н е м дроту на бара -
бане. 

П е р а д н а ц я ж э н н е м мернага дроту рэгуліроўшчыкі з а к л а д в а ю ц ь 
яго бл іжэйшымі ўпорамі ў д ы н а м а м е т р ы , а к а н т р а л ё р а д з н а ч а е 
адз ін упор, з а к л а д в а е яго ў трубу ф і к с а т а р а і д а е сігнал рэгулі-
р о ў ш ч ы к а м н а ц я г в а ц ь дрот. Сігналы к а н т р а л ё р а м п а д а ю ц ц а ф л а ж -
к а м і : чырвоным для аднаго рэгул іроўшчыка , а белым д л я другога . 
Рэгул іроўшчык , з а ў в а ж ы ў ш ы сігнал к а н т р а л ё р а , н а ц я г в а е дрот 
з д а п а м о г а й н а ц я ж н о й лябёдк і да таго часу, пакуль рыска , нанесе-
н а я на шпяні д ы н а м а м е т р а , не супадзе з краем корпуса д ы н а м а -
метра . 

Калі абодва рэгуліроўшчыкі нацягнуць мерны дрот, кантралёр , 
в ы м а е кантрольны ўпор з трубы ф і к с а т а р а , устрэсвае дрот і апус-
кае яго на з я м л ю . К а л і п а с л я гэтага кантрольны ўпор с у п а д а е 
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з кантрольнай л ін іяй , то н а ц я ж э н н е д р о т у праведзена прав ільна , 
і к а н т р а л ё р д а е с ігнал д л я пачатку п а с а д к і . 

К а д і - ж кантрольны ўпор не с у п а д а е з кантрольнай лініяй, то 
н а ц я ж э н н е дроту праведзена н я п р а в і л ь н а , і ў гэтым выпадку 
к а н т р а л ё р д а е с ігнал а д н а м у з рэгуліроўшчыкаў нацягнуць або 
асяаб іць мерны дрот да супадзення ўпора з кантрольнай лініяй. 

Рыс. 26. Схема размяшчэння проразей на дыску 
вычэрпваючага апарата СКГ-4 для мацавання 

14 л ы ж а ч а к . 

Гэты спосаб устаноўкі мернага дроту рэкамендуецца тады , кал і 
машына СКГ-4 п р а ц у е з т р а к т а р а м КД-35, дзе трактарысту зруч-
ней а р ы е н т а в а ц ц а на корак р а д ы я т а р а . Пры рабоце на т р а к т а р ы 
ДТ-54 т р а к т а р ы с т у больш зручна арыентавацца па візіру, які 
зрушан у правы бок на 20 сантыметраў (рыс. 25) . У гэтым выпадку 
л ін ію першага праходу пратычкоўваюць на адлегласці 1,6 метра 
ад к р а ю поля. Вылет правага маркёра ўстанаўліваецца на 1,2 мет-
ра , а л е в а г а — на 1,6 метра. Н а ц я ж н ы я лябёдкі , мерны дрот і 
ф і к с а т а р ус т а на ўл іваюць на адлегласці 1,2 метра ад лініі першага 
праходу агрэгата . П р ы пераносах мернага дроту н а ц я ж н ы я лябёдк і 
і ф і к с а т а р устанаўл іваюцца на адлегласці 1,2 метра ад цэнтра 
м а р к ё р н а й б а р а з н ы . 

П а с а д к у бульбы с а д ж а л к а й СКГ-4 можна праводз іць квадрат -
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на-гнездавым спосабам з адлегласцямі п а м і ж гнёздамі 7 0 X 6 0 сан-
т ы м е т р а ў . Д л я гэтага трэба скарыстаць . дрот з адлегласцямі п а м і ж 
у п о р а м і - ш а й б а м і 60 сантыметраў . Так і дрот ёсць на р а с а д а п а с а -
д а ч н а й м а ш ы н е С Р Н - 4 і, апрача таго , асобна завоз іцца на базы 
сельгасснаба . К а б не было пропускаў гнёздаў або а д з і н к а в ы х клуб-
н я ў у іх, пры такой пасадцы неабходна на дыску к о ж н а г а вычэрп-
в а ю ч а г а агрэгата ўстанав іць 14 л ы ж а ч а к замест 12, з р а б і ў ш ы 
д а д а т к о в а тры прораз і на к о ж н ы м дыску па схеме, я к а я прыве-
д з е н а на рыс. 26. 

/ IV N 

Рыс. 27. Схема работы б у л ь б а с а д ж а л к і СКГ-4 з механ ічным 
пераносчыкам мернага дроту : 

1—прыотасаванпе длп ііераносу мернага дроту; 2—вузлаўлоўнік . 

Н а невялік іх у ч а с т к а х з вельмі хвал і стым р э л ь е ф а м лепш з а 
ўсё пасадку бульбы праводз іць пад т р а к т а р н ы я або конныя пры-
л а д ы або б у л ь б а с а д ж а л к а й СКГ-4 звычайным радковым спосабам, 
без скарыстання мернага дроту, са знятымі пасадачнымі а п а р а т а м і . 

Д л я с к а р а ч э н н я колькасці рабочых на абслугоўванні бульба-
с а д ж а л к і СКГ-4 у апошнія гады п р а п а н а в а н рад спосабаў механіч-
нага перанясення мернага дроту, з якіх найбольш простым з 'яў-
ляецца спосаб, прапанаваны механ і затарам Кегічаўскай М Т С , 
Х а р к а ў с к а й вобласц і , т ав . В а л о ш ы н ы м . 

Д л я механізаванага пераносу мернага дроту з правага боку трак-
т а р а ў с т а н а ў л і в а ю ц ь брус, на канцы якога п р ы м а ц а в а н ы тры ро-
лікі д ы я м е т р а м 40—50 міл іметраў: два ў вертыкальнай плоскасці , 
а трэці — г а р ы з а н т а л ь н а (рыс. 2 7 ) . Л і н і ю першага праходу агрэ-
гата I—I і п а в а р о т н ы я палосы п р а в о д з я ц ь як пры звычайнай па-
садцы, а кантрольную лінію V — V п р а в о д з я ц ь не пасярэдз іне ўча-
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стка , а на адной з п а в а р о т н ы х палос . Н а ' кантрольнай лініі з а м а -
ц о ў в а ю ц ь ф іксатар з канцом мернага дроту, а на друг ім баку 
ўчастка ў с т а н а ў л і в а ю ц ь лябёдку , якой н а ц я г в а ю ц ь дрот . П е р ш ы 
і другі праходы п а с а д а ч н а г а агрэгата п р а в о д з я ц ц а звычайным 
с п о с а б а м . П а с л я другога праходу канцы мернага дроту р а з а м з 
ф і к с а т а р а м і л я б ё д к а й пераносяцца ў бок незасеянага поля на 
д в а й н у ю шырыню з а х в а т а , г. зн. на 5,6 метра ад п е р ш а п а ч а т к о в а г а 
станов ішча . Фіксатар устанаўл іваецца д а к л а д н а на кантрольнай 
лініі . Пры гэтым дрот з акладваюць п а м і ж ролікамі прыстасаван-
ня на т р а к т а р ы і ў вузлаўлоўн ік с а д ж а л к і . 

Н а другім канцы поля рэгул іроўшчык пераносіць л я б ё д к у і 
нацягвае мерны дрот. П р ы руху агрэгата дрот з дапамогай пры-
с т а с а в а н н я пераносіцца на лінію I I I — I I I , а рэгуліроўшчык, пры 
аслабленн і д ы н а м а м е т р а , паступова п а в я л і ч в а е н а ц я ж э н н е дроту 
л я б ё д к а й . П а д ы х о д з я ч ы да канца гону, т р а к т а р ы с т адводз іць уніз 
г а р ы з а н т а л ь н ы ролік, выцягваючы тым с а м ы м дрот з прыстаса-
вання . У зваротным н а п р а м к у пасадачны агрэгат праходз іць па 
ў к л а д з е н а м у і нацягнутаму дроту звычайным спосабам. С к а р ы -
станне прыстасавання д а е магчымасць с к а р а ц і ц ь колькасць р а б о -
чых, якія абслугоўваюць агрэгат , на аднаго — двух чалавек . 

Гэты метад пераносу мернага дроту рэкамендуецца д л я глад-
кай пасадкі бульбы, пры грабянёвай пасадцы лго ўжыць ц я ж к а . 

У цяперашні час р а с п р а ц о ў в а ю ц ц а больш д а с к а н а л ы я метады 
пасадк і бульбы к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам з устаноўкай мер-
нага дроту на машыне . Пры гэтым метадзе з абслугоўваннем агрэ -
гата будзе с п р а ў л я ц ц а адзін т р а к т а р ы с т з машыністам . 

Работа агрэгата на ўчастку . П е р а д п а ч а т к а м работы агрэгата 
а граном устанаўл івае глыбіню пасадкі бульбы, спосаб загортван-
ня клубняў ( грабянёвы або гладкі ) і норму высеву м інеральных 
угнаенняў . Г р а б я н ё в а я пасадка звычайна ў ж ы в а е ц ц а на ц я ж к і х 
гліністых або сугл інкавых глебах з п а в ы ш а н а й в ільготнасцю або 
пры недастатковым а б а г р а в а н н і іх сонечнымі праменнямі . На су-
пясчаных глебах і лёгк іх суглінках рэкамендуецца г л а д к а я па-
садка . 

На паваротных п а л о с а х у бункеры м а ш ы н ы з а с ы п а ю ц ь насек-
ную бульбу, а ў банкі т у к а в ы с я в а л ь н ы х а п а р а т а ў •— м інеральныя 
ўгнаенні . Р а б о ч ы я органы, якія з а г о р т в а ю ц ь насенне, устанаўл і -
в а ю н ц а на машыне ў адпаведнасці з в ы б р а н ы м спосабам загорт-
в а н н я : для грабянёвай пасадкі — дыскі , а для гладкай — з а г а р т а ч ы 
і баронкі . З а т ы м т р а к т а р ы с т з а я з д ж а е на поле, арыентуючыся па 
тычках лініі першага праходу, з так ім р а з л і к а м , каб мерны дрот 
знаходз іўся з правага боку СКТ-4 . В ы р а ў н я ў ш ы м а ш ы н у пара -
лельна мернаму дроту, ён спыняе агрэгат л я пасадачнай лініі . 
П а с л я гэтага машыніст і прычэпшчык пераводзяць рычагі з а г л ы б -
лення сашнікоў і з а гортваючых рабочых органаў у рабочы стан, 
апускаюць правы м а р к ё р і з а к л а д в а ю ц ь мерны дрот у вузлаўлоў-
нік. Устанавіўшы мерны дрот і м а р к ё р і з а глыб іўшы р а б о ч ы я 
органы, машыніст д а е с ігнал т р а к т а р ы с т у к р а н а ц ц а . П а с л я пра-
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ходу 10—12 метраў агрэгат спыняюць д л я праверкі глыбіні пасад-
кі, наяўнасці ўгнаенняў у гнёздах, раскладк і клубняў I спраўнасці 
работы асноўных вузлоў машыны. 

Д л я праверкі якасці пасадкі машыніст сумесна з аграномам. 
а с ц я р о ж н а р а с к р ы в а е гнёзды клубняў і з а м я р а е глыбіню пасадк і 
і прамал інейнасць р а з м я ш ч э н н я гнёздаў у папярочным н а п р а м к у . 
Глыбіню пасадкі рэгулююць рычагом з а г л ы б л е н н я сашнікоў , пера-
стаўляючы яго па сектару на 1—2 зубы. Гнёзды, в ы с а д ж а н ы я ад-
начасова , павінны быць размешчаны на адной лініі супраць адпа-
веднага ўпору мернага дроту. К а л і гнёзды не р а з м е ш ч а н ы на 
адной лініі , неабходна праверыць і а д р э г у л я в а ц ь ротар . У тым вы-
падку , калі гнёзды р а з м е ш ч а н ы на адной лініі , але не супадаюць 
з упорам мернага дроту , неабходна а д р э г у л я в а ц ь устаноўку вузла -
ўлоўніка . 

Работу можна працягваць тады, калі ўстаноўлена, што глыбіня 
пасадк і а д п а в я д а е п а т р а б а в а н н я м агратэхнік і , гнёзды прав ільна 
р а з м е ш ч а н ы ў папярочным н а п р а м к у і ў іх ёсць угнаенні . 

П е р ш ы праход агрэгата т р а к т а р ы с т в я д з е па тычках , арыен-
туючыся па корку радыятара або спецыяльнаму візіру, устаноўлена-
му на радыятары трактара . У канцы гону, п р а я з д ж а ю ч ы пасадач-
ную лінію, трактар спыняюць, выключаюць рычагамі пад 'ёму 
рабочыя органы с а д ж а л к і , падымаюць маркёр і зн імаюць мерны 
дрот з вузлаўлоўніка . Трактарыст паварочвае агрэгат вакол лябёд-
кі, выраўноўвае яго і, арыентуючыся на маркёрную лінію, устанаў-
лівае паралельна нацяжэнню мернага дроту. 

З а т ы м з а г р у ж а ю ц ь насенную бульбу і ўгнаенні, уключаюць ра-
бочыя органы, з а к л а д в а ю ц ь дрот у вузлаўлоўн ік і а п у с к а ю ц ь 
левы маркёр , п а с л я чаго агрэгат рухаецца ў зваротным напрамку . 
Так ім чынам, пры адной устаноўцы мернага дроту м а ш ы н а роб іць 
два праходы — туды і назад — і паласу з а с а д ж в а е шырынёй 
5,6 метра. 

П а с л я другога праходу а грэгата п р а в я р а ю ц ь р а з м я ш ч э н н е 
гнёздаў у папярочным н а п р а м к у адносна ўпораў мернага дроту і 
ш ы р ы н ю стыкавых м і ж р а д к о ў я ў (устаноўку м а р к ё р а ) ; лябёдк і . 
ф і к с а т а р і мерны дрот пераносяць на новае месца д л я наступных 
двух праходаў м а ш ы н ы . Д л я гэтага рэгуліроўшчыкі па с ігналу 
к а н т р а л ё р а а с л а б л я ю ц ь дрот, р а з м а т в а ю ч ы трос з б а р а б а н а ў л я -
бёдак . З а т ы м л я б ё д к у ўручную пераносяць у бок поля на 5,6 метра 
ад першапачатковай лініі н а ц я ж э н н я дроту або на 1,4 метра ад 
маркёрнай баразны, зробленай пры зваротным праходзе агрэгата . 
У гэты час на кантрольнай лініі к а н т р а л ё р устанаўл івае ф і к с а т а р 
на такой-жа адлегласш' ад м а р к ё р н а й лініі і з а м а ц о ў в а е ў яго тру-
бе кантрольны ўпор дроту. 

Пасля ўстаноўкі лябёдак рэгуліпоўшчыкі загадзя н а ц я г в а ю ц ь 
мерны дрот, а з атым, адышоўшы 30—40 метраў, п а д ы м а ю ц ь яго 
і некалькі разоў устрэсваюць , каб ён з а н я ў прамал інейны стан. 

П а с л я гэтага па с і гналах к а н т р а л ё р а рэгуліроўшчыкі нацяг-
ваюць дрот т а к і м - ж а п а р а д к а м , як і ў першы р а з . П е р а н о с д р о т у 
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н'е вельмі с к л а д а н а я работа . А д н а к яна патрабуе выключнай да-
к л а д н а с ц і і ў в а ж л і в а с ц і , бо а д яе з а л е ж ы ц ь я к а с ц ь п а с а д к і . Вопыт 
работы на СКХ-4 п а к а з а ў , што д о б р а п а д р ы х т а в а н ы я рэгуліроў-
шчыкі п а с п я в а ю ц ь перанесці л я б ё д к у і мерны дрот і ўстанав іць 
іх за час, які патрэбен д л я развароту а грэгата і з а п р а ў к і м а ш ы н ы 
п а с а д а ч н ы м м а т э р ы я л а м . 

Кантроль за пасадкай і рэгуліроўка рабочых органаў. Д л я за-
беспячэння пры п а с а д ц ы бульбы прав ільных к в а д р а т а ў і прама-
л інейных радкоў у п а д о ў ж н ы м і папярочным н а п р а м к а х неабходна 
весці с істэматычны к а н т р о л ь за работай п а с а д а ч н а г а а грэгата . 
Т а м у к а н т р а л ё р павінен п р а в я р а ц ь п р а м а л і н е й н а с ц ь папярочных 
радкоў , глыбіню з а г о р т в а н н я , колькасць клубняў у гнёздах , про-
пускі і наяўнасць у іх м інеральных угнаенняў пасля к о ж н а г а пра-
ходу м а ш ы н ы . 

Д л я гэтага ён асцярожна раскрывае на кантрольнай лініі гнёз-
д ы , п р а в я р а е іх, а з а т ы м пасярэдз іне гнязда ўстанаўл івае к а л о ч а к 
і з а с ы п а е клубні . Так іх калочкаў с т а в я ц ь к а л я 25 штук, а потым 
па меры аддалсння пасадкі калочкі вымаюцца і пераносяцца 
ўперад. 

П а лініі р а з м я ш ч э н н я к а л о ч к а ў л ё г к а м е р к а в а ц ь аб прамал і -
кейнасці р а с п а л а ж э н н я гнёздаў у папярочным н а п р а м к у . 

Д э ф е к т ы пасадк і , як ія найболын часта сустракаюцца , і спосабы 
іх л і к в і д а ц ы і : 

1. Глыбіня пасадк і не а д п а в я д а е ўстаноўленай . Глыбіню рэгу-
лююць заглыбленнем сашнікоў з д а п а м о г а й механізма пад 'ёму і 
ўстаноўкай загортвальных дыскаў . 

2. Клубні в ы с а д ж в а ю ц ц а не ка прамой лініі ў папярочным на-
п р а м к у па прычыне н я п р а в і л ь н а й устаноўкі ротараў . Д л я л ікв іда -
цыі гэтага дэфекту неабходна ротар а д с т а ю ч а г а або а п е р а д ж а ю -
чага р а д к а ўстанав іць так, каб лопасць яго была р а з м е ш ч а н а ў 
адной плоскасці з л о п а с ц я м і іншых р о т а р а ў і пры в ы к л ю ч а н ы м 
а ў т а м а ц е яна з н а х о д з і л а с я л я н іжняга абрэза сашніка . 

Р э г у л і р о ў к а р о т а р а праводз іцца наступным чынам. Устанаўл і -
ваюць аўтамат у стан, пры якім ролік вілкі ўключэння поўнасцю 
ўваходз іць у выразы дыскаў аўтамата . З а т ы м здымаюць кожух шас-
цярні няспраўнага ротара , адкручваюць вінты, якія мацуюць вяду-
чую шасцярню перадачы да калодкі , устанаўл іваюць ротар у пра-
вільны стан, у супадаючыя адтуліны калодкі і шасцярні ўстаўляюць 
вінты і ўкручваюць іх у злучальную шайбу . Галоўкі вінтоў шплін-
туюць дротам. 

3. Р а д к і , як ія п а с а д ж а н ы па адной устаноўцы мернага дроту . . 
з р у ш а н ы . П р ы ч ы н а й гэтага дэфекту з ' я ў л я е ц ц а тое, што клубні 
высаджваюцца , не даходзячы да ўпораў на мерным дроце. Гэта 
азначае , што вузлаўлоўнік на кранштэйне ўстаноўлен няправільна, 
У тым выпадку , кал і гнёзды з р у ш а н ы па ходу машыны н а з а д , вуз-
л а ў л о ў н і к на к р а н ш т э й н е трэба адцягнуць н а з а д на т а к у ю велі-
чыню, на якую папярочны радок гнёздаў з р у ш а н адносна ўпору 
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мернага дроту. Ка<лі-ж гнёзды з р у ш а н ы ўперад , вузлаўлоўн ік 
п е р а с т а ў л я ю ц ь на к р а н ш т э й н е ў п е р а д па ходу м а ш ы н ы . 

4. С т ы к а в ы я м і ж р а д к о ў і менш з а 70 сантыметраў з прычыны 
н я п р а в і л ь н а й устаноўкі м а р к ё р а ў . У гэтым выпадку вылет маркё-
р а ў рэгулюецца змяненнем д а ў ж ы н і састаўной штангі , д л я чаго 
ў месцах злучэння асобных частак яе ёсць спецыяльныя адтул іны. 

П р ы в а д ж э н н і а грэгата па корку р а д ы я т а р а вылет абодвух 
м а р к ё р а ў павінен быць 1,4 метра , а пры в а д ж э н н і т р а к т а р а па 
віз іру, з р у ш а н а м у на 20 сантыметраў , вылет п р а в а г а м а р к ё р а па-
вінен быць 1,2 метра , а вылет л е в а г а — 1 , 6 метра . П р а в ы м а р к ё р 
п р а в я р а е ц ц а пры першым і друг ім праходах , а левы—• пры друг ім 
і трэцім праходах . 

5. Н е р э г у л я р н ы я зрушэнні папярочных радкоў . М о ж а быць 
з-за нясвоечасовага ўключэння п е р а д а ч ы па наступных прычынах : 

а) рухомы дыск а ў т а м а т а пад дзеяннем с п р у ж ы н ы недастат-
кова хутка п а в а р о ч в а е ц ц а на ўтулцы нерухомага д ы с к а . М о ж а 
быць у выніку з а б р у д ж в а н н я а ў т а м а т а , адсутнасці змазк і або 
наяўнасц і завусен іц на ўтулцы. 

К а б л і к в і д а в а ц ь гэтую непаладку , неабходна ачысціць аўтамат . 
з н я ц ь рухомы дыск, п р а м ы ц ь яго г а зай і, кал і в ы я ў л е н ы завусені -
цы, зачысціць іх. З а т ы м с а б р а ц ь а ў т а м а т і с т а р а н н а з м а з а ц ь 
утулку рухомага дыска ; 

б) з а я д а н н е п а д ш ы п н і к а ў в а л і к а ўключэння а ў т а м а т а або вуз-
л а ў л о ў н і к а ў выніку з а б р у д ж в а н н я іх або п а п а д а н н я пад вал ік 
дробных каменьчыкаў ; 

в) з а с ц е р а г а л ь н а я муфта на в а л е а ў т а м а т а часткова прабук-
соўвае . 

В а л у к л ю ч а н а г а а ў т а м а т а пав інен свабодна п р а к р у ч в а ц ц а пры 
вярчэнні яго рычагом д а ў ж ы н ё й 250 міл іметраў , устаўленым у 
в ілку ш а р н і р н а г а злучэкня . У тым выпадку , калі вал пракручваец-
ца свабодна , а муфта прабуксоўвае , трэба а д р э г у л я в а ц ь сцісканне 
с п р у ж ы н ы , п а к р у ц і ў ш ы нац іскальныя гайкі муфты на 1—2 абаро -
ты. К а л і - ж вал а ў т а м а т а п р а к р у ч в а е ц ц а ц я ж к а , то п а в я л і ч в а ц ь 
сцісканне спружыны муфты не трэба . Гэта прывядзе д а хуткага 
з н о ш в а н н я сабачк і і зубоў храпав іка . 

Прычыну т а р м а ж э н н я вала ў гэтым выпадку трэба ш у к а ц ь у 
іншым. Перш за ўсё трэба п р а в е р ы ц ь вярчэнне ротараў . Д л я 
гэтага неабходна зняць верхнія шчыткі з тукапрыёмнікамі і, кру-
цячы рукой лопасць , п е р а к а н а ц ц а , што ротар свабодна х істаецца 
на восі за кошт з а з о р а шасцярон . З а з о р п а м і ж зубамі шасцярон 
прывода павінен з а б я с п е ч в а ц ь паварот ротара па канцах лопасцей 
у м е ж а х 8—10 міл іметраў . Кал і ротар не мае л ю ф т а або ц я ж к а 
п р а к р у ч в а е ц ц а , неабходна п р а в е р ы ц ь з а з о р п а м і ж лопасцямі рота-
ра, дном і б а к а в ы м і сценкамі сашнікоў . Апрача таго , м о ж а мець 
месца намотванне пабочных рэчаў і пустазелля на ўтулку ротара 
або забіванне зямлёй шасцярэнчатай перадачы. Высветліўшы пры-
чыну т а р м а ж э н н я вала а ў т а м а т а , неабходна яе л і к в і д а в а ц ь ; 

г) з к о ш а н а с ц ь сабачк і а ў т а м а т а м о ж а в ы к л і к а ц ь няроўнамер-
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нае ўключэнне п е р а д а ч ы . Т а м у зношаны с а б а ч к а замяняецца: 
з а п а с н ы м . Вядома , што пры пасадцы бульбы с а б а ч к а вельмі хутка 
з н о ш в а е ц ц а , таму трэба заўсёды мець з а п а с н ы я або а д р а м а н т а -
в а н ы я . П р ы рамонце сабачк і трэба з а х а в а ц ь вугал заточкі і не 
д а п у с к а ц ь п е р а г р а в а н н я . 

6. П р ы праверцы якасц і пасадкі ч а с а м выяўляецца пропуск 
гнёздаў у адным або ва ўсіх чатырох р а д к а х . К а б устанав іць пры-
чыну пропуску, неабходна адкрыць наступныя гнёзды па ходу 
м а ш ы н ы . Калі ў іх будзе па 4—5 клубняў , то гэта значыць , што 
п е р а д а ч а да ротараў не была ўключана . У так іх в ы п а д к а х неаб-
ходна п р а в е р ы ц ь поўнасцю перадачу , а ў т а м а т і вузлаўлоўн ік . 
А с а б л і в а трэба звярнуць увагу на в ілку вузлаўлоўн іка , я к а я м о ж а 
быць разведзена так, што некаторыя ўпоры мернага дроту прахс-
д з я ц ь праз яе, не адх іляючы ў д а с т а т к о в а й ступені назад , з пры-
чыны чаго не ўключаецца а ў т а м а т і а т р ы м л і в а ю ц ц а пропускі 
гнёздаў . В ілка павінна быць разведзена так , каб к о ж н ы ўпор 
мернага дроту адх іляў яе поўнасцю ў крайні задні стан. 

Пропускі асобных гнёздаў у адным радку б ы з а ю ц ь тады, кал і 
вычэрпваючыя а п а р а т ы п а д а ю ц ь клубні бульбы ў капільнік і па-
с а д а ч н ы х а п а р а т а ў з перабоямі . 

Апошняе можа быць у наступных в ы п а д к а х : 
а) калі паміж бункерам і з асланкай утварыўся звод клубняў г 

прычыны недастатковай велічыні акна ў пярэдняй сценцы. Прычэп-
ш ч ы к павінен а д р э г у л я в а ц ь з а с л а н к у так , каб клубні бульбы з-
бункера няспынна паступалі ў с ілкавальны коўш; 

б) у н іжняй частцы к а ў ш а скапіл іся буйныя клубні (вагой 
болыі! за 80 г р а м а ў ) , якія л ы ж а ч к а м і не з а х в а т в а ю ц ц а . Гэтыя 
клубні неабходна в ы д а л і ц ь з с і л к а в а л ь н а г а к а ў ш а ; 

в) прабуксоўвае з а с ц е р а г а л ь н а я муфта вычэрпваючага а п а р а -
та . У гэтым зыпадку неабходна праверыць, ці не чапляюць лы-
жачк і вычэрпваючага апарата за бакавіну сценкі і рукаў сілка-
вальнага каўша. Калі пераканаліся , што дыск вычэрпваючага апа-
р а т а круціцца свабодна , а муфта п р а б у к с о ў з а е , неабходна 
п а д ц я г н у ц ь гайкі спружын з а с ц е р а г а л ь н а й муфты; 

г) пасля доўгай работы, асабл іва кал і пасадачны м а т э р ы я л 
з а б р у д ж а н , у н іжняй частцы с і л к а в а л ь н а г а к а ў ш а с к а п л я е ц ц а 
многа пабочных прымесей, як ія п е р а ш к а д ж а ю ц ь падачы к л у б н я ў 
да л ы ж а ч а к . Па меры накаплення пабочных прымесей на дне сіл-
кавальнага каўша, яго неабходна ачышчаць ; 

д) няспраўны заціскачы вычэрпваючых апаратаў . М о ж а быць, 
галоўным чынам, з-за паломкі спружын або выгінання канца за-
ц іскача . П а л а м а н ы я спружыны трэба з амян іць , а выгнутыя канцы 
зац і скача выправ іць так , каб ён свабодна праходзіў у шчыліну 
п а м і ж бакавой сценкай і верхнім шчытком. 

У час работы машыны прычэпшчык павінен сачыць за работай 
вычэрпваючых а п а р а т а ў . Калі ён з а ў в а ж ы ц ь , што падача клубняў 
да пасадачных а п а р а т а ў ідзе н е н а р м а л ь н а , то а б а в я з а н спыніць 
агрэгат, высветліць прычыну і л ікв ідаваць няспраўнасць. 
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П Р А В І Л Ы Т Э Х Н І К І Б Я С П Е К І 

П р ы р а б о ц е на С К Г - 4 усе члены брыгады, як ія а б с л у г о ў в а ю ц ь 
машыну, павінны строга з а х о ў в а ц ь наступныя прав ілы тэхнікі 
бяспекі : 

1. Д а работы на машыне д а п у с к а ю ц ц а асобы, як ія прайшлі 
спецыяльную падрыхтоўку , в е д а ю ц ь канструкцыю м а ш ы н ы і пра-
з ілы работы на ёй. 

2. У час руху нельга знаходз іцца п а м і ж т р а к т а р а м і м а ш ы н а й 
..'(бо на сніцах м а ш ы н ы . 

3. З а б а р а н я е ц ц а ачыстка сашнікоў і іншых рабочых органаў 
у час руху м а ш ы н ы . 

4. П р ы рэгул іроўцы ротара нельга п р а к р у ч в а ц ь кола м а ш ы н ы . 
5. М а ш ы н у з а п р а ў л я ц ь бульбай і м інеральнымі ўгнаеннямі 

толькі на астаноўках . 
6. Нельга з а г л ы б л я ц ь або п а д ы м а ц ь рабочыя оргакы на хаду 

м а ш ы н ы . 
7. З а б а р а н я е ц ц а сыходз іць або садз іцца на м а ш ы н у ў час яе 

руху. 
8. У час руху з а б а р а н я е ц ц а пераходз іць з адной секцыі на 

лругую. 
9. Не д а к р а н а ц ц а ў час работы да д э т а л е й а ў т а м а т а . 
10. Н е пераходз іць упоперак поля пабл і зу агрэгата ў час яго 

руху-
11. З а х о ў в а ц ь а с ц я р о ж н а с ц ь пры ўстаноўцы м а р к ё р а ў у тран-

опартны і рабочы стан. П р ы ўстаноўцы іх у т р а н с п а р т н ы стан за -
шчапкі з а м к о ў пераводз іць з г а р ы з а н т а л ь н а г а ў в е р т ы к а л ь н ы стан. 

12. Асабл івую а с ц я р о ж н а с ц ь трэба з а х о ў в а ц ь пры ўстаноўцы 
м а ш ы н ы на козлы д л я падрыхтоўкі яе д а работы. К о з л ы павінны 
быць моцныя і ўстойлівыя . 

13. З а б а р а н я е ц ц а з м а з к а машыны і рэгуліроўка механізмаў 
на хаду . 

Выкананне гэтых правіл пры рабоце на бульбапасадачнай ма-
шыне СКТ-4 з а с ц е р а г а е ад няшчасных в ы п а д к а ў або зал ішніх 
астановак агрэгата . 

Ш А С Ц І Р А Д Н А Я К В А Д Р А Т Н А - Г Н Е З Д А В А Я 
Б У Л Ь Б А С А Д Ж А Л К А С К Г - 6 К 

П а в о д л е папярэдн іх р а з л і к а ў б у л ь б а с а д ж а л к а СКГ-4 па цяга -
з а м у супраціўленню п р ы з н а ч а л а с я д л я а грэгац ір ав ан н я з т р а к т а -
рам КД-35 . Аднак вопыт работы ў вытворчых умовах п а к а з а ў , 
што т р а к т а р К Д - 3 5 забяспечвае н а р м а л ь н у ю работу бульбаса-
д ж а л к і без перагрузк і рухав іка толькі ў лёгкіх у м о в а х (роўны 
рэльеф і супясчаныя г л е б ы ) . 

Ва ўсіх іншых умовах работы п а с а д а ч н а г а а г р э г а т а ц я г а в а е 
-упраціўленне с а д ж а л к і а к а з а л а с я вышэй за н а м і н а л ь н а е ц я г а в а е 
намаганне т р а к т а р а К Д - 3 5 на другой перадачы. Апрача таго , 
^рактараў К Д - 3 5 у М Т С Б С С Р ёсць п а р а ў н а л ь н а н е в я л і к а я коль-

61 



касць. Т а м у V практыцы МТС б у л ь б а с а д ж а л к а СКГ-4 працуе ў 
асноўным з гусенічным т р а к т а р а м ДТ-54 . 

Н а ш ы д а с л е д а в а н н і і вопыт многіх М Т С ( С л у ц к а я МТС і інш.) 
п а к а з а л і , што б у л ь б а с а д ж а л к а СКГ-4 з а г р у ж а е т р а к т а р ДТ-54 
толькі на 5 0 — 6 0 % , з прычыны чаго агрэгат скарыстоўваецца з 
няпоўнай п р а д у к ц ы й н а с ц ю і п е р а р а с х о д а м гаручага-. З в ы ч а й н а ў 
тых в ы п а д к а х , кал і магутнасць т р а к т а р а поўнасцю не скарыстоў-
ваецца пры д а н а й шырыні з а х в а т а , р экамендуюць п а в я л і ч в а ц ь 
п р а д у к ц ы й н а с ц ь агрэгата за кошт павелічэння яго скорасці . Ад-

Рыс. 28. Ш а с ц і р а д н а я б у л ь б а с а д ж а л к а . 

нак, як п а к а з а л і нашы доследы, з павслічэннем скорасці а грэгата 
звыш 1,2 метра ў секунду (другая п е р а д а ч а ) рэзка з н і ж а е ц ц а 
лкасць пасадкі і д а к л а д н а с ц ь утварэння гнёздаў. Такім чынам. 
п а в я л і ч ы ц ь каэфіцыент с к а р ы с т а н н я магутнасці т р а к т а р а ДТ-54 
на п а с а д ц ы бульбы з с а д ж а л к а й СКГ-4 за кошт павелічэння ра-
бочай скорасц і немагчыма . 

Улічваючы в ы ш э й с к а з а н а е , Інстытут механ ізацыі і электрыфі -
кацыі сельскай гаспадарк і Б С С Р у 1954 годзе п р а п а н а в а ў ства-
рыць сістэму ш а с ц і р а д н ы х машын д л я в ы р о ш ч в а н н я бульбы, г. зн . 
ш а с ц і р а д н у ю б у л ь б а с а д ж а л к у д л я а г р э г а ц і р а в а н н я з т р а к т а р а м 
ДТ-54 і ш а с ц і р а д н ы культыватар -акучн ід д л я а г р э г а ц і р а в а н н я з 
т р а к т а р а м М Т З - 2 . Эксперыментальныя ўзоры ш а с ц і р а д н а й буль-
б а с а д ж а л к і С К Г - 6 К і культыватара -акучн іка з п р ы с т а с а в а н н я м і 
д л я падкормк і ў 1955 годзе праходз іл і д з я р ж а ў н ы я в ы п р а б а в а н н і 
на Ц э н т р а л ь н а й м а ш ы н н а - в ы п р а б а в а л ь н а й станцыі (М.ВС) і рэ-
к а м е н д а в а н ы д л я ш ы р о к а й праверк і ў г а с п а д а р ч ы х умовах . 

Ш а с ц і р а д н а я к в а д р а т н а - г н е з д а в а я б у л ь б а -
с а д ж а л к а С К Г - 6 К (рыс. 28) зроблена на базе б у л ь б а с а д ж а л к і 
СКГ-4 з некаторымі канструктыўнымі змяненнямі . 
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Яна складасцца з трох секцый, злучаных па.між сабой шарнір-
на. што забяспечвае з д а в а л ь н я ю ч а е кап іраванне мікрарэльефг 
г.тебы. Д л я злучэння трох секцый у адзін а грэгат былі ўнееены 
наступныя канструктыўныя змяненні : а) п а д о ў ж а н а вось х а д а в ы х 
к о л а ў левай секцыі на 35 м іл іметраў ; б) п а д о ў ж а н а гнёздаўтва-
р а ю ч а е прыстасаванне левай секцыі на 150 міл іметраў; в) в ы р а б -
лены дзве ш а р н і р н ы я планкі , як ія з л у ч а ю ц ь трэцюю секцыю з 
л е в ы м бокам м а ш ы н ы ; г) в ы р а б л е н а новая сніца, я к а я злучае 
ўсе тры сскцыі з т р а к т а р а м . 

Усе астатнія вуз.ты і рабочыя органы м а ш ы н ы С К Г - 6 К а н а л а -
гічны падобным в у з л а м і рабочым о р г а н а м б у л ь б а с а д ж а л к і 
СКГ -4 . Тэхналаг ічны працэс работы гэтан б у л ь б а с а д ж а л к і так -
с а м а апалаг ічны з тэхналаг ічным працэсам б у л ь б а с а д ж а л к і СКГ-4 . 

В ы п р а б а в а н н і ш а с ц і р а д н а й б у л ь б а с а д ж а л к і п а к а з а л і , ш т о па 
якасці работы яна з абяспечвае т а к і я - ж паказчыкі , як і чатырох-
р а д н а я . Аднак за кошт павелічэння шырыні з а х в а т а д а 4,2 метра 
прадукцыннасць а грэгата на пасадцы бульбы павялічваецца на 
4 0 — 4 5 % , расход гаручага з н і ж а е ц ц а на 16% і на 2 2 % з м я н ш а ю ц -
ца з а т р а т ы працы на абслугоўванне агрэгата ў параўнанні з па-
с а д к а й бульбы ч а т ы р о х р а д н а й б у л ь б а с а д ж а л к а й СКГ -4 у агрэ-
гаце з т р а к т а р а м ДТ-54 . 

Ч А Т Ы Р О Х Р А Д Н А Я БУЛ Ь Б А С А Д Ж А Л КА СКН -4 

На б у д ь б а с а д ж а л к а х СКГ-4 і С К Г - 6 К У якасці карэкц іруючага 
механ і зма прынят мерны дрот, які н а ц я г в а е ц ц а пры дапамозе 
н а ц я ж н ы х станцый на ўсю д а ў ж ы н ю ўчастка. П е р а н о с мернага 
дроту ў час пасадк і , нацягванне яго пры к о ж н а й устаноўцы на-
ц я ж н ы х станцый у с к л а д н я е абслугоўванне агрэгата і крыху з н і ж а е 
яго п р а д у к ц ы й н а с ц ь . 

Апрача таго, на абслугоўванне агрэгата патрэбна д л я чатырох-
раднай с а д ж а л к і 6—8 чалавек , а д л я ш а с ц і р а д н а й — 7—9 чалавек . 

У сувязі з гэтым н а в у к о в а - д а с л е д ч ы я ўстановы і к анструктар -
скія бюро заводаў сельскагаспадарчага м а ш ы н а б у д а в а н н я ў 
цяперашні час п р а ц у ю ц ь над стварэннем м а ш ы н ы д л я к в а д р а т н а -
гнездавога спосабу пасадкі бульбы з карэкціруючым механізмам, 
р а з м е ш ч а н ы м непасрэдна на машыне . 

Адным з в а р ы я н т а ў р а з м я ш ч э н н я карэкц іруючага механ ізма 
непасрэдна на м а ш ы н е з ' я ў л я е ц ц а ч а т ы р о х р а д н а я квадратна -гнез -
д а в а я б у л ь б а с а д ж а л к а С К Н - 4 , п р ы з н а ч а н а я д л я пасадк і бульбы 
і адначасовага ўнясення ў гнёзды мінеральных угнаенняў . Буль-
б а с а д ж а л к а СКН-4 працуе без мернага дроту , у сувязі з чым 
адпадае неабходнасць у цэлым р а д з е д а п а м о ж н ы х работ (разбіў-
ка ўчастка , устаноўка і нацягванне мсрнага дроту, перанос мер-
к а г а дроту і інш. ) . 

Б у л ь б а с а д ж а л к а СКН -4 (рыс. 29) с к л а д а е ц ц а з перад-
ка , правай і левай сніц, чарвячнага рэдуктара , д ы ф е р э н ц ы я л а . 
карэкц іруючага рэдуктара са ш т у р в а л а м , карэкц іруючага прыста-



савакня з двума маркёрамі, бункераў, сашнікоў, пасадачных апара-
таў і загортваючых рабочых органаў. Асноўныя рабочыя органы 
бульбасаджалкі СКН-4 адпавядаюць рабочым органам апісанай 
вышэй бульбасаджалкі СКГ-4. 

Прывод пасадачных апаратаў і колаў маркіруючага механізма 
ажыццяўляецца ад вала адбору магутнасці трактара праз чарвяч-

Рыс. 29. Б у л ь б а с а д ж я л к а С К Н - 4 : 
/—перадок; 2—сніна; 3—чарвпчны рэдуктар ; 4—дыферэнпыял; 

5—карэкпіровачны рэдуктар са штурвалам; 6—рамка маркёрнага кола; 
7—сашнік; в—пасадачны апарат : р—загортваючыя дыскі ; 1а—маркёр; 

11—буннер; ІІ.—тукавысявальны апарат ; 13—хадавое кола . 

•'ны рэдуктар 2 (рыс. 30) з перадатачным лікам і = 32, яхім зні-
жаецца колькасць абаротаў, што перадаецца да вала дыферэн-
дыяла. 

Д л я рэгулявання скорасці вярчэння пасадачных апаратаў, мар-
кёрных колаў і карэкціруючага ланцуга са стрэлкан устаноўлен 
.дыферэнцыял, на вале якога свабодна пасаджана канічная шас-
цярня з падоўжнай калодкай. На другім канцы калодкі цвёрда 
на шпонцы пасаджана чарвячная шасцяркя, якая знаходзіцца ў 
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пастаянным зачапленні з чарвяком . Корпус д ы ф е р э н ц ы я л а са 
з н а д в о р н а й часткі мае зубчасты вянец з крокам і = 38 м іл іметраў . 
Усярэдз іне корпуса ўстаноўлена к р ы ж а в і н а з двума сатэл ітамі , 
што ўваходзяць у зачапленне з канічнай шасцярнёй , якая цвёрда 
п а с а д ж а н а на вале . 

Работа дыферэнцыяла заключаецца ў наступным. Корпус пры-
водзіцца ў рух пры д а п а м о з е ланцуговай перадачы ад чарвячнага 
р э д у к т а р а . Пры вярчэнні корпуса сатэліты, круцячыся вакол улас-
най восі, праз ш а с ц я р н ю прыводзяць у рух вал . П а в а р о т чарвяч-
е а г а кола ў п р а в а і ўлева з абяспечвае праз чарвячную і канічную 

Рыс. 30. К і н е м а т ы ч н а я схема б у л ь б а с а д ж а л к і С К Н - 4 ; 
>—кардашіая перадача ; 2—чарвячны р эдуктар ; 3—ланцуговая перадача . 

шасцерн і п а с к о р а н а е або з а п а в о л е н а е вярчэнне вала , з якім кіне-
матычна злучаны пасадачныя апараты і карэкціруючыя прыста-
саванні . 

Д л я м а р к і р а в а н н я поля на б у л ь б а с а д ж а л ц ы С К Н - 4 устаноў-
лены два маркёры (левы і п р а в ы ) , якія с к л а д а ю ц ц а з рамкі , в а л а 
і кола са шпорай . Ра.мка маркёра в ы р а б л е н а з вуглавой стал і , яна 
шарнірна злучана з рамкай машыны. Валы маркёраў унутранымі 
канцамі шарнірна злучаны з в а л а м д ы ф е р э н ц ы я л а . На знадвор-
ным канцы вала м а р к ё р а мацуецца кола са шпорай . В а л і з а м а -
ц а в а н а е на ім кола маркёра ап іраюцца на раму. 

У час работы м а ш ы н ы вал і кола м а р к ё р а п р ы в о д з я ц ц а ў рух 

5 Зак. 611 65 



ад вала адбору магутнасці т р а к т а р а п р а з д ы ф е р э н ц ы я л . Прьг 
гэтым кола м а р к ё р а , коцячыся па паверхні глебы з пэўнай ско-
расцю, шпорай у т в а р а е на паверхні поля выемкі , як ія с л у ж а ц ь 
меткамі для к а р э к ц і р а в а н н я р а з м я ш ч э н н я гнёздаў пры наступным 
праходзе . А к р у ж н а я скорасць кола роўна паступальнай с к о р а с ш 
т р а к т а р а ДТ-54 на другой перадачы. 

К В А Д Р А Т Н А - Г Н Е З Д А В А Я П А С А Д К А Б У Л Ь Б Ы 

П А Д Т Р А К Т А Р Н Ы Я I К О Н Н Ы Я П Р Ы Л А Д Ы 

Д л я пасадкі бульбы к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам м о ж н а ска-
рыстоўваць т р а к т а р н ы я к у л ь т ы в а т а р ы , т р а к т а р н ы я і конныя плугі . 
П р ы пасадцы пад н а з в а н ы я п р ы л а д ы н а р э з к а барознаў , м а р к і р а -
ванне і з агортванне клубняў робіцца пры д а п а м о з е гэтых п р ы л а д 
на т р а к т а р н а й або коннай цязе , р а с к л а д к а - ж клубняў і ўнясенне 
ўгнаенняў п р а в о д з я ц ц а ўручную. 

Пасадка бульбы пад трактарныя культыватары 

Д л я пасадк і бульбы к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам могуць 
быць скарыстаны т р а к т а р н ы я н а в я с н ы я культыватары-акучн ік і 
К О Н - 2 , 8 і прычапныя к у л ь т ы в а т а р ы КУТС-2 ,8Б у агрэгаце з трак-
тарамі У-2 або М Т З - 2 . Культыватары абсталёўваюцца акучваль-
нымі карпусамі , як ія ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а так , к а б а д л е г л а с ц ь п а м і ж 
наскам і была 70 або 60 сантыметраў . 

Т р а к т а р н ы м і к у л ь т ы в а т а р а м і , а б с т а л я в а н ы м і акучвальнымі. 
карпусам і , робіцца н а р э з к а б а р о з н а ў у п а д о ў ж н ы м н а п р а м к у і 
м а р к і р а в а н н е ўчастка ў папярочным. 

П р ы выкананні гэтых работ асабл іва в а ж н а з а х о ў в а ц ь п р а м а -
л інейнасць пасадачных б а р о з н а ў і м а р к ё р н ы х ліній і роўнамер-
насць м і ж р а д к о ў я ў . Т а м у т р а к т а р ы , п р ы з н а ч а н ы я д л я к в а д р а т н а -
гнездавых п а с а д а к бульбы пад к у л ь т ы в а т а р , павінны быць абста-
л я в а н ы с л е д а ў к а з а л ь н і к а м і . С л е д а ў к а з а л ь н і к і ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а па 
ябодвух канцах на спецыяльным брусе д а ў ж ы н ё й 3 метры, сімет-
рычна з а м а ц а в а н ы м на р а м е т р а к т а р а ў п е р а д з е р а д ы я т а р а . Яньі 
с к л а д а ю ц ц а з планак , на якіх на л а н ц у г а х п а д в е ш а н ы грузы. П а 
абодвух канцах д р а ў л я н а г а бруса следаўказальнік і ўстанаўлі -
в а ю ц ц а на адлегласці 140 сантыметраў ад сярэдняй лініі т р а к т а р а . 
Д л я п е р ш а г а праходу т р а к т а р а па п р а т ы ч к а в а н а й лініі следа-
ўказальнік устанаўліваецца на 105 сантыметраў ад сярэдняй 
лініі т р а к т а р а . 

П р ы рабоце з прычапным к у л ь т ы в а т а р а м КУТС-2 .8Б следа-
ў к а з а л ь н і к м о ж а быць заменен м а р к ё р а м , які ў с т а н а ў л і в а е ц ц а 
так , каб адлегласць п а м і ж яго дыскам і наском к р а й н я г а акуч-
в а л ь н а г а корпуса была роўна 70 с а н т ы м е т р а м . 

К а л і поле п а р а ў н а л ь н а вял ікае , яго р а з б і в а ю ц ь на некалькі 
ўчасткаў па 10—12 гектараў у кожным, каб зменшыць высуш 
ег, 



в а н н е глебы пры н а р э з ц ы барознаў . Гіа канцах участка д л я раз -
вароту агрэгата, там дзе няма свабодных выездаў, пак ідаюць 
п а в а р о т н ы я палосы. Д л я агрэгата з навясным к у л ь т ы в а т а р а м шы-
рыня такой паласы павінна быць 6—8 метраў, а для агрэгата з 
прычапным к у л ь т ы в а т а р а м — 12—14 метраў . П а в а р о т н ы я палосы 
з а с а д ж в а ю ц ц а пасля заканчэння пасадкі бульбы на д а н ы м полі. 
Д л я гэтага ў п а д о ў ж н ы м н а п р а м к у робяць нарэзку б а р о з н а ў 
т р а к т а р н ы м акучн ікам , а папярочнае м а р к і р а в а н н е праводзяць 
конным м а р к ё р а м , пры гэтым радкі бульбы, п а с а д ж а н а й на пава-
ротных палосах , павінны супадаць з р а д к а м і суседніх участкаў . 

П р ы пасадцы бульбы пад т р а к т а р н ы я к у л ь т ы в а т а р ы лініі пер-
ш а г а праходу агрэгата ў абодвух н а п р а м к а х п р а в о д з я ц ь па тыч-
ках п а д прамым вуглом, па якіх т р а к т а р ы с т арыентуецца пры 
першым праходзе агрэгата як пры нарэзцы барознаў , т а к і пры 
папярочным м а р к і р а в а н н і ; пры наступных праходах т р а к т а р ы с т 
арыентуецца па следу м а р к ё р а або с л е д а ў к а з а л ь н і к а . Д л я нар-
м а л ь н а г а з а г о р т в а н н я клубняў н а р э з к а пасадачных б а р о з н а ў 
пав інна праводз іцца на глыбіню.2Д—23 сантыметры. Глыбіня ходу 
а к у ч в а л ь н ы х карпусоў на навясных к у л ь т ы в а т а р а х рэгулюецца 
перамяшчэннем стоек у т р ы м а л ь н і к а х і цягамі механ ізма гідра-
пад ' ёмніка , а пры рабоце з прычапным к у л ь т ы в а т а р а м — рычагом 
п а д ' ё м н а г а механ і зма . Н а п р а м а к нарэзк і пасадач ных б а р о з н а ў рэ-
камендуецца выб іраць перпендыкулярна н а п р а м к у ворыва , што 
садзейнічае ў т в а р э н н ю больш п р а м а л і н е й н ы х і роўнамерных 
барознаў . 

П а с л я нарэзк і глыбокіх пасадачных б а р о з н а ў на ўсім ядве-
дзеным участку п а ч ы н а ю ц ь м а р к і р а в а н н е поля ў папярочным на-
п р а м к у . М а р к ё р н ы я лініі робяць глыбінёй ^7—8 сантыметраў . 
М а р к і р а в а н н е ўчастка м о ж а быць праведзена т а к с а м а трактарным. 
а г р э г а т а м , як ім н а р а з а л і глыбокія п а с а д а ч н ы я барозны, а л е д л я 
таго каб атрымаць неглыбокія (7—8 сантыметраў) маркёрныя л і -
ніі, неабходна зменшыць глыбіню ходу акучвальных карпусоў. 

К а л і з а г л ы б л е н ы на 7—8 с а н т ы м е т р а ў к у л ь т ы в а т а р праходз іць 
перпендыкулярна глыбокім пасадачным барознам , ён наскамі 
акучвальных карпусоў ск ідвае частку зямл і з грабянёў у барозны, 
у выніку чаго п а с я р э д з і н е ўчасткаў р а з р э з а н ы х б а р о з н а ў утва-
р а ю ц ц а ямкі . 

П а с а д к у бульбы п р а в о д з я ц ь с л е д а м за м а р к і р а в а н н е м участка . 
П р ы гэтым с а д ж а л ь ш ч ы ц ы ў к л а д в а ю ц ь на дно к о ж н а й ямкі , 
у творанай пры марк іраванн і , па 2—3 к л у б н і л порцыю ўгнаення . 
Гэты спосаб пасадкі д а е магчымасць а р г а н і з а в а ц ь унясенне ў 
ямкі (у гнёзды) не толькі м інеральных, але і арганічных угнаен-
няў — гною і розных кампостаў , што, як п а к а з а ў вопыт многіх 
к а л г а с а ў , значна п а в ы ш а е ў р а д ж а й н а с ц ь бульбы. 

П а д р ы х т а в а н у ю насенную бульбу і ўгнаенні п а д в о з я ц ь да кан-
цоў гону ўчастка . К а л і гоны доўгія , насенную бульбу п а д в о з я ц ь і 
д а сярэдз іны ўчастка . Угнаенні р а з в о з я ц ь па полю пасля марк і -
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р а в а н н я і с к л а д в а ю ц ь іх у кучы па 600—700 к і л о г р а м а ў п р а з кож-
ныя 50 метраў па даўжыні і праз 16 барознаў па шырыні . П р ы 
норме ўнясення арганічных угнаенняў 10 тон на гектар у к о ж н а е 
гняздо павінна быць п а к л а д з е н а каля 0,5 к ілограма . Д л я л е п ш а г а 
з а г о р т в а н н я клубняў угнаенне рэкамендуецца р а с к л а д в а ц ь у 
ямкі вакол гнязда бульбы. 

П а с л я раскладк і клубняў і ўнясення ўгнаенняў гнёзды загорт-
в а ю ц ь т а к с а м а т р а к т а р н ы м агрэгатам , якім праводзіл і нар эз ку 
барознаў і маркёрных ліній. У гэтым выпадку акучвальныя кар-
пусы ўстанаўл іваюцца г этак -жа , як і пры нарэзцы глыбокіх паса-
дачных барознаў . Н а п р а м а к руху агрэгата пры загортванні бульбы 
павінен а д п а в я д а ц ь н а п р а м к у руху агрэгата пры м а р к і р а в а н н і 
ўчастка . Пры руху к у л ь т ы в а т а р а акучральныя карпусы ў т в а р а ю ц ь 
глыбокія барозны і з а с ы п а ю ц ь гнёзды бульбы зямлёй . П а в е р х н я 
з а с а д ж а н а г а поля а т р ы м л і в а е ц ц а г р а б я н ё в а я . 

У сухое надвор ' е д л я лепшага з а х о ў в а н н я вільгаці рэкамен-
дуецца ззаду акучвальных карпусоў культыватара з а м а ц о ў в а ц ь 
д р а ў л я н ы брус (бервяно) або перавернутыя бароны, як ія з г л а д ж -
ваюць грабяні і выраўноўваюць паверхню глебы. 

На супясчаных глебах п а с а д ж а н ы я пад к у л ь т ы в а т а р клубні 
м о ж н а загортваць ш л е й ф а м і або тыльным бокам барон на коннай 
або т р а к т а р к а й цязе . 

Пасадка бульбы квадратна-гнездавым спосабам пад плуг 

П а с а д к у бульбы к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам м о ж н а право-
дз іць пад т р а к т а р н ы двухкорпусны або пад конны аднакорпусны 
плугі . Д л я гэтай мэты могуць быць скарыстаны навясныя двухкор-
пусныя плугі ПН-2-30 або трохкорпусныя прычапныя плугі са зня-
тым заднім корпусам. 

Д л я пасадкі бульбы к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам пад трак-
т а р н ы я або конныя плугі поле марк іруюць толькі ў адным н а п р а м -
ку, перпендыкулярным да напрамку праходу пасадачных барознаў . 

М а р к і р а в а н н е ўчастка м о ж а быць праведзена навяснымі або 
прычапнымі т р а к т а р н ы м і к у л ь т ы в а т а р а м і або коннымі м а р к ё р а м і . 
П е р ш ы праход пры марк іраванн і робяць па пратычкаванай ліні і , 
строга перпендыкулярна д а напрамку пасадкі бульбы, наступ-
ныя — па с л е д а ў к а з а л ь н і к у або маркёру . Глыбіня м а р к ё р н ы х ба-
рознаў павінна быць 7—8 сантыметраў . 

П а с л я м а р к і р а в а н н я ўчастак р а з б і в а ю ц ь на асобныя загоны, 
ш ы р ы н я якіх павінна быць кратнай шырыні з а х в а т а к у л ь т ы в а т а р а -
акучніка , якім будзе праводз іцца м і ж р а д к о в а я апрацоўка . 

С а д ж а л ь ш ч ы ц ы , якія ідуць з заду агрэгата , супраць к о ж н а й 
м а р к ё р н а й лініі ў к л а д в а ю ц ь па 2 клубні , уціскаючы іх у рыхлы 
адхон баразны , каб яны не скочвал іся . З а т ы м у б а р а з н у к а л я 
к о ж н а г а гнязда к л а д у ц ь па 0,5 к ілограма арганічных угнаенняў. 

Тэхц іка п а с а д к і бульбы пад конны плуг п р ы к л а д н а т а к а я - ж 
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с а м а я , што і пры п а с а д ц ы пад т р а к т а р н ы плуг. Але ў гэтым вы-
падку рэкамендуецца м а р к і р а в а ц ь участак коннымі або т р а к т а р -
нымі прыладамі ў двух н а п р а м к а х з тым, каб барозны д л я пасадк і 
бульбы праводз іл іся строга па прамой, з роўнамернай шырынёй 
з а х в а т а плуга . М а р к і р а в а н н е ў адным напрамку робяць толькі 
т а д ы , калі мяркуюць м і ж р а д к о в у ю апрацоўку ў адным н а п р а м к у 
праводз іць т р а к т а р н ы м к у л ь т ы в а т а р а м , а ў друг ім — коннымі 
к у л ь т ы в а т а р а м і . 



Р а з д з е л III 

М Е Х А Н І З А Ц Ы Я С Я У Б Ы I ПАСАДКІ Г А Р О Д Н І Н Н Ы Х 
КУЛЬТУР 

Гародніцтва з ' я ў л я е ц ц а выключна п р а ц а ё м к а й галіной сель-
с к а г а с п а д а р ч а й вытворчасці . На вырошчванне аднаго гектара га-
родніны з а т р а ч в а е ц ц а ад 180 да 350 чалавека -дзён . У сувяз і з 
гэтым адной з в а ж н е й ш ы х з а д а ч у агульным плане павел ічэння 
вытворчасці гародніны з ' я ў л я е ц ц а павышэнне прадукцыйнасці 
працы ў гародніцтве на б а з е шырокага ўкаранення прагрэс іўных 
спосабаў сяўбы і пасадкі , комплекснай механізацыі вырошч-
вання і ўборкі гароднінных культур . 

Н а й б о л ь ш працаёмк ім і работамі ў гародніцтве з ' я ў л я е ц ц а до-
г л я д расл ін : праполка , рыхленне м і ж р а д к о ў я ў , падкормка , палі -
ванне і інш. Таму пры в ы б а р ы спосабу і схемы сяўбы або пасадк і 
гароднінных культур неабходна , побач з асабл івасцямі агратэх-
кікі гэтай культуры, ул ічваць магчымасць м а к с і м а л ь н а г а скары-
стання высокапрадукцыйных машын на сяўбе, м і ж р а д к о в а й апра-
цоўцы і ўборцы. У гародніцтве д о б р а я т а я агратэхніка , я к а я 
д а з з а л я е м а к с і м а л ь н а скарыстаць механізмы на ўсіх асноўных 
работах па вырошчванню гароднінных культур , а значыцца , максі-
мальна скарац іць з а т р а т ы працы. 

Сяўбу і пасадку гароднінных культур , у з а л е ж н а с ц і ад агра-
тэхнікі іх вырошчвання , п р а в о д з я ц ь радковым, к в а д р а т н ы м і 
к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабамі . Асабліва вялікі эфект у павы-
шэнкі прадукцыйнасці працы і ў р а д ж а й н а с ц і гароднінных куль-
тур д а ю ц ь квадратны і квадратна - гнездавы спосабы пасадкі , пры 
якіх ствараецца м а г ч ы м а с ц ь а м а л ь поўнасцю замян іць ручную 
п р а ц у на праполцы, рыхленні м і ж р а д к о ў я ў і падкормцы раслін 
т р а к т а р н ы м і навяснымі або прычапнымі машынамі . 

Квадратны і к в а д р а т н а - г н е з д а в ы спосабы сяўбы і пасадк і га-
родніны д а з в а л я ю ц ь праводз іць м і ж р а д к о в у ю апрацоўку ў двух 
напрамках , у выніку чаго плошча, якая апрацоўваецца трактар-
нымі к у л ь т ы в а т а р а м і , значна павял ічваецца (да 9 0 % ) . 

Па агратэхніцы вырошчвання гяроднікныя культуры - можна 
п а д з я л і ц ь на дзве групы: 1) тыя, што в ы с я в а ю ц ц а ў а д к р ы т ы 
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грунт насеннем; 2) т ы я , што в ы с а д ж в а ю ц ц а ў а д к р ы т ы грунт ра-
с а д а й , в ы р а ш ч а н а й у парн іках і цяпл іцах . 

Д а першай групы н а л е ж а ц ь морква , буракі , радыс , ц ы б у л я 
і інш., а да другой — капуста , памідоры і інш. Сяўба гароднінных 
культур , якія п а т р а б у ю ц ь невял ікую плошчу ж ы ў л е н н я , право-
дз іцца галоўным чынам радковым спосабам па а д н а р а д к о в а й або 
ш м а т р а д к о в а й схемах. Высадку ў а д к р ы т ы грунт р а с а д н ы х куль-
тур (капуста , памідоры і інш. ) , як ія п а т р а б у ю ц ь значную плошчу 
ж ы ў л е н н я , рэкамендуецца праводз іць к в а д р а т н ы м або к в а д р а т н а -
гнездавым спосабамі . Асабл іва р э з к а п а в ы ш а е ц ц а ў р а д ж а й н а с ц ь 
гародніны пры спалучэнні пасадкі яе к в а д р а т н ы м або к в а д р а т н а -
гнездавым спосабамі з вырошчваннем р а с а д ы ў т о р ф а п е р а г н о й н ы х 
гаршчочках , 

Сяўба і п а с а д к а гародніны праводз іцца ручнымі, коннымі і 
т р а к т а р н ы м і с е я л к а м і , т р а к т а р н ы м і р а с а д а п а с а д а ч н ы м і м а ш ы н а -
мі або ўручную п а д м а р к ё р . 

М А Ш Ы Н Ы Д Л Я С Я У Б Ы Г А Р О Д Н Ш Н Ы Х К У Л Ь Т У Р 

А с а б л і в а с ц ю гароднінкых культур у параўнанн і з з ернявымі 
з ' я ў л я е ц ц а перш за ўсё в я л і к а я іх рознастайнасць . Д а т а г о - ж на-
сенне розных гароднінных культур рэзка адрозн іваецца як па 
форме , р а з м е р а х , ф із іка -механічных уласц івасцях , т ак і па нор-
мах высеву яго. У сувязі з гэтым не заўсёды м о ж н а с к а р ы с т а ц ь 
з е р н я в ы я сеялкі без д а д а т к о в ы х прыстасаванняў для сяўбы гарод-
нінных культур . Д л я механізацыі сяўбы гароднінных культур 
с к а р ы с т о ў в а ю ц ц а спецыяльныя сеялкі або сеялкі з асобнымі пры-
с т а с а в а н н я м і . 

Сяўба гароднінных культур (морква , бурак і , ц ы б у л я , радыс 
і інш. ) , якія п а т р а б у ю ц ь п а р а ў н а л ь н а невял ікую плошчу жыўлен-
ня, праводз іцца галоўным чынам радковым спосабам з аднолька-
вымі м і ж р а д к о ў я м і або с т у ж к а в ы м спосабам са з б л і ж а н ы м і рад-
камі і шырокімі м і ж р а д к о ў я м і . Ш ы р о к і я м іжрадкоў і неабходны 
д л я праходу т р а к т а р а і колаў м а ш ы н ы пры доглядзе гародніны. 
Схема сяўбы гародніны выб іраецца а г р а н о м а м у з а л е ж н а с ц і ад 
культуры, якая высяваецца , і глебава -кл іматычных умоў. 

Д л я сяўбы гароднінных культур прамысловасць выпускае спе-
ц ы я л ь н ы я зерне-гароднінныя сеялкі . Д а іх н а л е ж а ц ь : т р а к т а р н а я 
зерне-гароднінная сеялка СОД-24 , р а с п р а ц а в а н а я на базе зерня-
вой сеялкі СД-24 , конная зерне-гароднінная сеялка С О Д-1 0 , рас-
п р а ц а в а н а я на базе коннай зернявой сеялкі СД-10 . Апрача таго , 
з 1953 года выпускаецца спецыяльная навясная гароднінная сеял-
ка СОН-2,8 да трактара ХТЗ-7. Д л л сяўбы гародніны на градах 
або грабянях скарыстоўваецца конная г р а д а в а я с е я л к а - к у л ь т ы в а -
т а р С К Г - 5 . 

Н іжэй прыводз іцца к а р о т к а е апісанне і т эх н іка - эканам іч ная 
х а р а к т а р ы с т ы к а с е я л а к , п р ы з н а ч а н ы х д л я сяўбы гароднінных 
культур . 
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Трактарная зерне-гароднінная с е я л к а СОД-24 

С е я л к а СОД-24 прызначана для сяўбы гароднінных, з ернявых 
і тэхнічных культур . 

Асноўнымі вузламі сеялкі з ' яўляюцца: рама , якая апіраецца на 
два х а д а в ы я колы, насенная скрыня, у якой устаноўлена д в а ц ц а ц ь 
чатыры высявальныя а п а р а т ы і варушылк і , дзве ланцуговыя пера-
дачы з контрпрыводам, д в а ц ц а ц ь чатыры д ы с к а в ы я сашнікі , пра-
г у м а в а н ы я насенняправоды, якія злучаюць высявальныя а п а р а т ы 
з д ы с к а в ы м і сашнікамі , і механізм п а д ы м а н н я і з а г л ы б л е н н я 
сашнікоў . 

Рыс. 31. Т э х н а л а г і ч н а я схема работы зсрне-гародніннай 
сеялкі С О Д 24: 

1—насенная скрыня; 2— варуніылка; 3—сашііік; 4— каток; і—спружына; 
о'—рэгулнтар ціску; /—спружына. 

Тэхналаг ічны працэс работы сеялкі СОД-24 наступны (рыс. 31) . 
Насенне засыпаецца ў бункеры насеннай скрыні , устаноўленыя 
над высявальнымі а п а р а т а м і . У час руху сеялкі з у к л ю ч а н ы м 
м е х а к і з м а м перадачы круціцца вал в ы с я в а л ь н ы х а п а р а т а ў і вал 
в а р у ш ы л а к . 

Варушылкі 2 перамешваюць насенне ў бункерах насенных 
скрыняў і падаюць яго да высявальных а п а р а т а ў , дзе яно захват -
ваецца высяўнымі шпулькамі і падаецца па насенняправоду ў 
сашнік 3. Пры руху сеялкі заглыбленыя сашнікі ўтвараюць бара-
зёнкі глыбінёй ад 1,5 да 5 сантыметраў , на дно якіх у к л а д в а е ц ц а 
насенне. 

П а с л я праходу сашнікоў баразёнк і з а с ы п а ю ц ц а і прыкочваюцца 
здвоенымі каткамі 4, устаноўленымі ззаду кожнага сашніка . Ц іск 
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на сашнікі рэгулюецца рэгулятарамі 6, а на каток — снружынай Т 
ш л я х а м перастаноўкі шплінта на цязе , я к а я злучае штангу с а ш -
ніка і штангу катка . 

Н а с е н н а я с к р ы н я с л у ж ы ц ь для стварэння запасу насен-
ня на пэўную плошчу сяўбы. Д л я сяўбы гароднінных культур з 
невял ікай нормай высеву ўсярэдз іне насеннай . скрыні над тымі 
в ы с я в а л ь н ы м і а п а р а т а м і , якія будуць злучаны насенняправодамі 
з сашнікамі , устаўляюцца спецыяльныя бункеры, што засцера -
гаюць насенне ад рассыпання па ўсёй скрыні . У н іжняй частцы 
скрыні размешчан вал , на якім з а м а ц а в а н ы варушылк і . Вал р а з а м 
з в а р у ш ы л к а м і робіць хістальны рух ад вала высявальных апара-
таў , на якім устаноўлен крывашып, злучаны шатуном з крыва-
ш ы п а м , р а з м е ш ч а н ы м на вале в а р у ш ы л к і . 

7 г 

Рыс. 22. Ш п у л ь к а н ы в ы с я в а л ь н ы апарат з н і ж н і м высевам 
і дзенцям, якое р э г у л ю е ц ц а : 

12—корпус; л - д з е н ц а , пное рэгулюеіша; 4—шпульна; 5-пшлівт; 6—шайба; 
/ - спружьша; в—муфта; н—шплінт; 10- рэгуліроьачная шапба. 

В ы с я в а л ь н ы я а п а р а т ы па сеялцы СОД-24 устаноўлены 
шпулькавыя з ніжнім высевам і дзенцам, якое рэгулюецца (рыс. 32 ) . 
Апарат складаецца з літага корпуса, скляпанага з двух палавінак , 
дзенца 3, шпулькі 4, муфты 8 і рэгуліровачнага прыстасавання . 

Д л я змянення выхадной шчыліны дзенца можа з а й м а ц ь тры ста-
новішчы, што д а з в а л я е высяваць як буйное, так і дробнае насенне. 

П а м і ж шпулькай 4 і шплінтам 5 устаноўлена шайба 6 і спру-
ж ы н а 7, якая прыціскае шпульку да муфгы. 3 другога канца высл-
вальнага апарата паміж муфтай 8 і шплінтам 9 пастаўлена рэгулі-
ровачная шайба 10, заменай або зняццём якой можна павял ічваць 
і змяншаць колькасць насення, якое высяваецца гэтым апаратам . 
Д л я павышэння нормы высеву насення трэба таўшчыню шайбы 
зменшыць або зусім зняць яе, а для змяншэння нормы высеву неаб-
ходна паставіць дадатковую шайбу або замяніць яе другой з боль-
шымі размерамі . На сеялцы СОД-24 устаноўлена д в а ц ц а ц ь чатыры. 
высявальныя апараты, зманціраваныя на агульным вале . 

П е р а д а т а ч н ы м е х а н і з м служыць для перадачы руху ад 
хадавых колаў да валаў высявальных апаратаў і варушылак . На 
сеялцы СОД-24 устаноўлен ланцуговы перадатачны механізм з 
контрпрыводам. 
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З о р а ч к а н а с а д ж а н а на поўвосі хадавога кола і злучана ланцу-
гом са зменнай зорачкай, з а м а ц а в а н а й на вале контрпрывода. 3 дру-
гога боку на вале контрпрывода з а м а ц а в а н а зменная зорачка , якак 
-ланцугом злучана з зорачкай , устаноўленай на вале высявальных 
апаратаў . 

Д л я змянення нормы высеву насення змяняюць перадатачны лік 
да вала высявальных апаратаў заменай зорачак з розным л ікам 
зубоў на вале . 

Л і к зубоў зменных зорачак роўны 18. 10 і 30. Н а другім канцы 
вала контрпрызода ўстанаўліваюцца дзве зменныя зорачкі з л ікам 
зубоў 7—10. 

Скарыстоўваючы зменныя зорачкі , можна ўстанавіць наступныя 
перадатачныя лікі : 

9 - 7 , 
і х =- -тд—§ : = 0,44 — для зернявых і асноупых гародншпых 

культур: цыбуля, морква, агуркі , буракі , пятрушка і інш.; 
9 • 10 

і 3 = г̂ц— - - = = 0 , 6 2 — для зерпявых і тэхнічных культур; 
9 • 7 

і 3 = - ^ р з ' — 0,26 — для дрэбнага насення з невялікай 

яормай высеву: рэпа, цыкорыя і інш.; 
і 4 — —— = 1,12 — для- бупнога пасення з вялікан норман 

высеву: гарох, фасоля і інш.; 
9 • 18 0 . . „ ,. 

і 5 = утг~—= 2 — для яравізаванага і оумнога насення 
.з вельмі зялікай нормай высеву. 

Д л я загортвання насення ў глебу на гароднінных і зерне-гарод-
нінных сеялках у ж ы в а ю ц ц а двухдыскавыя сашнікі з рэбордамі і 
лрыкочваючымі каточкамі . 

С а ш н і к (рыс. 33) складаецца з двух дыскаў, устаноўленых 
п а д вуглом 9—12° да вертыкалі і з а м а ц а в а н ы х на восі ў конусных 
падшыпніках . Д а знадворных бакоў дыскаў па чатырох навугольні-
ках 2 балтамі мацуюцца рэборды, якія прызначаны для абмежа-
вання глыбіні ходу сашніка , а значыцца, і глыбіні загортвання на-
сення. 

Перастаноўка рэбордаў на дысках д а е магчымасць устанаўлі-
в а ц ь глыбіню ходу сашнікоў на 15, 20, 30, 40 і 50 міліметраў. Рэгу-
л іроўка рэбордаў робіцца шляхам павелічэння або змяншэпня іх 
дыяметра , што дасягаецца перастаноўкай навугольнікаў 2 у скабах 
5. Навугольнікі прыціскаюцца да дыскаў балтамі 4, укручанымі ў 
скабы 5. 

Д л я ачысткі рэбордаў ад наліплай глебы служыць чысцік 6, які 
с к л а д а е ц ц а з двух пласцінак, устаноўленых на агульнай восі, што 
з а м а ц а в а н а на корпусе сашнікоў. Націсканне чысціка на рэборду 
забяспечваецца спружынамі , надзетымі на вось чысціка. 

Д л я ўшчыльнення глебы пасля сяўбы ззаду сашніка ўстаноўлены 



прыкочваючыя каткі 7, якія шарнірна злучаны з корпусам сашніка 8 
і штангай 9. Націсканне на каток робіцца спружынай 10, устаноў-
ленай на злучальным звяне штангі каточка і штангі сашніка . Сту-
пень сціскання спружыны рэгулюецца перастаноўкай стопара на 
злучальным звяне. 

Заглыбленне і падыманне сашнікоў, а таксама ўключэнне і 
выключэнне высявальных апаратаў адбываецца пры д а п а м о з е 
аўтамата . 

На сеялцы С О Д - 2 4 ёсць 24 дыскавыя сашнікі . Поўнасцю яны 
ўстанаўліваюцца тады, кал і гэтай сеялкай высяваюцца зернявыя 

і-'азрзз пак-к 

Рыс. 33. Д в у х д ы с к а в ы с а ш н і к з рэбордамі : 
/—рэборда; 2—навугольнік; Л—болт для манавання рэборды да навугольніка ; 

4—нрыціскальяы болт; .і-ска(5а; 6—чыснік; 7 - к а т о к ; д—корпус сашніка ; 
9—штанга; Ю—спружьша. 

або тэхнічныя культуры з м іжрадкоўем 15 сантыметраў. 3 24 саш-
нікоў дванаццаць маюць рэборды, якія ўстанаўліваюцна на сеялцы 
пры высяванні гароднінных культур з невялікай глыбінёй загортван-
ня насення. Л і к сашнікоў, якія ўстанаўліваюцца на сеялцы, зале-
ж ы ц ь ад прынятай схемы сяўбы. 

Сеялкай С О Д - 2 4 пры розным размяшчэнні сашнікоў на павадко-
рым бруее і пад 'ёмным квадратным вале можна праводзіць сяўбу 
гароднінных культур па наступных схемах (рыс. 3 4 ) : 

1) ч а т ы р о х р а д к о в а й — з адлегласцю паміж радкамі ў стужцы 
260 мілі.метраў, а паміж стужкамі — 560 міліметраў. Ш ы р ы н я за-
хвата 4 020 міліметраў; 
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2) трохрадковай — з адлегласцю п а м і ж радкамі ў стужцы 396 
міліметраў, а паміж стужкамі — 560. Ш ы р ы н я захвата 4 020 міл і ' 
метраў; 
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3) двухрадковай — з адлегласцю паміж радкамі ў стужцы 200 
міліметраў, а паміж с т у ж к а м і — 4 5 0 міліметраў. Шырыня захвата 
3 900 міліметраў; 

4) двухрадковай — з адлегласцю паміж радкамі 600 міліметраў, 
а паміж стужкамі — 800 міліметраў. Шырыня захвата 3 920 мілімет-
раў; 

5) аднарадковую сяўбу з м іжрадкоўямі 900 міліметраў. Ш ы р ы н я 
з а х в а т а 3 600 міліметраў. 
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Навясная гароднінная сеялка СОН-2,8 

3 1953 года выпускаецца спецыяльная гароднінная сеялка 
СОН-2 ,8 (рыс. 3 5 ) , прызначаная для аднарадковай і двухрадковай 
радавой сяўбы насення розных гароднінных культур: буракоў, морк-
вы, салаты і інш. 

Сеялка агрэгаціруецца з трактарамі ХТЗ-7 або У-2, абсталява-
нымі гідраўлічнымі пад'ёмыікамі, а таксама ўстанаўліваецца на са-
маходным шасі ДСІІ І -14 . Яна складаецца з рамы, апорных колаў» 
металічнай насеннай скрыні з высявальнымі апаратамі і варушыл 

Рыс. 35. Т э х н а л а г і ч н а я схема сеялк і СОН-2 ,8 : 
1—задппе кола трактара ; 2—зпенні г ідрапад 'емніка ; 
3—кола с е я л к і ; ->- насеннлн скрынм; ,і— в а р у ш ы л к а ; 
6—насенннправод; 7— сашнік ; с(—каток; 9—надношка; 

ін—маркёр. 

кай, насенняправодаў, дыскавых сашнікоў з абмежавальн ікам і глы-
біні, механізма перадачы на высявальныя апараты, механізма пера-
дачы на варушылку, прыкочваючых каткоў, падножкі і маркёраў . 

Р а м а сеялкі — зварная . Асновай яе служыць квадратны брус з 
бакав інамі , па канцах лкога прывараны поўвосі хадавых колаў, 
сашніковы брус і прычапная рама , да якой далучаюцца цягі гідра-
пад'ёмніка пры навешванні сеялкі на трактар . 

Унутры металічнай насеннай скрыні 4 са штампаванымі бакаві -
намі размешчаны адз інаццаць шпулькавых высявальных а п а р а т а ў 
з ніжнім высевам, з якіх працуе адначасова восем. Д л я высявання 
дробнага насення гароднінных культур над высявальнымі апаратамі 
ў адпаведнасці з выбранай схемай сяўбы ўстанаўліваюць спецыяль-
ныя насенныя бункеры. Астатнія высявальныя аяараты з а к р ы в а ю ц -
Да засланкамі . Бункеры ў насеннай скрыні фіксуюцца спружынамі 
і з амацоўваюцца на вале в а р у ш ы л а к спецыяльнымі з ашчапкамі . 

77, 



Н а д высявальнымі апаратамі пры сяўбе маласыпкага насення 
(буракі , морква і інш.) устанаўліваюцца варушылкі 5, якія ў час 
работы сеялкі робяць хістальны рух. Вал в а р у ш ы л а к прыводзіцца ў 
рух ад вала высявальных апаратаў з дапамогай звычайнага крыва-
шыпна-шатуннага механізма, размешчанага з правага боку на ба^ 
кавіне насеннай скрыні. На сеялцы СОН-2,8 ёсць восем насення-
праводаў, якія падвешваюцца да карпусоў высявальных апаратаў , 
а другімі канцамі апускаюцца ў гарлавіну дыскавых сашнікоў. 

Д л я загортвання насення на патрэбную глыбіню на сеялцы ёсць 
восем дыскавых сашнікоў з рэбордамі . Н а я ў н а с ц ь рэбордаў д а е маі -
чымасць рэгуляваць глыбіню загортвання насення ў м е ж а х ад 
і,5 да 5 сантыметраў. Д л я ачысткі рэбордаў ад наліплай глебы 
зверху іх устаноўлены чысцікі, націсканне якіх забяспечваецца спру-
жынамі , за.мацаванымі на восі. 

Д л я ўшчыльнення глебы з заду дыскавых сашнікоў на спецыяль-
ных р а м к а х устанаўліваюцца каткі . Р а м к і каткоў мацуюцца д_ 
сашнікоў шарнірна. Ціск на грунт сашнікоў і каткоў рэгулюецца у 
залежнасц і ад глебавых умоў спецыяльнымі спружынамі , устапоўле-
нымі на адпаведных цягах. 

Сашнікі разам з каткамі мацуюцца з д а п а м о г а й цягаў да саш-
ніковага бруса рамы, на якім яны могуць перастаўляцца ў з алеж-
насці ад выбранай схемы сяўбы (табліца 2 ) . 

Тіібліца 2 

Від сяўбы 

Адоарадковы 

» 
» 

Д в у х р а д к о в ы 

В а л высявальных а п а р а т а ў прыводзіцца ў рух ад левага хадаво-
га кола з дапамогай механізма перадачы (рыс. 3 6 ) , устаноўленага з 
левага боку насеннай скрыні. 

Гэтая перадача шляхам замены шасцярні / і перастаноўкі шас-
цярні 2 забяспечвае тры скорасці вала высявальных апаратаў з пе-
радатачнымі л ікамі : іі = 0,163, і 2 = 0,325, і 3 = 0,758, што д а з в а л я е 
высяваць ад 3 да 200 к ілограмаў насення на гектар. М а л а я норма 
высеву (і, = 0,163) устанаўліваецца для сяўбы морквы, пятрушкі , 
агуркоў, рэдзькі , радысу, салаты, бручкі і інш.; перадача на сярэд-
нюю норму высеву ( і 2 = 0,325) устанаўліваецца для сяўбы стало-

А д л е г л а с ц ь (у см) 

| м іжрад-
і КОУ і 

п а м і ж 
радкамі 

К о л ь -
касць 

сашнікоў 

Рабочы 
захват 
сеялк і 

(у ы) 

_ 

45 0 

60 — 4 2,4 

70 _ 4 2,8 

90 _ ! 3 2,7 

50 20 і 8 2.8 
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вых і к а р м а в ы х буракоў, цыбулі на сявок, морквы і інш., а в я л і к а я 
норма высеву (із = 0,758) —прьт сяўбе гароху, фасолі і іншых ага -
родных і палявых культур з буйным насеннем. Гэтыя тры ўста-
ноўкі механізма перадачы ў 
спалучэнні з рэгуліроўкай даў- Ну^ 
жыні шпулск высявальных У ' " *^ -̂ " 
а п а р а т а ў забяспечваюць па- Ф л<т># 
трэбныя нормы высеву а м а л ь _: ч'• ''"V ,п . 
д л я ўсіх гароднінных культур. Др» . I» 'Ст« — 

У час работы сеялка апі- /I** _ , ч ? , % у ,* <,э 

раецца на колы, што забяспеч- §1 Ц, 
вае кап іраванне ёю мікра- Х * * ^ . • • ' Л ' Л Л > • 3 
рэльефу глебы. I І адыманне ^Й^': - ' / ' ' ч < у \ •' 
сеялкі ў транспартпы і апус- *ЧІ§Г*Х;? 2 

канне яе ў рабочы стан робіц-
ца трактарыстам пры дапамо-
зе ручкі механізма к іраванпя 
г ідрапад 'ёмніка . Абслугоўвае 
сеялку адзін сеяльшчык, які 
ў час яе работы знаходзіцца 
на падножцы і наз ірае за пра-
цэсам сяўбы. 

П р ы сяўбе гароднінных культур сеялкай СОН-2,8 у агрэгаце з= 
т р а к т а р а м ХТЗ-7 у выніку пераразмеркавання нагрузкі на кола 
трактара парушаецца ўстойлівасць яго і дакладнасць к іравання . 

Рыс. 36. Механізм перадачы сеялкі 
СОН 2.8: 

1—зменнан вядучая шаснпрня (2 = 13); 
'і— двавная прамежнавая шаспярня ( 2 = 2 8 

і 13); 3—шаецярня вала нысявалышх 
апаратаў (2 -= 37). 

г 

• • • • ' <• 

Рыс. 37. Трактар ХТЗ-7 са злвоены.мі коламі для работы на тарфяных глебах. 
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'У сувязі з гэтым пры сяўбе гародніны сеялкай СОН-2,8 рэкамен-
дуецца ставіць на пярэднія колы трактара ХТЗ-7 дадатковыя грузы. 

Ва ўмовах Б С С Р вял ікая колькасць гароднінных і кармавых 
культур вырошчваецца на тарфяных глебах. Як вядома, у час сяўбы 
гародніны тарфяныя глебы звычайна змяшчаюць многа вільгаці , з 
прычыны чаго часта немагчыма выкарыстоўваць калёсныя трактары. 

У сувязі з гэтым Інстытутам мсханізацыі і электрыфікацыі сель-
скай гаспадаркі А С Г Н Б С С Р прапанавана здвойваць пярэднія і 
заднія колы трактара ХТЗ-7 (рыс. 37 ) , што значна павялічвае 
праходнасць трактара і ў болынасці выпадкаў забяспечвае сяўбу 
гародніны сеялкай СОН-2 ,8 на тарфяных глебах ранняй вясной. 

Конная зерне-гароднінпая сеялка СОД-10 

Сеялка ООД-10 (рыс. 38) прызначана для высявання гарод-
нінных культур па трохрадковай або аднарадковай схемах рада-
вым спосабам , а т а к с а м а з ернявых культур з м і ж р а д к о ў е м 15 сан-
т ы м е т р а ў . 

Яна створана на базе зернявой сеялкі СД-10 і складаецца з 
рамы з паніжальнікамі для ўстаноўкі павадковага бруса, двух ха-
д а в ы х колаў і д в у х к о л а в а г а перадка , насеннай скрыні з д з е с я ц ц ю 
в ы с я в а л ь н ы м і а п а р а т а м і , ш а с ц я р э н ч а т а й перадачы ад восі хада-
в ы х к о л а ў да вала в ы с я в а л ь н ы х а п а р а т а ў , дзесяці з ернявых і ша-

• ^ V , . -•"_•?''* V* * 

•Г ^&р. 
V •'. • . •• ' • ^ « 
* _ 4 • • . ' . - ' ' . . . 

Рыс. 38. Конная зерне-гароднінная сеялка СОД -10 . 
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сці гароднінных сашнікоў з каткамі , н а с е н н я п р а в о д а ў і механізма 
п а д ы м а н н я сашнікоў . 

У адрозненне ад зернлвой сеялкі СД-10 на С О Д - 1 0 дадат-
кова ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а наступныя вузлы: 

1. У насеннай скрыні над в ы с я в а л ь н ы м і а п а р а т а м і манціруюц-
ца шэсць бункераў , як ія п р ы м я н я ю ц ц а пры высяванні м а л ы х норм 
д р о б н а г а насення гароднінных культур , і в а р у ш ы л к і , што прадухі -
л я ю ц ь утварэнне з в о д а ў пры высяванні м а л а с ы п к а г а насення . 

2. Шэсць д ы с к а в ы х сашнікоў, а б с т а л я в а н ы х рэбордамі і кат-
камі для прыкачвання глебы. 

3. Н а правым канцы в ы с я в а л ь н а г а а п а р а т а ўстаноўлен крыва-
шыпна-шатунны механізм , які прыводз іць у х істальны рух вал 
в а р у ш ы л а к . 

4. Д а п е р а д а т а ч н а г а механ і зма п р ы к л а д а ю ц ц а дзве зменныя 
шасцерні ( адна д в а й н а я 2 = 12 і 28 і д р у г а я 2 = 35 ) . Н а я ў н а с ц ь 
зменных ш а с ц я р о н д а е м а г ч ы м а с ц ь змян іць л ік а б а р о т а ў в а л а вы-
с я в а л ь н ы х а п а р а т а ў , а значыцца , і з м я н я ц ь норму высеву ў за-
л е ж н а с ц і ад культуры, я к а я в ы с я в а е ц ц а . 

З а м е н а й зменных ш а с ц я р о н м о ж н а ўстанав іць так ія перадатач -
ныя лікі : і г = 0 , 2 1 , і 2 = 0,41, і 3 = 0,89. 

'На сеялцы С О Д - 1 0 устаноўлены шпулькавыя высявальныя 
а п а р а т ы з н іжнім высевам . К о л ь к а с ц ь сашнікоў у с т а н а ў л і в а е ц ц а 
ў з а л е ж н а с ц і ад в ы б р а н а й схемы сяўбы. Гэтай сеялкай м о ж н а за-
бяспечыць аднарадковую сяўбу з м іжрадкоўем 45 сантыметраў 
пры ўстаноўцы 4 сашнікоў , а д н а р а д к о в у ю сяўбу з м і ж р а д к о ў е м 
70 с а н т ы м е т р а ў пры ўстаноўцы 3 сашнікоў , а д н а р а д к о в у ю сяўбу з 
м і ж р а д к о ў е м 90 с а н т ы м е т р а ў пры ўстаноўцы 2 сашнікоў і трохрад -
ковую сяўбу з а д л е г л а с ц ю п а м і ж р а д к а м і 20 с а н т ы м е т р а ў і п а м і ж 
р а д а м і 50 с а н т ы м е т р а ў пры ўстаноўцы шасці сашнікоў. 

Конная градавая сеялка СКГ-5 

Н а глебах увільготненых, як і я недастаткова п р а г р а в а ю ц ц а , га-
роднінныя культуры часта в ы р о ш ч в а ю ц ц а на градах , зробленых 
трактарнымі градкаробнікамі або коннымі і ручнымі прыладамі . 
Д л я сяўбы гародніны на г р а д а х п р ы м я н я е ц ц а с п е ц ы я л ь н а я сеялка-
к у л ь т ы в а т а р С К Г - 5 (рыс. 39 ) . 

Д л я работы гэтай сеялкі грады павінны мець наступныя раз-
м е р ы : ш ы р ы н я 85—90 сантыметраў , в ы ш ы н я 2 0 - ^ 2 5 сантыметраў , 
ш ы р ы н я б а р а з н ы па версе 50—55 сантыметраў . 

Г р а д а в а я сеялка-культыватар складаецца з рамы 1 (рыс. 4 0 ) ; 
павадковай рамкі , да якой пры д а п а м о з е павадкоў 16 мацуюцца 
сашнікі 13 і каткі для прыкочвання глебы пры сяўбе або культыва-
тарныя лапы пры м іжрадковай апрацоўцы; насеннай скрыні 3 з пяц-
цю высявальнымі апаратамі 4 і насенняправодамі 9; перадагачнага 
механізма, які складаецца з чатырох шасцярон; р ы ч а ж н а г а меха-
нізма пад 'ёму рабочых органаў 6; штурвальнага механізма кіра-
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вання, які .прымяняецца пры рабоце на м іжрадковай апрацоўцы; 
сядзення д л я рабочага і д ы ш л я для запрэжкі коней. 

Р а м а сеялкі , на якой зманц іраваны ўсе рабочыя органы і меха-
нізмы, апіраецца на тры колы. П р а в а е кола ў час работы сеялкі ідзе 
па баразне . Вобад яго мае трапецападобную форму прыкладна ' па 
размерах баразны. Гэтае кола складаецца з двух асобных частак, 
з а м а ц а в а н ы х на восі, што д а е магчымасць шырыню яго вобада змя-
няць ад 180 да 220 міліметраў. Змяншэнне або павелічэнне шырыні 

Рыс. 39. К о н н а я градавая с е я л к а - к у л ь т ы в а т а р С К Г - 5 у рабоце . 

вобада кола робіцца пры д а п а м о з е нацягвання гаек на шпільках, 
якія злучаюць раздымныя часткі калодкі . 

Н а левым баку машыны ўстаноўлена стандартнае кола з шыры-
нёй вобада 60 міліметраў. З а д н я е кола т а к с а м а мае трапецападоб 
ную форму і ідзе па следу правага кола. 

У адпаведнасці з л ікам высявальных а п а р а т а ў насенная скрыня ; 

падзелена на пяць аддзяленняў спецыяльнымі перагародкамі . Н а ; 

гэтай сеялцы ўстаноўлены высявальныя апараты, шпулькі якіх ма-
юць в інтавую канаўку. 

Н о р м а высеву насення рэгулюецца ш л я х а м змянення шырыні ' 
вінтавой канаўкі шпулькі . У насеннай каробцы высявальнага апа- ' 
рата ёсць адкідное дзенца, прызначанае д л я ачысткі скрыні ад на-
сення. Гэтыя а п а р а т ы м о ж н а ўстанаўл іваць на ніжні і верхні в ы - ; 

севы. П р ы верхнім высеве н іжн ія канты перастаўных з а с л а н а к па- : 
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вінны быць падняты над паверхнямі высяўных шпулек на 4—6 мі 
л іметраў . В а л высявальных а п а р а т а ў прыводзіцца ў рух ад хада 
вога кола пры дапамозе зубчастай перадачы, якая складаецца з ча 
тырох шасцярон . 

Сашнікі С К Г - 5 •— анкерныя з тупым вуглом у в а х о д ж а н н я ў гле-
бу. К о ж н ы сашнік пры дапамозе п а в а д к а мацуецца да павадковай 
рамкі . Спераду і з заду сашнікоў на к р ы ж а в і н а х устаноўлены каткі 

14 13 

Рыс. 40. Схема ко ішай градавай с е я л к і - к у л ь т ы в а т а р а С К Г - 5 : 
/ —рама; 2—правае кола; _—нассннал скрыіш; 4— пысявальныя апараты; 

5 —штурвал; 6—рычаг мехапізма пад'ёмў; 7- сядзенне ; 8—заднпе кола; 
я—насеннпнравод; 10—прыкочпаючы каток; 11—карэтка; 12- задні канец павадка ; 

13—сагапік; 14—рзгулптар глыбіні; 1о—ппрэдні каток; 16- павадок; 
/7- павадковая рамка; 18- дышаль . 

для выраўноўвання паверхні (пярэдні) і ўшчыльнення глебы пасля 
сяўбы ( задн і ) . Загнутыя канцы павадкоў падвешваюцца пры дапа-
мозе штангаў да пад 'ёмнага вала сеялкі. 

Глыбіня ходу сашнікоў рэгулюецца ўстаноўкай у пэўны стан 
балта рэгулятара глыбіні 14 (рыс. 40) у адтулінах стоек сашніка . 
Адтуліны размешчаны праз адзін сантыметр, што д а з в а л я е рэгуля-
ваць глыбіню ходу сашнікоў у межах 0,5—5 сантыметраў. 

Д л я сяўбы гароднінных культур на градах сеялкай СКГ-5 па 
трэбен адзін конь. Абслутоўваюць сеялку ў рабоце два чалавекі . 
У залел<насці ад колькасці сашнікоў, устаноўленых на сеялцы, ёю 
можна забяспечыць аднарадковую сяўбу гародніны з наступнай шы-
рынёй м іжрадкоўяў : пры 5 с а ш н і к а х — 16,5 сантыметра; пры 4 саш-
ніках — 22 сантыметры; пры 3 сашніка.х — 33 сантыметры; пры 
2 сашніках — 50 і 66 сантыметраў. 
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Тэхнічная характарыстыка сснлак для сяўбы гароднінных культур 

Марка сеялк і 

С О Д - 2 4 СОН-2 ,8 С О Д - 1 0 СКГ-5 

Ш ы р ы н я захвата (у м) . . 3 , 6 - 4 , 0 2 2 , 4 - 2 , 8 1,8—2,1 1,4 

П р а д у к ц ы й н а с н ь (у га/гадз . ) ! ,7 - 2 , 0 1 - 1 , 2 0 , 7 2 - 0 , 8 4 0,5 

Глыбіня ўстапоўкі елпіпіка 
(У см) 1,5 - 5 1,5 5 2 — 5 0,5—[ 

Ёмістасць насч'іінай скрыні 
(У д м 3 ) 312 80 63 

Д ы я м е т р хадавых ко.шу(у мм) 1 220 900 1 220 і 220 

Ш ы р ы н я вобада кола » 140 — 60 60 

Ш ы р ы п я к а л я і п ы » 3 940 2 635 1 755 

Ц я г а в а е супрац іўлешіе (у кг) 350—400 200—250 100 - 1 2 0 60 

Габарытныя размеры (у мм): | 
д а у ж ы п я . . . . . . . | 3 180 і 350 2 300 4 700 

шырыня | 4 140 2 850 2 07О 2 070 

вышыня 1 32(і ! 330 ! 220 1 270 

Вага (х кг) ! 530 477 -152 

П А Д Р Ы Х Т О У К А С Е Я Л К І Д А Р А Б О Т Ы I Р Э Г У Л І Р О Ў К А 
Р А Б О Ч Ы Х О Р Г А Н А У 

Як вядома, у р а д ж а й н а с ц ь гародніны ў многім з а л е ж ы ц ь ад яка 
сці сяўбы. Таму пры падрыхтоўцы сеялкі да работы трэба асабліва 
старанна і з неабходнай д а к л а д н а с ц ю ўстанавіць і адрэгуляваць 
сашнікі , маркёры і высявальныя апараты. Устаноўку і рэгуліроўку 
рабочых органаў сеялкі неабходна правесці перад выездам у поле 
на роўнай гарызантальнай пляцоўцы. Схема сяўбы, норма высеву 
і глыбіня загортвання. насення ў кожным асобным выпадку ўстанаў-
л іваецца аграномам. 

Расстаноўка сашнікоў і мацаванне іх на сашніковым брусе ра 
мы робіцца ў адпаведнасці з прынятай схемай сяўбы. Пры гэтым рэ-
камендуецца прымяняць установачную дошку, на якой праводзіцца 
разметка па схеме сяўбы. У якасці ўстановачнай дошкі часта ска-
рыстоўваецца падножка . Разметку дошкі праводзяць наступным 
чынам. П а д ы м а ю ц ь сашнікі сеялкі і ў к л а д в а ю ц ь сіметрычна паміж 
коламі разметачную дошку. Затым д а к л а д н а вызначаюць сярэдзіну 
павадковага бруса сеялкі і апускаюць на дошку адвес, па якому ад-
значаюць сярэднюю лінію на дошцы. Д о ш к у размячаюць у абодва 
бакі ад сярэдняй лініі ў адпаведнасці са схемай сяўбы. П р ы гэтым. 
калі на сеялцы ўстанаўліваецца цотны лік сашнікоў. то ад сярэд-
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няй лініі спачатку адкладваецца ў абодва бакі па палавіне неаб-
ходнай шырыні м іжрадкоўяў , а затым паўтара , два з палавінай 
і г. д. ; кал і -ж устанаўліваецца няцотны л ік сашнікоў, тады ад ся-
рэдняй лініі пры разметцы дошкі а д м я р а ю ц ь велічыні цэлых між-
радкоўяў . 

Установачную дошку кладуць п а м і ж коламі сеялкі і асцярожна 
апускаюць на яе сашнікі . З а т ы м аслабляюць балты, якія мацуюць 
скобы павадкоў да сашніковага бруса, і, перамяшчаючы скобы па-
вадкоў па брусе, устанаўл іваюць сашнікі ў адпаведнасці з меткамі , 
нанесенымі на ўстановачнай дошцы, і з амацоўваюць скобы. Каб 
праверыць правільпасць устаноўкі сашнікоў, іх некалькі разоў па-
дымаюць і апускаюць на дошку. Калі пры гэтым сашнікі апускаюц 
ца д а к л а д н а па метках на ўстановачнай дошцы, то можна кан-
чаткова з а м а ц а в а ц ь скобы павадкоў. У тым выпадку, калі пасля 
апускання сашнікоў мае месца несупадзенне іх з меткамі на дош-
цы, неабходна ўстаноўку паўтарыць . 

Д л я забеспячэння прамалінейнасці радкоў і роўнамерпасці між-
радкоўяў трэба старанна правсрыць павадкі сашнікоў і мацаванне 
іх да сашніковага бруса. Пагпутыя павадкі здымаюць і выраўноў 
ваюць. 

Каб даб іцца д р у ж н ы х усходаў гародніны, насенне яе пры сяўбе 
загортваюць на аднолькавую глыбіню, для чаго неабходна забяспе-
чыць роўнамернае заглыбленне сашнікоў. Д в у х д ы с к а в ы я сашнікі . 
якія прымяняюцца на гародніпных сеялках, забяспечваюць загорт-
ванне насення ад 1,5 да 5 сантыметраў. Глыбіня ходу сашнікоў га-
родпіпных сеялак рэгулюецца змяненнем дыяметра рэбордаў, уста-
ноўлепых на дысках сашнікоў. 

Сеялка на норму высеву ўстанаўліваецца да выезду ў поле. Д л я 
гэтага раму сеялкі падымаюць і ўстанаўл іваюць на козлы з такім 
разл ікам, каб колы свабодна круціліся, не чапляючы глебы. Затым 
засыпаюць насенне прыкладна да палавіны насеннай скрыні або 
бункера, пад кожным высявалыіым а п а р а т а м падвешваюць мяшоч-
кі. Пры гэтым, перш за ўсё, неабходна ўстанавіць адпаведную пера-
дачу ш л я х а м перастапоўкі або замены зменных шасцяроп, у залеж-
насці ад культуры, якая высяваецца. П а с л я гэтага правяраюць роў-
намернасць высеву кожным высявалыіым апаратам , для чаго пры 
пэўным стане рычага рэгулятара высеву пракручваюць сеялку 
за кола са скорасцю прыкладна 20 абаротаў у мінуту. Насенне, са-
бранае ў мяшочкі, у з в а ж в а ю ц ь паасобку, а затым, устанавіўшы 
сярэдні высеў адпым апаратам , падлічваюць адхіленні высеву кож-
ным высявальным апаратам . Гэтае адхіленне ад сярэдняга па тэх-
нічных нормах не павінна перавышаць 4 % . Калі колькасць насення, 
якое высяваецца якім-небудзь высявальным апаратам, будзе боль-
шая або меншая чым сярэдні высеў, то гэты апарат неабходна ад-
рэгуляваць шляхам змяншэння або павелічэння выхаду рабочай ча-
сткі шпулькі падкладаннем або зняццём рэгуліровачных шайб. Звы-
чайна пры зборцы гароднінных сеялак велічыня выхаду рабочай 



-іасткі шпулькі павінна быць аднолькаван ва ўсіх высявальных апа-
ратах з адхіленнем у м е ж а х 0,5 міліметра. 

Д л я ўстаноўкі сеялкі на норму высеву неабходна вызначыць шы-
рыню захвата сеялкі і д а ў ж ы н ю акружнасці кола. Шырыня рабоча-
га захвата сеялкі для аднарадковай сяўбы з аднолькавымі м іжрад-
коўямі роўна шырыні м іжрадкоўя , памножанага на колькаснь саш-
нікоў, г. зн. 

В =г Ьп. 
дзе: В —-рабочы захват сеялкі , 

Ь — шырыпя міжрадкоўя, 
п колькасць сашнікоў. 

Пры стужкавай сяўбе рабочы захват селлкі ўстанаўліваецца па 
наступнай формуле: 

В ^ [ Ы - - Ь 1 ( к - - 1 ) ] ^ 

дзе: В — рабочы захват сеялкі , 
Ь — шырыпя міжрадкоўя (адлегласць паміж стужкамі) , 

Ь ,—адлегласць паміж радкамі ў стужцы, 
п — агулыіы лік сашнікоў, 
к — лік сашнікоў у стужцы. 

Д а ў ж ы ш о акружнасці кола падлічваюць або з а м я р а ю ц ь па яго 
вобаду рулеткай. У сеялцы з дыяметрам кола 0 = 1,22 метра даў 
жыня акружнасці роўна 3,83 метра. 

Такім чынам, за адзін абарот кола сашнікі з асяваюць плошчу, 
роўную д а ў ж ы н і вобада кола, п а м н о ж а н а й па шырьшю захвата 
сеялкі. Тады лік абаротаў хадавога кола на гектар будзе роўны: 

10 000 
N іюв • 

Н а п р ы к л а д , калі шырыня захвата навясной сеялкі СОН-2 ,8 роўна 
2,8 метра і дыяметр апорнага кола — 0,9 метра, колькасць абаро-
таў колаў на адзін гектар будзе: 

N = ^ 1965 8 
3 , 1 4 - 0 , 9 - 2 , 8 ' 

Звычайна пры ўстаноўцы на норму высеву хадавым колам сеялкі 
даюць такую колькасць абаротаў , я к а я неабходна д л я высеву 1/50 
або 1/20 гектара. Так, пры ўстаноўцы нормы высеву на сеялцы 
СОН-2,8 з разліку на 1/50 гектара патрэбна 25,3 абарота хадавых 
колаў, а д л я сеялкі С О Д - 2 4 пры шырыні захвата 3,6 метра і дыя-
метры кола 1,22 метра лік абаротаў кола павінен быць 14,5. 

П а с л я вызначэння шырыні захвата і л іку абаротаў колаў пачы-
наюць непасрэдна ўстаноўку сеялкі на норму высеву. Д л я гэтага 
ў насенную скрыню засыпаюць насенне, а пад высявальныя апараты 
падсцілаюць мяшкі або брызент. П р а к р у ч в а ю ц ь некалькі разоў кола 
сеялкі, каб высявальныя апараты запоўніліся насеннем. З а т ы м збі-
раюць насенне з мяшкоў або брызенту і высыпаюць у насенную 
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скрыню. Рычаг рэгулятара нормы высеву ўстанаўліваюць на па-
трэбнае дзяленне і пракручваюць кола са скорасшо, роўнай скорасці 
яго вярчэпня пры зададзенай перадачы трактара ў час сяўбы. Вагу 
насення, высеянага сеялкай за прынятую колькасць абаротаў кола. 
п а м н а ж а ю ц ь на 50 або на 100 і атрымліваюць фактычную норму вы-
севу. Калі фактычная норма высеву супадае з зададзенай , то на сск-
тары рычага рэгулятара робяць адзнаку, а рычаг з амацоўваюць у 
гэтым стане. Адхіленне фактычнай нормы высеву ад зададзенай да-
пускаецца ў м е ж а х 2—3 працзнтаў. 

К а л і - ж фактычна насення высеяна больш чым н а 3 працэнты ў 
параўнанні з прынятай нормай, то неабходна зменшыць рабочую 
д а ў ж ы н ю шпулек высявальных а п а р а т а ў ш л я х а м павароту рычага 
ўправа . У тым выпадку, калі фактычная норма атрымана менш за-
дадзенай , рабочую д а ў ж ы н ю шпулек трэба павялічыць перамя-
шчэннем рычага ўлева. Норма высеву вызначаецца пасля кожнай 
рэгуліроўкі высявальных апаратаў да таго часу, пакуль фактычная 
норма высеву, а трыманая пры пракручванні сеялкі , не супадзе з за-
дадзенай . 

Устаноўленую норму высеву трэба праверыць і ў полі. Д л я гэ-
тага ў з в а ж в а ю ц ь пэўную колькасць насення і засыпаюць яго роў-
нымі порцыямі ў бункеры сеялкі або ў насенную скрыню, выся-
ваюць і з а м я р а ю ц ь засеяную плошчу. Р а з д з я л і ў ш ы вагу засыпа-
нага насення ў бункеры на засеяную плошчу і п а м н о ж ы ў ш ы на 
10 000, атрымаем фактычную норму высеву, якую д а е сеялка . Калі 
а трыманая норма не супадае з зададзенай , рэгулююць д а ў ж ы н ю ра-
бочай часткі шпулькі і робяць праверку вышэйапісаным спосабам. 

Д л я забеспячэння роўнамернасці стыкавых і М і ж р а д к о ў я ў пры 
сяўбе на сеялках устанаўл іваюць маркёры, якія ўтвараюць з боку 
незасеянага поля лінію, па якой трактарыст вядзе трактар пры дру-
гім праходзе агрэгата . 

Вылет маркёра , г. зн. адлегласць ад зосі крайняга сашніка да 
маркёрнай лініі, вызначаецца п а наступных формулах: 

I в + ь с т . - с . , _ в + ь с т. + с 
.ір • - 2 ' л "~ 2 

дзе: 1 л р — вылет правага маркёра, 
1Л •—вылет левага маркёра, 
В — рабочы захват сеялкі , 

Ь с г — шырыня стыкавага міжрадкоўя, 
С — а д л е г л а с ц ь паміж рэбордамі пярэдніх колаў трактара або 

паміж знадворнымі краямі гусеніц. 
Калі маркёр устаноўлен па праведзеных вышэй падліках, трак-

тар пры наступным праходзе неабходна весці так, каб рэборда пра-
н а г а пярэдняга кола была нак іравана па следу маркёрнай лініі. Каб 
забяспечыць прамалінейнасць радкоў і роўнамернасць стыкавы.х 
міжрадкоўяў , д л я сяўбы гароднінных культур трэба выдзеліць во-
пытнага трактарыста . які ўмее добра вадзіць трактар па прамой 
л і н і і . 





Т Э Х Н І Ч Н Ы Д О Г Л Я Д С Е Я Л А К 

У мэтах забеспячэння бесперабойнай работы сеялкі і павелічэн-
ня тэрміну яе работы неабходна строга захоўваць правілы тэхніч-
нага догляду. У перыяд сяўбы штодзённа праводзяць тэхнічны дог 
л я д сеялкі № 1, які заключаецца ў наступным: 

1. П р ы н я ц ь сеялку, старанна агледзець і праверыць інструментк. 
2. Выдал іць пабочныя прадметы з насеннай скрыні. 
3. П р а в е р ы ц ь мацаванне сніц, прычэпа, расцяжкі пярэдняга і 

задняга навугольнікаў, рамы, вала пад 'ёму сашнікоў, сашніковых 
цяг на сашніковым брусс, стопарных кольцаў, падвесак, бруса ха 
давых колаў і іншых дэталей. 

4. П р а в е р ы ц ь расстаноўку сашнікоў, лёгкасць вярчэння дыскаў , 
прыкочваючых каткоў, агледзець насенняправоды і ўстанавіць мар 
кёры. 

5. П р а в е р ы ц ь перадатачны механізм, адрэгуляваць зачапленне 
зубчастай перадачы або нацягванне ланцугоў у ланцуговай пера 
дачы. 

6. П а спецыяльнаму шаблону праверыць д а ў ж ы н ю рабочай ча 
сткі шпулек высявальных апаратаў . Пры неаб.ходнасці адрэгуля 
ваць іх. 

7. З м а з а ц ь сеялку. 

Р А С А Д А П А С А Д А Ч Н А Я Л . А Ш Ы Н А С Р Н - 4 

Н а в я с н а я р а с а д а п а с а д а ч н а я машына С Р Н - 4 (рыс. 41) прызна 
чана д л я пасадкі ў адкрыты грунт расады, вырашчанай у торфа 
перагнойных гаршчочках шасціграннай формы з размерамі граней 
6 X 6 X 6 , 5 сантыметра. 

Р а с а д а ў торфаперагнойных гаршчочках высаджваецца гэтай ма 
шынай квадратным спосабам з адлегласцю п а м і ж раслінамі 60X60 
або 7 0 X 7 0 сантыметраў. Адначасова з пасадкай расады расліны 
паліваюцца растворамі мінеральных угнаенняў або вадой. 

Р а с а д а п а с а д а ч н а я машына С Р Н - 4 агрэгаціруецца з трактарам 
МТЗ-2 («Беларусь» ) . які для работы з ёй павінен быць абсталяван 
змяншальн ікам ходу, што змяняе паступальную скорасць агрэгата 
да 0,9—1,25 кілометра ў гадзіну. 

М а ш ы н а С Р Н - 4 складаецца з двух частак: адна манціруецца не-
пасрэдна на трактары, а другая навешвасцца ззаду трактара пры 
дапамозе механізма г ідрапад 'ёмніка . Непасрэдна на трактары ман-
ціруюцца бакі для вады або раствору, помпа, стэлажы для скрыняў 
з расадай і маркёры. Д р у г а я частка машыны складаецца з навяс 
нога бруса, чатыро.х секцый з глебазагортваючымі рабочымі орга 
намі, пасадачнага механізма, прыводнага прыстасавання і сістэмы 
водапалівання. Апрача таго, да машыны прыкладваюцца дзве на-
цяжныя станцыі, мерны дрот, фіксатар і разметачнае прыстасаванне. 

Навясны брус прызначап для злучэння машыны з цягамі гідра-
пад 'ёмніка трактара . Брус складаецца з двух квадратных труб (верх-
няй і н і ж н я й ) , звараных з вуглавой сталі , і трох прывараных вер 
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тыкалы-іых планак. Д а н іжняй трубы прывараны касынкі, да якіх 
пры навешванні машыны на трактар мацуюцца ніжнія цягі гідра-
пад 'ёмніка . Д а верхняй трубы бруса для павелічэння трываласці 
прывараны два раскосы са стойкамі. Пасярэдз іне бруса прыварана 
скаба, да якой пры д а п а м о з е штыра далучаецца верхняе звяно ме-
ханізма навескі г ідрапад 'ёмніка . 

Адначасова верхняя труба, канцы якой заглушаны, с л у ж ы ц ь р а з -
меркавальнай маг істраллю для вады або раствораў, якімі паліваец-
ца расада . Вада паступае ў маг істраль праз прывараны зверху па-
грубак, які пры д а п а м о з е шлангаў злучаецца з бакамі . Д л я падачы 
вады з магістралі да водаразмеркавальных прыстасаванняў знізу 
трубы ўстаноўлены чатыры краны. 

П а канцах ніжняй трубы навяснога бруса ёсць адтуліны. у якія 
ўстаўляюцца штыры або балты, што далучаюць секцыі машыны да 
навяснога бруса. 

Р а м а машыны складаецца з двух палав інак , шарнірна падвеша-
ных да корпуса навескі . Н а кожнай палавіне рамы ў сваю чаргу 
зманц іраваны па дзве секцыі з глебазагортваючымі рабочымі орга-
намі і пасадачным механізмам. Такім чынам, на машьше ёсць ча-
тыры секцыі, рамкі якіх папарна злучаны паміж сабой пярэднімі і 
заднімі злучальнымі брусамі з вуглавой сталі . 

Н а кожнай секцыі м а ш ы н ы ўстаноўлены глебазагортваючыя ра-
бочыя органы, да якіх н а л е ж а ц ь : сашнікі , каткі і в алакушы 
(рыс. 42 ) . Сашнік складаецца з двух бакавін, дна і верхняй планкі , 
якая служыць для яго мацавання да навугольніка рамы. Сашнік мае 
полазападобную форму з тупым вуглом уваходжання ў глебу роў-
ным 135°. Д а бакавін сашніка прывараны стойкі, якімі ён мацуецца 
да кранштэйна рамы. 

Каткі с л у ж а ц ь д л я загортвання баразны, утворанай сашніком, 
пасля пасадкі гаршчочкаў з расадай . Н а машыне ўстаноўлена ча-
тыры пары прыкочваючых каткоў з цыліндрычнымі вобадамі . Кож-
ны каток сваёй калодкай надзяваецца на вось, якая прываранай 
пласцінай мацуецца да р а м ы секцыі. Н а восі катка ўстаноўлен чыс-
цік каробчатай формы, які прыціскаецца да знадворнай паверхні 
катка спружынай. 

Апрача прыкочваючых каткоў, на машыне ўстанаўліваюцца 
апорныя каткі, якія прызначаны для а б м е ж а в а н н я глыбіні ходу саш-
нікоў. У час работы апорныя каткі коцяцца па следу задніх колаў 
трактара . 

Д л я разраўноўвання паверхні глебы пасля праходу каткоў ззаду 
іх устанаўліваюцца спецыяльныя загартачы, якія складаюцца з 
планкі, прываранай да выгнутага шпяня , што замацоўваецца ў спе-
цыяльнай скабе на раме . 

Н а д сашніком кожнай секцыі размешчан пасадачны механізм. 
прызначаны д л я падачы торфаперагнойных гаршчочкаў з расадай 
у раскрытую сашніком баразну . 

П а с а д а ч н ы механізм складаецца з крыжав іны 3 і чатырох ка-
шоў 5. Крыжав іна н а с а д ж а н а па ва.ч і з а м а ц а в а к а двума сгопар-
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нымі балтамі . Яна складаецца з двух пласцін, прывараных да ка-
лодкі . Д а пласцін, у сваю чаргу, прывараны два рады планак пад 
вуглом 90°, злучаных п а м і ж сабой восямі. На восях шарнірна на-
вешваюцца к а ш ы для торфаперагнойных гаршчочкаў з расадай . Кош 
складаецца з цыліндра з канічным раструбам і падвесак для далу-
чэння да крыжав іны. Н і ж н я я частка цыліндра каша мае грабністую 
форму і закрываецца пальцападобным дном, з а м а ц а в а н ы м шпянём 

Рыс. 42. Пасадачны механізм і загортваючыя рабочыя 
органы с а д ж а л к і С Р Н - 4 : 

7 -нузлаўлоўнік; 2-воданаліўное прыотасаванне; 
.)-крыжавіна; 4—рычаг з ролікам; 5 - к о ш ; б'-пярэдняя пара 

ролікаў; 7 -сашнік; 8—лякала; І)—дзенца каша; 10— вільа 
вузлаўлоўніка; //—мерны дрот; /2—каток; 

13- задніш пара ролікаў. 

на скабе, да аднаго з бакоў якой мацуецца вадзяны ж о л а б . Д а дру-
гога боку скабы прываран рычаг, на канцы якога з а м а ц а в а н ролік. 

П р ы вярчэнні крыжав іны кашы пад дзеяннем сілы ц я ж а р у заў-
сёды знаходзяцца ў вертыкальным стане. Калі кош з укладзеным у 
яго гаршчочкам з расадай падыходзіць да баразны, утворанай саш-
ніком, рычаг 4 насоўваецца на ўпор (лякала ) і адхіляе дно каша, у 
выніку чаго гаршчочак пад уласным ц я ж а р а м апускаецца на дно 
баразыы. 

Д л я палівання в ы с а д ж а н а й расады да пасадачнага механізма да-
лучаецца в о д а р а з м е р к а в а л ь н а е прыстасаванне, якое падае порцы-
ямі ваду або ўгнаяльны раствор на месца пасадкі . 
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В о д а р а з м е р к а в а л ь н а е прыстасаванне складаецда з прамавуголь-
най каробкі , раздзеленай перагародкамі на адсекі . В а д а падаецца 
ў водаразме рка ва ль на е прыстасаванне па трубе. К о ж н ы адсек мае 
выхадную адтуліну, забяспечаную патрубкам з гумавым шлангам . 
які накіроўвае ваду ў ж о л а б . 

Пасадачны механізм прыводзіцца ў рух ад шайб мернага дроту 
пры дапамозе прывадной крыжав іны 3, з а м а ц а в а н а й з ім на адным 
вале. Д л я нак іравання мернага дроту на машыне ўстаноўлены ро-
.іікі 6. 

На кожнай секцыі для пасадачных механізмаў з а м а ц а в а н ы ся-
дзенні для с а д ж а л ь ш ч ы ц і паліцы для скрынак з расадай, 

З а п а с вады для пал івання месц пасадкі змяшчаецца ў дву.х ба-
ках, з а м а ц а в а н ы х на кранштэйнах па абодва бакі трактара . Ёмі-
стасць кожнага бака складае 300 літраў. Бак і злучаны паміж сабой 
шлангам . Апрача таго, яны злучаны шлангамі з квадратнай трубой 
бруса навескі і помпай. 

В а д з я н а я іюмпа прыводзіцца ў рух ад вала адбору магутнасці 
ірактара пры дапамозе кл інараменнай перадачы. 

Торфаперагнойныя гаршчочкі з расадай укладваюцца ў спецы-
яльныя скрынкі, якія ўстанаўл іваюцца на стэлажах , размешчаных 
па абодва бакі трактара . Д л я бесперабойнай работы машыны неаб-
ходна мець 100 скрынак размерам 600X320X65 міліметраў. 

Тэхнічная х а р а к т а р ы с т ы к а СРН-4 

Г а б а р ь п н ы я размеры машыны, н; вешанай на трак-
тар (у мм); 

д а ў ж ы п я 

шырыня . 

вышыпя 

Вага м а ш ы н ы без камплекта скрынак (у кг) . . 

К о л ь к а с ц ь адначасова в ы с а д ж а п ы х радкоў . . . . 

Ш ы р ы н я м і ж р а д к о ў я ў (у см) 

А д л е г л а с н ь п а м і ж раслінамі ў радках Су см ) . . 

Скорасць р у х у агрэгпта (у км/гадз . ) 

Ш ы р ы н я злхвата (у к) 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь м а ш ы н ы (у га/гадз . ) 

Глыбіня ходу сашніка ('у см) 

Д ы я м е т р у ш ч ы л ь н я ю ч ы х к а г к о ў (у мм) 

Д а ў ж ы н я мернага дроту (у м) 

Сумарнап ёмістасць бакаў (у л) 

Максімалыгая доза раствору або вады, якая ўносіцца 
на адно пасадачнае месца (у л) 

Прадукцыйнлсць помпы (у л/міп. ' і 

5 950 

3 075 

2 450 

1 120 

4 

60 і 70 

60 і 70 

0 ,9—1.25 

2,4 і 2,8 

0,2 

0—10 

400 

500 

000 

0,45 

200 
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Працэс работы расадапасадачнай машыны СРН-4 

Глеба для пасадкі расады машынай С Р Н - 4 павінна быць зага-
дзя старанна падрыхтавана : пракультывавана на глыбіню 14— 
15 сантыметраў, п р а б а р а н а в а н а ў 2—3 сляды і прыкочана, 

Разбіўку ўчастка і ўстаноўку мернага дроту праводзяць таксама , 
як і пры пасадцы бульбы машынай СКТ-4 (рыс. 24 ) . П р а з кожныя 
200 метраў гону па д а ў ж ы н і адводзяць спецыяльную паласу шыры-
мёй 4—5 метраў для запраўкі машыны вадой і расадай . 

Л я б ё д к і з мерным д р о т а м у с т а н а ў л і в а ю ц ц а пры пасадцы з між-
радкоўямі 70 сантыметраў на адлегласці 1,4 метра, а пры пасадцы 
з м іжрадкоўямі 60 сантыметраў на адлегласці 1,3 метра ад лініі 
першага праходу. 

Рыс. 43. Схема тэхна.чагічнага нрацэсу работы расадапасадачнай м а ш ы н ы : 
1мерны дрот; 2—наніравальныя ролікі ; 3—кош; 4—лейка; 5—адкідное 
дно к а ш а ; о'—скрынка з расадай; /—прывадная крышавіна; 8—каробка 

водаразмеркавальнага прыстасавання; 9—размеркавальны бачок; 
10—трубаправод; 11—цпгі г ідрапад 'ёмніка ; 12 • -кола т р а к т а р а ; 

.'3 лалакуша; 14—прыкочваючы каток; !•'>— апорны каток; 16—санінік. 

М а ш ы п а працуе так (рыс. 4 3 ) . П а с л я разбіўкі ўчасгка і падрых-
тоўкі машыны да работы мерны дрот з а к л а д в а ю ц ь у ролікі 2. Пры 
руху машыны ўздоўж мернага дроту ўпорныя шайбы заходзяць у 
вілку крыжав іны 7 і паварочваюць вал в ы с а д ж в а л ь н а г а механізма. 
Ч а т ы р ы саджальшчыцы, якія сядзяць ззаду высаджвальных меха-
нізмаў на сядзеннях супраць кожнай секцыі, бяруць торфаперагной-
ныя гаршчочкі з расадай са скрынкі і асцярожна ўкладваюць у ка-
шы 3, прымацаваныя шарнірна на крыжав інах . У момант, калі кош 
даходзіць да крайняга ніжняга стану, дно яго адкрываецца , а гар-
шчочак р а з а м з расадай апускаецца на дно б а р а з н ы , зробленай 
сашніком, і засыпаецца зямлёй. Устаноўленыя з заду сашніка пад 
вуглом 24° да вертыкалі , каткі абціскаюць высаджаную расаду і 
ўшчыльняюць з абодвух бакоў глебу, а загартачы разраўноўваюць 
і часткова разрыхляюць верхні слой яе. У момант пасадкі расады 
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да пасадачнага месца ў. баразну з водаразмеркавальнага прыстаса-
ваннл падаецца порцыя вады або раствору мінеральных угнаенняў 
прыкладна 0,4 л ітра . 

К р ы ж а в і н ы в ы с а д ж в а л ь н ы х механізмаў усіх чатырох секцый па-
варочваюцца адначасова, у выніку чаго расада ў папярочным на-
прамку в ы с а д ж в а е ц ц а ў адзін радок. Пры зваротным праходзе ра-
сада в ы с а д ж в а е ц ц а супраць упораў мернага дроту. У выніку атрым-
ліваюцца прав ільныя і роўнамерныя радкі як у папярочным, так і ў 
падоўжным напрамках , што дае магчымасць праводзіць перакры-
ж а в а н у ю м іжрадковую апрацоўку трактарнымі культыватарамі . 

Р а с а д а п а с а д а ч н у ю машыну ў час работы абслугоўвае 10 ч а л а -
век: машыніст, чатыры с а д ж а л ь ш ч ы ц ы , два рабочыя для падачы 
скрынак з расадай і праверкі якасці пасадкі і тры чалавекі д л я пе-
раносу лябёдак , нацягвання мернага дроту і кантролю за якасцю 
пасадкі . Кіруе работай машыніст. 

Асабліва в а ж н а пры арганізацыі пасадкі расады машынай 
С Р Н - 4 своечасова забяспечыць агрэгат пасадачным матэрыялам — 
торфаперагнойнымі гаршчочкамі з расадай і растворам мінераль-
ных угнаенняў або вадой. Р а с х о д гэтых матэрыялаў параўнальна 
вялікі , бо на к о ж н а е пасадачнае месца высаджваецца гаршчочак з 
расадай вагой каля 200 грамаў і выліваецца к а л я 400 грамаў рас-
твору. 

Торфаперагнойныя гаршчочкі з расадай лепш перавозіць на аў-
гамашынах, абсталяваных спецыяльнымі стэлажамі . Д л я перавозкі 
вады або раствору можна выкарыстаць а ў т а ж ы ж к а р а с к і д в а л ь н і к 
А Н Ж - 2 або металічныя бакі і бочкі. 

Д л я пасадкі машынай С Р Н - 4 расада капусты павінна мець даў-
ж ы н ю 10—20 сантыметраў і дыяметр разеткі 7—12 сантыметраў, 
расада памідораў — д а ў ж ы н ю 20—30 сантыметраў, дыяметр ра-
зеткІ — 8—10 сантыметраў. 

З а п р а ў к а агрэгата праводзіцца на паваротных палосах або, калі 
гоны маюць больш за 200 метраў, на спецыяльнай заправачнай па-
ласе . Глыбіня пасадкі рэгулюецца перастаноўкай апорных каткоў. 
П а д ы м а н н е і заглыбленне рабочых органаў робіцца трактарыстам 
пры д а п а м о з е рычага ўключэння г ідрапад 'ёмніка , 



Р а з д з е л IV 

М Е Х А Н І З А Ц Ы Я М І Ж Р А Д К О В А Й АПРАЦОУКІ Б У Л Ь Б Ы 
I Г А Р О Д Н І Н Ы 

Правільны і своечасовы догляд пасадак і пасеваў бульбы і га-
родніны на п р а ц я г у ўсяго вегетацыйнага перыяду з ' я ў л я е ц ц а за -
л о г а м а т р ы м а н н я высокіх у р а д ж а я ў . 

Асноўнай задачай м іжрадковай апрацоўкі пасеваў бульбы і 
гародніны з ' яўляецца стварэнне найлепшых умоў д л я росту і раз -
віцця раслін ш л я х а м знішчэння пустазелля, рыхлення глебы, 
акучвання і падкормкі ў перыяд іх росту. У розных глебава-кл іма-
тычных умовах агратэхнічныя прыёмы і тэхналогія м і ж р а д к о в а й 
апрацоўкі бульбы могуць быць неаднолькавымі . Аднак увогуле яны 
з в о д з я ц ц а да б а р а н а в а н н я п а с а д а к бульбы, рыхлення м і ж р а д к о ў -
яў, акучвання і падкормк і раслін . 

Б а р а н а в а н н е бульбы з ' я ў л я е ц ц а простым, але вельмі в а ж н ы м 
агратэхнічным м е р а п р ы е м с т в а м , якое з а б я с п е ч в а е эфектыўную 
б а р а ц ь б у з пустазеллем . А к р а м я таго , пры б а р а н а в а н н і р а з б у р а е ц -
ца г л е б а в а я корка , р а з р ы х л я е ц ц а верхні слой глебы, што с т в а р а е 
л е п ш ы я ўмовы д л я доступу паветра да к а р а н ё в а й сістэмы раслін і 
садзейнічае з а х а в а н н ю вільгаці ў глебе . Б а р а н а в а н н е п а с а д а к 
бульбы рэкамендуецца праводз іць два , а ў асобных в ы п а д к а х тры 
разы. П е р ш а е б а р а н а в а н н е п р а в о д з і ц ц а п р а з 7—8 дзён п а с л я па-
садкі , а другое — пры паяўленні ўсходаў бульбы. 

П р ы г л а д к а й п а с а д ц ы бульбы б а р а н а в а н н е трэба праводз іць у 
папярочным і п а д о ў ж н ы м н а п р а м к а х , а пры грабянёвай пасад -
цы — толькі ў п а д о ў ж н ы м напрамку , прымяняючы ш а р н і р н ы я або 
профільныя бароны. У асобных в ы п а д к а х пры грабянёвых ква-
дратна-гнездавых пасадках б а р а н а в а н к е бульбы замяняецца рых-
леннем міжрадкоўяў . 

3 мэтай лепшага засваення карэннямі раслін пажыўных рэчы-
в а ў з глебы і д л я з абеспячэння доступу п а в е т р а да к а р а н ё в а й сіс-
тэмы п а с л я ўсходаў і ф а р м і р а в а н н я радкоў трэба праводз іць рых-
ленне м і ж р а д к о ў я ў і акучванне . Рыхленне м і ж р а д к о ў я ў і акучван-



не бульбы адначасова з ' я ў л я ю ц ц а асноўнымі сродкамі б а р а ц ь б ы з 
пустазеллем . 

К о л ь к а с ц ь рыхленняў за вегетацыйны перыяд з а л е ж ы ц ь ад 
кл іматычных і глебавых умоў. На лёгкіх глебах і а с а б л і в а ў сухое 
надвор ' е п р а в о д з я ц ь д в а рыхленні м і ж р а д к о ў я ў і адно акучванне . 
Н а сярэдн іх і ц я ж к і х глебах ці ва ў м о в а х д а с т а т к о в а г а ўвільгат-
нення рэкамендуецца праводз іць а д н о — д в а рыхленні м і ж р а д -
коўяў і 2 акучванні . 

П е р ш а е рыхленне м і ж р а д к о ў я ў т р э б а праводз іць , кал і а б а з н а -
чацца радк і , на глыбіню 7-—8 сантыметраў , а другое — праз 8—10 
дзён на глыбіню 12—15 сантыметраў . 

Акучванне бульбы ва ў м о в а х н е ч а р н а з ё м н а й зоны праводз іцца , 
як п р а в і л а , пасля рыхлення . Ч а с т а а д н а ч а с о в а з акучваннем пра-
водзяць і рыхленне, д л я чаго на к у л ь т ы в а т а р а х а к р а м я акучваль -
ных карпусоў у с т а н а ў л і в а ю ц ц а рыхліцельныя л а п ы . П е р ш а е акуч-
ванне рэкамендуецца праводз іць , кал і бульбянік д а с я г а е вышыні 
10—12 с а н т ы м е т р а ў . Н а с т у п н ы я акучванні п р а в о д з я ц ц а па меры 
неабходнасц і : пры паяўленні п у с т а з е л л я або глебавай коркі , але 
д а з м ы к а н н я бульбяніку . 

П р ы м і ж р а д к о в а й а п р а ц о ў ц ы гароднінных культур часцей за 
ўсё праводзяць падразанне пустазелля і рыхленне міжрадкоўяў . 
А д н а к д л я некаторых культур , як капуста , памідоры і інш., неаб-
ходна, а к р а м я рыхлення міжрадкоўяў , праводзіць і акучванне 
раслін . 

Д л я п а в ы ш э н н я ў р а д ж а й н а с ц і бульбы і гародніны вельмі в а ж -
нае значэнне мае падкормка мінеральнымі ўгнаеннямі . Вопыт па-
к а з а ў , што найбольш эфектыўна м інеральныя ўгнаенні скарыстоў-
в а ю ц ц а пры п а д к о р м ц ы імі бульбы і гародніны пад радок на гльг-
біню 15—17 с а н т ы м е т р а ў і на адлегласц і 15—20 с а н т ы м е т р а ў ад 
восевай лініі р а д к а . П а д к о р м к у рэкамендуецца праводз іць адна-
часова з рыхленнем м і ж р а д к о ў я ў ці акучваннем, д л я чаго на куль-
т ы в а т а р а х у с т а н а ў л і в а ю ц ь спецыяльныя прыстасаванн і д л я ўня 
сення м інеральных угнаенняў . 

Асноўныя агратэхн ічныя п а т р а б а в а н н і да к у л ь т ы в а т а р а - а к у ч -
ніка д л я м і ж р а д к о в а й апрацоўк і бульбы і гароднінных культур на-
ступныя: 

1. Н а б о р рабочых о р г а н а ў на к у л ь т ы в а т а р ы павінен забяспе-
чыць м е л к а е (7—8 с а н т ы м е т р а ў ) і глыбокае (15—17 сантыметраў ) 
рыхленне м і ж р а д к о ў я ў , акучванне і падкормку раслін з адначасо-
вым знішчэннем пустазелля . 

2. Р а б о ч ы я органы к у л ь т ы в а т а р а не павінны п а ш к о д ж в а ц ь 
бацвінне, сцяблы і к а р а н ё в у ю сістэму раслін , а т а к с а м а не засы-
паць бацвінне . 

3 . У час работы а к у ч в а л ь н ы я карпусы не павінны ўшчыльняць 
схілы грабянёў і дно б а р а з н ы . 

4. Р э г у л ю ю ч ы я механ і змы павінны з а б я с п е ч в а ц ь устаноўку 
глыбіні рабочага ходу ад 6 да 17 сантыметраў з ахоўнай зонай 
15—17 сантыметраў . 
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5. А к у ч в а л ь н ы я карпусы павінны з а б я с п е ч в а ц ь утварэнне гра-
бянёў вышынёй а д 15 д а 25 с а н т ы м е т р а ў . 

6. Адхіленне ад с я р э д н я й глыбіні ходу рабочых о р г а н а ў не па-
вінна п е р а в ы ш а ц ь 1,4—1,6 сантыметра . 

7. Акучнік павінен н а с ы п а ц ь на грэбень рыхлы і роўны слой 
зямл і таўшчынёй 5—8 с а н т ы м е т р а ў з п р ы в а л ь в а н н е м яе д а сцяб-
л о ў бульбы. 

8. Т у к а в ы с я в а л ь н ы а п а р а т павінен з а б я с п е ч в а ц ь норму высеву 
пры п а д к о р м ц ы раслін а д 0,5 да 2 цэнтнераў на гектар як грануля-
ваных, т а к і п а р а ш к а п а д о б н ы х м інеральных угнаенняў і іх суме-
сей. 

9. Угнаенні павінны ўносіцца па абодвух баках радка на ад-
легласц і 15—20 с а н т ы м е т р а ў ад восевай лініі і на глыбіню 15— 
17 сантыметраў . 

10. К у л ь т ы в а т а р ы па шырыні з а х в а т а і колькасці рабочых ор-
г а н а ў павінны быць у в я з а н ы з агульнай с істэмай м а ш ы н д л я ме-
хан і зацыі вырошчвання бульбы і гародніны. 

П а колькасці а п р а ц о ў в а е м ы х радкоў к у л ь т ы в а т а р ы , што пры-
мяняюцца для м іжрадковай апрацоўкі бульбы і гароднінных куль-
тур , пав інны быць роўны або кратны пасяўным або п а с а д а ч н ы м 
м а ш ы н а м , якімі на д а н ы м участку праведзена сяўба або п а с а д к а . 

П а ц я г а в а м у супрац іўленню к у л ь т ы в а т а р ы павінны з д а в а л ь н я -
юча а г р э г а ц і р а в а ц ц а з прапашнымі т р а к т а р а м і , прызначанымі д л я 
м і ж р а д к о в а й апрацоўк і бульбы і гародніны. 

Д л я механ ізацыі м і ж р а д к о в а й апрацоўк і бульбы і гароднінных 
культур п р ы м я к я ю ц ц а , галоўным чынам, т р а к т а р н ы я ш ы р о к а з а -
хватныя культыватары-акучнікі . Аднак д л я догляду раслін бульбы 
і гародніны, асабл іва т а м , дзе пасевы р а з м е ш ч а н ы на невялік іх 
участках , шырока скарыстоўваюцца конныя к у л ь т ы в а т а р ы і акуч-
нікі. 

Т Р А К Т А Р Н Ы Я К У Л Ь Т Ы В А Т А Р Ы - А К У Ч Н І К І 

Д л я механ ізацыі м і ж р а д к о в а й апрацоўк і бульбы і гароднінных 
культур п р ы м я н я ю ц ц а прычапныя і навясныя т р а к т а р н ы я культы-
ватары-акучнік і , як ія а грэгац іруюцца з п р а п а ш н ы м і т р а к т а р а м і 
ХТЗ-7, У-2, МТЗ-2 , ДТ-24 і інш. Н і ж э й прыводз іцца к а р о т к а е апі-
санне канструкцыі і д а е ц ц а т э х н і к а - э к с п л у а т а ц ы й н а я х а р а к т а р ы -
стыка т р а к т а р н ы х к у л ь т ы в а т а р а ў . 

Р а б о ч ы я органы т р а к т а р н ы х к у л ы ы в а г а р а ў - а к у ч н і к а ў 

Р а б о ч ы я органы к у л ь т ы в а т а р а ў - а к у ч н і к а ў з ' я ў л я ю ц ц а асноўнай 
часткай м а ш ы н ы . якоіі непасрэдна выконваецца работа па догля-
ду бульбы і гародніны. У сувязі з гэтым я к а с ц ь работы культыва-
т а р а ў - а к у ч н і к а ў пры м і ж р а д к о в а й апрацоўцы з а л е ж ы ц ь , галоўным 
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чынам, ад выбару к а м п л е к т а рабочых о р г а н а ў і адпаведнасц і іх 
п а т р а б а в а н н я м , як ія п р а д ' я ў л я е а гратэхн іка да д а н а г а віду апра-
цоўкі . 

М і ж р а д к о в а я а п р а ц о ў к а бульбы, як у к а з в а л а с я вышэіі, зво-
дз іцца да м е л к а г а рыхлення глебы (да 6 сантымстраў ) з падра -
заннем пустазельнай расл іннасці , больш глыбокага рыхлення (да 
15 с а н т ы м е т р а ў ) , акучвання і падкормкі раслін . Т а м у сучасныя. 
т р а к т а р н ы я к у л ь т ы в а т а р ы , н р ы з н а ч а н ы я д л я догляду п а с а д а к 
бульбы і гародніны. з а б я с п е ч в а ю ц ц а к а м п л е к т а м зменных рабо-

Рыс. 44. Р а б о ч ы я о р г а л ы культьшатараў-лкуч і і ікаў 
Л . ' І Я м і ж р а д к о в а й апрацоўкі б у л ь б ы і гародніны: 

1 аднабаковыя плоскарэжучыя л а п ы (левая і праван) ; 
2—стральчатая лагга; 3— рыхліцельная л а п а ; 

1—спруншшшя л а п ы ; .5- акучпальпы к о р п у с 

чых о р г а н а ў д л я розных в і д а ў апрацоўкі (рыс. 44 ) . У камплект 
рабочых о р г а н а ў у в а х о д з я ц ь : а д н а б а к о в ы я п л о с к а р э ж у ч ы я л а п к 
/ (брытвы) , стральчатыя л а п ы 2, рыхліцельныя долатападобныя 
лапы 3, акучвалыіыя карпусы 5 і падкормачныя н а ж ы . Д а куль 
т ы в а т а р а ў , як ія п р ы з н а ч а ю ц ц а адначасова і для суцэльнай апра 
цоўкі глебы, у к а м п л е к т рабочых о р г а н а ў д а д а т к о в а п р ы к л а д 
заюцца спружынныя рыхліцельныя л а п ы 4. 

А д н а б а к о в ы я п л о с к а р э ж у ч ы я л а п ы (рыс. 44, / і 
с к а р ы с т о ў в а ю ц ц а д л я п а д р а з а н н я п у с т а з е л л я ў м і ж р а д к о ў я х і 
м е л к а г а (да 6 с а н т ы м е т р а ў ) рыхлення глебы. Л а п а мае гарызан 
т а л ь н у ю частку і в е р т ы к а л ь н у ю шчаку . Г а р ы з а н т а л ь н а я частка 
л а п ы п р ы з н а ч а н а д л я п а д р а з а н н я пустазелля і рыхлеішя п а д р э з а 
нага слоя глебы. В е р т ы к а л ь н а я ш ч а к а л а п ы п а д р а з а е глебу ў вер • 
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т ы к а л ь н а н плоскасці і з а е ц е р а г а е культурныя раСліны ад з асыпан-
ня іх зямлёй . Н а я ў н а с ц ь у л а п ы в е р т ы к а л ь н а й шчакі , я к а я ахоў-
вае ўсходы бульбы або гародніны ад п а ш к о д ж в а н н я і з а с ы п а н н я 
глебай , д а е м а г ч ы м а с ц ь набл і з іць устаноўку л а п да р а д к а і змсн-
ш ы ц ь ахоўную зону. 

Д л я л е п ш а г а п а д р а з а г ш я п у с т а з е л л я пярэдні бок л а п ы паві -
нен быць заўсёды заточан . Вутал з аточвання л я з а рэкамендуецна 
10—15°. К а б забяспсчыць рыхленне п а д р э з а н а г а слоя , плоскасць 
н іжняй ^часткі л а п ы з плоскасцю гарызонту поля павінны с к л а д а ц ь 
вугал ,3 = 9—15°. П р ы р а б о ц е к у л ь т ы в а т а р а на т а р ф я н ы х глебах 
з болын з в я з н ы м верхнім слоем вугал крышэння ў а д н а б а к о в ы х 
л а п а х рэкамендуецца п а в я л і ч ы ц ь да 17—19°. 

А д н а б а к о в ы я п л о с к а р э ж у ч ы я д а п ы бываюць п р а в ы я і левьгл, 
якія адрозн іваюцца п а м і ж сабой выг ібам г а р ы з а н т а л ь н а й часткі ў 
розныя бакі . Гэта неабходна д л я а д н а ч а с о в а й апрацоўк і м і ж р а д -
коўяў з п р а в а г а і л е в а г а боку р а д к а . У к а м п л е к т рабочых о р г а н а ў 
т р а к т а р н ы х к у л ь т ы в а т а р а ў уваходз іць а д н о л ь к а в а я колькасць прч-
вых і л е в ы х а д н а б а к о в ы х п л о с к а р э ж у ч ы х л а п . К о ж н а я л а п а мае 
спецыяльную стойку д л я м а ц а в а н н я яе ў т р ы м а л ь н і к а х . 

С т р а л ь ч С а т ы я ў н і в е р с. а л ь н ы я л а п ы (рыс. 44, 2) 
с к а р ы с т о ў в а ю ц ц а як д л я п а д р а з а н н я і зн ішчэння пустазелля , т ак 
і д л я больш глыбокага рыхлення м і ж р а д к о ў я ў (да 12 сантымет-
р а ў ) . Н а к у л ь т ы в а т а р а х , п р ы з н а ч а н ы х для м і ж р а д к о в а й апрацоўк і 
бульбы і гароднінных культур , п р ы м я н я ю ц ц а с т р а л ь ч а т ы я л а п ы з 
шырынёй з а х в а т а 220—270 міл іметраў . Вугал крышэння ў гэтых 
л а п а х ,8 = 28°, вугал ростулу к р ы л а ў 27 = 65°. Павел ічэнне вугла 
к р ы ш э н н я д а 28° д а з в а л я е ў параўнанн і з а д н а б а к о в ы м і л а п а м і 
павял ічыць стунень к р ы ш э н н я слоя . 

Д л я суцэльнай апрацоўк і глебы с т р а л ь ч а т ы я л а п ы ўстанаўлі -
ваюць на ўсіх т р ы м а л ь н і к а х к у л ь т ы в а т а р а ў два р а д ы . П р ы між-
р а д к о в а й апрацоўцы бульбы і гародніны с т р а л ь ч а т ы я л а п ы пры-
м я н я ю ц ц а ў спалучэнні з а д н а б а к о в ы м і . А д н а б а к о в ы я л а п ы ўста-
н а ў л і в а ю ц ь на каротк іх т р ы м а л ь н і к а х па абодвух б а к а х р а д к а , а 
с т р а л ь ч а т ы я — па восевай лініі м і ж р а д к о ў я ў . 

Р ы х л і ц е л ь н ы я д о л а т а п а д о б н ы я л а п ы (рыс. 44, Я) 
у с т а н а ў л і в а ю ц ц а на к у л ь т ы в а т а р а х пры неабходнасці п р а в о д з і п ь 
болыл глыбокае рыхленне м і ж р а д к о ў я ў (да 15—17 с а н т ы м е т р а ў ) . 

Асабл івасць работы д о л а т а п а д о б н ы х л а п з а к л ю ч а е ц ц а ў тым, 
што яны з а б я с п е ч в а ю ц ь глыбокае рыхленне глебы без вынасу в іль-
готнага слоя на паверхню. 

Р ы х л і ц е л ь н ы я л а н ы м а ю ц ь выгляд стойкі прамавуго .тьнага ся-
чэння з загнутай па радыусу н іжняй часткай . К а н е ц л а н ы д л я леп-
шага ў в а х о д ж а н н я яе ў глебу мае форму долата , ля зо якога па 
меры затуплення неабходна заточваць . Пры м і ж р а д к о в а й апра-
цоўцы бульбы рыхл іцельныя л а п ы могуць у с т а н а ў л і в а ц ц а асобна 
або ў спалучэнні са с т р а л ь ч а т ы м і л а п а м і аі акучвальнымі карну-
самі . 



А к у ч в а л ь н ы я к а р п у с ы (рыс. 45) п р ы з н а ч а н ы д л я акуч-
в а н н я бульбы і нарэзк і пал іўных і п а с а д а ч н ы х барознаў . 

Сутнасць работы акучніка з а к л ю ч а е ц ц а ў тым, што ён п а д р а з а е 
слой глебы ў міжрадкоўях , не-

Рыс. 45. А к у ч в а л ь н ы корпус : 
/•••правае крыло; 2—левае крнло: 

'Л—стоіп;а; 4—двухбаковы адвап; . .—насок; 
б—раснорка. 

калькі падымас яго і перамя-
шчае глебу да радка бульбы і 
прысыпае н іжнюю частку сцяб-
лоў. Адначасова акучвальны 
корпус разрыхляе глебу і зні-
шчае пустазелле. Глеба, пры-
сыпаная акучвальны.м корпу-
еам да радка бульбы, павінна 
ўтвараць грэбень з роўным 
слоем зямлі , насыпанай за 
адзін праход акучніка, таў-
шчынёй каля 5 сантыметраў. 
Вышыпя грабянёў, утвора-
ных за 2—3 праходы акучваль-
нага корпуса, павінна быць. 
у залежнасц і ад глебавых і 
кліматычных умоў, ад 15 да 
25 сантыметраў. 

Акучвальны корпус скла-
даецца са стойкі 3, двухбакова-
га адвала поўвінтавой срормы 4, 
настаўнога наска 5 і двух кры-
л а ў 2 (левага і п р а в а г а ) , ш а р -
нірна з а м а ц а в а н ы х на а д в а л а х . 
Насок корпуса здымны. Ш а р -
нірнае мацаванне крылаў дае 
магчымасць павялічыць ростул 
іх ад 300 да 500 міліметраў. 

Тсбліна ..) 

Асноўныя п а р а м е т р ы в ы т в о р ч ы х карпусоў 
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На рыс. 46 д а д з е н а схема новага а к у ч в а л ы і а г а корпуса , ство-
ранага з а в о д а м « Р а з с е л ь м а ш » . К а н с т р у к ц ы я гэтага корпуса крыху 
адрозн іваецца ад акучніка вытворчага тыпу. Насок яго мае ф о р м у 
с т р а л ь ч а т а й л а п ы . Н а к а н ц а х к р ы л а ў п р ы в а р а н а п а д о ў ж н а я прут-
ковая раінотка, я к а я п р ы з н а ч а н а д л я рыхлення б а к а в ы х грабянёў . 
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В ы п р а б а в а н н і гэтага корпуса п а к а з а л і значныя пераваг і яго ў 
параўнанн і з вытворчым акучнікам па якасці акучвання бульбы. 

П а д к о р м а ч н ы я н а -
ж ы (рыс. 47) с л у ж а ц ь длл 
ўняссння мінеральных упік-
енняў пад радок бульбы на 
глыбіню да 17 сантыметраў. 
Адначасоза з унясеннем угна-
енняў нож разрыхляе глебу. 

Падкормачны нож складаец 
ца са стойкі 2 квадратнага ся-
чэння з загнутым канцом, нас-
ка / і трубы 3 д л я ўнясення 
мінеральпых угкаенняў на 

пэўную глыбіню. Насок ма-
цуецца на ніжнім канцы стойкі 
дзвюма заклёпкамі . Верхнім 
канцом стойкі падкормачныя 

Рыс. 46. Эксперыментальны а к у ч в а л ь н ы 
корпус да к у л ь т ы в а т а р а К О Н - 2 . 8 П . 

Рыс. 47. Падкор-
мачны н о ж : 

/ насон; 2— стойка 
.і тукапраьоднан 

труба. 

н а ж ы пры дапамозе ўпорных балтоў мацуюцца ў кароткіх тры-
мальніках культыватара . У верхнюю адтуліну трубы ўстаўляецца 
тукаправод. 

Прычапныя трактарныя культыватары 

8 прычапных к у л ь т ы з а т а р а ў для мсханізацыі м і ж р а д к о в а й 
апрацоўкі п р а п а ш н ы х культур (бульбы, кукурузы, гародніны 
і інш.) прасцей за ўсё п р ы с т а с а в а ц ь у н і з е р с а л ы і ы я к у л ь т ы в а т а р ы 
КУТС-2 ,85 і КУТС-4,2. Аднак , як п а к а з а ў вопыт многіх М Т С , д л я 
м іжрадкова і і апрацоўкі бульбы і гароднінных культур м о ж н а 
п е р а а б с т а л я в а ц ь і п а р а в ы я к у л ь т ы в а т а р ы К П - 3 і КП-4, забяспе-
чыўшы іх д а д а т к о в а неабходным к а м п л е к т а м рабочых опганаў 
( а к у ч в а л ь н ы я карпусы, п л о с к а р э ж у ч ы я л а п ы і інш. ) . 
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V н і в е р с а л ь н ы т р а к т а р н ы к у л ь т ы в а т а р К У " Г С -
2,8Б (рыс. 48) прызначан для суцэльнай апрацоўкі глебы і м іжрад-
ковай апрацоўкі прапьшных культур. Гэты культыватар па шырыні 
захвата і колькасці радкоў, якія апрацоўваюцца, добра спалучаецца 
•І квадратна-гнездавой б у л ь б а с а д ж а л к а й СКГ-4 , расадапасадачнай 
машынай С Р Н - 4 , сеялкай СОН-2,8 і інш. 

К у л ь т ы в а т а р КУТС-2,8Б с к л а д а е ц ц а з рамьт, х а д а в ы х к о л а ў з 
восямі, дышляў з брусамі, механізма пад'ёму, механізма к іравання, 
рабочых органаў і нрычэпа. 

Р а м а к у л ь т ы в а т а р а мае д в а п а д о ў ж н ы я і тры папярочныя бру-
еы з вуглавой сталі . На сярэдз іне папярочных брусоў з а м а ц а в а н ы 
два п а д о ў ж н ы я павугольнік і , якія с к л а д а ю ц ь сярэднюю рамку. На 

Рыс. 4Н. Прычапны к \ л ь т ы в а т а р К У Т С - 2 . 8 Б : 

I—рама; 2 - к о л а ; •?— бруоы: 4— рычагі пад'ёму механізма; 
—ттурпал; о'-зубчасты сектар; / - нароткі трымальнік; 

*—Доугі трымальнік; 9—сядзенне; —прычэіі. 

сярэдняй р а м ц ы ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а дзве стойкі д л я м а ц а в а н н я ме-
ханізма к і р а в а н н я і спружыны сядзення . У пярэдняй частцы рамы 
ёсць вал ік , на які н а в е ш в а ю ц ц а дышлі . 

Механізм пад 'ёму культыватара прызначан для заглыблення 
рабочых органаў і перазоду іх у транспартны стан. Ён скла-
д а е ц ц а з двух рычагоў, з а м а ц а в а н ы х на к в а д р а т н ы х вал іках , двух 
зубчастых сектараў і в ілак з нац іскальнымі штангамі . К в а д р а т -
ныя валікі мацуюцца на падшыпніках . На к в а д р а т н ы х вал іках ак-
р а м я рычагоў нерухома з а м а ц а в а н ы нац іскальныя штангі і ры-
чажкі для м а ц а в а н н я г а р ы з а н т а л ь н ы х спружын. 

Глыбіня ходу рабочых органаў рэгудюецца пры д а п а м о з е зуб-
частага сектара , рычага і з а ш ч а п к і . Д л я з а глыблсння культыва-
тара неабходна вывесці з ашчапку ф іксатара рычага і апусціць яго 
ў ніхчні стан. Пры гэтым брус, на якім н а в е ш а к ы рабочыя органы 
культыватара , апускаецца, паварочваючыся сумесна з дышлем ва-
кол пункта 0 (рыс. 49) . Каб аблегчыць перавод культыватара з ра-
бочага стану ў транспартны, на кожным валіку ўстаноўлены гары-
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з а н т а л ь н ы я с п р у ж ы к ы . А к р а м я таго , на нац іскальных штангах , 
злучаных з брусам, на к о ж н у ю секцыю пастаўлены па дзве вер-
т ы к а л ь н ы я н а ц і с к а л ь н ы я с п р у ж ы н ы , як і я з а б я с п е ч в а ю ц ь больш 
роўнамерны ход рабочых органаў у глебе і з а с ц е р а г а ю ц ь іх ад па-
л о м а к пры сустрэчы з п е р а ш к о д а м і . 

Д л я болын д а с к а н а л а г а нак іравання па м іжрадкоўях на 
культыватары КУТС-2 ,85 ёсць спецыяльны механізм к і р а в а н н я ко-
л а м і . Ён с к л а д а е ц ц а з зубчастай рэйкі , з а м а ц а в а н а й на папяроч-
ным брусе рамы і зубчаткі , п а с а д ж а н а й на канцы ш т у р в а л а . Б р у с 
з зубчастан рэйкай злучан з рычагамі павароту восей колаў . Ход 

Рыс. 49. Схема работы механізма цад 'ёму 
к у л ь т ы в а т а р а К У Т С - 2 . 8 Б . 

рэйкі з а б я с п е ч в а е п а в а р о т колаў у п р а в а і ўлева на 12". П р ы су-
цэльнай апрацоўцы глебы або д л я п е р а в о з а к к у л ь т ы в а т а р а да 
месца работы штурвал можа фіксавацца ў пэўным стапе пры 
д а п а м о з е штыра . 

Культыватар забяспечан камплектам рабочых органаў, які скла-
д а е ц ц а з а д н а б а к о в ы х п л о с к а р э ж у ч ы х лап (правых і л е в ы х ) , до-
л а т а п а д о б н ы х і с п р у ж ы н н ы х л а п , с тральчатых л а п са стойкамі і 
акучвальных карпусоў. Той ці іншы набор рабочых органаў уста-
наўл іваецца ў з а л е ж н а с ц і ад віду апрацоўкі глебы. Р а б о ч ы я орга-
ны к у л ь т ы в а т а р а м а ц у ю ц ц а да брусоў пры д а п а м о з е спецыяльных 
т р ы м а л ь н і к а ў . К у л ь т ы в а т а р агрэгац ірусцца з т р а к т а р а м і У-2 ці 
М Т З - 2 . З а адз ін праход ён поўнасцю а п р а ц о ў в а е чатыры радк і . 
Пры шырыні міжрадкоўяў 70 сантыметраў рабочая шырынл за-
хвата ку.тьтыватара складае 2,8 метра. 

Т р а к т а р н ы п р ы ч а п н ы к у л ь т ы в а г а р К У Т С-4,2 
(рыс. 50) з ' яўляецца т а к с а м а ўніверсальным к у л ь т ы в а т а р а м , пры-

з н а ч а н ы м як для м і ж р а д к о в а й апрацоўк і п р а п а ш н ы х культур , т а к 
і д л я суцэльнай культывацыі глебы. 
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Гэты к у л ь т ы в а т а р н а й б о л ь ш мэтазгодна скарыстоўваць д л я 
м і ж р а д к о в а й апрацоўк і гароднінных культур і кукурузы, пасеяных 
с е я л к а м і С О Д - 2 4 і СКТ-6 з шырынёй з а х в а т а 4,2 метра . А к р а м я 
таго , ён м о ж а быць скарыстан д л я м і ж р а д к о в а й апрацоўкі буль-
бы і гародніны, п а с а д ж а н ы х чатырохрадковымі с а д ж а л к а м і к в а д -
ратна-гнездавым спосабам у папярочным напрамку. У гэтым 
выпадку д л я апрацоўкі ў падоўжным напрамку адначасова екары-
стоўваюцна КУТС-2,8Б або іншыя культывагары з шырынёй захва-
та 2,8 метра . 

Па канструкцыі вузлоў і дэталей к у л ь т ы в а т а р КУТС-4,2 падоб-
ны на к у л ь т ы в а т а р КУТС-2 .8Б . К а л я 8 0 % вузлоў і дэталей у гэ-
тых к у л ь т ы в а т а р а х у з я е м н а з а м я н я ю ц ц а . Асноўным адрозненнем 

КУТС-4,2 з ' я ў л я е ц ц а тое, што рама яго п а д о ў ж а н а і р а с ш ы р а н а з 
так ім р а з л і к а м , каб з абяспечыць м а ц а в а н н е д а д а т к о в ы х рабочых 
органаў , неабходных у сувязі з павелічэннем іпырыні рабочага 
захвата да 4,2 метра. А к р а м я таго, культыватар КУТС-4,2 мае 
зменныя брусы для м а ц а в а н н я рабочых органаў , як ія ўстанаўлі -
ваюцца ў з а л с ж н а с ц і ад віду апрацоўк і . 

Д л я суцэльнай культывацыі глебы або д л я м і ж р а д к о в а й а п р а -
цоўкі н і зкасцябловых культур (морква , буракі і інш.) устанаўлі-
ваюць два доўгія брусы, а для м і ж р а д к о в а й апрацоўкі высокасцяб-
ловых культур (кукурузы і інш.) прымяняюцца каротк ія брусы. 
У гэтым выпадку па к р а я х рамы ў с т а н а ў л і в а ю ц ь несіметрычныя 
н а в а д к і , да якіх мацуецца па аднаму р а б о ч а м у органу. 

Д а к у л ь т ы в а т а р а КУТС-4,2 п р ы к л а д в а е ц ц а наступны набор ра-
бочых о р г а н а ў : а д н а б а к о в ы я л а п ы з шырынёй з а х в а т а 165 мілі-
м е т р а ў — 16 штук; стральчатыя лапы з з ахватам 220 міліметраў — 
12 штук; універсальныя стральчатыя лапы з захватам 270 мілімет-
раў са стойкамі — 19 штук; рыхліцельныя долатападобныя лапы з 
захватам 20 міліметраў — 25 штук; рыхліцельныя спружынныя 

Рыс. 50. Трактарны прычаішы кул і . тыватар К У Т С - 4 , 2 . 
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л а п ы з з а хва т а м 45 міліметраў — 20 штук. А к р а м я таго, дадаецца 
доўгіх трымальнікаў 12 штук і кароткіх трымальнікаў — 16 штук. 

К у л ь т ы в а т а р КЎТС-4,2 а грэгац іруецца , у з а л е ж н а с ц і а д віду 
апрацоўк і , з т р а к т а р а м і У-2, М Т З - 2 і К Д П - 3 5 . 

Н а в я с н ы я культыватары-акучн ік і 

3 1951 года з а в о д ы с е л ь с к а г а с п а д а р ч а г а м а ш ы н а б у д а в а н н я на-
шай кра іны пачалі выпуск навясных к у л ь т ы в а т а р а ў да п р а п а ш н ы х 
т р а к т а р а ў ХТЗ-7 , У-2, М Т З - 2 і інш. Д л я работы з навяснымі куль-

т ы в а т а р а м і т р а к т а р ы а б с т а л ё ў в а ю ц ц а г ідраўлічнымі пад ' ёмнікамі . 
А к р а м я існуючых, прыкяты ў вытворчасць новыя навясныя 

к у л ь т ы в а т а р ы КОН-2 .8 І І і К Р Н - 2 , 8 з п р ы с т а с а в а н н я м і д л я пад-
кормкі раслін . 

У цяперашні час н а в я с н ы я к у л ь т ы в а т а р ы атрымал і с а м а е шы-
рокае прымяненне . На работах па догляду бульбы і гародніны на-
вясныя к у л ь т ы в а т а р ы м а ю ц ь цэлы р а д п е р а в а г у параўнанн і з 
прычапнымі . 

В а г а навясных к у л ь т ы в а т а р а ў у параўнанн і з вагой прычап-
ных пры а д н о л ь к а в а й шырыні з а х в а т а на 3 0 — 4 0 % м е н ш а я . 

Н а в я с н ы я п р ы л а д ы м а ю ц ь ц я г а в а е супраціўленне на 10—20% 
меншае , чым прычапныя , што д а з в а л я е на 10—12% зменшыць 
расход гаручага . 

Т р а к т а р н ы а г р э г а т з навясным к у л ь т ы в а т а р а м мае крыху мен-
шы радыус павароту . Гэта п а в я л і ч в а е м а н е ў р а н а с ц ь а грэгата , у 
выніку чаго п р ы к л а д н а на 8% у з р а с т а е яго прадукцыйнасць . 

Навясны.м культыватарам кіруе сам трактарыст без прычэп-
шчыка . З н а ч ы ц ц а , д л я абслугоўваннн гэтых к у л ь т ы в а т а р а ў у ра-
боце патрэбна на 5 0 % менш рабочых. 

Канструкцыі навясных к у л ь т ы в а т а р а ў значна прасцейшыя , што 
з м я н ш а е з а т р а т ы на рамонт і тэхнічнае абслугоўванне , а т а к с а м а 
п а в ы ш а е э к с п л у а т а ц ы й н у ю надзейнасць п р ы л а д ы . 

Н і ж э й прыводз іцца к а р о т к а е апісанне канструкцый і асноўныя 
х а р а к т а р ы с т ы к і т р а к т а р н ы х навясных к у л ь т ы в а т а р а ў , прызнача-
ных д л я м і ж р а д к о в а й апрацоўкі бульбы і гародніны. 

Н а в я с н ы к у л ь т ы в а т а р-а к у ч н і к К О Н-2,3 (рыс. 51) 
прызначап для суцэльнай апрацоўкі глебы і для апрацоўкі між-
р а д к о ў я ў п р а п а ш н ы х культур . Па ц я г а в а м у супраціўленню ён р а з -
лічан для работы з т р а к т а р а м ХТЗ-7 . 

Культыватар складаецца з рамы 1, вертыкальных і гарызанталь-
ных кранштэйнаў (стоек) 2 з пальцам 3, трымальнікаў рабочых 
органаў 4, крапштэйнаў 5 для мацавання стоек апорных колаў, двух 
колаў і рабочых органаў. 

Р а м а й культывагара з 'яўляецца пусты брус прамавугольнага ся-
чэння, звараны з двух вугалкоў 60X60X6 міліметраў. Пасярэдз іне 
бруса прывараны стойкі для навешвання культыватара на гідраў-
лічны пад 'ёмнік трактара . Трымальнікі рабочых органаў і кран-
штэйны колаў мацуюцца на р а м е пры дапамозе хамутоў і гаек. 
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Культыватар КОН-2 ,3 мае апорныя колы, якія служаць для рэ-
гулявання глыбіні апрацоўкі . Кранштэйны колаў устанаўліваюццн 
на раме такім чынам, каб яны ішлі па следу трактара . 

Д а культыватара КОН-2 .3 прыкладаецца камплект рабочых ор-
ганаў, які складаецца з трох акучвальных карпусоў, адзінаццаці 
етральчатых лап з з ахватам 270 міліметраў, чатырох аднабаковых 
алоскарэжучых лап з з ахватам 130 міліметраў, сямі долатападобных 
рыхліцельных і семнаццаці спружынных лап . Р а б о ч ы я органы на 
культыватарм ўстанаўліваюцца ў залежнасці ад'віду апрацоўкі гле-

Рыс. 51. І і авясны культыі ' атар-акучн ік К О Н - 2 , 3 : 
/—рама; 2-крангатэйн; ,3—палец; 4 трымальнік; .Т-і;ранпіт:пін 

длн мацавання стсек япорных кслаў; 6--апорнле кола; 
7 - акучоальны норнус. 

бы. Так, для суцэлыіай апрацоўкі папару ці зябліва прымяняюцца 
стральчатыя або спружынныя лапы. Стральчатыя лапы ўстанаўлі-
ваюцца ў два рады. У першым радзс (на кароткіх трымалыі іках) 
мацуюцца пяць стральчаты.х лап , а ў другім радзе (на доўгіх тры-
мальніках) — ш э с ц ь лап . Спружынныя лапы ўстанаўліваюцца ў тры 
рады: у першым — 5 штук, у другім і трэцім (на доўгіх трымаль-
яіках) — па 6 штук. Адлегдасць паміж трымальнікамі ў гэтым вы-
падку павінна быць 140 міліметраў. Шырьшя захвата культыватара 
КОН-2,3 пры ўстаноўцы рабочых оргакаў для сл-цэльнай апрацоў-
кі — 2,3 метра. 

Пры м іжрадковай апрацоўцы бульбы і іпшых пранашных куль-
тур рабочыя органы ўстанаўліваюць у залежнасці ад патрэбнай глы-
біні і віду апрацоўкі . Д л я мелкага рыхлення міжрадкоўяў (да 8 сан-
тыметраў) і знішчэннл пустазелля на культыватары ставяць на ка-
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роткіх трымальн іках чатыры аднабаковыя (дзве правыя і дзве ле-
выя) і на доўгіх трымальніках тры стральчатыя л а п ы . 

Д л я больш глыбокага рыхлення (да 16 сантыметраў) неабходна 
ўстанавіць сем долатападобных л а п на кароткіх і доўгіх трымаль-
ніках. , 

Д л я акучвання бульбы ўстанаўліваюць тры акучвальныя карпу-
сы і чатыры рыхліцельныя лапы. Культыватар КОН-2 ,3 за адзін 
праход апрацоўвае два радкі бульбы. 

•4 

Рыс. 52. Н а г я с н ы к у л ь т ы в а т а р - а к у ч н і к К О Н - 2 , 8 : 

/—верхні кранштэйн секгыі ; 2—верхняе звяно секцыі; 3—брус рамьг; 4— стой-
ка ; а—секцып; о'— апорны штатыў; —рамка секьыі ; 8— апорны каток; 

9—ніжні кранштэйн; 10— кароткі брус; / /—кароткі трымальнік ; 
11—доўгі трымальнік . 

Н а в я с н ы к у л ь т ы в а т а р - а к у ч н і к К О Н-2,8 (рыс. 52) 
прызначан д л я м і ж р а д к о в а й апрацоўк і бульбы, п а с а д ж а н а й ква-
д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам 4-раднай с а д ж а л к а й . На пасевах буль-
бы і гародніны з прамалінейнымі радка.мі і роўнамернымі м іжрад-
коўямі культыватар КОН-2,8 д а е добрую якасць пры апрацоўцы 
міжрадкоўяў у перакрыжаваных напрамках . Культыватар разлічан 
для работы з трактарам У-2, абсталяваным гідраўлічным пад 'ём-
нікам. 

Асноўнымі вузламі культыватара КОН-2 ,8 з ' яўляюцца рама , 
пяць секцый з паралелаграмнымі механізмамі , апорныя штангі і ра-
бочыя органы. 

Р а м а 3 культыватара мае форму бруса з квадратным сячэннем 
80X80X6 міліметраў. Пасярэдз іне бруса прыварана стойка 4, я к а я 
прызначана для злучэння культыватара з рычагамі механізма на-
вешвання г ідрапад 'ёмніка . Па канцах рамы шарнірна з а м а ц а в а н ы 
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апорныя штатывы 6, якія с л у ж а ц ь пунктамі апоры культыватара: 
пры адлучэнні яго ад трактара . 

Культыватар-акучнік КОН-2 ,8 мае пяць асобных секцый, на якіх 
устанаўліваюцца рабочыя органы. Расстаноўка секцый на раме за-
бяспечвае апрацоўку м іжрадкоўяў шырынёй ад 60 да 75 сантымет-
раў. 

Секцыя культыватара прадстаўляе сабой шарнірны чатырохзвен-
нік, які складаецца з верхняга кранштэйна 1, н іжняга кранштэйна 
9, зварной рамкі 7 і верхняга звяна 2. Верхнім кранштэйнам сек-
цыя мацуецца пры дапамозе спецыялыіага балта да бруса рамы. 
Д а ніжняга кранштэйна мацуецца доўгі трымальнік 12 і кароткі 
папярочны брус 10, на якім устанаўліваюцца кароткія трымальнікі 
11. На трох сярэдніх секцыях устанаўліваюць па два кароткія тры-
мальнікі , а на крайніх секцыях па аднаму. Трымальнікі на папяроч-
ным брусе секцыі мацуюцца хамутамі з разьбой на канцах і гай-
камі. Апрача таго , на ніжнім кранштэйне з а м а ц а в а н рычаг апорна-
га катка 8. 

Кранштэйны секцыі маюць спецыялыіыя адлівы з адтулінамі для 
шарнірнага злучэння ніжняй часткі секцыі з верхняй пры д а п а м о з е 
рамкі і верхняга звяна. Р а м к а мае выгляд цвёрдага чатырохвуголь-
ніка. На канцах падоўжных планак яе ёсць чатыры адтуліны д л я 
злучэнпя з ніжнім і вер.хнім кранштэйнамі . Верхняе звяпо складаец-
ца з трох дэталей: сцяжнога балта, верхняй і ніжняй галовак . 
С ц я ж н ы болт на абодвух канцах мае правую і левую разьбу. Га-
лоўкі звяна з аднаго канца маюць проразі і адтуліны д л я мацаван-
ня да н іжняга і верхняга кранштэйнаў, а з другога канца — унут-
раную разьбу, якая адпавядае разьбе сцяжнога балта . 

Капструкцыя верхняга звяпа дае магчымасць рэгуляваць стаі-і 
рабочых органаў культыватара ў вертыкальнай плоскасці ш л я х а м 
падоўжання або ўкарочвання самога звлна. 

Апорны каток прызначан для кап іравання мікрарэльефу глебы. 
Наяўнасць чатырохзвенніка і апорнага катка д а е магчымасць кож-
най секцыі паасобку кап іраваць мікрарэльеф глебы, што вельмі 
в а ж н а для шыроказахватных культыватараў . Пры добрым капіра-
ванні мікрарэльефу роўнамерна вытрымліваецца глыбіня ходу ра-
бочых органаў. Выпрабаванні культыватара КОН-2 ,8 паказалі , што 
адхіленпе глыбіні ходу рабочых органаў ад устаноўленай не пера-
вышае 1,6 сантыметра. Набор рабочых органаў культыватара-акуч-
ніка КОН-2,8 складаецца з васьмі аднабаковых плсскарэжучых лап 
(чатыры левыя і чатыры п р а в ы я ) , пяці стральчатых, трынаццаці 
долатападобных рыхліцельных лап і пяці акучвальных карпусоў. 

Камплект рабочых оргакаў устанаўліваецца ў залсжнасці ад віду 
апрацоўкі . Пры мелкім рыхленні на культыватары ўстанаўліваюць 
восем аднабаковых і пяць стральчатых лап . Аднабаковыя лапы раз-
мяшчаюць на адлегласці 12—15 сантыметраў ад радка раслін, а 
стральчатыя — па цэнтру міжрадкоўя . 

Д л я глыбокага рых.тення (да 16 сантыметраў) на ўсіх трымаль-
ніках устанаўліваюць рыхліцельпыя долатападобныя лапы. П р ы 
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акучванні бульбы пяць акучвальных карпусоў размяшчаюць на доў-
гіх трымальніках па цэнтрах міжрадкоўяў , а рыхліцельныя д а п ы — 
на кароткіх трымальніках па краях радкоў на адлегласці 15— 
18 саатыметраў ад радка раслін, На сярэдніх секцыях устанаўлі-
заюць па тры рабочыя оргапы, а на крайніх — па два . Крайнія сек-
цыі апрацоўваюць стыкавыя міжрадкоўі . Культыватар К.ОН-2,8 за 
адзін праход апрацоўвае чатыры радкі . 

К у л ь т ы в а т а р - п а д к о р м ш ч ы к К О Н-2.8П. Вопыт пе-
радавых калгасаў паказвае , што ўнясенне мінеральных угнаенняў у 
выглядзе падкормкі пры м іжрадковай апрапоўцы бульбы і гарод-

5, 

Рыс. .),?. Н а в я с н ы к у л ь т ы в а т а р - п а д к о р м ш ч ы к К О Н - 2 , 8 П : 
/ брус рамы; 2 - с е к ц ы я ; 3—прывадное кола ; 4— ланпуг ; !>-- бяньл 

длп ўгнаенняў ; 6 - тукапыспоальны апарлт; 7—тукапрапод: 
Л ладкормачпып нлжы; >/—акучвллыіы корпус. 

ніны (рыхленні і акучванні) дае значную прыбаўку ў р а д ж а ю . П а д -
кормка бульбы і гароднінных культур д а е асаблівы эфект, калі міне-
ральныя ўгнаенні ўносяцца не на паверхню глебы, а пад каранёвую 
сістэму раслін на глыбіню да 15—17 сантыметраў. 

Д л я механізаванага ўнясення мінеральных угнаенняў адначасова 
'І рыхленнем і акучваннем завод « Р а з с е л ь м а ш » стаў выпускаць на-
зясны культыватар-падкормшчык КОН-2 ,8П (рыс. 5 3 ) , які распра-
цаван на базе культыватара-акучніка КОН-2 ,8 і дапоўнен спецыяль-
ным прыстасаваннем д л я падкормкі раслін. У залежнасц і ад кам-
плекта рабочых органаў культыватарам можна праводзіць мелкае 
рыхленне і падразанне пустазельнай расліннасці , глыбокае рых-
ленне міжрадкоўяў , акучванне бульбы і падкормку раслін на глы-
біню да 17 сантыметраў. П а д к о р м к а можа праводзіцца адначасова 
з рыхленнем або акучваннем. 

Асноўнымі вузламі культыватара КОН-2 ,8П з ' яўляюцца : брус 
рамы з прычапным прыстасаваннем, пяць секцый з рабочымі орга-
намі і прыстасаванне д л я ўнясення мінеральных угнаепняў. 
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Раыа культыватара-падкормшчыка і яго еекцыі аднатыпны :; 
культыватарам КОН-2,8 , канструкцыя якіх апісана вышэй. Д а д а т -
кова на раме культыватара КОН-2 ,8П устанаўліваюцца два кран 
штэйны прывадных колаў 3 і чатыры кранштэйны д л я мацавання 
тукавысявальных апаратаў . 

Прыстасавапне для высявання мінеральных угнаенняў скла-
даецца з тукавысявальных апаратаў АТ-2, колаў з прывадным ме 
ханізмам, тукаправодаў 7 і падкормачных нажоў 8. На культывата-
ры ўстанаўліваюцца чатыры баначныя тукавысявальныя апарать : 
галерачнага тыпу і два прывадныя колы. Значыцца , ад кожнага 
кола прыводзіцца ў рух два тукавысявальныя апараты пры дапа -
мозе ланцуговай перадачы з крокам ланцуга 26 міліметраў. Д л я на-
цягвання верхняй часткі ланцуга на брусе рамы ўстанаўліваецца 
н а ц я ж н а я рамка . 

Д ы я м е т р колаў — 400 міліметраў, адлстлаець паміж іх цэнтра-
мі — 2 800 міліметраў. 

Камплект рабочых органаў складаецца з 5 акучвальпых карпу 
соў, 5 стральчатых лап , 8 аднабаковых плоскарэжучых лап , 13 до-
латападобных лап і 8 падкормачных нажоў. 

П а д к о р м а ч н ы я н а ж ы трэба ўстанаўліваць на кароткіх трымаль -
ніках па абодвух баках кожнага радка . Пры такой расстаноўцы мі-
неральныя ўтнаенні будуць уносіцца з абодвух бакоў радка . 

Н а в я с н ы к у л ь т ы в а т а р - р а с л і н а х а р ч а в а л ь н і к 
К Р Н-2,8 агрэгаціруецца з трактарамі ХТЗ-7 і У-2. ё н прызначан 
для м іжрадковай апрацоўкі і падкормкі прапашных культур, пасея-
ных трактарнай сеялкай СОН-2 ,8 або пасаджаных р асадапасадач -
най машынай С Р Н - 4 . Апрача таго, ім можна апрацоўваць міжрад-
коўе гароднінных культур, пасеяных або п а с а д ж а н ы х квадратна-
гнездавым спосабам пад маркёр . 

Культыватарам КРН-2 ,8 выконваюць наетупныя аперацыі : мел-
кае рыхленне (да 4—8 сантыметраў) міжрадкоўяў і падразанне 
пустазелля, глыбокае рыхленне м іжрадкоўяў (да 10 15 сантымет-
раў) долатападобнымі лапамі , падкормку раслін мінеральнымі ўтна-
еннямі з унясеннем іх пад каранёвую сістэму на глыбіню 10 -
16 сантыметраў. 

Культыватар (рыс. 54) складаецца з рамы, апорных колаў, сек-
цый з паралелаграмнымі механізмамі , падкормачнага прыстасаван-
ня, рулявога к іравання і камплекта рабочых органаў. 

Р а м а й культыватара з ' яўляецца чатырохвугольны нусты брус 
даўжынёй 3 000 міліметраў з прыварнымі стойкамі 2, якія служаш» 
для далучэння яго да цяг гідрапад'ёмніка трактара. Па канцах на 
брусе рамы з а м а ц а в а н ы на спецыяльных кранштэйнах два апор-
ныя колы 3, якія ў час работы культыватара падтрымліваюць яг-> 
раму на пэўнай вышыні ад паверхні глебы. П р ы рабоце культыва-
тара з падкормачнымі прыстасаваннямі апорныя колы адначасова 
с л у ж а ц ь прыводам для перадачы вярчальнага руху да тукавысм -
вальных апаратаў . 

Акрамя таго, на брусе ря.мы мацуюцца крашмтэйны -/ для ўста-
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моўкі тукавысявальных апаратаў і секцыі з паралелаграмным меха-
нізмам, на лкіх устанаўліваюцца , у адпаведнасці з неабходньв: 
відам апрацоўкі і схемай сяўбы, рабочыя органы культыватара . 
К о ж н а я секцыя складаешіа з пярэдняга кранштэйна 5, шарнірнага. 

Р»с. 54. Схема работы к у л ь т ы в а т а р а р а с л і н а х а р ч а в а л ы і і к а К Р Н - 2 , 8 ; 
/ Орус рамы] 2 - е т о й к а ; •>' апорнае кола; 4—крашптэйн тукавыспвалз>наіа 

апарата ; .>—пярадні краніптэйн секцыі ; 6—іпарнірны чатырохзпеннік; 
,—каток; 8—дышаль; ь> тукаправод : 10 надкормачны пож; 7/—Оаіпні 

тукавыспвальнага апарата ; /2—стральчатап лапа са стоіікай: 
1Я • падножка ; / /—лпяцуг прыпода тукам*сяпалы<ага апаратл , 

чатырохзвепніка 6 з анорным катко.м 7, дышля 5 і трымальнікаў д л к 
мацавання рабочых органаў. Пярэдн ія крашнтэйны секцый мацуюц-
ца да бруса рамы пры д а п а м о з е спецыяльных хамутоў, ш т о д а з в а л я е 
перастаўляць сскцыі адносна рамы культыватара ў адпаведнасці з 
шырынёй міжрадкоўяў . Верхняе звяно шарнірнага чатырохзвеннік;: 
мае злучальную гайку, пры дапамозе якой можна змяніць яго даў-
ж ы н ю , а значыцца, рэгуляваць стан рабочых органаў у вертыкяль-
най плоскасці і вугал уваходжання іх у глебу. 



Тэхнічная характарыстыка трактарных культыватараў-акучнікаў 

Маркі к у л ь т ы в а т а р а ў 

К У Т С 
-2.8Б КУТС-4,21 К О Н - 2 , 3 К О Н - 2 , 8 КОН-2 ,8П; К Р Н - 2 , 8 

і а б а р ы т н ы я раз.черы 
і'у мм): 

д а ў ж ы н я . • • 

Ш Ы р Ь Ш Я . . . 

в ы ш ы н я . . 

Вага (у кг) 

Ш ы р ы н я з а х в а т а і\ м) 

Глыбіпя анрацоўк і | 
(у см) I 

Ш ы р ы н я м і ж р а д к о ў я ў ] 
(у см) 

.'[ ік нпрацоўваемых 
р а д к с ў 

П р а д у к ц ы й н а с д ь (у 
га /гадз . ) 

Д а р о ж і і ы прасвет (у 
мм) 

Радыус павароту (\- м) 

Д я г я в а е с у п р а ц і ў л е п -
не (у кг ) : 

ч е л к а е р ы х л е н -
не (да 6 с«) 

1 630 4 0 0 0 і 8Г-0 

2 960 і 4 730 

і 1 900 

! 700 

і 800 

6 0 - 7 0 

2.8 і 4,2 

- І 6 ! 4 — ! б 

6 0 - 7 0 

6 

і 
I 

1.2 ! 1 , 2 - 1 , 6 
200 

8,5 

425 і 

200 

Ю 

г л ы о о к а е рых-
л е н н е (да 
15 с.ч) . . . 

. ікучванне . . . 

| 550 

і 630 

690 

850 

2 330 

1 250 

200 

! 4 

4 16 

6 0 - - 7 0 

2 

0,5 

; 300 

і 4,6 

[ 200 

і 

| 340 

I 360 

1 4!Я 

3 220 

1 200 

400 

2,8 

4 — 1 6 

60 - 7 0 

4 

1,4 

1 850 

3 280 

1 600 

490 

2.8 

4 — 16 

6 0 - - 7 0 

•4 

1,4 

390 | 300 і 

акучванне з п а д - ! 
кормкай . . і 

350 

480 

520 

5,8 

390 

560 

600 

840 і 

1 800 

3 100 

1 600 

390 

2.8 

4 — 16 

60--71) 

3—4—6 

250 

4,5 

330 

420 

Р а б о ч ы я органы кудьтыватара мацуюцца да дышляў кожнай 
секцыі пры д а п а м о з е трымальнікаў . Д а культыватара прыкладваец-
ца восем доўгіх трымальнікаў , якія ўстанаўл іваюцца пры м іжрад-
ковай апрацоўцы чатырохрадных пасеваў з м іжрадкоўем 60 і 70 
сантыметраў, і 12 кароткіх трымалытікаў, якія ўстанаўліваюцца 
пры апрацоўцы міжрадкоўяў у 45 сантыметраў, стужкавых пасеваў 
і пры падкормцы раслін мінеральнымі ўгнаеннямі . 

Прыстасаванне д л я падкормкі раслін мінеральнымі ўтнаеннямі 
складаецца з чатырох тукавысявальных апаратаў АТ-2, тукаправо-
даў 9 і падкормачных нажоў 10 з загартачамі . Тукавысявальны 
апарат мае цыліндрычную банку, талерку, якая круціцца. два дыс-
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кавыя скідвальнікі , зубчастую перадачу і рэгулятар высеву. Н а кан-
цы валіка скідвальнікаў устаноўлена зорачка (2 = 14), якая злу-
чана ланцугом з зорачкай (2 = 7 ) , устаноўленай на апорных колах. 
Д л я павелічэння нормы высеву на калодцы апорных колаў устанау-
л іваюць зорачку ( 2 = 1 4 ) узамен зорачкі ( 2 = 7 ) . Тукаразмерка -
вальныя камеры гэтых апаратаў маюць два рукавы, што дае маг-
чымасць накіроўваць угнаенні з аднаго апарата ў два тукаправо-
ды, па якіх яны паступаюць у падкормачныя н а ж ы . 

У залежнасц і ад схемы сяўбы на культыватары К Р Н - 2 , 8 уста-
наўліваюць тры ці чатыры тукавысявальныя апараты. 

П р ы падкормцы гародніны, пасеянай па шасц іраднай схеме, на 
культыватары ўстанаўл іваюць тры баначныя апараты, а пры пад-
кормцы пасеваў і пасадак бульбы і гародніны, п а с а д ж а н ы х па ча-
тырохраднай схеме, на культыватары манціруюць чатыры баначныя 
апараты з устаноўкай падкормачных нажоў па абодва бакі кож-
нага радка . 

У камплект рабочых органаў культыватара К Р Н - 2 , 8 уваходзіць: 
чЯ аднабаковых плоскарэжучых л а п з з ахватам 165 міліметраў, 
12 так іх -жа л а п з з а хватам 150 міліметраў і 8 з з ах в атам 85 мілі-
метраў; 5 стральчатых л а п з з ахватам 260 міліметраў і 5 з з ахватам 
145 міліметраў; 18 долатападобных л а п з з ахватам 20 міліметраў і 

8 падкормачных нажоў. Перал ічаны набор рабочых органаў дазва -
л я е праводз іць гэтым культыватарам амаль усе віды м іжраднай 
апрацоўкі гароднінных культур, пасеяных сеялкай СОН-2,8 або 
р а с а д а п а с а д а ч н а й машынай С Р Н - 4 . П а д к о р м к а раслін звычайна 
нраводз іцца адначасова з рыхленнем міжрадкоўяў . П р ы рабоце 
культыватара К Р Н - 2 , 8 з т р а к т а р а м ХТЗ-7 д л я лепшай устойлівасці 
агрэгата ў вертыкальнай плоскасці на пярэднія колы т р а к т а р а трэба 
а д з я в а ц ь д а д а т к о в ы я грузы. 

К О Н Н Ы Я К У Л Ы Ы В А Т А Р Ы I А К У Ч Н І К І 

Д л я м іжрадковай апрацоўкі бульбы і гародніны побач з шыро-
казахватнымі трактарнымі культыватарамі часта прымяняюцца пры-
лады коннай цягі, якія найболып мэтазгодна выкарыстоўваць на 
невялікіх участках пасеву і пры моцна хвалістым рэльефе. 

' К о н н ы ш м а т р а д н ы к у л ь т ы в а т а р - р а с л і н а . х а р ч а -
в а л ь н і к К Р - 1 , 8 (рыс. 55) прызначан для м іжрадковай апра-
цоўкі і падкормкі гародніны і іншых прапашных культур, пасеяных 
коннымі і трактарнымі сеялкамі . 

Асноўнымі вузламі культыватара з ' яўляюцца: кіруемы перадок 1 
з прыстасаваннем д л я запрэжкі , з в а р н а я рама 2, я к а я абапіраецца 
на два заднія х а д а в ы я колы 4, брус <§ з трымалыі ікамі і дышлямі 
д л я мацавання рабочых органаў, прыстасаванне д л я падкормкі рас-
лін, механізм заглыблення і пад 'ёму і камплект рабочых органаў, 
прызначаных для розных відаў апрацоўкі м іжрадкоўяў . 

Д л я падкормкі раслін сухімі мінеральнымі ўгнаеннямі на куль-
т ы в а т а р ы ўстаноўлены два баначныя тукавысявальныя апараты 
тыпу АТ-1 , тукаправоды 7 і падкормачныя н а ж ы 5 з загартачамі 



Банкі 3 тукавысявальных а п а р а т а ў мацуюцца да рамы на спецы-
яльных кранштэйнах. 

Вярчальны рух да тукавысявальных а п а р а т а ў перадаецца ад ле-
вага хадавога кола праз ланцуговую перадачу. Тэхналагічны працэс 
работы тукавысявальнага апарата аналаг ічны падобным апаратам , 
устаноўленым на б у л ь б а с а д ж а л ц ы СКГ-4 і на трактарных расліна-
харчавальніках . П р ы падкормцы раслін культыватарам К Р - 1 , 8 м о ж -
на ўносіць ад 100 да 500 к ілограмаў на гектар грануляваных ці па-
рашкападобных мінеральных угнаенняў. Норма ўнясення ўгнаенняў 

Рыс. 55. К о н н ы шматрадны к у л ь т ы в а т а р - р а с л і н а х а р ч а в а л ь н і к К Р - 1 , 8 : 
/ -перадок; 2--рама; 3—банка тукавысявальнага апарата ; 4— кола; 

.5—падкормачны нош; 6—трымальнік; 7—тукаправод; 8—брус 
д л я мацавання трымальнікаў ; 9—рычаг пад'ёму і заглыбленнн; 

10 -ручкі кіраваш-ія; 11—загартач. 

рэгулюецца ш л я х а м перастаноўкі рычага засланкі і змянення вы-
сяўной адтуліны тукавысявальных апаратаў . 

Д а культыватара КР-1 ,8 прыкладваюцца наступныя рабочыя ор-
ганы: 10 аднабаковых л а п з з ахватам 85 міліметраў, 8 аднабаковы.х 
лап з захватам 150 міліметраў, 13 долатападобных лап з захватам 
20 міліметраў і 2 падкормачныя н а ж ы . 

Такім чынам, набор рабочых органаў д а з в а л я е праводзіць ука-
заным культыватарам мелкае рыхленне м і ж р а д к о ў я ў з падразаннем 
пустазельнай расліннасці , глыбокае рыхленне долатападобнымі ла-
памі і падкормку раслін сухімі мінеральнымі ўгнаеннямі . У з а л е ж -
насці ад віду м іжрадковай апрацоўкі і шырыні м іжрадкоўяў куль-
тыватарам можна апрацоўваць 2, 3 і 4 радкі , змяняючы адпаведным 
чынам расстаноўку рабочых органаў і хадавых колаў. 

Р а б о ч ы я органы культыватара мацуюцца да бруса пры д а п а м о -
зе спецыяльных трымальнікаў . П а д ы м а н н е і заглыбленне рабочых 
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органаў, а таксама рэгу.тіроука г.тыбіпі ходу іх праводзіцца р ы ч а ж -
ным мсханізмам. Акрамя таго, глыбіня ходу рабочых органаў рэгу-
люсцца перамяшчэннем іх па вертыкальнай плоскасці ў трымалыі і -
ка.х. Брус трымалытікаў у адносінах да рамы мае некаторыя бака-
выя зрушэнні . што д а е магчымасць рабочаму, які ідзе за культывата-
рам, к іраваць і.м за ручку. Канструкцыя культыватара дазва.тяе 
змяняць шырыню каляіны ад 900 да 1 330 міліметраў. 

Культыватар КР-1 ,8 абслугоўваюць 2—3 рабочых: адзіп кірус 
коньмі, другі рэгу.тюе ход перадка, трэці заг.тыб.тяе і падымас ў па-

2 

РЫС. .>Б. К"! :ш і ад ішрадны іс.ліі:ьі:кпар 
К О К С - 0 . 7 Б : 

1—дышаль; 2- нлк і равальныя рычаг і ; 3 рмчаг 
ліюрнага кола; •/ — апорнае кола; .5—анорны палазок ; 
(і іфплніті ійі і ; ; '—-етральчатая л а п а ; <У—н.іоскараікучьш 

яднабаі іоння л а н ы . 

чатку і канпы гопу рабочыя оргапы і кіруе. ку. іьтыватарам у час 
работы. 

К о н н ы а д н а р а д п ы к у л ь т ы в а т а р - а к у ч н і к 
К О К С-0 .7Б (рыс. 56) прымянясцца д.тя рыхлешія м іжрадкоўяў і 
акучванпя бу.тьбы і гародніны. Еп складасцпа рамы /, якая мао 
форму д ы ш л я , апорнага кола. апорпага па.тазка, пакірава.тьных ры-
чагоў з ручкамі , рычага рэгу.тіроўкі г.тыбіні і рабочых оргапаў. 

Культыватар мае набор зменных рабочых органаў, якія 
мацуюцца на дыш.ті пры д а п а м о з е спецыя.тыіых крашптэйпаў (тры-
мальн ікаў ) . Д л я рыхлекпя міжрадкоўяў і зпішчэпня пусгазел.тя 
ўстанаўліваюцца 2 аднабаковыя лапы (правая і левая) з захватам 
85 міліметраў і 1 стральчатая з захватам 145 міліметраў. Длм 
акучвання на канцы дыш.тя ўетанаўліваюнь акучвальпы корпус, 
а па папярочпым брусе дзве рыхліцельныя лапы долатападобнай 
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формы. К а л і - ж патрэбна глыбокае рыхленне без акучізаннн, то на 
ўсіх кранштэйнах устанаўліваюць вузкія долатападобныя рыхлі-
цельныя лапы. Д а культыватара прыкладваецца поўны набор рабо-
чых органаў. 

А к р а м я таго, для падкормкі раслін сухімі мінералыіымі ўгнаен-
нямі на раме культыватара КОКС-0 ,7Б м о ж а быць устаноўлена 
прыстасаванне, якое складаецца з баначнага тукавысявальнага 
апарата , тукаправода , падкормачнага н а ж а і прывода ад апорнага 
кола (рыс. 57) . 

Рыс. 5/. К о н н ы к у л ь т ы в а т а р К О К С - 0 . 7 Б з прыстасаваннем д л я падкормкі раслін : 
1—банка; 2 - туканравод; 3—падкормачны нож; 4—прывод ад анорнага кола 

да т у к а в ы с я в а л ы ш х апаратаў . 

Культыватар К О К С - 0 , 7 Б забяспечвае глыбіню апрацоўкі ад 8 да 
15 сантыметраў. Глыбіня ходу рабочых органаў рэгулюецца пры 
д а п а м о з е зубчастага сектара і рычага апорнага кола, якія пры да-
намозе цягі злучаны з апорным палазком. 

Д л я ўстаноўкі культыватара ў транспартны стан і падымапня 
рабочых органаў рычаг апорнага кола пераводзіцца ў крайні верхні 
стан і з амацоўваецца на сектары зашчапкай . 

Вага культыватара са стральчатымі лапамі — 40 к ілограмач. 
Д л я работы ў сярэдніх глебавых умовах патрэбны адзін конь і адзін 
ці два рабочыя. Прадукцыйнасць КОКС-0 ,7Б — 0,15—0,24 гектара 
ў гадзіну. 

К о н н ы а к у ч н і к О Р В (рыс. 58) выпускаўся заводам « Р а з -
сельмаш». Ён прызначан д л я акучвання бульбы, гародніны і куку-
рузы, пасеяных з м іжрадкоўем 60 або 70 сантыметраў. 
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Акучнік складаецца з корпуса, дышля , ручак, апорнага кола і 
яго стойкі. Корпус акучніка / мае двухбаковы адвал 6, насок 7, два 
крылы і пятку. Н а с о к устанаўліваецца зменны. Ён прызначан для 
лепшага заглыблення акучніка і для засцеражэння ад зношвапня 

Рыс. .кЧ. Копніл акучпік О Р В : 
/- -1;>іітус: :?—дышаль; —ручг: 1: 4—стоіікя лпорняга ко.іл: 

:-~апорнле ко.лл; п'—лдіілд; 7—нлсок. 

і паломак адвалаў . П р а ц я г а м кожнага боку адвала с л у ж а ц ь два 
крылы, для мацавання якіх на іх ёсць дугападобныя проразі . Наяў-
насць проразей д а е магчымасць рэгуляваць шырыню захвата акуч-
ніка за кошт змянення стану кры.таў. Крылы корпуса можна ўста-
навіць па адлегласці ад 270 да 500 міліметраў. 

Б А Р О Н Ы 

Д л я б а р а н а в а н н я бульбы прымяняюцца лёпсія і сярэднія зуба-
выя бароны тыпу «зігзаг» (рыс. 59) . 

Б а р а н а складаецца з трох асобны.х секцый. К о ж н а я секцыя 
злучана з вагой ланцугамі . А к р а м я таго, п а м і ж сабой секцыі злу-

Рыс. 59. З у б а в а я барана З-БП-0 ,6 . 
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чапы ланцугамі па сярэдпіх планках. Р а м а сскцыі складаецца 
з пяці папярочных і чатырох падоўжны.х планак. П а д о ў ж н ы я планкі 
маюць з і гзагападобную форму. К о ж н а я секцыя мае па 20 сталёвых 
квадратнага ці круглага сячэння з зазостранай ніжняй часткаіі 
зубоў, якія з ' яўляюнца рабочымі органамі бараны. Зубы раз.ме-
шчаны па ходу бараны рабром уперад. Д л я злучэнпя з вагой кож-
ная секцыя мае па два цягавыя кручкі. 

Лёгк ія зубавыя бароны прымякяюцца на пясчаных і супясча-
ных г.теба.х. На цяжкіх і з адзярнелых г.тебах рэкамендуецца пры-
мяпяць сярэдпія бароны. 

Д л я баранавапня бу.тьбы на грабністы.х пасадках прымяняюцца 
фігурныя або шарнірныя з у б а в н я бароны. I Іаяўнасць шарніраў 
у папярочпых планках дас магчымасць роўнамерна нпрнцоўваць 
паверхшо радка і баразпы. 

Б а р а н а в а п н с бульбы можа праводзіцца на конпаіі або трактар-
пай цязе. Д.тя лёгкай барапы патрэбен адзіп конь, а д.тя сярэднян -
2 - 3 кані. На баранаванні бульбы трэба шырока скарыстоўваць 
прапашныя трактары па гумавым ходзс: ХТЗ-7, ДТ-24 і іншыя. 
3 т р а к т а р а м ХТЗ-7 можна счапляць 3 - 4 сярэднія барапы ці 5—6 
,'іёгкіх. 

І Ірымяііенпс трактаркай цягі на барапава іші бу.тьбы з шыро-
казнхватным агрэгатам, які складаецца з пскалькіх бароп. д а з в а л я е 
лпачна скараціць тэрміны работ, павысіць прадукцыйнасць агрэгата 
і зменшыць затраты працадзён на апрацоўку аднаго гектара. 

П р а к т ы к а псрадавых калгасаў Б С С Р паказвае , піто свосчасовае 
баранаванпе садзейнічае павышэнню ўраджайнасц і і зн іжэпню 
затрат прапы па далсйшых работах па догляду бу.тьбы. 

Лсноўныя гэхнічныя паказчыкі зубавых баран 

Маркі бароч 

Лілтіьная іі іырыпя з а х в а т а (у мм) ,' 

Ціск на зуб (у кг) ; 

Л д д е г л а с ц ь паміж слядамі з \ 'боў (у .м.мі ] 

Г а б а р ы т п ы я р а з м е р ы (у мм): ! 

даўжыіш 
І Н Ы р Ь Ч І Я • : 

І І Ы Ш Ы І І І І ,: 

Вага барапы з прычупам (у кг) 

П р а д у к н ы й н а е ш і (У га гадз.і 

Сярадіше цягапае супраціў . і енпе (V кг) ] 

З -БІ І -0 ,6 
(лёгкаяі 

1 770 

30 

1 130 

! 77і і 

1 -11' 
17 

II, ,ч 

Т" 

З - Б З С - 1 , 0 
(сярэдняя) 

2 800 

1.15 

-10 

2 000 

2 80і і 

300 

92 

1 — 1,25 

98 
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Р У Ч Н Ы Я П Р Ы Л А Д Ы Д Л Я Д О Г Л Я Д У П Р А П А Ш Н Ы Х К У Л Ь Т У Р 

Ручныя прылады прымяняюцца, галоўным чьюам, пры апрацоў-
цы малых участкаў пасеваў бульбы і гародніны, дзе няма магчымасці 
зыкарыстаць конныя ці трактарныя культыватары. А к р а м я таго, 
ручныя прылады скарыстоўваюцца для падразанпя пустазелля 
і рыхлепня глебы на ахоўных зонах, якія застаюцца пры апрацоўцы 
м іжрадкоўяў трактарнымі або коннымі культыватарамі . П р ы рада-
вым спосабе сяўбы прапашпых культур, д зе м і ж р а д к о в а я апрацоўка 
праводзіцца ў адным напрамку, ахоўныя зоны складаюць каля 
4 0 — 5 0 % ад агульнай плошчы пасеву, а калі прапашныя культуры 
пасеяны квадратна-гнездавым спосабам, які д а з в а л я е праводзіць 
л е р а к р ы ж а в а н у ю міжрадпую апрацоўку, ахоўныя зоны складаюнь 
10—15% ад усёй плошчы пасеву. 

Рыс. 60. Ручныя п р ы л а д ы д л я пранолкі і р ы х л е п п я 
м і ж р а д к о ў я ў гародн ішіых к у л ь т у р : 

/- -матыка анлльнан; 2—матыка для п іароўк і ; :•!—гнарііірпьі 
налольш і ; ; / —матыкл гтраль- ілтлн; .1-- мнці.іуоапы рыхліне. іь . 

Д л н апрацоўкі ахоўных зоп : вузкіх міжрадкоўяў , а таксамл 
невялікіх участкаў пасеваў гароднінных культур прымяняюцца руч-
ныя палольнікі , матыкі і рыхліцелі . 

Аспоўпыя тыпы найболыл распаўсюджаных ручных прылад для 
догляду прапашных культур прыводзяцца на рысунку 60. Вырабіць 
гэтыя прылады можна ў кузні сваёй гаспадаркі , скарыстаўшы для 
гэтага в ы б р а к а в а н ы я дыскі сеялак, п.тугоў, н а ж ы с іласарэзак і інш. 
Р э ж у ч а я частка прылад.ы (лязо) выраб. іяецца з высокаякаснай 
сталі таўшчынёй 2—-3 міліметры. Пры вырабу ўказаных прылад 
кіруюцца наступнымі данымі : агульная вага матыкі павінна быць 
1 —1,2 к ілограма, у тым ліку вага ручкі - 0 , 4 — 0 , 5 к ілограма; даў-
ж ы н я р у ч к і — 1 1 5 — 1 2 0 сантыметраў, таўшчыня — 3—3,5 санты-
метра; шырыня захвата л я з а —200—250 міліметраў. Ручка ў адно-
сінах да л я з а рэжучай часткі ўстанаўліваецца пад вуг.том 75—80". 
Л я з ы матыкаў і іншы.х прылад заточваюць пад вутлом 15°. Маты-
камі з тупымі лязамі працаваць дрэнна, і рабочы хутка стамляецца . 
І а м у лязы трэба заточваць праз кожныя 8—10 гадзін работы. 

Д л я м іжраднай апрацоўкі гародніішых культур часта прымя-
пяецца ручпы пало.тьнік К.Р-0,4, асабліва пры ш м а т р а д н а п слўбе 



з невялікімі адлегласцямі паміж радкамі (да 25 сантыметраў) . 
Ручны палольнік КР-0,4 (рыс. 61) складаецца з рамкі / , кола 3, 
умацаванага на вілцы 2, падразальных лап 4, рыхліцельных лап 5 
і ручак 6. Гэты палольнік м о ж а быць скарыстан пры м іжраднай 
апрацоўцы і на коннай цязе. Д л я гэтага пры рабоце на адным кані 

Рыс. 61. Р у ч н ы п а л о л ы і і к КР-0 ,4: 
/—рамка; 2—вілка кола; 3—апорнае кола; • /—падразалыіыя 

л а п ы ; о—рыхліцельныя л а п ы ; 6—ручкі. 

робяць счэп з драўлянага бруса з з амацаванымі на ім коламі і 3—5 
палольнікаў. Такі счэп п а в ы ш а е прадукцыйнасць працы ў 5—б 
разоў. 

Ш ы р ы н я за.хвата аднаго палольніка ў залежнасц і ад ўстаноўкі 
рабочых органаў — 15—35 сантыметраў, глыбіня апрацоўкі —- 4-—П 
сантыметраў. 

П А Д Р Ы Х Т О У К А К У Л Ь Т Ы В А Т А Р А У I У С Т А Н О У К А 
Р А Б О Ч Ы Х О Р Г А Н А У 

Якасць м іжраднай апрацоўкі прапашны.х культур з а л е ж ы ц ь , 
галоўным чынам, ад выбару тыпу культыватара і правільнай рас-
станоўкі рабочых органаў. П р ы выбары тыпу культыватара д л я 
м іжраднай апрацоўкі зыходзяць, перш за ўсё, са схемы сяўбы д а н а п 
культуры; пры гэтым трэба помніць, што шырыня захвата культы-
ватара павінна быць роўнай або кратнай шырыні захвата пасяўнога 
ці пасадачнага агрэгата. Гэта выклікаецца тым, што нават пры 
самым д а с к а н а л ы м ваджэнні пасяўнога агрэгата ўтвараюцца няроў-
на.мерныя стыкавыя міжрадкоўі , адхіленні шырыні іх ад зададзенай 
часта складаюць не менш + 1 0 сантыметраў. Каб пазбегнуць пашко-
д ж а н н я культурных раслін пры м іжраднай апрацоўцы прапашных 
культур (бульбы, кукурузы, гародніны і інш.) , стыкавыя міжрадкоўі. 
заўсёды павінны апрацоўвацца крайнімі рабочымі органамі культы-
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ватараў , а гэта магчыма у тым выпадку, каді шырыня захвата куль -
тыватара роўна або кратна шырыні захвата сеялкі ці пасацачнай 
машыны. 

У табліцы 4 прыводзіцца пералік культыватараў , якія екары-
стоўваюцца пры м і ж р а д н а й апрацоўцы бульбы і гародніны, пасея-
ных рознымі пасяўнымі і пасадачнымі машынамі . 

Таблііш -і 

Сяўбя і ппсадка М і ж р а д н а я апрапоЎкя 

М а р к а пасяўной аб<> 

пасадачнай машьшы 

Ш
ы

рь
ш

я 
за

хв
ат

а 
(У

 м
) 

Ш
ы

ры
н

я 
м

іж
ра

д-
ко

ў
яў

 
(у

 с
.м

) 

Марка ку. іь-

тыватпраў 
5 н 

.-3 * 
-—1 со -—-

Дграгац ; -

руеццн І 

:рактараді і 

Б у л ь б а с а д ж а л к а С К Г - 4 2,8 70 К У Т С - 2 . 8 Б 2,8 У-2 ; М Т З - 2 2,8 
К О Н - 2 , 8 2,8 У - 2 ; М Т З - 2 
К О Н 2.8П 2,8 М Т З - 2 
К О Н - 2 , 3 •1,4 Х Т З - 7 

Ш а с ц і р а д н а я б у л ь б а с а д ж а л к а . . . 4,2 70 К У Т С - 4 , 2 4,2 М Т З - 2 
К О Н - 4 , 2 » 

Сеялка для с я ў б ы к у к у р у з ы С К Г - б 4,2 70 К У Т С - 4 , 2 » » 
К О Н - 4 , 2 » » 
К Р Н - 4 , 2 » 

С е я л к а д л я с я ў б ы г а р о д н і н н ы х 
к у л ь т у р С О Д - 2 4 4,2 — К У Т С - 4 , 2 » » 

К Р Н - 4 , 2 » » 

Гародн інная с е я л к а СОД-10 . . . 1,8 — К Р - 1 , 8 1,8 К О І Ш Ь І 

Сеялка гародн інная навясная 
СОЫ-2,8 2,8 — К Р Н - 2 , 8 2,8 Х Т З - 7 

Расадапасадачная м а ш ы н а СРН-4 . 2,8 60 і 70 К Р Н - 2 , 8 » » 

К О Н - 2 , 8 » У-2 
К О Н - 2 . 8 П » М Т З - 2 

Схема расстаноўкі рабочых органаў на раме культыватара 
з а л е ж ы ц ь галоўным чынам ад віду апрацоўкі , шырыні м іжрадкоўяў 
і колькасці радкоў, якія апрацоўваюцца . Зыходзячы з прынятай 
шырыні міжрадкоўя , трэба ўстанавіць рабочыя органы культыва-
тараў пры ўсі.х відах м іжраднай апрацоўкі бульбы. Д л я міжраднай 
апрацоўкі гароднінных культур рабочыя органы на культыватарах 
ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з прынятай схемай сяўбы на д а н ы м 
участку. 

П р ы расстаноўцы рабочых органаў кеабходна пакідаць ахоўнук; 
зону, якая дае магчымасць засцерагчы расліны ад пашкоджання . 
Ахоўная зона ўстанаўліваецца з абодвух бакоў радка на адлегласці 
100—150 мілімстраў, у залежнасц і ад перыяду і віду апрацоўкі . 
На ўчастках з недастатковай роўнамернасцю міжрадкоўяў і прама-
лінейнасцю радкоў, каб не выклікаць пашкоджання раслін рабочымі 
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оргааамі культыватара , ахоўнуіо зону ііавялічьаіоць да 200 мілімет-
раў. 

Расстаноўку рабочых органаў культыватараў-акучнікаў право-
дзяць на спецыяльнай гарызапталыіай пляцоўпы або на роўным 
д р а ў л я н ы м памосце. О і а ч я т к у ўстапаўліваіоць па брус рамы сярэд-

Рыс. 62. Схе.ма расстаіюўкі рабочых о р п п ш ў к у л ь т ы в а т а р а КУТС-4 ,2 . 

нюю секцыю ку.тьтыватара або сярэдпі трыма.тыіік. Затым на рамс 
а д яе сярэдзіны адмяраюпь у абодва бакі па 70 саптыметраў 
і робяць адзнаку крэйдай. Па кожнаіі адзпацы па раме сіметрычнт 
ўстанаўліваюць трымальнік і з рабочымі органамі або верхнія кран-
штэйны секцый і замацоўва-оць іх пак.тадкамі і балтамі . 

Схемы расстаноўкі работых органаў культыватараў-акучнікаў 
пры розпых відах м іжраднай апрацоўкі бульбы і гароднінных куль-
тур прыводзяцца па рыс. 62, 03 і 64. 
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Д л я барацьбы з пустазеллем і правядзення мслкага рыхдешш 
міжрадкоўяў на культыватарах устанаўліваюць аднабаковыя пло-
скарэжучыя і стральчатыя лапы. У гэтым выпадку па культывата-
ры-акучніку КОН-2 ,3 неабходна паставіць чатыры аднабаковыя 
(дзве правыя і дзве левыя) і тры стральчатыя лапы, а на культы-
ватары-акучніку КОН-2 ,8 або КОН-2 ,8П — восем аднабаковых ллп 
і пяць стральчатых. К а б забяспечыць поўнае падразанне пустазелля . 
лапы ўстанаўліваюцца з перакрыццём ад 30 да 75 міліметраў. 

Д л я больш глыбокага рыхлення м іжрадкоўяў па культыватары 
КОН-2,3 устанаўліваюць ссм, а на КОН-2 .8 — адз іпаццаць рыхлі-
цельных лап . 

П р ы акучванні бульбы на культыватары КОН-2 ,3 устанаўлі-
ваюць тры акучвальныя карпусы і чатыры рыхліцельныя долата 
падобныя лапы, якія адначасова з акучваннем разрыхляюць схілы 
грабянёў. Н а культыватары КОН-2 ,8 устанаўліваюць пяць акуч-
вальных карпусоў і восем рыхліцельных лап . 

Калі м і ж р а д к о в а я апрацоўка праводзіцца культыватарам-пад-
кормшчыкам КОН-2 ,8 або К Р Н - 2 , 8 , то адначасова з рыхленнем 
ці акучваннем уносяць мінералыіыя ўгнаенні. У гэтым выпадю. 
замест крайніх рыхліцельных л а п на кароткіх трымалыі іках уста-
наўліваюць падкормачныя н а ж ы . 

П а с л я расстаноўкі на культыватарах рабочых органаў па шыры-
ні м іжрадкоўяў трэба адрэгуляваць іх на зададзеную глыбіню апра 
цоўкі і з а м а ц а в а ц ь у тры.мальніках. П р а в і л ь н а я ўстаноўка рабочых 
органаў л ічыцца такая , калі наскі іх знаходзяцца на адным узроўні 
ў гарызантальнай плоскасці, а стойкі ў рабочым стане размешчаны 
вертыкальна ў адной шюскасці . Глыбіня ходу асобнага рабочага 
органа м о ж а рэгулявацца перастаноўкай рабочых органаў у тры-
мальніках, апорным колам або верхкім звяном шарнірнага чатыро.х-
звенніка секцыі. Глыбіня ходу ўсіх рабочых органаў, устаноўлсных 
на навясных культыватарах , рэгулюецца пры дапамозе вер.хняга 
звяна механізма навсшвання г ідрапад 'ёмніка . 

I І Д Р Д Х Л І Ч Н Ы Я П А Д ' Ё М Н І К І Д Л Я К І Р А В А Н Н Я Н А В Я С Н Ы М І 
К У Л Ы Ы В А Т А Р А М І 

Н а ш а й прамысловасцю ў апошнія гады выпускаецца ўсё болып 
навясных культыватараў , якія па канструктыўных і эксплуатацый-
ных паказчыках значна перавышаюць прычапныя. 

Асыоўнай асаблівасцю навясных культыватараў з ' яўляецца тое. 
што кіруюць імі пры д а п а м о з е спецыяльнага гідраў'лічнага пад 'ём-
ніка, устаноўленага на трактары. 

Гідраўлічны пад 'ёмнік складаецца з помпы высокага ціску, сіла-
вога цыліндра, пад 'ёмнага вала са знадворнымі пад 'ёмнымі рыча-
гамі, механізма к іравання, механізма ўключэння г ідрапад 'ёмнік" 
ў с ілавую перадачу і механізма навешванпя . Механізмы г ідрапад ' -
ёмніка размешчаны ўсярэдзіне і знадворку картэра , які мацуеццн 
балтамі да задняй сценкі картэра дыферэнцыяла трактара . 
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Схе.ма работы г ідрапад 'ёмніка , устаноўлепага па трактары 
ХТЗ-7, прыводзіцца на рыс. 65. 

Масла з картэра нагнятаецца ў сі.тавы цыліндр 7 помпаіі. якан 
лрыводзіцца ў ру.х ад вала адбору магутнасці трактара . Д л я кіра-
вання работан г ідрапад 'ёмніка ля сядзення трактарыста размешчан 
двухплечны рычаг, ручка 6 якога перасоўваецца па сектару 5, а 
другі канец злучан з сістэмап рычагоў мсханізма кіравання. Меха-
'лізм пад 'ёму складасцца з еілавога цы.тіпдра 7, поршпя А', шатуна 
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12 і пад 'ёмнага вала / / з цвёрда з а м а ц а в а н ы м і на ім пад'ё.мнымі 
рычагамі 9. 

Д л я таго , каб падняць навешаны культыватар . г. зн. перавеелі 
яго V транспартны стан, неабходна ручку механізма к іравання 
паставіць у верхні стан (рыс. 65 ,а) . П р ы гэтым сістэмай рычагоў 
адкрываецца упускная адтуліна, і помпа, уключаная ў сілавую пера-

Рыс. 66. ( д « ш ппнсскі на т р а к т а р сельскагаспадарчы.ч м а ш м н : 
/—поеь падггса м л ы ы ш л : 2 11ін,-ц;ы цчга : V—стоіінл; -,'—перхнлп 
ннга; с—лравы раснос; 6— лллднорпы рычлг- 7—унутрлпы рычаг : 

л—-ніатун; 9—поршань; 7(Л--спр-\ ч;ьша ;>:.ігу,;і птл р а ; II—дьумыечльы р ы ч . і г . 

дачу, п а п і я т а с масла ў сілавы цыліндр. П а д ціскам масла поршань 
анускаецца ўніз і пры дапамозе шатуна паварочвае пад 'ёмны вал. 
на якім з а м а ц а в а н ы пад 'ёмныя рычагі . З н а д в о р н ы я канцы пад 'ём-
ных рычагоў пады.маюцца ўгору і цягнуць за сабой навешаны куль-
тыватар . 

Д а й ш о ў ш ы да крайняга н іжняга пункта, поршань націскае на 
рычаг і аўтаматычна пераводзіць залатнік у стан, калі ім закрыты 
ўпускныя і выпускныя адтуліны. Н а в е ш а н ы я культыватары ці іншыя 
машыны трымаюцца ў такім стане дзякуючы паяўнаспі масла ў 
сілавым цыліндры (рыс. 65, б). 
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П а д ы м а н н е навясных машьш г ідрапад 'ёмнікам м о ж а быць пры-
пынена на любой вышыні. Каб спыніць падыманне прылады, трак-
тарыст павінен перавесці ручку з верхняга стану ў сярздні (рыс. 
65, в). У гэтым выпадку залатнік псракрывае ўпускную і вьшускнук; 
адтуліны і паднятая прылада спыняецшгдіа патрэбнай вышыні. 

Д л я таго каб апусціць культыватар з транспартнага ў рабочы 
стан, неабходна ручку рычага псравесці па сектару ўніз (рыс. 05, г ) . 
У гэтым стане ручкі залатнік за-
крывае ўпускную адтуліну і адкры-
вае выпускпую. Масла з цыліндра 
выходзіць, у выніку чаго ціск у п,ы-
ліндры падае . Тады культыватар 
пад уласным ц я ж а р а м апускаецца 
ўпіз. 

Такая канструкцыя гідраўлічнага 
пад'ёмніка д а е магчымасць скары-
стаць яго не толькі для заглыблен-
ня і падымапня культыватараў-
акучнікаў, але і д л я рэгулявашія 
глыбіні ходу рабочых органаў. 

Д л я далучэння навясных куль-
тыватараў да трактара на гідрп-
пад'ёмніках ёсііь мехапізм навеш-
ваішя, які мае адну верхнюю і дзвс 
ніжнія цягі (рыс. 6 6 ) . Н і ж н і я цягі 
2 пры д а п а м о з е раскосаў 5 мацуюц-

Рыс. 67. Б л а к і р о х к а мехаі 
н а в е ш в а н н я г ідрапад 'ёмні 

трактара Х Т З - 7 . 

ца да знадворных рычагоу 6 п д -
раўлічнага пад 'ёмніка. На канцах цягаў ёсць ш а р а в ы я шарпіры,. 
якія д а з в а л я ю ц ь цягам сумесна з навяснымі машынамі д а в а ц ь не-
каторае бакавое зрушэішс. Д л я а б м е ж а в а н п я бакавых зрушэнняў 
ніжнія цягі з абодвух бакоў мацуюцца да трактара спецыяльнымі 
лапцугамі . 

Раскосы маюць капструктыўныя адрозпенні. П р а в ы раскос ~> 
мае вінт і гайку, пры д а п а м о з е якіх можна рэгуляваць д а ў ж ы ш о яго, 
што часта неабходна пры ўстаноўцы культыватара . Д а ў ж ь ш я 
.тевага раскоса не рэгулюецца. 

Верхняя цяга складаецца з двух гаек з шаравымі шарнірамі 
і вінта з калаўроцікам. Пры д а п а м о з е вінта можна ўкарочваць або 
п а д а ў ж а ц ь верхшою цягу, змяняючы тьш самым стан павеіііапай 
прылады. 

У тых выпадках . ка.ті магчымы бакавыя зрушэгаіі культыватара . 
напрыклад, пры рабоце на схілах або пры рабоце трактара заднім 
ходам, падоўжныя цягі мсханізма навсшвання змапоўваюць спс-
цыяльнымі палосамі , якія прыкладваюцца да трактара , г. зн. бла-
кіруюць ніжнія падоўжныя цягі (рыс. 67 ) . 

Д л я злучэння культыватара з механізмам навепшання т р а к т а р 
падганяіоць заднім ходам да культыватара , затым верхнюю цягу 



мсханізма навешвання мацуюць пры д а п а м о з е пальца да верхняга 
кранштэйна рамы культыватара , а н іжнія цягі адзяваюць на валік 
кранштэйна рамы. 

А Р Г А Н І З А Ц Ы Я Р А Б О Т Ы ПА Д О Г Л Я Д У П А С Е В А У Б У Л Ь Б Ы 
I Г А Р О Д Н І Н Ы 

Якасць работы культыватараў-акучнікаў і іх прадукцыйнасць 
пры механізацыі догляду прапашных культур з алежыць , галоўным 
тынам, ад своечасовай падрыхтоўкі агрэгата і правільнай арганіза-
цыі яго работы ў полі. 

Падрыхтоўка агрэгата праводзіцца трактарнай брыгадай. Д а 
пачатку палявых работ выдзяляюць добра а д р а м а н т а в а н ы трактар . 
Калі работа будзе праводзіцца навяснымі культыватарамі , то трак 
тар неабходна абсталяваць г ідрапад 'ёмнікам, зал іць у гідрапад'ё.м-
пік масла і адрэгуляваць яго ў адпаведнасці з інструкцыяй. На 
грактарах ХТЗ-7 і МТЗ-2 («Беларусь») м іжрадковую апрацоўку 
трактарнымі культыватарамі можна праводзіць запар чаўнаковым 
спосабам, робячы петлявыя павароты. 

У агульнай арганізацыі работ па догляду пасадак -бульбы асаб-
ліва в а ж н а е значэнне мае складаннс п.тапа, маршрута і графіка 
работы агрэгата . П р ы складанні маршрута агрэгата і графіка яго 
работы неабходна ўлічваць час пасадкі або сяўбы на кожным уча-
стку, спосаб пасадкі , устанавіць від апрацоўкі (рыхленне ці акуч-
ванне) , глыбіню яе, набор рабочых органаў, шырыню захвата , ско-
расць руху т р а к т а р а і іншыя паказчыкі , якія робяць уплыў на 
прадукцыйнасць культыватара і якасць яго работы. 

З а г а д з я складзены маршрут агрэгата і графік, а таксама даклад-
пае яго выкананне , як паказаў вопыт перадавых МТС, д а е магчы 
масць правілыіа арганізаваць работы, своечасова правесці догляд 
пасеваў бульбы і гародніпы і пайболып прадукцыйпа скарыстаць 
культыватары. 

Прадукцыйнасці . культыватара з а л е ж ы ц ь ад шырыні яго захва-
га, скорасці руху трактара . часу работы і каэфіцыента скарыстання 
рабочага часу. Падлічыць прадукцыйнасць культыватара можна па 
.! і а ступ 11 а й фор муле: 

ГЬ=0 .18 \ 'ТК, 
дзе : П — прадукцыі'шасць культыватара за змену (у іа і . 

N шырыня захвата культыватара (у м). 
V- - с к о р а с ц ь ру.ху агрэгата (у км гадз.), 
Т -- час змены (у гадзінах), 
К — каэфіцыент екарыстанпя часу змепы. 

Шырыня захвата для колшага культыватара звычайна з 'яў-
іяецца пастаяннай. Пры м іжраднай апрацоўцы бульбы яна роўна: 
чля культыватара КОІ 1-2,3— 1,4 метра, для культыватара КОН-2 ,8 , 
КОН-2 .8П і КУТС-2.8Б—2,8 метра. Скорасць агрэгата з а л е ж ы ц ь 
ад скорасці трактара . Як відаць з формулы. чым вышэй скорасць 



трактара , тым вышэй прадукцыйяасць агрэгата. Аднак з павелі-
чэннем скорасці , асабліва пры акучвапні , часам могуць мець месца 
зыпадк і п а ш к о д ж в а н н я ўсходаў і засыпання іх. Таму, працуючы 
на п а в ы ш а п ы х скорасцях пры акучванпі , трэба крыху зменшыць 
ростул крылаў акучвальных карпусоў (да 300—350 м іл іметраў) . 
Пры м і ж р а д н а й апрацоўцы бульбы звычайна працуюць на другой 
перадачы трактара . Але калі трактар на другой перадачы не поў-
насцю з а г р у ж а н , то пры роўнамерных м іжрадкоўях і прамаліней-
ных радка.х можна з поспе.хам працаваць на трэцяй перадачы. 

У Бялікаіі ступсні прадукпыйнасць агрэгата з а л е ж ы ц ь ад каэфі-
ныента скарыстання рабочага часу, які вызначаецца адносінамі 
часу «чыстай работы», г. зн. без уліку прыпынкаў, пепаездаў і пава-
ротаў, д а агулыіага часу работы агрэгата ў загоне. К а б павял ічыць 
каэфіцыент скарыстання рабочага часу агрэгата , а значыцца, павы-
сіць яго прадукцыйнасць, неабходна, перш за ўсё. правільна ўста-
павіць рабочыя органы і добра падры.хтаваць культыватар да 
работы. А к р а м я таго, маршрутную картачку д.тя агрэгата неабходна 
скласці такім чынам, каб на пераезды з аднаго ўчастка на другі 
трац ілася мінімум часу. 

П р ы першых рыхлеішях м іжрадкоўяў і акучванні бульбы, калі 
надземная частка яе не перавышае 8—-10 сантыметраў, часта д л я 
разбурэння глебавай коркі ў радках і знішчэння пустазелля пры-
мяняюць адначасова і баранаванне . У гэтых выпадках лепш за ўсё 
складаць агрэгат з культыватара і лёгкіх бароп «зігзап». 

Д О Г Л Я Д К У Л Ь Т Ы В А Т А Р А У - А К У Ч Н І К А У 

Асноўныя правілы догляду культыватараў-акучнікаў наступныя: 
1. П р а в я р а ц ь не менш двух разоў у змену мацаванне рабочых 

трганаў, трымальнікаў і іншых балтовых злучэнняў. 
2. Падшыпнік і апорных каткоў і колаў змазваць не менш двух 

разоў у дзень. 
3. Увесь час наз іраць за правільнасцю ўстаноўкі рабочых орга-

наў і іх ходам у міжрадкоўях , нс дапускаючы засыпання і пашко-
д ж в а н н я рас.тіп. 

4. П а в а р о т ы культыватара рабіць то.тькі пры поўным падыманні 
рабочых органаў. 

5. П р ы рабоце культыватара-падкормшчыка (КОН-2 .8П і інш.) 
увесь час. наз іраць за тукавысявальнымі апаратамі і, каб не ўтва-
рыліся зводы ў банках, перыядычна памешваць угнаеіше. Аднача-
сова наз іраць . каб не заб іваліся тукаправоды ці падкормачныя 
нажы. 

6. Ачышчаць рабочыя органы культыватара па меры табіьання 
іх пустазеллем. 

К а б пазбегнуць ня'шчасных выпадкаў , ачыстку рабочы.х органаў 
і іх рэгуліроўку праводзіць у час прыпынкаў. 

7. У час работы агрэгата забараняецца знаходз і іша п а м і ж трак-
т а р а м і к у л ы ыватарам. 



8. Р э ж у ч ы я л я з ы рабочых органаў неабходна па меры затуп-
лення заточваць. Заточванне рабочых органаў у залежнасц і ад умоў 
работы праводзіцца праз к о ж н ы я 15—20 гадзін. 

9. П а с л я заканчэшія работ, калі культыватар ставіцца на пра-
цяглае захоўванне, неабходна ўсс рабочыя органы ачысціць ад гразі 
і з м а з а ц ь сал ідолам. Д л я з імовага захоўвання культыватары ста-
вяць пад павецямі т стойках і падкладках пад колы, каткі і рабо-
чыя о р п ш ы . 



Р а з д з е л V 

М Е Х А Н І З А Ц Ы Я П А Л І В А Н Н Я Г А Р О Д Н І Н Н Ы Х КУЛЬТУР 

Высокія ў р а д ж а і гародніны м о ж н а вырасц іць толькі пры 
дастатковай колькасці вільгаці ў глебе на працягу ўсяго вегетацый-
нага перыяду, У сувязі з гэтым д л я н а р м а л ы і а г а росту і разв іцця 
гароднінных культур прымяняюць паліванне і.х вадой або раство-
рамі мінеральных угнаенняў. Вопыт соўгаса імя М. Горкага , Мас-
коўскай вобласці , паказвае , што ў гады з нармальнай колькасцю 
ападкаў паліванне гародніны паскарае яе паспяванне і павышае 
ў р а д ж а й н а с ц ь на 3 0 — 6 0 % , а ў засушлівыя гады ўраджайнасш» 
гародніны на паліўных участках павышаецца ў 2—3 разы. 

Нормы пал івання звычайна ўстанаўліваюцца аграно.мам, зыхо-
дзячы з канкрэтных умоў: у залежнасц і ад узроўню грунтовых вод, 
тыпу глебы, колькасці ападкаў і культуры гародніны. Д л я нармаль-
нага разв іцця раслін на пясчаных і супясчаных глебах патрэбна 
значна болыпая норма палівання, чым на пойменных або тарфяны.х 
глебах. У табл іцы 5 прыводзяцца прыкладныя нормы палівання 
гародніны, прынятыя ў соўгасе імя М. Горкага. 

'Гайліца 5 

! Н о р м ы п а л і в а н н я ў м : 1 /га 
К у . і ы л ра 

Капуста ранпяя . . . . 

Капуста д в я т н а я . . . . 

Капуста почпяя . . . . 

Агуркі 

П а м і д о р ы 

Морква 

Бурак і 

пясчаныя глебы пойменныя глебы 

і 2 0 0 --1 800 1 0011 - 9 0 0 

1 8 0 0 - 2 500 I 000 - 1 501 
1 8 0 0 - 2 500 901.1-- 1 2<« 

1 2 0 0 - 2 000 800-- 1 20і 

9 0 0 - 1 200 ; 000-- 9 0 о 

1 2 0 0 - ! 800 і 000-- 9 0 0 

1 9 П 0 - 1 80() 000- — 41 н I 
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Паліванне гароднінных культур праводзіцца ш л я х а м арашэння 
або д а ж д ж а в а н н я , П р ы арашэнні н а р а з а ю ц ь культыватарамі -акуч-
нікамі паліўныя барозны, па якіх вада падаецца на поле з а р а ш а л ь -
ных каналаў . Д л я гэтага плошча ўчастка павінна мець роўную 
паверхню з нах ілам у адзін бок. 

Больш даскана.тым спосабам пал івання з ' яўляецца д а ж д ж т -
ванне. Пры паліванні спосабам д а ж д ж а в а н н я вада з ракі , с ажалк і 
або вадаёму падаецца на ўчастак па трубах або каналах , а затым 
пад напорам паступае ў дажджава .тытую ўстаноўкс, якая распыль-

І'ыс. 68. Схема кароткаструменнай д а ж д ж а в а л ы ы і і 
устаноўкі К Д У - 4 1 : 

/—лрыніпа нады; 2—помпавая станцыя; 3. 1—трубанраводы; 
-падводвячы трубаправод! 6—дзсючае крыло: 

7—падрыхтанальнае крыло. 

вае струмень вады ў дробныя кроплі дыяметрам да 2—2,5 міліметра 
і ра змяркоўвае іх па паверхні глсбы. 

Д л я механізацыі пал івання гародніны д а ж д ж а в а н н е м прымя-
няюцца спецыяльныя д а ж д ж а в а л ь н ы я ўстаноўкі , якія па прынцыпу 
дзеяння падзяляюцца на кароткаструменныя і дальнаструменныя. 
3 вялікага л іку розных канструкцый д а ж д ж а в а л ь н ы х установак 
пайболып ш ы р о к а е распаўсюджанне для палівання садоў і гародаў 
атрымалі кароткаструменная д а ж д ж а в а л ы і а я ўстаноўка маркі 
КДУ-41 і дальнаструменная прычапная ўстаноўка ДДП-ЗОС. 

К а р о т к а с т р у м е н н а я д а ж д ж а в а л ь н а я ў с т а н о ў-
к а К Д У - 4 1 (рыс. 68) прымяняецца для палівання садоў, гародаў 
і нладова-ягадных культур. Яна складаецца з помпавай станцыі 2, 
магістральнага трубаправода 3, 4, д а ў ж ы н ё й да 1,5 кілометра 
і л а ж д ж а в а л ь н а г а прыстасавання. П о м н а в а я станныя і магіст-

І 3 2 



ральны труоаправод звычайна ў с т а к а ў л ш а ю д ь стацыянарна , а д а ж -
д ж а в а л ь н а е п р ы с т а с а в а н н е ў час п а л і в а н н я перанос іцца па ўчастку. 

П о м п а в у ю станцыю р а з м я ш ч а ю ц ь бл іжэй да водакрыніцы, пры 
гэтым выбіраецца найбольш зручнае месца д л я забору вады і ўклад • 

цэнтрабежнай помпы 31ІК 
18 20 

кі трубаправода . Станцыя складаецца 
з усмактальнай і напорнай лініямі і рухавіка магутнасшо 
конскіх сіл. Д л я нармальнай 
работы д а ж д ж а в а л ь н а й уста-
ноўкі помпа павінна забяспеч-
з а ц ь напор вады к а л я 40 мет-
раў пры вышыні ўсмоктзання 
не больш 4 метраў. 

Н а канцы ўсмактальнай 
лініі ўстанаўл іваюць клапан . 

В а д а з крыніцы да д а ж -
д ж а в а л ь н а й устаноўкі падаец-
ца помпай па маг істральнаму 
трубаправоду, які складаецца 
з азбацэментных труб дыямет-
рам ад 125 да 150 міліметраў. 

П р ы к л а д н а я схема ўкладкі 
труб маг істральнага труба-
правода прыведзена на рыс. 68. 

Трубы злучаюцца п а м і ж 
сабой пры д а п а м о з е спецыяль-
ных муфт з гумавымі коль-
цамі , зазоры п а м і ж трубой і 
муфтай запаўняюцца цэмент-
ным растворам. 

Маг істралыіыя азбацэментныя трубаправоды ў к л а д в а ю ц ь 
у грунт на глыбіні каля 0,7 метра з нахілам да помпавай станцыі 
ці рова. Зборка труб праводз іцца спецыяльным д а м к р а т а м , які 
складаецца з заціскальніка і рычагоў. 

Д л я падачы вады к д а ж д ж а в а л ь н а й устаноўцы праз кожныя 
120 метраў на ?»іагістральным трубаправодзе ўстанаўліваюць гідран-
ты (водаразборныя пункты) (рыс. 6 9 ) , якія складаюцца з трайніка , 
адводу і засаўкі «Лудло» , да якой далучаецца трайнік д а ж д ж а в а л ь -
най устаноўкі . 

Д л я размеркавання вады па паверхні глебы служыць д а ж д ж а -
в а л ь н а я ўстаноўка, якая складаецца з двух крылаў даўжынёй па 
120 метраў і д а п а м о ж н а г а трубаправода д а ў ж ы н ё й 55 метраў. 
Крылы і д а п а м о ж н ы трубаправод зб іраюцца са сталёвых труб 
наступных размераў : д а ў ж ы н я — 5 метраў, унутраны дыяметр — 
100 міліметраў, таўшчыня сценкі — 1,5—2 міліметры. Трубы д а ж -
д ж а в а л ы і а й устаноўкі злучаюцца п а м і ж сабой пры д а п а м о з е муф-
ты КМ. Шчыльнасць злучэння забяспечваецца гумавымі манжэтамі , 
якія размешчаны ў муфтах і прыціскаюцца напорам вады пад ціс-
кам к а л я 0,5 атмасферы. 

Рыс. 69. Г ідрант м а г і е т р а л ы і а п і 
трубаправода : 

/—азОацэментнап труОа; 2—муфта; 
-чыгунны трайнік; 4—засаўка «Лудло». 

5—заглушка; 6—прахадная муфта; 
7—трайнік даждшавальнаіі устаноўкі. 
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Калі -ж напор вады ў трубе спыняецца, у злучэннях утвараюцца 
зазоры, праз якія сцякае вада , іпто засталася ў трубаправодзе 
д а ж д ж а в а л ь н а й устаноўкі. 

Канструкцыя злучальнай муфты дапускас ўстаноўку трубапра-
вода перасоўнай магістралі са зг ібам у кожным стыку да 15° 
V любой плоскасці , што дае магчымасць устанаўліваць д а ж д ж а -
вальну.ю машыну нават пры наяўнасці значных няроўнасцей 
паверхііі ўчастка. Муфты маюць стойкі, якія с л у ж а ц ь для падтрьь 
мання трубаправода на вышыні 0,5 метра ад паверхні глебы. Па 
свайму прызначэнню муфты падзяляюцца на падтрымліваючыя 
і рабочыя. Н а рабочай муфце зверху ўкручваецца трубчастая 
стойка вышыпёй 0,5 метра з насадкай, якая с.тужыць д л я распырск-
вання вады і ра змеркавання яе па паверхні глебы. 

Рабочыя муфты з насадкамі ўстанаўліваюцца праз адну пад-
трымліваючую муфту, г. зн. праз дзесяць метраў. 

Значыцца , на кожным крыле д а ж д ж а в а л ь н а й устаноўкі размя-
шчаюнь па д в а н а ц ц а ц ь муфт з насадкамі , устаноўленымі праз дзе-
сяць метраў, т аму па.таса пал івання пры рабоце аднаго крыла роўна 
120 метрам. 

Насадка складаецца з корпуса і конуснага распыляльніка (деф-
л е к т а р а ) , устаноўленага на планцы. Д ы я м е т р насадкі — 14 мілімет-
раў. Вада , я к а я выходзіць з насадкі , пры наяўнасці распылялыі іка 
распырскваецца веерам ва ўсе бакі . Р а д ы у с пал івання складас 
5—6 метраў. 

Плошча пал івання адным крылом пры адной устаноўцы яго роў-
на 0,12 гектара (120)^10 метраў ) . К р ы л ы д а ж д ж а в а л ь н а й устаноўкі 
ў час пал івання пераносяцца пачаргова . Кал і адно крыло працуе, 
другое ўстанаўліваюць на новай пазіцыі праз 10 ме.траў, уздоўж 
лскоўнай магістралі . 

П р ы па.тіванні гароднінных культур кароткаструменнай д а ж д ж а -
вальнай устаноўкай прымяняюцца два спосабы пераносу крылаў — 
двухбаковы і аднабаковы. Пры двухбаковым спосабе к о ж н а е крыло 
ўстанаўліваецца па абодва бакі падземнага трубаправода , а затым 
у час работы крылы пераносяцца пачаргова праз кожныя 10 мет-
раў . К а л і - ж абодва к р ы л ы р а з м е ш ч а н ы па адз ін бок п а д з е м н а г я 
трубаправода , то перанос кожнага крыла робіцца праз 20 метраў. 

Д л я болыд роўнамернага пал івання крылы д а ж д ж а в а л ь н а й 
устаноўкі расстаўляюць такім чынам, каб насадкі на новай пазіцыі 
нс супадалі са станам насадак папярэдняй пазіцыі. Д л я гэтага пер-
ш а я труба кожнага крыла мае два размеры — пяць і два з палаві -
най метра, як ія пачаргова ставяцца пры псрастаноўках крыла 
д а ж д ж а в а л ь н а й машыны. 

Прадукцыйнасць К Д У - 4 1 , у з алежнасц і ад нормы палівання, 
0,14—0,4 га /гадз . Пры норме палівання 300 кубаметраў на гектар 
гэтай устаноўкай можна паліць за суткі 3 ,5—4 гектары гароднін-
ных культур. Сезонная прадукцыйнасць адной д а ж д ж а в а л ь н а й уста-
ноўкі КДУ-41 складас 35—40 гектараў. 
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Д а л ь н а с т р у м е н н а я д а ж д ж а . в а л ь н а я ў с т а н о ў-
к а Д Д П - З О С (рыс. 70) прызначана для работы з трактарам 
Д'Т-54. 

Яна складаецца з д а ж д ж а в а л ь н а г а апарата з .вінтавым прыво-
дам і г ідрасістэмай, цэнтрабежнай помпы і колавага ходу з пры-
чэпам. 

Д а ж д ж а в а л ь н ы апарат устаноўлен на двух вертыкальных стой-
ках з труб, праз як ія вада падаецца з усмактальнага трубаправода 
да сашгоў пры дапамозе цэнтрабежнай помпы 4К-6. Н а д а ж д ж а -

Рыс. 70.: •Дальнаструменная д а ж д ж а в а л ь н а я ў с т а н о ў к а Д Д П - З О С . 

вальным а п а р а ц е ёсць два саплы — малое і вялікае . Саплы разме-
'шчаны пад вуглом 32° да гарызонта . У час работы ўстаноўкі праз 
с а п л ы в ы к і д в а ю ц ц а д в а струмені в а д ы . В я л і к а е сапло д а е стру-
мень д ы я м е т р а м 32 міліметры, дальнасць палёту якога пры ціску 
вады ў апараце 8 атмасфер д а с я г а е да 60 метраў. М а л о е сапло 
ўтварае струмень дыяметрам 10 міліметраў, дальнасць палёту яго 
30 метраў. 'Саплы д а ж д ж а в а л ь н і к а размешчаны так, што вял ікае 
сапло пал івае найболып аддаленую плошчу ўчастка, які арашаецца , 
а з малога сапла паліваюць больш блізкую да д а ж д ж а в а л ь н а й 
устаноўкі плошчу ўчастка. Д л я рэгулявання роўнамернасці палі-
вання малое сапло мае распырсквальную лапатку . Расход вады 
пры рабоце апарата з нармальным ціскам складае 30 метраў 
у секунду. 

У час пал івання д а ж д ж а в а л ь н ы апарат м о ж а . паварочв : ацца 
вакол вертыкальнай восі. Вярчэнне а п а р а т а ажыццяўляецц'а аД вала 
адбору магутнасці трактара праз спецьіяльную .гідрасістэму,; ;якая 
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складаецца з масленага бака , масленай помпы, двух с ілавых цылін-
драў , двайнога дроселя і вінтавога прывода. А к р а м я таго, у н іжняк 
частцы вінтавога прывода ўстаноўлен штурвал ручнога прывода. 
пры дапамозе якога можна ўручную накіроўваць саплы, а зна-
чыцца, і струмень вады ў любы напрамак . 

Верхняя вярчальная частка д а ж д ж а в а л ь н а г а апарата ўстаноў-
лена на вертыкальным вале , які паварочваецца на шарнірным пад-
шыпніку. Вярчэнне д а ж д ж а в а л ь н а г а апарата ў з алежнасц і ад уста-
ноўкі дроселя м о ж а быць па кругу або па сектару. Вугал павароту 
апарата пры рабоце па сектару змяняецца ў м е ж а х ад 60 да 300 
градусаў. Скорасць вярчэння прынята 0,25—0,3 абарота ў мінуту. 

Ц э н т р а б е ж н а я помпа служыць д л я забору вады з водакрыніцы 
і падачы яе па трубах у корпус д а ж д ж а в а л ь н а г а апарата . Пры ліку 
абаротаў 2 900 у мінуту помпа павінна забяспечыць расход 30 літ-
раў вады ў секунду пры напоры ў 80 метраў вадзянога слупа. 
Помпа прыводзіцца ў рух ад в а л а адбору магутнасці т р а к т а р а праз 
рэдуктар з перадатачнымі адносінамі 1:5,37. 

Усмактальная сістэма д а ж д ж а в а л ь н а й устаноўкі ДДП-ЗОС 
складаецца з прыёмнага клапана , шарнірнага трайніка , трубы 
і шарнірнага калена . Усмакталыіы клапан прызначан д л я ўтры-
мання вады ва ўсмактальнай лініі ў момант пуску цэнтрабежнай 
помпы і пры пераездах з адной пазіцыі на другую. 

Д л я спуску вады з сістэмы клапан мае ручку з кулачком, прь: 
д а п а м о з е якой падымаецца гумавы дыск клапана . Труба ўсмакталь-
най сістэмы мае дыяметр 127 міліметраў, а д а ў ж ы н ю 2,8 метра. 

Герметычнасць злучэнняў забяспечваецца г ідраўлічнымі муфтамі 
з гумавымі манжэтамі . 

Усмактальная лінія апускаецца і падымаецца пры дапамозе 
ручнога калаўрота з паліспастам, з а м а ц а в а н ы х на раме ўстаноўкі . 
Н а ўсмактальнай трубе з а м а ц а в а н а ручная помпа маркі БКФ-2 . 
пры дапамозе якой перад пачаткам работы запаўняешіа вадой уск 
ўсмактальная лінія. 

Тэхн ічная х а р а к т а р ы с т ы к а ДДП-30С 

Г а б а р ы т н ы я р а з л е р ы ў р а б о ч ь ш стане (у мм); 

д а ў ж ы н я 2 800 

ш ы р ь ш я 3 800 

в ы ш ы н я 3 ЗОО 

Р а с х о д вады (у л /сек . ) 30 

Р а б о ч ы напор (у м е т р а х вадзянога слупа) 80 

Д а л ы і а с ц ь палёту струменя (у м) 00 

Вага (у кг) 820 

К о л ь к а с ц ь аб слу го ўваючых рабочых 4 

П а т р э б н а я магутнасць (у к. с.) . 50 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь пры норме палівааня 300 лі 3 га (у га ' гадз . ) . . 0 ,3 
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Паліванне гароднінных культур дальнаструменнай уетаноукаі: 
ДДП-ЗОС можна праводзіць па двух схемах — па кругу і па сек 
тару. З а б о р вады робіцца з арашальн ікаў , размешчаных на адлег-
ласці 80 метраў адзін ад аднаго, або з пастаянных трубаправодах . 
Выбар пазіцый д л я забору вады пры кругавым паліванні право-
дзіцца праз 90 метраў, а пры палізанні па сектару — праз 45 
метраў. 

Якасць палівання пры рабоце далыіаструменнай устаноўкі ў мно-
гім з а л е ж ы ц ь ад сілы ветру. Н а р м а л ь н а ўстаноўка можа працаваць 
нры скорасці ветру не больш 1,5—2 метры ў секунду; пры вялікай. 
скорасці вецер падхоплівае струмень вады і ўносіць яго ўбок, у вы-
ніку чаго парушаецца роўнамернасць палівання. Таму паліванне 
дальнаструменнымі ўстаноўкамі рэкамендуецца праводзіць у бяз -
ветранае надвор 'е днём або вечарам і ноччу. 



Р а з д з е ,і V I 

М А Ш Ы І І Ы 1 АПЛРАТЫ Д Л Я Б А Р А Ц Ь Б Ы 3 ХВАРОБАМІ 
I Ш К О Д Ш К А М І Б У Л Ь Б Ы I Г А Р О Д Н І Н Ы 

Вядікія страі'ы сельскай таспадарцы наносяць хваробы і шкод-
нікі бульбы і гароднінных культур. Д о с л е д ы павукова-даследчых 
устаноў паказваюць , што ў асобныя гады недабор у р а д ж а ю бульбы 
і-за п а ш к о д ж а н н я яе хваробамі і шкоднікамі на нскаторых участ-
ках складае каля 50 працэнтаў. 

Найбольпі распаўсюджапы паступпыя хваробы бульбы: фіта-
фтора, рак бу.тьбы, рызактонія , чорная ножка і іншыя. Б а р а я ь б а 
з хваробамі і шкоднікамі бульбы і гародніны з ' яўляецпа вельмі в а ж -
ным сродкам павышэння ўраджайнасц і гэтых культур, а значыцца, 
павелічэння даходаў калгасаў і соўгасаў. 

П а прынцыпу ўздзеяпня спосабы барацьбы з хваробамі і шкод-
нікамі раслін падзяляюць на агратэхнічны, механічны, біялагічны 
і хімічны. К о ж н ы з гэтых спосабаў д а е станоўчы вынік. Аднак най-
большы эфект у барацьбе з хваробамі і шкоднікамі бульбы і гарод-
нінных культур д а с прымяненне комплсксу мерапрыемстпаў, якія 
ўключаюць розпыя спосабы. 

Агратэхнічны спосаб зводзіцца, галоўным чынам, да раду папе-
р а д ж а л ь н ы х агратэхнічных мерапрыемстваў, якія неабходна право-
дзіць на паля.х, што адводзяцца пад гэтыя культуры. П е р ш за ўсё. 
ласевы бульбы і гародніны павінны правільна чаргавацца з іншымі 
культурамі севазваротаў . На ўчастках, адведзеных пад пасадку 
бульбы, нсабходпа праводзіць лупічэнпе іржышча і ўзорванне на 
зябліва . 

З а т ы м в а ж н ы м мерапрыемствам па папярэджанню за.хворвання 
бульбы з ' яўляецца падрыхтоўка пасадачнага матэрыялу: адбор зда-
ровых клубняў, пратручванне і я р а в і з а ц ы я іх, дэз інфекцыя бульба-
сховішчаў і гароднінасховішчаў і інш. Пасевы бульбы і гародніпы 
неабходна трымаць у чыстым ад пустазелля стане, выдаляць і зні-
ыічаць п а ш к о д ж а н ы я расліны і. што вельмі в а ж н а . пасля ўборкі 
ў р а д ж а ю бацвіненне і карэнішча збіраць і вывозіць з поля або 
спапьваць. 



Дое.'іеды паказал і . што захворвашіс культурных раслін назі-
раецца значна менш там, дзе яны вырошчваюцца на высокім агра-
тэхнічным узроўні , з захаваннем усіх правіл агратэхнікі . 

Вельмі вял ікае значэнне д л я п а п я р э д ж а н н я захворвання і д л я 
барацьбы з хваробамі бульбы і гароднінных культур мае хімічны 
спосаб, які з кожпым годам прымяняецца ўсё шырэй. Гэты спосаб 
складаецца з пратручвання пасадачнага і пасяўнога матэрыялу, 
дэзінфекцыі бульба- і гароднінасховішчаў і. галоўным чьшам, апыр-
сквання і апыльвання раслін ядавітымі рэчывамі . 

Н а ш а й прамысловасцю выпускаецца штогод вял ікая колькасць 
апаратаў і машын д л я апырсквання і апыльвання сельскагаспадар-
чых раслін. I трэба сказаць , што апырсквапне і апыльваннс як сро-
дак барацьбы з хваробамі і шкоднікамі бульбы і гародніны атры-
малі ў н а ш а й краіне шырокае распаўсюджанне . 

Спа.тучэнне ў барацьбе з хваробамі і шкоднікамі бульбы і гарод-
ніны хімічных спосабаў з высокай агратэхнікай вырошчвання гэтых 
культур з ' яўляецца залогам атрымання высокіх і ўстойлівых ура-
д ж а я ў . Доследныя д а н ы я Інстыгута земляробства Акадэмі і сельска-
таспадарчых навук Б С С Р паказваюць , што апырскванне і апыль-
ванне бульбы ядавітымі х імікатамі ва ўмовах Б С С Р павял ічваюаь 
у р а д ж а й н а с ц ь клубняў на 30—40 працэнтаў. 

Н і ж э й прыводзяцца апісанпс і эксплуатацыйныя паказчыкі апа-
ратаў і машын, якія могуць быць скарыстаны д л я апырсквання і 
апыльвання бульбы і гародніны з мэтай бараньбы з іх хваробамі 
і шкоднікамі . 

А П Ы Р С К В А Л Ь Н І К І 

Апырсквашіе прымяняецца як мера п а п я р э д ж а н н я захворвання 
ні як мера барацьбы з ім. У залежнасц і ад характару захворвання . 
апырскванне м о ж а праводзіцца рознымі растворамі х імікатаў і пры 
рознай іх канцэнтрацыі . Д л я барацьбы з фітафторай і ранняй пля-
містасцю бульбы часцей за ўсё прымяняецца бардоская вадкасць . 
якая з ' яўляецца фунгісідам групы медзі. 

Асноўнымі кампанентамі бардоскай вадкасці з ' яўляюцца вада , 
медны к у п а р в а с і н я г а ш а н а я вапна . К о л ь к а с ц ь меднага купарвасу 
характарызуе ядавітасць вадкасці . Д л я апырсквання бульбы рэка-
мендусцца ў саставе вадкасці мець ад 0,5 да 1 % меднага купарвасу. 
Адносіны вагі меднага купарвасу да вагі нягашанай вапны павінны 
быць 1,3:1 ці 1:1. 

Падрыхтоўваецца бардоская вадкасць наступным чынам: бяруць 
750 грамаў меднага купарвасу і такую-ж колькасць нягашанай 
вапны. К о ж н ы кампанент раствараюць у 50 л ітрах вады ў асобных 
ласудзінах. З а т ы м раствор меднага купарвасу ўліваюць у вапнавае 
м а л а к о і атрымліваюць 0,75-працэнтную бардоскую вадкасць з ад-
косінамі меднага купарвасу да вапны 1 : 1 . Так ім-жа спосабам пад-
рыхтоўваецца бардоская вадкасць і іншых канцэнтрацый, толькі з 
ікшымі дозамі меднага купарвасу і нягашанай вапны. 

ІЗ<Э 



Рыс. 71. Л п ы р с к в а л ь н і к р а н ц а в ы дыяфрагмавы О Д Р : 

1—рэзерпуар', 2—гарлавіна; 3—накрыўка; 4—сеткавы фільтр; 
э—паветраны каўпак; 6—корпус ІІО.ЧПЫ; /—каркас рэзерпуара; 

і—каробка помгш; ^—усмакталыіы клапан; 10—нагнятальны клапан 
11—дыяфрагма; 12—ручны рычаг; 13—выхадны натруОак; —шланг; 

15—кран; 16—фільтр; //—накіравальпая труОка; ш—наканечнік. 

Д л я апырсквання бульбы і гародніны растворамі х імікатаў пры-
мяняюцца ручныя ( р а н ц а в ы я ) , конныя і трактарныя анырсквальнікі . 

Апырсквальнікі павінны а д п а в я д а ц ь наступным асноўным па-
трабаванням: 

1. Д о б р а распыльваць вадкасць , не ўтвараючы буйных кропель. 
якія могуць абпальваць лісце раслін. 

_ 2. П а к р ы в а ц ь расліны роўным слоем распыленай вадкасці пь 
ўсёй шырыні захвата апарата або машыны. 
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3. Забяепечыці) даз іроўк і расходу раствору па колькасці і кан -
дэнтрацыі . 

4. Апырскваць верхні і ніжні бок лісця раслін. 
5. М а ш ы н ы і апараты павінны д а в а ц ь высокую прадукцыйнасць, 

быць простымі і зручнымі ў рабоце. 
6. І І Іырыня каля іны конных і трактарных апырсквальнікаў 

павінна адпавядаць шырыні м іжрадкоўяў культур, якія апрацоў-
заюцца. 

Ручныя раннавыя апырсквальнікі прымяняюцца д л я апырск-
вання невялікіх участкаў з мэтай знішчэння ачагоў захворвання ц"' 
для дэзінфекцыі сховішчаў. П а канструкцыі яны падзяляюцца на 
дыяфрагмавыя, поршневыя і пнеўматычныя. 3 ручных апырскваль-
ііікаў найболыпае распаўсюджанне атрьшал і д ы я ф р а г м а в ы я і пнеў-
матычныя. 

Д ы я ф р а г м а в ы р а н ц а в ы а п ы р с к п а л ь н і к О Д Р 
ірые. 71) складаецца з рэзервуара , паветранага каўпака , д ы я ф р а г -
мавай помпы і брандспоііта з наканечнікам. 

Рэзервуар / апырсквальніка мае поўавальную форму сячэння 
з крыху ўвагнутай паверхпяй з аднаго боку. Ён зроблен з л іставога 
жалеза. Верхняя частка рэзервуара мае гарлавіну 2, я к а я закры-
ваецца накрыўкай 3 з двайным дном і гумавым кальцом. У н іжняй 
частцы гарлав іны ўпаяны сеткаваты фільтр 4. Унутраная частка 
рэзервуара пакрываецца л а к а м . Д н о рэзервуара мае спецыяльную 
адтуліну з .тітым вобадам для паветранага каўпака 5, які сваім 
ніжнім канцом унаяны ў корпус д ы я ф р а г м а в а й помпы 6. Унізе 
рэзервуара прыпаяп ж а л е з н ы вобад, які прызначан д л я засцера-
жэння помпы і яе механізмаў ад з а б р у д ж в а н н я і п а ш к о д ж в а н н я . 
У рэзервуары змяшчаецца 13,5 л ітра раствору. Раствор зал іваешіа 
лраз гарлавіну. 

Н а гэтым апырсквальніку ўстаноўлена д ы я ф р а г м а в а я помпа. 
Яна складаецца з каробкі 8, корпуса 6, усмактальнага 9 і кагня-
тальнага 10 клапанаў і рухомай д ы я ф р а г м ы / / , я к а я злучана пры 
дапамозе шатуна і крывашыпа з ручным рычагом 12. Клапан і дыя-
фрагма помпы выраблены з гумы. Краі д ы я ф р а г м ы заціснуты 
ііаміж каробкай і корпусам по.мпы спецыяльнымі адкіднымі балтамі, 
піарнірна з а м а ц а в а н ы м і на вобадзе дна рэзервуара . 

Д а паветранага каўпака пры д а п а м о з е выхаднога патрубка 
і штуцара д а л у ч а е ц ц а прагумаваны шланг, які другім канцом адзя-
ваецца на брандспойт. Брандспойт мае кран 15, фільтр 16 і накіра-
вальную трубку з наканечнікам 18. 

А п ы р с к в а л ы й к О Д Р працуе наступным чынам. Рабочы левай 
рукой трымае брандспойт, а правай націскае рычаг помпы. Калі 
рычаг помпы падымаецца ўгору, д ы я ф р а г м а пад дзеяннем крыва-
шыпа / і шатуна 2 адыходзіць уніз (рыс. 72 ) . У камеры д ы я ф р а г м ы 
ўтвараецца разрэджванне . У гэты момант пад ціскам раствору 
адкрываецца ўсмактальны клапан 4, і вадкасць з рэзервуара пасту-
лас ў камеру дыяфрагмы, з апаўняючы яе. 

! і і 



Заты.ч пры руху рычага ўніз крывашып, паварочваючыся . шіды-
мае шатун з у м а ц а в а н а й на ім д ы я ф р а г м а й угору. 

П а д ціскам штока аб 'ём камеры д ы я ф р а г м ы змянпшецца, у вы-
яіку чаго ствараецпа ціск раствору на ўсмактальны клапан, які 
пасля закрываецца . П а с л я гэтага адкрываецца нагняталыіы клапан.5, 
і раствор, які знаходзіцца ў камеры дыяфрагмы, паступае пра.-. 
гэты клапан пад паветраны каўпак (рыс. 72, б). З а т ы м пры наўтор-
ны.м руху рычага ўгору д ы я ф р а г м а адкрываецца ўніз, нагнятальны 
клапан закрываецца , а ўсмактальны адкрываецца , засмоктваючы 
чарговую порцыю раствору з рэзервуара . Такім чынам раствор 
з рэзервуара падаецда помпай пад паветраны каўпак, дзе ціск з<-. 

Рыс. 72. Схема ра<юты дыяфрагмава і ; номпьі О Р Д : 
а—уемоктванне; б—нагнятапне; 

і — к р ы в а ш ы п ; 2—шатуШЗ—дынфрагма; 4—уемакталыіы кла і і з і ь 
•">—нагнятальны нлапгш; 6—паветранм кахпак . 

кошт сціскання паветра паступова павялічваецца. Ліаксімалыіь 
ціск, які ствараецца гэтай помпай пад паветраным каўпаком, скла-
дае 3,5 атмасферы. 

Раствор з-пад каўпака пад ціскам паступае праз шланг да 
брандспойта. Кал і кран брандспойта адкрыт, то раствор пойдз>. 
праз фільтр і трубку да наканечніка . Наканечн ікам-жа раствор рас-
пыдьваецца , утвараючы туманападобную масу. Ступень распыль-
вання раствору, а значыцца і якасць апырсквашія , з а л е ж ы ц ь ад 
ціску, які створан помпай пад паветраным каўпаком. Звычайна 
рабочым лічыцца ціск ад 1,8 да 2,5 атмасферы. Д л я забеспячэння 
такога ціску трэба зрабіць ад 25 да 30 рухаў у мінуту рычагом 
помпы. 

А п ы р с к в а л ь н і к р а н ц а в ы п к е ў м а т ы ч н ы О Р П 
(рыс. 73) складаецца з рэзервуара , паветранай помпы поршневаг;. 
тыпу, брандспойта з двайным наканечнікам і ранцавага нрыстаса-
з а н н я д л я мацавання апырсквальніка . 

Рэзервуар 1 апырсквальніка мае цыліндрычную форму з пука-
тым верхнім і ніжнім дном. Выраблсн ён з двухміл іметравага ліста-
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вога ж а л е з а . Верхняе дно рэзервуара мае гарлав іну цыліндрычнак 
формы са знадворнай разьбой, на якую накручваецца барашкава : 
гайка 2. ГІобач з гарлав інай у верхнім дне ёсць адтуліна для засц* 
рагальнага клапана або манометра 4. У сярэдняй частцы рэзервуарг. 

Рыс. /3. Апырсквалыі ік ранцавы ішеўыатынны О Р П : 
/—рэзервуар ; 2—накладпая гайка ; 3—ручка помпы; 
4—манометр; 5—кантрольная затычка ; 6—помпа; 

,—выхадны патрубак ; в—шлавг; 9—кран; 10—фільтр; 
/ /—паі . - іравальвая трубка ; /2—двайпы 

накане.чнік . 

змешчана кантрольная затычка, якая прызначана д,ім нраверк'. 
ўзроўню раствору ў баку. 

3 боку н іжняга дна рэзервуара ёсць адтуліна, у якой .мацуецц.'. 
выхадны п а т р у б а к 7 са ш т у ц а р а м . На штуцар а д з я е ц ц а гнутк. 
шланг 8, пры д а п а м о з е якога рэзервуар злучаецца з брандспойтам. 
Д л я з а с ц е р а ж э н н я штуцара і дна рэзервуара да н іжняй яго частк; 
мацуецца металічны каркас . 

На апырсквальніку О Р П устаноўлепа паветраная помпа поршнс-



вага іыпу. Яна складаецца з цыліндра, поршня, усмактальнага кла-
нана , н а г н я т а л ь н а г а к л а п а н а з цыл індрычнай с п р у ж ы н а й і штока 
І ручкай. 

П а м і ж накрыўкай по.чпы і штокам ёсць зазор, праз які прастора 
дыліндра над поршнем заўсёды злучана з атмасферай. Н а верхнім 
канцы штока з а м а ц а в а н а ручка д л я напампоўвання паветра ў рэзер-
вуар. На н іжнім канцы штока ўстаноўлен поршань з усмактальным 
клапанам. 

Апырсквальнік падрыхтоўваецца да работы настуш-іым чынам. 
Адкручваюць гайку і вымаюць з рэзервуара помпу. У гарлавіну 
бака ўстаўляюць лейку з сеткаватым фільтрам. і праз яе заліваюпь 
с рэзервуар раствор, прызначаны д л я апырсквання . Раствор налі-
ваецца да кантрольнай затычкі . З а т ы м устаўляюць помпу ў рэзер-
вуар, шчыльна закручваюць яго і напампоўваюць паветра, пакуль 
ціск у рэзервуары не дасяпте 5 атмасфер . Д л я гэтага патрэбна 
НО—120 пампаванняў . Ціск вызначаецца манометрам. 

З а р а ж а н ы вадкасцю і паветрам апырсквалыі ік пры дапамозе 
ранцаў мацуюць за спінай рабочага . 

Брандспойт мае кран 9, фільтр 10, нак іравальную трубку 11 
і двайны ж а л у д а п а д о б н ы наканечнік 12, прызначаны для распыль-
вання раствору. 

Д л я работы апырсквальніка неабходна адкрыць кран бранд-
спойта. Вадкасць з рэзервуара будзе падавацца па шлангу праз 
фільтр і трубку брандспойта да наканечніка . Наканечн ікам яна рас-
лыльваецца, утвараючы веерападобны струмень з драбнейшых 
кропель. 

Мін імальны ціск, пры якім яшчэ працуе. апырсквальнік , роўны 
1 ,75 атмасфер . 

П е р а в а г а й апырсквальніка О Р П з 'яўляецца тое, што зарадка 
тіаветрам праводз іцца на месцы. Р а б о ч а м у ў час. работы няма 
патрэбы ўвесь час другой рукой націскаць на рычаг помпы. Таму 
даны апырсквальнік працуе лепш пры меншых затратах працы. 
Апрача таго, апырсквальнік О Р П можна з а р а ж а ц ь ад іншых павс-
траных помпаў або кампрэсараў , як ія забяспечваюць вышэйука-
заны ціск. 

К о н п ы а п ы р с к в а л ь н і к О К-5 прызначан д.тя барацьбы 
з хваробамі і шкоднікамі бульбы і гародніны. 

Апырсквальнік О К - 5 (рыс. 74) складаецца з рамы, якая мацу-
сцца на тзосі, двух хадавых колаў д ы я м е т р а м 900 міл іметраў і рззер-
зуара з мешалкай . Рэзервуар мае форму цыліндрычнага бака . 
зырабленага з л іставой сталі, У верхняй частцы ён мае гарлавіну 
з сеткаватым фільтрам. На накрыўцы бака ўстаноўлена сядзенне. 
Ёмістасць р э з е р в у а р а — 160 л ітраў. 

Рэзервуар устаноўлен на раме на драўляных падушках і з ама-
•цаван хамутамі з паласавога ж а л е з а . У н іжняй яго частцы ёсць 
адтуліна са штуцарам д л я далучэння ўсмактальнага шланга помпы. 
Усярэдзіне рэзервуара ўздоўж яго праходзіць вал, на якім устанаў-
ліваюпца і мацуюцца стопарнымі балтамі чатыры лопасці і мешалкі. 





П р а в ы канец в а л а апіраецца на глухі падшыпнік, з а м а ц а в а н ы 
на днішчы рэзервуара , а левы канец яго праходзіць скрозь днішча 
рэзервуара і ўстаноўлен на коўзаючым падшыпніку. К а б папярэ-
дзіць выцяканне вадкасці з рэзервуара , гэты падшыпнік забяспечан 
сальнікам. 

Рыс. 75. П л у н ж э р н а я помпа апырсквальн іка О К - 5 : 
7—цыліндр; 2—плунжэр; 3—усмактальяы к л а п а н ; 4—нагнятальны 
к л а п а н ; -5—злучальная труба; 6—паветраны каўпак ; 7—манометр; 

8—фільтр; 9—засцерагальны к л а п а н ; іО—троххадавы кран ; 
/ ; — у с м а к т а л ь н а п труба; 12—трубаправод; 13—нагнятальная трубка; 
/•/—корпус фільтра ; 15—нагнятальны шланг ; 16—куліса п л у н ж э р а . 

Вал мешалкі прыводзіцца ў рух праз крывашыпна-шатунны 
механізм ад эксцэнтрыка, з а м а ц а в а н а г а на восі хадавых колаў, 
У час работы машын лопасці мешалкі робяць хістальны рух у або-
два бакі ў м е ж а х 90°. М е ш а л к і д а ю ц ь к а л я 20 х істанняў у мінуту, 
што поўнасцю забяспечвае перамешванне раствору ў рэзервуары. 

На апырсквальніку ОК-5 устаноўлена п л у н ж э р н а я помпа 
(рыс. 75) двайнога дзеяння . Яна с к л а д а е ц ц а з двух с п а р а н ы х цылінд-
раў 1, двух плунжэраў 2, двух усмактальных 3 і двух нагнятальных 
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клапанаў 4, злучалы-іай трубы 5, паветранага каўпака 6 з маномет-
рам 7 і ф ільтрам 8, з асцерагальнага клапана 9, троххадавога кра-
на 10 і ўсмактальнага трубаправода 11. 

Цыліндры помпы адліты з чыгуну. Ва ўнутраную поласць цылін-
дра ўваходзіць плунжэр . Абодва плунжэры накручваюцца на агуль-
ную цапфу кулісы 16. П а м і ж сценкамі цыліндра і плунжэрам 
пастаўлен салыіік, ушчыльненне якога робіцца ўтулкай і гайкай. 
У кожным цыліндры ёсць спецыяльны адліў, у якім манціруецца 
ўсмактальны клапан 3. 

Цыліндры злучаны паміж сабой чыгуннай трубой 5, у якой 
зманціраваны два нагнятальныя клапаны 4. У верхняй частцы злу-
чальнай трубы ссць дзве адтуліны. Н а д адной з іх устаноўлен паве-
траны каўпак, а на другой — засцерагальны клапан 9. 

На верхняй частцы паветранага каўпака ўстаноўлен корпус, уся-
рэдзіне якога з а м а ц а в а н сеткаваты фільтр 8, які з ' яўляецца праця-
гам нагняталыіай трубкі 13. Д л я вызначэння ціску паветра пад па-
ветраным каўпаком на корпусе фільтра ўстаноўлен манометр 7. 
Корпус фільтра злучан з троххадавым кранам 10, праз які вадкасць 
падаецца да нагнятальнага шланга , а затым паступае ў размерка-
вальную сетку. 

Д л я рэгулявання ціску ў пагнятальнай сетцы на злучальнай 
трубе ўстаноўлен засцерагальны клапан 9, які складаецца з кор-
пуса, сядла, ш а р а , спружыны, талеркі і рэгуліровачнага вінта. 
Засцерагальны клапан злучан з трубаправодам 12. Клапан рэгу-
люецца пры д а п а м о з е рэгуліровачнага вінта. Каб павялічыць ціск 
у сетцы, вінт закручваюць, а для таго, каб зменшыць — адкруч-
ваюць. Н а р м а л ь н ы м ціскам лічыцца 4—5 атмасфер. 

Работа помпы заключаецца ў наступным. Пры руху плунжэра 
справа налева ў правым цыліндры ствараецца разрэджанне , у вы-
ніку чаго раствор праз усмактальны клапап з рэзервуара па ўсмак-
талыіай трубе паступае ў гэты цыліндр. Нагнятальны клапан 
цыліндра ў гэты момант закрыт. З а т ы м пры зваротным руху плун-
жэра ў правым цыліндры пад дзеяннем плунжэра на вадкасць 
ствараецца ціск. Усмактальны клапан пад ціскам раствору закры-
ваецца, а потым адкрываецца нагнятальны клапан, праз які раствор 
падаецца ў злучальную трубу. У гэты момант у левым цыліндры 
адбываецца разрэджанне , у выніку чаго раствор з рэзервуара па-
ступае ў цыліндр праз усмактальны клапан. Пры зваротным ходзе 
плунжэра адкрываецца нагнятальны клапан левага цыліндра і рас-
твор паступае таксама ў злучальную трубу. П р ы далейшым руху 
плунжэра ўправа і ўлева цыкл работы помпы паўтараецца . 

Д л я прывядзення ў рух плунжэра помпы на апырсквальніку 
ўстаноўлен спецыяльны механізм, які ператварае вярчальны рух восі 
колаў у паступалы-іы рух плунжэра помпы. Гэты механізм скла-
даецца з вял ікай цыліндрычнай шасцярні , цвёрда н а с а д ж а н а й на 
восі хадавых колаў, і малой цыліндрычнай шасцярні , я к а я свабодна 
н а с а д ж а н а на п р а м е ж к а в ы вал . Н а п р а м е ж к а в ы м вале ўстаноўлена 
на шліцах муфта , праз якую пад дзеяннем рычага , р а з м е ш ч а н а г а л я 
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Тэхнічная характарыстыка апырсквальнікаў 

Мар <а а п ы р с к в а л ы і і к а 

О Д Р О Р П О К - 5 

13,5 22 160 

1,8—2,5 1,75—5 5 

Р а с х о д вадкасці (у л т а д з . ) . 27 30 т 
П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у г а т н д з . ) — 0,2—0,25 0,8—1,0 

Вага без раствору (V кг) 8,5 10 221 

1 1 10 

А д л е г л а с ц ь п а м і ж наканечні ^амі (у мм) . - - — 550 

В ы ш ы н я штанг і над з я м л ё й (у мм) . . . — 350, 480, 62( 

Д ы я м е т р к о л а у (у мм) . . . . . . . — 00 

Д ы я м е т р п л у н ж э р а (у м.м) . — — 40 

Ход п л у п ж э р а (у мм) . . . — — 44, 48, 64 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь помпы (у л мін.) . . . — 8, 12, 18 

сядзення рабочага , уключаюць або выключаюць п р а м е ж к а в ы вал. 
На другім канцы п р а м е ж к а в а г а в а л а цвёрда н а с а д ж а н эксцэнтрык, 
на пальцы якога шарнірна з а м а ц а в а н шатун. Шатун злучан з паль-
цам цапфы плунжэра . На эксцэнтрыку ёсць тры адтуліны, у якіх 
мацуецца палец шатуна . Адтуліны размешчаны на адлегласці 22, 
32 і 40 міліметраў ад цэнтра вярчэння эксцэнтрыка. Устаноўка 
пальца шатуна на рознай адлегласці ад цэнтра вярчэння эксцэн-
трыка д а е магчымасць змяняць д а ў ж ы н ю ходу плунжэра помпы, 
што ў сваю чаргу забяспечвае розную прадукцыйнасць помпы. 

Д л я рэгулявання ціску на злучальнай трубе помпы ўстаноўлен 
засцерагальны клапан 9. У тых выпадках , калі ціск раствору ў злу-
чальнай трубе, а значыцца, і пад каўпаком, перавышае мяжу, 
адкрываецца засцерагальны клапан, праз які вадкасць са злучаль-
най трубы паступае ў трубаправод 12, а затым ва ўсмактальную 
сетку. Кал і -ж частка раствору выцеча, а ціск у злучальнай трубе 
ўпадзе ніжэй таго, на які адрэгулявана спружына клапана , пад дзе-
яннем спружыны клапан закрываецца і выхад раствору праз яго 
спыняецца. 

Троххадавы кран 10 мае тры станы: першы — выхад рас.твору 
закрыт, другі — раствор паступае ў трубаправод 12 і трэці — раст-
вор паступае ў нагнятальны шланг. Нагнятальны шланг 9 (рыс. 74) 
злучан з ра змеркавальнай штангай 10. 

Штанга мае сярэднюю і дзве бакавыя адтуліны, шарнірна злу-
чаныя з сярэдняй. Б а к а в ы я трубы за крайнія канцы падвешаны 
ланцугамі 14. Н а штанзе ўстаноўлены дзесяць распыльваючых на-
канечнікаў / / на адлегласці 550 міліметраў адзін ад аднаго. Н а д 
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узроўнем глебы штанга м о ж а быць устаноўлена на вышыні 350, 
475 і 620 міліметраў, у з алежнасц і ад вышыні раслін, якія апырск-
ваюцца. Ш ы р ы н я захвата пры апырскванні 5,5 метра. 

Не д а я з д ж а ю ч ы метраў 40—50 да пачатку гону, дзе трэба пра-
водзіць апырскванне, устанаўліваюць бакавыя трубкі штангі гары-
зантальна і пераводзяць рычаг помпы ў рабочы стан. З а т ы м у час 
руху апырсквальніка помпай ствараецца ціск, які кантралюецца 
манометрам. Як толькі ціск дасягнуў 5 атмасфер , кран пераво-
дз іцца ў стан «да штангі» і пачынаецца працэс апырсквання. 

З а адзін праход апырсквальніка ОК-5 можна апрацаваць восем 
радкоў бульбы, п а с а д ж а н а й з м іжрадкоўямі 70 сантыметраў. 

А П Ы Л Я Л Ь Н І К І 

Д л я барацьбы са шкоднікамі і хваробамі бульбы і гароднінных 
культур часта апыльваюць расліны сухімі парашкападобнымі яда-
хімікатамі . 3 сухіх ядаў, якія прымяпяюцца для апыльвання бульбы 
і гародніны, найбольшае распаўсюджанне атрымалі прэпараты Д Д Т 
і гексахларан. 

Асноўнай перавагай апыльвання з 'яўляецца тое, што яно можа 
праводзіцца без вады, якой пры апырскванні расходуецца даволі 
многа. Таму машыны і апараты д л я апыльвання могуць быць ска-
рыстаны больш нрадукцыйна і з меншымі затратамі рабочага часу 
на запраўку хімікатамі . А к р а м я таго, канструкцыя апыляльных 
апаратаў значна больш простая і зручная. Аднак спосаб апыль-
вання мае істотпыя недахопы: ц я ж к а праводзіць работу ў ветра-
нае надвор 'е , хімікаты слаба прыліпаюць да раслін, хімікатаў рас-
ходуецца многа, і яны дараг ія . 

Д а апаратаў і машын для апыльвання прад 'яўляюцца наступныя 
патрабаванні : 

1. Роўнамерна размяркоўваць парашкападобныя хімікаты па 
ўсёй шырыні пылавой хвалі . 

2. Забяспечыць устаноўленую даз іроўку расходу парашкападоб-
нага хімікату. 

3. Ш ы р ы н я каляіны машын павінна адпав ядац ь шырыні між-
радкоўя культур, якія апрацоўваюцца . 

4. Апылялыйк і павінны д а в а ц ь высокую прадукцыйнасць. 
5. М а ш ы н ы павіппы быць простыя па канструкцыі і зручныя 

ў рабоце. 
Д л я апыльвання бульбы і гароднінных культур прымяняюцца 

ручныя, конныя і трактарныя апыляльнікі . Н а вялікіх плошчах 
могуць быць скарыстаны апыляльнікі , устаноўленыя на самалётах . 

Прынцып работы апыляльніка наступны. Сухі парашкападобны 
ядахімікат пры д а п а м о з е механізма падачы падаецца з рэзервуара 
ў магутны струмснь паветранага патоку, створаны вснтылятарам або 
мяхом. Затым, праходзячы праз распылялыіае прыстасаванне, 
сумесь паветра з сухім х імікатам выводзіцца вонкі ў выглядзе 
пылавой хвалі , якая пакрывае лісце раслін. 

У ручных ранцавых апыляльніках паветраны паток стварасцца 
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Р а н ц а в ы а п ы л я л ь н і 
кера, падавальнага механізма, 

пры дапамозе вентылятара або спецыяльнага мяха. У конных 
і трактарных апыляльнікаў паветраны паток ствараецца пры дапа-
мозе вентылятара . 

к О Р М (рыс. 76) складаецца з бун-
мяха з механізмам прывода яго, рас-

пыляльнага прыстасавання і на-
плечных рэмняў. 

Бункер / выраблен з ацын-
каванай ліставой сталі . Ён мае 
цыліндрычную форму з верхнім 
і іііжнім днішчамі . Н і ж н я е дні-
шча мае форму ўсечанага кону-
са, на якім манціруецца пада-
вальны і даз іровачны механізмы. 
Унізе размешчана камера 2, дзе 
паветра змешваецца з парашком 
хімікату. Збоку верхняй часткі 
бункера ёсць л ю к д л я з а с ы п а н н я 
хімікатаў, які шчыльна закры-
ваецца накрыўкай 9. Усярэдзіне 
бункера праходз іць т р у б к а 12, па 
якой з мяха 10 паветра падаецца 
ў змяшальную камеру 2. 

Механізм падачы складаецца з 
рыхліцеля 7, скрабалкі 3, ра-
шоткі 6 і д а з і р а в а л ь н а г а дыска 
з чатырма высявалыіымі адтулі-
намі. 

Н а д перухомым дыскам уста-
ноўлен рухомы дыск з так імі -ж 
чатырма адтулінамі , які злучан з 
рычагом рэгулятара падачы. Па-
д а ч а рэгулюецца перастаноўкай 
р ы ч а ж к а з аднаго стану шкалы 
дзялення на другі, у выніку чаго 
засланка адкрывае або перакры-
вае высяўныя адтуліны. 

Мех 10 мацуецца пры д а п а м о з е спецыяльных хамуцікаў адным 
бокам да верхняга днішча рэзервуара , а другім бокам да рухомага 
дыска, з а м а ц а в а н а г а на спецыяльных трымалыі іках . У верхнім 
дыску ўстаноўлен усмактальны клапан; нагняталыіы клапан разме-
шчан у верхнім днішчы бункера. 

Механізм падачы і мех прыводзяцца ў рух ад ручкі праз сістэму 
рычагоў. 

Р а с п ы л я л ы і а е прыстасаванне складаецца з гумавага шланга , 
які адзяваецца на штуцар 4, і металічнай трубкі з распыляльным 
наканечнікам. 

3 апаратам працуюць так. З а п р а в і ў ш ы бункер хімікатам, рабо-

Рыс. 76. Схеыа р а н ц а в а і а 
а п ы л я л ь н і к а О Р М : 

1—бункер; 2—камера эмешвання; 
3—екрабалка; 4—ыыхадны штуцар; 

5—вось рыхл іцеля ; 6—рашотка; 
7—рыхліцель; 8—вось прываднога 

рычага ; 9—накрыўі;а з а г р у ж а л ь н а г а 
люка; 10—мех; 11—нагнятальны 

к л а п а н ; 12—трубка. 
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чы адзявае апарат на плечы. З а т ы м бярэ ў левую руку распыляль-
нае прыстасаванне , а правай рукой пампуе за рычаг. П р ы пампа-
ванні мех падае паветра ў з м я ш а л ь н у ю камеру пад высяўныя 
адтуліны дыскаў, куды адначасова скрабалка праштурхоўвае пара-
шканадобны хімікат. Паветра з ацягвае парашок, перамешваецца 
з ім і выносіць яго праз распыляльнае прыстасаванне вонкі. 

Н е д а х о п а м гэтага апыляльніка з ' яўляецца тое, што ён д а е пера-
рывісты, пульсуючы пылавы струмень. 

Р а н ц а в ы я а п ы л я л ь н і к і д в а й н о г а д з е я н н я 
О Р М-2 забяспечваюць больш роўнамерную падачу паветра ў 

Рыс. 77. Апы.тяльнік ранцавы в е н т ы л я т а р н ы О Р : 
/—бункер; 2—кожух кароСкі перадач; 3—шнек мешалк і ; 
/—рыхліцель; 5—уомактальны патрубан; 6—пентылятар; 
7—адтуліна д л я высеву х імікату; 3—накрыўка бункера . 

з м я ш а л ь н у ю камеру. У сувязі з гэтым пылавы струмень утвараец-
ца з меншай пульсацыяй. 

Апыляльнік О Р М - 2 канструктыўна крыху адрозніваецца ад апа-
рата О Р М . З а г р у ж а л ь н ы л ю к яго знаходзіцца зверху бункера, 
нагнятанне паветра робіцца мехам двайнога дзеяння ; мех разме-
шчан з заду бункера, у сувязі з чым зменена канструкцыя прывода 
рычагоў. Аднак працуе ён амаль таксама , як і апарат О Р М . 

А п а р а т О Р М - 2 больш прадукцыйны, чым апарат О Р М . 
А п ы л я л ь н і к в е н т ы л я т а р н ы О Р . 3 ранцавых венты-

лятарных апыляльн ікаў найбольш падыходзіць д л я барацьбы са 
шкоднікамі і хваробамі бульбы і гароднінных культур апыляль-
нік О Р (рыс. 7 7 ) . Ён складаецца з бункера з мешалкай , рэгулятара 
падачы хімікату, вентылятара , нагнятальнай трубы з гнуткім шлан-
гам і наканечнікам, перадатачнага механізма і ранцавага пры-
стасавання . 
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Апыляльнік О Р адрозніваецца ад мехавых апыляльнікаў тым, 
што паветраны паток ствараецца ў ім не мяхом, а вентылятарам, 
што забяспечвае болын роўнамерную падачу паветра без яго пуль-
сацыі. Гэты апыляльнік мацуецца спераду рабочага , прывод ажыц-
цяўляецца вярчальным рухам ручкі. 

Бункер мае цыліндрычную форму і размешчан гарызантальна . 
П а р а ш о к ядахімікату засыпаецца ў бункер праз прамавугольную 
адтуліну, якая закрываецца накрыўкай 8. Усярэдзіне бункера па 
яго цэнтру ўстаноўлен вал, на якім замацаван шнек мешалкі 3 
і рыхліцель 4. Рыхліцель складаецца з зорачкі, на якой з а м а ц а в а н ы 
восем шчотак з конскага воласу. П р ы вярчэнні вала шнек мешалкі 
перамешвае парашок і падае яго да зорачкі са шчоткамі . Шчоткі 
падаюць парашок праз адтуліну 7 ва ўсмактальны патрубак 5 вен-
тылятара . 

Н а апыляльніку О Р устаноўлен чатырохлопасцевы вентылятар 6 
аднабаковага ўсмоктвання. Вал вентылятара прыводзіцца ў рух 
ад ручкі праз каробку перадачы. Пры 35—40 абаротах у мінуту 
ручкі вентылятар круціцца са скорасцю 1 500—1 800 абаротаў у мі-
путу. Пры вярчэнні вентылятар усмоктвае паветра р а з а м з хіміка-
там праз патрубак 5 і затым падае сумесь да выхадной адтуліпы 
кожуха, да якога мацуецца распыляльнае прыстасаванне. Распы-
ляльнае прыстасаванне складаецца з прагумаванага шланга , мета-
лічнай трубкі і шчылінападобнага або л ы ж к а п а д о б н а г а накансчніка. 

Тэхнічная характарыстыка ранцавых апыляльнікаў 

О Р О Р М О Р М - 2 

Вага загрузк і ядахімікату (у кг) . . . . 4- - 5 6 - 8 7 9 

Л і к р у х а ў рычага ( абаротаў ручкі ў 
35—40 45 35 

Вага а п ы л я л ы і і к а без п а р а ш к а (у кг) . . 5,2 8,7 7 .0 

Д з ё н н а я прадукцыйнасць (у га) ; 

пры норме расходу яду 10—15 к г г а , . 0,9 0,75 1,2 

» » » » 15—20 » . . 0,5 0,4 0.65 

К о н н ы а п ы л я л ь н і к О К О-1. Аднаконны апыляльнік 
ОКО-1 (рыс. 78) прызначан, галоўным чынам, для барацьбы з хва-
робамі і шкоднікамі палявых культур (бульбы, цукровых буракоў 
і інш. ) . Ён можа быць скарыстан таксама д л я апыльвання гароднін-
ных культур (капусты, памідораў, морквы і інш.) пры вырошчванні 
іх на параўнальна вялікіх плошчах. 

Апыляльнік ОКО-1 складаецца з бункера, ме.ханізма падачы 
ядахімікатаў, вентылятара, распыляльнага прыстасавання, перада-
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тачнага механізма, рамы, хадавых колаў з воссю і рычага ўключэн-
ня механізма перадачы. 

Бункер / мае прамавугольную форму. Усярэдзіне яго праходзяць 
два валы. На верхнім вале 10 устаноўлены лопасці мешалкі , а на 
ніжнім з а м а ц а в а н ы чатырохлопасцевая шпулька і шнек. які падсоў-
вае парашкападобныя хімікаты да вы.хадной адтуліны, размешчанай 
у ніжняй частцы днішча бункера. Выхадная адтуліна перакрываецца 
засланкай з рычагом. Капец рычага выведзен з-пад бункера і ўста-
ноўлен на шкале . Норма падачы хімікату ўстанаўліваецца перасоў-

Рыс. 78. Схема апыляльыіка О К О - І : 
/—Оункгр; 2—мсханізм падачы; 3—вентылятар; -/—шланг з наканочн інам: 

.7 перадатачны механізм; 6—штанга; 7—рама; л' рычаг ; 9—ендзенне; 
10—оал м е ш а л к і . 

ваннем рычага па шкале . на якой нанесены дзяленні , у адзін ці дру-
гі бок. 

Верхні і ніжпі валы прыводзяцца ў рух ад хадавых колаў пры 
дапамозе данцуговай перадачы. Унізе пад адтуліпай бункера ўста-
ноўлен усмактальны трубаправод, які злучан з уваходнай адтулінай 
вентылятара .5. 

На апыляльніку ОКО-1 устапоўлен цэнтрабежны вентылятар 
(рыс. 79) прадукцыйнасцю к а л я 160 кубаметраў у гадзіпу. Ён скла-
даецца з корпуса і шасцілопасцевай крыльчаткі . У корпусе ёсць ува-
ходная і выхадная адтуліны. Д а выхадной адтуліны вентылятара 
мацуецца балтамі р а з м е р к а в а л ь н а я каробка 5, з якон выходзяць 
НІЭСЦЬ патрубкаў 4. На кожны патрубак адзяваецца гнуткі шланг з 
распыляльным наканечпікам. Паканечнік мае плоскую форму з 
прамавугольнай адтуліпай р а з м е р а м 10 X 150 міліметраў. 



Шлангі мацуюцца на спецыяльнай штанзе пры дапамозе шпянёў 
і хамутоў. Такое мацаванне шлангаў д а е магчымасць рэгуляваць вы-
шыню ўстаноўкі распыляльных наканечнікаў над узроўнем глебы ў 
залежнасці ад вышыні расліны. Штанга , як і ў апырсквальнікаў , 
зроблена з трох шарнірна злучаных секцый. Прывод усіх механізмаў 
апыляльніка а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а ад восі хадавых колаў. 

Д л я перадачы вярчальнага руху да вентылятара на другім кан-
цы п р а м е ж к а в а г а вала ўстаноўлен рэдуктар, які складаецца з трох 
пар цыліндрычных шасцярон. 

Рыс. 79. Ц э н т р а б е ж п ы в е н т ы л я т а р а п ы л я л ь н і к а О К О - 1 : 

/—норпуо; 2—крыльчатка; 3—размеркавальная 
каробка; 4—патрубкі. 

Адлегласць п а м і ж коламі апыляльніка . у заледшасці ад шырыні 
міжрадкоўяў культуры, якая апрацоўваецца , устанаўліваецца на 
950 і 1 400 міліметраў. 

Тэхнічная х а р а к т а р ы с т ы к а а п ы л я л ь н і к а ОКО-1 

Ёмістасць бункера (у л) 45 

ІІІырыня з а х в а т а (у м) 3 ,5—4,5 

Л і к абаротаў в е н т ы л я г а р а V м іпуту (пры скорасці маіныны 

1 м/сек.) 1 666 

Л і к а б а р о т а ў в а л а ў м е ш а л к і і ш н е к а ў м інуту 23 

Ш ы р ы н я к а л я і н ы (у м) 0.95—1,4 

Вага м а ш ы н ы без х ім ікату (у кг) 230 

Габарытныя размеры (у ым): 

д а ў ж ы н я • • 4 100 

шырыня 1 160 

в ы ш ы н я 1 38о 

Д а р о ж н ы прасвет (у ым) 350 

Д з ё н н а я п р а д у к ц ы й н а с ц ь (у га) 9—10 
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Т р а к т а р н ы н а в я с н ы а п ы р с к в а л ь н і к-а п ы л я л ь-
н і к О Н К. 3 трактарных машын д л я апыльвання або апырсквання 
бульбы і гародніны найболып мэтазгодна прымяняць навясны 
апыляльнік-апырсквальнік О Н К (рыс. 8 0 ) , які манціруецца на трак-
тары ХТЗ-7 . Гэтая машына д а з в а л я е праводзіць, у залежнасц і ад 
абсталявання , апыльванне або апырскванне як н ізкасцябловых 
(бульба, гародніна і інш.) , так і высокасцябловых культур (сады, 
вінаграднікі і інш. ) . 

Д л я апыльвання О Н К абсталёўваецца бункерам, які запаўняюць 
сухімі ядахімікатамі , вентылятарам, дадатковым рэзервуарам для 

Рыс. 80. Н а в я с н ы а п ы р с к в а л ы і і к - а п ы л я л ь н і к О Н К -

вадкасці ёмістасцю 33 літры і распыляльнымі прыстасаваннямі двух 
варыянтаў: саплом ці штангай з наканечнікам. 

Ёмістасць бункера — 36 кубічных дэцыметраў , усярэдзіне яго 
размешчана мешалка і с ілкавальны механізм. Рэзервуар д л я вад-
касці неабходны ў тым выпадку, калі праводзіцца апыльванне з 
увільгатненнем ядах імікатаў вадой або вадкай сумессю. 

Вентылятар прыводзіцца ў рух ад вала адбору магутнасці трак-
тара праз рэдуктар . Прадукцыйнасць яго к а л я 1 200 кубаметраў у 
гадзіну пры скорасці 3 500 абаротаў у мінуту. 

Д л я апырсквання растворам ядах імікатаў О Н К абсталёўваецца 
трыма асноўнымі рэзервуарамі , помпай і распыляльнымі прыстаса-
ваннямі . Рэ зервуары з а п р а ў л я ю ц ц а вадкасцю з ядахімікатамі . 
Агульная ёмістасць рэзервуараў 400 літраў. П о м п а прызначана для 
падачы вадкасці з рэзервуараў да распыляльных наканечнікаў. Н а 
апырсквальніку О Н К устаноўлена поршневая дыферэнцыяльная 
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помпа (рыс. 8 1 ) , я к а я складаецца з усмактальнай сістэмы, нагпя-
тальнай камеры з каўпаком, поршня і цыліндра. Ва ўсмактальнай 
камеры ўстаноўлены два клапаны: усмактальны 2 і нагнятальны 4. 

Усмактальны клапан з а м а ц а в а н на канцы штуцара 4, які злучан 
з рэзервуарам. У нагнятальнай камеры ўстаноўлсн засцерагальны 
клапан 5, які служыць для рэгулявання ў ёй ціску. 

Д л я работы з брандспойтамі нармальным ціскам з 'яўляецца 
18—20 кг /см 2 , а для работы са штангай засцерагальны клапан рэгу-
люецца на макс імалыіы ціск 6—8 кг /см 2 . У выпадку павышэння ціс-

3 9' 

Рыс. 81. Схема поршпевай помпы апырсквалыі іка О Н К : 
1—прыёмны штуцар ; 2 — у с м а к т а л ы ш к л а п а н ; 3—поршань; 

'/- - і і а гнпталыіы к л а п а н ; 5—засцерагальны к л а п а н ; 6—манометр: 
7—шігнята. іы іы к а ў п а к ; 8—крываніыпна-шатуіюпн мсхап іам: 

9—штупары д л я брандспоіітаў. 

ку ў пагнятальнай сетцы вышэй дапушчальнага адкрываецца кла-
пан, і частка вадкасці паступае ва ўсмактальную магістраль . Д л я 
кантролю за ціскам у нагнятальнай сетцы ўстаноўлен манометр. 

П о р ш а н ь помпы прыводзіцца ў рух пры дапамозе шатуноеа-
крывашыпнага механізма. Помпа працуе ад вала адбору магутнасці 
трактара . Прадукцыйыасць яе каля 30 л ітраў у мінуту. Унізе нагня-
тальнай камеры з а м а ц а в а н штуцар для брандспойтаў або штангаў. 

П е р а в а г а й гэтай помпы з 'яўляецца тое, што яна забяспечвае роў-
намерную падачу вадкасці ў размеркавальную сетку без пульсацыі, 
як гэта наз іраецца ў конных апырсквальніках . 

Апырсквальнік О Н К забяспечваецца двума варыянтамі распы-
ляльных рабочых органаў. Д л я апрацоўкі высокасцябловых расліп 
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да штуцара помпы далучаюцца брандспойты з наканечнікамі , а д л я 
нізкасцябловых — штангі , якія ўстанаўліваюцца ў вертыкальным 
або гарызантальным стане. 

Пры апрацоўцы бульбы або гародніны штангі ўстанаўліваюцца 
ў гарызантальным стане. 

З а п р а ў к а рэзервуараў вадкасцю праводзіцца спецыяльнымі 
эжэктарамі прадукцыйнасцю да 90 л ітраў у мінуту. На машыне 
ўстаноўлен кампрэсар , пры д а п а м о з е якога можна з а п р а ў л я ц ь па-
ветрам р а нца вы я пнеўматычныя апырсквальнікі . 

Вага камплекта апырсквальніка — 230 к ілограмаў, камплекта 
апыляльніка — 244 кілограмы. 

Ш ы р ы н я захвата пры апырскванні складае 5, а пры апыльван-
ІІІ — 10 метраў. Прадукцыйнасць пры апырскванні 2,15 гектара, пры 
апыльванні — да 5,2 гектара ў гадзіну. У час работы машыну аб-
слугоўваюць 2—3 чалавекі . 

Такім чынам, навясным апыляльнікам-апырсквальнікам О Н К 
можна выконваць наступныя аперацыі : апыльванне сухімі парашка-
падобнымі ядахімікатамі высокасцябловых і н ізкасцябловых раслін; 
апыльванне з адначасовым увільгатненнем парашкападобных ядахі-
мікатаў вадой або іх растворамі ; апырскванне высокасцябловых рас-
лін праз брандснойты і н ізкасцябловых пры дапамозе гарызантальна 
або вертыкальна ўстаноўленых штангаў з распыляльнымі наканеч-
нікамі. 

А Р Г А Н І З А Ц Ы Я Р А Б О Т Ы П Р Ы А П Ы Р С К В А Н Н І I А П Ы Л Ь В А Н Н І 

Д л я барацьбы з хваробамі і шкоднікамі бульбы і гароднінных 
культур перш за ўсё неаб.ходна выбраць ядахімікат і ўстанавіць нор-
му рас.ходу яго па гектар. Гэтую работу выконвае аграном або спе-
цыяліст-тэхнік. 

Тэхніка ўнясення ядах імікатаў выбіраецца ў залежнасц і ад 
выбранага спосабу (апырскванне або апыльванне) і велічыні пло-
шчаў, якія апрацоўваюцца . Н а малых або нязручных д л я работы 
шыроказахватных машын участках трэба прымяняць ручныя або 
ранцавыя апараты. На вялікіх плошчах рэкамендуецца прымяняць 
высокапрадукцыйныя машыны на коннай або трактарнай цязе. 

Ядахімікаты лепш за ўсё падрыхтоўваць да выхаду ў поле. Д л я 
гэтага неабходна падрыхтаваць раствор (пры апырскванні) з такім 
разл ікам, каб яго хапіла на дзённую прадукцыйнасць машыны. Ад-
нак у тых выпадках, калі ўчастак размешчан далёка ад сядзібы, але 
блізка да крыніцы вады, падрыхтоўку раствору мэтазгодна аргані-
заваць на месцы работы, вызначыўшы загадзя дазіроўкі яда-
хімікатаў. 

П а р а ш к а п а д о б н ы я ядахімікаты падрыхтоўваюцца шляхам іх 
падсушвання, здрабнення і прасейвапня скрозь сіта з адтулінамі 
1—2 міліметры. Гэтую работу мэтазгодна праводзіць на складзе 
ядахімікатаў . 

Апырсквапне і асабліва апыльванне трэба праводзіць у сухос 
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надвор 'е . У час д а ж д ж у або перад д а ж д ж о м праводзіць апрацоўку 
бульбы ядах імікатамі нямэтазгодна, бо вял ікая частка хімікату бу-
д з е змыта вадой з л і сця і сцяблоў раслін . 

Д л я правядзення работы па апырскванню або апыльванню вы-
дзяляецца брыгада рабочых на чале з вопытным кіраўніком. П е р а д 
пачаткам работы кожны з членаў брыгады павінен вывучыць тэх-
ніку яе выканання і прав ілы бяспекі пры рабоце з ядахімікатамі . 
М а ш ы н ы або апараты падрыхтоўваюцца да работы членамі брыгады, 

П а с л я падрыхтоўкі машыны і ядахімікатаў неабходна ўстанавіць 
норму расходу хімікатаў. 

Д л я ранцавых апыляльнікаў і апырсквальнікаў норма расходу 
вадкасці або парашку ўстанаўліваецца ў палявых умовах. Д л я гэ-
тага ў апарат зал іваюць пэўны аб 'ём раствору або засыпаюць па 
вазе п а р а ш к а п а д о б н ы ядахімікат . З а т ы м , там дзе ёсць рэгулюючы 
механізм ( з а с л а н к а ) , устанаўліваюць прыкладна норму расходу 
ядахімікату, пасля чаго пры пэўнай скорасці руху рабочага апрацоў-
ваюць участак і з а м я р а ю ц ь плошчу. 

П р а в е р к а нормы расходу раствору апырсквальнікам праводзіцца 
па формуле: 

п ц ; " 1 0 0 0 0 

дзе: < Э ф а к т ы ч н ы расход вадкасці (у л га), 
\ \ ' — аб'ём залітай вадкасні ў рэзервуары (у л). 

Р — апрацаваная плошча (у м"). 

Кал і ў гэтай формуле падставіць за.мест аб 'ёму вадкасці вагу 
п а р а ш к а п а д о б н а г а ядахімікату і апыленую ім плошчу, то атрымаем 
норму расходу прэпарата пры рабоце апыляльніка . 

Падстав іўшы фактычныя даныя , вызначым норму расходу яда-
хімікату. Кал і а т р ы м а н а я норма больш за ўстаноўленую, то змяніць 
яе можна ш л я х а м павелічэння скорасці руху рабочага або рэгуля-
вання рычага засланкі (апыляльнік О Р ) . 

Д л я палявых апырсквальнікаў тыпу ОК-5 расход вадкасці праз 
наканечнікі штангі вызначаецца па наступнай формулс: 

Я =. УВ • Р , 

скорасць руху машыны (у км гадз.), 
шырыня захвата (у м), 
устапоўленая норма расходу вадкасці, 
патрэбны расход вадкасці праз распыляльныя наканечнікі 
штангі. 

У апырсквальніку ОК-5 норма расходу вадкасці на 1 гектар аб-
мяжоўваецца прадукцыйнаецю помпы, я к а я забяспечвае максімаль-
ную падачу вадкасці да штангі ў колькасці 17 л ітраў у мінуту. Ука-
заная прадукцыйнасць помпы забяспечвае нармальную падачу і 
распыленне раствору пры норме яго не больш 400 літраў на гектар. 

Устаноўка конных апыляльнікаў на патрэбны расход ядахіміка-

дзе: V — 
В — 
Р — 
ч — 
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таў робіцца такса.ма, як і ў сеялак, пры вызначэнні нормы высеву 
насення. 

К а б вытрымаць патрэбную дазіроўку, падавальны механізм па-
вінен падаваць за пэўны лік абаротаў колаў строга пэўную коль-
касць яду, якая можа быць падлічана па формуле: 

пСВО 
4 кШо' 

дзе: с] — вага ядахімікату, які падаецца крыльчаткай, 
п — лік абаротаў хадавых колаў, 
С — даўжыня акружнасці вобада кола (у м), 
В — шырыня рабочага захвата пылавой хвалі (у м), 
0 — устаноўленая дазіроўка ядахімікату (у к г т а ) . 

Устаноўка апырсквальнікаў або апыляльнікаў на норму расходу 
ядахімікатаў праводзіцца аграномам або вопытным брыгадз ірам. 

Доследы скарыстання апыляльнікаў і апырсквальнікаў паказал і , 
што запраўку іх ядахімікатамі мэтазгодна праводзіць у полі ў кан-
цы гона. Д л я гэтага неабходна арган і заваць работу так, каб раствор 
д л я апырсквальнікаў падвозіўся ў спецыяльнай т а р ы да месца за -
праўкі . 

Т а к а я арган і зацыя работы д а е магчымасць павялічыць прадук-
цыйнасць м а ш ы н ы на 2 0 — 2 5 % . У выпадку работы на ўчастках з 
доўгімі гонамі, дзе адной запраўкі рэзервуара недастаткова д л я 
праходу туды і назад , рэкамендуецца арган ізаваць з абодвух бакоў 
участка з а п р а в а ч н ы я базы, якія павінны быць забяспечаны дастат-
ковай колькасцю тары і ядахімікатаў . 

П А Д Р Ы Х Т О У К А Д А Р А Б О Т Ы А П Ы Р С К В А Л Ь Н І К А У I А П Ы Л Я Л Ь Ш К А У 

Д а пачатку работы апараты і м а ш ы н ы павінны быць адрамап-
таваны, поўнасцю ўкамплектаваны і апрабаваны. 

П р ы апрабаванні ручных апаратаў асаблівую ўвагу трэба ўдзя-
ліць правільнасці зборкі рычагоў прывода, помпаў, падавальных 
механізмаў і распыляльных наканечнікаў. П а с л я запаўнення рэзер-
вуара растворам і стварэння патрэбнага ціску паветрэ неабходна 
агледзець апарат і праверыць, ці не працякае раствор або паветра 
ў месцах злучэння. 

П р ы падрыхтоўцы конных а п ы р с к в а л ь н і к а ў і а п ы л я л ь н і к а ў да 
работы трэба добра праверыць балтовыя злучэнні д л я мацавання 
рэзервуара , н а ц я ж э н н е п е р а д а т а ч н ы х ланцугоў і злучэнне шлан-
гаў і п а т р у б к а ў . З а т ы м р э з е р в у а р з а п р а ў л я ю ц ь я д а х і м і к а т а м і вы-
п р а б о ў в а ю ц ь м а ш ы н у ў руху на а д к р ы т ы м участку . 

У а п ы р с к в а л ь н і к а ў тыпу О К - 5 перш за ўсё неабходна адрэгу-
л я в а ц ь з а с ц е р а г а л ь н ы к л а п а н помпы, які павінен п а д т р ы м л і в а ц ь 
ціск у м е ж а х 4-—5 а т м а с ф е р . Д л я гэтага т р о х х а д а в ы кран ставяць 
на адвод в а д к а с ц і ў рэ зервуар , з а т ы м у к л ю ч а ю ц ь помпу і пры 
руху м а ш ы н ы н а з і р а ю ц ь па манометру за ц іскам. Кал і стрэлка 



м а н о м е т р а будзе ў к а з в а ц ь ціск менш 4—5 а т м а с ф е р , вінт рэгулё-
вачнага к л а п а н а трэба павярнуць на некальк і а б а р о т а ў у п р а в а , 
к а л і - ж манометр п а к а з в а е больш 5 а т м а с ф е р , то вінт п а в а р о ч в а е ц -
ца ўлева. К а б пазбегнуць разрыву шлангаў і патрубкаў пры рэгу-
л іроўцы не трэба д а п у с к а ц ь ціску ў с істэме вышэй 5 а т м а с ф е р . 

П а с л я ўстаноўкі пэўнага ціску рэгул іровачны вінт у д а н ы м 
с т а н е мацуецца контргайкай . З а т ы м т р о х х а д а в ы к р а н п е р а в о д з я ц ь 
у стан «да штанг і» і п р а в я р а ю ц ь работу р а с п ы л я л ь н ы х наканечні-
каў. К а л і пры а п р а б а в а н н і а п ы р с к в а л ь н і к а ў руху на а д к р ы т ы м 
участку манометр п а к а з в а е п а с т а я н н ы ціск 4—5 а т м а с ф е р , то гэта 
значыць , што а п ы р с к в а л ь н і к п р а ц у е н а р м а л ь н а . 

П р ы падрыхтоўцы да работы конных і т р а к т а р н ы х апырскваль -
н ікаў і а п ы л я л ь н і к а ў колы ў с т а н а ў л і в а ю ц ь у адпаведнасц і з шы-
рынёй м і ж р а д к о ў я ў культур , як ія а п р а ц о ў в а ю ц ц а . 

П Р А В І Л Ы Т Э Х Н І К І Б Я С П Е К І 

Пры апырскванні раслін вадк імі растворамі або пры апыль-
ванні іх п а р а ш к а п а д о б н ы м і х ім ікатам і неабходна заўсёды п а м я -
таць , што яны з ' я ў л я ю ц ц а ядамі і ў той ці іншай ступені шкодныя 
для людзей і ж ы в ё л ы . Т а м у пры р а б о ц е з х ім ікатамі неабходна за-
хоўваць меры перасцярог і . 

П е р ш за ўсё, д а пачатку работы ўвесь абслугоўваючы персанал 
павінен быць пра інструктаван аб п р а в і л а х бяспекі і м е р а х пера-
сцярогі пры рабоце з я д а х і м і к а т а м і . П а д л е т к і і асобы, як ія маюць 
н е з а ж ы ў ш ы я раны або драп іны, да работы з я д а х і м і к а т а м і не да -
пускаюцца . 

Р а б о ч ы я павінны мець спецыяльную вопратку , я к а я адзяецца 
на час работы; пры апырскванні з м а з в а ц ь в а з е л і н а м рукі і т в а р . 
К а л і - ж апыльваннс праводз іцца моцнымі ядамі , неабходна адзя-
ваць рэсп іратары або проц івагазы . 

Р а б о т а на а п ы р с к в а л ь н і к а х і а п ы л я л ь н і к а х д а з в а л я е ц ц а толькі 
ў а к у л я р а х . З а с ы п к у п а р а ш к а п а д о б н ы х я д а ў у р э з е р в у а р ы трэба 
праводз іць з п а д в е т р а н а г а боку. У час работы к а т э г а р ы ч н а з а б а -
раняецца курыць і п р ы м а ц ь ежу. Спецвопратку на час абедзеннага 
перапынку неабходна зн імаць . П а с л я з а к а н ч э н н я работы рабочыя 
павінны вытрасці вопратку, вымыць рукі і твар і прапаласкаць ва-
дой рот. 

Я д а х і м і к а т ы павінны з а х о ў в а ц ц а ў спецыяльных п а м я ш к а н н я х , 
аддаленых ад ж ы л ы х д а м о ў і скац інных двароў . П е р а в о з і ц ь хімі-
каты трэба ў шчыльнай і добра з акрытай тары. Калі ў час запраў-
кі а п ы р с к в а л ь н і к а ў або а п ы л я л ь н і к а ў на з я м л ю быў прал іт рас-
твор або прасыпан парашок, то гэтую пляцоўку неабходна пера-
капаць так, каб верхні слой перавярнуць уніз. 

Р а б о т ы па апыльванню і апырскванню бульбы і гароднінных 
культур трэба спыніць за 20—25 дзён да пачатку ўборкі гэтых 
культур. Пасв іць ж ы в ё л у на апыленых участках або карміць яе 
бацвіннем п а с л я а п ы л ь в а н н я расл ін катэгарычна з а б а р а н я е ц ц а . 
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Ф У М І Г А Т А Р Ы 1 І Н Ж Э К Т Л Р Ы 

Д л я б а р а ц ь б ы з р а к а м бульбы і каранёвымі з а х в о р в а н н я м і 
бульбы і гародніны прымяняюць л ё г к а в ы п а р а л ь н ы я і моцна дзею-
чыя ядахімікаты (хлорпі- і 
крын, серавуглярод і інш. і . ' 

Ядахімікаты ў раствора-
ным выглядзе ўносяцца \ 
глебу на пэўную глыбіню. 
У глебе раствор яду выпа-
раецца і распаўсюджваецца 
па яе порах, заб іваючы 
шкодных насякомых і мікро-
бы, якія выклікаюць хваро-
бы раслін. 

Д л я ўнясення ў глебу 
раствору ядах імікатаў пры-
мяняюцца ручныя інжэкта-
ры і трактарныя фумігата-
ры. Д л я барацьбы з захвор-
ваннем бульбы ракам і ін-
шымі хваробамі на невялі-
кіх участках прымяняюцца 
ручныя інжэктары, якія аў-
таматычна адмерваюць пэў-
ную порцыю раствору яда-
хімікату і ўпырскваюць яго 
пад ціскам на глыбіню да 
25 сантыметраў. 

І н ж э к т а р ІР-12М 
(рыс. 82) складаецца з рэ-
зервуара для вадкасці , плун-
жэрнай помпы і наканечні-
ка з іголкай. 

Рэзервуар / мае цылінд-
рычную форму дыяметрам 
100 міліметраў. Д л я на-
паўнення яго вадкасцю ў 
верхняй частцы ёсць адту-
ліна, якая закрываецца на-
крыўкай 2. Н а рэзервуары 
з а м а ц а в а н ы дзве ручкі 3. 
Д а ніжняй часткі рэзер-
вуара мацуецца цыліндр 

Рыс. 82. І н ж э к т а р ручны 1Р-12М: 
/—рэзервуар ; 2—накрыўка запрапачнай 
адтул іны; 3—ручка; і—шток з галоўкай; 

5—калыю; 6'—усмактальны клапан; 
7—плунжэр; К—цыліндр помпы; о—нажны 

рычаг; П—нагнятальная камера; 
11—шпепь іголкі; 11—нагнятальны 

к л а п а н ; 
13—спружына нагнятальнага клапана; 

14—наканечнік іголкі; /.->—абмежавальная 
шайба; 16—спружына плунжэра ; 

17—спружына штока. 

плунжэрнай помпы, усярэдзіне якой пра.ходзіць плунжэр 7. Плун-
ж э р і цыліндр помпы 8 апрацаваны з вялікай д а к л а д н а с ц ю з такім 
разл ікам, каб вадкасць не праходзіла паміж іх сценкамі . У цэнтры 
п л у н ж э р а ёсць адтул іна , над верхняй часткай якой устаноўлен 

1 1 Зак. 611 16! 



усмактальны к л а п а н 6, з а м а ц а в а н ы на н іжнім к а н ц ы трубчастай 
штангі . У крайнім верхнім стане я н а ў т р ы м л і в а е ц ц а пры д а п а м о з е 
спружыны. 

Д о з а вадкасці , якая паступае ў глебу, з а л е ж ы ц ь ад даўжыні 
ходу плунжэра . Д л я рэгулявання ходу плунжэра на штанзе ёсць 
спецыяльныя адтуліны." Н а д адтулінай. мацуецца шплінтам абме-
ж а в а л ь н а е кальцо 5. 

П л у н ж э р ніжнім канцом уваходз іць у нагнятальную камеру 10, 
да якой далучан шпень іголкі 11 з нагнятальным клапанам 12. На-
гнятальны клапан прыціскаецца да гнязда спружынай 13. На канцы 
шпяня навінчан наканечнік 14 з бакавымі адтулінамі дыяметрам 
2 міліметры. На шпяні іголкі з а м а ц а в а н а вінтом шайба , якая абмя-
жоўвае глыбіню пагружэння іголкі ў глебу. 

Тэхнічная х а р а к т а р ы с т ы к а і н ж э к т а р а І Р - І 2 М 

Ёмістасць рэзервуара (у л) '. ' 3 
Д ы я м е т р п л у н ж э р а (у мм) 14 
Макс і мальны ход п л у н ж э р а (у мм) . . . - 78 
Д а з і р о ў к а я д у на адзін укол (у см 3 ) . . - . . . ад 6 да 12 
Глыбіня ўпырсквання вадкасці ў г л е б у (у см) . . . " . . . . да 25 
Ціск упырсквання вадкасці (у атм) да 30 
Вага апарата без вадкасці (у кг) . . . .- 6 

Т р а к т а р н ы п р ы ч а п н ы ф у м і г а т а р Ф II Т-2,5. 3 трак-
тарных фумігатараў найбольш распаўеюджан фумігатар ФПТ-2,5 
(рыс. 83 ) , які ўкараняецца ў вытворчасць. 
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Фумігатар ФПТ-2,5 складаецца з рамы, хадавых колаў, рэзерву-
ара для вадкасці , даз іруючага механізма, бруса з сашнікамі і меха-
нізма пад'ёму. Усе вузлы машыны зманціраваны на раме, якая 
з а м а ц а в а н а на восі хадавых колаў. На заднім брусе ўстанаўліваюць 
шэсць сашнікоў тыпу падкормачных нажоў культыватара-падкорм-
шчыка. У залежнасц і ад віду апрацоўкі глебы сашнікі ўстанаўлі-
ваюцца на адлегласці 200 ці 400 міліметраў адлін ад аднаго. У су-

Рыс. 84. Р э з е р в у а р з д а з і р у ю ч ы м мсхан і змам фумігатара Ф П Т - 2 , 5 : 

/ — н і ж л і в а л ; 2—ніжппп зорачка ; 3—корпус рэзерігуара. •/—ландуг з ч а р п а к а м і ; 
5—верхняя зорачка; 6"—верхні в а л ; / — н а к р ы ў к а рэзервуара; «•—лейкаі 

9—дазіровачнан з а с л а н к а ; 10—іпклянан труОка; 11—трубка; 12—наняжная 
зорачка; із— трубка . 

вязі з гэтым шырыня захвата пры фумігацыі глебы можа быць 
і 200 ці 2 400 міліметраў. Сашнікі заглыбляюцца на 12—20 санты-' 
метраў. Д а кожнага сашніка падведзена з рэзервуара медная труб-
ка, па якой паступаюць самацскам растворы ядахімікатаў . 

Рэзервуар складаецца з корпуса 3 (рыс. 84) і адкідпой накрыўкі 
7. Выраблен ён з ліставой сталі. Усярэдзіне рэзервуара псрпепды-
кулярна напрамку руху машыны ўстаноўлен даз іруючы ме.хапізм. Ён 
складаецца з н іжняга вала на якім свабодна п а с а д ж а н ы тры зо-
рачкі ( 2 = 16) 2, верхпяга вала 6, на якім цвёрда з а м а ц а в а н ы тры 
зорачкі ( 2 = ^ 2 4 ) 5, трох ланцуговых перадач 4 і шасці леек 8. На 
ланцуговых перадачах па абодва бакі з а м а ц а в а н ы спецыяльныя чар-
пакі ёмістасцю 42,5 кубічных сантыметра. Д а кожнага звяна лан-



нуга мацуюцца па два чарпакі . Лейкі ўсганоўлепы ўверсе пад чар-
пакамі . Н і ж н я я частка лейкі злучана трубкай 13, 

Работа даз іруючага механізма заключаецца ў наступным. Верх-
VIі вал , круцячыся, прыводзіць у рух ланцутовыя перадачы з чарпа-
камі , устаноўленымі на зорачках. У н іжняй частцы рэзервуара чар-
пакі напаўняюцца растворам ядахімікату і падымаюць яго ўгору, 
а затым выліваюць у лейкі. 3 леек ядахімікаты самацёкам пасту-
паюць па трубках 13 да сашнікоў фумігатара . 

Верхні вал прыводзіцца ў рух ланцуговай перадачай ад восі ха-
давых колаў фумігатара . Падача раствору ядахімікату рэгулюецца 
змяненнем ліку абаротаў верхняга вала пры дапамозе набору зора-
чак і даз іровачнай засланкі 9, якая ў залежнасці ад устаноўкі пера-
крывае адтуліну лейкі. 

Вілка раз ' яднальніка ўстаноўлена такім чынам, што надача яда-
хімікату да сашнікоў пачыпаецца пры заглыблешіі іх і заканчваецца 
пры падыманні . 

Д л я загортвання ў глебу ўнесенага раствору ядахімікату ззаду 
фумігатара прычапляюць барану тыпу «зігзаг». 

Тэхнічная х а р а к т а р ы с т ы к а ф у м і г а т а р а ФПТ-2 ,5 

Глыбіня ўпясе і шя я д у ў глебу (у см) 12—20 

Д а з і р о ў к а на к в а д р а т н ы метр п л о ш ч ы (у см я ) 00—400 

Л і к с а ш н і к о ў 6 

Ш ы р ы ч я з і х з а т а м а ш ы н ы (у лі) 1,2—2,4 

Ёмістасць рэзервуара (у л) 350 

Д ы я м е т р хадавых к о л а ў (у мм) 1 220 

Габарытныя размеры (у мм): 

ш ы р ы н я 2 160 

в ы ш ы н я 1 440 

д а у ж ы н я 2 700 

Вага бсз з а п р а ў к і (у кг) 640 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у га / гадз . ) 0 ,35 

Д л я барацьбы з ракам бульбы апрацоўка глебы звычайна право-
дз іцца хлорпікрынам. Гэты ядахімікат адносіцца да моцнадзейных, 
т аму ў час работы трэба строга захоўваць тэхніку бяспекі. Звычай-
на работы па фумігацыі глебы павінны праводзіцца спецыяльнай 
брыгадай пад наглядам каранціннай інспекцыі. 



Р а з д з е л VII 

МАШЫНЬЕ I П Р Ы Л А Д Ы Д Л Я Ў Б О Р К І БУЛЬБЫ 

А Б С І С Т Э М Е М А Ш Ь Ш Д Л Я У Б О Р К і Б У Л Ь Б Ы 

У комплексе работ на вырошчванню бульбы найбольш цяжкім і 
самым працаёмкім з усіх працэсаў з ' яўляецца ўборка клубняў. Яна 
звычайна празодз іцца ў неепрыялыіых умовах, якія п е р а ш к а д ж а ю ц ь 
рабоце бульбаўборачных машын. Працэс уборкі бульбы складаецца 
з наступных аперацый: выдалення бульбяніку, выкопвання, збору 
клубняў, транспарціроўкі , сартавання і з а к л а д в а н н я іх на захоў-
ванне. 

Д л я механізацыі ўборкі бульбы ў МТС і соўгасах ёсць бульба-
ўборачныя камбайны К К Р - 2 , трактарныя бульбакапалкі ТЭК-2, у 
невялікай колькасці бульбаўборачныя камбайны КОК-2 і апараты 
для выдалення бульбяніку А Б Н - 2 . Апрача бульбаўборачных кам-
байнаў і трактарных бульбакапалак да цяперашняга часу для ўбор-
кі бульбы скарыстоўваюць плугі і конныя капачы. Скарыстанне на 
ўборцы прасцейшых сродкаў механізацыі прыводзіць да вялікіх за-
трат працы. Н а п р ы к л а д , для ўборкі ў р а д ж а ю ў 150 цэнтнераў з гек-
тара толькі на выкопванне і падборку клубняў пасля коннага плуга 
патрабуецца 18—20 чалавека-дзён, пры ўборцы бульбакапалкай -
12 чалавека-дзён , а з прымяненнем камбайнаў К К Р - 2 або К О К - 2 — 
усяго 4 чалавека-дні . 

У 1955 годзе бульбаўборачнымі камбайнамі і бульбакапалкамі 
ўбрана ў калгасах краіны 17,4% агулыіай плошчы пасеваў бульбы. 
Сярэднсгадавая выпрацоўка на адну бульбаўборачную машыну 
склала 18 гектараў . Д л я павышэння ўзроўню механізацыі ўборкі 
бульбы неабходка лепш скарыстоўваць бульбаўборачныя машыны, 
а таксама р а с п р а ц а в а ц ь і ўкараніць новыя, больш д а с к а н а л ы я ма-
шыны, якія забяспечаць уборку бульбы на лёгкіх, сярэдніх і цяжкіх 
глебах. Ставіцца задача механізаваць пагрузачна-разгрузачныя апе-
рацыі і работы ў бульбасховішчах. 

У сістэме машын для ўборкі і захоўвання бульбы і пагрузачна-
разгрузачных работ прадугледжваецца стварэнне наступных машын: 

1. Апарат для выдалення бульбяніку драб ілыіага тыпу, які агрэ-



гаціраваўся-б з камбайнам і трактарам . Раздробнены будьбянік па-
вінсн скідвацца апаратам па паверхню поля. 

2. Д в у х р а д н ы бульбаўборачны камбайн да трактара Д Т - 5 5 уні-
версальнага ' тыпу. Камбайн павінеп працаваць на лёгкіх і цяжкіх 
глебах, забяспечваючы збор чыстай бульбы ў бункер або тару. 

3. Аднарадны бульбаўборачны камбайн да трактара ДТ-24 або 
да самаходнага іпасі Д С Ш - 2 4 для ўборкі бульбы па нсвялікіх 
плошчах. • 

4. Н а в я с н а я а д н а р а д н а я бульбакапалка элеватарнага тыпу на 
самаходным шасі Д С Ш - і б для ўборкі бульбы на невялікіх участка.х. 

5. Навясмая бульбакапалка к ідальнага тыпу на самаходным 
шасі Д С Ш - 1 6 для ўборкі бульбы на цяжкіх і камяністы.х глебах. 

6. Д в у х р а д н а я бульбакапалка кідалы-іага тыпу да трактара 
ДТ-24 для работы ў зонах печарназёмнай паласы. 

7. Бульбасартыроўка з механічным прыводам ад рухавіка нра-
дукцыйнасцю 3—4 тоны ў гадзіну, якая прызначаецца для работы 
ў калгасах пры ўборцы бульбы простымі бульбакапалкамі . 

9. Скрэперы тыпу Д-183-Б для капання катлаванаў пры бурта-
вым спосабе захоўвання бульбы. 

10. К а ў ш а в ы я экскаватары для капапня тракшэй. 
11. Трактарныя буртанакрывальнік і . 
12. Транспарцёр стужачна -планкавы даўжыпёі і 5 метраў, нра-

дукцыйнасцю 10 тон у гадзіну. 
13. Стужачпа-планкавы транспарцср з механічнай падачай даў-

жынёй 10 метраў. 
14. Пагрузчык трактарны бесперапышіага дзеяппя . 
Д л я перавозкі бульбы памечапа скарыстаць аўтасамазвалы 

Г З - 9 3 Д грузападымалыіасцю 2—2,25 топы і 31Л-585Ё грузапады-
мальнасцю 3,5 тоны. Намячаецца распрацоўка нскалькіх тыпаў 
трактарных прычэпаў. Б у л ь б а к а п а л к а КТП-2 пакінута на вытвор-
часці для ўборкі бульбы па ўчастках, якія не прыгодны д л я кам-
байнавай уборкі. К а п а л к а павінна быць мадэрнізавана з мэтай па-
вышэння яе эксплуатацыйнай надзейнасці . 3 укараненнем указанай 
сістэмы машын для ўборкі і захоўвання бульбы, а таксама пагру-
зачна-разгрузачных і трапспартных сродкаў можна скараціць за-
траты працы на вырошчванне бульбы амаль у два разы. У табліцы 
6 прыведзены затраты працы, энергіі і металу на 1 гектар пасеву 
бульбы пры ўраджа і клубняў 15 тон. 

3 табл іцы в ідаць , што ў праектуемай сістэме машын д л я вы-
рошчвання бульбы п р а д у г л е д ж в а е ц ц а механ і зацыя ўнясення ў 
гнёзды аргана -м інеральных сумесей, с а р т а в а н н я бульбы, падрых-
тоўкі яе да з а х о ў в а н н я , транспартных перавозак і інш. Механіза-
цыя гэтых працэсаў , а т а к с а м а стварэнне болып д а с к а н а л ы х ма-
шын дазволіць скараціць затраты працы на вырошчзанне аднаго 
гектара бульбы прыкладна ў два разы. З а т р а т ы энергіі пры ска-
рыстанні новых сродкаў механізацыі будуць п р ы к л а д н а т а к і я - ж 
самыя, як і пры існуючых. Аднак расход мсталу па вырошчванне 
аднаго гектара бульбы павял ічыцца . 
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ТаОліца 6 

П р ы праектуемых 
сродках механізацыі 

Пры І С Н У Ю Ч Ы Х 

сродках механізацыі 

Назва асноўных работ 
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Зяблевая а п р а ц о х к а глебы 4,9 94,8 18,0 4,9 94,8 18,0. 

П с р а д п а с а д а ч н а я п а д р ы х т о ў к а глебы з ас-
ноўпым унясеннем у г н а е н н я ў 8,4 295,8 90,8 9,23 292.6 88,1 

Пасадка б у л ь б ы з уняеенпсм у гнёзды 
а а г а н а - м і н е р а л ь н ы х сумесей 15,6 185,6 37,5 53 ,3 180,0 33,7 

Д о г л я д бульбы без пал івання . . . . 10,5 126,0 30,0 39,0 114,0 27,0 

Уборка б у л ь б ы камбайпам, с а р т а в а н н е 
106,7 658,0 99,6 187,2 796,0 92,0 

З а х о ў з а н н е б у л ь б ы ў с х о в і ш ч а х . . . . 6,0 9,5 3,6 14,0 — — 
У с я г о з атрат без яравізацыі і пал івання 152,1 1 369,7 279,5 307 .3 і 478,2 259 ,5 

У с я г о затрат з яр ав і з ацыя й і пял іваннем 185,3 1 561,8 301,0 461 ,3 і 553,3 225,4 

Усяго затрат без ярав ізацыі і пал іванпя , 
але пры ўборцы т р а к т а р п а й бульба-

252,1 1 285,7 224,9 407 ,3 1 394,2 204 ,8 

А С Н О Ў Н Ы Я П А Т Р А Б А В А Н Н І Д А Б У Л Ь Б А У Б О Р А Ч Н Ы Х М А Ш Ы Н 

П а т р а б а в а н н і да машын па ўборцы бульбы з ы х о д з я ц ь з умоў 
поўкага выкопванпя клубпяў без іх пашкоджання пры магчыма 
меншых з а т р а т а х працы. Клубні павінны быць а д а р в а н ы ад ста-
лону. Існуючыя б у л ь б а ў б о р а ч н ы я м а ш ы н ы не могуць выконваць 
гэтыя п а т р а б а в а н н і ў поўнай меры. Таму да новаствараемых ма-
шын па ўборцы бульбы п р а д ' я ў л я ю ц ц а наступныя п а т р а б а в а н н і : 

1. Б у л ь б а ў б о р а ч н ы я м а ш ы н ы павінны выкопваць бульбу а м а л ь 
поўнасцю. Колькасць нявыкапанай бульбы не павінна перавышаць 
8—10 працэнтаў . П р ы пераворванні і б а р а н а в а н н і гэтая бульба 
павінна быць убрана . 

2. Б у л ь б а ў б о р а ч н ы я камбайыы павінны зб іраць чыстую бульбу 
ў бункер, прычапную ц я л е ж к у або іншыя транспартныя сродкі . Ва 
ўбранай бульбе д а пускасцца н а я ў к а с ц ь прыліплай і пепрасеянай 
глебы не больш 3 % па вазе . 

3. К о л ь к а с ц ь механічна п а ш к о д ж а к ы х клубняў не павінна быць 
больш 3 працэнтаў . 

4. Клубні бульбы павінны быць а д а р в а н ы ад сталонаў . П р ы 
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ўборцы чыстых клубняў прадукцыйнасць праны значна павы-
ш а е ц ц а . 

5. Б у л ь б а ў б о р а ч н ы я м а ш ы н ы павінны быць надзейны ў рабоце 
і простыя ў к іраванні . 

Ф І З І К А - М Е Х А Ш Ч Н Ы Я У Л А С Ц І В А С Ц ! Б У Л Ь Б Ы 

П р ы стварэнні бульбаўборачных машын, а т а к с а м а іх эксплуа-
тацыі в а ж н а ведаць фіз іка -механічныя ўласцівасці бульбы. Глы-
біня ходу л е м я ш о ў з а л е ж ы ц ь ад глыбіні з а л я г а н н я клубняў у 
глебе. Д л я розных сартоў бульбы глыбіня з а л я г а н н я клубняў бы-
вае рознай. К а б л я м е ш без п а ш к о д ж а п н я ў мог падкопваць усе 
клубні , глыбіню ходу яго трэба ў с т а н а ў л і в а ц ь па н а й б о л ы н а й 
глыбіні з а л я г а н н я клубняў у к о ж н ы м в ы п а д к у асобна. Н а п р ы к л а д , 
пры глыбіні ходу л е м я ш а 18 сантыметраў страты ў б а р а з н с клуб-
няў доўгасталоннага сорту Сілезія склалі 5 ,7%, а кароткасталон-
нага — Эпікур — 0,5 працэнта . П р ы ўборцы бульбы з глыбокім 
з а л я г а н н е м клубняў л е м я ш ы бульбаўборачных машын трэба раз-
м я ш ч а ц ь на глыбіню да 22 сантыметраў . 

Аднак пры глыбокім ходзе лемяшоў на рабочыя органы пасту-
пае многа глебы, што прыводз іць да п а г о р ш а н н я работы іх: цяга-
вае супраціўленне павял ічваецца , сепарыруючыя органы не могупь 
поўнасцю а д д з я л і ц ь усю глебу ад клубняў . 

У гэтых адносінах былі праведзены ў 195(5 годзе ц ікавыя до-
следы Ц э н т р а л ь н а й м а ш ы н н а - в ы п р а б а в а л ь н а й станцыяй р а з а м з 
Усесаюзным інстытутам бульбянай гаспадарк і па мелкай ( 8 — 
10 сантыметраў) пасадцы бульбы. Выявілася , што пры мелкай пн-
садцы бульбы ў р а д ж а й н а с ц ь клубняў не знізілася, а якасць работы 
1 прадукцыйнасць камбайнаў К К Р - 2 значна павялічылася нават ка 
сутлінкавых глсбах. Такое змяненне ў агратэ.хніцы вырошчвання 
бульбы дазволіць больш прадукцыйна скарыстоўваць тэхніку. 

Б у л ь б а ў б о р а ч н ы я м а ш ы н ы павінны а д д з я л я ц ь клубні ад буль-
бяніку. 3 гэтай мэтай былі праведзены доследы па вызначэнню 
трываласці сцяблоў і сталопаў. Выявілася , пгго сцяблы болын 
трывалыя, чым сталоны, і для іх разрыву патрабуецца намаганне ад 
2 да 86 к ілограмаў. Д л я адрывання клубняў ад сталонаў патрабуеп-
ца намаганне ад 0,5 да 5 к ілограмаў. У існуючых бульбаўборачных 
машынах л е м я ш ы падкопваюць клубні і іх разам з глебай падаюць 
на сепарыруючыя органы. Глеба ў некаторай меры разбураецца 
л е м я ш а м і , а потым сепарыруючымі органамі м а ш ы н ы . З д р о б н е н а я 
глеба прасяваецца п р а з адтуліны э л е в а т а р а . К а м я к і глебы роўныя 
і большыя, чым размер клубняў, не прасяваюцца і ра зам з клубня-
мі пападаюць у бункер камбайна . Доследы паказалі , што аддзяліць 
так ія камяк і ад к л у б н я ў па д а ў ж ы н і , шырыні або таўшчыні немаг-
чыма. Па вазе іх таксама аддзяліць ц я ж к а . Таму д л я выдалення 
к а м я к о ў трэба іх р а з б у р ы ц ь у д а р а м або ціскам. Д а с л е д а в а н л і 
п а к а з а л і , што р а з б у р а ц ь камяк і глебы м о ж н а толькі сцісканнем 
іх без удару . П р ы сярэдняй в ільготнасці камякоў яны могуць 
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быць разбураны пры скідванні з вышыні 2—2,5 метра . П а д а ю ч ы 
з такой вышыні , клубні п а ш к о д ж в а ю ц ц а на 70—80 працэнтаў . 
Калі спакойна сц іскаць камяк і глебы, то д а с т а т к о в а прык.ласці 
сілу да 15—16 к ілограмаў, каб іх разбурыць . Клубні -ж пачынаюць 
п а ш к о д ж в а ц ц а пры нагрузцы больш 25 к ілограмаў . 

У к а з а н ы я фіз іка -механ ічныя ўласц івасц і клубняў бульбы і ка-
мякоў глебы дазвол іл і прымяніць на б у л ь б а ў б о р а ч н ы х машынах 
балоны д л я расц іскання камякоў . 

Р а б о ч ы я органы бульбаўборачных к а м б а й н а ў часта выклі-
каюць п а ш к о д ж а н н е клубняў . Б ы в а ю ц ь чатыры віды п а ш к о д ж а н -
ня клубняў : трэшчыны, пацямненне мякац і ад удару , п а ш к о д ж а н н е 
мякац і , п а ш к о д ж а н н е скуркі. 

Ш м а т л і к і я доследы п а к а з в а ю ц ь , што пашкоджанне клубняў 
на асноўным э л е в а т а р ы нязначнае , т аму што на яго п а п а д а е вялі-
кая колькасць глебы. На тых э л е в а т а р а х , на як ія клубні паету-
паюць без глебы, пры падзенні або ўстрэсванні яны п а ш к о д ж -
ваюцца . П р ы в ы п р а б а в а н н і к а м б а й н а К О К - 2 устаноўлена , што на 
першым э л е в а т а р ы п а ш к о д ж в а е ц ц а к а л я 9% клубняў . Калі на эле-
в а т а р ы глеба адсутнічае , то пры ск ідвакні клубняў з вышыні 
1 метра на пруткі , як ія пакрыты гумай, п а ш к о д ж в а л а с я 4 , 3 % , а 
на пруткі, непакрытыя г у м а й , — 14 ,7%. Аднак пры рабоце бульба-
ўборачкых машын пруткі элеватараў абліпаюцца глебай, і значнай 
розніцы ў пашкоджанні бульбы пруткамі , пакрытымі гумай, у па-
раўнанні з непакрытымі гумай не бывае . Д л я з м я н ш э н н я пашко-
д ж а н н я клубняў , у з а л е ж н а с ц і ад умоў работы, трэба ставіць 
больш або менш устрасальпікаў, а на лёгкіх сухіх глебах устра-
салькік і неабходна з а м я н я ц ь круглымі рол ікамі . Клубні могуць 
пашкоджвацца , калі балоны маюць ціск больш 0,2 атмасферы. 
Доследы п а к а з в а ю ц ь , што пры ціску ў балонах да 0,2 атмасферы 
клубні п а ш к о д ж в а ю ц ц а нязначна . 

П Р А Ц Э С Р А Б О Т Ы Б У Л Ь Б А У Б О Р А Ч Н Ы Х М А Ш Ы Н I IX А С Н О У Н Ы Я 
Р А Б О Ч Ы Я О Р Г А Н Ы 

П р а ц э с уборкі бульбы існуючымі к а м б а й н а м і праходз іць у на-
ступнай паслядоўнасц і : 

а) п а д р а з а н н е л е м я ш а м і бульбяных г р а д а к і п е р а д а ч а падка-
панай масы на рабочыя органы, якія рыхляць і с епарыруюць ; 

б) рыхленне і адсяванне глебы рыхлячымі і сепарыруючымі 
рабочымі органамі ; 

в) а д д з я л е н н е бульбяніку ад клубняў і в ы д а л е н н е яго. Выда-
тяцца бульбянік м о ж а на градцы да падкопвання бульбы; 

г) т р а н с п а р т а в а н н е клубняў у бункер або іншыя транспартныя 
сродкі . 

У бульбаўборачных м а ш ы н а х апошняя а п е р а ц ы я не выконваец-
ца і клубні ск ідваюцца на паверхню поля . Т а к с а м а не поўнасцю 
а д д з я л я е ц ц а бульбян ік ад клубняў і не ўся прасяваецца глеба. 
Галоўным у рабоце ўсіх бульбаўборачных машын з ' яўляецца раз-
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рыхленне і прасяванне глебы, што паступае на машыну , без па-
ш к о д ж а н н я клубняў . Рыхленне глебы праводз іцца л е м я ш а м і і 
прыстасаваннямі д л я рыхлення і с е п а р ы р а в а н н я . 

Л е м я ш ы . Д е м я ш ы с л у ж а ц ь д л я п а д р а з а н н я пласта ў бульбя-
ных градках і перлдачы яго на э л е в а т а р . Л я м е ш дзейнічае на 
глебу падобка кліну. У першай фазе адбываецца сцісканне часці-
нак глебы, якое р а с п а ў с ю д ж в а е ц ц а на некаторую адлегласць . 
Кал і сцісканне глебы л е м я ш о м дасягне гранічнай велічыні для 

данай глебы, паяўляюцца трэшчыны і 
адбываецца разбурэнне, злом і адрыван-
не пласта . Разбурэнне пласта лемяшом 
з а л е ж ы ц ь ад яго формы і вугла паста-
ноўкі да гарызонта. Адным і тым-жа ле-
мяшом дасягасцца неаднолькавая сту-
пень разбурэння пласта розных глебаў як 
па складу (пясок, супесь, гліна і г. д . ) , 
так і па свайму стану (добра распраца-
ваная , з адзярнелая , вільготная і г. д . ) . 
Д а лемяшоў прад 'яўляюцца настуігаыя 
асноўныя патрабаванні : 

Рыс. 85. Л с м я ш ы 1. Поўнае выкопванне клубняў буль-
бульбаўборачных бы без іх пашкоджанняў . 

машын. 2. Л е м я ш ы не павінны з гружваць гле-
бу і заб івацца ёй. 

3. Н а ўстаноўленай глыбіні п а д к о п в а н н я д е м я ш ы павінны за-
бяспечваць устойлівасць ходу. 

4. К а н с т р у к ц ы я л е м я ш о ў павінна быць такой, каб цягавае 
намаганне на іх работу было магчыма меншае. 

У існуючых элеватарных бульбаўборачных машынах прымя-
няюцца плоскія л е м я ш ы (рыс. 8 5 ) . 

Л я м е ш (рыс. 85, а) аднараднай бульбаўборачнай машыны прад-
стаўляе сабой замкнёны пяцівугольнік. У двухрадных бульбаўбо-
рачных м а ш ы н а х м о ж а быць два або тры л е м я ш ы . У трохлямеш-
най сістэме (85, в) сярэдні лямеш служыць для засцярогі ўнутра-
ных ролікаў п а л а т н а э л с в а т а р а ад заб івання , а т а к с а м а ў с т а р а н я е 
н а г р у ж в а н н е глебы пры стыку двух лемяшоў . Вось сярэдняга ле-
мяша размешчана пасярэдз іне м і ж р а д к о ў я , гэты л я м е ш мае сімет-
рычную форму. Наск і крайніх л е м я ш о ў размешчаны па восях 
м і ж р а д к о ў я ў . Л я з ы гэтых л е м я ш о ў з боку сярэдняга л е м я ш а 
м а ю ц ь з м е н ш а н ы вугал нахілу да восевай лініі , што забяспечвае 
лепшую с а м а а ч ы ш ч а л ь н а с ц ь лязоў ад бульбяніку . Д а ў ж ы н я ле-
мяша выбіраецца па магчымасці невялікай , каб не п е р а ш к а д ж а ц ь 
перамяшчэнню пласта, г. зн. 400—450 міліметраў. Вугал устаноўкі 
л е м я ш о ў у рабочым стане ў розных машын 16—20°. 

Апісаныя л е м я ш ы маюць тыя недахопы, што яны не сепары-
руюць глебу і з бакоў лемяша можа адбывацца развальванне 
радка і выкіданне клубняў бульбы. Былі спробы стварыць кары-
т а п а д о б н ы я л е м я ш ы , якія ў с т а р а н я ю ц ь р а з в а л ь в а н н е радкоў . На 
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к о ж н ы радок став іўся свой к а р ы т а п а д о б н ы л я м е ш , які падкопваў 
клубні ў сва ім радку . А д н а к гэтыя л е м я ш ы п р а ц а в а л і н е з д а в а л ь -
няюча і моцна з а б і в а л і с я . 

У цяперашні час праводзяцца работы па паляпшэнню канструк-
цыі л е м я ш о ў бульбаўборачных машын. Усесаюзны навукова-да-
следчы інстытут сельскагаспадарчага м а ш ы н а б у д а в а н н я ў лемя-
шоў К К Р - 2 з а м я н і ў суцэльную паверхню л е м я ш а прутковай з 
прасветамі (рыс. 86 ) . На так іх л е м я ш а х п а л я п ш а е ц ц а с е п а р а ц ы я 
глебы. Гэтым-жа Інстытутам праведзены даследаванні карыта-

Рыс. 86. П р у т к о в ы л я м е ш . 

падобнага двухсекцыйнага в ібрацыйнага л е м я ш а (рыс. 8 7 ) . Амплі-
гуда х істання л е м я ш а с к л а д а л а 10—100 міл іметраў , частата 
хістання — 520—650 у мінуту. 

П р ы рабоце ў к а з а н а г а в і б р а ц ы й н а г а л е м я ш а адсутнічала 
з гружванне глебы. На сярэдніх сугл інкавых глебах з в ільготнасцю 
5,19% і 11,28% гэты л я м е ш а д с я в а ў 6 8 — 7 8 % глебы. 

Сепарыруючыя рабочыя органы. Яны п р ы з н а ч а н ы д л я аддзя-
лення глебы ад клубняў . 

У існуючых бульбаўборачных м а ш ы н а х у якасці рабочых орга-
наў для сепарыравання глебы прымяняюцца прутковыя элеватары, 
рашоты. Д л я р а з б у р э н н я глебавых к а м я к о ў д а д а т к о в а на машыну 
ггавяцца метал ічныя і пнеўматьічныя балоны. 

Н а й б о л ь ш ш ы р о к а е р а с п а ў с ю д ж а н н е атрымал і прутковыя эле-
затары дзякуючы канструктыўнай прастаце . Яны т а к с а м а зручны 
гым, што на іх м о ж н а т р а н с п а р т а в а ц ь пласт глебы пры вугле 
дахілу да 20—25°. 

Прутковы э л е в а т а р (рыс. 88) с к л а д а е ц ц а з бесканечнага па-
яатна , якое с а б р а н а са стальных пруткоў-звенняў. П а л а т н о пры-
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водзіцца ў рух дзвюма вядучымі зорачкамі . П р ы рабоце ма-
шыны пласт, падкапаны лемяшом, паступае на палатно элеватара , 
якое рухаецца , дзе праз прасветы п а м і ж пруткамі прасяваецца 

глеба . 
Верхняя частка палатна элевата-

ра апіраецца на зорачкі-ўстрасаль-
нікі, ад чаго ствараецца хістальны 
рух элеватараў у вертыкальнай пло-
скасці, што садзейнічае разбурэнню 
і разрыхленню пл'аста і больш поў-
наму прасяванню глебы праз пра-
светы элеватара . Звычайна элевата-
ры складаюцца з высокіх і нізкіх 
звенняў, якія п а м і ж сабой чаргуюц-
ца, і ў сярэдыяй частцы маюць згіб 
уверх і ўніз. Д з я к у ю ч ы такому чар-
гаванню звенняў ствараюцца ўмо-
вы для лепшага разрыхлення гле-
бы. Ступеньчатасць п е р а ш к а д ж а е 
скочванню клубняў назад . Крок 
прутковага элеватара бяруць звы-
чайна 41 міліметр, сярэдні прасвет 
пры гэтым складае 31 міліметр. 

Скорасць руху палатна элевата-
ра на бульбаўборачных машынах 

Рыс 87. Д в у х с е к ц ы й н ы в ібрацыйны устанаўліваецца 1,5—2 метры ў се-
л я м е ш . кунду. П р ы нармальнай вільготнас-

ці глебы павелічэнне скорасці па-
латна элеватара звыш 2 метраў у секунду вядзе да зніжэння пра-
сяваючай здольнасці элеватара . Пры п а в ы ш а н а й вільготнасці па-
велічэнне скорасці вядзе да некаторага паляпшэння сепарыруючай 

Рыс. 88. П р у т к о в ы элеватар бульбаўборачных машын. 
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здольнасці элеватара . Паводле даных кандыдата тэхнічных навук 
Г. Д . Пятрова , пры вільготнасці ц я ж к а й суглінкавай глебы 2 3 % са 
змяненнем скорасці палатна элеватара з 1,6 да 4 метраў у секунду 
адсяванне глебы паменшылася на 1 5 % , пры вільготнасці гэтай-жа 
глебы 2 9 % са змяненнем скорасці ў тых-жа межах адсяванне павя-
лічылася прыкладна на 15 працэнтаў . 

П р ы в е д з е н ы я д а н ы я п а ц в я р д ж а ю ц ц а на практыцы. Н а п р ы к л а д , 
у Ф а н і п а л ь с к а й М Т С , Мінскай вобласц і , у 1956 годзе пры ўборцы 
бульбаўборачнымі к а м б а й н а м і на ц я ж к і х сугл інкавых глебах з па-
в ы ш а н а й в ільготнасцю скорасць п а л а т н а асноўнага э л е в а т а р а 
была павялічана прыкладна ў два разы, што дазвол іла камбай-
намі К К Р - 2 паспяхова ўб іраць бульбу на ўсіх глебах зоны МТ С . 
С я р э д н я я выпрацоўка на камбайн с к л а л а 65 гектараў . 

Рыс. 89. Х і с т а л ы і а е р э ш а т а . 

Поруч са станоўчымі я к а с ц я м і прутковага э л е в а т а р а ёсць і не-
дахопы ў яго раГІоце. Б у л ь б а ў б о р а ч н ы я м а ш ы н ы з прутковымі 
э л е в а т а р а м і м а ю ц ь высокую металаёмістасць , т а м у што р або ч ая 
частка прутковага палатна с к л а д а е менш 4 0 % ад агульнай даў-
жыні палатна , і а гульная д а ў ж ы н я э л е в а т а р а павінна быць вялі-
кая , д л я таго каб а д д з я л і ц ь глебу ад клубняў . У к а м б а й н а К К Р - 2 
агульная д а ў ж ы н я э л е в а т а р а ў с к л а д а е 5,476 метра , у некаторых 
доследных узораў бульбаўборачных камбайнаў яна павял ічана да 
7 метраў . Н а р о ш ч в а н н е д а ў ж ы н і э л е в а т а р а ў вядзе да павелічэння 
г а б а р ы т а ў м а ш ы н ы і робіць яе больш ц я ж к а й ; павял ічваецца 
колькасць п а ш к о д ж а н ы х клубняў . А п р а ч а таго , хутка з н о ш в а ю ц ц а 
дэтал і , як ія труцца п а м і ж сабой у глебавым асяроддз і . 

Як паказал і доследы, лепш прасяваюць глебу рашоты. Хісталь-
нае р э ш а т а (рыс. 89) п р а д с т а ў л я е сабой п а д в е ш а н а е нах іленае 
сіта. Хісталыіы рух рэшату» перадаецца штокам ад крывашыпа . 
П л а с т глебы паступае на сіта і п е р а м я ш ч а е ц ц а па нах іленай яго 
паверхні ўгору. 

П р а ц э с п р а с я в а н н я глебы на р э ш а ц е адрозн іваецца ад прася-
вання на э л е в а т а р ы . К а л і на э л е в а т а р ы пласт рухаецца р а з а м з 
п а л а т н о м , то на рэшаце пласт п е р а м я ш ч а е ц ц а па паверхні р э ш а т а . 



П л а с т болыл інтэнсіўна р а з б у р а е ц ц а , пры гэтым часцінкі глебы 
п е р а м е ш в а ю ц ц а і лепш п р а с я в а ю ц ц а п р а з адтул іны сіта. У выніку 
д а с л е д а в а н н я ў устаноўлена , што найбольш э ф е к т ы ў н а адсява'е 
глебу в ібрацыйнае рэшата са струнным сітам (рыс. 9 0 ) . 

Вібрацыйнае рэшата простае па канструкцыі. Струннае сіта 
мае м а к с і м а л ь н а магчымае ж ы в о е сячэнне, што садзейнічае больш 
інтэнсіўнаму п р а с я в а н н ю глебы. Сіта на в ільготных глебах не 
зал іпае . П а в о д л е д а н ы х Г. Д . П я т р о в а , пры р а б о ц е на суглінка-

Рыс. 90. В ібрацыйнае р э ш а т а . 

вай гл.ебе з віл.ьготнасцю 2 7 , 5 % в ібрацыйным р э ш а т а м было пра-
сеяна к а л я 7 0 % глебы, прутковым элеватарам — усяго 3 5 % , Вібра-
цыйнае р э ш а т а было в ы п р а б а в а н а на эксперыментальным бульба-
ўборачным к а м б а й н е К К Р - 2 і п а к а з а л а д о б р ы я вынікі . Але р'абота 
з в ібрацыйным р э ш а т а м яшчэ не з а к о н ч а н а . 

У цяперашні час п р а в о д з я ц ц а даследчыя работы па а д ш у к а н н ю 
новых сепарыруючых рабочых органаў . Н а п р ы к л а д , д л я аддзялен-
ня к а м я к о ў глебы-і каменняў ад клубняў бульбы б ы л а прыменена 
ч а ш а в а я цэнтрыфуга . У спецыяльна п а д р ы х т а в а н а й суспензіі 
аддзялял іся каменні і камякі глебы ад клубняў. Каменні і камякі 
глебы а д д з я л я л і с я ад клубняў таксамг? пры д а п а м о з е паветранага 
струменя . 

Б а л о н ы д л я расц іскання к а м я к о ў . Н а бульбаўборачных кам-
байнах у с т а н а ў л і в а ю ц ц а балоны д л я расц іскання глебавых камя-
коў. Б а л о н ы бываюць метал ічныя і пнеўматычныя. Метал ічныя 
балоны ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а ў канцы асноўнага э л е в а т а р а над в е р х -
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няй рабочай часткай п а л а т н а . Б у й н ы я к а м я к і глебы, праходзячы 
п а м і ж -балонамі і пруткамі э л е в а т а р а , расц іскаюцца . 

П н е ў м а т ы ч н ы я балоны с л у ж а ц ь д л я расц іскання больш дроб-
ных камякоў глебы. Яны могуць устанаўлівацца па аднаму над 
палатном элеватара і па д з а . П а п а д а ю ч ы ў прастору паміж двума 
пнеўматычнымі балонамі з ціска.м да 0,2 атмасферы, неразбура-
ныя камяк і глебы расц іскаюцца . П а к о л ь к і т р ы в а л а с ц ь асобных 
камякоў вельмі з н а ч к а я , то поўнасцю разбурыць іх пнеўматыч-
нымі балонамі не ўдаецца . Т а м у існуючыя б у л ь б а ў б о р а ч н ы я кам-
байны не з а б я с п е ч в а ю ц ь поўнага а д д з я л е н н я глебы ад клубняў. 
Аднак роля пнеўматычных балонаў у сепарыраванн і в я л і к а я , і яны 
ставяцца на сучасных бульбаўборачных к а м б а й н а х . 

Б У Л Ь Б А У Б О Р А Ч Н Ы К А М Б А Й Н К О К - 2 

Бульбаўоорачны камбайн КОІ\ -2 прызначан для выкопвання 
бульбы, а д д з я л е н н я глебы, бульбяніку і іншых прымесей ад клуб-
няў і збору к л у б н я ў у кошыкі . К а м б а й н а м можна ў б і р а ц ь бульбу 
на пясчаных, супясчаных і лёгкіх сугл інкавых глебах. П р ы рабоце 
к а м б а й н а ў больш ц я ж к і х глебавых у м о в а х эфектыўнасць яго зні-
ж а е ц ц а , т а м у што ў кошыкі р а з а м з клубнямі паступаюць камяк і 
глебы, якія нсабходна в ы д а л я ц ь наступнай пераборкай бульбы. . ; 

К а б забяспсчыць н а р м а л ь н у ю работ'у к а м б а й н а ў на ўбордьі, 
глеба павінна быць рыхлай і чыстай ад каменняў і карэнішч'аў. 
Д л я гэтага трэба праводз іць добрую апрацоўку глебы, а так'сама 
старанны д о г л я д бульбы, які з а к л ю ч а е ц ц а ў ш м а т р а з о в ы м рых-
ленні і акучванні м і ж р а д к о ў я ў , праполцы нустазелля к а л я гнязда . 

Камбайн (рыс. 91). с к л а д а е ц ц а з наступных вузлоў, механ і змаў 
і д э т а л е й : рамы 12, х адавых колаў 13, перадка 14, л е м я ш о ў / , 
асноўнага э л е в а т а р а 2, пнеўматычных балонаў 3, другога элева-
т а р а 4, верхняга транспарцёра д л я адвядзення бульбяніку 5, н іж-
няга транспарцёра д л я адвядзення бульбяніку 6, вептылятара 7, 
транспарцёра-пераборшчыка 8, бункера 9, кошыкаск ідвалыйка 10 
і к о ш ы к а т р ы м а л ы і і к а / / . 

Пры апусканні камбайна ў рабочы стан л е м я ш ы / з аглыб-
л я ю ц ц а ў глебу і падкопваюць два радк і бульбы. П а д к а п а н а я ма-
са паступае на асноўны элсватар 2, дзе пласт зямлі разбураецца 
і р а з р ы х л е н а я глеба п р а с ы п а е ц ц а праз прасветы п а м і ж пруткамі 
э л е в а т а р а . 3 асноўнага э л е в а т а р а маса пападае на пнеўматычныя 
балоны, якія круцяцца , праходз іць п а м і ж імі і п а п а д а е на другі 
э л е в а т а р . 

Н е р а з б у р а н ы я камяк і глебы пад уздзеяннем б а л о н а ў разбу-
раюцца , і з атым р а з р ы х л е н а я частка п р а с я в а е ц ц а на другім эле-
в а т а р ы . 3 другога э л е в а т а р а клубні , бульбянік , каменні і нерас-
ціснутыя камяк і глебы падаюць на т р а н с п а р ц ё р д л я адвядзення 
бульбяніку . С п а ў з а н н ю бульбяніку ўніз п е р а ш к а д ж а е струмень 
паветра , які прыціскае яго да п а л а т н а т р а н с п а р ц ё р а . Транспар-
цёрам бульбянік нясецца ўгору, дзе і выцягваецца п а м і ж валі-



камі н іжняга і верхняга тран-
спарцёраў. Клубні вял ікага раз-
меру не могуць прайсці праз 
шчыліну, а т аму адрываюцца 
ад бульбяніку і скочваюцца 
р а з а м з нсразбуранымі камя-
камі і іншымі прымесямі ўніз 
на транспарцёр-пераборшчык 
8; бульбянік скідваецца пад 
машыну на паверхню глебы. 
Гэты транспарцёр рухаецца з 
невялікай лінейнай скорасцю 
(0,265 метра ў секунду) . Ра -
бочыя, якія стаяць па абодвух 
баках машыны, зб іраюць з 
транспарцёра выпадковыя 
прымесі (камякі зямлі , ка-
менне і інш.) і ск ідваюць іх 
пад машыну. Колькасць ра-
бочых-адборшчыкаў непаста-
янная і з а л е ж ы ц ь ад умоў, у 
якіх працуе м а ш ы н а . Так, на 
цяжкіх глебах, дзе на тран-
спарцёр-перасюршчык пасту-
пае многа неразбураных ка-
мякоў, трэба паставіць 4 чала-
векі, на лёгкіх глебах — 2—3 
чалавекі . 

3 транспарцёра-перабор-
шчыка клубні паступаюць у 
бункер і, калі дно яго адкры-
та, падаюць у кошык. З а на -
паўненнем бункера бульбай со-
чыць рабочы, які сядзіць на 
заднім сядзенні. Кал і кошык 
напоўніцца клубнямі , рабочы 
перастаўляе рычаг па сектару, 
ад чаго бункер закрываецца і 
адначасова адкрываюцца 
створкі к о ш ы к а т р ы м а л ь н і к а . 
Кошык апускаецца на паверх-
ню глебы, пасля гэтага рабо-
чы бярэ пусты кошык, пад-
стаўляе пад бункер і павароч-
вае рычаг у першапачатковы 
стан, пры якім створкі, што 
ўтрымліваюць кошык, закры-
ваюцца , а бункер адкрываецца . 
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Л я м е ш (рыс. 92) служыць д л я падкопвання двух радкоў 
бульбы і перадачы п а д к а п а н а й масы на асноўны э л е в а т а р . Край-
нія л е м я ш ы м а ю ц ь н і ж н ю ю заточку і з а к р у г л е н ы я наскі . Яны 
в ы р а б л я ю ц ц а са сталі і тэрмічна а п р а ц о ў в а ю ц ц а . К р а й н і я л е м я ш ы 
п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а да р а м ы пры д а п а м о з е с п е ц ы я л ь н а г а шчытка , 
які п р ы в а р а н д а іх са з н а д в о р н а г а боку. Гэты шчыток у сваю чар-
гу п р ы м а ц о ў в а е ц ц а да к р а н ш т э й н а , што з в я з а н пры д а п а м о з е 
балтоў з п а д о ў ж н ы м і папярочным навугольн ікамі р а м ы . Ш ч ы т о к 
2 мае авальную форму, якая садзейнічае спаўзанню бульбяніку. 

Рыс. 92. Л е м я ш ы бульбаўборачнага камбайна К О К - 2 : 
; — л і ш е ш крайн і ; 2—шчыток д л я а д з я д з е н н я Оульбяніку; 3-—кранштэйн 

л е м я т о ў ; 4—планка кранштэі іна; —спрэдні л я м с ш . 

Сярэдп і л я м е ш п р ы м а ц о ў в а е ц ц а д в у м а балтам і да п а д о ў ж н а й 
сценкі асноўнага э л е в а т а р а . Н а х і л л е м я ш а да гарызонта ў рабо-
чым стане с к л а д а е 15°. 

А с н о ў н ы э л е в а т а р (рыс. 93) с к л а д а е ц ц а з двух беска-
нечных палотнаў, якія сабраны са стальных пруткоў-звенняў. Ён 
мае д а ў ж ы н ю 1 800 міліметраў, ш ы р ы н ю — 575 міліметраў, вугал 
нахілу—-24°, л інейная скорасць палотнаў — 1,73 метра ў секунду, 
дыяметр звяна — 10 міліметраў, крок звяна — 41 міліметр. Асноў-
ны элеватар прызначан д л я прасявання асноўнай масы зямлі праз 
прасветы п а м і ж звеннямі. 

П а л а т н о э л е в а т а р а ў з адняй частцы н а д з я в а е ц ц а на вядучыя 
зорачкі , а ў пярэдняй частцы апіраецца на канічныя ролікі . Апра-
ча гэтага , у пярэдняй частцы верхняя і н і ж н я я часткі п а л а т н а 
падтрымліваюцца цыліндрычнымі ролікамі . Ролікі і ўстрасальнікі 
адл іты з чыгуну, рабочыя паверхк і іх адбелены. Інтэнсіўнасць 
п р а с я в а н н я глебы п а в я л і ч в а е ц ц а з а кошт пастаноўкі пад верхнюю 



частку дзвюх пар з о р а ч а к - у с т р а с а л ь н і к а ў , як ія з н а х о д з я ц ц а ў на-
стаянным зачапленні са звеннямі элеватара і перыядычна падкід-
в а ю ц ь палатно э л е в а т а р а р а з а м з з я м л ё й і бульбай угору. 

Рыс. 93. А с н о ў н ы элеватар бульбаўборачнага камбайпа К Х Ж - 2 : 
1—палотно элеватара ; 2—канічныя нак іравальныя ролік і ; 3—падтрымліваючы 

ролік; 4—устрасальнік; 5—падтрымліваючы ролік; 6—касыпка; 
7—падшыппік в а л а . 

Звенні э л е в а т а р а з л у ч а ю ц ц а п а м і ж сабой пры д а п а м о з е круч 
ковых канцоў. Д л я з м я н ш э н н я зносу звенні тэрмічна апрацоў-
в а ю ц ц а . 

П р ы в а д н ы вал элеватара ўстаноўлен на двух ш а р ы к а в ы х пад-
шыпніках , як ія з а м а ц а в а н ы на р а м е м а ш ы н ы . Н а гэты вал паса-
д ж а н ы на ш п о н к а х вядучыя зорачкі палотнаў э л е в а т а р а . Н а канцы 
в а л а э л е в а т а р а з л е в а г а боку м а ш ы н ы ўстаноўлена з а с ц е р а г а л ь -
н а я х р а п а в а я муфта . Яна с л у ж ы ц ь д л я а ў т а м а т ы ч н а г а выключэн-
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ня перадачы на э л е в а т а р пры яго перагрузцы. Р а з л і ч а н а муфта 
на перадачу магутнасц і 8—9 конскіх сіл. 

П н е ў м а т ы ч н ы я б а л о н ы (рыс. 94) м а ю ц ь цыліндрыч-
ную форму і складаюцца са стальных дыскаў / , пакрышкі 3. гу-
мавай к а м е р ы 5, вентыля 6. Б а л о н сваімі дыскамі н а с а д ж а н на 
вал на шпонках і с топарыцца балтам і . Н а дыскі надзета п а к р ы ш -
ка 3 з п р а г у м а в а н а й тканіны. П а к р ы ш к а па к а н ц а х прымацоў-
в а е ц ц а сталыіымі дыскамі і стопарнымі балтам і 2. Унутры бало-
на пастаўлена к а м е р а , я к а я , у з а л е ж н а е ц і ад т р ы в а л а с ц і камякоў 
глебы, н а п а м п о ў в а е ц ц а п а в е т р а м да ціску 0,1—0,3 атмасферы. 
Б а л о н ы н а п а м п о ў в а ю ц ц а пры д а п а м о з е ручной помпы праз вен-
т ы л ь к а м е р ы . Д л я гэтай мэты да к а м б а й н а п р ы к л а д в а е ц ц а помна. 

4 5 3 

Рыс. 94. П н е ў м а т ы ч н ы балон бульбаўборачпага камбайна К О К - 2 : 
/—стальны дыск; 2—стопарны Оолт; 3—пакрышка; 4—Оолт; ~>—гума-

ван камера; 6—сітецыяльны вентыль; 7—піарыкавы падшыпнік; 
8 і 9—карпусы падіпыпніка. 

П н е ў м а т ы ч н ы я балоны (2 штукі ) устаноўлены ў канцы асноў-
нага э л е в а т а р а і круцяцца ў проц ілеглыя бакі . В а л к о ж н а г а 
б а л о н а ап іраецца на д в а ш а р ы к а в ы я падшыпнік і , як ія з а м а ц а в а н ы 
на р а м е м а ш ы н ы . Л і н е й н а я скорасць б а л о н а ў с к л а д а е 2,65 метра 
ў секунду. 

Д р у г і э л е в а т а р мае адно бесканечнае п а л а т н о шырынёй 
1 190 м іл іметраў і с л у ж ы ц ь д л я п р а с я в а н н я расціснутых балонамі 
к а м я к о ў глебы, а т а к с а м а д л я т р а н с п а р т а в а н н я клубняў бульбы, 
каменняў і іншых прымесей да э л е в а т а р а д л я а д в я д з е н н я буль-
бяніку. П а л а т н о э л е в а т а р а с к л а д а е ц ц а з пруткоў-звенняў і ўту-
л а ч н ы х ланцугоў , на кожным чацвёртым з якіх п р ы в а р а н ы спе-
ц ы я л ь н ы я в е р т ы к а л ь н ы я стойкі, што п р а д у х і л я ю ц ь скочванне 
клубняў н а з а д . К р о к э л е в а т а р а 36 м іл іметраў . П а л а т н о э л е в а т а р а 
прыводз іцца ў рух дзвюма чыгуннымі зорачкамі , як ія п а с а д ж а н ы 
на вядучым в а л е на шпонках . 

Друг і э л е в а т а р прыводз іцца ў рух ад каробкі перадач пры 
д а п а м о з е л а н н у г о в а й перадачы і м а с л інейную скорасць 1,2 метра 
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ў сскунду. 3 л е в а г а боку вядучага в а л а э л е в а т а р а ўстаноўлена 
в я д з ё н а я з о р а ч к а гэтай перадачы з з а с ц е р а г а л ь н а й м у ф т а й . Гэтая 
м у ф т а з а в о д а м рэгулюецца на п е р а д а ч у магутнасці ў 4—5 конскіх 
сіл. 3 правага боку в а л а ўстаноўлена в я д у ч а я з о р а ч к а перадачы 
на т р а н с п а р ц ё р - п е р а б о р ш ч ы к т а к с а м а з з а с ц е р а г а л ь н а й муфтай , 
я к а я а д р э г у л я в а н а на перадачу магутнасці ў 1,5—2 конскія сілы. 

Рыс. 95. Трапспарцёры д л я адвядзе ішя б у л ь б я н і к у б у л ь б а ў б о р а ч н а г а 
камбайна К О К - 2 : 

1—вядучы вал барабана всрхняга транспарцсра ; 2—прагумаванае п а л а т н о з м е т а л і ч -
нымі яак іравальнымі шыпамі ; 3—рама верхняга транспарцера ; 4—нацняшое прыстаса-
ванне; 5—рама н і ж н я г а транспарцсра ; 6—нацян-шое нрыстасаваннс н іпшяга транспар -
цёра; 7—вядзёны вал барабана ніікнпга транспарцёра ; 8—гачыткі; 9—касынкі; 10—па--
л а з к і папярочнан с у в я з і рамы; / /—вядзёны вал Оарабапа верхпяга трапспарцёра ; 

12—вядучы вал барабана н іяшяга транспарцёра; 13 і 14—ролікі. 

Вядучы вал другога э л е в а т а р а ап іраецца на два ш а р ы к а в ы я пад-
шыпнікі . Э л е в а т а р мае невялік і нах іл да гарызонта (16°) . На 
гэтым участку п р а с я в а е ц ц а глеба. Д л я павел ічэння інтэнсіўнасці 
п р а с я в а н н я глебы п а д верхняй часткай пярэдняга ўчастка элева-
т а р а пастаўлены зорачк і -ўстрасальн ік і . З а д н я я частка э л е в а т а р а 
нах ілена пад вутлом 45°. 

Т р а н с п а р ц ё р ы д л я а д в я д з е н п я б у л ь б я н і к у 
(рыс. 95) устаноўлены з з а д у другога э л е в а т а р а . Яны с л у ж а ц ь д л я 
аддзялення бульбяніку і дробных прымесей ад клубняў. Н а машы-
ке ўстаноўлена д в а так ія т р а н с п а р ц ё р ы ; з а м а ц а в а н ы яны на 
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асноўнай раме к а м б а й н а . Т р а н с п а р ц ё р ы с к л а д а ю ц ц а з двух бара* 
б а н а ў і бесканечнага п а л а т н а з п р а г у м а в а н а й ткан іны. 

У верхняга транспарцёра вядучым з ' яўляецца ніжні валік, а ў 
н іжняга •— верхні. Валікі ўстанаўліваюцца ў ш а р ы к а в ы х падшыпні-
ках. Палотны транспарцёраў прымацоўваюцца да папярочных пла-
нак. як ія прыклёпваюцца да лапак . Л а п к і прыварваюцца да кож-
нага шостага звяна ўтулачна-рол ікавага ланцуга . Н а ц я г в а ю ц ц а па-
лотны транспарцёраў спецыяльным н а ц я ж н ы м прыстасаваннем. 

Верхні транспарцёр прымацоўваецца да рамы шарнірна , пры 
гэтым верхні вал яго м о ж а некалькі зрушвацца за кошт таго, што 
падшыпнікі свабодна ўстаўлены ў касынкі. Гэта выключае заклі-
коўванне тоўстага слоя бульбяніку пры п а п а д а н н і яго п а м і ж валі -
камі . Транспарцёры ўстаноўлены пад вуглом 36° да гарызонта . 

Рыс. 96. Муфта свабоднага ходу бульбаўборачнага камбайна К О К - 2 : 
1—вал вентылятара ; 2—корпус муфты; 3—храпавік; 4—пшонка; 5—стопарны 
вінт; 6—знадворны фланец; 7—вооь зашчапкі ; 8—зашчапка; 9—спружына; 
10—лямцавае кальцо , 11—корпуо падшыішіка ; 12—рэгуліровачная шайба; 

13—впдзёная зорачка . 

Верхні транспарцёр некалькі перакрывае ніжні. Восевае зрушэнне 
палотнаў транспарцёра прадухіляецца тым, што на ўнутраным баку 
іх ёсць металічныя шыпы, якія ўваходзяць пры руху іх у адпавед-
ныя пазы барабанаў . 

Клубні бульбы, бульбяыік, каменні і частка глебы, я к а я застала -
ся, паступаюць з другога элеватара на верхнюю частку ніжняга 
транспарцёра . Бульба скочваецца па транспарцёру ўніз і пападае на 
транспарцёр-пераборшчык. Бульбян ік і пустазелле пад дзеяннем 
струменя паветра пападаюць у прастору п а м і ж палотнамі транспар-
цёраў. Апошнія рухаюцца ў напрамку адзін да аднаго і захоплі-
ваюць бульбянік, які затым скідваюць пад машыну. 

В е н т ы л я т а р (рыс. 9 1 , 7) складаецца з кожуха , бакавін і 
ротара . Б а к а в і н ы кожуха п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а да р а м ы м а ш ы н ы . Р о -
тар м а е . к р ы ж а в і н ы з утулкамі , да якіх прыварана 12 стальных ло-
пасцей. К р ы ж а в і н ы п а с а д ж а н ы на вал на шпонках і з а м а ц а в а н ы 
стопарнымі балтамі . Вал вентылятара ўстаноўлен у двух ш а р ы к а в ы х 
падшыпніках, • карпусы якіх мацуюцца пры д а п а м о з е трох прамянё-
вых к р а н ш т э й н а ў да бакав ін к о ж у х а . П р ы в о д в а л а в е н т ы л я т а р а 
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ажыццяўляецца ланцуговай перадачай. Вядзёная зорачка гэтай пе-
радачы п а с а д ж а н а на канцы вала вентылятара разам з муфтай сва-
боднага ходу (рыс. 9 6 ) . Апошняя прадстаўляе механізм храпавога 
тыпу і служыць д л я аўтаматычнага адключэння перадачы на вал 
вентылятара пры раптоўных астаноўках прываднога ланцуга . Гэта 
прадухіляе дэталі вентылятара ад паломак . 

Муфта зроблена наступным чынам. Н а конус вала вентылятара 
на шпонцы п а с а д ж а н а ўтулка з храпав іком 3. На ўтулку ў сваю 
чаргу свабодна п а с а д ж а н корпус муфты з вядзёпай зорачкай 13. На 
восях 7, што ўстаўлены ў адтуліны фланца корпуса і знадворнага 
фланца , н а с а д ж а н ы зашчапкі , якія пад дзеяннем спружын увахо-
дзяць у пазы храпав іка . Калі адбываецца перадача вярчэння на зо-
рачку 13, то з а ш ч а п к а ўпіраецца ў зубы храпавіка і прыводзіць у 
рух вал вентылятара . 

Рыс. 97. Б у н к е р : 
1—бункер; 2—вал адкіднога дна; 3—рычаг; 4—сектар; 5—засаўка; 6—цяга бункера; 

7 —адкідное дно. 

П р ы астаноўцы зорачкі 13 ротар вентылятара п р а д а ў ж а е нека-
торы час круціцца па інерцыі, а зашчапк і пры гэтым праскакваюць 
па нахіленай паверхні зубоў храпав іка . Д л я рэгулявання восевага 
л ю ф т а паміж корпусам падшыпніка вала і корпусам муфты ёсць 
пракладкі . Вентылятар мае такое размяшчэнне , пры якім струмень 
паветра накіроўваецца да стыку п а м і ж верхпімі вал ікамі транспар-
цёраў для адвядзення бульбяніку. 

Т р а н с п а р ц ё р - п е р а б о р ш ч ы к (рыс. 91 , 8)—два беска-
нечныя ланцуг і , як ія с к л а д з е н ы са звенняў . К о ж н а е з в я н о м а е л а п -
ку, да якой мацуецца д р а ў л я н а я планка . Звенні п а м і ж сабой злу-
чаюцца штырамі . У сабраным ланцугу прасветы п а м і ж планкамі 
складаюць 20 міліметраў. Транспарцёр-пераборшчык прыводзіцца ў 
рух ад задняга вала . На канны вядучага вала зна.ходзіцца вядзёная 
зорачка перадачы, а ў сярэдняй частцы пастаўлены дзве вядучыя зо-
рачкі ланцугоў-транспарцёраў . 

Вядучы вал устаноўлен у падшыпніках коўзання, якія з а м а ц а в а -
ны на раме машыны. К а б засцерагчы клубні ад правальвання і рас-
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ціскаішя пры перагібанпі транспарцёра , на вале з а м а ц а з а н д р а ў л я -
ны барабанчык. У пярэдняй частцы транспарцёр апіраецца на ка-
нічныя нак іравальныя ролікі, а ў сярэдняй частцы — на пяць пар 
цыліндрычных ролікаў. 

Транспарцёр-пераборшчык мае д а ў ж ы ш о 1 826 міліметраў, шы-
р ы н ю — 1 010 мілімстраў і пастаўлен пад вуглом нахілу 18 . Ліней-
ная скорасць транспарцёра 
складае 0,265 метра ў секунду. 
П р ы такой невялікай скорасці 
рабочыя паспяваюць сабраць з 
транспарцёра каменні , камякі 
глебы і іншыя прымесі і скі-
нуць іх пад машыну. 

Б у н к е р (рыс. 97) пры-
значан д л я прыёму клубняў у 
той час, калі напоўненыя буль-
бай кошыкі скідваюцца і на іх 
месца ставяцца парожнія . 
Ёмістасць бункера каля 30 кі-
л о г р а м а ў бульбы. 

Бункер мае адкідное дно 7, якое пры скідванпі кошыка закры-
ваецца. Д н о бункера і створкі звязаны з адным рычагом 3. П р ы 
перастаноўцы гэтага рычага па сектару 4 адначасова закрываецца 
дно бункера і стопары вызваляюць створкі. Кошык пры гэтым пера-
адольвае дзеянне спружын, р а с к р ы в а е стзоркі і п р а в а л ь в а е ц ц а на 
зямлю. З а п а с кошыкаў (15 штук) знаходзіцца ў кошыкатрымаль-
ніку 11 (рыс. 9 1 ) . Д л я забеспячэння работы аднаго камбайна без 
прастояў неабходна следам за к а м б а й н а м падбіраць напоўненыя ко-
шыкі і адвозіць іх да месца захоўвання бульбы, а пустыя кошыкі 
своечасова падвоз іць да камбайна . Д л я гэтага трэба мець 200— 



250 кошыкаў. Кошыкі да камбайна робяцца пэўных размераў , як гэ-
та паказана на рыс. 98. Ёмістасць такога кошыка к а л я 50 к ілограмаў. 

П е р а д а ч а на рабочыя органы к а м б а й н а а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а ад вала 
адбору магутнасці трактара праз карданны вал , каробку перадач і 
сістэму ланцуговых перадач. 

К а р д а н н а я п е р а д а ч а (рыс. 99) звязвае вал адбору ма-
гутнасці трактара і каробку перадач камбайна . Яна мае квадрат-
ную труоу о, квадратны вал і задні вал 9. 

Рыс. 100. К а р о б к а перадач б у л ь б а ў б о р а ч н а г а камбайна К О К - 2 : 
1—РУкаў левы; 2—рукаў правы; 3—рукаў еярэдні ; 4—корпуо каробкі перадач ; 
•5—болт; 6—накрыўка; 7— з атычка ; 8—малая кан ічная ш а с ц я р н я ; 9—вялікая 
кан ічная ш а с ц я р н я ; 10—падоўжны малы вал ; 11—зорачка; 12—засцерагальная 

шайба; 13—зорачка; 14—засцерагальная муфта. 

В а л ы звязаны п а м і ж сабой шарнірамі гука, якія з а м а ц а в а н ы на 
валах шпонкамі і шпількамі . К а р д а н н а я перадача злучаецца з ва-
л а м адбору магутнасці шарн ірам / , які мае шліцавую нарэзку. 
П я р э д н і вал устаноўлен у двух ш а р ы к а в ы х п а д ш ы п н і к а х . З а д н і 
вал к а р д а н н а й п е р а д а ч ы злучаецца з п а д о ў ж н ы м в а л і к а м каробкі 
перадач. Валы ахаваны кожухамі 10. 

К а р о б к а п е р а д а ч (рыс. 100) складаецца з корпуса 4 і 
трох рукавоў — сярэдняга 3, левага 1 і правага 2. 

Р у к а в ы прымацоўваюцца да асноўнага корпуса балтамі . У ся-
рэднім рукаве на канічных ролікавых падшыпніках устаноўлеп вал 
10, які злучаецца з заднім валам карданнай перадачы. Н а ўнутра-
ным канцы гэтага падоўжнага вала каробкі з а м а ц а в а н а м а л а я ка-
нічная шасцярня 8, я к а я ўваходзіць у зачапленне з вял ікай каніч-
най шасцярнёй 9. Апошняя п а с а д ж а н а на ўнутраным канцы левага 
папярочнага вала . На гэтым-жа канцы з а м а ц а в а н а поўмуфта, я к а я 
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служыць д л я злучэння левага папярочнага вала з правым. Н а знад-
ворным канцы правага папярочнага вала з а м а ц а в а н а зорачка 13, 
я к а я з ' яўляецца вядучай зорачкай ланцуговай перадачы на верхкі 
транспарцёр для адвядзення бульбяніку. 

З а с ц е р а г а л ь н а я муфта 14 служыць для выключэння перадачы ў 
выпадку перагрузкі транспарцёра д л я адвядзення бульбяніку. Зо-
рачкі 11, што ўстаноўлены на левым папярочным вале , с л у ж а ц ь для 
перадачы руху на асноўны і другі элеватары. П а м і ж гэтымі зорач-
камі пастаўлена засцерагальная ш а й б а 12. Стан зорачак рэгулюеп-
ца шайбамі , як ія ставяцца паміж зорачкамі і распорнай утулкай. 
Абодва папярочныя валы ўстаноўлены адпаведна ў правым і левым 
рукавах . Каробка перадач запаўняецца вадкім маслам праз накрыў-
ку 6. Масла спускаецца праз затычку 7. 

Тэхнічная х а р а к т а р ы с т ы к а бульбаўборачнага камбайна К О К - 2 

Рабочы з а х в а т 2 радкі (1,4 м) 

Г а б а р ы т ы (у мм): 

д а ў ж ы н я 8 50§ 

ш ы р ы н . 2 206 

в ы ш ы в я 1 65в 

Вага (у кг) 2 075 

Хадавыя к о л ы : 

дыямстр (у мм) 1 22С» 

ш ы р ы н я вобада (у мм) 186 

к а л я і н а (у мм) 1 506 

П е р а д о к : 

тып а д н а к о л а в ы з паваротным к р у г а к 

д ы я м е т р кола (у мм) 6501 

ш ы р ы н я вобада (у мм) 100' 

Л е м я ш ы : 

т ы п т р о х с е к ц ы й н ы я 

д а ў ж ы н я асноўных л е м я ш о ў (у мм) 436 

ш ы р ы н я аспоўных л е м я ш о ў (у мм) 566 

вугал устаноўк і л е м я ш о ў у рабочым стане (у градусах ) 15 

заточванне н і ж н я е 

Э л е в а т а р ы : 

асноўны друг і 

д а ў ж ы н я (у мм) 1 800 1 856 

ш ы р ы н я палатна (у мм) 573 1196 

к р о к э л е в а т а р н а г а палатна (у мм) 41 36 

л і н е й к а я скорасць (у м/сек.) 1.73 1,2 

вугал н а х і л у ў рабочым стане (у градусах) . . . 24 45 
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Транспарцёры д л я адвядзення б у л ь б я н і к у : 

д а ў ж ы н я рабочай часткі (у ш і ) 380 

ш ы р ы н я палатна (у мм) 1 120 

скорасць р у х у (у м сек.) 2,65 

вугал н а х і л у (у градусах) 36 

Т р а н с п а р ц ё р - п е р а б о р ш ч ы к : 

д а ў ж ы н я (у мм) 1 826 

ш ы р ы п я (у мм) 1 0 1 0 

скорасць ру.чу (у м/'сек.) 0,265 

вугал на.хілу (у градусах) 18 

Балопы ш і е \ м а т ы ч н ы я : 

д ы я м е т р (у мм) 32і» 

р а б о ч ы ціск (у атм.) 0 ,1—0,3 

л ік абаротау (у мінуту) 158 

К а р ы с н ы аб 'ём б у н к е р а для б у л ь б ы (у м 3 ) 0,05 

Ёмістасць к о ш ы к а (у кг) 50 

Ч е х а н і з м п а д ' ё м у : 

т ы п р ы ч а ж н ы 

намаганне на рычаг (у кг) 30 

П р а д у і ш ы й н а с ц ь за 10 гадзін (у га) к а л я 3,5 

Ц я г а трактар Д Т - 5 4 або 
А С Х Т З - Н А Т І 

А б с л у і о ў в а ю ч ы персанал 2 — 3 чалавекі 

Б У Л Ь Б А У Б О Р А Ч Н Ы К А М Б А Й Н К К Р - 2 

Бульбаўборачгіы камбайн К К Р - 2 прызначан для ўборкі бульбы 
ў розных глебавых умовах. Гэтым камбайнам , таксама як і камбай-
нам КОК-2 , адначасова выкопваюцца два радкі бульбы, аддзя-
ляюцца клубні ад зямлі , бульбяніку, пустазелля і праводзіцца збор 
клубняў у кошыкі . Камбайн К К Р - 2 можа быць скарыстан для 
ўборкі б у л ь о ы ' і ' ў цяжкіх глебавых умовах — на гліністых глебах і 
глебах, якія засмечаны каменнем. Аднак пры празмернай засмеча-
насці глебы каменнем, а таксама на задзярнелых засмечаных уча-
стках камбайн прымяняць не рэкамендуецца . На камяністых глебах 
абслугоўваючы персанал не паспявае адб іраць усе каменні , што па-
ступаюпь на транспарцёр-пераборшчык, і значная частка іх будзе 
пападаць у кошыкі. Апрача гэтага, на такіх участках камбайн не 
м о ж а працаваць нармальна . Калі ўборка бульбы праводзіцца на 
ўчастках з вялікім бульбянікам, то яго трэба выдаліць. 

Камбайн агрэгаціруецца з трактарамі ДТ-54 або А С Х Т З - Н А Т І . 
Р а б о ч ы я органы яго-прыводзяцца ў рух ад вала адбору магутнасці 
трактара . Бульбаўборачны камбайн К К Р - 2 складаецца з рамы, ха-
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д й в о й часткі, лемяшоў , асноўнага, каскаднага і пад ' ёмнага элева-
тараў , рэшата , верхняй і н іжняй горак, элеватара рэшата , перабор-
шчыка, механізма "перадачы і іншых д а п а м о ж н ы х вузлоў і меха-
нізмаў (рыс. 101). 

Працэс работы камбайна зводзіцца да наступнага. П а д к а п а н а я 
і е м я ш а м і маса глебы з бульбай і бульбянікам паступае на асноўны 
элеватар 2. Тут пласт зямлі разбураецца , і ра зрыхленая глеба пра-
сяваецца праз зазоры паміж пруткамі элеватара . Б о л ы п інтэнсіўна-
му прасяванню садзейнічаюць зорачкі-ўстрасальнікі , якія перыя-
дычна прыпадымаюць палатно элеватара . Д а л е й маса падымаецца 
асноўным элеватарам пад стальны балон. Буйныя камякі глебы не 

9 в 7 

Рыс. 101. А с н о ў н ы я рабочыя органы і в у з л ы бульбаўборачнага 
камбайна К К Р - 2 : 

1—лемпшы; 2—асноўны элеватар ; 3—балон стальны; -/—элеватар каскадны; 
>—балон пнеўматычны; <>—элеватар пад ' ёмны; 7—балоны верхнін; 8—рэшата; 
ч—горка верхнпя ; 10—валік адбойны; 11—элеватар рэшата; 12—горка н і ж н я я ; 13— 
пераборшчык; 14—Оункер длн клубняў; 13—бункер для каменнп; 16—платформа; 

17—мехапізм с к і д в а н н я кошыкаў ; 18—кошыкатрымальшкі; т—рычаг пад ' ёму 
лемяпюў. 

могуць прайсці пад зазор п а м і ж балонам і пруткамі элеватара і 
эасціскаюцца балонам. Зазор паміл<с балонам і палатном элеватара 
ўстанаўліваецца такі , каб клубні праходзілі бесперашкодна пад 
балон. 

Клубні бульбы, бульбянік і дробныя камякі глебы падаюцца 
асноўным э л е в а т а р а м на каскадны элеватар , палатно якога так-
: ама ўстрэсваецца, і праз яго прасяваецца частка глебы. У канцы 
хаскаднага элеватара маса, якая засталася , падвяргаецца ўздзеян-
- і ю пнеўматычнага балона, якім разбураюцца дробныя камякі гле-
бы, не ра з б ура ны я стальным балонам. 3 каскаднага элеватара маса 
ластупае на пад 'ёмны элеватар , палатно якога таксама ўстрэсваец-
аа зорачкамі-ўстрасальнікамі . Гэтым элеватарам глеба т а к с а м а пра-
сяваецца . 3 пад 'ёмнага элеватара маса паступае на верхнія пнеўма-
тычныя балоны, якія захопліваюць яе і праціскаюць. Гэтымі бало-
намі разбураюцца камякі глебы, якія засталіся . і далей клубні. 
бульбяпік і глеба паступаюць на рэшата 5. На рэшаце маса раз-
дзяляецца грабяністай павер.хняй яго на два патокі. Адзін з іх уклю-
чае бульбямік, які падаецца рэшатам да апарата д л я адвядзення 
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бульбяніку, г. зн. да всрхняй горкі 9 і адбойнага вал іка 10. Бульбя-
нік захопліваецца іхіі і скідваецца пад ыашыну. П р ы гэтым клубні 
адрываюцца ад бульбяніку. Клубні -ж бульбы, д^обныя камякі гле-
бы, а таксама часцінкі бульбяніку (другі паток) правальваюцца 
праз зазоры п а м і ж грабянямі і пальцамі рэшата на элеватар рэ-
ш а т а 11. Звегші апошняга пакрыты гумай. Гэтым элсватарам зямля 
таксама прасяваецца . 

3 элеватара рэшата клубні і бульбянік, які застаўся , часцінкі 
глебы і іншыя прымесі паступаюць на н іжнюю горку 12. Вугал на-
хілу горкі д а з в а л я е бесперашкодна скочвацца па ёй клубпям, г 
бульбянік дзякуючы наяўнасці на палатне спецыяльных шыпоў ня-
сецца ўгору і ск ідваецца пад машыну. Клубні , якія скаціліся ўніз па 
горцы, і іншыя прымесі паступаюць на транспарцёр-пераборшчык 13, 
д з е адсяваюцца астаткі зямлі . П а абодвух баках гэтага тран-
спарцёра павінны знаходз іцца па 2 рабочых, якія выбіраюць камен-
ні і іншыя прымесі і складваюць іх у бункер 15. Клубні бульбы 
праз бункер 14 паступаюць у кошыкі . Кал і кошык напоўніцца буль-
бай, рабочы націскае нагой на педаль, я к а я звязана з дном бункера 
і з амковай будовай створак. Бункер пры гэтым закрываецца , а ко-
шык пад уласнай вагой апускаецца на паверхню глебы. З а п а с ко-
ш ы к а ў знаходзіцца на платформе 16. Пустыя кошыкі складваюцца 
па 10—15 штук і ўтрымліваюцца кошыкатрымальн ікамі 18. 

П а д ы м а н н е і апусканне лемяшоў, а таксама рэгуляванне глы-
біні іх ходу праводз іцца пры д а п а м о з е рычага 19. 

Стальны і пнеўматычныя балоны маюць механізм пад 'ёму, пры 
д а п а м о з е якога рэгулюецца зазор п а м і ж імі і палатном элеватара . 
Ц і с к паветра ў пнеўматычных балонах ствараецца такой велічыеі , 
каб клубні імі не пашкоджвал іся . 

У бульбаўборачным камбайне К К Р - 2 р а д вузлоў і механізмаў 
па канструкцыі аналаг ічны вузлам і механізмам к а м б а й н а КОК-2 . 
Н а бульбаўборачным камбайне К К Р - 2 л я м е ш трохсекцыйны з ніж-
нім заточваннем. Д а лемяшоў (правага і левага ) прыварваюшіа 
шчыткі авальнай формы, якія аблягчаюць спаўзанне бульбяніку з 
лемяшоў. 

А с н о ў н ы э л е в а т а р устаноўлен на спецыяльнай раме . 
я к а я шарнірна злучаецца з асноўнай р а м а й камбайна . Такое злу-
чэнне дасягаецца тым, што вал асноўнага элеватара прымацоўваец-
ца да рамы камбайна , а р а м а элеватара падвешана на падшыпні-
ках, якія ўстаноўлены на гэтым вале . Асноўны элеватар складаецца 
з двух палотнаў, к о ж н а е з якіх мае па 76 звенняў. Клубні не мо-
гуць скочвацца ў адваротным напрамку руху элеватара , таму што 
высокія і нізкія звенні яго чаргуюцца. П а д кожным палатном па-
стаўлена пара ўстрэсваючых зорачак . 

В а л / (рыс. 102) асноўнага элеватара ўстаноўлен на двух сфе-
рычных ш а р ы к а в ы х падшыпніках. На гэтым-жа вале ўстаноўлена 
вядзёная зорачка 9 прывода элеватара , чатыры вядучыя зорачкі 3 
палотнаў элеватара , вядучая зорачка 8 прывода стальнога балона 
і д в а падтрымліваючыя барабаны, Вядзёная зорачка звязана з ва-
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Рыс. 102. Вал асі іоўпяга элспатарп буль баўборач нага камбайна К К Р - 2 : 
/_і ,ат , - 9 _ і і і а р ы і ! а п а ч т м п п і к ; .%-вядучая зорачка ( г -14) ; 4 - у т у л н а зорачкі ; 5— сетітар; 6—падтрымліваіочы барабап; Г—сярадпі падшып-
іі< • V' ••<,.,гіі ' іі') " з'фачг.-а ( / : » • /О-ЛТУЯК» распорнап; / / - м у ф т а засцерага лыіап; / 2 - к о у з а ю ч а я ўтулка ; 13- с і ф у ж ы н а ; М - т тнт -

' ' ' ба епрул.ыны; /Л—гаііка. 



л а м праз засцерагальную муфту. М а к с і м а л ь н а я ведічыня м а г у п п -
сці, якая лерадаецца валу, вызначаецца ступенню сціску спружы-
ны 13. Вядучыя зорачкі палотнаў элеватара зроблены раздымнымі , 
і к о ж н а я з іх прымацоўваецца да ўтулкі 4 шасцю балтамі . Д а ў ж ы н я 
асноўнага элеватара камбайна К К Р - 2 меншая, чым д а ў ж ы н я тг-
кога-ж элеватара камбайна КОК-2 . Аднак за кошт павелічэння я г 
лінейнай скорасці (1,83 метра ў секунду) дасягаецца больш інтэк-
сіўтіае рыхленне падкапанага пласта. Вугал нахілу элеватара ск."?-
дае 2 4 . 

[ячзннепа А-А 

С т а л ь н ы б а л о н (рыс. 103) прадстаўляе сабой стальны цы-
ліндр дыяметрам 320 міліметраў. Усярэдзінс цыліндра па яго краях 
прывараны два дыскі 5 з утулкамі . Пасярэдз іне цыліндра прывара-
ны яшчэ тры дыскі 6 жорсткасці . Балон на вале мацуецца шпоыкамі 
2 і стопарнымі вінтамі 3. Вал 7 балона пастаўлен на двух сферь^^-^-
кых шарыкавых падшыпніках 8. Карпусы падшыпнікаў маюць ву:д-
кі, якімі балон падвешваецца да в інта 6 пад 'ёму (рыс. 104). 

Вінты ўкручваюцца ва ўтулкі зорачак 2 і 4. П р ы д а п а м о з е він-
тоў балон можа падымацца або апускацца. Гэтым рэгулюецца г::-
легласць паміж балонам і пруткамі элеватара . 

Адначасовае і паралельнае падыманне і апусканне правай і ле-
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вай частак балона дасягаецца зорачкамі 2 і 4. З о р а ч к а 2 звязан,. 
з ручкай / . П р ы павароце апошняй вярчэнне перадаецца л а н ц у г о \ 
ад зорачкі 2 да зорачкі 4, я к а я п а д ы м а е левы вінт. Д л я абмежа 
вання апускання балона ёсць упоры. 

К а с к а д н ы э . т е в а т а р складаецца з вядучага вала , элева 
тарнага палатна . шчытоў, на-
к іравальных ролікаў, падтрым-
ліваючых зорачак і ўстрасаль-
нікаў. 

Вядучы вал (рыс. 105) уста-
ноўлен у сферычных шары-
к а з ы х падшыпніках , якія за-
м а ц а в а н ы на асноўных наву-
гольніках р а м ы к а м б а й н а . Н а 
гэтым вале (з левага боку кам-
байна) мацуюцца дзве зорач-
кі на адной агульнай шпонцы. 
Адна з іх з ' яўляецца вядзёнай 
зорачкай, а другая — вядучай 
вала балона. Вядучыя зорачкі 
1 каскаднага э л е в а т а р а раз-
дымныя. У п р а м е ж к у п а м і ж 
зорачкамі размешчан падтрым-
л іваючы б а р а б а н 2. Ён слу-
ж ы ц ь апорай пруткоў элевата-
ра пры разбурэнні камякоў 
глебы пнеўматычнымі бало-
намі . 

П р ы надзяванні палатна 
каскаднага э л е в а т а р а неабход-
на звярнуць увагу на тое, каб 
перамычкі пруткоў папалі ў 
вокны барабана . Гэта стварае 
роўную паверхню палатна , што 
з м я н ш а е п а ш к о д ж а н н е клуб-
няў, якія п а п а д а ю ц ь пад 
пнеўматычныя балоны. 

П ы е ў м а т ы ч п ы б а л о н 
ра змяшчаецца над валам кас-
каднага элеватара . Адлегласць п а м і ж балонам і элеватарам можка 
змяняць пры д а п а м о з е ручнога вінтавога пад 'ёмнага механізма. 

Пнеўматычыы балон складаецца з двух дыскаў , камеры з вен-
тылем і гумавай пакрышкі . Унутры камеры ёсць труба, праз якую 
праходзіць вал балона . Паветра ў камеру напампоўваецца праз вен-
тыль. Ціск паветра ў балоне павіпен быць такім (не больш 0,2 ат-
м а с ф е р ы ) , каб пры расцісканні камякоў не пашкодзіць клубні буль-
бы. П р ы в о д балона ажыццяўляецца пры д а п а м о з е лапцуговай пе-
радачы ад вала каскаднага элеватара . 

Рыс Чеханізм пад'ёму стальнога 
балона: 

- '—ручка; 2—вядучая зорачка ; ,3—ахова 
ланцуга ; - /—вядзёная зорачка : я—на-
к р ы ў к а ; 6—вінт пад ' ёму; "—штыр вушка 

п а д ш ы п н ш а . 



П а д ' ё м н ы э л е в а т а р (рыс. 
101, 6) складаецца з элеватарна-
га палатна , зорачак-устрасальні ' -
каў, нак іравальных ролікаў, пад-
трымліваючых зорачак , шчыткоў 
і вала . 

Гэты элеватар устаноўлен пад 
вялікім вуглом (40°) і служыць 
для падачы клубняў, бульбяніку, 
камякоў глебы і іншых прыме-
сей да рэшата і транспарцёраў 
для адвядзення бульбяніку. Д л я 
прадухілення ' скочваныя клубняў 
уніз праз адно звяно палатна гэ-
тага элеватара пастаўлены спе-
цыяльныя рамкі . Шчыткі праду-
хіляюць клубні ад выпадаыня з 
пад 'ёмнага элеватара . 

Вал элеватара (рыс. 106) уста-
ноўлен у ш а р ы к а в ы х падшыпні-
ках, якія зманц іраваны на раме 
камбайна . Н а в а л е / устаноўлена 
чатыры зорачкі . 3 іх зорачка 6 
з 'яўляецца прывадной вала . Яна 
атрымлівае вярчэнне ад зорачкі 
левага рукава задняй карзбк і пе-
радач . На правым канцы вала 
зманц іравана зорачка 7, якая 
звязана з валам праз засцера-
гальную муфту і перадае вярчэн-
не на п р а м е ж к а в ы вал . 

У п р а м е ж к у п а м і ж падшып-
нікамі з а м а ц а в а н ы на ўтулках 
дзве зорачкі 4, якія прыводзяць 
у рух палатно элеватара . 

Р э ш а т а (рыс. 107) служыць 
для падачы бульбяніку з неадар-
ванымі клубнямі д а верхняй гор-
кі з адбойным вал ікам. Аднача-
сова на рэшаце свабодныя клуб-
ні аддзяляюцца ад бульбяніку,-
Перамяшчэнне масы на рэшаце 
адбываецца дзякуючы яго хіс-
т а л ь н а м у руху, што садзейнічае 
л е п ш а м у прасяваыню клубняў 
праз прасветы п а м і ж планкамі 
рэшата на элеватар . 
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Р э ш а т а складаецца з рамкі 1, д а якой прывараны пяць пастаў-
леных на рабро металічных планак і шэсць металічных трубак . 
Планк і і трубкі ствараюць грабяністую паверхню рэшата , на якой 
утрымліваецца бульбянік, а клубні правальваюцца . К а б клубні не 
пашкоджвал іся , планкі і трубкі пакрыты гумай. Гумавыя наканеч-
нікі на канцах трубак ахоўваюць рэшата ад паломак пры папададні 
каменняў паміж канцамі трубак і адбойнымі вал ікамі або р э ш а т а м . 

Рыс. 107. Р э ш а т а : 
/ — р а м к а ; 2—падоўжныя п л а н к і ; 3—металічная трубка ; 4- г у м а в ы я н а к а н с ч -
н і к і ; 5—адбойны в а л і к ; 6—верхняя горка; 7— падвеска ; 8—букса; 9—сувязь 

падвесак; /0—шатун; 11—цапфа; 12—кранштэйн цапфы; 13—шпількі. 

Р э ш а т а падвешваецца да рамы машыны пры дапамозс чатырох пад-
весак 7. Верхнія канцы падвесак сваімі пальцамі ўваходзяць у бук-
сы, пры гэтым пярэднія ўваходзяць у верхнія буксы, а задн ія — у 
ніжнія. У буксы ўстаўлена па 13 шпілек, якія зроблены з кал ібра-
ванага стальнога дроту дыяметрам 5 міліметраў. Н іжн ія канцы пад-
весак надзеты на квадратныя канцы сувязей 9, якія праходзяць пад 
рэшатам . 

Хістальны рух к р ы в а ш ы п а а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а двухма шатунамі 10, 
пярэднія канцы якіх прымацоўваюцца балтамі да карпусоў падшып-
нікаў, што ўстаноўлены на зорачках вядучага вала верхняй горкі. 
Шатуны р а з м я ш ч а ю ц ц а па абодвух баках рэшата . З а д н і я канцы іх 
злучаны з цапфамі 11, як ія ахопліваюць трубку, што з а м а ц а в а н а ў 
кранштэйне 12. 
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В е р х н я я г о р к а (рыс. 108) і адбойны валік с л у ж а ц ь д л я ад-
рывання клубняў ад бульбяніку і ск ідвання яго пад машыну. Верх-
няя горка складаецца з вядучага вала 1, вядзёнага вала 2, рамкі Зг 

Рыс. 108. Верхняя горка: 
/—вап вядучы; 2- вал вядзёны; 3—рамка; 4—палатно верхнпп горкі ; Т - к а с ы ш ; а ; 
6—зорачка (г=21); 7—корпус падшыпніка шатуна ; 8—корпус падшьшніка вял ік і ; 
9—корпус падшыпніка малы; 10—вал квадратны; 11—кулачок; 12—храпавік; 13— 

сабачка; 14—шчыткі верхнія ; 15—шчыткі н ішнія ; А , Б, В, Г—кулачкі. 

прагумаванага палатна 4 і касынкі 5. Бесканечнае прагумаванае па-
латно ахоплівае верхнія і ніжнія валікі . У сярэдняй частцы палатна 
прымацаваны шыпы, як ія ўваходзяць у спецыяльныя пазы валікаў. 
Гэтым прадухіляецца сцягванне палатна ўбок. 

Д л я нацягвання палатна ёсць н а ц я ж н о е прыстасаванне, якое 
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складаецца з квадратнага вала 10, кулачкоў / / , храпавіка 12 і са-
•бачкі 13. Д л я ' т а г о каб нацягнуць палатно, неабходна гаечным клю-
чом. павярнуць квадратны валік. П р ы гэтым разыходзяцца кулачкі , 
рассоўваюцца вядучы і вядзёны валікі . Н а ц я ж э н н е палатна фіксуец-
ца храпавіком з сабачкам. Пры гэтым кулачок А распірас храпавік 
Б, а кулачок В распірае хваставік Г. 

Верхнія і ніЖнія часткі палатна ахаваны шчыткамі 14 і 15, якія 
п е р а ш к а д ж а ю ц ь пападанню зямлі ўсярэдзіну горкі. Верхняя горка 
з р а м а й машыны злучаецца падшыпнікамі вядучага вала . 3 аднаго 
боку карпусы абодвух падшыпнікаў сваімі хваставікамі ўваходзяць 
у вокны рамкі , а з другога — у касынкі 5, што з а м а ц а в а н ы на раме 
машыны. У сувязі з тым, што іншых месц злучэння горкі з рамай 
няма, горка пад уласнай вагой м о ж а паварочвацца вакол сваёй 
верхняй восі, забяспечваючы прыляганне н іжняй часткі палатна да 
паверхні адбойнага валіка . 

Адбо.йны валік складаецца з трубы, я к а я пакрыта гумай. Труба 
пры д а п а м о з е дыскаў жорстка злучаецца з в а л а м , які ўстаноўлен у 
двух ш а р ы к а в ы х падшыпніках. Карпусы падшыпнікаў прымацоў-
ваюцца балтамі да кранштэйнаў рамы камбайна . П р ы в о д адбойнага 
валіка ажыццяўляецца ад зорачкі 6 (2 = 2 1 ) , што пастаўлена на 
л е в ы м канцы вядучага вала горкі і звязана праз ланцуг з зорачкай 
(2 = 14), якая прымацавана на вале адбойнага бітэра. 

Н а правым канцы в я д у ч а г а в а л а горкі з а м а ц а в а н а зорачка , я к а я 
атрымлівае вярчэнне ад зорачкі правага вала каробкі перадач. На 
к о ж н а й зорачцы гэтага вала ўстаноўлен корпус ш а р ы к а в а г а пад-
шыпніка шатуна. Валік і горкі адбойнага бітэра круцяцца ў проці-
леглым напрамку. Л інейная скорасць перамяшчэння палатна горкі 
і павер.хні адбойнага валіка па велічыні аднолькавая і л я месца іх 
сутыкнення нак іравана ў адзін бок. 

Кал і бульбянік сыходзіць з рэшата , ён пападае ў прастору па-
м іж палатном верхняй горкі і адбойным вал ікам і скідваецца пад 
машыну. Клубні пры гэтым адрываюцца ад бульбяпіку і ск ідваюцца 
на шчытковы элеватар рэшата . 

Э л е в а т а р р э ш а т а (рыс. 109) служыць для падыманпя 
жлубняў і непрасеяных прымесей да н іжняй горкі. Глеба, я к а я папа-
д а е на элеватар , прасяваецца паміж пруткамі на зямлю. Элеватар 
с к л а д а е ц ц а з вядучага вала / , нак іравальных ролікаў 2, палатна 3, 
шчыткоў 4. П а л а т н о с к л а д а е ц ц а з пруткоў, пакрытых гумай, якія 
засцерагаюць клубні ад пашкоджання . Шчыткі элеватара ахоўваюць 
клубні ад п а ш к о д ж а н н я ў месцах, дзе трубкі не пакрыты гумай. 
Вядучы вал элеватара ўстаноўлен у двух ш а р ы к а в ы х падшыпніках. 
Карпусы гэтых падшыпнікаў прымацоўваюцца балтамі да рамы 
камбайна . На вядучым вале на шпонках устаноўлены дзве вядучыя 
зорачкі ( 2 = 9 ) . Н а левым канцы в а л а ўстаноўлена зорачка 
(2 = 4 0 ) , якая атрымлівае вярчэнне ад зорачкі вядучага вала верх-
няй горкі. Н а правым канцы вала ўстаноўлена шасцярня ( 2 = 20) , 
я к а я ўваходзіць у зачапленне з такой-жа шасцярнёй, пастаўленай на 

.196 



вядучым вале н іжняй горкі. Ш а с ц я р э н ч а т а я перадача палатна за-
крыта кожухам. Л ю к служыць д л я зал івання масла . М а с л а зліваец-
ца праз разьбовую адтуліну. 

Н і ж н я я г о р к а (рыс. 110) прызначана д л я аддзялення 
дробных прымесей (зямлі, абрыўкаў бульбяніку і інш.) ад клубняў 

Рыс. 109. Э л е в а т а р рэшата : 
/—вал вядучы; 2—накірапальны ролік ; 3—палатно элеватара; /—нічытш. 

бульбы. П а л а т н о горкі рухаецца ўгору і на сваёй паверхні нясе 
дробныя прымесі, якія затым скідвае пад машыну. Клубні скоч-
ваюцца на транспарцёр-пераборшчык. Н і ж н я я горка складаецца з 
верхняга вядучага вала 1, вядзёнага вала 2, рамкі 3, палатна 4. 
Прывод ніжняй горкі а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а праз пару цыліндрычных шас -
цярон вядучага вала рэшата . 

Вядзёная шасцярня (2 = 29) з а м а ц а в а н а на правым канцы вя-
дучага вала н іжняй горкі. П а л а т н о горкі ахоплівае вядучы і вядзё-
ны валікі , што пастаўлены ў двух ш а р ы к а в ы х падшыпніках. Ад зру-
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шэння палатно ўтрымліваецца металічнымі шыпамі , якія прымаца-
ваны на ўнутранай паверхні палатна і ўваходзяць у пазы труб вяду-
чага і вядзёнага валаў . Д л я лепшага захвату па вонкавай паверхні 
палатна ў м а ц а в а н ы ў ш а х м а т н ы м парадку чатыры рады гумавых 
шыпоў / / . П а п а д а н н е зямлі і іншых прадметаў усярэдзіну н іжняй 
горкі прадухіляецца шчыткамі . Нацягваецца палатно н іжняй горкі 
л а в а р о т а м квадратнага вала 5. 

Рыс. 110. Горка н і ж н я я : 
—вал впдучы; 2— вал вядзёны; Л—рамка; 4—палатно горкі н ішняй; —нацяяшое 

прыстасаванне; 6—корпус падшыпніка ; 7—шасцярнп (2=29); 8—касынкі; 
9—палец; 10—борт гумавы; 11—гаып гумавы. 

Н і ж н я я горка злучаецца з рамай м а ш ы н ы пры д а п а м о з е касы-
н а к 8, у як ія ў в а х о д з я ц ь карпусы ш а р ы к а в ы х п а д ш ы п н і к а ў 6. Горка 
р а з а м з гэтымі падшыпнікамі можа свабодна паварочвацца ў ка-
сынках. У ніжняй частцы горкі шарнірна падвешваецца механізм 
пад 'ёму, які служыць д л я ўстаноўкі вугла нахілу палатна горкі . 

М е х а н і з м п а д 'ё м у г о р к і (рыс. 111) складаецца з рычага 
3, зубчастага сектара 4, цяг 5 і 8, касынкі 7, пляча 6. П р ы пера-
станоўцы рычага па сектару ўперад вугал нахілу горкі павялічваец-
ца, а пры перастаноўцы назад — змяншаецца . Гэта д а з в а л я е пада-
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б р а ц ь такі вугал нахілу горкі, пры якім з яе добра скочваюцца 
клубні, а прымесі выносяцца пад машыну. 

Т р а н с п а р ц ё р-п е р а б о р ш ч ы к (рыс. 112) ра змешчан зза-
д у камбайна . Клубні і іншыя прымесі з н іжняй горкі паступаюць на 
транспарцёр-пераборшчык, які з невялікай скорасцю п е р а м я ш ч а е іх 
у бункер. Прымесі (каменне, выпадковыя камякі глебы, бульбянік) 
выдаляюцца ўручную рабочымі , якія стаяць на падножках па або-

Рыс. 111. Механізм пад ' ёму н і ж н я й горкі : 
1—вядучы в а л горкі ; 2—горка; 3—рычаг; 4—зубчасты сек-

тар; 5—дяга пад ' ёму; 6—плячо пад 'ёму; 7—касынка; 
8—нія-гняя ц я г а . 

двух баках транспарцёра . Транспарцёр-пераборшчык складаецца з 
палатна пераборшчыка 1, нак іравальных канічных ролікаў 2, пад-
трымліваючых ролікаў 3, устрасальнікаў 4, шчыткоў 5, з адняга вя-
дучага вала 6. 

П а л а т н о транспарцёра пастаўлена з нахілам 18,5°. Яно складаец-
ца са стальных, звараных па два, папярочных пруткоў. Пруткі ма-
цуюцца пачаргова зверху і знізу шчочкаў ланцуга, што стварае сту-
пеньчатую паверхню палатна пераборшчыка, якая прадухіляе скоч-
ванне клубняў бульбы пры падачы іх у бункер. У пярэдняй частцы 
ланцугі транспарцёра ахапляюць канічныя ролікі 2, што надзяваюц-
ца на вось 7, я к а я з а м а ц а в а н а на р а м е камбайна . У пярэдняй част-
цы палатно транспарцёра падтрымліваецца дзвюма зорачкамі-
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ўстрасальнікамі 4 і шасцю ролікамі 3. Устрасальнікі і ролікі надзя -
ваюцца на ўтулкі 8, якія з а м а ц а в а н ы на раме камбайна пры дапа -
мозе балтоў і сцяжкі 9. 

Н а транспарцёры-пераборшчыку пастаўлены папярочны 10 і па-
д о ў ж н ы 5 шчыткі. Папярочны шчыток не д а е клубням скочвацца з 
палатна пераборшчыка. П а д о ў ж н ы я шчыткі засцерагаюць клубні ад 
п а ш к о д ж а н н я пры іх падзенні з н іжняй горкі. Яны таксама закры-

Рыс. 112. Транспарцёр-пераборшчык: 
/—палатно пераборшчыка; 2— нак іравальны кан ічны ролік; 3—падтрымліваючы 
ролік ; 4—уотраеальнік; 5—шчыток; 6—вядучы вал ; 7—воеь роліка; 8—утулка 

рол іка ; 9—сцяжка; 10—папярочны шчыток. 

ваюць прастору п а м і ж бакав інай р а м ы і ланцугом, прадухіляючы 
пападанне туды клубняў. У транспарцёра-пераборшчыка вядучым 
з ' яўляецца задні вал . 

Б у н к е р (рыс. 113) д л я збору клубняў бульбы ўстаноўлен за 
транспарцёрам-пераборшчыкам. Ён зроблен з ліставой сталі . Д н о 2 
бункера адкідное, прыварана да вала і р а з а м з ім м о ж а павароч-
вацца ў кранштэйнах 4. В а л мае д в а плячы. Адно злучана з пе-
д а л л ю 7 цягай 6, другое — са спружынай 5. Спружына ўтрымлівае 
дно бункера ў адкрытым стане. П р ы націсканні нагой на педаль дно 
бункера закрываецца . Н а канцы вертыкальнай цягі 6 ёсць в інтавая 
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нарэзка , я к а я д а з в а л я е ўкручваць у вушка або выкручваць з яго ця-
гі, рэгулюючы закрыванне дна. 

3 кожнага боку транспарцёра-пераборшчыка ўстанаўліваюцца 
бункеры для скідвання ў іх каменняў і прымесей, якія адбіраюцца 
рабочымі з транспарцёра . Карпусы бункераў звараны з ліставой ста-
лі . Выгрузка прымесей ажыццяўляецца паваротам вала , ад якога 
адкрываецца нахіленае дно бункера. З а к р ы в а е ц ц а бункер пераста-
ноўкай рычага ў першапачатковы стан. Бункер прымацоўваецца да 
рамы пры д а п а м о з е ніжняй лапы. 

Рыс. 113. Б у н к е р д л я б у л ь б ы : 
1—бункер; 2—дно бункера ; 3—вал; 4—крашнтэйн; Т—спру;кына; 

б—вертыкальная ц я г а ; 7—педаль. 

П л а т ф о р м а (рыс. 114) служыць для размяшчэння рабочых, 
якія адбіраюць прымесі , і рабочага , які мяняе кошыкі . На плат-
форме ўстаноўлены два кошыкатрымальнік і 3, сядзенне 2 і механіз.м 
скідвання кошыкаў . Кошыкі ўтрымліваюцца на платформе створка-
мі 4. Кал і кошык напоўніцца бульбай, рабочы націскае на педаль 5 
да канца . П р ы гэтым трубка, што звязана з педаллю, паварочваецца і 
адводзіць ад створак засаўкі . Кошык з бульбай апускаецца на зям-
лю, а створкі пад дзеяннем спружыны вяртаюцца ў першапачатко-
вы стан. Яны адц іскаюць трубку з з а с а ў к а м і і з а п і р а ю ц ц а . 

П е д а л ь звязана цягай з адкідным дном. Калі педаль апушчана 
ўніз, то дно бункера перакрыта і клубні затрымліваюцца ў бункеры. 
П а с л я таго, калі створкі вернуцца ў першапачатковы стан, рабочы 
ставіць на іх кошык і вызваляе педаль . Д н о бункера адкрываецца , 
і клубні паступаюць у кошык. П л а т ф о р м а прымацоўваецца да рамы 
камбайна шасцю стойкамі. 
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Рыс. 114. Платформа : 
-стоі іка; 2— сядзенне ; 

6—трубка з засаўкамі 
3—кошыкатрымальнікі; 4—створкі; 5—педаль; 
7—опружына трубкі ; «—спружына створак. 

Тэхнічная характарыстыка бульбаўборачнага камбайна К К Р - 2 

Р а б о ч ы захват 2 радкі (1,4 м) 

Г а б а р ы т ы (у мм): 

даўл<ыня 9 860 
ш ы р ы н я 3 120 
в ы ш ы н я . . 1 2 465 

Вага (у кг) 3 500 

К о л ы х а д а в ы я : 

тып кола пнеўматычны 
дыяметр (у мм) 1 125; 1 140 



ціск паветра максімальны (у кг/см2) 5 
максімальная нагрузка (у кг) 2 400 
каляіна ў рабочым стане (у мм) 2 800 
каляіна ў транспартным стане (у мм) 2 168 

Пярэднія колы: 

тып кола пнеўматычны 
дыяметр (у мм) 758 
ціск паветра максімальны (у кг/см2) 2,5 
максімальная нагрузка (у кг) 550 

Лемяшы: 
тып лемяшоў трохсекцыйны 
велічыня заглыблення (у см) 16—25 
даўжыня лемяшоў (у мм) 430 
шырыня лемяшоў (у мм) 566 
вугал устаноўкі ў рабочым стане (у градусах) . . 22 
заточванне ніжняе 

Злеватары: 
асноўны каскадны пад'ёмны рэшата 

даўжыня (у мм) 1 290 1 190 2 380 500 
шырыня (у мм) 575 1 194 1 194 1 194 
крок (у мм) 41 36 36 36 
лінейная скорасць (у м/сек.) 1,83 1,86 1,49 0,5 
вугал нахілу ў рабочым 
стане (у градусах) 24 16 40 — 

Лік хістанняў рэшата (у мінуту) 278 
Горкі: верхняя ніжняя 

даўжыпя (у мм) • 300 325 
шырыня (у мм) 1 200 1 200 
скорасць руху (у м/сек.) 2,33 0,79 
вугал нахілу (у градусах) — 11—35 
Дыяметр адбойнага валіка (у мм) 125 

Транспарцёр-пераборшчык: 
даўжыня (у мм) 1 850 
шырыня (у мм) 1 198 
крок ланцуга (у мм) 56,2 
лінейная скорасць (у м/сек.) 0,44 
вугал нахілу (у градусах) 18°30' 

Балоны пнеўматычыыя: 
над каскадным верхнія 

элеватарам дыяметр (у мм) 320—360 320—360 
рабочы ціск (у атм.) 0,1—0,3 0,1—0,3 
лік абаротаў (у мінуту) 96,5 147 



Ба.чоп с т а л ы і ы : 

дыяметр (у мм) 1 180 

л ік абаротаў (у мінуту) . . . . . . 129 

Ёмістасць бункера д л я к л у б н я ў (у м»; 0,05 

Ёмістасць с п е ц ы я л ь н ы х к о ш ы к а ў (у кг) 3 5 — 4 5 

Б у н к е р ы д л я к а м е п н я ў : 

тып падвясны і з с ц е н к а н , 

я к а я адкрываецца 

колькасць 2 

карысны аб 'см (у м 3 ) 0,03 

.Мехапізм пад 'ёму л е м я ш о ў : 

тып р ы ч а ж н ы 

намаганне на рычаг (у кг) 3 0 — 4 0 
Механізм пад ' ёму г о р к і : 

тьга р ы ч а ж н ы 

намаганне на рычаг (у кг) 15 

М і н і м а л ь н ы радыус п а в а р о т у камбайна з т р а к т а р а м (у м) . . 6 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь за Ю гадз ін (у га) 3—4 
Ц я г а т р а к т а р 

Д Т - 5 4 або 
А С Х Т З -

Н А Т І 

Абслугоўваючы персанал 2—4 чалавек і 

П А Д Р Ы Х Т О У К А Д А Р А Б О Т Ы , Э К С П Л У А Т А Ц Ы Я 
I Т Э Х Н І Ч Н Ы Д О Г Л Я Д К К Р - 2 

Д а пачатку работы неабходна п р а в е р ы ц ь стан вузлоў і дэталей 
машыны, устараніць выяўлепыя дэфекты і з м а з а ц ь паверхні дэталей . 
якія труцца. Калі камбайы атрыман новы, неабходна праверыць 
шырыню каляіны колаў. 3 завода звычайна камбайны адсылаюцца 
з паменшанай шырынёй каляіны, г. зн. 2 168 міліметраў. Д л я работы 
ў полі каля іна камбайна павінна быць павялічана да 2 800 мілімет-
раў. Перастаўляць поўвосі з коламі можна па чарзе, прыпадымаючы 
д а м к р а т а м спачатку адзін бок, а затым другі . Пры перастаноўцы 
кола пракручваюць і правяраюць , ці няма заяданняў у падшыпніка.х. 
П р ы заяданні падшыпнікаў неабходна адкрыць накрыўку і ўстара-
ніць няспраўнасці . П р а в я р а ю ц ь таксама падоўжныя восевыя люфты 
і, калі яны вялікія , падцягваюць балты накрыўкі падшыпнікаў . 

Д л я праверкі л е м я ш о ў устанаўліваюць камбайн на роўную пля-
цоўку. З а т ы м апускаюць л е м я ш ы на дошку і глядзяць на іх канцы, 
Канец сярэдняга л е м я ш а павінен быць некалькі вышэй дошкі . Роз-
ніца ў размяшчэнні канцоў крайніх лемяшоў не павінна перавышаць 
10—15 міліметраў. П р ы вялікіх адхіленнях бульбяныя радкі будуць 
падкопвацца не на аднолькавай глыбіні. 
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Зрушэнне канцоў лемяшоў м о ж а адбывацца ад таго, што пагну-
ты л е м я ш ы або кранштэйны, на якіх яны з а м а ц а в а н ы . Л е м я ш ы 'мо-
гуць адысці ад нармальнага стану з-за аслаблення м а ц а в а н н я кран-
штэйнаў лемяшоў. У такіх выпадках пагнутыя л е м я ш ы і кранштэйны 
неабходна выпрастаць , а мацаванне кранштэйнаў падцягнуць. Вы-
прастоўваць кранштэйны трэба ў кузні, папярэдне нагрэўшы месцы 
выгібу. 

Р а б о ч а я паверхня лемяшоў і бакавых шчыткоў павінна быць чы-
стай, таму што з а б р у д ж а н а я паверхня садзейнічае зал іпанню іх гле-
-бай. Таўшчыня ляза павінна быць не болып 1 міліметра. У працэсе 
работы лязы лемяшоў трэба сістэматычна заточвацв. 

П р ы падрыхтоўцы асноўнага элеватара да работы трэба праве-
р ы ц ь надзейнасць мацавання нак іравальных ролікаў устрасаючых 
зорачак , пярэдніх конусаў ролікаў, падшыпнікаў і іншых дэталей. 
Неабходна звярнуць увагу на тое, ці свабодна круцяцца ролікі і ўстра-
сальнікі , ці надзейыа зашплінтаваны або закантрагаены крапеж-
ныя дэталі . Знос звенняў элеватара м о ж н а вызначыць, калі пракру-
ціць уручную вал карданыай перадачы. Моцна зношаныя звенні 
с ч а п л я ю ц ц а з вядучымі зорачкамі няправільна : яны дрэнна ўвахо-
д з я ц ь у пазы паміж зубамі зорачак і выходзяць з пазоў з з аяда ішем 
аб зубы. 

Калі камбайн быў працяглы час у рабоце, то элеватар трэба 
з н я ц ь і праверыць знос усіх яго звенняў. Знос звенняў не павінен 
п е р а в ы ш а ц ь 5 міліметраў. Элеватары, у якіх большасць звешіяў 
моцна знасілася , павінны быць заменены новымі. Звешіі асноўпага 
элеватара з двайнымі наварнымі кручкамі моцна зношваюцца і па-
вінны замяняцца новымі ў сярэднім праз кожныя 50 гектараў убра-
най бульбы. Пярэдн ія нак іравальныя конусныя ролікі з амяняюцца 
новымі праз 50—60 гектараў. Калі элеватар ставяць на машыну, 
трэба звярнуць увагу на стан кручкоў. Яны павінны быць накірава-
ны супроць руху элеватара , каб пазбегнуць камотвання бульбяніку 
на кручкі. 

П р ы падрыхтоўцы камбайна да работы неабходна праверыць, ці 
не пагнуты звенні элеватара . Прасветы п а м і ж пагнутымі і суседнімі 
непагнутымі звеннямі з аднаго боку будуць меншыя, а з другога 
большыя. У павял ічаныя прасветы будуць правальвацца дробныя і 
сярэднія клубні. Таму пагнутыя звенні неабходна выпрастаць. 

М а ц а в а н н е ўтулак і ўстрасальнікаў правяраюць не толькі псрад 
адпраўленнем камбайна ў поле, але і праз кожныя 2—3 гадзіны ра-
боты. Іхалі мацаванне ўтулак і ўстрасальнікаў аслабляецца , то хутка 
зношваюцца ўтулкі і нават сценкі рамы. Элеватар пры гэтым пра-
цуе ненармальна . Утулкі ролікаў і ўстрасальнікаў зношваюцца ня-
роўна.мерна, і праз к о ж н ы я 10 гектараў убранай бульбы іх павароч-
ваюць з тым, каб зношваўся пязношаны бок. 

Вядучыя зорачкі элеватараў , устрасальнікі і ролікі павінны зна-
ходзіцца на адной лініі, г. зн. на адной адлегласці ад бакавых сце-
нак машыны. Толькі пры такой умове м о ж а быць атрымана нар-
м а л ь н а я работа элеватара . Калі пры аглядзе будзе выяўлен ненар-
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мальны стан адной з пералічаных дэталей, няспраўнасць трэба лік-
в ідаваць . 

Калі звенні зношваюцца і палатно элеватара пачынае моцна 
правісаць, трэба зняць частку звенняў і нармальна нацягнуць па-
латно . Д л я злучэння звенняў да камбайна прыкладваецца спецыяль-
ны калаўроцік (кручок) . 

П р ы падрыхтоўцы камбайна да работы грэба ведаць, на якіх 
глебах ён будзе ўб іраць бульбу, і ў з алежнасц і ад умоў работы на 
элеватар павінны быць пастаўлены тыя або іншыя ўстрасальнікі . 
На ўчастку з сухой пясчанай і незасмечанай глебай пры ў р а д ж а і 
бульбы да 25 тон з гектара глеба прасяваецца на першай палавіне 
асноўнага элеватара . Устрасальнікі ў гэтых выпадках будуць вы-
клікаць пашкоджанні клубняў, таму іх трэба замяніць круглымі ро-
л ікамі . У працэсе ўборкі ўмовы работы камбайна могуць змяняцца , 
пры гэтым усякі раз трэба падбіраць і ставіць д л я канкрэтных умоў 
адпаведныя ўстрасальнікі . 

Механізм пад 'ёму лемяшоў камбайна павінен устанаўл івацца ў 
з алежнасц і ад спосабу загортвання клубняў пры пасадцы бульбы. 
П р ы ўборцы бульбы з грабяністай пасадкай скарыстоўваюцца верх-
нія адтуліны на канцах падвесак, а з гладкай пасадкай •— ніжнія . 

У полі правяраюць дакладнасць рэгуліроўкі з асцерагальнай муф-
ты элеватара . Кал і муфта спрацоўвае пры невялікай перагрузцы 
элеватара , то спружыну трэба падцягнуць і, наадварот , калі яна не 
спрацоўвае пры закліноўванні элеватара і паломцы яго звенняў, 
спружыну трэба аслабіць . Засцерагальную муфту трэба аглядаць 
штодзённа, ачышчаць яе ад зямлі і змазваць . 

З а з о р паміж палатном элеватара і металічным балонам устанаў-
л іваць у залежнасц і ад таго, на якіх глебах працуе камбайн. Н а лёг-
кіх глебах балон макс імальна падымаюць угору. На глебах цяжкіх 
зазор робяць па магчымасці малы, каб разбурыць найболылую коль-
касць камякоў і глыбаў зямлі . Аднак зазор павінен быць такім, каб 
клубні не пашкоджвал іся . У працэсе работы паверхшо металічнага 
балона трэба ачышчаць ад наліплай зямлі . 

Падрыхтоўка да работы каскаднага і пад 'ёмнага элеватараў 
складаецца з тых-жа аперацый, што і падрыхтоўка асноўнага элева-
тара . П а д верхняй часткай каскаднага элеватара ўстанаўл іваюць 
м а л ы я ўстрасальнікі , а пры рабоце на сухіх супясчаных глебах па-
вінны быць пастаўлены круглыя ролікі . На пад 'ёмным элеватары 
ўстрасальнікі не трэба ставіць, таму што пры ўстрэсванні буйныя 
клубні скочваюцца ўніз па элеватару і пашкоджваюцца . 

П р ы аглядзе э л е в а т а р а ў трэба звяртаць увагу на зазоры паміж 
палотнамі і шчыткамі . Гэтыя зазоры павінны быць невялікія , каб 
пад шчыткі не пападал і клубні і іншыя прадметы. З а з о р ы можна 
з м я н ш а ц ь падгінаннем планак, як ія мацуюць шчыткі. 

Б ы в а ю ц ь выпадкі , калі камень п а п а д а е п а м і ж звяном ланцуга і 
зорачкай вала . П р ы вярчэнні зорачкі ланцуг м о ж а пераскочыць на 
наступны зуб яе і атрымаецца перакос элеватара . Звенні элеватара 
ў такім выпадку не ўкладваюцца на свае месцы ў барабапе , 
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што вядзе да п а ш к о д ж а н н я клубняў пнеўматычным балонам, Такі 
элеватар трэба паставіць на месца. 

Калі ўтулкі зорачак і ўстрасальнікаў знасіліся з аднаго боку, іх 
неабходна перавярнуць на другі бок. 

П р ы падрыхтоўцы камбайна да работы ў пнеўматычных балонах 
трэба стварыць ціск, адпаведны ўмовам, у якіх будзе працаваць 
камбайп. П р ы рабоце на чыстых лёгкіх глебах (пясчаных, супясча-
ных, лёгкіх суглінках) з нармальнай вільготнасцю балоны напампоў-
ваюцца паветрам злёгку. Д л я больш цяжкіх умоў ціск у балонах 
павялічваюць (0 ,1—0,2 к г / с м 2 ) , каб лепш разбураць камякі глебы, 
не дапускаючы п а ш к о д ж а н н я клубняў. 

Д л я нармальнай работы камбайна трэба мець пастаянны ціск у 
балонах. К а б праверыць, як балон утрымлівае паветра, яго напам-
поўваюць да макс імальнага ціску (0,7 кг/см 2 ) і пак ідаюць ыа адны 
суткі. У спраўным балоне за гэты час ціск не павінен зніз іцца. Калі 
ціск у балоне знізіцца, трэба выявіць месца ўцечкі паветра . Калі 
ўцечка паветра адбываецца праз вентыль, то яе трэба л ікв ідаваць , 
не здымаючы балон. Калі вентыль спраўны, то зн імаюць балон ра-
зам з падшыпнікамі . Падшыпнік з боку вентыля камеры разбіра-
юць, выдаляюць балты, якія прымацоўваюць пакрышку да дыска , 
адкручваюць гайку вентыля і выкручваюць стопарны вінт. Д ы с к 
зпімаюць з вала і вымаюць камеру з балона . Камеру напампоў-
ваюць паветрам і апускаюць у ваду, каб выявіць месца пашко-
д ж а н н я . Месца п а ш к о д ж а н н я камеры вулканізуюць і зб іраюць ба-
лон. Камеру ў балон трэба ўставіць так, каб яна не была перакоша-
на і вентыль уваходзіў у адпаведную адтуліну дыска . П р ы пра-
цяглых перапынках у рабоце паветра з балона павінна быць спу-
шчана . П а с л я заканчэння работы балоны трэба знімаць і захоўваць 
у зачыненым памяшканні без рэзкіх змяненняў тэмпературы і віль-
готнасці. 

П р ы рабоце камбайна рэшата хістаецца, ад чаго яго дэталі рас-
хістваюцца ў месцах іх мацавання . Таму на стан дэталей рэшата 
неабходна звяртаць асаблівую ўвагу. У першую чаргу трэба правя-
раць праз колшыя 2—3 гадзіны работы кранштэйны камер рэшата , 
шатуны і падшыпнікі букс рэшата . П р ы аслабленні мацаванняў дэ-
талей рэшата хістанне павялічваецца і прыводзіць іх да паломкі . 
Невялік і люфт у падшыпніках восей падвесак можна ўстараніць 
зняццем пракладак . Калі выяўлен вялікі л ю ф т у падшыпніках , бук-
сах восей падвесак рэшата , то буксы замяняюць новымі. З н о ш а н ы я 
гумавыя дэталі трэба з амяняць новымі. Не трэба дапускаць , каб 
паверхня горкі з а б і в а л а с я глебай, таму што гэта прыводзіць да па-
горшання работы яе. 

Ад стану верхняй і ніжыяй горак у пэўнай меры з а л е ж ы ц ь паўна-
та аддзялення бульбяніку, а таксама інтэнсіўнасць зносу іх палотнаў. 
Стан горак трэба правяраць праз к о ж н ы я 2—3 гадз іны работы. 

Н е павінна быць перагравання падшыпнікаў і прыкметнага на-
гравання гумы. Неабходна правяраць і ачышчаць валікі горак ад на-
л іплай зямлі . П р ы л і п л а я да вал ікаў глеба стварае ўзгоркавую па-
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верхню. Палатно горкі, агінаючы валікі з нал іплай глебай, чапляе 
за шчыткі . і зношваецца. У працэсе работы палотны горак паступо-
ва выцягваюцца. Н а ц я г в а ц ь іх трэба кулачковым прыстасаваннем. 
Поўнае выдаленне б у л ь б я н і к у з адрываннем ад яго клубняў магчыма 
толькі ў тым выпадку, калі верхняя горка свабодна пад уласнай ва-
гой апускаецца на адбойны валік і прыліпае да яго па ўсёй паверх-
ні. Д л я праверкі прыпадымаюць верхнюю горку і наз іраюць, як яна 
апускаецца. У выпадку з а я д а н н я або перакосаў трэба выявіць пры-
чыну і ўстараніць яе. 

Усе няспраўнасці верхняй горкі трэба ўстараняць , не знімаючы 
яе. Кал і паўстане неабходнасць у разборцы горкі, то яе трэба 
зняць з машыны, расшплінтаваць адзін канец квадратнага вала 
; правесці далейшую разборку. Пры зборцы горак трэба роўнамерна 
нацягнуць абодва бакі палатна . 

П е р а д пачаткам работы неабходна праверыць мацаванне вяду-
чых зорачак і нак іравальных ролікаў элеватара рэшата . П р ы аста-
ноўках камбайна трэба ачышчаць элеватар рэшата ад бульбяніку, 
пустазелля і клубняў, якія пападаюць на яго. Масла ў каробцы 
цыліндрычных шасцярон элеватара рэшата змяняецца адзін раз на 
працягу сезона ўборкі бульбы. 

П р ы рабоце камбайна в а ж н а выбраць правільны вугал устаноўкі 
вядучага палатна н іжняй горкі да гарызонта . Калі ўказаны вугал 
падабран правільна, то клубні не будуць выкідвацца горкай і ў той-
ж а час горка будзе аддзяляць ад клубняў зямлю, пустазелле і іншыя 
прымесі. Вугал устанаўліваецца механізмам пад 'ёму палатна горкі. 

П р ы аглядзе транспарцёра-пераборшчыка трэба праверыць на-
дзейнасць мацавання нак іравальных зорачак , падтрымліваючых ро-
лікаў і ўстрасальнікаў, праверыць, ці не перакошана палатно тран-
спарцёра. Выяўленыя няспраўнасці павінны быць л ікв ідаваны. 
Калі н іжняя частка транспарцёра-пераборшчыка моцна праві-
сае, неабходна зняць 1 — 2 звяны ланцуга з пруткамі і ўкараціць 
транспарцёр . Трэба т а к с а м а праверыць, ці супадаюць паглыбленні 
на конусных паверхнях сярэдніх ролікаў з адпаведнымі месцамі 
звенняў ланцугоў планкавага палатна . Д а б і ц ц а такога супадзення 
можна пастаноўкай адпаведных п р а к л а д а к п а м і ж ролікамі і ўпо-
рамі . 

П р ы націсканні педалі механізм скідвання кошыкаў павінен ад-
начасова скінуць кошыкі і поўнасцю перакрыць дно бункера. Д л я 
праверкі механізма скідвання кошыкаў націскаюць на педаль. Пры 
гэтым кошык з бульбай (або які-небудзь груз вагой каля 30 кіло-
грамаў, які пастаўлен замест кошыка) павінен апусціцца на зямлю. 
П а с л я гэтага кошык трэба выцягнуць назад . Вызваленыя створкі 
пад дзеяннем спружыны павігшы вярнуцца ў ранейшы стан і за-
крыцца засаўкамі . Кал і пры поўным націсканні педалі створкі не 
вернуцца ў першапачатковы стан, то трэба ўзмацніць н а ц я ж э н н е 
пружыны або л ікв ідаваць заяданне ў шарніра.х створак. 

Каді педаль націснута д л я скідвання кошыка, дно бункера па-
вінна быць поўнасцю перакрыта так, каб клубні не выпадалі на па-
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верхню глебы. Калі дно бункера не поўнасцю перакрываецца , то 
трэба адрэгуляваць цягу, што злучае дно бункера з педаллю. 

З а ш ч а п к а педалі зроблена двухбаковай і мае чатыры рабочыя 
паверхні. Калі знас ілася адна рабочая паверхня, зашчапку павароч-
ваюць так, каб пра цавала другая рабочая паверхня, затым трэцяя 
і г. д. Д л я таго каб створкі добра закрывал іся пасля скідвання ко-
шыка, іх неабходна ачышчаць ад бульбяніку, наліплай глебы і інш. 

Бункер і механізм скідвання кошыкаў таксама трэба сістэматыч-
на ачышчаць ад глебы і бульбяніку. Д л я таго каб пазбегнуць рас-
кідвання клубняў, кошыкі трэба ставіць пасярод створак і не пера-
паўняць іх бульбай. 

Бесперабойна машына можа працаваць пры дакладнай рэгулі-
роўцы і своечасовым доглядзе механізмаў перадачы. Ланцуг і ланцу-
говых перадач павінны мець нармальнае нацяжэнне , а перадатачныя 
зорачкі павінны л я ж а ц ь у адной плоскасці . Н а ц я ж э н н е ланцугоў 
правяраецца націсканнем рукі. Пры націсканні на ланцуг паміл< зо-
рачкамі ён павінен адыходзіць на 2—3 сантыметры. Туга нацягну-
тыя ланцугі павялічваюць супраціўленне перадачы і хутка знош-
ваюцца. Слаба нацягнутыя ланцугі набягаюць на зубы зорачкі і мо-
гуць саскакваць або абрывацца . Пры тэхнічным аглядзе перадачы 
трэба праверыць надзейнасць мацавання зорачак , шасцярон, падшып-
нікаў і іншых дэталей. З а ш п л і н т а в а н ы я канцы замкоў ланцугоў пе-
радачы з папярочнага вала пярэдняй каробкі перадач на асноўны і 
каскадны элеватары не павінны быць звернуты ў бок засцерагаль-
най шайбы, якая пастаўлена паміж вядучымі зорачкамі , таму што 
замкі могуць чапляцца за шайбу і абрываць ланцугі . 

Трэба праверыць месца падцёку масла з каробкі перадач. Калі 
такія будуць выяўлены, трэба ўстараніць падцёк масла і дал іць 
яго ў каробку да нармальнага ўзроўню. 

Д з е я н н е засцерагальнай муфты можна праверыць на месцы. Д л я 
гэтага трэба з атармаз іць рабочы орган, які звязан з засцерагальнай 
муфтай. Затым пры дапамозе калаўроціка ўручную пракручваюць 
карданны вал. З а с ц е р а г а л ь н а я муфта пры гэтым павінна прашчоў-
кваць. У стопарных шайб засцерагальнай муфты могуць знасіцца 
зубы ў час работы і муфта будзе прашчоўкваць пры макс імальнай 
з а ц я ж ц ы спружыны. Стопарныя шайбы з вялікім зносам зубоў трэба 
замяніць новымі. П а с л я таго як муфта адрэгулявана , абавязкова 
трэба зашплінтаваць гайку. 

Паверхні дэталей, якія труцца, неабходна своечасова змазваць . 
Асноўным змазачным матэрыялам для камбайна з 'яўляецца салідол 
і ў невялікіх колькасцях ужываецца аўтол. З м а з к а сал ідолам право-
дз іцца праз ніпельныя маслёнкі. П е р а д змазкай маслёнкі трэба ачы-
сціць ад зямлі . Перадатачныя ланцугі з м а з в а ю ц ц а аўтолам два ра-
зы ў змену. Не радзей двух разоў за сезон уборкі бульбы ланцугі па-
вінны быць зняты з машыны, прамыты ў газе і пасля прасушвання 
змешчаны ў падагрэтую масленую ванну на 10-—15 мінут. 

Месцы змазкі пералічаны ў табліцы змазкі . Схема з м а з а к пака-
зана на рыс. 115 і 116. 
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Табліца змазкі бульбаўборачнага камбайна К К Р - 2 

••_: я 

12 

13 

14 

15 

16 

37 

18 

19 

20 

21 

22 

2 3 

Н а з в а вузлоў або дэталей , як ія 
п а д л я г а ю ц ь змазцы' , 

а 
5 « . _ 
* - І 
§ * Й 

/ 1 е в ы б о к (рыс. 1151 I 
К о л ы перадка 

Падшыпнік вала асноўнага э л е в а т а р а | 

Сярэдні падшыпнік в а л а асноўнага 
э л е в а т а р а 1 

П а д ш ы п н і к стальнога балона . . . . 

Н а к і р а в а л ь н ы рол ік каскаднага э л е -
ватара . 

| Н а ц я ж н а я зорачка п е р а д а ч ы асноўнага 
I э л е в а т а р а 

і У т у л к а нацяжной зорачкі перадачы 
| асноўнага э л е в а т а р а 

] У т у л к а нацяжной зорачкі нерадачы 
пнеўматычнага балона 

і П а д ш ы п н і к вядучага вала каскада . . 

Н а к і р а в а л ь н ы рол ік пад 'ёмнага элева-
т а р а , 

П а р а з і т н а я з о р а ч к а п е р а д а ч ы н і ж н я й 
горкі 

П а д ш ы п н і к адбойнага вал іка . . . . 

І Н а к і р а в а л ь н ы рол ік э л е в а т а р а р э ш а т а 

| Хадавое к'ола 

| Н а ц я ж н а я зорачка п е р а д а ч ы н і ж н я й | 
горкі . , I 

Кан ічны рол ік пераборшчыка . . . . 

П а д ш ы п н і к і н іжняй горкі . . . . . . . 

П а д ш ы п н і к п р а м е ж к а в а г а вала . . . 

Утулкя нацяжной зорачк і п с р а д а ч ы 
пераборшчыка . . 

Н а ц я ж н а я зорачка п е р а д а ч ы перабор-
ш ч ы к а 

I 
П а д ш ы п н і к вала п е р а б о р ш ч ы к а • • - | 
Шарн ір на вале т р а к т а р а | 

Ш а р н і р пярэдняй к а р д а н н а й перадачы | 

З м а з а ч н ы 

м а т з р ы я л 

1 I _ 

З ё Ё Ё 
С _ГЗ& 

і Сал ідол 50 

1 10 

1 

9 10 

10 

. I 10 

10 

1 »' 10 

10 

і 10 

1 10 

1 10 

'і 10 

10 
! 

1 

50 

10 

1 10 

2 10 

I • 1 10 

• 
20 

I » 20 

і 20 
1 В а д к а я змазка 10 

1 Вадкая змазка 
длн ільгачастых 

падшыпнікаў 
(ККР-3-2) і салі-
дол для коўзкіх 

дадшыпнікаў 
(КК8-2) 

50 
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Пряцяг 

1 2 з 1 4 | 5 

24 Падшыпнікі карданнай перадачы . . . 2 Салідол | 10 

25 Астатнія шарніры карданнай перадачы 4 Вадкая змазка 
для ільгачастых 

падшыпнікаў 
(ККР23-2; і 
салідол для і 

коўзкіх падшып-
нікаў (КК8-2) 50 

'26 

27 

Утулка нацяжной зорачкі перадачы 

Нацяжная зорачка перадачы каскад-

1 

1 

Салідол 

» 

10 

1 0 

28 Нацяжная зорачка перадачы пнеўма-
тычнага балона 1 » 10 

29 Падшыпнік пнеўматычнага балона . . 1 » 10 

30 

31 

Рукавы каробак перадач . . . . . . 

Паразітная зорачка перадачы пнеўма-

4 

1 

» 10 

10 

32 

33 

Утулка 'зорачкі рукава пярэдняй 
каробкі перадач, левага рукава зад-
няй каробкі перадач і вала асноў-
нага элеватара 

Коўзкая ўтулка рукава пярэдняй ка-
робкі перадач, левага рукава задняй 
каробкі перадач і вала асноўнага 

3 

3 

1 0 

10 

34 Утулка нацяжной зорачкі перадачы 
пад ' ёмнага элеватара . . . . . . . і » І 0 

35 Нацяжная зорачка перадачы пад'ём-
1 » 10 

36 Падшыпнік вала пад'ёмнага элеватара 1 1 0 

37 3 І 0 

38 Утулка нацяжной зорачкі : перадачы 
н і ж н я й горкі 1 » 1 0 

39 4 » 1 0 

40 Падшыпнікі верхніх балонаў . . . . 2 » 10 

41 1 » 10'' 

42 Падшыпнік вала вядучага элеватара 

П р а в ы б о к (рыс. 116) 

1 10 

43 Падшыпнік вала пераборшчыка . . . 1 » 20 

44 Падшыпнік прамежкавага вала . . . 1 » І0 

45 2 » 1 0 

46 Канічны ролік пераборшчыка . . . . 1 » 1 0 
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Працяг 

1 ( 
2 3 4 5 

47 Накіравальны ролік элеватара рэшата 1 Салідол 10 

48 1 50 

49 Падшыпнік адбойнага валіка I 10 

50 Накіравальны ролік пад'ёмнага элева-
тара 1 10 

51 Падшыпнік вала вядучага каскада . . 1 10 

52 Падшыпнік пнеўматычнага балона . . ! 
10 

5 3 Накіравальны ролік каскаднага элева-
10 

54 Падшыгнік вала асноўнага элеватара 10 

55 ГІадпіыпнік стальнога балона . . . . 10 

5 6 50 

57 Цапфа рэшата 10 

58 Падшыпнік верхніх балонаў 2 > 10 

59 Паразітная зорачка перадачы верхніх 
балонаў ! 10 

60 Нацяжная зорачка перадачы верхніх 
I 10 

61 4 10 

62 Утулка нацяжной зорачкі перадачы 
I '* 10 

6 3 Падшыпнік вала над'ёмнага элеватара 1 10 

64 Утулка зорачкі вала пад'ёмнага эле-
ватара, вала прамежкавага, правага 
рукава задняй каробкі перадач . . 3 і 10 

65 Коўзкая ўтулка вала пад'ёмнага эле-
ватара, прамежкавага вала, правага 
рукава задняй каробкі перадач . . 3 10 

6 6 Падшыпнік верхняй горкі — 10 

67 Нацяжная зорачка перадачы рэшата . 1 » 10 

6 8 Утулка нацяжной зорачкі перадачы 
і і> 10 

6 9 Паразітная зорачка перадач стальнога 
1 11) 

7 0 Утулка нацяжной зорачкі перадач 
стальнога балона 1 10 

71 Нацяжная зорачка перадач стальнога 
балопа 1 » 10 



Уборка бульбы камбайнам К К Р - 2 праводз іцца загонным споса-
бам. Д л я забеспячэння бесперабойнай работы камбайна неабходна 
паставіць патрэбную колькасць рабочай сілы і транспартных срод-
каў. Схема руху камбайна і 
расстаноўка рабочай сілы па-
казаны на рыс. 117. 

N 

І - • 1 

• ^ - I I 
I I 

Б У Л Ь Б А Ў Б О Р А Ч Н А Я 
М А Ш Ы Н А Т Э К - 2 

Трактарная двухрадная буль-
баўборачная машына ТЭК-2 
(рыс. 118) п р ы з н а ч а н а д л я 

выкопвання бульбы, аддзя-
лення клубняў ад глебы і 
часткова ад бульбяніку і ўклад-
вання іх на паверхні поля. 
Клубні з поля зб іраюцца ўруч-
ную. 

Вопыт скарыстання ТЭК-2 
паказаў , што з прымяненнем 
гэтай машыны затраты працы 
на ўборцы бульбы зн іжаюцца 
прыкладна ў два разы ў па-
раўнанні з уборкай коннымі 
прыладамі . З а адзін рабочы 
дзень на ўборцы бульбы мож-
на сэканоміць 40—50 чала-
века-дзён. 

Б у л ь б а к а п а л к а ТЭК-2 апі-
раецца на два х а д а в ы я колы і 
працуе ў счэпе з т р а к т а р а м 
МТЗ-2 . На лёгкіх глебах для работы з машынай можна скарыс-
таць трактар У-2. П р ы в о д механізмаў м а ш ы н ы а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а ад 
вала адбору магутнасці трактара . М а ш ы н а мае наступныя асноў-
ныя рабочыя органы і вузлы: раму, прычэп, лемяшы, асноўны і 
каскадны элеватары, механізм пад 'ёму і перадатачныя механізмы. 

Р а м а машыны зварана з навугольнікаў. П а д о ў ж н ы я навуголь-
нікі сячэннем 6 0 X 4 0 X 8 міліметраў звязаны папярочным брусам 
сячэннем 45 X 45 X 6 міліметраў і д звюма дугамі з навугольнікаў. 
Н а пярэднім папярочным навугольніку з а м а ц а в а н падшыпнік кар-
даннага вала . П р ы рабоце машыны ТЭК-2 з трактарам М Т З - 2 па-
пярочны навугольнік мацуецца ў верхніх адтулінах, а пры рабоце з 
т р а к т а р а м У-2 — у ніжніх адтулінах. Перастаноўка навугольніка да-
з в а л я е зменшыць вугал пералому ў шарнірах карданнага вала . 
3 1953 года машына выпускаецца для работы толькі з трактарамі 
тыпу М Т З - 2 . На папярочных навугольніках задніх дуг устаноўлена 
каробка перадач і сядзенне д л я рабочага . 

Рыс. 117. Схема р у х у камбайна К К Р - 2 
і расстаноўка рабочай с і л ы : 

1—5—праходы трактара з камбайнам; 
6—паваротнап паласа ; /—VIII—расста-

ноўка падборшчыц. 



Стан сядзення выбран такім, каб рабочы мог наз іраць за работай 
машыны. Спераду сядзення размешчан рычаг механізма пад 'ёму, 
пры дапамозе якога рабочы можа ўключаць у работу або падымаць 
у транспартны стан машыну. П е р а д сядзеннем устаноўлена паднож-
ка для рабочага . 

У сярэдняй частцы машыны па напрамку яе падоўжнай восі па-
стаўлена вертыкальная сценка, да якой прымацоўваецца сярэдні ля-
меш, ролікі і ўстрасальнік ланцуга элеватара . 

Рыс. 118. Б у л ь б а ў б о р а ч н а я машына Т Э К - 2 : 
>—лемяпты; 2—асноўны элеватар ; 3—каскадны элеватар ; 4—рычаг пад ' ёму ; 
•5—прычэп; 6—піарнір; 7—кожух карданнага вала; 8—падоўжны вал з ко-
ж у х а к , 9 -каробка перадач; 1о—ланцуговая перадача; / /—нак іранальныя 
канічныя ролікі; 12—ніжнія падтрымлінаючып ролікі ; 13— устрасалыі ік і ; 
14—касыньа прычэпа; 15—нушкі прычэпа; /<-—шчыток; 7 / - с п д з е н н е ; 13—нер-
т ы к а л ь н ы навугольнік ; 19—квадратная труба; 2(1—квадратны вал; 21—болт 

почапк і прычэпа . 

Злучаецца машына з трактарам пры дапамозе прычэпа 5. Ён 
складаецца з двух падоўжных стальных планак сячэннем 70 X 20 
міліметраў, якія злучаны паміж сабой распорнай планкай. З а д н і я 
канцы планак злучаюцца з воссю хадавых колаў. 

Р а м а машыны апіраецца на два хадавыя колы і сярэдзіну пры-
чэпа трактара . Колы (рыс. 119) маюць пукаты вобад дыяметрам 
900 міліметраў і шырынёй 100 міліметраў і круцяцца на стальной 
восі дыяметрам 45 міліметраў. Спіцы колаў расстаўлены ў два ра-
ды, адзін канец іх заліт у калодку, а другі з акляпан у вобадзе. У к а -
лодцы кола пастаўлена чыгунная ўтулка 2, якая верціцца на двух 
каніцных ролікавых падшыпніках. Са знадворнага боку рол ікавыя 
падшыпнікі закрыты каўпаком 6, які ўкручан на разьбе ў калодку, 
а з унутранага боку — упорным кальцом, у якім зроблены тры каль-
цавыя канаўкі , куды закладваюцца л я м ц а в ы я кольцы. На тарцовай 
частцы каўпака пастаўлена маслёнка для змазвання падшыпнікаў. 

Л я м е ш / (рыс. 118) прызначан для падразання двух радкоў 
бульбы і перадачы падкапанай масы на прутковы элеватар . Крайнія 
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л е м я ш ы ў рабочым стане нахілены да гарызонта пад вуглом 22°. 
Л я з ы гэтых лемяшоў заточваюцца зверху, а лязы сярэдняга — знізу. 
П а м і ж крайнімі і сярэднім лемяшамі ёсць зазоры, праз як ія прахо-
дзяць неразрэзаныя л е м я ш а м і 
карэнішчы і бульбянік . Пры 
зборцы трэба звяртаць увагу на 
стан задніх абрэзаў л е м я ш о ў ' 
Яны павінны знаходзіцца на 
вышыні 100—140 міліметраў 
ад апорнай плоскасці колаў. 
Т а к а я вышыня задніх абрэ-
заў лемяшоў забяспечвае нар-
мальную падачу падрэзанага 
пласта на элеватар . Крайнія 
л е м я ш ы прымацоўваюцца да 
бакавых сценак машыны. 

На машыне ТЭК-2 устаноў-
лены асноўны 2 і каскадны 3 
элеватары. Кожны з іх мае па 
два палатны, якія прызначаны 
для рыхлення і прасявання 
зямлі і частковага адрывання 
клубняў ад бульбяніку. Чыс-
тыя клубні, бульбянік і глеба, 
якая засталася , каскадным эле-
в а т а р а м скідваюцца на па-
верхню поля. П а л о т н ы эдева-
т а р а ў складаюцца з асобных 
стальных пруткоў д ы я м е т р а м 
10 міл іметраў , як ія н а з ы в а ю ц -
ца звеннямі. Канцы іх сагнуты 
ў выглядзе кручкоў. П р ы да-
памозе гэтых кручкоў звенні 
злучаюцца паміж сабой, Эле-
ватары збіраюцца з высокіх 
і нізкіх звенняў, якія чаргуюц-
ца паміж сабой. 

Палотны элеватараў падтрымліваюцца ролікамі . У асноўным 
элеватары пярэднія ролікі маюць канічную форму, што прадухіляе 
закліноўванне пабочных прадметаў (напрыклад , к а м е н н я ў ) , якія 
л а п а д а ю ц ь паміж звеннямі ланцуга і ролікамі . 'Апрача гэтага, пад 
верхнімі палотнамі элеватара ставяцца дзве пары авальных зорачак 
з 6 і 8 зубамі . Яны ўваходзяць у зачапленне са звеннямі элеватара 
і пры вярчэнні перыядычна падымаюць і апускаюць яго палатно, 
што садзейнічае прасяванню глебы. П р ы рабоце на сухіх пясчаных 
глебах замест зорачак-устрасальнікаў . з шасцю зубамі трэба ставіць 
васьмізубовыя або ролікі цыліндрычнай формы. 

Аеноўны элеватар прыводзіцца ў рух ланцуговай перадачай. Вал 

Рыс. 119. Хадавое кола м а ш ы н ы 
Т Э К - 2 : 

/—вось; 2—утулка; 3—ролікавьш каніч-
вын паднтыпнікі; 4—упорнае к а л ы ю ; 

5—гайка восі; 6—каўпак; 7—маолёнка. 
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асноўнага элеватара ўстаноўлен у двух ш а р ы к а в ы х падшыпніках. 
У сярэдняй частцы вала ёсць апорны падшыпнік, які з асцерагае вал 
ад прагінання. 

Каскадны элеватар пастаўлен з заду асноўнага элеватара . Ён так-
сама, як і асноўны, складаецца з двух палотнаў. Верхняя частка гэ-
тага элеватара падтрымліваецца цыліндрычнымі ролікамі , якія па-
стаўлены па аднаму з кожнага боку, і зорачкамі -ўстрасальнікамі . 
Каскадны элеватар размешчан крыху ніжэй асноўнага. П р ы скіданні 
з аспоўнага элеватара камякі зямлі разб іваюцца , што садзейнічае 
больш інтэнсіўнаму прасяванню глебы. На каскадным элеватары 

Рыс. Р20. Каробка перадач Т Э К - 2 : 
/—корп\-с; 2—вап кардана ; 3—шарнір; 4—канічная шаснярнн (?«Л5); 
.5—канічная ш а с н я р н я (< = 26);б—стопарнан ўтулка заснерагальнай 

муфты; 7—шайба стопарная ; й - з о р а ч к а ; 9—снружына;?У—гайка; 
11—папярочны вал . 

ўстанаўліваюцца толькі малыя 8-зубовыя ўстрасальнікі . Каскадны 
элеватар прыводзіцца ў рух ад такіх-жа зорачак , як і асноўны эле-
ватар . Вал каскаднага элеватара пастаўлен на двух ш а р ы к а в ы х 
падшыпніках. 

П р ы в о д абодвух элеватараў а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а ад вала адбору ма-
гутнасці трактара праз каробку перадач 9. Апошняя злучаецца з ва-
л а м адбору магутнасці трактара пры д а п а м о з е тэлескапічнай трубы, 
квадратнага вала , п р а м е ж к а в а г а вала , якія злучаны п а м і ж сабой 
шарнірамі гука. 

Каробка перадач (рыс. 120) устанаўліваецца на спецыяльным 
мосціку, які размешчан пад воссю хадавых кола\ ' . Яна складаецца 
з корпуса / , вала кардана 2, вядучай канічнай шасцярні 4 ( 2 = 15), 
вядзёнай канічнай шасцярні 5 (2 = 2 6 ) , папярочнага вала 11, зо-
рачкі 8. 

В а л кардана і папярочны вал пастаўлены на двух конусных ро-
л ікавых падшыпніках кожны. Папярочны вал ( з акрыт чыгунным ру-
кавом. Д л я прадухілення паломак дэталей машыны на папярочным 
вале каробкі перадач пастаўлена з а с ц е р а г а л ь н а я муфта, я к а я аўта-
матычна выключае перадачу на элеватары пры выпадковым затар-
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можванні рабочых органаў. Яна звязана з вядучай зорачкай пера-
дачы на вал асноўнага элеватара . 

З а с ц е р а г а л ь н а я муфта складаецца са стопарнай утулкі, стопар-
най шайбы і спружыны. Утулка і шайба маюць зубы, якія пад дзе-
яннем спружыны ўваходзяць у зачапленне паміж сабой. Рух на зо-
рачку 8 перадаецца праз засцерагальную муфту. У выпадку пера-
грузкі элеватара стопарная шайба адыходзіць ад зубчастай утулкі 
ўбок, пераадольваючы ціск спружыны. Перадача на элеватары па-
сля гэтага спыняецца і чутна п р а ш ч о ў к в а н н е зубчастых ш а й б . 

П е р а д а ч а на вал асноўнага элеватара манціруецца з левага боку 
машыны. Яна складаецца з двух зорак , якія звязаны ўтулачна-ролі-
кавым ланцугом з дзюймовым крокам. Вядучая зорачка 8 ( 2 = 15) 
пастаўлена на канцы папярочнага вала каробкі перадач, а вядзёная 
(2 = 24) з а м а ц а в а н а жорстка на вядучым вале асноўнага элева-
тара . На правым канцы вала асноўнага элеватара з а м а ц а в а н а вяду-
чая зорачка ( 2 = 15) каскаднага элеватара . Гэтая зорачка звязана 
з вядзёнай зорачкай ( 2 = 1 5 ) каскаднага элеватара ланцугом з 
дзюймовым крокам. Л а н ц у г мае тры пераходныя звяны д л я змя-
нення даўжыні ш л я х а м зняцця або дабаўлення звяна. 

Н а ц я ж э н н е ланцуга рэгулюецца нацяжнымі зорачкамі . Абедзве 
ланцуговыя перадачы ахаваны шчытамі . 

Пад 'ёмны механізм бульбаўборачнай машыны ТЭК-2 служыць 
для падымання і апускання лемяша . Ё Н складаецца з рычага з за-
шчапкай і зубчастага сектара. Пры перастаноўцы рычага па сектару 
на адзін зуб глыбіня ходу лемяшоў змяняецца прыкладна на 30 мі-
ліметраў. 3 механізмам пад'ёму звязана кампенсацыйная спружына, 
якая пры апусканні машыны ў рабочы стан расцягваецца , а калі ма-
шына пераводзіцца ў транспартны стан — сціскаецца, чым абляг-
чаецца падыманне рабочых органаў. 

Тэхнічная характарыстыха бульбаўборачнай машыны ТЭК-2 

Габарытныя размеры (у мм); 

д а ў ж ы н я 

шырыня 

3 060 

1 790 

в ы ш ы н я і 720 

К р а й н і я л е м я ш ы (у мм): 

д а ў ж ы н я 400 

ш ырыня 550 

Вугал н а х і л у л е м н ш о ў да гарызонта ў рабочым стане (у градусах ) 22 

Вага (у кг) 800 

Асноўны э л е в а т а р : 

л і к з в е н н я ў !42 

крок з в е н н я ў (у мм) 41 

ш ы р ы н я э л е в а т а р а на адзін рад (у мм) 575 

вугал н а х і л у да гарызонта (у градусах) 24 
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л ік абаротаў асноўнага в а л а э л е в а т а р а (у-мінуту) 

л і н е й н а я скорасць (у м/сек.) 1,67 
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Каскадны э л е в а т а р : 
л і к звенняў 

к р о к звенняў (у мм) . . . 

ш ы р ы н я на і р а д (у мм) . 

вугал н а х і л у (у градусах) . 

л і н е й н а я скорасць (у м/сек.) 1,67 

575 

41 
86 

24 

Колы: 
дыяметр (у мм) . . . 

ш ы р ы н я вобада (у мм) 

к а л я і н а к о л а ў (у мм) і 5.30 

900 

100 

Б У Л Ь Б А К А П А Л К А КТП-2 

Б у л ь б а к а п а л к а КТП-2 прызначана д л я адначасовага падкоп-
вання двух градак бульбы, аддзялення клубняў ад глебы і бульбя-
ніку (няпоўнага) і ўкладвання клубняў на паверхню поля па следу 
машыны. Клубні падбіраюцца ўручную. Б у л ь б а к а п а л к а КТП-2 раз-
лічана д л я работы на лёгкіх, сярэдніх і цяжкіх глебах і агрэгаці-
руецца з трактарамі К Д П - 3 5 і «Беларусь» . Механізмы капалкі пры-
водзяцца ў рух ад вала адбору магутнасці трактара . 

Б у л ь б а к а п а л к а КТП-2 (рыс. 121) мае наступныя асноўныя вуз-
лы: л е м я ш ы / , асноўны элеватар 3, бітэр 8, каскадны элеватар 10, 
раму з коламі , механізмы пад 'ёму і апускання рабочых органаў, ме-
ханізм перадачы, прычэп 28. 

П р а ц э с работы бульбакапалк і наступны. У час руху агрэгата 
лемяшы падкопваюць дзве градкі бульбы і перадаюць пласт на 
асноўны элеватар машыны. Пры пераходзе з л е м я ш а на элеватар 
пласт падвяргаецца крышэнню за кошт рознасці паміж скорасцю 
палатна элеватара і паступальнай скорасцю машыны. 

Н а асноўным э л е в а т а р ы частка глебы п р а с я в а е ц ц а праз пра-
светы п а м і ж пруткамі . Л е п ш а м у прасяванню глебы садзейнічаюць 
устрасалыі ік і , якія перыядычна падкідваюць утору рабочыя часткі 
э л е в а т а р а . 3 асноўнага э л е в а т а р а маса (клубні , глеба, бульбянік , 
каменне) паступае на чатырохлопасцевы бітэр. Б ітэр п е р а к і д в а е 
праз сябе гэтую масу, разбураючы лопасцямі глебавыя камякі , і 
садзейнічае абрыванню клубняў бульбы ад бульбяніку . 

К а с к а д н ы э л е в а т а р п р ы м а е з бітэра масу, д а д а т к о в а п р а с я в а е 
здробненую глебу і ўсё, што астаецца на ім, вык ідвае на паверхню 
поля па следу м а ш ы н ы . П р ы рабоце м а ш ы н ы на лёгкіх глебах 
бітэр зн імаюць , каб не п а ш к о д ж в а ц ь клубні . 

Б у л ь б а к а п а л к а КТП-2 адрозн іваецца ад б у л ь б а к а п а л к і ТЭК-2 
наступным: 
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Рыс. 121. Б у л ь б а к а п а л к а К Т П - 2 : 
/—аемяпш; 2—контснын наніравальнып ролікі; .V — палатіш нерінага :.;іеі>атара: </—ііадтрымліііаючын зорачкі; .->—устрасальнік (г- 10); 6—влдучая 
зорачка (2 = 15) вала першага аленатара ; 7—вядзёнан :;і>рачка (г І.і) бітэра: >— оіт.ір; «—-конусныя накіравальнын роліііі каскаднага элеватара; /0—па-
латно каскаднага алеватара; 11—устрасальнік (г- 10); 12—вндучы вал каснаднага нлснатара; / ,у—тчмтіш Для адвндзеішк бульбяшку; 14—пярэдні шарнір 
на ігальчастых падшыішіпах: /Л—'ахона ьарданнаіі перадіічы; 16—кнадратпы і;ал; /7—рычяг; /#—іірамежгешы вал; /»—ніаряір аадяі; 20—сядзенне; 21--ка-
робка перадач; 22—зорачка (г 15); 2Я- -снрыяка д;ш інструмента: 24—наняяіная яіірпчпа прываднога .таішуга на каскадны элеватар; 2-1—заснерагаоіь-

ная мл'фта; 26—впдучан зорачка (•/. і:,) оітэра; 27 ішдаі'нан зорачкн (г іа) ікі.'іа каекаднага у.іс ватара: 2Л'— іірычэп; 29—почанка прычэпа. 



1. Р а м а машыны сўцэльна-зварная , замест разборнай з трох 
падвузлоў . 

2. Д а крайніх л е м я ш о ў п р ы в а р а н ы б а к а в і н ы д л я ўстаранення 
з аб івання бульбяніку і пустазелля . 

3. П а в а р о т рамы рабочых органаў п р а в о д з і ц ц а вакол пунктаў 
далучэння яе да рамы прычэпа, у адрозненне ад павароту р а м ы 
вакол восі ў машыне ТЭК-2 . 

4. П а л а т н о асноўнага э л е в а т а р а (рыс. 122) зроблена з л ітых 
звенняў 1, якія с а б р а н ы ў ланцуг і з д а л у ч а н ы м і да іх пруткамі 4 
дыяметрам 10 міліметраў. Высокія Б і нізкія В пруткі чаргуюцца. 

Рыс. 122. П а л а т н о першага элеватара б у л ь б а к а п а л к і К Т П - 2 : 
'—літае звяно (коўкі чыгун) ; 2—замок; 3—звяно рамкі ; 4—пруток; 5—дрог, 

6—адтуліны. 

Л і т ы я звенні з л у ч а ю ц ц а з з а м к а м і 2. Ш т ы р ы з а м к о ў п р а х о д з я ц ь 
праз адтуліны звенняў і ўва.ходзяць сва імі канцамі ў адтуліны 
трубак. Д а трубак у месцах А прывараны пруткі, трубкі папарна 
з в а р а н ы пласцінай і ў т в а р а ю ц ь рамкі . П а с л я зборкі п а л а т н а эле-
в а т а р а замк і з р а м к а м і злучаюцца д р о т а м , які ўстаўлен у адту-
ліну 6. Палотны э л е в а т а р а ў б у л ь б а к а п а л к і КТП-2 больш зноса-
устойлівыя V параўнанн і з кручковымі палотнамі б у л ь б а к а п а л к і 
ТЭК-2 . 

5. П я р э д н і я н а к і р а в а л ь н ы я ролікі (рыс. 123) э л е в а т а р а ў у ма-
шыне КТП-2 зроблены конусныя з мэтай устаранення закл іноў-
вання пры пападанні камення або іншых п р а д м е т а ў п а м і ж рол ікам 
і звяном . Гэтыя ролікі пастаўлены на ш а р ы к а п а д ш ы п н і к і са 
з м а з к а й замест ролікаў , як ія працуюць на сухім трэнні ў м а ш ы -
не Т Э К - 2 . 

6. Д э т а л і вядучага в а л а асноўнага э л е в а т а р а ўзмоцнены з 
ул ікам работы ў болып ц я ж к і х умовах . 
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7. П а м і ж першым і к а с к а д н ы м э л е в а т а р а м і пастаўлен чаты-
рохлопасцевы бітэр, які с л у ж ы ц ь д л я р а з б у р э н н я к а м я к о ў зямл і 
пры рабоце на ц я ж к і х і сярэдніх глебах. Б ітэр с к л а д а е ц ц а з вала , 
на якім з а м а ц а в а н ы чатыры д р а ў л я н ы я лопасці і дзве прывадныя 
зорачкі . В а л устаноўлен у двух ш а р ы к а в ы х падшыпніках . Зорач-
ка 7 (рыс. 121) з ' я ў л я е ц ц а вядзёнай , а т р ы м л і в а е рух ад вала 
асноўнага э л е в а т а р а , з о р а ч к а 26 прыводз іць у рух п а л а т н о каскад-
нага э л е в а т а р а . 

8. Каскадны элеватар прадстаўляе суцэлькае шырокае палатно. 
П а л а т н о каскаднага элеватара па канструкцыі такое-ж самае , як і 

Рыс. 123. Накіравальны кан ічны рол ік элеватара 
бульбакапалк і К Т П 2: 

/—упутранан шайба; 2- н а к р ы ў к а ; .3—вінт; 4—шарыкападшыпнік; ,5—ма-
елёнка ; 6'—утулка; 7—капьцо; 8—корпус роліка . 

палатно першага э л е в а т а р а . Д л я павел ічэння трываласц і пруткі 
к а с к а д н а г а э л е в а т а р а п а п а р н а з в а р а н ы д з в ю м а перамычкамі . 

9. Д э т а л і з а с ц е р а г а л ь н а й муфты зроблены больш т р ы в а л ы м і . 
У б у л ь б а к а п а л к і КТП-2 в я д у ч а я зорачка пры прабуксаванн і муф-
ты з а с т а е ц ц а на месцы. 

10. На б у л ь б а к а п а л ц ы КТП-2 пастаўлена тэлескап ічная ахова 
к а р д а н н а й перадачы. 

Б у л ь б а к а п а л к а КТП-2 з з авода а д п р а ў л я е ц ц а з пастаўленым 
на яе б ітэрам. К а л і бітэр трэба зняць , то к а с к а д н ы э л е в а т а р не-
абходна набл із іць да асноўнага і з апоўніць з а з о р , каб не п р а в а л ь -
Еаліся клубні . 

З н і м а ц ь бітэр і п е р а м я ш ч а ц ь к а с к а д н ы элеватап неабходна ў 
наступным п а р а д к у : 

1) з н я ц ь шчыткі , як ія ахоўваюць ланцутовыя перадачы на 
каскадны э л е в а т а р і б ітэр; 

2) р а з л у ч ы ц ь у т у л а ч н а - р о л і к а в ы я ланцуг і , што з в я з а н ы з зо-
рачкамі восі б ітэра ; 

3) зняць бітэр з падшыпнікам і : 
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4) адлучыць р а м у к а с к а д н а г а э л е в а т а р а а д асноўнай рамы 
м а ш ы н ы . Д л я гэтага адкруц іць па тры балты з к о ж н а г а яе боку; 

5) перамясц іць к а с к а д н ы э л е в а т а р у п е р а д да супадзення чаты-
рох адтулін р а м ы э л е в а т а р а і асноўнай р а м ы і з а м а ц а в а ц ь раму 
ў новым месцы; 

6) разлучыць п а л а т н о к а с к а д н а г а э л е в а т а р а і в ы з в а л і ц ь вяду-
чы вал у т у л а ч н а - р о л і к а в а г а ланцуга п а л а т н а . Адкруц іць вал 
каскаднага элеватара з падшыпнікамі і перавярнуць яго на 180° 
так, каб в я д з ё н а я зорачка была справа па ходу м а ш ы н ы . З а м а ц а -
ваць вал у новым стане , надзець п а л а т н о і злучыць звенні ; 

7) п а д о ў ж ы ц ь утулачна -рол ікавы ланцуг , які прыводз іць у рух 
каскадны э л е в а т а р , на тры звяны, з л у ч ы ў ш ы ім зорачк і першага 
і к а с к а д н а г а э л е в а т а р а ў з правага боку м а ш ы н ы . Л а н ц у г надзейна 
з а ш п л і н т а в а ц ь ; 

8) н а ц я ж н у ю зорачку ланцуга перастав іць з л е в а г а боку ма-
шыны на правы; 

9) пастав іць ахову ланцуговых перадач . 
П е р а м я ш ч э н н е к а с к а д н а г а э л е в а т а р а на ранейшае месца і па-

станоўка бітэра в ы к о н в а ю ц ц а ў адваротным н а п р а м к у . 
М а ш ы н а КТП-2 мае прычэп і скабу, якой далучаецца да трак-

тара . П е р а д а ч а ад вала адбору магутнасці трактара на элеватар-
ныя палотны с к л а д а е ц ц а з ш а р н і р а з і гальчастымі падшыпнікамі , 
к а р д а н н а й перадачы, п р а м е ж к а в а г а в а л а , каробкі перадач і зо-
рачкі . 3 каробкі п е р а д а ч на вал асноўнага э л е в а т а р а рух пера-
д а е ц ц а пры д а п а м о з е дзвюх з о р а ч а к і ў т у л а ч н а - р о л і к а в а г а лан-
цуга. Крок ланцугоў перадач м а ш ы н ы 25,4 міл іметра . З а г л ы б -
ленне і выглыбленне рабочых органаў б у л ь б а к а п а л к і п р а в о д з я ц ц а 
рычагом 17 уручную (рыс. 121). 

Тэхнічная характарыстыка бульбакапалкі КТП-2 

Рабочы з а х в а т (у м) 1.4 

Габарытныя размеры (у мм): 

д а ў ж ы н я 4 500 

шырыня 1 810 

в ы ш ы н я 1 460 

Т р а н с п а р т н ы прасвет (у мм) 200 

Вага (у кг) к а л я 850 

Хадавыя к о л ы : 

д ы я м е т р (у мм) 900 

ш ы р ы н я вобада (у мм) 100 

рабочая к а л я і н а (у мм) 1 560 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь за 10 гадз ін работы (у га) к а л я 4,5 

Асноўныя л е м я ш ы : 

д а ў ж ы н я (у мм) 388 

ш ы р ы н я (у мм) 5 3 3 
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вутал л е м я ш а адносна гарызонта ў рабочым стане (у гра-

дусах) 22 

Асноўны элеватар : 

д а ў ж ы н я палатна ў разгорнутым в ы г л я д з е (у мм) . . . . 2 952 

ш ы р ы н я к о ж н а г а п а л а т н а (у мм) 575 

крок звяна палатна (у мм) 41 

колькасць з в е н н я ў у адным палатне 72 

вугал н а х і л у элеватара ў рабочым стане (у градусах ) . . . 24 

л інейная скорасць п а л а т н а э л е в а т а р а (у м/сек.) 1,7 

Каскадны элеватар : 

д а ў ж ы н я п а л а т н а ў разгорнутым в ы г л я д з е (у мм) . . . . 2 132 

ш ы р ы н я (у мм) 1 186 

крок звяна палатна э л е в а т а р а (у мм) 41 

колькасць з в е н н я ў у палатне . . . . 52 

вугал н а х і л у элеватара (у градусах) 24 

л інейная скорасць палатна (у м/сек.) 1,7 

Б і т э р : 

д а ў ж ы н я (у мм) 1 177 

дыяметр (у мм) 262 

л і к абаротаў (у м інуту) 193 

Механ і зм пад ' ёму л е м я ш о ў : 

інтэрвалы змяпення глыбіні (у мм) 15—20 

размах рычага (у мм) 110 

намаганне на рычагу (у кг) 15—20 

П А Д Р Ы Х Т О У К А Б У Л Ь Б А К А П А Л К І К Т П - 2 Д А Р А Б О Т Ы 

П е р а д работай б у л ь б а к а п а л к і неабходна праверыць б а л т о в ы я 
мацаванні і з м а з а ц ь усе часткі машыны, якія труцца . П а д т р ы м л і -
ваючыя ролік і -зорачкі і ўстрасальнік і не з м а з в а ю ц ц а . К а р о б к а 
перадач павінна быць запоўнена да палав іны аб 'ёму н ігролам або 
сумессю аўтола і с а л і д о л а . Трэба памятаць , што каробка перадач 
з з а в о д а а д п р а ў л я е ц ц а без з м а з к і . 

Б у л ь б а к а п а л к а КТП-2 м о ж а п р а ц а в а ц ь на лёгкіх, сярэдніх 
і ц я ж к і х глебах. У з а л е ж н а с ц і ад канкрэтных умоў неабходна 
став іць або зн імаць бітэр і ўстрасальнік і . На ц я ж к і х глебах аддзя-
ліць клубні ад глебы м о ж н а толькі ў тым выпадку , калі на ма-
шыну будуць пастаўлены бітэр і ўстрасальнік і . Пры рабоце на 
супясчаных, лёгкіх і сярэдніх сугл інкавых глебах бітэр мэтазгодна 
зняць , а ўстрасальнік і палотнаў э л е в а т а р а ў з а м я н і ц ь падтрымлі -
ваючымі з о р а ч к а м і . Гэта прадухіл іць клубні ад п а ш к о д ж а н н я . 

Т р а к т а р ы К Д П - 3 5 і М Т З - 2 маюць розную в ы ш ы н ю в а л а адбору 
магутнасці . К а р д а н н а я п е р а д а ч а п р а ц а в а ц ь н а р м а л ь н а м о ж а ў 
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тым выпадку , кал і к в а д р а т н ы вал 16 (рыс . 121) і п р а м е ж к а в ы 
вал 18 будуць с к л а д а ц ь адну п р а м у ю . У сувязі з гэтым пры злу-
чэнні б у л ь б а к а п а л к і з т р а к т а р а м сярэдні падшыпнік з кранштэй-
н а м , які знаходз іцца п а м і ж к а р д а н н а й перадачай і п р а м е ж к а в ы м 
в а л а м , неабходна пастав іць так, каб вось п р а м е ж к а в а г а в а л а супа-
д а л а з воссю к а р д а н н а г а в а л а . П р ы рабоце з т р а к т а р а м М Т З - 2 
сярэдні падшыпнік з кранштэйнам апускаюць на н іжнюю адту-
ліну, а пры рабоце з трактарам К Д П - 3 5 падымаюць угору. 

П е р а д п а ч а т к а м работы машыны рабочую паверхню л е м я ш о ў 
і б а к а в і н трэба ачысціць да метал ічнага бляску. М а ш ы н у трэба 
а б к а т а ц ь на месцы на працягу 15—20 мінут, праверыць работу 
ўсіх механ і змаў і ўстаран іць няспраўнасц і . 

Н А В Я С Н А Я Б У Л Ь Б А К А П А Л К А К Т Н - 2 

К а н с т р у к ц ы я навясной б у л ь б а к а п а л к і КТН-2 аналаг ічна кан-
струкцыі бульбакапалкі КТП-2, і яны маюць аднолькавыя рабочыя 
эрганы. Б у л ь б а к а п а л к а КТН-2 прызначана д л я выкопвання буль-
5ы, а д д з я л е н н я клубняў ад глебы і ў к л а д в а н н я іх на паверхні 
гюля. Б у л ь б а к а п а л к а н а в е ш в а е ц ц а на т р а к т а р «Беларусь» і разл і -
чана д л я работы на ўсіх глебах. Р а б о ч ы я органы а т р ы м л і в а ю ц ь 
рух ад в а л а адбору магутнасці т р а к т а р а . К іруе м а ш ы н а й у час 
работы трактарыст . 

Б у л ь б а к а п а л к а КТН-2 (рыс. 124) с к л а д а е ц ц а з наступных 
асноўных вузлоў : р а м ы з апорнымі коламі , лемяшоў , асноўнага 

15 3ан. 611 

Рыс. 124. Навясная б у л ь б а к а п а л к а К Т Н - 2 . 
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э л е в а т а р а , к а с к а д н а г а э л е в а т а р а , п е р а д а т а ч н а г а механ і зма , рэгу-
л я т а р а глыбіні ходу л е м я ш о ў . 

Р а м а м а ш ы н ы з в а р а н а з бакав ін (навугольнік і 7 5 X 5 0 X 8 м і л і -
метраў і 6 0 X 4 0 X 6 міл іметраў) і папярочных сувязей . Р а м а пры 
д а п а м о з е касынак п р ы м а ц о ў в а е ц ц а да восі апорных колаў . 

Л е м я ш ы б у л ь б а к а п а л к і с к л а д а ю ц ц а з двух б а к а в ы х і аднаго 
с я р э д н я г а л е м я ш а . К р а й н і я л е м я ш ы з а м а ц а в а н ы на стальных 
кранштэйнах , як ія пастаўлены на р а м е м а ш ы н ы . Сярэдні л я м е ш 
п р ы м а ц о ў в а е ц ц а д а с я р э д н я й сценкі асноўнага э л е в а т а р а . Л е м я ш ы 
зроблены са сталі 65-Г, р а б о ч а я паверхня іх шл іфуецца . П а в е р х н я 
л е м я ш а сагнута так ім чынам, што вугал пастаноўкі яго да гары-
зонта павял ічваецца ад наска л е м я ш а к з а д н я й частцы з 8" д а 22°. 

Р э г у л я т а р глыбіні ходу л е м я ш о ў с л у ж ы ц ь д л я д а д а т к о в а й рэ-
гуліроўкі глыбіні падкопвання клубняў . Ён став іцца замест верх-
няй цягі навясной с істэмы. Калі пры р а б о ц е патрабуецца змян іць 
глыбіню падкопвання бульбы, к р у ц я ц ь вінт рэгулятара , пры д а п а -
мозе якога з м я н я е ц ц а стан л е м я ш о ў адносна апорных колаў 
м а ш ы н ы . 

Асноўны э л е в а т а р с к л а д а е ц ц а з двух палотнаў , як ія р а з д з е л е н ы 
п а м і ж сабой сярэдняй сценкай . П а л о т н ы э л е в а т а р а с к л а д а ю ц ц а з 
пруткоў д ы я м е т р а м 10 м іл іметраў і р а м а к . Р а м к і в ы р а б л я ю ц ь з 
коўкага чыгуну, і яны п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а на л а н ц у г а х э л е в а т а р а . 
К р о к звенняў э л е в а т а р а 41 міл іметр , ш ы р ы н я п а л а т н а 575 мілі-
метраў . Вугал нахілу э л е в а т а р а ў рабочым стане 20—21°. 

Каскадны элеватар мае канструкцыю, аналаг ічную першаму 
э л е в а т а р у , і ён с к л а д а е ц ц а з апорнага п а л а т н а шырынёй 1 195 мі-
л і м е т р а ў . Вугал нах ілу э л е в а т а р а ў рабочым стане 20—21°. 

П е р а д а т а ч н ы механізм м а ш ы н ы с к л а д а е ц ц а з к а р д а н н а й пера-
дачы, каробк і п е р а д а ч і ланцуговых п е р а д а ч . К а р д а н н а я п е р а д а ч а 
с к л а д а е ц ц а з двух ш а р н і р а ў з і гальчастымі падшыпнікамі , квад-
р а т н а й трубы і к в а д р а т н а г а в а л а . К а р о б к а перадач с к л а д а е ц ц а з 
двух 1 канічных шасцярон ( 2 = 15 і 2 = 2 6 ) . Рух ад каробкі на вал 
асноўнага э л е в а т а р а перадаецца л а н ц у г о в а й п е р а д а ч а й . Д р у г і 
л а н ц у г п е р а д а е вярчэнне з в а л а асноўнага э л е в а т а р а на вал кас-
к а д н а г а э л е в а т а р а . 

Тэхнічная характарыстыка бульбакапалкі КТН-2 

Рабочы захват (у м) 1.4 
Лік падкопваючых радкоў 2 
Шырыня міжрадкоўяў, на якія разлічана бульбакапалка (у см) . 70 
Габарытныя размеры (у мм): 

а) у рабочым стане 

даўжыня 2 720 
шырыня 1 805 
вышыня 1 2 5 0 

б) у транспартным стане 
даўжыня 2 720 
шырыня 1 8 0 5 
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в ы ш ы н я 1 250 

д а р о ж н ы прасвет 2 0 

В а г а м а ш ы н ы з поўным камплектам рабочых органаў (у кг) 790 

Ш ы р ы н я паваротнай паласы (у м) 8 

А г р э г а ц і р у е ц ц а з трактарам М Т З - 2 

Прывод механ і змаў м а ш ы н ы . . . ад вала адбору магутнасц і трактара 

А б с л у г о ў в а е м а ш ы н у трактарыст 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у га /гадз . ) 0,67 

Б У Л Ь Б А К А П А Л К А В-9 

Н а невялік іх участках , а т а к с а м а пры адсутнасці б у л ь б а ў б о -
рачных машын і к а м б а й н а ў уборка бульбы праводз іцца прасцей-
шымі п р ы л а д а м і •—плугамі і коннымі б у л ь б а к а п а л к а м і ( к а п а ч а м і ) . 

Рыс. 125. Б у л ь б а к а п а л к а В-9: 
. — л я м е ш ; 2—адвалы; 3—болт; 4— планка рэгулятара ; 5— планка д ы ш л я ; 6—ды-
ш а л ь ; 7—рама; 8—кручок выключальн іка ; 9—рычаг; 10—рэгулятар; 11—ворчыкі. 

Б у л ь б а к а п а л к а В-9 (рыс. 125) с к л а д а е ц ц а з р а м ы 7, колаў^ 
д ы ш л я 6, корпуса з д в у х б а к о в ы м л е м я ш о м 1, правым і левым ад -
в а л а м і 2. П а м і ж корпусам і д ы ш л е м устаноўлена п л а н к а 5. Н а х і л 
л е м я ш а з м я н я е ц ц а пры д а п а м о з е планкі 4 р э гулятара . У р а б о ч ы 
або транспартны стан корпус п е р а с т а ў л я е ц ц а рычагом 9. Коні за -
прагаюцца пры дапамозе д ы ш л я і двух ворчыкаў 11. Н а капачу 
ёсць сядзенне д л я рабочага . 

П р а ц э с работы б у л ь б а к а п а л к і наступны. Л я м е ш п а д р а з а е 
градку і разварочвае яе на дзве часткі, прыпадымае падкапаны пласт 
і п е р а д а е яго на а д в а л ы . Апошнія п е р а в а р о ч в а ю ц ь і к р ы ш а ц ь 
пласт , р а з м я р к о ў в а ю ч ы з я м л ю шырок ім рыхлым і тонкім слоем . 
У параўнанн і з плугам б у л ь б а к а п а л к а на паверхню глебы вывор-
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в а е большую колькасць клубняў , што а б л я г ч а е падборку бульбы. 
Н а п р а м а к ходу л е м я ш а па цэнтру градкі рэгулюецца рэгулята -
р а м 10, п а в а р о т а м і я к о г а ў той або іншы бок з м я н я е ц ц а стан 
д ы ш л я і рамы і, значыцца, наска лемяша . Стан л е м я ш а адносна 
градкі можна таксама адрэгуляваць перастаноўкай д ы ш л я на 
я л а н ц ы перадка . П р ы рабоце бульбакапалк і неабходна сачыць за 
тым, каб яе корпус быў устаноўлен на правільную глыбіню. П р ы 
недастатковай глыбіні ходу л е м я ш а клубні будуць пераразацца , 
тіры вял ікай глыбіні клубні засыпаюцца зямлёй і павялічваецца су-
праціўленне капанню. 

Устаноўка б у л ь б а к а п а л к і на з а д а д з е н у ю глыбіню падкопвання 
п р а в о д з і ц ц а наступным чынам. Б у л ь б а к а п а л к а ў с т а н а ў л і в а е ц ц а 
на роўнай пляцоўцы, і пад яе колы п а д к л а д в а ю ц ц а брускі вышы-
нёй, роўнай глыбіні падкопвання клубняў. П р ы п а д ы м а е ц ц а пярэдні 
к а н е ц д ы ш л я на в ы ш ы н ю 120—140 сантыметраў ад паверхні пля-
цоўкі . З а т ы м корпус б у л ь б а к а п а л к і апускаецца ў рабочы стан 
і пры д а п а м о з е балта на планцы 5 з а м а ц о ў в а е ц ц а так , каб насок 
л е м я ш а датыкаўся пляцоўкі , а заднія (ніжнія) абрэзы л е м я ш а былі 
п р ы ў з н я т ы на 10—15 с а н т ы м е т р а ў над ёй. 

П р ы транспартным стане б у л ь б а к а п а л к і рычаг 9 павінен быць 
з а в е д з е н за кручок в ы к л ю ч а л ь н і к а 8. П р а х о д ы б у л ь б а к а п а л к і трэ-
ба чаргаваць праз градку, каб не засыпаць клубні, якія выкапаны 
папярэднім праходам. Д л я абслугоўвання бульбакапалк і патра-
буецца 18—20 чалавек . 

Тэхнічная х а р а к т а р ы с т ы к а бульбакапалк і В-9 

Рабочы захват (у мм) 700 

Габарытныя размеры (у мм): 

д а ў ж ы н я без д ы ш л я 2 200 

ш ы р ы н я 800 

в ы ш ы н я 1 100 

К а л я і н а (у мм) 650 — 750 

Вага (у кг) 196 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у га/гадз . ) к а л я 0,2 

Б У Л Ь Б А С А Р Т Ы Р О У К І 

Д л я больш р а ц ы я н а л ь н а г а скарыстання бульбы ў к а л г а с а х і 
с о ў г а с а х яе трэба р а з д з я л і ц ь на тры ф р а к ц ы і : буйная , с я р э д н я я і 
д р о б н а я . Б у й н а я бульба ідзе на харчаванне , сярэдняя скарыстоў-
ваецца д л я пасадкі , а дробная — на корм жывёле . Асабліва в а ж н а 
а д а б р а ц ь а д н о л ь к а в ы я па велічыні клубні д л я пасадк і . Так ія клуб-
ні м а ш ы н а й д о б р а і роўнамерна в ы с а д ж в а ю ц ц а ў гнёзды. Ад 
а д н о л ь к а в ы х клубняў расл іны р а з в і в а ю ц ц а роўнамерна , што аказ -
в а е ўплыў на павелічэнне ў р а д ж а ю бульбы. 

С а р т а в а н н е бульбы праводз іцца б у л ь б а с а р т ы р о ў к а м і , да якіх 
п р а д ' я ў л я ю ц ц а наступныя п а т р а б а в а н н і : 
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1. М а ш ы н а пав інна с а р т а в а ц ь бульбу па в а з е на тры ф р а к ц ы і : 
буйную — больш 80 грамаў , сярэднюю — 50—80 грамаў і дроб-
ную — 30—50 г р а м а ў . 

2. Д р о б н ы я , хворыя і п а ш к о д ж а н ы я клубні , а т а к с а м а прымесі 
зямлі павінны быць аддзелены ад нармальных клубняў. 

3. П р ы сартаванн і клубні не павінны п а ш к о д ж в а ц ц а . 
4. Б у л ь б а с а р т ы р о ў к а пав інна з а б я с п е ч в а ц ь павышэнне прадук-

цыйнасці працы ў параўнанн і з ручным с а р т а в а н н е м . 
5. М а ш ы н а павінна быць простая па канструкцыі і зручная ў 

к іраванн і . 
Д л я с а р т а в а н н я бульбы было р а с п р а ц а в а н а , а т а к с а м а прапа-

н а в а н а рад канструкцый б у л ь б а с а р т ы р о в а к . 
П а будове б у л ь б а с а р т ы р о ў к і м о ж н а р а з д з я л і ц ь на ч а т ы р ы 

асноўныя групы: 1) сартыроўк і б а р а б а н н ы я , 2) сартыроўкі з плос-
кім хісткім р э ш а т а м , 3) сартыроўкі з бесканечнымі транспарцё -
рамі і 4) сартыроўк і рол ікавыя . 

Б у л ь б а с а р т ы р о ў к і б а р а б а н н ы я могуць мець к в а д р а т н ы я або. 
п а д о ў ж н ы я адтул іны. 

Б у л ь б а с а р т ы р о ў к і з плоскімі хісткімі рашотамі звычайна с к л а -
д а ю ц ц а з р а ш о т н а г а стану з к в а д р а т н ы м і адтул інамі і а д б о р а ч -
нага т р а н с п а р ц ё р а . Адбор хворых і п а ш к о д ж а н ы х клубняў , ка -
мення, к а м я к о ў зямл і і іншых прымесей праводз іцца ўручную. 

Сартыроўк і з бесканечнымі т р а н с п а р ц ё р а м і с к л а д а ю ц ц а з ра-
мянёў, як ія р а з ы х о д з я ц ц а і с т в а р а ю ц ь адтуліны, што паступова 
павял ічваюцца . Іўлубні правальваюцца праз адпаведныя іх разме-
р а м шчыліны і р а з д з я л я ю ц ц а на ф р а к ц ы і . Д а сартыроўк і пры-
с т а ў л я ю ц ц а т а к с а м а а д б о р а ч н ы я т р а н с п а р ц ё р ы . 

Р о л і к а в ы я сартыроўк і с к л а д а ю ц ц а з раду гумавых валікаў, . 
як ія к р у ц я ц ц а . Яны маюць в ы р а з ы , праз як ія п р а в а л ь в а ю ц ц а клуб-
ні. П а н а п р а м к у руху бульбы в ы р а з ы ў вал іку паступова павял іч-
ваюцца . Выразы двух сумежных валікаў складаюць адтуліны. 

Адборачныя т р а н с п а р ц ё р ы могуць с к л а д а ц ц а з раду круглых 
в а л і к а ў , якія к р у ц я ц ц а . Б у л ь б а в а л і к а м і прасоўваецца і павароч-
в а е ц ц а , што садзейнічае больш поўнаму адбору хворых і п а ш к о -
д ж а н ы х клубняў і розных прымесей. 

Д а 1940 года ў С С С Р выпускал іся бульбасартыроўк і пад м а р -
кай КС-5 . Гэтая с а р т ы р о ў к а мае р а ш о т н ы стан і адборачны т р а н -
спарцёр. Р а ш о т ы стану зменныя. Механ і змы машыны могуць пры-
водз іцца ў рух д в у м а рабочымі або ад рухав іка праз р а м е н н у ю 
перадачу . Д л я н а р м а л ь н а й работы м а ш ы н ы л ік а б а р о т а ў ручкі 
павінен быць 50—55 у мінуту. П р а д у к ц ы й н а с ц ь бульбасартыроўк і 
КС-5 к а л я 4,5 тоны ў гадз іну. Абслугоўвае м а ш ы н у 10 чалавек, . 
у тым ліку 4 чалавек і адб іраюць хворыя і п а ш к о д ж а н ы я клубні.. 
П р ы сартаванн і бульбы на б у л ь б а с а р т ы р о ў ц ы КС-5 прадукцый-
насць працы п а в ы ш а е ц ц а ў параўнанні з ручным у 3—4 р а з ы . 
У цяперашні час ёсць вопытныя ўзоры больш д а с к а н а л ы х бульба-
с а р т ы р о в а к К С Р - 1 0 і К С П - 1 0 п р а д у к ц ы й н а с ц ю 10—12 тон у 
гадзіну. 
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Бульбасартыроўка КСР-10 

Б у л ь б а с а р т ы р о ў к а К С Р - 1 0 (рыс. 126) п р ы з н а ч а н а д л я р а з д з я -
лення бульбы на тры фракцыі . Механічна п а ш к о д ж а н ы я і хворыя 
клубні , к а м я к і з ямл і і каменне з сярэдніх і буйных ф р а к ц ы й адбі-
раюцца ўручную на транспарцёрах-пераборшчыках . 

Б у л ь б а с а р т ы р о ў к а с к л а д а е ц ц а з наступных асноўных вузлоў : 
рамы, х а д а в о й часткі , прывода , прыёмнага бункера , с і л к а в а л ь н а г а 
э л е в а т а р а , с а р т а в а л ь н а й паверхні , л а т к а д л я з я м л і і смецця , ад-
насхільных латкоў для дробнай, сярэдняй і буйной фракцый, ад-
водзячых транспарцёраў, пераборшчыка буйной фракцыі , перабор-
шчыка сярэдняй фракцыі , устрасальн ікаў . 

Рыс. 126. Б у л ь б а с а р т ы р о ў к а К С Р - 1 0 . 

В у з л ы і механ і змы манц іруюцца на р а м е машыны. Х а д а в а я 
частка с к л а д а е ц ц а з аднаго сярэдняга паваротнага кола дыямет -
рам 500 м іл іметраў і двух задн іх колаў д ы я м е т р а м 650 міл іметраў . 
П я р э д н я е кола манц іруецца на п а в а р о т н ы м кругу, як і м а е трак -
т а р н ы прычэп. 

П р ы ё м н ы бункер зроблен з л і ставой стал і . С і л к а в а л ь н ы элева -
т а р ( л а н ц у г о в а - п л а н к а в ы ) устаноўлен у акне прыёмнага бункера 
п а д вуглом 45° да гарызонта . Ё Н прызначан д л я т р а н с п а р т а в а н н я 
бульбы з прыёмнага бункера на с а р т а в а л ь н у ю паверхню. Сілка-
в а л ь н ы э л е в а т а р мае л інейную скорасць 0,35 метра ў секунду. 
С а р т а в а л ь н а я паверхня складзена з 16 к л і н а п а д о б н ы х бесканеч-
ных рамянёў . 

Р а м я н і нацягнуты на чыгунныя л і тыя ролікі і ў т в а р а ю ц ь на 
рабочай паверхні стала 15 шчылін, як ія р а з ы х о д з я ц ц а . Ш ы р ы н я 
шчылін п а м і ж рамянямі с ілкавальнага элеватара складае 28 мілі-
метраў, к а л я сходу буйной фракцыі — 42 міліметры. П а м і ж ролі-
камі пастаўлены р а с п о р н ы я д р а ў л я н ы я ш а й б ы , як і я маюць д ы я -
метр на 10 міліметраў больш, чым дыяметр ролікаў. Ш а й б ы 
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п а в а р о ч в а ю ц ь клубні ў в е р т ы к а л ь н а й плоскасці , што з а б я с п е ч в а е 
лепшы адбор механічна п а ш к о д ж а н ы х і хворых. Л інейная скорасць 
рамянёў складае 0,65 метра ў секунду. 

Р а м я н і с а р т а в а л ь н а й паверхні перыядычна ўстрэсваюцца спе-
цыяльнымі ўстрасальн ікам і , як ія с т а в я ц ц а на в а л а х у адпавед-
насці з колькасцю рамянёў . В а л ы з устрасальн ікам і ўстаноўлены 
п а р а л е л ь н а верхняму валу з рол ікамі . 

Л а т о к д л я з я м л і і смецця зроблен з л іставога ж а л е з а ў вы-
глядзе ж о л а б а са сх ілам на абодва бакі . М а н ц і р у е ц ц а л а т о к п а д 
с а р т а в а л ь н а й паверхняй у тым месцы, куды ск ідваюцца клубні з 
с і л к а в а л ь н а г а э л е в а т а р а . 

Л а т о к д л я дробнай і сярэдняй ф р а к ц ы й зроблен з ф а н е р ы са 
сх ілам у адзін бок. Д р о б н ы я клубні а д в о д з я ц ц а ў кошык або 
іншую тару , а сярэднія —• на э л е в а т а р - п е р а б о р ш ч ы к . Усярэдз іне 
л а т к а ёсць перасовачны д з я л і ц е л ь . П е р а с о ў в а ю ч ы яго ў той або 
іншы бок, можна рэгуляваць паступленне бульбы ў дробную і сярэд-
нюю фракцыі . 

Схільны латок для буйной фракцыі зроблен з л іставой сталі 
і мае схіл пад вуглом 32° на левы бок м а ш ы н ы . Гэты л а т о к адво-
дзіць буйныя клубні на э л е в а т а р - п е р а б о р ш ч ы к . 

Транспарцёр-пераборшчык сярэдняй фракцыі клубняў пастаў-
лен з правага боку машыны і прадстаўляе сабой палатняна-планка-
вы транспарцёр шырынёй 290 міліметраў. П а л а т н о транспарцёра 
прагумаванае , планкі, што з а м а ц а в а н ы на палатне, драўляныя . 
Клубні з транспарцёра-пераборшчыка могуць накіроўвацца ў л ю б ы я 
т р а н с п а р т н ы я сродкі або ў бурты і траншэ і . 

Транспарцёр-пераборшчык для буйной фракцыі клубняў уста-
ноўлен з левага боку м а ш ы н ы і мае т а к у ю - ж канструкцыю, як і 
т р а н с п а р ц ё р - п е р а б о р ш ч ы к клубняў сярэдняй фракцыі . 

П р ы в о д механ і змаў бульбасартыроўк і а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а ад в а л а 
адбору магутнасці т р а к т а р а ХТЗ-7 . Н а р а м е машыны пастаўлен 
рэдуктар , пры д а п а м о з е якога м о ж н а а т р ы м л і в а ц ь неабходныя 
скорасныя р э ж ы м ы . П е р а д а ч а да рабочых органаў а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а 
ўтулачна -рол ікавымі л а н ц у г а м і з крокам ланцуга 19,05 міл іметра . 

П р ы рабоце бульбасартыроўк і К С Р - 1 0 у полі к а л я буртоў або 
т р а н ш э й бульба з а ў т а с а м а з в а л а ў з а с ы п а е ц ц а ў бункер сарты-
роўкі, які мае ёмістасць к а л я 1 тоны. Б у н к е р з а г р у ж а ц ь м о ж н а 
т а к с а м а з к о ш ы к а ў і іншай тары. 3 бункера бульба паступае на 
л а н ц у г о в а - п л а н к а в ы т р а н с п а р ц ё р , які п а д а е клубні на с а р т а в а л ь -
ную паверхню. П а меры перамяшчэння клубняў па с а р т а в а л ь н а й 
паверхні дробныя ск ідваюцца ў пачатку гэтай паверхні п р а з вуз-
кія шчыліны, сярэднія — пасярэдз іне і б л і ж э й да сходу. Д р о б н ы я 
клубні п а п а д а ю ц ь на л а т о к дробнай ф р а к ц ы і і па ім скочваюцца 
ў к о ш ы к або іншую тару . Сярэдн ія клубні па л а т к у скочваюцца 
на адводзячы э л е в а т а р і д а л е й ім н а к і р о ў в а ю ц ц а ў калёсы, бурт, 
т р а к ш э ю або іншую тару . Б у й н ы я клубні сыходзяць з с а р т а в а л ь -
най паверхні і па сх ільнаму л а т к у п а п а д а ю ц ь на другі адводзячы 
э л е в а т а р . 



Абодва адводзячыя з л е в а т а р ы м а ю ц ь ш а р н і р н а е м а ц а в а н н е да 
р а м ы машыны, што д а з в а л я е нак іроўваць клубні ў л ю б ы я транс-
партныя сродкі . 

С а р т ы р о ў к а ўстанаўл іваецца п а м і ж буртамі . Адлегласць п а м і ж 
цэнтрамі буртоў павінна быць 5,5—6 метраў . У пачатку з а к л а д -
вагшя буртоў э л е в а т а р ы спускаюцца ў самы ніжні стан; па меры 
загрузк і бурта э л е з а т а р ы паступова п а д ы м а ю ц ц а . 

П р ы рабоце ў складск іх п а м я ш к а н н я х став іцца малы бункер 
ёмістасцю 80—100 к ілограмаў . 

Тэхнічная х а р а к г а р ы с т ы к а б у л ь б а с а р г ы р о ў к і КСР-10 

Г а б а р ы т ы ў рабочым стане (у мм): 
д а ў ж ы н я 5 0 1 0 
ш ы р ы н я 5 020 
в ы ш ы н я 1 590 

Ш ы р ы н я каля іны задніх к о л а ў (у мм) 1 300 

П а т р э б н а я магутнасць д л я работы м а ш ы н ы 
(у к. с.) 4 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у т/га.дз.) 1 0 — 12 
Агрэгац іруецца з трактарамі 

Х Т З - 7 і Д Т - 1 4 

Бульбасартыроўка КСП-10 

Б у л ь б а с а р т ы р о ў к а сартуе клубні на тры ф р а к ц ы і . М а ш ы н а 
с к л а д а е ц ц а з наступных вузлоў і м е х а н і з м а ў : рамы, прыёмнага 
бункера , з а г р у з а ч н а г а э л е в а т а р а , верхняга рэшата , н іжняга рэша-
та, в а л і к а в а г а т р а н с п а р ц ё р а - п е р а б о р ш ч ы к а , транспарцёра сярэдняй 
фракцыі клубняў, транспарцёра буйной фракцыі клубняў (рыс. 127). 

« / е з 

г ' 
Рыс. 127. Т э х н а л а г і ч н а я схема работы бу.чьбасартыроўкі К С П - 1 0 : 

/—кошык; 2—хадавое кола; 3— с ілкавальны Сункер; 4- падаючы элеватар; й—крыва-
шыпна-шатуновы механізм; б—верхвне рэшата; :— ніжнне рошата; н—роліканы пера-

Ооршчык; .м—адводзячы элеватар . 
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Ёмістасць бункера бульбасартыроўк і 650 к ілограмаў . З а г р у -
зачны э л е в а т а р л а н ц у г о в а - п л а к к а в ы . Р а б о ч а я паверхня р э ш а т а 
зроблена з металічных пустацелых шпянёў . Велічыня к а л і б р у ю ч а й 
шчыліны м о ж а з м я н я ц ц а . Н і ж н я е р э ш а т а з р о б л е н а з д р а ў л я н ы х 
шпянёў . Яно мае шчыліны д ы я м е т р а м 15 м іл іметраў і прызначана 
д л я аддзялення смецця. 

Б у л ь б а з с а м а з в а л а ў або іншых транспартных сродкаў з а с ы -
паецца ў бункер м а ш ы н ы . Буйныя клубні з верхняга р э ш а т а 
сыходзяць і па сх ільнаму л а т к у н а к і р о ў в а ю ц ц а на пераборшчык . 
С я р э д н я я ф р а к ц ы я клубняў паступае на свой пераборшчык . П р а -
д у к ц ы й н а с ц ь бульбасартыроўк і 10 тон у гадз іну. 

Р у ч н а я б у л ь б а с а р т ы р о ў к а к а л г а с н і к а А. М. Б р а з к а л а 

К а л г а с н і к сельгасарцел і імя Ж д а н а в а , К а м а р о ў с к а г а раёна , 
Ч а р н і г а ў с к а й вобласці , А. М. Б р а з к а л а с к а н с т р у я в а ў ручную буль-
басартыроўку . З а с ы п к а бульбы ў бункер, рух б а р а б а н а сарты-
роўкі і збор с а р т а в а н ы х клубняў праводз іцца ўручную. Сартыроў-
ка з а б я с п е ч в а е р а з д з я л е н н е бульбы па вазе на тры ф р а к ц ы і : 
1) больш 100 грамаў , 2) 50—100 г р а м а ў і 3) менш 50 грамаў . 

Б у л ь б а с а р т ы р о ў к а (рыс. 128) с к л а д а е ц ц а з д р а ў л я н а й станіны, 
к а ў ш а д л я засыпкі бульбы, с а р т а в а л ь н а г а б а р а б а н а , л а т к о ў і 
ж о л а б а . 

Рыс. 128. Р у ч н а я бульбасартыроўка калгасн іка А . М. Б р а з к а л а . 
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Барабан складаецца з дротавай сеткі, якая прыварана да мета-
лічнага каркаса. У пачатку барабана размер адтулін у сетцы 
4 2 X 4 2 міліметры, а ў другой частцы барабана — 5 4 X 5 4 мілімет-
ры. Каркас складаецца з кольцаў дыяметрам 660 міліметраў, да 
якіх прывараны стальныя палосы 6 0 X 8 міліметраў. Кольцы зроб-
лены з вуглавой сталі (50X50X5 міл іметраў) . Д л я сеткі скарыстан 
дрот дыяметрам 7 міліметраў. Барабан зманціраван на вале, які 
ўстаноўлен у двух коўзкіх падшыпніках. Нахіл барабана к выха-
ду складае 7°. Латкі для выхаду дробнай і сярэдняй бульбы 
пастаўлены пад барабанам і маюць размер 350X350 міліметраў. 

У канцы барабана ёсць жолаб , па якому высыпаюцца буйныя 
клубні, што не праваліліся праз адтуліны барабана. 

Бульбасартыроўка А. М. Бразкала простая ў эксплуатацыі і 
м о ж а быць зроблена ва ўмовах кожнага калгаса. 

Тэхнічная характарыстыка бульбасартыроўкі 

Габарыты (у мм): 
д а ў ж ы н я 2 300 

шырыня 1 100 

в ы ш ы н я 1 200 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у т /гадз . ) да 3 



Р а з д з е л VIII 

М А Ш Ы Н Ы I П Р Ы Л А Д Ы Д Л Я УБОРКІ Г А Р О Д Н І Н Н Ы Х 
КУЛЬТУР 

Уборка гародніны з'яўляецца адной з найболын працаёмкіх 
работ. Яна павінна праводзіцца ў сціслыя тэрміны, таму што пры 
ўборцы восенню ад непагадзі і халадоў многа гародніны можа загі-
нуць або папсавацца. На ўборку гародніны затрачваецца ад 3 0 % 
да 5 0 % працы ад агульных затрат на вырошчванне гароднінных 
культур. Асабліва многа затрачваецца працы на ўборку памідо-
раў, агуркоў, ранняй і цвятной капусты, кабачкоў, якія паспяваюць 
неадначасова. На ўборку аднаго гектара памідораў расходваецца 
звыш 80 чалавека-дзён, на ўборку сталовых коранеплодаў каля 
70 чалавека-дзён. Вялікія затраты працы на ўборку гародніны тлу-
мачацца тым, што да цяперашняга часу ў вытворчасці няма такіх 
машын, якія механізавалі-б усе рабочыя працэсы пры ўборцы. 

Аднак з прымяненнем на ўборцы гародніны нават прасцейшых 
сродкаў механізацыі значна змяншаюцца затраты працы і скара-
чаюцца тэрміны ўборкі. Напрыклад, пры ўраджаі морквы 550— 
600 цэнтнераў з гектара на яе падкопванне ўручную затрачваецца 
13—14 чалавека-дзён, а на падкопванне морквы буракапад'ёмні-
кам з наступным зборам яе ў кучы — 7—8 чалавека-дзён. 

Пры распрацоўцы сістэмы машын для комплекснай механізацыі 
сельскагаспадарчай вытворчасці былі ўлічаны ў асноўным капу-
ста, памідоры, агуркі, сталовыя коранеплоды, цыбуля і зялёны 
гарошак. Гэтыя культуры ў СССР займаюць больш 90% плошчаў, 
якія адводзяцца пад усе гароднінныя культуры. 

А С А Б Л І В А С Ц І У Б О Р К І Г А Р О Д Н І Н Н Ы Х К У Л Ь Т У Р , 
Я К І Я П А С П Я В А Ю Ц Ь Н Е А Д Н А Ч А С О В А 

Д а гароднінных культур, якія паспяваюць неадначасова, нале-
жаць памідоры, агуркі, ранняя і цвятная капуста, кабачкі і інш. 

Пры ручной уборцы такой гародніны выконваюцца наступныя 
аперацыі: пагрузка, разгрузка, разноска тары на міжквартальныя 
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дарог і , а б р ы в а н н е пладоў і ў к л а д в а н н е іх у тару , пераноска са-
браных пладоў на м і ж к в а р т а л ь н ы я дарог і , пагрузка іх і т р а н с п а р -
ц іроўка на базы. Кал і перал ічаныя аперацыі выконваюцца ўруч-
ную, то на ўборку гародніны, я к а я неадначасова паспявае , прыхо-
дз іцца з а т р а ч в а ц ь многа часу. Так, на ўборку аднаго гектара (пры 
ў р а д ж а і 300 цэнтнераў) п а т р а б у е ц ц а к а л я 80—90 чалавека -дзён . 

Усесаюзным навукова -даследчым інстытутам с е л ь с к а г а с п а д а р -
чага м а ш ы н а б у д а в а н н я ( В І С Х О М ) р а с п р а ц а в а н а перасовачная 
п л а т ф о р м а д л я збору гародніны, я к а я п а с п я в а е неадначасова . 

4' 12 

I 1 ..... 4 

п , • — • ч. / 

- ) ^ 

5 12 

7777М///////////Ш///Ш/Ш//А 
Рыс. 129. Схема перасовачнай платформы д л я збору гародніны: 

/—асноўная рама; 2—колы; 3—фермы; 4, 5—крылы асноўпай рамы; 6, 7, 
8,9—аховы; 10—расцяжка; 11, 12—стэлажы д л я зборачпых скрынак . 

П л а т ф о р м а ў счэпе з т р а к т а р а м ХТЗ-7 рухаецца па м і ж р а д к о ў я х 
з т арай і с абранымі п л а д а м і . З б о р ш ч ы ц ы , як і я ідуць з з а д у плат-
формы, у к л а д в а ю ц ь гародніну ў скрынкі . 

П л а т ф о р м а С К Б В І С Х О М (рыс. 129) с к л а д а е ц ц а з наступных 
асноўных вузлоў: рамы / , х а д а в ы х колаў 2, фермы 5, к р ы л а ў 4, 
5 асноўнай рамы, аховы 6, 7, 8, 9, р а с ц я ж к і 10, с т э л а ж о ў / / , 12 
д л я ўстаноўкі скрынак . На р а м е п л а т ф о р м ы ёсць насціл з л іставой 
сталі , на якім р а з м я ш ч а ю ц ь скрынкі . Р а м а в ы р а б л я е ц ц а са сталь-
ных труб. Зверху на раме манц іруюцца фермы і аховы. К р ы л ы 
д а л у ч а ю ц ц а да рамы з абодвух бакоў і ў т р ы м л і в а ю ц ц а ў рабочым 
і т р а н с п а р т н ы м стане пры д а п а м о з е р а с ц я ж а к . Ахова с л у ж ы ц ь 
д л я ўтрымання скрынак на насціле платформы. Яна вырабляецца 
са стальных труб і с л у ж ы ц ь т а к с а м а поручнямі д л я рабочага . 
К о л ы пры д а п а м о з е к р а н ш т э й н а ў у с т а н а ў л і в а ю ц ц а на р о л і к а в ы х 
утулках . Д ы я м е т р колаў 650 міл іметраў , ш ы р ы н я вобада 180 мілі-
метраў. П е р а д коламі платформы і трактара на шарнірных пад-
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весках устанаўліваюцца сцеблапад 'ёмнікі-абцякальыікі , якія добра 
прыстасоўваюцца да рэльефу. Сцеблапад 'ёмнік і -абцякальнік і слу-
ж а ц ь д л я засцярогі пладоў і кустоў ад пашкоджанняў . У транспарт-
ны стан сцеблапад 'ёмнікі падымаюцца пры д а п а м о з е р ы ч а ж н а г а 
механізма. 

Колы п л а т ф о р м ы ў з а л е ж н а с ц і ад шырыні м і ж р а д к о ў я ў м о ж н а 
р а с с т а ў л я ц ь на 1 228, 1 400, 1 572 і 1 744 міл іметры д л я работы ў 
м і ж р а д к о ў я х 60, 70, 80 і 90 сантыметраў . 

П е р а д пачаткам работы ў пярэдняй частцы п л а т ф о р м ы с т а в я ц ь 
100 скрынак. П р ы такім размяшчэнні скрынак для рабочага ёсць 
свабодны праход да стэлажоў. З а т ы м трактарыст пераганяе агрэ-
гат з пустымі скрынкамі на ўчастак . Скорасць руху а грэгата 
ў с т а н а ў л і в а ю ц ь у з а л е ж н а с ц і ад колькасці спелых пладоў і т эмпаў 
збору іх, і яна звычайна бывае ў межах 0,2—1,4 кілометра ў гадзі-
ну. У час руху агрэгата зборшчыкі ідуць ззаду платформы, зры-
ваюць плады і кладуць іх у скрынкі, што ўстаноўлены на стэлажах . 
Рабочы, які знаходзіцца на платформе, разраўноўвае плады ў 
скрынках і з а м я н я е напоўненыя скрынкі пустымі. У канцы гону 
або на м іжквартальных дарогах скрынкі з пладамі знімаюць і ўста-
наўліваюць у штабелі . Замест поўных скрынак на платформу ста-
вяцца пустыя. Зборшчыцы могуць зб іраць плады ў фартухі , а затым 
перакладваць іх у скрынкі. 

П е р а с о в а ч н у ю п л а т ф о р м у м о ж н а скарыстоўваць на зборы па-
мідораў , агуркоў і іншых гароднінных культур . П р а д у к ц ы й н а с ц ь 
п р а ц ы на зборы п а м і д о р а ў пры скарыстанні п л а т ф о р м ы п а в ы ш а е ц -
ца ў сярэднім на 3 0 — 4 0 % . П а ш к о д ж а н н е пладоў пры праходзе 
агрэгата са сцеблапад ' ёмн ікам і не п е р а в ы ш а е 0 ,2%. 

Тэхнічная характарыстыка платформы СКБ ВІСХОМ 

Р а з м е р ы платформы з т р а к т а р а м Х Т З - 7 у рабочым 
стане (у мм): 

д а ў ж ы н я 7 400 

ш ы р ы н я 7 700 

в ы ш ы н я 2 860 

Ш ы р ы н я ў транспартным стане (у мм) 4 300 

Ш ы р ы н я м і ж р а д к о ў я ў (у см) 60 ; 70; 8 0 ; 
90 

Расстаноўка к о л а ў платформы (у мм) 1 228 ; 1 400 ; 
1 572 і 1744 

Размер х а д а в ы х к о л а ў (у мм): 

дыяметр 650 

ш ы р ы н я вобада 180 
Паваротная паласа платформы ў счэпе з т р а к т а р а м 

Х Т З - 7 (у м) 1 0 — 1 1 

Вага платформы са сцеблапад 'ёмнікамі (у кг) . . . 873 
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У Б О Р К А К О Р А Н Е П Л О Д А У 

Д л я ўборкі коранеплодаў (сталовых буракоў, морквы, турнэпсу 
і інш.) у цяперашні час прымяняюцца буракапад'ёмнікі, бульбака-
палкі і іншыя прылады. 

У сістэме машын для комплекснай механізацыі сельскагаспа-
дарчай вытворчасці прадугледжана распрацоўка новай машыны 
для ўборкі сталовых коранегоюдаў. Д л я гэтай мэты будуць ма-
дэрнізаваны два трохрадныя буракапад'ёмнікі. Намечана распра-

Рыс. 130. Т р о х р а д н а я м а ш ы н а С К Е М - З С К на ў б о р ц ы морквы. 

цоўка пагрузачна-разгрузачных машын па тыпу буракапагрузчыка 
СНТ-2,1 і буртаўкладчыкаў Абрыўка. 

З а апошнія гады ВІСХОМ, ВІМ, СКБ завода імя Варашылава 
і інш. правялі значную работу па стварэнню коранеўборачнай 
машыны па тыпу буракакамбайна СКЕМ-3. Былі распрацаваны 
і выпрабаваны буракакамбайны: аднарадны СПГ-1, двухрадны 
СК2-50. У камбайне СК2-50 церабільны апарат складаўся з вуз-
кага штампаванага кручковага ланцуга. Выраўняльнік шнекавы. 
Больш дасканалая трохрадная церабільная машына УСС-3 была 
выпрабавана з трохрадным буракакамбайнам СКЕМ-3, пераабста-
ляваным для ўборкі сталовых коранеплодаў. Машына УСС-3 была 
разлічана на выгрузку коранеплодаў у аўтамашыну або калёсы. 
Аднак гэтая машына перавагі перад буракакамбайнам СКЕМ-3 
не мела. 

У камбайне СКЕМ-3 форма пад'ёмніка бурачніку была зменена 
з мэтай устаранення закліноўвання карэнняў буракоў і турнэпсу 
паміж ніжнімі кантамі ліфцёраў. Зменшаны рэжучыя канты пад-
копваючых лап. Абрэзваючыя нажы ўстаноўлены над выраўняль-
нікам. Элеватарны ланцуг зроблен з меншым крокам. На рыс. 130 
паказана ўборка морквы камбайнам СКЕМ-ЗСК. 
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Б ы л а т а к с а м а р а с п р а ц а в а н а 
па тыпу б у л ь б а к а п а л к і ТЭК -2 . 

Р а б о т а па стварэнню машын 
д а ў не з акончана . 

м а ш ы н а д л я ўборкі коранеплодаў 

д л я ўборкі сталовых коранепло-

Рыс. 131. Т р о х р а д н ы навясны буракапад ' ёмнік З Н С . 

Д а ўкаранення спецыяльных машын д л я ўборкі гароднінных 
культур трэба скарыстаць усе прасцейшыя ўборачныя м а ш ы н ы 
і прыстасаванн і , як ія ёсць у М Т С , соўгасах і к а л г а с а х . Д а пра-
сцейшых машын і прыстасаванняў , як ія м о ж н а с к а р ы с т а ц ь д л я 
ўборкі морквы, буракоў і цыбулі , н а л е ж а ц ь : б у р а к а п а д ' ё м н і к 
ЗНС, элеватарныя трактарныя бульбакапалк і ТЭК-2 , конныя 
плугі і падкопваючыя л а п ы , с к о б а п а д о б н ы я н а ж ы . Н і ж э й прыво-
дз іцца апісанне б у р а к а п а д ' ё м н і к а ў , цыбулепад ' ёмн ікаў , а т а к с а м а 
б у р а к а к а м б а й н а С К Е М - 3 . 

Т Р О Х Р А Д Н Ы Н А В Я С Н Ы Б У Р А К А П А Д ' Ё М Н І К З Н С 

Трохрадны навясны буракапад 'ёмнік З Н С (рыс. 131) прызна-
чан д л я падкопвання к а р э н н я ў цукровых буракоў і іншых коране-
плодаў . 

Б у р а к а п а д ' ё м н і к с к л а д а е ц ц а з р а м ы , верхняй і н іжняй падве-
сак . Р а м а б у р а к а п а д ' ё м н і к а з в а р н а я і с к л а д а е ц ц а з пярэдняй і 
з а д н я й л а п а к , як ія прызначаны д л я м а ц а в а н н я падкопваючых 
лап . С я р э д н я я л а п а прымацоўваецца пры д а п а м о з е хамутоў і пла-
нак да пярэдняй рамк і , а дзве з адн ія л а п ы — да з а д н я й рамк і . 
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П а д к о п в а ю ч ы я л а п ы м о ж н а расстав іць на м і ж р а д к о ў і 44,5; 50 і 
60 сантыметраў , д л я чаго на р а м к а х ёсць а д п а в е д н ы я меткі . 

Б у р а к а п а д ' ё м н і к н а в е ш в а е ц ц а на т р а к т а р ы У-2 і ДТ-24 , як ія 
а б с т а л я в а н ы г ідрапад ' ёмн ікам і або м е х а н і з м а м а ў т а м а т ы ч н а г а 
п а д ы м а н н я . На т р а к т а р ы У-2 з механ і змам а ў т а м а т ы ч н а г а пады-
мання верхняя падвеска б у р а к а п а д ' ё м н і к а п р ы м а ц о ў в а е ц ц а ш а р -
нірна да двух кранштэйнаў , як ія ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а на масту трак -
тара з двух бакоў сядзення, і н іжняя — да двух петляў прычапной 
скабы т р а к т а р а . П а д ы м а е ц ц а б у р а к а п а д ' ё м н і к а ў т а м а т а м трак-
т а р а п р а з чатырохзвенны к р ы в а ш ы п н а - к а р о м ы с л а в ы механ ізм . 
А ў т а м а т прыводз іцца ў рух ад в а л а адбору магутнасці т р а к т а р а . 
Ш а р н і р н а я п а р а л е л а г р а м н а я с істэма д а з в а л я е з а х о ў в а ц ь адноль-
к а в ы нахіл л а п пры розных устаноўках б у р а к а п а д ' ё м н і к а . Глыбіня 
падкопваючых карэнняў змяняецца перастаноўкай лап па вышы-
ні, а т а к с а м а ручным п а д ы м а н н е м . К а л і механізм а ў т а м а т ы ч н а г а 
п а д ы м а н н я т р а к т а р а няспраўны, то ў т р а н с п а р т н ы стан б у р а к а -
пад ' ёмн ік м о ж н а п а д н я ц ь пры д а п а м о з е механ і зма ручнога пады-
мання . 

П р ы ўборцы буракоў або іншых коранеплодаў лапы ўстанаўлі -
ваюцца так, каб яны праходзілі побач з карэннямі . У такім стане 
л а п ы р а з р ы х л я ю ц ь з я м л ю і п а д ы м а ю ц ь верхнія яе слаі р а з а м з 
к а р э н н я м і . В ы ц я г в а ю ц ц а і а ч ы ш ч а ю ц ц а карэнні ўручную, бурачнік 
а б р э з в а е ц ц а ўручную або на ручным станку. 

П е р а д п а ч а т к а м уборкі на пробным участку неабходна праве-
рыць работу буракапад ' ёмніка . Д л я гэтага колы трактара накі-
роўваюць строга сіметрычна адносна радкоў і глядзяць за дзеян-
нем л а п . П р а в і л ь н ы стан л а п будзе так ім , пры як ім карэнні лёгка 
вымаюцца з зямлі без пашкоджанняў . Калі карэнні выцягваюцца 
з ц я ж к а с ц ю , п а д к о п в а ю ч ы я л а п ы трэба набл і з іць да сярэдз іны 
радкоў , а кал і карэнні п а ш к о д ж в а ю ц ц а , л а п ы трэба а д д а л і ц ь ад 
радкоў . Вопыт п а к а з в а е , што наскі л а п павінны быць з р у ш а н ы ад 
цэнтраў а д п а в е д н ы х радкоў на 3—4 сантыметры. 

П а глыбіні ходу л а п ы ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а так , каб не было вял і -
кіх а д р ы в а ў хвосцікаў к а р э н н я ў : у карэнняў цукровых буракоў 
т а ў ш ч ы н я п а д р а з а е м ы х хвосцікаў не павінна п е р а в ы ш а ц ь 1 сан-
тыметра . П р ы ўборцы буракоў глыбіня падкопвання ў сярэднім 
бывае 20—22 сантыметры. П р ы ўборцы морквы з невял ікай д а ў -
жынёй карэнняў лапы заглыбляюцца на 18—20 сантыметраў, пры 
с я р э д н я й д а ў ж ы н і к а р э н н я ў •— на 22—25 сантыметраў і пры вял і -
кай д а ў ж ы н і — на 25—30 сантыметраў . 

У с т а н а ў л і в а ц ь л а п ы глыбока не трэба , т а м у што гэта прыво-
дзіць да павелічэння супраціўлення. Н а цяжкіх глебах пры вял ікай 
глыбіні падкопвання на буракапад 'ёмніку З Н С пакідаюць толькі 
дзве лапы. Буракапад ' ёмн ік павінен ісці так, каб у яго захват не 
ўваходзілі стыкавыя міжрадкоў ' і , таму што гэта прыводзіць да па-
ш к о д ж а н н я карэнняў. Па краях поля неабходна ўбіраць коране-
плоды на палосах шырынёй 5—7 метраў, каб пазбегнуць іх пашко-
д ж а н н я пры заездах . 
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Вельмі часта сеюць моркву і с а д з я ц ь цыбулю с т у ж к а в ы м спо-
с а б а м з а д л е г л а с ц ю п а м і ж радкамі ў с тужцы 20—25 сантыметраў . 
Уборка карэнняў гародніны з так імі м і ж р а д к о ў я м і праводз іцца 
скобападобнымі н а ж а м і (рыс. 132), якія м о ж н а з р а б і ц ь у май-
стэрнях МТС або ў кузнях калгасаў . 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь буракапад ' ёмн іка на ўборцы морквы с к л а д а е 
4—5 г е к т а р а ў за рабочы дзень. З а т р а т ы працы ў параўнанн і з 
уборкай коннымі п р ы л а д а м і с к а р а ч а ю ц ц а ў 10—18 разоў . 

1 

Ао\ягнцуь_ 
750 
-725 

Рыс. 132. Падкопваючы скобападобпы п о ж . 

Тэхн ічная х а р а к т а р ы с т ы к а б у р а к а п а д ' ё м н і к а ЗНС 

Ш ы р ы н я з а х в а т а (у м) 1,2 — 

Ш ы р ы н я м і ж р а д к о ў я ў (у см) 44 ,5 ; 

Н а й б о л ь ш а е з а г л ы б л е н н е падкопваючых лап (у см) 28 

1,2— 1,8 

44 ,5 ; 50; 60 

Г а б а р ы т н ы я р а з м е р ы (у мм); 

д а ў ж ы н я . 1 100 

ш ы р ы н я 1 150 

в ы ш ы н я 1 500 

Вага (у кг) 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у га / гадз . ) 

В ы ш ы н я наскоў л а п пры транспартным стане 
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0,5 

(у мм) 1 0 0 — 180 
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Д В У Х Р А Д Н Ы Н А В Я С Н Ы Б У Р А К А П А Д ' Ё М Н І К С Н Х - 2 

Д в у х р а д н ы навясны б у р а к а п а д ' ё м н і к СНХ-2 (рыс. 133) пры-
значан д л я падкопвання карэнняў цукровых буракоў і іншых 
коранеплодаў . 

Б у р а к а п а д ' ё м н і к н а в е ш в а е ц ц а на т р а к т а р ХТЗ-7 . або ДТ-14 . 
Ен с к л а д а е ц ц а з п а л а с о в а г а бруса, двух апорных колаў і двух 

Рыс. 133. Буракапад ' ёмн ік СНХ-2. 

падкопваючых л а п . П а д к о п в а ю ч ы я л а п ы м о ж н а расстав іць на 
м і ж р а д к о ў і 44,5; 50 і 60 сантыметраў . Л а п ы з а м а ц о ў в а ю ц ц а ў 
т р ы м а л ь н і к а х б а л т а м і . Апорныя колы с л у ж а ц ь д л я а б м е ж а в а н н я 
глыбіні ходу л а п . Глыбіня падкопвання м о ж а быць зменена пера-
станоўкай колаў у аднос інах д а бруса . Д л я гэтага трэба пераста -
віць восі колаў і з а м а ц а в а ц ь іх у новым становішчы. 

П а д ы м а н н е ў т р а н с п а р т н ы і апусканне ў рабочы стан б у р а к а -
пад ' ёмн іка праводз іцца г і д р а п а д ' ё м н і к а м т р а к т а р а . П а д к о п в а н н е 
к а р э н н я ў рэкамендуецца праводз іць праз 2 радк і , т аму што пры 
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ўборцы радкоў запар адно кола буракапад ' ёмніка будзе ісці па 
шчыльнай , а другое — па ўзрыхленай глебе, што прывядзе да 
прабуксоўвання апошняга . П а д к о п в а н н е ў п р а п у ш ч а н ы х р а д к а х 
праводз іцца пры наступных праходах . Уборка коранеплодаў , як ія 
пасеяны або п а с а д ж а н ы с т у ж к а в ы м спосабам, праводз іцца пад-
копваючымі скобападобнымі н а ж а м і . 

П е р а д тым, як п а ч а ц ь уборку, неабходна старанна падрыхта -
з а ц ь б у р а к а п а д ' ё м н і к да работы. Л а п ы папярэдне р а с с т а ў л я ю ц ц а 
на месцы, а з атым прав ільнасць іх устаноўкі павінна быць праве-
рана ў полі . Р а с с т а ў л я ц ь падкопваючыя л а п ы трэба на д о ш ц ы , 
якую неабходна спецыяльна з р а б і ц ь д л я гэтай мэты. Н е а б х о д н а 
т а к с а м а праверыць стан падкопваючых л а п і надзейнасць іх ма-
ц а в а н н я . Кал і канцы л а п знас іл іся , іх неабходна адцягнуць . 

Тэхнічная характарыстыка буракапад'ёмніка С Н Х - 2 

Ш ы р ы н я захвата (у м) 0 , 8 4 — 1 , 2 

Ш ы р ы н я м і ж р а д к о ў я ў (у см) 44 ,5 ; 50 і 60 

Н а й б о л ь ш а е з а г л ы б л е н н е падкопвакэтых лап (у см) 28 

Г а б а р ы т н ы я размеры (у мм); 

д а ў ж ы н я 7 І 0 

ш ы р ы н я 1 280 

в ы ш ы н я 915 

Вага (у кг) 104 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у г а т а д з . ) 0,3 

Б У Р А К А П А Д ' Ё М Н І К С Н Ш - 3 

Б у р а к а п а д ' ё м н і к С Н Ш - 3 н а в е ш в а е ц ц а на с а м а х о д н а е шае і 
Д С Ш - 1 4 . Б у р а к а п а д ' ё м н і к падкопвае карэнні цукровых буракоў , 
сталовых і кармавых коранеплодаў. Ён складаецца з рамы, пад ' -

Рыс. 134. Буракапад ' ёмн ік С Н Ш - 3 . 
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ёмных г ідрацыліндраў , верхняга і н іжняга в а л а ў пад 'ёму, рычага 
пад 'ёму , двух правых і адной левай а д н а б а к о в ы х падкопваючых 
л а п (рыс. 134). 

П а д к о п в а ю ч ы я л а п ы пры д а п а м о з е хамутоў у с т а н а ў л і в а ю ц ц а 
на р а м е . Р а м а м а ц а в а н н я рабочых органаў с к л а д а е ц ц а з чатырох 
п а д о ў ж н ы х брусоў т р у б ч а с т а г а сячэння. Б р у с ы з в я з а н ы п а м і ж 
еабой палосамі . П а д ы м а н н е і апусканне рабочых органаў а ж ы ц -
ц я ў л я е ц ц а штокамі г ідрацыліндраў , як ія з в я з а н ы з рычагамі 
надвесак . 

Тэхнічная характарыстыка буракапад'ёмніка СНШ-3 

Ш ы р ы н я з а х в а т а (у м) 1,35 

Л і к радкоў , я к і я а п р а ц о ў в а ю ц ц а 2 — 3 

Ш ы р ы н я м і ж р а д к о ў я ў , у я к і х магчыма работа 

(у см) 45 ; 50 і 60 

Габарытныя размеры шасі (у мм): 

д а ў ж ы н я 3 415 

ш ы р ы н я 1 5 6 5 

в ы ш ы н я 2 0 1 2 

Т р а н с п а р т п ы прасвет (у мм) 250 

Л і к падкопваючых л а п : 

правых 2 

л е в ы х 1 

.Максімальнае з а глыбленне лап (у с.м) 28 

В а г а (у кг) 156 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь (у га/гадз.) 0,4 

Р а с х о д п а л і в а (у кг/'га) 2,5 

Абслугоўвае буракапад ' ёмн ік т р а к т а р ы с т 

Б У Р А К А У Б О Р А Ч Н Ы К А М Б А Й Н С К Е М - 3 

Трохрадны б у р а к а ў б о р а ч н ы к а м б а й н С К Е М - 3 прызначан д л я 
ўборкі цукровых буракоў з м іжрадкоўямі 44,5 сантыметра; яго 
м о ж н а п р ы с т а с а в а ц ь д л я ўборкі к а р м а в ы х і сталовых буракоў . 
К а м б а й н падкопвае карэнні , цярэб іць іх з а бурачнік з з я м л і , 
ачышчае ад бурачніку і часткова ад прыліплай д а іх глебы. К а р э н -
ні і бурачнік у к л а д в а ю ц ц а ў асобныя кучы. Н а ц я ж к і х і сярэдніх 
глебах к а м б а й н п р а ц у е ў счэпе з т р а к т а р а м К Д П - 3 5 , а на лёгк іх — 
з т р а к т а р а м «Беларусь» . П р ы в о д механ і змаў к а м б а й н а а ж ы ц ц я ў -
л я е ц ц а ад в а л а адбору магутнасці т р а к т а р а . П р а д у к ц ы й н а с ц ь 
к а м б а й н а на другой п е р а д а ч ы т р а к т а р а К Д П - 3 5 — 0,52 гектара ў 
гадз іну. 

Б у р а к а ў б о р а ч н ы к а м б а й н С К Е М - 3 с к л а д а е ц ц а з наступных 
асноўных частак : асноўнай рамы, рухомай рамы з двума апорна -
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1 2 3 <, 5 6 7 33 

Рыс. 135. Тэхналагічная схема работы буракакамбайна СКЕМ-3: 
/ - п а д ' ё м н і к і бурачніку; 2— церабільны апарат; 3—паякопваючыя лапы; 4- рухомая рама; 
5— вось аўтамата рухомай рамы; 6—рэдуктар прывода элеватара; 7—элеватар; <?-вы-
раўняльнік; 9—дыскавы нож; 10—бітэр; / і - б у н к е р бурачніку; 12 -штурвал механізма 
пад'ёмУ церабільных апаратаў; 13—перадача на рэжучыя апараты (ланцуговая); « - п е р а -
дача на выраўняльнікі (ланцуговая); 15—верхні вал церабільных апаратау; 16— перада-
ча на верхні вал церабільных апаратаў; 17—рулявое кіраванне; ;« -штурвал капірую-
чых колаў; 19—капіруючыя колы; 20-рэдуктар рулявога кіравання; 27-галоўны карданны 
вал- 22-асноўная рама; 23—левае хадавое кола з аўтаматам; 24-вось кола бункера карэн-
ня-»'- 25-рама бункера карэнняў; 26—кола бункера карэнняў; 27-бункер карэнняу; 
28—йляцоўка камбайнера: 29—накіравальная вілка; 30—муфта перадачы на элеватар; 
Лі-цэвтральны рэдуктар; 32—адводчык бурачвіку; 33—апорны конус і 34—рычаг за-

4 ' крыцця бункера бурачнжу. 



капіруючымі коламі , д в у х к о л а в а й хадавой часткі , бункера д л я 
збору бурачніку, э л е в а т а р а карэнняў , бункера карэнняў , трансмі -
еіі, д ы ш л я , прычэпа д а т р а к т а р а , механ і змаў к і р а в а н н я м а ш ы н ы . 

Р а б о ч ы працэе (рыс. 135) б у р а к а ў б о р а ч н а г а к а м б а й н а адбы-
ваецца наступным чынам. У пачатку загону рухомая р а м а кам-
байна апускаецца ў рабочы стан, п а д к о п в а ю ч ы я л а п ы з а г л ы б -
л я ю ц ц а ў глебу. Т р а к т а р ы с т па с ігналу ш т у р в а л ь н а г а ў к л ю ч а е 
галоўны к а р д а н н ы вал , які прыводз іць у рух ц е р а б і л ь н ы я а п а р а -
ты, элеватар карэнняў і іншыя механізмы машыны. П р ы руху 
к а м б а й н а п а д к о п в а ю ч ы я л а п ы п а р у ш а ю ц ь сувязь к а р э н н я ў з з я м -
лёй і некалькі п р ы п а д ы м а ю ц ь іх р а з а м з глебай . 

Пад ' ёмн ік і бурачніку р у х а ю ц ц а з абодвух бакоў радкоў бура-
коў, прыпадымаюць і зводзяць лісце ў пучкі і накіроўваюць іх да 
цераб ільных а п а р а т а ў . П р ы падыходзе да бурачніку ц е р а б і л ь н ы я 
Лапы з а х о д з я ц ь сва імі п а л ь ц а в ы м і хвастав ікам і п а м і ж конусамі 
р а с к р ы ц ц я і р а с к р ы в а ю ц ц а ў той момант , кал і п а д к о п в а ю ч ы я 
л а п ы п а д ы м а ю ц ь глебу з карэннямі ; л а п ы ц е р а б і л ь н ы х а п а р а т а ў 
з а к р ы в а ю ц ц а , з а ц і с к а ю ч ы бурачнік . Д а л е й ц е р а б і л ь н ы я а п а р а т ы 
в ы ц я г в а ю ц ь з а бурачнік карэнні з глебы і п е р а м я ш ч а ю ц ь іх угору 
д а в ы р а ў н я л ь н ы х а п а р а т а ў . Р а д ы я л ь н ы я пальцы дыскаў , як ія 
круцяцца , з а х в а т в а ю ц ь пучкі бурачніку і п а д в о д з я ц ь іх р а з а м з 
к а р э н н я м і д а р э ж у ч ы х д ы с к а ў . Л а п ы ц е р а б і л ь н ы х а п а р а т а ў утрым-
л і в а ю ц ь бурачнік да таго часу, п а к у л ь карэнні сва імі г алоўкамі 
не ў п р у ц ц а ў дыск . 

П а с л я абрэзвання бурачніку карэнні ск ідваюцца на палатно 
э л е в а т а р а і а д в о д з я ц ц а ім у бункер. Пучкі бурачніку а д к і д в а ю ц ц а 
двухлопасцевымі бітэрамі ў бункер бурачніку. Кал і бункер напоў-
ніцца , к а м б а й н е р р а з г р у ж а е карэнні і бурачнік у асобныя кучы. 
Р а з г р у з к у мэтазгодна праводз іць кучамі , с твараючы папярочныя 
валкі , як ія зручны д л я правядзення наступных работ: пераборкі , 
ачысткі і пагрузк і ў т р а н с п а р т н ы я сродкі . 

У працэсе работы к а м б а й н е р сочыць за работай механ і змаў 
к а м б а й н а і ў в ы п а д к у іх няспраўнасц і д а е с ігнал ш т у р в а л ь н а м у 
і трактарысту аб астаноўцы агрэгата . Камбайнер м о ж а на хаду 
з м я н я ц ь в ы ш ы н ю р а з м я ш ч э н н я л а п ц е р а б і л ь н ы х а п а р а т а ў пры 
д а п а м о з е ш т у р в а л ь н а г а кола , якое р а з м е ш ч а н а н а д пляцоўкай 
к а м б а й н е р а . 

Н а рухомай раме ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а асноўныя рабочыя органы 
к а м б а й н а : п а д к о п в а ю ч ы я л а п ы , пад 'ёмнік і бурачніку , цераб ільныя 
а п а р а т ы , выраўняльн ік і , р э ж у ч ы я апараты , апорныя конусы і 
б ітэры. Н а асноўнай р а м е з м а н ц і р а в а н ы : бункер бурачніку, эле-
в а т а р карэнняў , бункер карэнняў , р у л я в ы в а л з р э д у к т а р а м руля-
вога к і р а в а н н я , сядзенне ш т у р в а л ь н а г а , цэнтральны рэдуктар , 
рэдуктар п р ы в о д а э л е в а т а р н а г а палатна , рычаг і а ў т а м а т а ў і бун-
кераў бурачніку і карэнняў , д ы ш а л ь прычэпа з рэйкай . 

Р у х о м а я р а м а ш а р н і р н а з в я з а н а з асноўнай р а м а й , што д а з в а -
л я е рабочым о р г а н а м , як і я з в я з а н ы з церабленнем карэнняў бура-
коў, кап іраваць м ікрарэльеф глебы. 

245 



Асноўная рама складаецца з двух падоўжных швелераў № 8, 
як ія звязаны папярочнымі навугольнікамі і швелерам. П а м і ж 
пал іцамі ш в е л е р а ў п р ы в а р а н ы палосы жорсткасц і . П р а в а я і л е в а я 
б а к а в ы я р а м ы з в а р а н ы з навугольнікаў . Б а к а в ы я рамы ўверсс 
злучаны д в у м а навугольнікамі . Д л я павелічэння жорсткасц і р а м ы 
п а м і ж верхнімі папярочнымі навугольн ікамі асновы і навугольні -
камі бакав ін ставяцца расцяжк і . Асноўная рама апіраецца на два 
х а д а в ы я колы і прычэп т р а к т а р а . Х а д а в ы я колы з м а н ц і р а в а н ы на 
поўвосях, што з а м а ц а в а н ы на асноўнай раме к а м б а й н а . Яны 
маюць неаднолькавы размер і неаднолькавую ш ы р ы н ю вобада . 
Л е в а е кола ў час работы п а г р у ж а н а ў глебу болын правага . таму 
што элеватар і бункер карэнняў, пляцоўка камбайнера , выраўняль-
ныя і р э ж у ч ы я а п а р а т ы р а з м е ш ч а н ы несіметрычна адносна х а д а -
вьтх колаў . Х а д а в о е кола с к л а д а е ц ц а з вобада , спіц і к алодк і . 
У с т а н а ў л і в а к ш ц а колы на поўвосях на двух рол ікавых падшыпні -
ках. Л е в а е кола мае д ы я м е т р 1 140 міл іметраў , ш ы р ы н ю в о б а д а 
200 міл іметраў , правае — д ы я м е т р 1 090 м іл іметраў і ш ы р ы ш о 
з о б а д а 160 міл іметраў . 

Р у х о м а я р а м а ў с т а н а ў л і в а е ц ц а на ўнутраных к а н ц а х поўвосей 
х а д а в ы х колаў , вакол якіх я н а м о ж а п а в а р о ч в а ц ц а . У пярэдняй 
частцы р а м а ап іраецца на два кап іруючыя колы. Р у х о м а я р а м а 
п р а д с т а ў л я е з в а р п у ю канструкцыю са стальных палос і навуголь-
нікаў. Яна складзена з пярэдняй секцыі з д з в ю м а вертыкальнымі 
р а м к а м і , сярэдняй секцыі з апорнымі к р а н ш т э й н а м і і з а д н я й 
секцыі. 

К а пярэдняй секцыі ўстанаўліваюцца нак іравальныя ролікі це-
рабільных а п а р а т а ў з конусамі раскрыцця л а п . Н а верхніх наву-
гольніках вертыкальных р а м а к манціруецца п е р а д о к рухомай 
р а м ы . Н а сярэдняй секцыі м а ц у ю ц ц а п а д к о п в а ю ч ы я л а п ы пры да-
памозе спецыяльных рамак . Н а падоўжных палосах задняй секцыі 
з м а н ц і р а в а н ы апорныя падшыпнік і в я д у ч а г а в а л а цераб ільных 
а п а р а т а ў . Д а іх-жа п р ы в а р а н ы касынкі , да як іх м а ц у ю ц ц а балтам і 
каробкі п е р а д а ч в ы р а ў н я л ь н ы х а п а р а т а ў . Д а задн іх гнутых палос 
сувязі п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а каробк і перадач р э ж у ч ы х а п а р а т а ў . Н а 
з адняй секцыі рухомай р а м ы ў хісткім падшыпніку манціруецца 
вал ш т у р в а л ь н а г а кола . П р ы з м а т ы ч н ы я к р а к ш т э й н ы м а ц а в а н н я 
к в а д р а т н ы х т р ы м а л ь н і к а ў двухплечых рычагоў і н а к і р а в а л ь н ы х 
в ілак в ы р а ў н я л ы і і к а ў п р ы в а р а н ы на папярочнай паласе задняй 
секцыі. 

Кап іруючыя колы рухомай р а м ы манц іруюцца на спецыяльнай 
траверсе перадка , што п а д з е ш а н а да рухомай р а м ы к а м б а й н а пры 
д а п а м о з е х істкай гайкі і в інта. Поўвосі кап іруючых колаў прыва-
раны да загнутых канцоў ш в е л е р а траверсы . П а д ы м а н н е і апу-
сканне рухомай рамы адносна капіруючых колаў дасягаецца пава-
ротам ш т у р в а л ь н а г а кола , якое н а с а д ж а н а на к в а д р а т н ы канец 
з інта . П а д ы м а н н е і апусканне рухомай р а м ы і перавод , так ім чы-
нам, б у р а к а ў б о р а ч н а г а к а м б а й н а з т р а н с п а р т н а г а стану ў рабочы 
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і н а а д в а р о т а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а а ў т а м а т а м , які з м а н ц і р а в а н на поў-
восі л е в а г а хадавога кола . 

А ў т а м а т с к л а д а е ц ц а з двухячэ істага стальнога дыска , які пры-
м а ц а в а н п р ы з м а т ы ч н а й шпонкай д а поўвосі л е в а г а кола , храпа -
віка, сабачк і , рычага з з ап іраючымі рол ікамі , к р ы в а ш ы п а , в а л а 
пад 'ёму рухомай рамы і рычагоў вала пад'ёму. Храпавік аўтамата 
адліты р а з а м з утулкай калодкі хадавога кола і мае 6 зубоў. Храпа-
вік з дыскам злучаецца пры дапамозе сталыюга л ітага сабачкі . Д а 
зуба сабачкі прымацоўваецца стальная пласцінка, я к а я пры дзеянні 
па яе цыліндрычнай спружыны прыціскаецца да храпавіка , і аўтамат 
уключаецца . Гэта адбываецца ў тых выпадках , калі зап іраючыя ро-
.тікі выводзяцца з ячэек дыска . Калі зап іраючыя ролікі заходзяць у 
ячэйку дыска , канец сабачкі адціскаецца і пласцінка выходзіць з 
з ачаплення зубоў храпав іка , аўтамат выключаецца . 

Рабочы цыкл аўтамата рухомай рамы (падыманне рамы ў 
т р а н с п а р т н ы стан або апусканне яе ў рабочы) а д б ы в а е ц ц а за па-
лав іну абароту х а д а в о г а кола . Кал і т р э б а перавесці к а м б а й н у 
т р а н с п а р т н ы стан, рычаг з з ап іраючымі рол ікамі выводз іцца з 
ячэек дыска , с абачка а ў т а м а т а ўваходз іць у з ачапленне з х р а п а -
віком і л е в а е х а д а в о е кола пачынае круціцца р а з а м з поўвоссю. 
Д а л е й рух п е р а д а е ц ц а праз к р ы в а ш ы п на рухомую раму, я к а я пе~ 
раводз іцца ў транспартны стан. Поўвось паварочваецца да той: 
пары, п а к у л ь ролікі зноў не зойдуць у ячэйку дыска і не а д в я д у ц ь 
сабачку аўтамата ад храпав іка . Вышыня пад 'ёму рухомай рамы 
рэгулюецца асноўнай л а н ц у г о в а й цягай , а т а к с а м а вінтамі бака -
вых ланцугоў . У рабочы стан рухомая р а м а апускаецца пад дзеян-
нем у л а с н а й ваг і . 

Н а к а м б а й н е С К Е М - 3 устаноўлены тры ц е р а б і л ь н ы я апараты: 
с т у ж а ч н а - л а н ц у г о в а й канструкцыі . Яны манц іруюцца на рухомай 
р а м е і с л у ж а ц ь д л я цераблення буракоў з з ямл і , т р а н с п а р т а в а н н я 
карэнняў з бурачн ікам да в ы р а ў н я л ь н ы х а п а р а т а ў і п а д ц я г в а н н я 
за бурачнік к а р э н н я ў да ўпору з п а л ь ц а м і а п а р а т а ў . 

Цераб ільны апарат (рыс. 136) складаецца з церабільнага л а н -
цуга / , штампаваных церабільных л а п 2, вядучай зорачкі 6, кону-
саў раскрыцця церабільных л а п 7, п р а м е ж к а в а г а апорнага ролі-
ка 4, н іжняга нак іравальнага роліка 8. Цераб ільны ланцуг скла-
дзен з асноўных і п р а м е ж к а в ы х звенняў і цераб ільных л а п 12 і 15. 
Звенні цераб ільнага л а н ц у г а зроблены з коўкага чыгуну. Ц е р а -
б ільныя л а п ы в ы р а б л я ю ц ц а са сталі ш т а м п о ў к а й . У к а м б а й н а ў 
першых выпускаў да лап прывараны стальныя накладкі 11 з рыфле-
най паверхняй для лепшага заціскання бурачніку. 

Ц е р а б і л ь н ы я л а п ы с к л а д а ю ц ц а з трох частак : лап , канічных 
пальцаў-хвастав ікоў і кранштэйнаў , у якіх мацуюцца першыя д з в е 
дэтал і . Ц е р а б і л ь н ы я ланцуг і п р ы в о д з я ц ц а ў рух зорачкамі 6. Ц е -
р а б і л ь н ы я л а п ы р а с к р ы в а ю ц ц а ў той момант , кал і пальцы захо-
дзяць у прастору п а м і ж конусамі раскрыцця . П р ы выхадзе паль-
цаў-хваставікоў з конусаў лапы закрываюцца пад дзеяннем спру-
жын. Н і ж н і я нак іравальныя ролікі з конусамі раскрыцця л а п 
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Рыс. 136. Ц е р а б і л ь н ы апарат : 
I—церабілыіы ланцуг ; 2- -церабільныя лапы; 3—верхні вал ; 4—прамежкавы ролік ; 
-.>—вось н іжняга нак іравальнага роліка; 6—вядучая зорачка ; 7—конусы раскрыцця 
церабільных л а п ; 8—ніжні нак іравальны ролік; 9—асноўнае звяно ланнуга ; М—пра-
менікавае ввяно л а н ц у г а ; / / — н а к л а д к а лапы; 12—-правая лапа ; 13—спружына; 

14—сухар с п р у ж ы н ы ; 15—левая лапа ; 16—хваставік. 

з м а н ц і р а в а н ы так, што пры неабходнасці м о ж н а змян іць зону рас-
крыцця церабільных лап . Гэтыя конусы раскрыцця зманціраваны 
на касых утулках , што з ' я ў л я ю ц ц а шыйкамі д л я ш а р ы к а в а г а пад-
шыпніка корпуса конуса. Вось з н іжнімі нак іравальнымі рол ікам і 
і конусамі раскрыцця л а п зманціравана на двух паласавых пад-
весках . Падвеск і н а д з я в а ю ц ц а на агульную штангу механ ізма це-
р а б і л ь н а г а а п а р а т а . На іх ш ы й к а х у с т а н а ў л і в а ю ц ц а сектары з ад-
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тул інамі , як ія р а з м е ш ч а н ы па радыусу ад цэнтра к в а д р а т н а й ад-
туліны с е к т а р а . Адпаведна гэтым адтул інам у падвесках у в а р а н ы 
ла а д н а м у штыру . П р ы заходзе штыроў падвескі ў адтуліны сек-
т а р а ў вось з у м а ц а в а н ы м і на ёй касымі ўтулкам і становіцца ў пэў-
ным стане . З о н а р а с к р ы ц ц я д а с я г а е ц ц а адпаведным п а в а р о т а м во-
сей і ўстаноўленых на іх касых у т у л а к адносна н а к і р а в а л ь н а г а 
роліка . 

Д л я гэтага в ы з в а л я ю ц ь падвескі і п а в а р о ч в а ю ц ь іх у патрэб-
ным н а п р а м к у да новага супадзення штыроў з адтул інамі секта-
раў . Падвеск і , як і я з л у ч а н ы з сектарам , п а в а р о ч в а ю ц ь да супа-
дзення верхніх адтулін палос са штангай падвескі . П а с л я гэтага 
трэба завесц і штангу ў адтуліну падвескі і з а ш п л і н т а в а ц ь . Указа -
ным м е х а н і з м а м м о ж н а п а д ы м а ц ь або апускаць н а к і р а в а л ь н ы я 
ролікі , рэгулюючы цераб ільныя а п а р а т ы па вышыні . 

З м я н я ц ь стан цераб ільных а п а р а т а ў па вышыні на х а д у кам-
байна м о ж н а пры д а п а м о з е спецыяльнага механ і зма пад 'ёму , які 
д зейн ічае ад ш т у р в а л ь н а г а кола , што ўстаноўлена к а л я пляцоўкі 
к а м б а й н е р а . 

Верхні вядучы вал цераб ільных а п а р а т а ў с к л а д а е ц ц а з трох 
частак . В а л к о ж н а й секцыі з м а н ц і р а в а н на двух ш а р ы к а в ы х пад-
шыпніках . Секцыі п а м і ж сабой з л у ч а ю ц ц а т р о х п а л ь ц а в ы м і муф-
тамі , што д а з в а л я е н а р м а л ь н а п р а ц а в а ц ь верхняму в а л у ў тым 
выпадку , кал і в а л ы асобных секцый р а з м е ш ч а н ы не на адной лініі 
і а д х і л я ю ц ц а ад яе д а двух м іл іметраў . Н а сярэдняй секцыі на 
шпонцы ўстаноўлена п р ы в а д н а я з о р а ч к а верхняга вядучага в а л а 
цераб ільных ланцугоў . Яна прыводз іцца ў рух утулачна-рол іка -
вым л а н ц у г о м ад зорачк і ц э н т р а л ь н а г а р э д у к т а р а . Н а ц я г в а ц ь лан-
цугі неабходна так , к а б н іжнія рабочыя часткі крыху прав ісал і , 
але л а п ы цераб ільных ланцугоў не ч а п л я л і с я за пальцы в ы р а ў -
няльн ікаў . П р ы п р а з м е р н ы м н а ц я ж э н н і л а н ц у г а п а г а р ш а е ц ц а ра-
бота к а м б а й н а і болыц інтэнсіўна з н о ш в а ю ц ц а яго д э т а л і . 

С п е р а д у да рухомай р а м ы п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а пад 'ёмнік і бурач-
ніку, па д в а на к о ж н ы радок , як ія а п і р а ю ц ц а на паверхню глебы. 
У час работы к а м б а й н а гэтыя пад 'ёмнік і п а д в о д з я ц ц а пад бурач-
нік, п а д ы м а ю ц ь п а л е г л а е л ісце і сц іскаюць яго ў вертыкальны пу-
чок, зручны д л я з а х о п а ў л а п а м і ц е р а б і л ь н а г а а п а р а т а . Пад ' ёмн ік і 
бурачніку бываюць правыя і левыя. Яны прадстаўляюць сабой клі-
нападобныя кожухі -абцякальнік і , з а м а ц а в а н ы я на кранштэйне. Р а -
бочая частка кожуха мае вінтавую паверхню ў напрамку прыём-
най часткі цераб ільных а п а р а т а ў . П р а с т о р а п а м і ж пад ' ёмнікамі 
бурачніку паступова звужваецца , і п а м і ж заднімі п р а м е ж к а м і 
ўтвараецца шчыліна 75—80 міліметраў. Л а б а в а я паверхня кожу-
хаў-абцякальнікаў нахілена да паверхні глебы пад вуглом. 50°. 
Абцякальн ік і в ы р а б л я ю ц ц а з л іставой сталі 65-Г. Іх паверхня шлі-
фуецца . К р а н ш т э й н ы пад ' ёмн ікаў бурачніку п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а 
двума б а л т а м і і к асынкамі восей н іжніх н а к і р а в а л ь н ы х рол ікаў 
цераб ільных а п а р а т а ў . У касынках насв ідраван р а д адтулін, як і я 
д а з в а л я ю ц ь р э г у л я в а ц ь стан пад ' ёмн ікаў бурачніку. 
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Д л я в ы ц я г в а н н я к а р э н н я ў буракоў з зямлі на к а м б а й н е ўста-
наўліваюцца падкопваючыя лапы. Яны дэфармуюць глебавы слой 
і п а р у ш а ю ц ь сувязь карэнняў з глебай. П а д к о п в а ю ч а я л а п а адна-
баковага д зеяння . Яна с к л а д а е ц ц а з рабочай паверхні і ручкі.. 
Н іжн і кант рабочай паверхні л а п ы нахілен да паверхні глебы пад 
вуглом 8—10°. З з а д у л а п ы пад вуглом 12—15° п р ы в а р а н а рыхлі-
цельнае пяро з п а л а с а з о й сталі . Яно павінна р а з м я ш ч а ц ц а н а д во-
севай л ін іяй ц е р а б і л ь н а г а а п а р а т а . 

П а д к о п в а ю ч ы я л а п ы ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а на рухомай р а м е так , 
каб іх рабочыя паверхні р а з м я ш ч а л і с я ў зонах пачатку цераблен-
ня, г. зн . у зоне з а к р ы ц ц я цераб ільнага а п а р а т а . Н а к а м б а й н е 
ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а тры л а п ы : д з в е п р а в ы я і адна л е в а я . Р у ч к а л а п ы 
ўстанаўліваецца ў гняздо л ітай рамкі і прымацоўваецца да яе бал-
том. Р о л і к мацуецца на п р а д а ў г а в а т а й п а л а с е сярэдняй секцыі 
двума х а м у т а м і . У ручцы л а п ы з р о б л е н а некальк і адтулін д л я "рэ-
г у л я в а н н я яе ходу. Р э г у л і р о ў к а падкопваючых л а п па ходу м а ш ы -
ны праводз іцца перанясеннем рол іка м а ц а в а н н я на палосах р а м . 
Падкопваючыя лапы тэрмічна апрацоўваюцца, і іх рабочая па-
верхня ш л і ф у е ц ц а . Р а б о ч ы з а х в а т л а п ы 143 міл іметры. 

Б у р а к а ў б о р а ч н ы к а м б а й н С К Е М - 3 а б с т а л ё ў в а е ц ц а т р ы м а вы-
раўняльнымі а п а р а т а м і , як ія прызначаны д л я прыёму буракоў з 
цераб ільных а п а р а т а ў , в ы р а ў н о ў в а н н я к а р э н н я ў па вышыні і пе-
р а д а ч ы іх да р э ж у ч а г а а п а р а т а д л я а д р а з а н н я г а л о в а к ад бурач-
ніку. Н е а б х о д н а с ц ь пастаноўкі так іх а п а р а т а ў в ы к л і к а н а тым, што 
галоўкі к а р э н н я ў буракоў р а з м я ш ч а ю ц ц а адносна паверхні глебы 
неаднолькава , т аму л а п ы ц е р а б і л ь н а г а а п а р а т а з а х о п л і в а ю ц ь бу-
рачнік на рознай вышыні ад галоўкі бурака . Д л я таго каб к о р а н ь 
быў прав ільна ачышчан ад бурачніку, галоўкі ўсіх карэнняў неаб-
ходна р а з м я ш ч а ц ь на адным узроўні адносна р э ж у ч ы х а п а р а т а ў . 

В ы р а ў н я л ь н і к с к л а д а е ц ц а з р э д у к т а р н а й каробк і , п а л ь ч а т а г а 
дыска , апорнага конуса, чысціка пальцаў , н а к і р а в а л ь н а й шарн ір -
най вілкі , здымніка бурачніку і адводчыка бурачніку . В ы р а ў н я л ь -
нікі з м а н ц і р а в а н ы на з адняй секцыі рухомай р а м ы . 

П а л ь ч а т ы д ы с к з ' я ў л я е ц ц а асноўнай часткай выраўняльн іка , у 
яго адтул іны ўстаўлена 36 п а л ь ц а ў кл інападобнай формы. П а л ь ц ы 
ў дыску м а ц у ю ц ц а шпількамі . П р ы рабоце в ы р а ў н я л ь н і к а пра-
стора п а м і ж п а л ь ц а м і часта з а б і в а е ц ц а бурачн ікам . Ачышчаюцца 
пальцы в ы р а ў н я л ь н і к а чысцікам. 

Чысцік п р а д с т а ў л я е дыск, які зроблен з коўкага чыгуну; ён 
м а е 17 кл інападобных зубоў. П р ы вярчэнні п а л ь ч а т а г а дыска 
пальцы чысціка ўваходзяць у зачапленне з пальцамі выраўняль-
ніка і в ы ш т у р х о ў в а ю ц ь глебу і бурачнік , як ія заб іл іся п а м і ж зу-
бамі . Карэнні в ы р а ў н я л ь н і к а м п а д в о д з я ц ц а д а р э ж у ч а г а а п а р а т а 
д л я а б р а з а н н я . У гэты момант пучкі бурачніку д а д а т к о в а зац і -
скаюцца н а к і р а в а л ь н ы м і в ілкамі . Узмацненне або аслабленне за -
ц іскання пучкоў бурачніку н а к і р а в а л ь н ы м і в ілкамі д а с я г а е ц ц а 
змяненнем н а ц я ж э н н я спружын двухплечавага рычага і штока. 
Адцісканне карэння ў момант іх абразання прадухіляецца конуса-
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мі апоры карэнняў , як ія ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а п а д п а л ь ч а т ы м і д ы с к а м і 
на агульным вертыкальным вале і круцяцца р а з а м з дыскам вы-
р а ў н я л ь н і к а . 

Ч а с т а в ы р а ў н я л ь н і к з а б і в а е ц ц а бурачн ікам . У гэтым в ы п а д к у 
галоўкі з бурачн ікам в ы д а л я ю ц ц а спецыяльным з д ы м н і к а м . З д ы м -
нік бурачніку с к л а д а е ц ц а з гнутай п а л а с ы , кранштэйна і н а к л а д к і 
і п р ы м а ц о ў в а е ц ц а да а д д ы м н а г а стакана рэдуктарнай каробк і . 

Р э ж у ч ы а п а р а т (рыс. 137) п р а д с т а ў л я е д ы с к а в ы н о ж 4 дыя -
метрам 375 міл іметраў , з а м а ц а в а н ы на канцы в е р т ы к а л ь н а г а в а л а 
р э д у к т а р а р э ж у ч а г а апарата . Н а гэтым-жа в а л е з м а н ц і р а в а н 

Рыс. 137. Рэжучы апарат: 
/—левы р э ж у ч ы апарат ; 2—сярэдні рэшучы апарат ; 3—правы рэжучы 
апарат ; 4—дыскавы нож; 5—прывадная аорачка; 6— нацяжны ролік; 
7—алучальная муфта; 1—кранштэйн перадачы на р э ж у ч ы я апараты; 

9—двухлопасцевы бітэр. 

двухлопасцевы бітэр 9. Н а камбайне ёсць тры рэжучыя апараты . 
Усе яны з в я з а н ы са злучальнымі м у ф т а м і 7. Р э ж у ч ы я а п а р а т ы 
п р ы в о д з я ц ц а ў рух ад верхняга в а л а цераб ільных а п а р а т а ў пры 
д а п а м о з е ў т у л а ч н а - р о л і к а в а г а ланцуга , які з в я з а н з з о р а ч к а й 5. 
Апошняя з в я з а н а з г а р ы з а н т а л ь н а й воссю шпонкай і гайкай . З л у -
чальная муфта складаецца з двух — трох кулачковых поўмуфт і 
шасці з у б а в ы х чыгунных у к л а д ы ш а ў . П е р а д а ч а ад г а р ы з а н т а л ь -
нага в а л а на в е р т ы к а л ь н ы а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а д з в ю м а канічнымі 
шасцернямі , што ўстаноўлены. ў рэдуктарнай каробцы. Рэдуктар-
н а я к а р о б к а п р ы м а ц о ў в а е ц ц а да гнутых палос рухомай р а м ы ча-
т ы р м а б а л т а м і . 

Р э ж у ч ы я а п а р а т ы з м а н ц і р а в а н ы так , што іх д ы с к а в ы я н а ж ы 
р а з м е ш ч а н ы з з а д у в ы р а ў н я л ь н і к а ў н іжэй пальчатых дыскаў . Р э -
ж у ч ы кант н а ж о ў п е р а к р ы в а е пальчаты дыск в ы р а ў н я л ь н і к а на 
50—60 міліметраў, дзякуючы чаму забяспечваецца абразанне гало-
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в а к карэнняў з д ы я м е т р а м зрэзу звыш 100 м іл іметраў . З а з о р па-
м і ж дыскамі в ы р а ў н я л ь н і к а ў і д ы с к а в ы м і н а ж а м і с к л а д а е 10— 
15 м іл іметраў . Яго м о ж н а з м я н я ц ь апусканнем або п а д ы м а н н е м 
нажоў , рэгулюючы тым с а м ы м глыбіню зрэзу галовак . 

А д р э з а н ы ад карэнняў бурачнік п а п а д а е п а д дзеянне двухло-
пасцевага б ітэра і а д к і д в а е ц ц а ім н а з а д у бункер бурачніку . Д л я 
н а к і р а в а н н я а д д з е л е н а г а ад к а р э н н я ў бурачніку с л у ж а ц ь шчыты 
крывал інейнай формы са ш л і ф а в а н а й рабочай паверхняй . Пры аб-
разанні бурачніку частка л ісця не а д л я т а е д а л ё к а і ск ідваецца на 
э л е в а т а р карэнняў . Д л я таго каб гэтае л ісце не п а п а л а на элева-
т а р , пад рэжучымі а п а р а т а м і з м а н ц і р а в а н улоўнік бурачніку , які 
прадстаўляе трубчасты каркас , абшыты ліставой сталлю. 

Б у н к е р бурачніку навясной канструкцыі . Ён с к л а д а е ц ц а з бака-
він, п а в а р о т н а г а дна і з а д н я й п а в а р о т н а й сценкі . Д н о і з а д н я я 
сценка з р о б л е н ы са стальных пруткоў д ы я м е т р а м 10 міл іметраў . 
Адлегласць п а м і ж пруткамі 60 міл іметраў . Прутк і п а в а р о т н а г а 
дна бункера ў с т а ў л я ю ц ц а ў адтул іны в а л а і з в а р в а ю ц ц а . Н а ва-
л е д н а ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а рычагі . Труба , на якой мацуюцца пруткі 
задняй сценкі, звязана з рычагамі вала дна цягамі . П р ы дапамозе 
гэтых рычагоў і цяг буыкер з а к р ы в а е ц ц а . З а д н я я адк ідная сценка 
ўтрымліваецца ў закрытым стане рычагом адкрывання бункера, 
як і з а в о д з і ц ц а за выступ касынкі ф і к с а т а р а . 

Элеватар карэнняў — прутковы, зманц іраван на асноўнай ра-
ме к а м б а й н а з з а д у х а д а в ы х колаў . С к л а д а е ц ц а з рамы, нах іленай 
часткі э л е в а т а р а , р э д у к т а р а , прывода п а л а т н а , вядучага в а л а , зо-
рачак , верхняй восі н а ц я ж э н н я палатна , с я р э д н я й н а к і р а в а л ь н а й 
восі з ролікамі , ролікаў верхняй восі, прутковава палатна і ко-
ж у х а . 

Г а р ы з а н т а л ь н а я частка п а л а т н а э л е в а т а р а з м а н ц і р а в а н а на 
асноўнай р а м е і р а з м е ш ч а н а п а д рэжучымі а п а р а т а м і . Н а х і л е н а я 
частка э л е в а т а р а з м а н ц і р а в а н а на раме , я к а я ш а р н і р н а д а л у ч а н а 
да асноўнай р а м ы з л е в а г а боку па ходу м а ш ы н ы . Верхняя частка 
э л е в а т а р а р а з м е ш ч а н а над б у н к е р а м карэнняў . Ачышчаныя ад 
бурачніку карэнні п а д а ю ц ь на г а р ы з а н т а л ь н у ю частку э л е в а т а р а 
і далей нясуцца палатном у бункер карэнняў . Глеба , я к а я аддзя -
л я е ц ц а ад карэнняў , прасыпаецца пад м а ш ы н у п р а з шчыліны па-
м і ж пруткамі палатна . 

Р а м а э л е в а т а р а з в а р а н а са стальных палос 45ХЮ міл іметраў 
і стальных труб д ы я м е т р а м 33,5 міл іметра і нах ілена пад вуглом 
45° д а асноўнай рамы. Стан р а м ы з а х о ў в а е ц ц а пры д а п а м о з е 
стоек, п р ы в а р а н ы х да б а к а в ы х палос р а м ы э л е в а т а р а . Н а н іжнім 
канцы стоек п р ы в а р а н ы навугольнік і , якімі якы свабодна апі-
раюцца на асноўную раму. П а л а т н о элеватара складзена са 
136 пруткоў д ы я м е т р а м 10 міл іметраў , сагнутых у выглядзе круч-
коў. Крок звенняў 41 міл іметр . Д а к о ж н а г а 18 звяна п р ы в а р а н а 
с к р а б а л к а з л і ставой сталі таўшчынёй 1,5 міл іметра , я к а я прызна-
чана д л я ў т р ы м а н н я карэнняў на нах іленай паверхні п а л а т н а . 
Прутк і в ы р а б л я ю ц ц а са сталі 65-Г. Н а х і л е н а я частка э л е в а т а р а 
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закрыта з бакоў і зверху кожухам. П а л а т н о элеватара прыводзіц-
на ў рух д з в ю м а вядучымі зорачкам і , як і я пастаўлены на вядучым 
з а л е . У верхняй частцы яно аг ібае апорныя ролікі верхняй восі 
н а ц я ж э н н я п а л а т н а . Канцы гэтай восі ўстаўлены ў адтул іны л ітых 
лаўзуноў , як ія ўстаўлены ў п а з ы б а к а в ы х палос нах іленай рамы. 
Н а ц я ж э н н е п а л а т н а рэгулюецца вярчэннем вінтоў. Н а пераг ібе 
п а л а т н а э л е в а т а р а на восі пастаўлены н а к і р а в а л ь н ы я ролікі 
Апрача гэтага , п а л а т н о э л е в а т а р а ап іраецца на 7 пар п а д т р ы м л і -
з а ю ч ы х ролікаў . Верхнія апорныя і сярэдн ія н а к і р а в а л ь н ы я ролікі 
ўстаноўлены ў рол ікавых падшыпніках . 

У рух э л е в а т а р прыводз іцца ад в а л а адбору магутнасці трак-
т а р а п р а з цэнтральны рэдуктар і рэдуктар э л е в а т а р а , як і я зман-
ш р а в а н ы на асноўнай раме . Р э д у к т а р прывода э л е в а т а р а карэн-
няў с к л а д а е ц ц а з трох цыл індрычных ш а с ц я р о н : прывадной , пра-
м е ж к а в а й і вядучай вала элеватара . 

Б у н к е р карэнняў р а з м е ш ч а н з л е в а г а боку м а ш ы н ы і мае сваё 
апорнае кола. Ён складаецца з рамы, паваротнага прутковага 
д н а , адк ідной з а д н я й сценкі , а ў т а м а т а , ручнога рычага разгрузк і 
бункера, механізма закрыцця дна і задняй сценкі. Бункер карэн-
няў п р ы м а ц о ў в а е ц ц а д а асноўнай р а м ы к а м б а й н а ш а р н і р н а пры 
д а п а м о з е двух штыроў . Апрача гэтага , верхняя частка р а м ы звя-
з а н а з левай б а к а в і н а й асноўнай рамы прутковай р а с ц я ж к а й . Р а -
м а бункера карэнняў з в а р а н а са стальных навугольн ікаў 4 0 X 6 0 
і 3 5 X 3 5 міл іметраў . Б а к а в і н ы з у н у т р а н а г а боку а б ш ы т ы л іставой 
с т а л л ю . Прутк і п а в а р о т н а г а д н а ўстаўлены ў адтуліны в а л а , які 
ста іць на двух л ітых падшыпніках . Адк ідная сценка д н а зроблена 
з т а к і х - ж а пруткоў, устаўленых у верхнюю трубку . 

А ў т а м а т х р а п а в ы , а д к р ы т а г а тыпу, з м а н ц і р а в а н на л е в ы м кан-
цы восі пнеўматычнага кола і с л у ж ы ц ь д л я з а к р ы ц ц я п а в а р о т н а г а 
дна і адкідной сценкі. Вядучы дыск аўтамата стальны, з адной 
ячэйкай, надзет на конусную ўтулку восі. Трохзубчасты храпавік 
з в я з а н з воссю кола шпонкай . Уключаецца а ў т а м а т у той момант , 
калі бункер р а з г р у ж а е ц ц а . 

П р ы ўборцы буракоў неабходна , каб п а д к о п в а ю ч ы я л а п ы , 
пад 'ёмнік і бурачніку і ц е р а б і л ь н ы я а п а р а т ы ішлі па радку бура-
коў. Гэта д а с я г а е ц ц а пры д а п а м о з е рулявога к і р а в а н н я . Р у л я в о е 
к іраванне з м а н ц і р а в а н а на асноўнай р а м е к а м б а й н а і с к л а д а е ц ц а 
з п а в а р о т н а г а д ы ш л я з рэйкай , р э д у к т а р а , рулявога в а л а , штур-
зальнага кола; для рабочага , які кіруе камбайнам , на раме ўста-
ноўлена сядзенне з п а м о с т а м і аховай . 

Механ і зм прывода б у р а к а ў б о р а ч н а г а к а м б а й н а С К Е М - 3 скла-
д а е ц ц а з галоўнага к а р д а н н а г а в а л а ўзмоцненага тыпу, цэнтраль -
нага рэдуктара , прываднога вала і рэдуктара элеватара , ланцуго-
з а й п е р а д а ч ы верхняга в а л а цераб ільных а п а р а т а ў , трох ланцу-
г-овых перадач в ы р а ў н я л ь н і к а ў і п е р а д а ч ы рэжучых а п а р а т а ў . Га-
лоўны карданны вал зманціраван на касынках, якія з а м а ц а в а н ы 
' іалтамі на асноўнай р а м е к а м б а й н а . П р ы д а п а м о з е ш а р н і р а са 
л л і ц а в а й вілкай карданны вал злучаецца з храпавіком вале 
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адбору магутнасці трактара . Галоўны карданны вал злучаецца з 
д э н т р а л ь н ы м р э д у к т а р а м . Р у х ад к а р д а н н а г а в а л а п е р а д а е ц ц а пад 
зутлом 17°. 

На рыс. 138 п а к а з а н а схема п е р а д а ч б у р а к а ў б о р а ч н а г а кам-
Зайна, а ў табл іцы 7 д а д з е н а тлумачэнне схемы. 

Табліца 7 

ЛЬ 
н а 

: х е м е 
Назва перадачы 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2 3 

24 

25 

Г а л о ў п ы кардаыны вал 

Вядучая кан ічная ш а с ц я р н я ц э н т р а л ь н а г а р э д у к т а р а 

Вядзёная канічная ш а с ц я р н я ц э н т р а л ь н а г а р э д у к т а р а 

Вядзёная кан ічная ш а с ц я р н я з а д н я г а рукава ц э н т р а л ь п а г а 
р э д у к т а р а 

Ц ы л і н д р ы ч н а я ш а с ц я р н я задняга р у к а в а ц э н т р а л ь н а г а 
р э д у к т а р а 

П р а м е ж к а в а я цыл іпдрычная ш а с ц я р н я 

Ц ы л і н д р ы ч н а я ш а с ц я р н я прывацнога в а л а э л е в а т а р а 

Ц ы л і н д р ы ч н а я гаасцярпя р э д у к т а р а э л е в а т а р а 

П р а м е ж к а в а я цыл індрычная ш а с ц я р н я 

Ц ы л і н д р ы ч н а я ш а с ц я р н я вядучага вала э л е в а т а р а 

В я д у ч а я зорачка прутковага л а н ц у г а э л е в а т а р а 

Н а к і р а в а л ь н ы я рол ік і л а н ц у г а элеватара 

Вядзёныя ролік і верхняй пацяжной восі палатна элеватара 

Вядучая зорачка перадачы на верхні вал ц е р а б і л ы і а г а а п а р а т а 
ад ц э н т р а л ь н а г а р э д у к т а р а 

Вядзёная зорачка верхняга вала ц е р а б і л ь н а г а апарата 

Вядучыя зорачкі в ы р а ў н я л ь н і к а ў 

Вядзёныя зорачкі в ы р а ў н я л ы і і к а ў 

В я д у ч ы я зорачкі ц е р а б і л ы і ы х л а н ц у г о ў 

Н і ж н і я п а к і р а в а л ь н ы я ролікі ц е р а б і л ь н ы х а п а р а т а ў 

Конусы раскрыцця ц е р а б і л ь н ы х л а п 

Вядучая зорачка р э ж у ч ы х а п а р а т а ў 

Вядзёная з о р а ч к а р э ж у ч ы х а п а р а т а ў 

В я д у ч ы я к а н і ч н ы я шасцерні р э д у к т а р а ў р э ж у ч ы х а п а р а т а ў 

Вядзёныя кан ічныя шасцерні р э д у к т а р а ў р э ж у ч ы х а п а р а т а ў 

В я д у ч ы я канічныя шасцерні і шасцерні вал іка р э д у к т а р а ў 
в ы р а ў н я л ь н і к а ў 

Вядзёпыя кан ічныя шасцерні в е р т ы к а л ь н ы х в а л а ў п а л ь ч а т ы х 
дыскаў выраўня .тьнікаў 

2&5 
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Тэхнічная характарыстыка буракаўборачнага камбайна СКЕМ-3 

Р а б о ч а я ш ы р ы н я з а х в а т а (у м) 1,335 

К о л ь к а с ц ь уб іраемых р а д к о ў 3 

Габарыты камбайна (у мм): 

д а ў ж ы н я 5 6 1 2 

ш ы р ы н я з бункерам к а р э н п я ў 3 820 

ш ы р ы н я без бункера к а р э н н я ў 2 435 

в ы ш ы н я 2 440 

Д а р о ж н ы прасвет (у мм) 180 

Вага (у кг) 2 500 

Ёмістасць бункера к а р э н н я ў (у ц) 1,5 — 2 

Аб 'ём бункера бурачн іку (у м 3 ) 0,6 

Д ы я м е т р левага асноўнага к о л а (у мм) 1 140 

Д ы я м е т р правага асноўнага к о л а (у мм) ] 090 

К а л я і н а хадавых к о л а ў (у мм) 1 468 

Ш ы р ы н я вобада л е в а г а асноўнага кола (у мм) 200 

Ш ы р ы н я вобада правага асноўнага к о л а (у мм) 160 

Тын аўтамата рухомай рамы храпавы, а д -
крыты, з 

двухячэйка-
вым д ы с к а м 

Тып аўтамата бункера к а р э н н я ў храпавы, ад -
крыты, з 

аднаячэйка -
вым дыскам 

Д ы я м е т р к о л а ў рухомай рамы (у мм) 750 

Ш ы р ы н я вобада к о л а ў рухомай р а м ы (у мм) 120 

К а л я і н а пярэдн іх к о л а ў (у мм) 1 420 

В у г а л устаноўк і цераб ільных л а н ц у г о ў да гарызонта (без 
у л і к у прав ісання) 33 — 3 5 ; 

Скорасць р у х у ц е р а б і л ь н ы х ланцугоў (у м сек.) . . . . 1,03 

Сярэдняе намаганне заціскаігая бурачн іку лапамі (у кг) . 1 0 — 1 2 

К р о к ц е р а б і л ь н ы х л а п (у мм) 110 

А\акс імальнае з а г л ы б л е н н е падкопваючых лап (у мм) . . 270 

К о л ь к а с ц ь падкопваючых лап : 

правых 2 

левых 1 

Вугал устаноўкі рабочай паверхні лап адносна гарызонта 

г л е б ы 8 — 10 3 

Д ы я м е т р н а ж о ў р э ж у ч ы х а п а р а т а ў (у мм) 375 

Скорасць вярчэння н а ж о ў (у аб мін.) 640 



Т ы п э л е в а т а р а карэнняў 

К р о к прутковых з в е н н я ў э л е в а т а р а (у мм) 

прутковы, са 
скрабалкамі 

41 

К р о к с к р а б а л а к элеватара (у мм) 738 

В у г а л пад 'ёму н а х і л е н а й часткі э л е в а т а р а к а р э н н я ў . . . 4 5 3 

Скорасць р у х у п а л а т н а э л е в а т а р а к а р э н н я ў (у м/сек.) . . 1,44 

Ц я г а в а е с у п р а ц і ў л е н н е камбайна (у кг) 800 — 800 — 1 200 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь за 10-гадзінны рабочы д з е н ь (у га) . . . 2,5 — 4 

К а м б а й н а г р э г а ц і р у е ц ц а з т р а к т а р а м К Д П - 3 5 . 

Э К С П Л У А Т А Ц Ы Я Б У Р А К А У Б О Р А Ч Н А Г А К А М Б А Й Н А С К Е М - 3 

К а м б а й н е р і ш т у р в а л ь н ы д а выезду ў поле павінны а г л е д з е ц ь 
к а м б а й н , п р а в е р ы ц ь надзейнасць м а ц а в а н н я вузлоў і дэталей , зма-
з а ц ь часткі , як і я труцца . П р а в е р к у т р э б а праводз іць у наступным 
п а р а д к у : 

1. П р а в е р ы ц ь і з а ц я г н у ц ь усе гайкі і балты . 
2. Агледзець рэ д уктар рулявога к і р а в а н н я і праверыць штур-

в а л ь н а е кола . К а л і ш т у р в а л ь н а е кола круц іцца туга , неабходна 
знайсці прычыну з а я д а н н я і ўстараніць яе. 

3 . П а д н я ц ь колы п е р а д к а ў транспартны стан і п р а в е р ы ц ь 
п л а ў н а с ц ь іх ходу. 

4. П р а в е р ы ц ь работу м е х а н і з м а ў рэгуліроўкі кап іруючых ко-
л а ў . Д л я гэтага п а в а р о т а м ш т у р в а л а правесці п а д ы м а н н е і апу-
сканне колаў . П е р а д к і павінны лёгка п а д ы м а ц ц а і апускацца , сва-
бодна п а в а р о ч в а ц ц а на сваёй восі, прыстасоўваючыся да няроў-
насцей глебы. 

5. П р а в е р ы ц ь надзейнасць дзеяння механ і змаў рэгуліроўкі 
ц е р а б і л ь н а г а а п а р а т а па вышыні . Пад ' ёмн ік і бурачніку ўстанав іць 
у сярэдні стан і прымацаваць балтамі . 

6. П р а в е р ы ц ь в ы р а ў н я л ь н ы я а п а р а т ы . П а л ь ц ы д ы с к а ў пав інны 
быць роўнымі , ачышчанымі , без вострых кантаў . Чысцік і п а л ь ц а ў 
в ы р а ў н я л ь н і к а ў павінны круціцца без з а я д а н н я . К а н ц ы п а л ь ц а ў 
в ы р а ў н я л ь н і к а ў не павінны ч а п л я ц ц а за канты н а к і р а в а л ь н ы х ві-
л а к . З а з о р п а м і ж унутранымі л о п а с ц я м і палос н а к і р а в а л ь н а й вілкі 
і п а л ь ц а м і в ы р а ў н я л ь н і к а ў павінен быць 3—4 міл іметры. К а л і 
пальцы в ы р а ў н я л ь н і к а ў д а к р а н а ю ц ц а ўнутраных плоскасцей па-
лос н а к і р а в а л ь н а й вілкі , т р э б а аслаб іць хамуты м а ц а в а н н я тры-
мальн іка і перамясц іць яго р а з а м з в ілкай угору або ўніз . 

7. П р а в е р ы ц ь н а ц я ж э н н е цераб ільных ланцугоў , верхнія і н іж-
нія палосы р а с к р ы ц ц я і апорныя ролікі . Ц е р а б і л ь н ы я ланцуг і па-
вінны крыху прав ісаць , пры гэтым л а п ы цераб ільных а п а р а т а ў не 
павінны ч а п л я ц ь за пальцы в ы р а ў н я л ь н і к а ў . З а з о р п а м і ж к а н ц а м і 
цераб ільных л а п і п а л ь ц а м і в ы р а ў н я л ь н і к а ў павінен быць у ме-
ж а х 30—35 міл іметраў . 
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Н а ц я ж э н н е цераб ільных ланцугоў рэгулюецца гайкай вінта 
н а ц я ж э н н я . П а с л я н а ц я г в а н н я цераб ільных ланцугоў неабходна 
п р а в е р ы ц ь р а з м я ш ч э н н е лап цераб ільных а п а р а т а ў адносна па-
д о ў ж н ы х палос рухомай р а м ы . Кал і п а м і ж раскрытымі л а п а м і і 
палосамі н е а д н о л ь к а в ы я за зоры , то вярчэннем н а ц я ж н ы х вінтоў 
іх неабходна з р а б і ц ь а д н о л ь к а в ы м і . 

Велічыня р а с к р ы ц ц я цераб ільных л а п к а л я н іжніх н а к і р а в а л ь -
пых ролікаў павінна быць 180—190 міліметраў. Змяншэнне рас-
к р ы ц ц я д а с я г а е ц ц а рэгул іровачнымі ш а й б а м і . Л а п ы цераб ільных 
а п а р а т а ў не павінны д а к р а н а ц ц а сярэдніх гнутых наскоў нак іра-
вальных вілак. З а з о р павінен быць 5—10 міліметраў. Няспраўнасць 
ў р а б о ц е конусаў р а с к р ы ц ц я рол ікаў і з д ы м н і к а ў бурачніку пра-
вяраецца пры пракручванні м а ш ы н ы ўручную. З д ы м н і к і бурачніку 
павінны быць устаноўлены над пальцам і в ы р а ў н я л ь н і к а ў з зазо-
рам к а л я двух м іл іметраў . 

8. П р а в е р ы ц ь д ы с к а в ы я н а ж ы рэжучых а п а р а т а ў . Д ы с к а в ы я 
н а ж ы павінны быць добра з а ц я г н у т ы без з а з о р а ў п а м і ж планкам і . 
Р э ж у ч ы кант павінен быць д о б р а заточан і звернут кнізу. 

9. П р а в е р ы ц ь надзейнасць работы э л е в а т а р а к а р э н н я ў і ўста-
раніць няспраўнасц і . 

10. П р а в е р ы ц ь работу механ і зма рычагоў к і р а в а н н я . 
11. П а д н я ц ь д а м к р а т а м левую частку м а ш ы н ы і пракручваннем 

.тевага хадавога кола праверыць работу аўтамата рухомай рамы. 
Калі з а п о ў а б а р о т а кола пад ' ём рамы недастатковы, неабходна 
змяніць д а ў ж ы н ю л а н ц у г о в а й цягі пад 'ёму і б а к а в ы х цяг а б м е ж а -
з а н н я пад ' ёму рухомай рамы. 

12. Устанав іць п а д к о п в а ю ч ы я л а п ы ў рабочы стан. Н а с о к л а п ы 
павінен выступаць уперад ад цэнтра н і ж н я г а н а к і р а в а л ь н а г а ро-
л і к а ц е р а б і л ь н а г а ланцуга на 30—40 міл іметраў і аддален ад кан-
таў цераб ільных л а п па вышыні , п а р а л е л ь н а й ручцы л а п ы , на 2 5 — 
30 сантыметраў . 

13. Агледзець асноўную і рухомую р а м ы м а ш ы н ы , р а м ы бунке-
раў бурачніку і карэнняў і д ы ш л я . П а г н у т а с ц ь дэталсй пав інна 
бьшь л і к в і д а в а н а , трэшчыны з а в а р а н ы . 

14. З м а з а ц ь усе часткі машыны, як ія труцца . 
Д а выезду ў поле к а м б а й н неабходна а б к а т а ц ь д л я праверк і 

ў з а е м а д з е я н н я х а д а в о й часткі , рабочых о р г а н а ў і механ і змаў ма-
шыны. А б к а т к а праводз іцца ўхаластую на месцы, у х а л а с т у ю пры 
руху і пад н а г р у з к а й пры руху. 

А б к а т к а новага к а м б а й н а пад нагрузкай праводз іцца на пра-
цягу 4—5 гадз ін у полі на першай перадачы т р а к т а р а . Р а н е й як 
пераключыць камбайн на гаспадарчую работу, на пробным участ-
ку неабходна адрэгуляваць рабочыя органы і механізмы. У першую 
чаргу д а б і в а ю ц ц а таго , каб к а м б а й н добра падкопваў і цераб іў 
карэнне з глебы. Глыбіня падкопваючых л а п устанаўл іваецца ў 
з а л е ж н а с ц і ад тэхнічнай д а ў ж ы н і карэнняў . З а н а д т а з а г л ы б л я ц ь 
п а д к о п в а ю ч ы я л а п ы не трэба , т а м у што гэта прыводз іць д а непа-
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т р э б н а г а павел ічэння супраціўлення к а м б а й н а . П р а в і л ь н а будуць 
устапоўлены л а п ы тады, калі яны адразаюць хвосцікі кораня дыя-
метрам ке больш аднаго сантыметра. 

У п а д о ў ж н ы м н а п р а м к у п а д к о п в а ю ч ы я л а п ы павінны ўстанаў-
л і в а ц ц а так , каб падкопванне а д б ы в а л а с я з некаторым а п я р э д ж а н -
нем цераблення , г. зн . п е р а д тым, як ц е р а б і л ь н ы я л а п ы з а к р ы -
ваюцца . Кал і падкопванне будзе а д б ы в а ц ц а са спазненнем, то л а -
пы цераб ільных а п а р а т а ў могуць а д р ы в а ц ь бурачнік . Стан л а п у 
п а д о ў ж н ы м н а п р а м к у ў некаторай ступені павінен з а л е ж а ц ь ад 
шчыльнасц і і в ільготнасці глебы, што ўстанаўл іваецца практычна 
пры рабоце ў полі. 

П а д к о п в а ю ч ы я л а п ы павінны ў с т а н а ў л і в а ц ц а па магчымасц і 
б л і ж э й д а радкоў буракоў , не п а ш к о д ж в а ю ч ы іх. У папярочным 
н а п р а м к у л а п ы павінны з а й м а ц ь так і стан, пры якім іх п а д ' ё м н а е 
пяро знаходз іцца ўсярэдз іне р а с к р ы ц ц я л а п цераб ільных а п а р а т а ў . 

Я к а с ц ь це ра б ле ння карэнняў з глебы ў многім з а л е ж ы ц ь ад 
стану п а д ' ё м н і к а ў бурачніку і цераб ільных апаратаў . Пад ' ёмн ік і 
бурачніку прав ільна будуць устаноўлены тады , калі іх наскі злёгку 
д а к р а н а ю ц ц а зямл і , а а д л е г л а с ц ь п а м і ж наскамі а б ц я к а л ь н і к а ў 
с к л а д а е 230—240 міл іметраў . Стан цераб ільных а п а р а т а ў па вы-
шыні рэгулююць у з а л е ж н а с ц і ад д а ў ж ы н і бурачніку і ра змя -
шчэння галовак к а р э н н я ў адносна паверхні глебы. А д л е г л а с ц ь ад 
г а л о в а к буракоў да цераб ільных л а п павінна быць п р ы к л а д н а 
40—50 міл іметраў . 

П а с л я таго , я к а т р ы м а н а д о б р а е падкопванне і церабленне ка-
рэнняў, п р а в о д з я ц ь рэгул іроўку а б р а з а н н я бурачніку. У з а л е ж -
насці ад стану бурачніку пры д а п а м о з е вінтоў неабходна ўстана-
віць з а з о р п а м і ж пярэднім к а н т а м наска н а к і р а в а л ь н а й вілкі і 
канцамі п а л ь ц а ў в ы р а ў н я л ь н і к а ў у м е ж а х 5—10 міл іметраў . Н е а б -
ходна праверыць , ці не д а к р а н а ю ц ц а вілкі сваёй з н а д в о р н а й част-
кай п а л ь ц а ў суседняга в ы р а ў н я л ь н і к а . З а з о р п а м і ж з н а д в о р н а й 
часткай вілкі і пальцамі суседняга выраўняльніка рэгулюецца 
вінтом. 

Д ы с к а в ы я н а ж ы па вышыні ўстанаўліваюцца ў залежнасц і ад 
стану буракоў на д а н ы м участку . Д о с л е д а м устаноўлена вышыня 
д ы с к а в ы х н а ж о ў ад н і ж н я г а канта п а л ь ч а т ы х д ы с к а ў у з а л е ж н а с ц і 
ад дыяметра кораня . П р ы дыяметры карэнняў буракоў 40—80 мі-
л і м е т р а ў з а з о р п а м і ж дыскавымі н а ж а м і і н іжнім кантам пальча-
тага дыска павінен быць 8—10 міл іметраў , пры д ы я м е т р ы 8 1 — 
120 м іл іметраў — 11 —14 міл іметраў . 

Стан н а ж о ў па вышыні рэгулюецца в ілкападобнымі шайбамі , 
якія пры неабходнасці ў с т а н а ў л і в а ю ц ь на в е р т ы к а л ь н ы я валы, не 
зн імаючы н а ж о ў . У час работы вышыню о б р а з а н н я бурачніку рэ-
гулююць п а д ы м а н н е м і апусканнем цераб ільнага апарата . 

Д о б р а я я к а с ц ь а б р а з а н н я бурачніку з а л е ж ы ц ь т а к с а м а ад за-
точвання нажоў. Іх трэба заточваць прыкладна праз кожны гектар 
у б р а н ы х буракоў . 
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А Р Г А Н І З А Ц Ы Я Р А Б О Г П Р Ы Ў Б О Р Ц Ы Б У Р А К О У К А М Ь А Й Н А М СКЕМ-3 

К а м б а й н м о ж а добра п р а ц а в а ц ь на ўчастках , дзе сяўба право-
д з і л а с я з з а х а в а н к е м прамал інейнасц і радкоў і в ы т р ы м а п а шы-
рыня асноўных і стыкавых м і ж р а д к о ў я ў , за пасевамі буракоў быў 
н а л а д ж а н стараыны догляд . Вопыт п е р а д а в і к о ў - к а м б а й н е р а ў па-
казвае , што аб якасці сяўбы і д о г л я д у пасеваў павінны клапац іц-
ца самі к а м б а й н е р ы . Яны самі п р ы м а ю ц ь удзел у работах пры 
сяўбе і доглядзе пасеваў і д а б і в а ю ц ц а добраГі падрыхтоўкі ўчастка 
для к а м б а й н а в а й уборкі . П а ж а д а н а а р г а н і з а в а ц ь работу так , каб 
адзін і той-жа трактарыст праводзіў сяўбу, догляд пасеваў і ўборку 
буракоў . Гэта прымушае т р а к т а р ы с т а з большай а д к а з н а с ц ю ад-
носіцца да ўсіх работ пры вырошчванні буракоў . 

К а м б а й н е р павінен да пачатку ўборкі пазнаёміцца з участ-
камі , на якіх будзе ўб іраць буракі , вывучыць і.х асабл івасц і , вы-
значыць я к а с ц ь сяўбы і м і ж р а д к о в а й анрацоўкі з тым, каб зага -
д з я всдаць умовы работы. Участкі , як ія прызначаны д л я камбай-
навай уборкі , павінны быць свосчасова п а д р ы х т а в а н ы . На гэтых 
участках неабходна ў б р а ц ь пабочныя прадметы, як ія перашка-
д ж а ю ц ь рабоце к а м б а й н а , п а д р ы х т а в а ц ь паваротныя палосы шы-
рынёй 10—15 метраў. 

Уборку трэба пачынаць на тых участках , дзе раней п а с п я в а ю ц ь 
буракі . Спелы бурачнік у меншай ступені а б л о м л і в а е ц ц а і лспш 
з а х о п л і в а е ц ц а л а п к а м і цераб ільных апаратаў . А б р а з а н н е буракоў 
з такім бурачн ікам а т р ы м л і в а е ц ц а больш роўнас . 

П е р а д п а ч а т к а м работы к а м б а й н а б у р а к о в а е поле трэба раз-
біць на загоны і ўчасткі . Загон павінен пачынацца са стыкавага 
м і ж р а д к о ў я і мець лік радкоў кратны тром, г. зн . роўны шырыні 
з ахвата к а м б а й н а . Вопыт п а к а з в а е , што ш ы р ы н ю загону трэба 
брань у м е ж а х 43—64 метры, што а д п а в я д а е 8—12 праходам се-
я.ткі 2-СК-16 з 96—144 р а д к а м і . 

Загон д з е л і ц ц а на чатыры роўныя ўчасткі . Р у х агрэгата па за-
гонах м о ж а праводз іцца па аднаму са спосабаў — у р а з в а л , узвал 
або к а м б і н а в а н ы . Л е п ш ы м з іх трэба л ічыць к а м б і н а в а н ы , таму 
што пры гэтым спосабс ствараюцца добрыя ўмовы павароту агрэ-
гата з роўнамернай нагрузкай на. х а д а в у ю частку т р а к т а р а і кам-
банка . На рыс. 139 п а к а з а н а с.хема разб іўк і ўчастка і спосабы 
руху агрэгата . 

С п а ч а т к у ўборка праводз іцца на ўчастках I і I I I , а затым на 
II і IV. На ўчастках I і III а грэгат рухаецца ў р а з в а л , г. зн. з а я з -
д ж а е на ўчастак I з л е в а г а боку, робіць крутавы аб 'езд па гадзін-
наіі стрэлцы і з а я з д ж а с на ўчастак III з правага боку. Аналагіч-
ны кругавы рух п а ў т а р а е ц ц а да той пары, пакуль не будуць убра-
ны ўсе буракі на гэтых участках . На ўчастках II і IV уборка бура-
коў праводз іцца пры руху агрэгата ўзвал . Агрэгат з а я з д ж а е на 
ўчастак II з п р а в а г а боку і д а л е й на ўчастак IV" з л е в а г а боку. 
Кругавы рух агрэгата ўзвал паўтараецца да заканчэння ўборкі 
буракоў на ўчастках II і IV. 
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Часта п р а к т ы к у ю ц ь спосаб уборкі з а г о н а ў толькі ў р а з в а л . У г э -
гым выпадку на ўчастках II і IV агрэгат рухаецца аналаг ічна руху 
на ўчастках I і I I I , г. зн. увесь час па гадз іннай стрэлцы. 

Карэнні і бурачнік трэба выгружаць у кучы супраць раней укла-
дзеных куч, каб у т в а р ы ц ь асобныя валк і карэнняў і бурачніку . 

Адлегласць п а м і ж ва лкам і бурачніку і карэнняў павінна быць не 
менш 5—6 метраў. 

У час уборкі буракакамбайну патрабуецца праводзіць штодзён-
ны тэхнічны д о г л я д : да работы, у абедзенны перапынак і п а с л я 
работы. П р ы гэтым неабходна з м а з в а ц ь паверхні , якія труцца , 
п р а в я р а ц ь і п а д ц я г в а ц ь балтовыя злучэнні , р э гуляваць механ і змы 
м а ш ы н ы , з а т о ч в а ц ь н а ж ы , у с т а р а н я ц ь в ы я ў л е н ы я няспраўнасц і ма-
шыны. 
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Б У Р А К А П А Г Р У З Ч Ы К СНТ-2 ,1 

Б у р а к а п а г р у з ч ы к СНТ-2,1 — навясны на т р а к т а р «Беларусь» . 
Ён прызначан для механізаванай пагрузкі цукровых буракоў і 
іншых коранеплодаў з куч і к а г а т а ў у т р а н с п а р т н ы я сродкі . 

Б у р а к а п а г р у з ч ы к СНТ-2,1 (рыс. 140) с к л а д а е ц ц а з с ілкавальн і -
ка, п а д о ў ж н а г а і папярочнага т р а н с п а р ц ё р а ў . С і л к а в а л ь н і к мае за-
борны вал з профільнымі кулачкамі а б ц я к а л ь н а й формы. 

Рыс. 140. Буракапагрузчык СНТ-2,1. 

Д л я работы з п а г р у з ч ы к а м т р а к т а р «Беларусь» а б с т а л ё ў в а е ц ц а 
х о д а п а м я н ш а л ь н і к а м і . П р ы пагрузцы коранеплодаў т р а к т а р ру-
хаецца н а з а д з уключанымі х о д а п а м я н ш а л ь н і к а м і . С і л к а в а л ь н і к з 
кулачковым в а л а м к а л я кучы апускаецца . П р ы д а л е й ш ы м руху 
к а з а д пагрузчыка кулачковы вал укараняецца ў масу карэнняў, 
наб ірае іх на сябе і п а д а е на п а д о ў ж н ы т р а н с п а р ц ё р , дзе з іх ачы-
шчаецца з я м л я , я к а я ссыпаецца ў адтуліны п а м і ж пруткамі . 3 па-
д о ў ж н а г а транспарцёра карэнні п а п а д а ю ц ь на папярочны транс-
парцёр , а з яго — у кузаў а ў т а м а ш ы н ы або прычэпа . 

Б у р а к а п а г р у з ч ы к падб ірае карэнні з куч і к а г а т а ў шырынёй 
да двух метраў, любой даўжыні . Прадукцыйнасць пагрузчыка — 
40 тон у гадыну. Чыстата падборкі карэнняў да 95 працэнтаў. 
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Ц Ы Б У Л Е П А Д ' Ё М Н І К Л Н Ш - 1 , 2 

Ц ы б у л е п а д ' ё м н і к Л Н Ш - 1 , 2 (рыс. 141) н а в е ш в а е ц ц а на сама -
ходнае шасі Д С Ш - 1 4 . Ц ы б у л е п а д ' ё м н і к падкопвае цыбуліны сяўка 
і рэпкі з наступным падб іраннем іх уручную. Р а б о ч ы м о р г а н а м 
пад ' ёмніка з ' я ў л я е ц ц а скаба . Яна ў с т а н а ў л і в а е ц ц а на раму бурака-
пад ' ёмніка С Н Ш - 3 . С к а б а с к л а д а е ц ц а з н а ж а і двух стоек. Н о ж 
можна ў с т а н а ў л і в а ц ь пад вуглом 11—26° да г а р ы з а н т а л ь н а й пло-
скасці . Глыбіня н а ж а скабы на лёгкіх пясчаных і супясчаных гле-
бах у с т а н а ў л і в а е ц ц а пры д а п а м о з е змянення д а ў ж ы н і штока гідра-
цыліндраў . 

Рыс. 141. Цыбулепад'ёмнік ЛНШ-1,2. 

П р ы рабоце цыбулепад ' ёмн іка на ц я ж к і х гліністых і суглінка-
вых глебах у с т а н а ў л і в а ю ц ц а два апорныя колы, што д а е магчы-
масць н а ж у лепш прыстасоўвацца д а м ікрарэльефу мясцовасці . 

Тэхнічная характарыстыка цыбулепад'іімніка Л Н Ш - 1 , 2 

Габарытныя размеры (у мм): 
даўжыня з шасі 3 415 
шырыня 1 567 
вышыня 1 У52 

Шырыня рабочай часткі скабы (у м) 1,2 
Максімальная глыбіня падкопвання (у см) 16 
Транспартны прасвет (у мм) 250 
Вага (у кг) 135,5 
Прадукцыйнасць (у га/гадз.) 0,66 
Расход гаручага (у кг/га) 2 ,69 
Абслугоўвае цыбулепад'ёмнік адзін трактарыст. 
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П Р Ы С Т А С А В А Н Н Е Д Л Я У Б О Р К І Ц Ы Б У Л І 

М е х а н і з а т а р ы К а м я н с к а - Д н я п р о ў с к а й м е л і я р а ц ы й н а й станцыі 
( У С С Р ) р а с п р а ц а в а л і прыстасаванне да к у л ь т ы в а т а р а д л я ўборкі 
цыбулі — цыбулепад ' ёмнік . Ц ы б у л е п а д ' ё м н і к (рыс. 142) складаец-
ца з апор, планкі , н а ж а , стоек, а д в а л а ў і пруткоў. 

Апоры зроблены з вуглавой сталі сячэннем 50X50 м іл іметраў і 
д а ў ж ы н ё й 150 міл іметраў . Д а іх п р ы в а р а н ы планка , а д в а л ы і стой-

міліметраў. Адлегласць п а м і ж пруткамі 50 міліметраў. 
П р ы рабоце нож п а г р у ж а е ц ц а ў з я м л ю і п а д к о п в а е пласт р а з а м 

з цыбуляй . Пласт , паступаючы на л я м е ш і д а л е й на пруткі , кры-
шыцца. Глеба прасыпаецца п а м і ж пруткамі , а ачышчаная цыбуля 
выкідваецца на зямлю. Адвалы не дапускаюць раск ідвання цыбулі 
па полі. 

Ц ы б у л е п а д ' ё м н і к К а м я н с к а - Д н я п р о ў с к а й м е л і я р а ц ы й н а й стан-
цыі м о ж н а з м а н ц і р а в а ц ь на р а м е к у л ь т ы в а т а р а , які агрэгаціруец-
на з с а д о в а - а г а р о д н ы м т р а к т а р а м або на р а м е коннага палольніка . 

Д л я перавозк і гародніны і бульбы м о ж н а с к а р ы с т а ц ь плат-
ф о р м у ПН-0,6 (рыс. 143). П л а т ф о р м а ўстанаўл іваецца на сама-
ходным шасі Д С Ш - 1 4 . Б а к а в ы я і пярэдн ія барты п л а т ф о р м ы ад-
к ідныя, што дае м а г ч ы м а с ц ь з в а л ь в а ц ь грузы спераду шасі , на-
права або н а л е в а . Р а з г р у ж а ю ц ь п л а т ф о р м у пры д а п а м о з е гідра-
пад ' ёмніка . Н а г р у ж а ю ц ь п л а т ф о р м у пагрузчыкам або ўручную. 

Тэхнічная характарыстыка платформы ПН-0,6 

Габарыты кузава платформы (у мм): 

Рыс. 142. Нож-цыбулепад'ёмнік. 

ка. П л а н к а зроблена з па-
ласы 50X5X600 міліметраў, 
а д в а л — - з ліста таўшчынёй 
1-—2 міліметры. Стойка мае 
вышыню 500 міліметраў і 
служынь для мацавання цы-
булепад'ёмніка ў трымаль-
ніках культыватара . Вугал 
устаноўкі адвала да плоска-
сці н а ж а складае 85°. Д а 
планкі нож прымацоўваец-
ца балтамі з патайнымі га-
лоўкамі . Д а тыльнага боку 
планкі прывараны 11 сталь-
ных пруткоў дыяметрам 5 
міліметраў і д а ў ж ы н ё й 250 

П Л А Т Ф О Р М А ПН-0,6 

даўжыня 1 800 

1 4 0 0 шырыня 

2 6 4 



Рыс. 143. Трактарная платформа ПН-0,6 . 

вышыня 400 

Д а р о ж н ы прасвет (у мм) 405 

Аб'ём кузава (у м 3 ) 1,0 

Грузападымальнасць (у кг) да 600 

Найбольшы вугал нах ілу пры разгрузцы платформы 
(у градусах): 

уперад 39-

убок 4 0 

Пагрузачная вышыня (у см) 147 

Вага (у кг) 166 

Прадукцыйнасць платформы за гадзіну бесперапыннай 

работы пры перавозцы на адлегласць 3 км (у т/км) . . 3,13 

У Б О Р К А К А П У С Т Ы 

Д а ц я п е р а ш н я г а часу капусту ўб іраюць у асноўным уручную. 
П р ы ручной уборцы капусты р а ц ы я н а л ь н а а р г а н і з а в а ц ь работу 
так , каб адны рабочыя ссякалі качаны, а друг ія п а г р у ж а л і іх на 
транспарт . Адзін рабочы павінен ссякаць качаны адначасова з 
двух радкоў. Ссечаныя качаны с к л а д в а ю ц ц а ў сярэдні рад , д зе 
робяцца невялік ія валк і з адлегласцю 3—3,5 метра адзін ад дру-
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гога, П р ы так ім размяшчэнні радкоў а ў т а м а ш ы н ы свабодна пра-
ходзяць п а м і ж імі і а б л я г ч а е ц ц а в ы в а з к а ў р а д ж а ю капусты. 

К а ч а н ы трэба ссякаць спецыяльнымі н а ж а м і - р у б а к а м і . Адна 
работніца так ім н а ж о м м о ж а ўбраць за змену к а л я 12 тысяч ка-
чаноў. 

П р ы в ы б а р а ч н ы х зборах капусты трэба скарыстоўваць пера-
совачныя п л а т ф о р м ы . У соўгасе імя Горкага , Маско ў скай вобла-
сці, для гэтых мэт скарыстоўваюцца конныя с а м а п е р а к у л ь н ы я ця-

Рыс. 144. Самаперакульная цялежка ТОМ для вывазкі ранняй 
капусты пры выбарачным зборы ў р а д ж а ю . 

л е ж к і ТОМ (рыс. 144). Гэтыя ц я л е ж к і м а ю ц ь колы, як ія могуць 
рассоўвацца . Н а г р у ж а е ц ц а ц я л е ж к а ўручную, Ёмістасць бункера 
0,8 куб. метра . 

Д л я перавозк і капусты м о ж н а скарыстаць а ў т а с а м а з в а л ы і 
т р а к т а р н ы я п р ы ч э п ы - с а м а з в а л ы . Д л я пагрузкі качаноў капусты 
намячаецца распрацоўка ўн іверсальнага пагрузчыка . 

У асобных г а с п а д а р к а х капуста ўб іраецца капустаўборачнай 
м а ш ы н а й П К Н - 1 . Гэтая м а ш ы н а нязначна п а в ы ш а е прадукцый-
насць працы, не а б р а з а е з я л ё н а г а л ісця , часткова п а ш к о д ж в а е 
качаны. П р а в о д з я ц ц а работы па мадэрн і зацыі м а ш ы н ы П К Н - 1 , а 
т а к с а м а па стварэнню новай, болып д а с к а н а л а й м а ш ы н ы з адна-
часовым а б р а з а н н е м з я л ё н а г а л ісця . Д л я в ы б а р а ч н а й уборкі ка-
пусты будзе створана спецыяльная ў б о р а ч н а я т р а к т а р н а я плат-
ф о р м а г р у з а п а д ы м а л ь н а с ц ю 1 —1,5 тоны. Д а ў к а р а н е н н я новай 
тэхнікі неабходна макс імальна скарыстоўваць капустаўборачныя 
м а ш ы н ы П К Н - 1 . 
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Капустаўборачная м а ш ы н а ПКН-1 
Н а в я с н а я а д п а р а д н а я капустаўборачная машына П К Н - 1 

{рыс. 145) п р ы з н а ч а н а д л я ўборкі капусты, я к а я п а с а д ж а н а раса-
д а п а с а д а ч н ы м і м а ш ы н а м і і ўручную п а д м а р к ё р з м і ж р а д к о ў я м і 
50, 60, 70 і 80 сантыметраў . М а ш ы н а н а в е ш в а е ц ц а на т р а к т а р ы 
К Д - 3 5 і М Т З - 2 ( « Б е л а р у с ь » ) . К а п у с т а ў б о р а ч н а я м а ш ы н а выкон-
вае наступныя аперацыі : цярэб іць капусту, а б р а з а е н е к а р м а в у ю 
частку храпкі , п а г р у ж а е качаны р а з а м з з ялёным лісцем у пры-
чапную ц я л е ж к у і з б і р а е а д р э з а н ы я храпкі ў бункер . П а с л я на-

Рыс. 145. Схема капустаўборачнай м а ш ы н ы П К Н - 1 з трактарам К Д - 3 5 : 
/ - палазні-ліфцёры; 2—дуга рамы церабільнага апарата; 3—ланнугі транспарпРра 
церабільнага апарата; 4—наяіскныя зорачкі карэтак; ./—калонка механізма па-
чароту; б—штурвал; /—ендзенне; н— няга элеватара; 9— лашіугі элеватара; 
/•V—грабпні; //—латок; 12—карданны вал прывода элеватара; /;>—карданны вал 
прывода транспарцёра; /4--рама навескі; /.)— рэдуктар; 16—скрынка для ін-
егрумента; / /—вал адбору магутнасці трактара; 16—трактар КД-35 (шырыня 

каляіны і 100 мм). 

паўнення бункера х р а п к а м і , апошні р а з г р у ж а е ц ц а ў кучы. Ка-
лёсы д л я т р а н с п а р т а в а н н я капусты п р ы ч а п л я ю ц ц а да таго -ж грак-
тара , што і к а п у с т а ў б о р а ч н а я м а ш ы н а . П а меры напаўнення ка-
лёсы а д ч а п л я ю ц ц а і а д в о з я ц ц а на сядз ібу , а да агрэгата прычап-
л я ю ц ц а п а р о ж н і я калёсы. 

Асноўнымі часткамі капустаўборачнай м а ш ы н ы з ' я ў л я ю ц ц а : 
рама навескі на т р а к т а р , бункер, т р а н с п а р ц ё р , ме.ханізм павароту , 
элеватар , рэдухтар з карданным валам . 

Р а м а навескі на т р а к т а р К Д - 3 5 у асноўным зроблена са сталь-
ных з в а р н ы х труб прамавугольнага сячэння. Р а м а п р ы м а ц о ў в а е ц ц а 
да т р а к т а р а пры д а п а м о з е к р а н ш т э й н а ў і цяг. У з а д н я й частцы 
р а м а з л у ч а е ц ц а з прычапным прыстасаваннем т р а к т а р а д в у м а 
кранштэйнамі . 3 рамай трактара гэтыя кранштэйны злучаюцца 
х а м у т а м і . Б а к а в ы кранштэйн р а м ы ап іраецца на ф л а н е ц бартавой 
перадачы з а д н я г а маста т р а к т а р а і кранштэйна роліка . Спераду 
раму п а д т р ы м л і в а е цяга , я к а я п р ы м а ц о ў в а е ц ц а да к р ы л а трак-
гара . К р ы л о к а л я месца м а ц а в а н н я ўзмоцнена к р а н ш т э й н а м . З з а д у 
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р а м а цягай з в я з а н а з планкай , я к а я ап іраецца на н а к р ы ў к у з а д 
няга маста т р а к т а р а . 

На раме навескі ўстаноўлены ўсе механ і змы капустаўборачнай 
машыны. На верхніх п а л і ц а х нахіленых навугольнікаў устанаўлі-
ваюцца падшыпнік і вядучага в а л а э л е в а т а р а . Вось павароту эле-
в а т а р а ў г а р ы з а н т а л ь н а й плоскасці ўстаноўлена ў кранштэйне , які 
з а м а ц а в а н на пярэдняй папярочнай бэльцы. Д а папярочных бэлек 
прывараны з а д н я я і пярэдняя пласціны, якія маюць а в а л ь н ы я ад-
туліны для м а ц а в а н н я р э д у к т а р а . Д а з адняй папярочнай бэлькі 
п р ы в а р а н а букс ірнае прыстасаванне д л я прычэпа . П а л а с а і наву 
гольнік з ' я ў л я ю ц ц а кранштэйнам м а ц а в а н н я левай цягі э л е в а т а р а . 
П р а в а я цяга э л е в а т а р а п р ы м а ц о ў в а е ц ц а да н іжняй часткі кранш-
тэйна сядзення . У пярэдняй частцы рамы да п а д о ў ж н а й правай 
бэлькі п р ы м а ц а в а н ы брус сядзення і навугольнік і , якія с т в а р а ю ц ь 
пляцоўку для м а ц а в а н н я корпуса механізма павароту . Кранштэйн 
сядзення і падножка-ступенька п р ы в а р а н ы да бруса сядзення . Вал 
прывода механізма а д к р ы в а н н я бункера х р а п а к прымацоўваецца 
да пласціны пры д а п а м о з е хамутоў-падшыпнікаў . Д а бэлек рамы 
прывараны чатыры пласціны для ўстаноўкі і м а ц а в а н н я бункера 
храпак . Пласц іны с л у ж а ц ь д л я м а ц а в а н н я сектара рычага і н іж 
няга канца рычага механ і зма п а в а р о т у т р а н с п а р ц ё р а ў в е р т ы к а л ь 
най плоскасці . 

Р а м а навескі на т р а к т а р М Т З - 2 (рыс. 146) з в а р а н а са сталь-
ных труб п р а м а в у г о л ь н а г а сячэння і адрозн іваецца ад рамы наве-
скі на т р а к т а р К Д - 3 5 вузламі і д э т а л я м і , як ія з в я з а н ы з маца-
ваннем рамы. У з а д н я й частцы дзве левыя п а д о ў ж н ы я бэлькі рамы 
п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а х а м у т а м і да к а р т э р а ў поўвосей з а д н я г а маста 
т р а к т а р а . П я р э д н і я канцы гэтых бэлек сваімі кранштэйнамі апі 
раюцца на ф л а н е ц корпуса каробк і перадач і п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а да 
поўрамы т р а к т а р а . З з а д у р а м а п а д в е ш а н а цягай 3 да корпуса гід-
рапад ' ёмн іка . 

Т р а н с п а р ц ё р м а ш ы н ы прызначан д л я цераблен н я капусты і па 
дачы яе на э л е в а т а р . Т р а н с п а р ц ё р (рыс. 147) с к л а д а е ц ц а з рамы. 
каробкі перадач , націскных к а р э т а к з зорачкамі , д ы с к а в ы х нажоў . 
л і ф ц ё р а ў і ўтулачна -рол ікавых ланцугоў . 

Р а м а т р а н с п а р ц ё р а 19 с к л а д а е ц ц а з двух п а д о ў ж н ы х навуголь-
нікаў, якія з в я з а н ы п а м і ж сабой папярочнай трубой / і дугой 24. 
Труба с л у ж ы ц ь воссю павароту т р а н с п а р ц ё р а ў вертыкальнай пло-
скасці . На гэтай трубе н а с а д ж а н а труба , я к а я з в а р а н а з воссю 
павароту т р а н с п а р ц ё р а ў г а р ы з а н т а л ь н а й плоскасці . 

У пярэдняй частцы т р а н с п а р ц ё р а ў м а ц а в а н ы два л іфцёры, іх 
карпусы 21 шарн ірна злучаны з апорным п а л а з к о м 20 цягай 23 
праз спружыну 25. П р ы неабходнасці злучэнне п а л а з к а з корпусам 
м о ж а быць ж о р с т к а е цягай 22. П р ы шарн ірным злучэнні цяга 22 
падымаецна і замацоўваецца дзвюма гайкамі ў такім стане, каб не 
п е р а ш к а д ж а ц ь павароту палазка . 

Палазк і л іфцёраў пры руху машыны ідуць па паверхні глебы. 
падыходзяць пад качаны, п р ы п а д ы м а ю ц ь іх і п е р а д а ю ц ь да л а н ц у 
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Рыс. 146. Р а м а навескі на т р а к т а р М Т З - 2 : 
/—левая падоўжная бэлька; 2—планна цяг і ; 3—цяга; 4—хамут. 

гоў транспарцёра . Спружына 25 імккецца прыціснуць пярэднюю 
частку п а л а з к а да паверхні глебы. Калі палазк і з л у ч а н ы жорстка 
з корпусам л іфцёра , то яны прыстасоўваюцца да глебы толькі за 
кошт спружыны, якая злучае механізм пад ' ёму т р а н с п а р ц ё р а з 
рамай т р а н с п а р ц ё р а . 

Д в а ў т у л а ч н а - р о л і к а в ы я ланцугі 8 праходз яц ь у з д о ў ж транс-
парцёра , іх вядучыя часткі прыціскаюцца адна да другой пры да-
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н а м о з е націскных з о р а ч а к 7, з в я з а н ы х п а п а р н а са с п р у ж ы н а м і 9. 
К а л я месца р а з м я ш ч э н н я задн іх з о р а ч а к ланцуг і прыціскаюцца 
спружынамі 4 і 5. П я р э д н і я зорачкі 13 пастаўлены на рычагах , 
якія п а в а р о ч в а ю ц ц а на пальцах , што ўстаноўлены на кранштэй-
нах 12. Стан з о р а ч а к рэгулюецца ўпорнымі б а л т а м і 11. В я д з ё н а я 
частка ланцуга падтрымліваецца ролікам 10. Прывод ланцутоў 
а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а вядучымі зорачкам і 3, п а с а д ж а н ы м і на вертыкаль-
ныя валы каробк і перадач т р а н с п а р ц ё р а . З а д н і я зорачк і ўстаноў-
лсны на рычагах , як ія п а в а р о ч в а ю ц ц а на пальцах к р а н ш т э й н а ў 16. 
Апошнія п р ы м а ц а в а н ы б а л т а м і да р а м ы т р а н с п а р ц ё р а , я к а я мае 
падоўжныя проразі , што д а з в а л я е перамяшчаць кранштэйн уздоўж 
рамы д л я р э г у л я в а н н я н а ц я ж э н н я ланцугоў . У з а д н я й частцы 
транспарцёра р а з м е ш ч а н ы д в а д ы с к а в ы я н а ж ы 6 д л я а б р а з а н н я 
•чрапак. Л я з ы д ы с к а в ы х н а ж о ў п е р а к р ы в а ю ц ц а . 

К а р о б к а перадач перадае рух ад тэлескап ічнага к а р д а н н а г а 
зала рэдуктара на вядучыя зорачкі т р а н с п а р ц ё р а . Вядучы вал і 
канічныя пары ш а с ц я р о н з м я ш ч а ю ц ц а ў к а р т э р ы . В е р т ы к а л ь н ы я 
валы ўстаноўлены ў калонках, якія злучаны з галоўным картэрам 
б а л т а м і . Усе валы ўстаноўлены ў р а д ы я л ь н ы х ш а р ы к а в ы х падшып-
міках. На канцах в а л а ў п а с а д ж а н ы на шпонках прывадныя зорачкі 
ў т у л а ч к а - р о л і к а в ы х ланцутоў . 

Бункер д л я збору х р а п а к с к л а д а е ц ц а з корпуса, створак , што 
шарнірна п р ы м а ц а в а н ы да бункера . Адначасовае а д к р ы в а н н е і за-
крыванне створак з абяспечваецца п р а м е ж к а в а й цягай . Адкры-
заецца бункер пры націсканні нагой на з а ш ч а п к у з а п о р а механізма 
лдкрывання бункера . 

Э л е в а т а р прызначан д л я п е р а д а ч ы качаноў капусты з транс-
парцёра ў прычапную ц я л е ж к у . Э л е в а т а р с к л а д а е ц ц а з рамы, вя-
дучага і вядзёнага валаў , рабочых ланцугоў , д н а т р а н с п а р ц ё р а , 
л а т к а , нерухомых грабянёў і бакав ін . Р а м а э л е в а т а р а з вуглавой 
сталі спераду ап іраецца на карпусы п а д ш ы п н і к а ў в я д у ч а г а в а л а , 
якія з а м а ц а в а н ы на к р а н ш т э й н а х рамы навескі на' т р а к т а р . Р а м а 
->леватара ў т р ы м л і в а е ц ц а пры д а п а м о з е двух цяг пад вутлом 60° 
да рамы навескі . 

Вядзёны вал э л е в а т а р а ўстаноўлен у падшыпніках , з а м а ц а в а -
ных на канцах п а д о ў ж н ы х стоек рамы. Д л я м а ц а в а н н я карпусоў 
«адшыпнікаў вядзёнага вала ў раме ёсць прадаўгаватыя проразі . 
П р ы д а п а м о з е двух рэгул іровачных балтоў падшыпнік і м о ж н а 
п е р а м я ш ч а ц ь у п а д о ў ж н ы м напрамку , с т в а р а ю ч ы неабходнае на-
ц я ж э н н е рабочых ланцугоў . У т у л а ч н а - р о л і к а в ы я ланцуг і з в я з а н ы 
наміж сабой дзевяццю рухомымі грабянямі , якія роўнамерна раз-
мешчаны па д а ў ж ы н і ланцугоў . Выпадзенне качаноў капусты з 
э л е в а т а р а з а с ц е р а г а е ц ц а нерухомымі г р а б я н я м і . П я р э д н і грэбень 
размешчан над вядучым валам , а задні—- пад вядзёным валам . Ба-
кавіны э л е в а т а р а р а з а м з дном э л е в а т а р а с т в а р а ю ц ь н а к і р а в а л ь н ы 
жолаб , па якому ўгору перамяшчаюцца качаны капусты. З з а д у 
э л е в а т а р а да папярочных стоек рамы ш а р н і р н а п р ы м а ц о ў в а е ц ц а 
латок , па якому скочваюцца к а ч а н ы ў кузаў ц я л е ж к і . Л а т о к пры 
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Рыс. 147. Транспарцёр капустаўборачнай машыны: 
/—папярочная труба; 2—аадняя зорачка; 3 -вядучая зорачка; 4 і 5— спрудаыны задняй зорачкі; 6—дыскавы нож; 7-націскная аорачка; 5 - л а н ц у г утулачна-
ролікавы; 9—спрушына націскных зорачак; 10—падтрымліваючы ролік; //—упорны болт; 12— крашптэйн пярэдняй зорачкі; 13— пярэдняя зорачка; /</-цанель; /5—зо-
рачка прывода нажа; л>—кранштэйн задняй зорачкі, 17— каробка перадачы; IX—воеь павароту; 19 -рама гранспарцёра 20—палазоі; ліфцРраг 21—-корпус ліфцёра-

22—цяга; 23—цяга палазка; 24—дуга; 25— спружына. ' ' 



Рыс. 147. Транспарцёр капустаўборачнай машыны: 
/—папярочная труОа; 2—задняя зорачка; 3 -вядучая зорачка; 4 і 5— спружыны задняй зорачкі; 6—дыскавы нош; 7—націскная зорачка; Я-ланцуг утулачна-
ролікавы; 9—спружына націскных зорачак; 10—падтрымліваючы ролік; 11—упорны болт; 12—кранштэйн пнрэдняй зорачкі; 13— пярэдняя зорачка; 14—панель; /5—зо-
рачка прывода нажа; /о кранштэйн аадняй аорачкі; 17— каробка перадачы; 18—вось павароту; 19 -рама транепарцёра• 20—палазок ліфцёра;- ?/—воряус ліфцёра; 

22—цяга; 23—цяга палазка; 24—дуга; 2о~спружына. 



Рыс. 147. Транспарцёр капустаўборачнай машыны: 
пярочная труба; 2—задняя зорачка; 3 -вядучая зорачка; 4 і 5— опружыны задняй зорачкі; 6—дыскавы нож; 7-націскная зорачка; Я-ланцут утулачна-
<авы; 9—спружына націскных зорачак; 10— падтрымліваючы ролік; 11—упорны болт; 12— кранштэйн пярэдняй зорачкі; 13 — пярэдняя зорачка; 14—цанель; / 5 - з о -
а арывода нажа; <6—кранштэпн вадвяв зорачкі, 17— каробка перадачы; із—вось павароту; 19 -рама транспарцёра 20—палазоі: ліфцёра;- 21—корпус ліфцёра; 

22— цяга; 23—цяга палазка; 24—дуга; 25— спружына. 



транспартных пераездах зап іраецца зашчапкамі ў верхнім стане. 
К а л і л а т о к став іцца ў рабочы стан, то цягнуць за трос і выцяг-
в а ю ц ь зашчапк і , пасля гэтага л а т о к п а д а е і ў т р ы м л і в а е ц ц а ў нахі-
леным стане д в у м а л а н ц у г а м і . 

Э л е в а т а р а т р ы м л і в а е рух ад к а р д а н н а г а в а л а т р а к т а р а праз 
рэдуктар пры д а п а м о з е л а н ц у г о в а й перадачы. На вядучым вале 
элеватара з а м а ц а в а н ы дзве чы-
гунныя зорачкі, якія прыво-
д з я ц ь у рух рабочыя ланцугі 
элеватара . 

Рэдуктар 15 (рыс. 145) слу-
ж ы ц ь для перадачы руху ад 
вала адбору магутнасці трак-
тара на ўсе механізмы машы-
ны. Шасцерні і в алы рэдукта-
ра знаходзяцца ў чыгунным 
корпусе. Валы рэдуктара ўста-
ноўлены на шарыкавых пад-
шыпніках, Пры ўстаноўцы рэ-
дуктара на раме н е а б х о д н а 
знайсці яго правільны стан, 
пры якім вал адбору магут-
насці трактара з в а л а м вяду-
чай канічнай шасцярні будуць 
складаць адну прамую лінію. 
Д л я гэтага ў планках рамы 
ёсць пазы, якія д а з в а л я ю ц ь пе-
р а м я ш ч а ц ь рэдуктар у патрэб-
нае месца. Пры неабходнасці 
пад лапы рэдуктара падклад-
ваюцца рэгуліровачныя прак-

ладкі . Рэдуктар звязан з каробкай перадач і вядучым в а л а м тран-
спарцёра карданнымі валамі . К а р д а н н ы вал прывода транспарцёрз 
тэлескапічны. 

Механ і зм п а д ' ё м у р а м ы т р а н с п а р ц ё р а (рыс. 148) с л у ж ы ц ь д л я 
ўстаноўкі л іфцёраў транспарцёра на патрэбнай вышыні. П а д ' ё м 
а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а ўручную рычагом, які ўстаноўлен на раме навескі 
м а ш ы н ы і з в я з а н з р а м а й т р а н с п а р ц ё р а цягай . Стан рычага фік-
суецца з а ш ч а п к а й , чым з а б я с п е ч в а е ц ц а пэўны стан т р а н с п а р ц ё р а 
і л іфцёраў . П р ы сустрэчы вял ік іх няроўнасцей п а л а з о к уп іраецца 
ў корпус, які з з я з а н з т р а н с п а р ц ё р а м . Апошні п е р а а д о л ь в а е ціск 
с п р у ж ы н ы і п а в а р о ч в а е ц ц а р а з а м з л і ф ц ё р а м і , кап іруючы мікра-
рэльеф. 

Стан л і ф ц ё р а ў у г а р ы з а н т а л ь н а й плоскасці па н а п р а м к у рад-
коў рэгулюецца механ і змам к і р а в а к н я . Апошні з м а н ц і р а в а н з пра-
вага боку т р а н с п а р ц ё р а на раме навескі м а ш ы н ы . 

Механ і зм к і р а в а н н я (павароту) с к л а д а е ц ц а са ш т у р в а л ь н а г а 
кола 4 (рыс. 149). н а с а д ж а н а г а на вал 3. На канцы вала ўстаноў-

Рыс. 148. Механізм пад'ёму рамы 
транспарцёра: 

-рычаг; 2—ішга; 3—спружыпа; 4—гайка; 
5—8ашчапка; 6—вуочасты сектар. 
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Рыс. 149. Механізм павароту. 
/ -чарвпк; 2—сектар; 3— вал; 4—штурвальнае кола;5—сошка; 

й—картэр. 

лен чарвяк / , які звязан з сектарам 2. П р ы павароце штурвала па-
варочваецца сектар, які пры д а п а м о з е сошкі дзейнічае на трубу, 
што п а в а р о ч в а е л іфцёры ў н а п р а м к у павароту ш т у р в а л а . 

Працэс работы машыны 

У пачатку работы ш т у р в а л ь н ы апускае т р а н с п а р ц ё р у рабочы 
стан да той пары, пакуль ліфцёры не стануць на зямлю. Рабочы ў 
кузаве н а ц я г в а е трос і апускае л а т о к э л е в а т а р а . Т р а к т а р ы с т вя-
дзе трактар каля радка , які ўбіраецца, так, каб л іфцёры ўлоўлі-
валі качаны капусты. З а напрамкам л іфцёраў сочыць штурвальны 
і, дзейнічаючы рулявым к іраваннем, нак іроўвае іх на радок . У час 
руху м а ш ы н ы л іфцёры п а д ы х о д з я ц ь пад качаны, в ы р ы в а ю ц ь іх і 
п р а ш т у р х о ў в а ю ц ь д а ланцугоў , як ія рухаюцца . Апошнія захоплі -
ваюць храпкі і п а д а ю ц ь іх р а з а м з качанамі ўгору да э л е в а т а р а . 
У канцы транспарцёра храпкі а б р а з а ю ц ц а ад качаноў д ы с к а в ы м 
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н а ж о м . Храпкі ск ідваюцца ў бункер, а качаны паступаюць у пры-
ёмную камеру , а д к у л ь нясуцца г р а б я н я м і э л е в а т а р а па ж о л а б у да 
прычапной ц я л е ж к і . 3 э л е в а т а р а качаны п а д а ю ц ц а на латок , па 
якому скочваюцца ў кузаў (рыс. 150) . П а с л я напаўнення кузава 
ц я л е ж к а адчэпл іваецца і з а м я н я е ц ц а другой. Бункер х р а п а к апа-
р а ж н я е ц ц а а д к р ы ц ц ё м двухстворчастага днішча. Б у н к е р м о ж н а 
р а з г р у ж а ц ь на хаду машыны. Кал і ў час работы л іфц ёр ы закоп-
ваюцца ў глебу, іх т р э б а некальк і прыўзняць п а в а р о т а м рычага 
ўгору. 

Д а пачатку работы капустаўборачнай м а ш ы н ы неабходна пад-
рыхтаваць участак . П а ж а д а н а , каб д а ў ж ы н я загонаў была 200— 

500 метраў . Участак па шырыні р а з б і в а е ц ц а на загоны д л я работы 
машыны ўзвал (з сярэдзіны да краёў аднаго загону) або ўразвал 
(з краёў да сярэдзіны загону) . Кал і на ўчастку няма праходаў, іх 
робяць да пачатку работ, убіраючы ўручную 3—4 радкі . Д л я пава-
роту агрэгата з цялежкай на канцах гону павінна быць паваротная 
паласа шырынёй каля 10 метраў. Капусту можна ўкладваць на полі 
ў бурты. У гэтым выпадку для работы агрэгата трэба толькі адна 
цялежка , я к а я сама разгружаецца . 

Тэхнічная характарыстыка капустаўборачнай машыны ПКН -1 

Габарытныя размеры машыны без прычэпа (у мм): 

Рыс. 150. Капустаўборачная машына ПКН-1 у рабоце. 

д а ў ж ы н я 

з трактарам К Д - 3 5 

6 000 

з трактарам МТЗ-2 

6 500 

шырыня 2 670 2 800 

вышыня 2 830 2 850 

Вага (у кг) . каля 650 
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Патрэбная магутнасць д.тя прывода транспарцёра і. элсва-
тара (у к.с.) 5 

Рабочая скорасць (у км/гадз.) 3—4 

Прадукцыйнасць (у га/гадз.-) да 0,2 

Колькасць абслугоўваючага псрсанала: 

трактарыст і чалавек 

на машыне 1 чалавек 

на падсобных аперацыях 4 чалавекі 
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