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OBJECTIVESManyemergency incidents thatoccurarecaused
by the failure of the safety protection layers (SPL) installed in
the crude oil tank storage. Referring to the operational con-
ditions at PT X, the results of this study showed that the SPL
failurewas installed in theT-04tankatPTX, i.e: operator inte-
rvention and breather valve whichwould result in an oil spill
due to the T-04 tank being overfilled, causing flammable va-
porwhich if there is an ignition sources could cause tank fire
engulfment. The results of the Layer of Protection Analysis
(LOPA) showed that the risk due to the realization of tank fire
engulfmentwas categorizedasunacceptable risk level based
on the riskmatrix referred to by PT X.METHODSAssessment
of the impact that will be caused is carried out quantitative-
ly using ALOHA (Areal Location of Hazardous Atmosphere)
softwarewhich is integratedwithMARPLOT software. RESUL-
TS The results of the study of radiation heat exposure in the
operator's room at a distance of 45 m from the T-04 tank is
around 12.50 kW/m2 which has the potential to cause death,
office roomspacewhich is 70mfromtheT-04 tank is around
6.44 kW/m2 which has the potential to cause the second de-
greeburns, public road facilitieswhich is 118mfromT-04aro-
und 2.5 kW/m2 has the potential to cause temporary illness.
The nearest tank facility, namely the T-03 tank is 30 m from
T-04, recieve radiationheat exposure around 19.9 kW/m2will
yield a domino effect and along with being burned. CONCLU-
SIONSThis study provides recommendations for adding Safe-
ty Protection Layers to the PT X’s oil storage tanks to reduce

the fire risk toanacceptable riskby installing theappropriate
SPL, namelyPAH (HighPressureAlarm), LAH (HighAlarmLe-
vel), SIS (Safety Instrumented System) such as PAHH (High-
High Pressure Alarm), and LAHH (Level AlarmHigh-High).

KEYWORDS ALOHA; Heat Radiation Exposure; Quantitative
Risk Assesment; Tank Failure

TUJUANKejadian darurat yang banyak terjadi disebabkan ka-
rena kegagalan safety protection layers (SPL) yang terpasang
di tangki pengumpul crude oil. Mengacu pada kondisi opera-
sional di PT X , hasil penelitian menunjukkan kegagalan SPL
terpasang di tangki T-04, yang berupa intervensi operator
dan breather valve akan mengakibatkan tumpahan minyak
karena tangki T-04 overfilled yang apabila ada sumber panas
dapat menyebabkan tangki terbakar (tank fire engulfment).
Hasil dariLayerofProtectionAnalysis (LOPA)diperolehbahwa
realisasi tank fire engulfment pada tangki T-04dikategorikan
sebagai kejadian dengan tingkat risiko yang tidak dapat di-
terima berdasarkan matriks risiko yang diacu PT X.METODE
Kajian dampak yang akan ditimbulkan dilakukan secara ku-
antitatif dengan menggunakan software ALOHA (Areal Loca-
tion of Hazardous Atmosphere) yang terintegrasikan dengan
software MARPLOT. HASIL Hasil kajian pajanan panas radia-
si di ruang operator pada jarak 45m dari tangki T-04 sekitar
12,50 kW/ m2 yang berpotensi mengakibatkan kematian, ru-
ang perkantoran yang berjarak 70mdari tangki T-04 sekitar
6,44 kW/m2 yang berpotensi mengakibatkan luka bakar de-
rajat dua, fasilitas umum jalan raya sekitar 2.5 kW/m2 berpo-
tensi mengakibatkan sakit sementara, fasilitas tangki terde-
kat yaitu tangki T-03 berjarak 30m sekitar 19.9 kW/m2 akan
mengalami domino effect ikut terbakar. KESIMPULAN Kajian
ini memberikan rekomendasi untuk menambahkan Safety
ProtectionLayerspada tangkipenampungminyakPTXuntuk
mengurangi risiko kebakaranmenjadi risiko yangdapat dite-
rimadenganmemasang SPL yang sesuai yaitu PAH (Pressure
AlarmHigh), LAH (Level AlarmHigh), SIS (Safety Instrumented
System) seperti PAHH (Pressure AlarmHigh-High), dan LAHH
(Level AlarmHigh-High).

KATA KUNCIALOHA; Kegagalan Tangki; Pajanan Panas Radia-
si; Penilaian Risiko Kuantitatif
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1. PENDAHULUAN

Kasus kecelakaan terjadi diberbagai industri minyak di du-
nia dalamberbagai bentuk seperti kebakaran, tumpahanmi-
nyak, bocoran gas dan lainnya. Periode waktu tahun 1972
sampai tahun 2011 tercatat 53 kasus kecelakaan di industri
minyak, 6 kejadian berupa kebocoran gas, 17 kasus kebakar-
an, 4 kasus ledakan, 20 kasus ledakan yang disertai kebakar-
an. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa kecela-
kaan berupa kebocoran minyak dan kebakaran merupakan
kejadian yang sering terjadi di industri minyak (Ramli 2017).

PT X adalah salah satu industri hulu migas yang berope-
rasi di Sumatera Selatanmemiliki Pusat Pengumpul Produk-
si (PPP)minyak yangmenerimapasokanminyakmentah (se-
lanjutnya disebutminyak) dari beberapa StasiunPengumpul
(SP) di lapanganoperasionalnya. MinyakPTX ini dikategorik-
an sebagai minyak mentah berat yang memerlukan proses
mengurangi Base Sediment andWater (BS&W) dan kandung-
an garamdenganmenggunakan demulsifier serta proses pe-
manasan menggunakan uap panas hingga 56 oC. (Pusat Pe-
nelitian dan Pengembangan Teknologi Migas Lemigas 2022).
Penampungan dan pemrosesan minyak tersebut dilakukan
di beberapa tangki PPP salah satunya adalah tangki T-04. Se-
bagai tangki yang berisi cairan yang mudah terbakar, tang-
ki T-04 memiliki risiko terjadinya pajanan bahan kimia ber-
acun yang terkandung dalam crude oil yang tertumpahkan
karena T-04 mengalami overfill dan akan teruapkan. Selain
itu juga risiko untuk terbakar pada saat tumpahan yang teru-
apkan itu kontak dengan sumber api (ignition sources) yang
mengakibatkan kebakaran atau tangki disambar petir yang
juga dapatmengakibatkan tangki terbakar.

Pusat Pengumpul Produksi (PPP)Minyak PT X berada de-
kat dengan fasilitas umum, hunianmasyarakat, perkantoran
PT X dan ruang operator PPP. Tangki T-04 adalah salah satu
tangki yang paling dekat dengan fasilitas perkantoran PT X
dan ruang operator PPP. Kejadian darurat tumpahanminyak
dan kebakaran di tangki T-04 dapatmemberikan risiko yang
tidak bisa diterima oleh perusahaan danmanusia yang bera-
dadi sekitar areaPPP.Mengingatminyakyangdikeloladi PPP
PT X memiliki sifat yang mengandung bahan kimia berba-

TABEL 1. Nilai ambang batas pajanan panas radiasi (LOC = Level of Concern).

LOC Nilai Ambang Batas Dampak kehidupan manusia

LOC 1 10 kW/m2 Kematian jika terpajan dalam kurun waktu 60 detik

LOC 2 5 kW/m2 Luka Derajat 2 jika terpajan dalam kurun waktu 60 detik

LOC 3 2 kW/m2 Merasa pusing jika terpajan dalam kurun waktu 60 detik

haya dan juga memiliki sifat yangmudah terbakar, maka sa-
ngat perlu dilakukan penelitian untukmelakukan kajian un-
tukmenilai secarakuantitatifdampakyangditimbulkanoleh
radiasi panas kebakaran tersebut terhadap manusia di seki-
tar PPP serta dampak domino effect yang berpotensi meng-
akibatkan kebakaran tangki yang berada di sekitarnya. Do-
mino accident dapat diestimasi akan terjadi berdasarkan be-
sarnya thermal radiationflux (kW/m2) yangditerimaolehper-
mukaan tangki sebelah. Pada kajian ini dipergunakan am-
bang batas =15 kW/m2 dengan batas kurunwaktu pajanan 10
menit (Chen dkk. 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukanmerupakan penelitian potong lin-
tang dengan pendekatan kuantitatif untuk melakukan ana-
lisis dampak yang akan ditimbulkan pada saat operasional
di PT Xmengalami kegagalan operasional yangmengakibat-
kaan terjadi pajanan panas radiasi yang ditimbulkan apabila
terjadi kejadian kebakaran. Penelitian ini dilakukan melalui
pengumpulan data sekunder baik yang ada di PT X dan studi
literatur dengan tanpa melakukan intervensi pada objek pe-
nelitian (non experimental). Data yang didapatkan tersebut
dipergunakan untukmelakukan penelitian pajanan yang ak-
an terjadi dengan menggunakan software ALOHA (Areal Lo-
cation of Hazardous Atmosphere) dan metode lainnya guna
mendapatkan gambaran dampak di lokasi dimana kegagal-
an tersebut terjadi. Pajanan yang ditimbulkan dari suatu re-
alisasi kegagalan operasional itu akan dilakukan penelitian
dengan berdasarkan skenario kegagalan yangmengakibatk-
an kebakaran tangki T-04 dan menimbulkan menimbulkan
pajanan panas radiasi bagi manusia di sekitar. Hasil kajian
dampak terhadapkesehatandankeselamatanmanusia yang
berada di fasilitas produksi dan fasilitas umum terdekat de-
ngan tangki T-04 yangmengalami kebakaran dapat dipergu-
nakan sebagai acuan untuk upaya pencegahan dan mitigasi
mengurangi tingkat risiko yang akan terjadi dari kebakaran
tangki di PPP.

2.1 Kajian pajanan panas radiasi

Efek radiasi panas yang dialami orang bergantung pada la-
manya waktu mereka terpapar pada tingkat radiasi panas
tertentu. Durasi pajanan yang lebih lama, bahkan pada ting-
kat radiasi panas yang lebih rendah, dapat menghasilkan
efek yang serius. Perangkat ALOHA digunakan untukmeng-
hitung pajanan radiasi panas kebakaran tangki T-04 yang di-
terima lingkungan sekitar. Perangkat ALOHA secara otoma-

TABEL 2. Komposisi Crude oil di PT X (Lemigas, No. LRP-006/2022, 34.2 OAPI, South Palembang Distric Crude Oil, PT.X.

Kandungan Senyawa Kisar Titik didih, °C % w ( dalam crude oil )

Kondensat, senyawa hidrokarbon <C5 <36,10 0,50

Gasoline C5 - 100 10,40

Naptha 100 - 180 20,20

Kerosin 180 - 250 16,70

Gasoil 250 - 350 18,00

Heavy Distilate (Pour Point = 42 – 48 °C) 350 - 529 20,60

Residu ( Pour Point >52 °C) >529 13,60

100
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TABEL 3. Data operasional tangki di PPP PT X.

Tank Code T-04

Parameter Unit

Diameter m 20.005

Height m 10.618

Capacity m3 3227

Max. Temperature °C 48

Pressure atm 1

Mean inlet Flowrate m3/hour 62.0963

Max Flowrate m3/hour 62.1318

tis akanmengkategorikan area – area yang terkena dampak
berdasarkan Level of Concern (LOC) yang ditunjukkan pada
Tabel 1. Input data ke perangkat ALOHA terdiri dari data kon-
disi cuaca termasuk kecepatan angin, kondisi awan, suhu ta-
nah, kelembaban udara, data sumber yang akan mengaki-
batkan konsekuensi yang ditinjau mencakup antara lain di-
mensi tangki, volume minyak dalam tangki, area genangan
saat terjadi tumpahanminyak. Selain data diatas juga diper-
lukaan inputdata chemical properties. Keluaranhasil penghi-
tungan dengan perangkat ALOHA berupa grafik yangmeng-
gambarkan area berbahaya dan untuk kemudian diintegra-
sikan secara langsung ke dalam peta menggunakan perang-
kat MARPLOT (National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration (NOAA) 2013).

Kecepatan angin sebagai input data ke perangkat ALO-
HA dalammelakukan kajian pajanan panas radiasi, dihitung
dengan menggunakan referensi data yang dikeluarkan oleh
Global Wind Atlas Info dengan mengacu pada referensi geo-
grafis lokasi PPPPTX, yang terletak di garis lintang -3.43802°
dan garis bujur 104.23078°, denganmengambil asumsi bah-
wadiareaPPPPTXmemiliki cakupan10%areadikategorikan
paling berangin (windest area) pada ketinggian 10 m, maka
kecepatan angin adalah 2,20m/detik (EnergyData 2021).

2.2 Kajian domino effect

Istilah domino effect diartikan sebagai mekanisme peram-
batan dari skenario kejadian darurat awal seperti kebakar-
an tangki T-04 yang memberikan pajanan radiasi panas ke
area sekitar dan diterima oleh tangki terdekat. Pajanan pa-
nas yang diterima tangki terdekat ini dapat mengakibatkan

terjadi realisasi keadaan darurat selanjutnya yaitu kejadian
kebakaran tangki sekitar tangki yang sudah terbakar sebe-
lumnya. Keadaan darurat kebakaran sekunder tersebut da-
pat terjadi apabila safety protection layers yang terpasang di
fasilitas terdekat gagalmengantisipasi. Kebakaran sekunder
bisa serupa dengan kebakaran awal dengan dampak yang bi-
sa berbeda, mungkin lebih parah atau juga bisa dapatmeng-
hasilkan kejadian darurat yang berbeda. Kriteria parameter
terjadinyadominoeffectolehpajananradiasipanasyangdite-
rima oleh fasilitas terdekat adalah 15 kW/ m2. Jika mengacu
pada International Conference on Fire Science and Fire Prote-
ction Engineering dengan pajanan radiasi panas = 15 KW/m2

dipergunakan sebagai ambang batas pajanan dalam kurun
waktu 10menit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Komposisi Crude oil

Mengacu pada hasil Analisis Laboratotium No. LRP-
006/2022, 34.2 OAPI, South Palembang Distric Crude Oil, PT
X (Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Migas
Lemigas 2022), komposisi crude oil ditunjukkan pada Tabel
2.

3.2 Data operasional

Penelitian ini dilakukan pada tangki T-04 di PPP PT X di Su-
mtera Selatan dimana lokasi tangki T-04 ini paling dekat de-
ngan area hunian manusia. Tangki T-04 adalah tangki de-
ngan tutup atas berbentuk kerucut yang dilengkapi dengan
breather valveyangdifungsikanuntukmelepaskelebihan te-
kanan saat terjadi penyimpangan parameter yang mengaki-

GAMBAR 1. LOPA event scenario untuk kejadian kebakaran tangki T-04.
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GAMBAR 2. Tata letak tangki T-04 dan keberadaan fasilitas lain.

batkan tekanan dalam tangki T-04 naik. Data operasional di
PPP PT X yang didapatkan dilapangan ditunjukkan pada Ta-
bel 3

3.3 Kajian layer of protection analysis (LOPA) event
scenario

Urutan kejadian skenario yang ditimbulkan oleh kegagalan
sistem proteksi yang dipasang, dilakukan untuk melakukan
identifikasi kemungkinan realisasi kejadian darurat yang da-
pat terjadi di PPPPTX. Skenariountuk terjadinya realisasi ke-
jadian darurat akan diawali dengan penyimpangan parame-
ter proses sebagai kejadian awal. Kejadian awal ini akan di-
tanggapi oleh sistemproteksi yang dipasang di fasilitas tang-
ki T-04. Terdapat dua pengaman yaitu intervensi operator
dan breather valve. Penyimpangan parameter proses, yang
bisa terjadi di operasional tangki T-04 adalah aliran minyak

masuk ke tangki T-04 yang berlebihan (more flow) atau level
permukaanminyak dalam tangki T-04 yang tinggi yang dise-
babkan oleh kegagalan less flow crude oil yang dialirkan ke
transfer pump saat ada aliran minyak yang masuk ke Tang-
ki T-04. Penyimpangan ini akan diantisipasi oleh interven-
si operator untukmengalihkan aliranminyak ke tangki yang
berdekatan. Jika operator gagal melakukan intervensi, level
di tangki T-04 akan naik, dan memampatkan ruang uap di
atas permukaan minyak dan meningkatkan tekanan di da-
lam tangki T-04.

Saat tekanan di dalam tangki T-04 meningkat, breather
valve yang terpasang akan terbuka untukmelepaskan tekan-
an ke atmosfer. Jika aliran minyak yang masuk itu tidak bi-
sa diantisipasi, maka tangki T-04 akan mengalami overfilled
dan mengakibatkan minyak membentuk genangan di bun-
dwall area. Kegagalan dari breather valve akanmenyebabkan

GAMBAR 3. Text summary hasil hitungan tingkat pajanan panas radiasi akibat kebakaranminyak yang tumpah dari tangki T-04menggunakan software ALOHA.
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TABEL 4. Tingkat pajanan panas radiasi menurut LOC ALOHA pada kejadian
tangki T-04 mengalami fire engulfment.

LOC Intensitas Radiasi
Panas

Jarak terukur dari
T-04

LOC 1 10 kW/m2 56 m

LOC 2 5 kW/m2 82 m

LOC 3 2 kW/m2 131 m

tekanan dalam tangki terus naik dan tangki mengalami over
pressure yangmengakibatkan tangki pecah dan ada tumpah-
an minyak dari tangki T-04. Kemungkinan kejadian darurat
juga bisa terjadi apabila operator gagal mengintervensi ke-
lebihan aliran minyak ke tangki T-04 dengan kondisi brea-
ther valveberfungsi baik,maka levelminyak yangmenjadi le-
bih tinggi akhirnya akan mencapai posisi brether valve yang
terbukadanakhirnya terjadi tumpahanminyakmelaluibrea-
ther valve yang terbuka tersebut. Keberadaan tumpahanmi-
nyak di area bundwall akanmenguap danmembentuk awan
uap flammable di area bundwall dan akan terbakar jika ada
sumber api. Skenario ini digambarkan pada Gambar 1.

Layers of protection analysis (LOPA) dilakukan untuk
menghitung kemungkinan frekuensi dari suatu skenario ke-
jadianuntukmenimbulkankonsekuensi yang tidakdiingink-
an. Analisis LOPA untuk realisasi skenario kejadian kebakar-
an tangki, dimulai dengan deviasi proses aliran minyak ke
tangki T-04 berlebihan atau levelminyak di tangki T-04 ting-
gi diikuti dengan kegagalan sistem pengaman berupa inte-
rvensi operator dan breather valve disertai keberadaan sum-
ber api saat kegagalan itu terjadi. PerhitunganLOPAmembu-
tuhkan data Probability Failure on Demand (PFD) dari setiap
Safety Protection Layer (SPL) yang digunakan di setiap skena-
rio yang akanmenimbulkan konsekuensi yang dilakukan ka-
jian. Nilai PFD diambil dari buku Layer of Protection Analisis
(LOPA) Simplified Process Risk Assessment, Center for Chemi-
cal Process Safety (CCPS) of theAmerican Institute of Chemical
Engineer (CCPS 2001).

Tingkat keseringan/frekuensi untuk terjadinya realisasi
konsekuensi yang dikaji, dipakai persamaan 1 (Crowl dan Lo-

uvar 2002).

f c
i = f I

i × PFDi1 × PFDi2 × . . . × PFDij (1)

1. f c
i = Frekuensi untuk terjadinya realisasi kejadian,
event/year

2. f 1
i = Frekuensi untuk terjadinya kejadian awal, event/year

3. PFDi1 = Probabiliy failure on demand dari SPLi

f c
i = 0.1 × 0.1 × 0.01 × 0.5

f c
i = 5 × 10−5kejadian fire engulfment/tahun

Frekuensi terjadinya bahaya kecelakaan yang ditimbulk-
an oleh terjadinya fire engulfment, dengan persamaan diatas
terhitung sekitar 5 x 10-5 kejadian per tahun. Mengacu pada
Matrik Risiko yang diacu PT. X, tingkat keparahan yang akan
ditimbulkan kejadian fire engulfment adalah level 5 (tingkat
keparahan tertinggi di matriks risiko PT. X) dengan deskri-
psi berpotensi mengakibatkanmultiple fatality. Kejadian de-
ngan tingkat keparahan level 5 akan bisa sebagai risiko yang
dapat diterima apabila frekuensi kejadiannya lebih kecil dari
10-6. Frekuensi hasil hitungan kejadian fire engulfment 5 x
10-5 masih lebih besar dari 10-6, maka risiko fire engulfment
tangki T-04 adalah kategori risiko yang tidak bisa diterima
perusahaandandikategorikan sebagaiMajorAccidentHaza-
rd yang perlu dilakukan kajian dampak radiasi panas dari ke-
bakaran bagimanusia di sekitar tangki T-04.

3.4 Kajian paparan panas radiasi saat tangki T-04
mengalami tank fire engulfment

Tangki T-04 adalah tangki minyak mentah dengan 30% isi
tangki adalahminyakmentah, sekitar 60%diisi oleh air terp-
roduksi dan sedimen di dasar tangki dan 10% sebagai ruang
uap. Diameter tangki 20.9 m dan tingginya 10 m, peta area
sekitar tangki T-04 digambarkan pada Gambar 2.

Saat terjadi kegagalan operasional tangki T-04 dan
mengalami tank fire engulfment, jumlah minyak mentah
yang tumpah dan terbakar ditentukan dengan persamaan 2

GAMBAR 4. Hasil simulasi tingkat pajanan panas radiasi akibat kebakaran minyak yang tumpah dari tangki T-04 menggunakan software ALOHA.
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TABEL 5. Pajanan panas radiasi yang diterima oleh manusia dan fasilitas tangki di sekitar tangki T-04 saat mengalami tank fire engulfment.

Fasilitas Sekitar Tangki
T-04

Posisi lokasi (relatif
terhadap sumber panas)

Intensitas Panas Radiasi Acuan LOC Potensi Keparahan

Operator’s Room (Titik A) East : 47,9 m; South : 40,9
m

8.18 kWm-2 LOC 2 Luka Bakar Derajat Dua

Office Room (Titik B) East : 88,6 m; North : 7,55
m

4.31 kWm-2 LOC 3 Sakit Sementara

Public Road (Titik C) East : 0 m; North : 118 m 2.46 kWm-2 LOC 3 Sakit Sementara

Tangki T-03 (Titik D) West : 30 m North : 0 m; 26.2 kW m-2 LOC 1 Tangki T-03 terbakar
karena domino effect

Minyak tumpah dan terbakar = 3.14/4 × (20.9 × 20.9)m2

×3 m = 1028.69m3

(2)
MenggunakansoftwareALOHAdihitungtingkatpajanan

panas radiasi akibat kebakaran minyak yang tumpah dari T-
04 pada saat terjadi tank fire engulfment dan berdasarkan Le-
vel Of Concern (LOC) yang tercantum pada National Oceanic
and Atmospheric Administration 2013, hasil hitungan dapat
dituliskan pada persamaan 3.

Hasil hitungan tingkat pajanan panas radiasi dari kejadi-
an tank fire engulfment tangki T-04 PPP PT X berdasarkan si-
mulasi ALOHA seperti pada Tabel 4.

Hasil hitunganpajananpanas radiasi di area yangditing-
galimanusia (humanattendedarea) ataupun fasilitas umum,
jalan raya, padasaat terjadi realisasiMAH(MajorHazardAcci-
dent) yaitu saat tangki pengumpul crude oil T-04, mengala-
mi tank fire engulfment dan dengan menggunakan perang-
kat lunak ALOHA yang terintegrasikan dengan perangkat lu-
nakMARPLOT, didapatkan hasil seperti tertulis pada Tabel 5.

Hasil kajian diatas, akan menjadi bahan informasi bagi
Safety Mangement PT X, untuk dijadikan bagian dari PSM
(Process Safety Mangement) terkait dengan PSAIM (Process
Safety Asset Integrity Management) dan juga Safety Informa-
tion. Pada saat kajian ini dilakukan, SPL (Safety Protection La-
yers)yang terpasanguntukantisipasi realisasiMAHyaitu ter-
jadinya tank fire engulfment di tangki T-04 berjalan baik.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Area pada jarak sampai dengan 56 m dari tangki T-04
akan menerima pajanan panas radiasi yang berpotensi
mengakibatkanhumanfatality dalamkurunwaktupajan-
an 60 detik (LOC Red > 10 kW/m2) pada saat tangki T-04
mengalami tank fire engulfment

2. Human attended araea yaitu Ruang Operator yang berja-
rak63mdari tangki T-04menerimapajananpanas radia-
si dari kebakaran tangki T-04 yang akan mengakibatkan
operatormengalami luka bakar derajat dua dalam kurun
waktu pajanan 60 detik

3. Ruang Perkantoran yang berjarak 89 m dan fasilitas
umum jalan raya yang berjarak 118 m dari tangki T-04
menerimapajananpanas radiasi dari kebakaran tangki T-
04 yang akan mengakibatkan orang mengalami sakit se-
mentara apabila terpajan selama 60 detik

4. Fasilitas terdekat tangki T-03 yang berjarak 30 m dari

tangki T-04 akan mengalami domino effect ikut terbakar
akibat pajanan panas radiasi dari kebakaran tangki T-04.

4.2 Rekomendasi

Mencegah kejadian atau mengurangi risiko kejadian keba-
karan tangkiT-04diPusatPengumpulProduksi (PPP)minyak
PT. X, perlu dilakukanmanajemen risikoproses sampaimen-
capai tingkat risiko yangdapat diterimaperusahaan. Bebera-
pa upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Dengan mengacu pada Design Options for Overfill Pre-
vention for Aboveground Storage Tanks (GCPS 2014-
AIChE) dan API-2350, diperlukan untuk melakukan pe-
nambahan Safety Protection Layers (SPL) mencegah ter-
jadinya overfill (overfill protection), seperti PAH (Pressu-
re Alarm High), LAH (Level Alarm High), ataupun penam-
bahan SIS (Safety Instrumented System) seperti PAHH
(Pressure AlarmHigh-High), dan LAHH (Level AlarmHigh-
High) yang sesuai untuk memastikan ada pengurang-
an tingkat risiko, sehingga risiko yang akan ditimbulkan
menjadi Tolerable Risk ataupun pada kondisi ALARP (As
LowAs Reasonably Practicable)

2. Mengacu pada NFPA 15 ”Standard for Water Spray Fixed
System for Fire Protection”, untuk tangki yang berisikan
combustible liquid seperti tangki di PPP PT. X, diperluk-
anpemasangan spraywater dipermukaan tangki dengan
flow rateminimum sebesar 0,15 – 0,50 gpm/ft2 sehingga
domino effect dari kebakaran tangki terdekat dapat dice-
gah seperti yang terjadi di tangki T-03 dalam penelitian
ini.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada PT. X di Sumatera
Selatanyang telahmemberikankesempatanuntukmelakuk-
an penelitian ini di Pusat Pengumpul Produksi Minyak yang
dimiliki. Disampaikan juga terimakasih kepada Fakultas Ke-
sehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang memberik-
an dukungan bagi peneliti untukmelakukan penelitian ini.
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